Pracownia Inwestycyjno - Projektowa ul. Ostrédzka 53, 14-200 ltawa
"INEKO" in z. Jerzy Kujawski

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

NAZWA INWESTYCJI :  Projekt naprawczy instalacji uzdatniania wody w stacji wodociggowej w Gardei

ADRES INWESTYCJI : Dziatka nr 600/8, 605, obreb Gardeja, powiat kwidzynski.

INWESTOR : Gmina Gardeja

ADRES INWESTORA :  ul. Kwidzynska 27, 82-520 Gardeja

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Wojciech Panek

SPRAWDZIL PRZEDMIAR  : inz. Jerzy Kujawski

DATA OPRACOWANIA . lipiec 2007

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

SPORZADZIL SPRAWDZIL
ZATWIERDZIL

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



suw_gardeja_przedmiar.kst PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
techn.
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1/S-01 |KNR 4-02 |Demontaz aeratorow kpl.
d.1 0143-04
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2|S-01 Demontaz wypetnien aeratoréw kpl.
d.1l kalk. wiasna
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
3/S-01 |KNR-W 4- |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 160-200 mm m
d.1l 02 0229-09
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4/S-01 |KNR 4-02 |Demontaz pompy ptucznej szt.
d.1 0418-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/S-01 |KNR 4-02 |Demontaz dmuchawy powietrza szt.
d.1 0418-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/S-01 |KNNR 8 Demontaz pomp gtebinowych szt
d.1 0503-07
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7/S-01 |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.l 1107-03 mechanicznym na odl. do 1 km
1 t 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 15574
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2 BUDYNEK SUW - TECHNOLOGIA
8/S-01 Zestaw aeracji DN 1800 - adaptacja filtrow na aeratory kpl
d.2 kalk. wtasna |orurowanie z PVC odpowietrznik ze stali nierdzewnej, kréciec napowie-
trzajacy perforowany ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali
nierdzewnej, przepustnice z dzwignig reczng, ztoze z pierscieniami wypet-
niajacymi, zawor odcinajacy, zawér zwrotny, manometr
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
9|S-01 Ztoze filtarcyjne kwarcowe I-go stopnia filtracji kpl
d.2 kalk. wiasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
10|S-01 Ztoze filtarcyjne kwarcowe i katalityczne G1 dla Il-go stopnia filtracji kpl
d.2 kalk. wiasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
11|Ss-01 Odpowietrzniki ze stali nierdzewnej kpl
d.2 kalk. wtasna |odpowietrznik ze stali nierdzewnej 3/4"
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
12|S-01 Pompa ptuczna kpl
d.2 kalk. wkasna |pompa ptuczna Q=137m3/h, H=16mH20
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13|S-01 Dmuchawa powietrza kpl
d.2 kalk. wlasna |dmuchawa powietrza Q=182m3/h, H=10mH20
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14|S-01 |KNR 7-08 |Ukfady sterowania pneumatycznego - przygotowanie powietrza do zasile- |ukl.
d.2 0302-01 nia zestawu aeracji - rozdzielnia pneumatyczna
analogia filtr powietrza, filtro-reduktor, filtr mgty olejowej, zawor dtawicowo-zwrotny,
zawor elektromagnetyczny, zawor odcinajacy, reduktor manometry, rota-
metr, czujnik ci$nienia, szafa przeszklona
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
15/S-01 Roboty dodatkowe elektryczne - podiaczenie urzadzen kpl
d.2 kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 15574
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3 UJECIE WODY
16/S-01 |KNNR 11 |Pompy gtebinowe w studniach wierconych kpl.
d.3 0103-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 15574




