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1. Cel opracowania

   Celem niniejszego opracowania jest program bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia na zadaniu „ Budowa miejsc postojowych na wysokości Urzędu Gminy
i o/PBS w Gardei, przy ulicy Spółdzielczej ”.

2. Część opisowa

   Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów :

Zakres prac obejmuje :
• wykonanie wykopu pod przykanalik do studni rewizyjnej i kratkę ściekową
• ułożenie rur PVC na podsypce piaskowej
• montaż kratki ściekowej
• korytowanie pod chodnik i miejsca postojowe
• ułożenie warstwy odsączającej z piasku
• ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem
• ustawienie obrzeży betonowych
• ułożenie podbudowy betonowej pod chodniki i miejsca postojowe

(zamiennie można użyć kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie)
• wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu „polbruk”

grubości 6 cm, na miejscach postojowych kostka grubości 8 cm
• wykonanie małej architektury przy budowanych miejscach postojowych i

chodniku(ustawienie ławek parkowych oraz nasadzenia krzewów
ozdobnych)

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub
rozbiórce :

Włączenie kratki ściekowej do istniejącej studni.

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki nr 593, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :

Brak takich elementów

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz
miejsce i czas ich występowania .

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Roboty ziemne będą wykonywane mechanicznie tzn. wykopy pod przykanalik
oraz kratkę ściekową. Powyższe roboty muszą być zabezpieczone poprzez
właściwe oznakowanie pionowe i poziome strefy wykopów. Po ułożeniu
przykanalika należy niezwłocznie przystąpić do jego zasypania .
Teren budowy należy oznakować zgodnie z „ Instrukcją oznakowania robót
drogowych prowadzonych w pasie drogi”.
Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie robót po zakończeniu dnia
pracy przed dostępem osób postronnych. Teren robót należy zabezpieczyć taśmą
ostrzegawczą oraz właściwymi znakami pionowymi. Na dojściach do
zabudowań przez wykopy należy ustawić kładki do bezpiecznego przejścia dla
pieszych nad wykopem .

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót
budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia .

Teren budowy winien być oznakowany znakami pionowymi i poziomymi
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy .

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych , w tym :

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

przez wyznaczenie w tym celu osoby .

Osoby biorące udział w realizacji powyższego zadania budowlanego zostaną
poinstruowane przez osobę z uprawnieniami BiHP na miejscu budowy oraz
odpowiednio wyposażone w wymagany sprzęt ochrony osobistej. Zgodnie z
prawem budowlanym podlegały będą stałemu nadzorowi kierownika budowy .

7.  Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów,
     wyrobów , substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy :

Nie dotyczy

8. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń :
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Teren budowy winien być oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas budowy, przestrzeganie przez wykonawcę właściwej organizacji pracy,
używanie sprzętu technicznego sprawnego obsługiwanego przez uprawnionych
operatorów oraz wykonywanie prac zgodnie z założeniami technologicznymi
wpłynie na bezpieczne i zgodne ze sztuką budowlaną prowadzenie budowy.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych :

Dokumentacja budowy oraz dokumenty eksploatacyjne maszyn i urządzeń
technicznych będą w posiadaniu kierownika budowy .

3. Część rysunkowa :

Brak konieczności wykonania .

                                                                   Sporządził :
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