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1. Cel opracowania

Celem ninigjszego opracowania jest program bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia na zadaniu ,, Budowa migjsc postojowych na wysokosci Urzedu Gminy
| o/PBSw Gardel, przy ulicy Sp6/dzielcze) ” .

2. Czesé opisowa

Zakres robot dla cafego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow :

Zakres prac obgmuje :

- wykonanie wykopu pod przykanalik do studni rewizyjngj i kratke sciekowa
utozenie rur PV C na podsypce piaskowe
montaz kratki §ciekowej
korytowanie pod chodnik i migjsca postojowe
utozenie warstwy odsaczajacel z piasku
ustawienie krawgznika betonowego na tawie betonowej z oporem
ustawienie obrzezy betonowych
utozenie podbudowy betonowel pod chodniki |1 miegsca postojowe
(zamiennie mozna uzy¢ kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie)
wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu ,,polbruk”
grubosci 6 cm, na miejscach postojowych kostka grubosci 8 cm
wykonanie matgj architektury przy budowanych migscach postojowych i
chodniku(ustawienie tawek parkowych oraz nasadzenia krzewow
ozdobnych)

2. Wykaz istnigjgcych obiektow budowlanych podlegajqcych adaptacji lub
rozbiorce :

Wiaczenie kratki sciekowe do istniejace studni.

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziazki nr 593, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludz :

Brak takich elementow
4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji robot budowlanych , okreslajqce skale i rodzaje zagrozern oraz
migjsce i czasich wystepowania .
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Roboty ziemne beda wykonywane mechanicznie tzn. wykopy pod przykanalik
oraz kratke $ciekowa. Powyzsze roboty musza by¢ zabezpieczone poprzez
wlasciwe oznakowanie pionowe i poziome strefy wykopow. Po utozeniu
przykanalika nalezy niezwtocznie przystapi¢ do jego zasypania .

Teren budowy nalezy oznakowaé¢ zgodnie z ,, Instrukcja oznakowania robot
drogowych prowadzonych w pasie drogi”.

Szczegblna uwage nalezy zwrdéci¢ na zabezpieczenie robét po zakonczeniu dnia
pracy przed dostepem osob postronnych. Teren robét nalezy zabezpieczy¢ tasma
ostrzegawcza oraz wilasciwymi znakami pionowymi. Na dojsciach do
zabudowan przez wykopy nalezy ustawi¢ ktadki do bezpiecznego przejscia dla
pieszych nad wykopem .

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia .

Teren budowy winien by¢ oznakowany znakami pionowymi i poziomymi
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy .

6. Informacje 0 sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych , wtym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualne
zabezpieczajqcych przed skutkami zagrozer,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby .

Osoby biorace udziat w realizacji powyzszego zadania budowlanego zostana
poinstruowane przez osobg z uprawnieniami BiHP na migjscu budowy oraz
odpowiednio wyposazone w wymagany sprzet ochrony osobistg. Zgodnie z
prawem budowlanym podlegaty beda statemu nadzorowi kierownika budowy .

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiafow,
wyrobow , substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy :

Nie dotyczy

8. Wskazania srodkow technicznych | organizacyjnych zapobiegajqcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozer :
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Teren budowy winien by¢ oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas budowy, przestrzeganie przez wykonawce wiasciwej organizacji pracy,
uzywanie sprzetu technicznego sprawnego obstugiwanego przez uprawnionych
operatoréw oraz wykonywanie prac zgodnie z zatozeniami technologicznymi
wplynie na bezpieczne i zgodne ze sztuka budowlana prowadzenie budowy.

9. Wskazanie migjsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawid/owe eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych :

Dokumentacja budowy oraz dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzadzen
technicznych beda w posiadaniu kierownika budowy .

3. Czgs$é rysunkowa :

Brak koniecznosci wykonania .

Sporzadzit :
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