Załącznik nr 5b


	L.p.
	Wyszczególnienie sprzętu 
	Ilość
	Cena netto
	Cena brutto

	1.
	Laptop (sprzęt komputerowy powinien spełniać co najmniej następujące wymagania)
Rodzina produktów
 

Procesor
2,5 GHz Intel Core i5-3210M

Pamięć podręczna procesora
3 MB pamięci podręcznej L3

Pamięć
8 GB DDR3

Sloty Pamięci
2 DIMM

Karta graficzna
Układ graficzny 2 GB wydzielonej pamięci DDR3

Dysk twardy
500 GB SATA (5400 obr./min) 

Napęd multimedialny
Napęd SuperMulti DVD±R/RW z obsługą nośników dwuwarstwowych

Wyświetlacz
Wyświetlacz HD o przekątnej 39,6 cm (15,6'') z podświetleniem LED 

Karta sieciowa
Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 BASE-T

Łączność bezprzewodowa
802.11b/g/n; Bluetooth

Dźwięk
Głośniki z systemem Dolby Advanced Audio

Klawiatura
Pełnowymiarowa klawiatura teksturowana z odizolowanymi klawiszami i klawiaturą numeryczną

Urządzenie wskazujące
Tabliczka dotykowa z obsługą sterowania dotykowego i z wyłącznikiem

Gniazda zewnętrzne
1 czytnik cyfrowych kart nośników
1 port VGA
1 port HDMI
1 wyjście słuchawkowe
1 wejście mikrofonowe
1 port USB 2.0
1 porty USB 3.0
1 gniazdo RJ45

Zasilanie
Zasilacz 90 W 6-ogniwowy, litowo-jonowy

Aparat
Kamera internetowa  z wbudowanym mikrofonem cyfrowym

System operacyjny:
Windows 7 64bit

Dołączone oprogramowanie                Office 2010 Starter                                                             
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	2.
	Projektor multimedialny (sprzęt powinien spełniać co najmniej następujące wymagania)
Parametry techniczne

 Załączone wyposażenie
Pilot, Kable zasilania

Gwarancja (projektor/lampa)
36 miesięcy, 12 miesięcy

 Obraz

Rozdzielczość optyczna
1280 x 720

Rozdzielczość maksymalna
1600 x 1200

Kontrast
10.000:1

Jasność ANSI [lumen]
2300

Proporcje obrazu
16:9, 4:3

Przekątna ekranu - min. [m]
0.66

Przekątna ekranu - maks. [m]
7.62

Zastosowane technologie
HD Ready

Inne
Zoom optyczny: 1.15 : 1

 Dźwięk

Wbudowane głośniki
TAK

Moc głośników [W]
10

Funkcje

Konfiguracja
Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Menu w języku polskim

Funkcje obrazu
Zoom

Korekcja zniekształceń Keystone
+/- 40 stopni

Pilot
TAK

Techniczne

Technologia obrazu
DLP

HDTV
TAK

Żywotność lampy [h]
4500

Moc lampy [W]
190

Głośność pracy [dB]
31

Odległość projekcji - min. [m]
1.53

Odległość projekcji - maks. [m]
1.76

Inne
Żywotność lampy w trybie ECO: 6000 godzin, Głośność pracy w trybie ECO: 28 dB, Pobór mocy: 290 W

Złącza

Wejście S-Video
TAK

Wejście Euro
NIE

HDMI
2

Złącza komputerowe
USB, D-Sub, RS-232

Zastosowane technologie
Component Video

Inne
2 x wejście audio

 Fizyczne

Wysokość [mm]
119.5

Szerokość [mm]
310

Głębokość [mm]
247

Waga [kg]
3.6
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