Remont dachu na budynku Zespotu Szkét w miejscowosci Gardeja

Jednostka projektowa:

ul. Koszykowa 23B
82-500 Kwidzyn
tel. 691 593 444 e-mail:lukianczyk®@o02.pl

Rodzaj inwestycji

Remont dachu na budynku Zespotu Szkét w Gardei

Lokalizacja Ul. Sportowa 1, Gardeja
Inwestor Gmina Gardeja
ul. Kwidzyriska 27
82-520 Gardeja
faza Projekt budowlany

Oswiadczenie o

Zgonie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 2013.1409) jako

zgodnosci projektanci niniejszego projektu budowlanego o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany zostat
projektu zgodnie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Z przepisami
nregzemplarza 1 2 3 4 5 6
Opracowat:
inz. Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/0WOK/06
nr ewid. POM/B0O/0384/06
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
1.CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot inwestycji.
1.2.Zakres inwestycji.
1.3.Istniejgcy stan zagospodarowania.

2. Podstawa i zakres opracowania
2.1.Podstawa opracowania.
2.2.Dane ogdlne.
2.3.Rozwigzania projektowe.

-Kwidzyn wrzesien 2013-

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2013.1409), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego

wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1.CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny
1.1. Przedmiot inwestycji.
1.2.Zakres inwestycji.
1.3.Istniejacy stan zagospodarowania.

2. Podstawa i zakres opracowania
2.1.Podstawa opracowania.
2.2.Dane ogdlne.
2.3.Rozwigzania projektowe.

3. Uwagi koncowe.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2013.1409), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU

I. CZESC OPISOWA PROJEKTU
1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja: ul. Sportowa 1, 82-520 Gardeja
Przedmiot inwestycji: Remont dachu na budynku Zespotu Szkét w Gardei,

1.2. Zakres inwestycji.

. Naprawa istniejgcego pokrycia z papy,

. Wymiana obrdbek blacharskich z blachy ocynkowanej na blache powlekang koloru
brgzowego,

J Wymiana istniejgcych rynien z blachy ocynkowanej na rynny stalowe powlekane systemowe
o $rednicy 150mm — kolor braz,,

. Wymiana istniejgcych rur spustowych ocynkowanych na rury spustowe stalowe powlekane
o Srednicy 100mm — kolor braz,

J zagruntowanie potaci dachowych emulsjg asfaltowg Simplast Primer Szybki Grunt SBS firmy
ICOPAL,

. Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - Termik Top 5.2 szybki Syntan
SBS firmy ICOPAL,

. Zabezpieczenie warstwy wierzchniej papy poprzez naniesienie pedzlem lub natryskowo
warstwy lakieru SILVER PRIMER szybki lakier SBS z ptynnym aluminium,

J Montaz klindw styropianowych ICOPAL - IZOKLIN LAMINOWANY,

. Wykonanie dylatacji na dachu papowym z obrébki blacharskie;j.

. Wymiana instalacji odgromowej,

. Naprawa istniejgcych kominéw z wykonaniem tynku akrylowego gr 2mm.

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki .

Na podmiotowej dziatce znajduje sie budynek Zespotu Szkét.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2013.1409), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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2.0. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Podstawa opracowania.

. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa,

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

. Obowigzujgce przepisy i normy,

. Wizja lokalna,

2.1. Dane ogdlne.
2.1.1 Dane i adres obiektu projektowanego:
Remont dachu na budynku Zespotu Szkét w Gardei.
Ul. Sportowa 1, 82-520 Gardeja.
2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Gardeja
ul. Kwidzyniska 27, 82-520 Gardeja
2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn
2.2.4 Dane projektanta:
Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. bud. nr POM/0126/0WOK/06
2.3 Rozwigzania projektowe.

* Rozwigzania materiatowe:

> Papa asfaltowa: Papa termozgrzewalna — nawierzchniowa Termik Top 5.2 szybki
Syntan SBS firmy ICOPAL — ilo$¢ asfaltu min. 3000g/m2, rodzaj osnowy i gramatura
— witdkno poliestrowe 200g/m2, grubosé — 5.2mm, sita zrywajgca przy rozcigganiu
wzdtuz/poprzek: 750N/700N.

» Gruntowanie istniejgcego pokrycia z papy - emulsjg asfaltowg Simplast Primer
Szybki Grunt SBS firmy ICOPAL,

» obradbki blacharskie: blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0.55mm — kolor
brazowy,

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2013.1409), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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» Rynny i rury spustowe: rynny ocynkowane systemowe powlekane o srednicy
150mm, rury spustowe ocynkowane powlekane systemowe o s$rednicy 120mm.
Kolor brazowy.

» Instalacja odgromowa — nalezy zachowac istniejaca trase instalacji odgromowej.
Przekroje jak istniejgcej instalacji.

» Kominy — nalezy naprawi¢ istniejgce kominy oraz wykonaé wyprawe elewacyjng z
tynku akrylowego gr. 2mm, kominy stalowe nalezy pomalowaé dwukrotnie farbg,

» Lakier asfaltowy — Lakier asfaltowy SBS z prawdziwym ptynnym aluminium Silver
Primer Szybki Lakier SBS firmy ICOPAL — natozenie powtoki zabezpieczajacej na papie
wierzchniego krycia,

3.0. Uwagi i zalecenia.

Roboty powinny by¢ wykonane przez firme wyspecjalizowang i prowadzone pod
nadzorem osoby posiadajgcej wymagane przepisami uprawnienia budowlane.
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami b h
p. Materiaty uzyte podczas budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym i posiadaé aprobaty lub deklaracje zgodnosci wymagane przepisami prawa
budowlanego.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejgcego uzbrojenia
terenu.

Opracowat:

inz. Daniel tukianczyk
upr nr POM/0126/0WOK/06

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2013.1409), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.




