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Kosztorys Inwestorski_remont dachu na zespole szkół w Gardei_dach PAPOWY_DUŻA SZKOŁAOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 DACHY PAPOWE
1

d.1
KNR 4-01
0519-01
analogia

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające wycięciu nieruwności i wyrów-
nania podłoża oraz zagruntowanie połaci dachowych emulsją asfaltową Simp-
last Primer Szybki Grunt SBS firmy ICOPAL

m2

27.28*2*8.04+7.73*1.4 m2 449.484
RAZEM 449.484

2
d.1

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - Termik Top 5.2
szybki Syntan SBS firmy ICOPAL

m2

27.28*2*8.04+7.73*1.4 m2 449.484
RAZEM 449.484

3
d.1 wycena indy-

widualna

Montaż kominkow wentylacyjnych 1szt/50m2 szt

449.484/50 8.990
A  (obliczenia pomocnicze) =========

8.990
9 szt 9.000

RAZEM 9.000
4

d.1
KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek  z blachy nie nadającej się do użytku m2

0.28*0.63*3 m2 0.529
0.6*8.04*4 m2 19.296
0.33*8.04*4 m2 10.613
26.72*2*0.25 m2 13.360
0.5*26.72*2 m2 26.720

RAZEM 70.518
5

d.1
KNR AT-09
0802-07

Obróbki z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe kolor brązowy m2

0.28*0.63*3 m2 0.529
0.6*8.04*4 m2 19.296
0.33*8.04*4 m2 10.613
26.72*2*0.25 m2 13.360
0.5*26.72*2 m2 26.720

RAZEM 70.518
6

d.1 wycena indy-
widualna

Montaż klinów styropianowych ICOPAL - IZOKLIN LAMINOWANY m

2*2*8.04+1.4 m 33.560
RAZEM 33.560

7
d.1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej -
przy klinach

m2

33.56*0.5<kliny> m2 16.780
RAZEM 16.780

8
d.1 kalk. własna

Wykonanie powłoki zabezpieczającej z lakieru asfaltowego z płynnym alumi-
nium Silver Primer Szybki Laskier SBS firmy ICOPAL

m2

27.28*2*8.04+7.73*1.4 m2 449.484
RAZEM 449.484

9
d.1

KNR 4-01
0519-04

PAS PRZY RYNNIE_Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
pierwsza warstwa

m2

27.28*2*1.0 m2 54.560
RAZEM 54.560

10
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

27.28*2 m 54.560
RAZEM 54.560

11
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4*5.0 m 20.000
RAZEM 20.000

12
d.1

KNR-W 2-02
0504-01

PAS PRZY RYNNIE_Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwo-
we - PAPA PODKŁADOWA gr 3.5mm

m2

27.28*2*1.0 m2 54.560
RAZEM 54.560

13
d.1

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej powlekanej kolor brązowy

m

27.28*2 m 54.560
RAZEM 54.560

14
d.1

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej powlekanej kolor brązowy

m

4*5.0 m 20.000
RAZEM 20.000

15
d.1 kalk. własna

Naprawa istniejących kominów z wykonaniem tynku akrylowego gr 2mm.
3szt -0,5X4,5
1szt -0,5X2,0

komp.

1 komp. 1.000
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RAZEM 1.000

16
d.1 kalk. własna

Montaż belki drewnianej 10x12cm pod zamocowanie haków rynnowych. m

26.72*2 m 53.440
RAZEM 53.440

2 Instalacja odgromowa
17

d.2
KNR-W 4-03
0702-07

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku
klejonym na lepik

szt.

130.08/0.5 szt. 260.160
RAZEM 260.160

18
d.2

KNR-W 4-03
0706-05
z.o.3.1.
9901-6 
analogia

Wymiana przewodów instalacji odgromowej z pręta fi 8mm m

27.28*3+8.04*2*3 m 130.080
RAZEM 130.080

19
d.2

KNR-W 4-03
0711-08
z.o.3.1.
9901-6 

Wymiana złączy odgałęźnych trzywylotowych instalacji odgromowych - budo-
wle o wys.do 24 m

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

20
d.2

KNR-W 4-03
0711-09
z.o.3.1.
9901-6 

Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych - budo-
wle o wys.do 24 m

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

21
d.2

KNR-W 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

6 pomiar
.

6.000

RAZEM 6.000
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