BIURO OBSLUGI INWESTYCJI 82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B
inz. Daniel Lukia Aczyk

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA CHACHOWEGO NA SZKOLE im. OBRONCOW WESTERPLATTE - DACH PA-
POWY

ADRES INWESTYCJI : GARDEJA

INWESTOR . GMINA GARDEJA )

ADRES INWESTORA  :  82-520 GARDEJA, UL. KWIDZYNSKA 27

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE : inz. Daniel Lukianczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys Inwestorski_remont dachu na zespole szkét w GardeiQBMWRAPOWY_DUZA SZKOLA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 DACHY PAPOWE
1|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace wycieciu nieruwnosci i wyréw- |m?2
d.1/0519-01 nania poditoza oraz zagruntowanie potaci dachowych emulsjg asfaltowg Simp-
analogia last Primer Szybki Grunt SBS firmy ICOPAL
27.28*2*8.04+7.73*1.4 m?2 449.484
RAZEM 449.484
2|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - Termik Top 5.2 m2
d.1/0504-01 szybki Syntan SBS firmy ICOPAL
27.28*2*8.04+7.73*1.4 m?2 449.484
RAZEM 449.484
3 Montaz kominkow wentylacyjnych 1szt/50m2 szt
d.1|wycena indy-
widualna
449.484/50 8.990
A (obliczenia pomocnicze) =========
8.990
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1/0545-08
0.28*0.63*3 m2 0.529
0.6*8.04*4 m?2 19.296
0.33*8.04*4 m2 10.613
26.72*2*0.25 m?2 13.360
0.5*26.72*2 m?2 26.720
RAZEM 70.518
5|KNR AT-09 |Obrdébki z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe kolor brgzowy m2
d.1/0802-07
0.28*0.63*3 m?2 0.529
0.6*8.04*4 m2 19.296
0.33*8.04*4 m?2 10.613
26.72*2*0.25 m?2 13.360
0.5%26.72*2 m?2 26.720
RAZEM 70.518
6 Montaz klinéw styropianowych ICOPAL - IZOKLIN LAMINOWANY m
d.1|wycena indy-
widualna
2*2*8.04+1.4 m 33.560
RAZEM 33.560
7|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j - m2
d.1/0504-03 przy klinach
33.56*0.5<kliny> m?2 16.780
RAZEM 16.780
8 Wykonanie powtoki zabezpieczajgcej z lakieru asfaltowego z ptynnym alumi-  |m?2
d.1|kalk. wkasna |nium Silver Primer Szybki Laskier SBS firmy ICOPAL
27.28*2*8.04+7.73*1.4 m?2 449.484
RAZEM 449.484
9/KNR 4-01 PAS PRZY RYNNIE_Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1/0519-04 pierwsza warstwa
27.28*2*1.0 m?2 54.560
RAZEM 54.560
10|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
27.28*2 m 54.560
RAZEM 54.560
11|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
4*5.0 m 20.000
RAZEM 20.000
12|KNR-W 2-02 |PAS PRZY RYNNIE_Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2
d.1/0504-01 we - PAPA PODKEADOWA gr 3.5mm
27.28*2*1.0 m?2 54.560
RAZEM 54.560
13|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1/0522-02 chy stalowej powlekanej kolor brgzowy
27.28*2 m 54.560
RAZEM 54.560
14|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1/0529-02 stalowej powlekanej kolor brgzowy
4*5.0 m 20.000
RAZEM 20.000
15 Naprawa istniejgcych kominéw z wykonaniem tynku akrylowego gr 2mm. komp.
d.1|kalk. wkasna |3szt -0,5X4,5
1szt -0,5X2,0
1 komp. 1.000
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RAZEM 1.000
16 Montaz belki drewnianej 10x12cm pod zamocowanie hakéw rynnowych. m
d.1|kalk. wiasna
26.72*2 m 53.440
RAZEM 53.440
2 Instalacja odgromowa
17|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim na wsporniku  |szt.
d.2|0702-07 klejonym na lepik
130.08/0.5 szt. 260.160
RAZEM 260.160
18|KNR-W 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej z preta fi 8mm m
d.2|0706-05
z.0.3.1.
9901-6
analogia
27.28*3+8.04*2*3 m 130.080
RAZEM 130.080
19/KNR-W 4-03 |Wymiana ztgczy odgateznych trzywylotowych instalacji odgromowych - budo- |szt.
d.2|0711-08 wle o wys.do 24 m
z.0.3.1.
9901-6
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
20|KNR-W 4-03 |Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych - budo- |szt.
d.2|/0711-09 wle o wys.do 24 m
z.0.3.1.
9901-6
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
21|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2|1205-03 .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
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