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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
- organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
- podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
- układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
- ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie śred
niej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej
krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD I kwartał 2013 - średnie w wojewódz
twie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty ziemne:
o Projektuję się usunięcie warstwy ziemi - humusu gr. około 25cm o powierzchni 140,0 m2.
o Pod urządzeniami placu fitness projektuję się podłoże z warstwy piasku gr. 15cm,
o Projektuje się humusowanie z obsianiem trawą o powierzchni 100,0m2.
o Obrzeża betonowe gr 8cm koloru szarego - 48,0mb.
 
Urządzenia placu fitness:
o regulamin placu fitness - nr kat PM 5060 firmy PLAYEKO (lub równoważne) - konstrukcja wykonana z profili metalowych 40x40mm,
ocynkowanych ogniowo i malowanych wg RAL. Zwieńczenie wykonane z blachy lub płyty HDPE/HPL obwiedzionej rurką fi30mm.
Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo malowane farbami akrylowymi. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych.
                           
o Kosz na śmieci betonowy  80l z wiadrem- szt. 2.                           
Betonowa konstrukcja wykonana z wibrowanego betonu klasy B30, malowanego farbą akrylową do podłoży betonowych. Kosz wyposa-
żony w zamek uwalniający/blokujący wyciągnięcie wiadra w celu opróżnienia. Elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane far-
bą akrylową, strukturalną.
 
o Ławka parkowa żeliwna z oparciem - 3szt.
 Podpory wykonane z odlewów żeliwnych malowanych w kolorze czarnym. Siedzisko oraz oparcie wykonane jest z drewna impregnowa-
nego ciśnieniowo i malowanego na kolor orzech. Siedzisko oraz oparcie ławki łączy się z podporami za pomocą śrub stożkowych ocyn-
kowanych, odpornych na działanie warunków atmosferycznych. 
 
o Siłownia plenerowa - wioślarz  -  nr kat PM 3175 firmy PLAYEKO (lub równoważne) 
PM konstrukcja wykonana z rur stalowych FI 76 mm i FI 30 mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych wg RAL. Siedzisko wykonane z
HDPE/ opcjonalnie ze sklejki. Podstopnice wykonane z gumy. Oś obrotowa- łożyska stożkowe. Możliwość montażu na prefabrykacie be-
tonowym.
 
o Siłownia plenerowa - Narciarz  -  nr kat PM 3174 firmy PLAYEKO (lub równoważne) 
PM konstrukcja wykonana z rur stalowych FI 76 mm i ? 30 mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych wg RAL. Siedzisko wykonane z
HDPE/ opcjonalnie ze sklejki. Podstopnice wykonane z gumy. Oś obrotowa- łożyska stożkowe. Możliwość montażu na prefabrykacie be-
tonowym.
 
o Siłownia plenerowa - Motyl  -  nr kat PM 3161 firmy PLAYEKO (lub równoważne)  
PM konstrukcja wykonana z rur stalowych fi 89 mm i fi 30 mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych wg RAL. Oparcie i siedzisko wyko-
nane z HDPE/ opcjonalnie ze sklejki. Oś obrotowa- łożyska stożkowe. Możliwość montażu na prefabrykacie betonowym
 
o Siłownia plenerowa - sztanga na leżąco  -  nr kat PM 3165 firmy PLAYEKO (lub równoważne) . PM konstrukcja wykonana z rur stalo-
wych fi 89 mm i fi 30 mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych wg RAL. Siedzisko wykonane z HDPE/ opcjonalnie ze sklejki. Oś obro-
towa - łożyska stożkowe. Możliwość montażu na prefabrykacie betonowym.
 
o Siłownia plenerowa - Kręcioł - Twister stojąc  -  nr kat PM 3169 firmy PLAYEKO (lub równoważne) . PM konstrukcja wykonana z rur
stalowych fi 89 mm, fi 76 mm i fi 30 mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych wg RAL. Tarcza obwiedziona rurką fi 30 mm, z wypeł-
nieniem z blachy ALU typu łezka. Oś obrotowa- łożyska stożkowe. Możliwość montażu na prefabrykacie betonowym.
 
LAMPA SOLARNA:
Projektuje się montaż 1 szt. lampy solarnej podwójnej - typ parkowy "lampa solarna Bartek" firmy Soltec lub równoważne na placu fit-
ness.
 
Słup lampy solarnej projektuje się jako słup stalowy ocynkowany malowany proszkowo. Słup należy dobierać dla III strefy wiatrowej i III
strefy obciążenia śniegiem. Projektowany słup ma długość 600cm. Projektowany słup posiada w dolnej części kołnierz do montażu na
gotowym prefabrykowanym fundamencie oraz wnękę montażową zamykaną. Słup należy uziemić. Uziom wykonać taśmowo - prętowy z
bednarki stalowej oraz prętów. Rezystancja nie może przekroczyć wartości R?30 ?.
 
Fundament projektuje się jako prefabrykowany o wymiarach 30x30cm i wysokości 100cm. Wykop należy wykonać ręcznie. Fundament
należy zaizolować dwukrotnie Izobud Br. 
 
Projektuje się oprawy oświetleniowe z diodami LED 2x8W, modułowe sterowane programatorem czasu pracy,  Strumień świetlny
2x900Im. Oprawa powinna emitować światło białe  o temperaturze 5000-6000K, oraz trwałości żródła światła około 10 000h. Oprawy
montować na wysięgnikach łukowych na wysokości 4m.
 
Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy 90W. Stosować panel pokryty szkłem hartowanym o niskiej zawartości żelaza oraz folią
poprawiającą wytrzymałość termiczną modułu oraz zabezpieczoną ramą aluminiową.
 
Akumulator żelowy 100Ah/12V, bezobsługowy głębokiego rozładowania (nie dopuszcza się stosowania akumulatorów AGM) przezna-
czony do pracy cyklicznej i do zastosowania w lampach solarnych. Napięcie układu 12V.
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Budowa oraz instalacja lampy solarnej i placu fitness w miejscowości GardejaOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
pagórkowatym lub podgórskim

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą
spycharek

m2

14.0*10.0 m2 140.000
RAZEM 140.000

3
d.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat.
III

m3

140.0*0.25 m3 35.000
RAZEM 35.000

2 NAWIERZCHNIE
4

d.2
KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

10.0*2+14.0*2 m 48.000
RAZEM 48.000

5
d.2

KNR 2-31
0104-01
analogia

Piasek na placu fitness - grubość warstwy 20 cm m2

10.0*14.0 m2 140.000
RAZEM 140.000

3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
6

d.3
KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

4 URZĄDZENIA PLACU FITNESS
7

d.4 kalk. własna
SIŁOWNIA PLENEROWA-ROZCIĄGACZ BARKÓW-MOTYL - dostawa szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

8
d.4 kalk. własna

SIŁOWNIA PLENEROWA-SZTANGA NA LEŻĄCO - dostawa szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

9
d.4 kalk. własna

SIŁOWNIA PLENEROWA-KRĘCIOŁ-TWISTER STOJĄC - dostawa szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

10
d.4 kalk. własna

SIŁOWNIA PLENEROWA-NARCIARZ - dostawa szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

11
d.4 kalk. własna

SIŁOWNIA PLENEROWA-WIOŚLARZ - dostawa szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
d.4 kalk. własna

REGULAMIN PLACU FITNESS- dostawa szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13
d.4 kalk. własna

KOSZ NA ŚMIECI BETONOWY - dostawa i montaż szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

14
d.4 kalk. własna

ŁAWKA STALOWA  Z OPARCIEM NA FUNDAMENCIE- dostawa i montaż szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

15
d.4 kalk. własna

Montaż elementów polacu FITNESS szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

16
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż lampy solarnej model "Bratek" firmy Soltec lub równoważne szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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