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Zgodnie z decyzj Generalnego Dyrektora Drég Publicznych niniejsza ogépecgfikacja
techniczna stanowi obowiujgca podstaw sporadzenia szczegotowej specyfikacji
technicznej przy zlecaniu i realizacji robét na drogactjdugch i wojewddzkich oraz jest
zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robét maach miejskich i gminnych.

Jednostka autorska,
opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:
Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel Lukigzyk

ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

Tres¢ ogolnej specyfikacji technicznej jest aktualnadaéen marzec 2012 r.
Przy sporzdzaniu szczegotowej specyfikacji technicznej aglewentualnie uaktualdi
przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogplpecyfikacji technicznej.
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OSsT - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczego6towa specyfikacja techniczna
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji techniczi§ST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zwgzanych z ustawieniem betonowego olixe
chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ola@wgca podstav
opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SSStpsowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robda drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca st wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach miejskich
gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego okhezehodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajednostronnie
lub dwustronnie @igi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychamdnikacji.

1.4.2. Pozostate okridenia podstawowe gs zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definiciami podanymi w OST D-M-00.00.QW/ymagania ogoine”
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@B/8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzs:
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— obrzee niskie - On,
— obrzere wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek
wymiarowych obrzea dzieli s¢ na:
— gatunek 1 -Gl1,
- gatunek 2 - G2.

Przyklad oznaczenia betonowego oliechodnikowego niskiego (On) o
wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w
tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohtaechodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzs

Rodzaj Wymiary obrzgy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2




D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe 5

I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzeg powinny by bez rys, gknigé¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kv elementow nie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wiellé

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktas¢ powierzehni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby . o’gr_amczaqcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugaé¢, mm, max 20 40
gkebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow

Betonowe obrzea chodnikowe naley uklad& z zastosowaniem podktadek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: griéh@,5 cm, szerok& 5 cm,
dtugas¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25
i B 30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11111 [5],
a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpalatawymaganiom
podanym w OST D-08.01.01 ,Krasniki betonowe” pkt 2.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezry betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami
transportu po osgnigciu przez beton wytrzymadsi minimum 0,7 wytrzymaiéci
projektowane;.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczenign gszkodzeniami
W czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatdbw podano w OST D-08.01.@tayezniki
betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 nAyania
ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokii dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrza maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) zewiru lub piasku, o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zagzczeniu.
Podsypk (fawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zagszczenie z
polewaniem wosgl.
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5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawi@ na wykonanym podizu w miejscu
i ze Swiattem (odlegtécia gérnej powierzchni obrz& od cigu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewrgtrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie obity

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypeni je piaskiem lub
zaprawy cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem rgl@czyscic i
zmy¢ wodg. Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na pedrgicbokas¢.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdanaadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obyzehodnikowych i przedstawiwyniki
tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogbzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodlzevystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomidngaci i gtebokasci
uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadie@
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow rglerzeprowadz z doktadndcia
do 1 mm przy ayciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsiay, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenigtéw prostych w nargach elementéw wykonuje
sie przez przytaenie lgtownika do badanego nata i zmierzenia odchytek z doktadémg
do 1 mm.

Badania pozostalych materiatbw powinny obejméwaszystkie wiaciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaigwienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawyywau lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obezechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
— niwelety gérnej ptaszczyzny obrza , ktébre mae wynost +1 cm na kade 100 m
dtugdéci obrzeza,
— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinylazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na pelyiebokasé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,\Wgeméa ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego olieze
chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wgaméa ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdéw,
- wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie bad@i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.

2.
3.
4

o

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11113

PN-B-19701

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomicech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne davieechni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne daviechni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechneggtku. Sklad, wymagania i
ocena zgodriei

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elgsnnawierzchni drég,

ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspdine
wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elegnnawierzchni drég,

ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. Kraniki i
obrzera.



