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Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z péZniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
1.CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny
1.1.Podstawa opracowania.
1.2.Dane ogodlne.
1.3.Zagospodarowanie terenu,
1.4.0pis robét budowlanych.
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Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Kamien polegajace na budowie placu
fitness wraz z o$swietleniem (lampa solarna)

OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania:

1.1.1 Zlecenie Inwestora

1.1.2 Inwentaryzacja w terenie,

1.1.3 Uzgodnienia i odpowiednie przepisy oraz normy

-Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr A.B.6733.17.2013 z dnia 18
wrzesnia 2013r. wydanej przez Wojta Gminy Gardeja,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 14 lipca 1994 r.

-norma PN-EN 1176-1 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie”

-obowigzujgce przepisy

1.2 Dane ogdlne:
1.2.1 Dane i adres obiektu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Kamien polegajagce na budowie placu
fitness wraz z oswietleniem (lampa solarna),

Gardeja, dz. Nr 217/9, Gmina Gardeja

1.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Gardeja
82-520 Gardeja, ul. Kwidzynska 27

1.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — inz. Daniel tukianczyk

ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

1.2.4 Dane projektanta:

Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. nr POM/0126/0WOK/06
Opracowat: inz. Andrzej Kowalski upr. nr POM/0012/POOE/04
Opracowat: mgrinz. Arch. Adrianna Sadowska upr. nr PO/KK/381/2010

1.3 Plan zagospodarowania

Projektuje sie zagospodarowanie terenu w miejscowosci Gardeja dz. nr 217/9 jako
plac fitness w systemie PLAYEKO (lub réwnowazne). Projektowany plac fitness jest potozony
6m od granicy pasa drogi gminnej. Nowo projektowane zagospodarowanie placu jest
zgodne z warunkami technicznymi §40 pkt 1 i 2, czyli nastonecznienie placu wynosi co
najmniej 4 godziny. W odlegtosci 10m od krawedzi projektowanego placu fitness nie
wystepujg miejsca gromadzenia odpadéw. Pomieszczenia z oknami przeznaczone na pobyt
ludzi — budynek socjalny jest potozony 23m od granicy placu fitness.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
Jjakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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1.4 Opis robét budowlanych

Projektuje sie montaz 1 szt. lampy solarnej podwdjnej — typ parkowy ,lampa solarna
Bartek” firmy Soltec lub rownowazne na placu fitness w miejscowosci Gardeja.

Stup lampy solarnej projektuje sie jako stup stalowy ocynkowany malowany
proszkowo. Stup nalezy dobiera¢ dla Ill strefy wiatrowej i lll strefy obcigzenia $niegiem.
Projektowany stup ma dfugos¢ 600cm. Projektowany stup posiada w dolnej czesci kotnierz
do montazu na gotowym prefabrykowanym fundamencie oraz wneke montazowa
zamykang. Stup nalezy uziemic. Uziom wykonac¢ taSmowo — pretowy z bednarki stalowej
oraz pretow. Rezystancja nie moze przekroczy¢ wartosci R<30 Q.

Fundament projektuje sie jako prefabrykowany o wymiarach 30x30cm i wysokosci
100cm. Wykop nalezy wykona¢ recznie. Fundament nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie Izobud Br.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe z diodami LED 2x8W, modutowe sterowane
programatorem czasu pracy, Strumien sSwietlny 2x900Im. Oprawa powinna emitowacd
Swiatto biate o temperaturze 5000-6000K, oraz trwatosci zrédta swiatta okoto 10 000h.
Oprawy montowac na wysiegnikach tukowych na wysokosci 4m.

Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy 90W. Stosowac panel pokryty szktem
hartowanym o niskiej zawartosci zelaza oraz foliag poprawiajgcg wytrzymatosé termiczng
modutu oraz zabezpieczong ramg aluminiowa.

Akumulator zelowy 100Ah/12V, bezobstugowy gtebokiego roztadowania (nie
dopuszcza sie stosowania akumulatoréw AGM) przeznaczony do pracy cyklicznej i do
zastosowania w lampach solarnych. Napiecie uktadu 12V.

Rozliczenie powierzchni zabudowy zgodnie z Decyzjg o Ustaleniu Inwestycji Celu
Publicznego nr A.B.6733.17.2013 z dnia 18,09,2013r, dla Gminy Gardeja polegajacej na
zagospodarowaniu terenu nad jeziorem Kamien polegajacej na budowie placu zabaw,
placu fitness, trybun, biezni, budynku socjalno-gospodarczego, ogrodzenia terenu,
oswietlenia, utwardzenia terenu, budowie placu manewrowego i matej architektury na
terenie dz nr 217/8, 217/9, 218, 235 w obrebie Gardeja:

Dz. nr 217/9 o powierzchni 0,5319ha

Dz. nr 217/8 o powierzchni 1,319ha

Dz. nr 218 o powierzchni 5,5274ha

Dz. nr 335 o powierzchni 1,1129ha

- catkowita powierzchnia: 84 917m2 - 100%

- powierzchnia zabudowy: 1536,31m2 - 1,81%

- powierzchnia biologicznie czynna: 83 380,69 -9 8,19%

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
Jjakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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Roboty ziemne:

. Projektuje sie usuniecie warstwy ziemi — humusu gr. okoto 25cm o powierzchni
140,0 m2.

. Pod urzadzeniami placu fitness projektuje sie podtoze z warstwy piasku gr. 15cm,

. Projektuje sie humusowanie z obsianiem trawg o powierzchni 100,0m2.

. Obrzeza betonowe gr 8cm koloru szarego —48,0mb.

Urzadzenia placu zabaw:

. regulamin placu fitness — nr kat PM 5060 firmy PLAYEKO (lub rownowazine) —
konstrukcja wykonana z profili metalowych 40x40mm,ocynkowanych ogniowo i
malowanych wg RAL. Zwienczenie wykonane z blachy lub ptyty HDPE/HPL obwiedzionej
rurkg fi30mm. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo malowane farbami akrylowymi.
Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych.

PLAC ZABAW

L

| HCOLAMIN

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
Jjakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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. Kosz na $mieci betonowy 80l z wiadrem— szt. 2.

Betonowa konstrukcja wykonana z wibrowanego betonu klasy B30, malowanego
farbg akrylowg do podtozy betonowych. Kosz wyposazony w zamek uwalniajgcy/blokujgcy
wyciggniecie wiadra w celu oprdznienia. Elementy metalowe ocynkowane ogniowo i
malowane farbg akrylowg, strukturalna.

. tawka parkowa zeliwna z oparciem - 3szt.
F

Podpory wykonane z odlewow zeliwnych malowanych w kolorze czarnym. Siedzisko
oraz oparcie wykonane jest z drewna impregnowanego cisnieniowo i malowanego na kolor

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
Jjakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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orzech. Siedzisko oraz oparcie tawki tgczy sie z podporami za pomocg srub stozkowych
ocynkowanych, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

. Sitownia plenerowa - wioslarz - nr kat PM 3175 firmy PLAYEKO (lub réwnowazne)
PM konstrukcja wykonana z rur stalowych ¢ 76 mm i ¢ 30 mm, ocynkowanych ogniowo i
malowanych wg RAL.

Siedzisko wykonane z HDPE/ opcjonalnie ze sklejki. Podstopnice wykonane z gumy. O$
obrotowa- tozyska stozkowe. Mozliwos$é montazu na prefabrykacie betonowym.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
Jjakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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. Sitownia plenerowa - Narciarz - nr kat PM 3174 firmy PLAYEKO (lub réwnowazne)

\\

PM konstrukcja wykonana z rur stalowych ¢ 76 mm i ¢ 30 mm, ocynkowanych ogniowo i

malowanych wg RAL.

Siedzisko wykonane z HDPE/ opcjonalnie ze sklejki. Podstopnice wykonane z gumy. O$
obrotowa- tozyska stozkowe. Mozliwo$¢ montazu na prefabrykacie betonowym.

. Sitownia plenerowa - Motyl - nr kat PM 3161 firmy PLAYEKO (lub réwnowazne)

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
Jjakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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PM konstrukcja wykonana z rur stalowych ¢ 89 mm i ¢ 30 mm, ocynkowanych ogniowo i

malowanych wg RAL.

Oparcie i siedzisko wykonane z HDPE/ opcjonalnie ze sklejki. O$ obrotowa- tozyska

stozkowe.
Mozliwos¢ montazu na prefabrykacie betonowym

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
Jjakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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. Sitownia plenerowa — sztanga na lezagco - nr kat PM 3165 firmy PLAYEKO (lub
réwnowazne)

PM konstrukcja wykonana z rur stalowych ¢ 89 mm i ¢ 30 mm, ocynkowanych ogniowo i
malowanych wg RAL.

Siedzisko wykonane z HDPE/ opcjonalnie ze sklejki. O$ obrotowa - tozyska stozkowe.
Mozliwos¢ montazu na prefabrykacie betonowym.

. Sitownia plenerowa — Kreciot — Twister stojagc - nr kat PM 3169 firmy PLAYEKO (lub
réwnowazne)

PM konstrukcja wykonana z rur stalowych ¢ 89 mm, ¢ 76 mm i ¢ 30 mm, ocynkowanych
ogniowo i malowanych wg RAL.

Tarcza obwiedziona rurkg @ 30 mm, z wypetnieniem z blachy ALU typu fezka. O$ obrotowa-
tozyska stozkowe. Mozliwos$¢ montazu na prefabrykacie betonowym.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
Jjakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Bezpieczenstwo:

Bezpieczenstwo uzytkownikéw placu fitness to priorytet, a wiec bardzo istotne jest,
aby instalowane na placu zabaw urzadzenia rekreacyjne byty bezpieczne oraz aby ich
rozmieszczenie uwzgledniato obowigzujgce przepisy i normy. Bezpieczne zabawki, to takie
ktore spetniajg wymogi obowigzujgcej normy PN-EN 1176 oraz nawierzchnie placéw fitness
zgodne z normg PN-EN 1177. Wokét zabawek powinny zosta¢ uwzglednione tzw. strefy
bezpieczenstwa, ktérych wymiary podawane sg przy kazdym z urzadzen zabawowych.

Instrukcja kontroli oraz obstugi i konserwacji wyposazenia placéw zabaw:

Zgodnie z przepisami wynikajgcymi z normy PN-EN-1176-1 w celu zwiekszenia bez-
pieczenstwa dzieci na placach zabaw (fitness), zaleca sie, aby wtasciciel lub zarzgdca placu
stosowat sie do zalecen niniejszej instrukcji i przeprowadzat stosowne kontrole wedtug n/w
harmonogramu.

¢ Kontrola regularna

Celem kontroli wizualnej jest ujawnienie oczywistych zagrozen mogacych by¢ wynikiem
wandalizmu, zniszczenn przez warunki pogodowe lub zasmiecenia placu zabaw (rozbite
butelki). Kontrola powinna by¢ przeprowadzona co najmniej raz w tygodniu lub czesciej, w
zaleznosci od intensywnosci uzytkowania, stopnia wandalizmu, wieku urzadzen oraz
uzytych materiatow.

¢ Kontrola funkcjonalna

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
Jjakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Kontrola  funkcjonalna jest przegladem bardziej szczegétowym, majgcym
na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilnos$ci sprzetu, szczegélnie dotyczy to jego
zuzycia. Kontrola powinna by¢ przeprowadzana raz na kwartat.

Przedmiotem kontroli s3: czystos¢, przeswity miedzy urzgdzeniem a powierzchnig grun-
tu, stan nawierzchni, odstoniete fundamenty, ostre krawedzie, brak elementéw
konstrukcyjnych, nadmierne zuzycie elementéw ruchomych, kompletnosé¢ i zwartosc
konstrukcji.

e Coroczna kontrola podstawowa

Kontrola wykonana w odstepach czasu nie przekraczajagcych 12 miesiecy ma ocenié
ogoélny poziom bezpieczeristwa wyposazenia, stanu fundamentéw, nawierzchni, wptywu
warunkow atmosferycznych, $ladow rozktadu lub korozji, a takze zmian w poziomie
bezpieczenstwa na skutek wykonanych napraw lub wymienionych czesci sktadowych.

Wynik corocznej kontroli podstawowej winien by¢ opisany w karcie kontroli i przecho-
wywany wraz z innymi dokumentami dotyczgcymi danego placu zabaw. Jezeli ktéras z po-
wyzszych kontroli ujawnita powazne usterki powodujgce zagrozenie
bezpieczenstwa zaleca sie bezzwtoczne usuniecie usterki lub zabezpieczenie urzadzenia w
sposéb uniemozliwiajgcy uzytkowanie do momentu naprawy serwisowej. Wszelkie naprawy
nalezy odnotowa¢ w karcie naprawy. Przy intensywnym uzytkowaniu nalezy zwiekszy¢
czestotliwo$é kontroli.

Kontrola podstawowa (roczna) powinna by¢ przeprowadzana przez osoby posiadajgce
wiedze w zakresie obowigzujgcych norm oraz odpowiednie doswiadczenie.

¢ Obstuga i konserwacja placéw zabaw (fitness)

Zaleca sie dla bezpieczenstwa dzieci na placu zabaw (fitness) regularng konserwacje urza-
dzen i
nawierzchni obejmujgcg nastepujace czynnosci:

— utrzymywanie wolnej przestrzeni wokét urzadzenia;

— uzupetnianie ubytkdéw w strefie swobodnego upadku;

— usuwanie odfamkow ostrych przedmiotow;

— czyszczenie urzadzenia;

— dokrecanie i wzmacnianie potaczen;

— smarowanie punktow obrotowych;

— sprawdzanie spawow;

— renowacja elementow drewnianych co 2 lata srodkami grzybobdjczymi posiadajgcymi
atest Instytutu Higieny.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
Jjakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.




Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Kamien polegajace na budowie placu fitness wraz z o$wietleniem (lampa solarna)

1.4 Uwagi i zalecenia.
Projektuje sie humusowanie terenu wraz z obsianiem trawg w ilosci 100m2.
Projektowany plac fitness powstaje na terenie przeznaczonym na rekreacje.
Teren podmiotowej inwestycji nie jest objety strefami : konserwatorskg, archeologiczng
oraz strefg ochrony krajobrazu.

Roboty powinny by¢ wykonane przez firme wyspecjalizowang i prowadzone pod
nadzorem osoby posiadajgcej wymagane przepisami uprawnienia budowlane.

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
przepisami bhp. Materiaty uzyte podczas budowy muszg byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie mieszkaniowym i posiadac¢ aprobaty lub deklaracje zgodnosci wymagane
przepisami prawa budowlanego.

Materiaty przed wbudowaniem nalezy zatwierdzi¢ z Inwestorem i Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Kolorystyke pomieszczen wewnatrz budynku nalezy zatwierdzié z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i uzytkownikiem lokalu stosujac farby o kolorach
pastelowych.

Opracowat:

inz. Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/0WOK/06

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
Jjakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki:
Gardeja, Dz. nr 217/9, Gmina Gardeja
Imie i nazwisko inwestora:

Gmina Gardeja
Adres inwestora:

82-520 Gardeja, ul. Kwidzynska 27
Imie i nazwisko osoby sporzadzajgcej informacje

Daniel tukianczyk

Adres projektanta:
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
Jjakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Projekt zmiany sposobu uzytkowania,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12
Poz.1126.

- na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdInych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 poz.138.

ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: ogrodzenie, oSwietlenie, oznakowanie placu budowy, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania
materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw
odrebnych: strefy magazynowania i skladowania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne-wykop pod fundament pod lampe solarng.

Roboty budowlano - montazowe
- Wykonanie wykopu pod fundament lampy solarnej,
- Montaz fundamentu prefabrykowanego,
- Montaz gotowej lampy solarnej na fundamencie,

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Nie dotyczy planowanej inwestycji.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Nie przewiduje sie.
ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty ziemne-obsunigcie skarpy wykopu
- roboty instalatorskie — porazenie pradem.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
Jjakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.




Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Kamien polegajace na budowie placu fitness wraz z o$wietleniem (lampa solarna)

SPOSOB PROWADZENIA  INSTRU KTAZU  PRACOWNIKOW |  ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu Bioz, zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji
prac budowlano - montazowych,

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,
w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystapieniem do robdt ziemnych i budowlano - montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikdw w zakresie objetym planem bioz zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003.

- Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez
roboczg i ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (kaski ochronne, rekawice ochronne,
okulary). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia
pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowa¢ przewidziane przy robotach
urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony ). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiada¢ aktualne atesty.

- W czasie trwania robét codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktdrego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robot, wystepujace i
mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki
oraz $rodkdw i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

- Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wjazdow nie wolno zastawia¢, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.

Opracowat:

Daniel Lukianczyk

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi zmianami), zachowujq petnie praw i
Jjakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.




