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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicz®ST) s wymagania
dotyczice wykonania i odbioru liniowych robdét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi oh@wpcs podstaw
opracowania szczegOtowej specyfikacji technicznej (SSTgsowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robéa drogach krajowych.

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach wojewdmdizk
powiatowych i gminnych.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rob6t furefdowych i
zwigzanych z wykonaniem instalaciji.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drogejaiuja:
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,
¢) budowe nasypéw drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu radtego lub z
gruntu antropogenicznego spetgizd warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta €& wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysokas¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r&nica rzdnej terenu i rzdnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysosodjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop piytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wod matej nédnosci, charakteryzujcy sic
znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod abeniem.
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1.4.11. Grunt nieskalisty - kdy grunt rodzimy, nie okrdony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gjany o nieprzesustych blokach,

ktérego probki nie wykazgjzmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody
destylowanej; majwytrzymala¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkow

wybuchowych albo nagzlzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, 7oote w obebie
pasa robét drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypovwgzomle poza pasem
robét drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania Ilub skladowania (odwiezienighuntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykoraygth do budowy nasypow
oraz innych prac zwzanych z tragdrogova.

1.4.16. Wskanik zagsszczenia gruntu - wiellk@ charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

I, =P
pds
gdzie:
Ps - Oestas¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12
[91, (Mg/m?),
Pss - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotém

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], sloa do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, (Mg/n

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow
niespoistych, okréona wg wzoru:

U= dﬁ
le
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
di - s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

I E,
0 El
gdzie:

E:. - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym gtasiiu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],



E. - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym ammiu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowymgtwarzany 2z
wysoko polimeryzowanych witokien syntetycznych, w tym teyw termoplastycznych
polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, chkteryzugcy sic miedzy innymi
duzg wytrzymaldicig oraz wodoprzepuszczaléwa, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-
EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmygj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geibsi
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymiiNd[DL3].

1.4.20. Pozostate okrdenia podstawowe gszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.QWymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgtlem przydatnéci do budowy nasypéw podano w OST
D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinnycbgrzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. §rpreydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stamovadmiar
objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow,lridgc nadmiarem
objetosci rob6t ziemnych, zostaly za zggdinzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza
teren budowy z przeznaczeniem innyni budowa nasypéw lub wykonanie prac etych
kontraktem, Wykonawca jest zobaany do dostarczenia rownoiveej obgtosci gruntéw
przydatnych zeérédet wtasnych, zaakceptowanych przezyhera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, ékme w OST D-
02.03.01 pkt 2.4, powinny ktywywiezione przez Wykonawcna odklad. Zapewnienie
terenéw na odklad natg do obowhzkéw Zamawiajicego, o ile nie okrdono tego inaczej
w kontrakcie. Iynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
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czasowa nieprzydatéé wynika jedynie z powodu zamarzmia lub nadmiernej
wilgotnosci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien kiymaterialem odpornym na dziatanie wilgo&ipdowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatupwifien by to material bez
rozdat, dziur i przerw cigtosci z doby przyczepnécia do gruntu. WiHciwosci
stosowanych geosyntetykéw powinnyébggodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentac)
projektovs. Geosyntetyk powinien posiaélaproba¢ techniczna wydanprzez uprawnios
jednostk.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wedem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnienie| Jed- Grupy gruntéw
wiasciwosci nostki | niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty| - zwietrzelina |~ dlina piasz-
- Zwir gliniasta czysta
, Zwigzla,
— pospotka ~ rumosz glina
- piasek gruby gliniasty 2wiczha,
— piasekéredni |- zwir gliniasty glina pylastal
- piasek drobny| - pospotka zZwiczta
- zuzel gliniasta |- i, it piaszczys-
nierozpado ty, it pylasty
bardzo
wy wysadzinowe
— piasek gliniasty
- pwt, pyt piasz-
czysty
- (glina piasz-
czysta,
glina, glina
pylasta
- it warwowy
- 2| Zawartag¢
czgstek %
110,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
10,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnag¢
bierna H, m <10 01,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25




3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przysipujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézsig

mozliwoscig korzystania z nagpujacego sprgtu do:

— odspajania i wydobywania gruntdw (nadzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczite.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntOw clgki, zgarniarki,
réwniarki, urzdzenia do hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochodyysiowe, t&mocigi
itp.),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i ukltadania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykonawca pewinuzywat
odpowiedniego spetu zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powiniesosid
sprztu mogicego spowodowauszkodzenie ukladanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinieé dgstosowany
do rodzaju gruntu (materialu), jego ehpsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odleglaci transportu. Wydajn@ srodkéw transportowych powinna by ponadto
dostosowana do wydajdc sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odleghxi transportu ponad warfoi zatwierdzone nie me@ by
podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odleghxi nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadlba aby transport, przenoszenie, przechowywanie i
zabezpieczanie geosyntetykéw byly wykonywane w sposopaieodujcy mechanicznych
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lub chemicznych ich uszkodize Geosyntetyki wrdiwe na swiatto stoneczne powinny
pozostawé zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudadaan

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 nAgyania
0golne” pkt 5.

5.2. Dokladngé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, sidpoojektowanej
nie powinny by wicksze nt = 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych
rob6t ziemnych nie mi@ przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie me r&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej nz £+ 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mée
wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnomdi¢ si¢ od projektowanego o weej niz 10% jego
wartasci wyrazonej tangensemagka. Maksymalne nierOwréoi na powierzchni skarp nie
powinny przekracza+ 10 cm przy pomiarze tat3-metrovy, albo powinny by spetnione
inne wymagania dotygze nieréwnéci, wynikajagce ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotgce réwndci powierzchni dna wykopu
oraz pochylenia i rowniei skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i
SST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urgdzen, stanowjcych elementy systemow
odwadniagcych, ugtych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile
wymagaj tego warunki terenowe, wykotaurzagdzenia, ktére zapewspiodprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, zabezpieczy grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obos4 takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robét
spadki, zapewniage prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulgegnawodnieniu, ktére
spowoduje ich diugotrwat nieprzydatnéé, Wykonawca ma obowkek usungcia tych
gruntéw i zasipienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakaldikek
dodatkowych optat ze strony Zamawdeggo za te czynrigi, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie woéd do istnigych zbiornikbw naturalnych i ugdzen
odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja



5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi uglisvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopowwipmo postpowa w
kierunku podnoszeniacshiwelety.

W czasie robét ziemnych nalg zachowé odpowiedni spadek podiny i nad&
przekrojom poprzecznym spadki, ustiviajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymaganiadsf poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy @i% w przypadku
gruntdw niespoistych. Natg uwzgkdnic ewentualny wplyw kolejnéci i sposobu
odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych rohét spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobét ziemnych.

Zrédta wody, odstonite przy wykonywaniu wykopow, natg ujaé w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe najeodprowadzi poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnydwykonane zgodnie z dokumentacj
projektowg i SST. Szerok& dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiarow
projektowanych o wicej niz £ 5 cm. Dokladné¢ wykonania skarp rowdw powinna by
zgodna z okrdong dla skarp wykopéw w OST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uklad& taczac je na zaktad zgodnie z dokumentac]
projektowg i SST. Jeeli dokumentacja projektowa i SST nie pogi&aczej, przylegaice
do siebie arkusze lub pasy geosyntetykow naleklada z zaktadem (i kotwieniem)
zgodnie z instrukegj producenta lub decygprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, pglev uzgodnieniu z laynierem,
przykry¢ to uszkodzenie pasami geosyntetyku na désgoszerokdci wiekszej 0 90 cm od
obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewidujeesutozenie geosyntetyku powinna by
réwna i bez ostrych wyspow, mogcych spowodowéuszkodzenie geosyntetyku w czasie
ukfadania lub pracy. Metoda uktadania powinna zapéwnizyleganie geosyntetyku do
warstwy, na ktérej jest uktadana, na catej jej powierzclBeosyntetykdw nie nahy
nachgat lub powodowa ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nad dotami. Nie
dopuszcza si ruchu maszyn budowlanych bezZpednio na utégonych geosyntetykach.
Nalezy je przykn¢ gruntem nasypowym niezwtocznie po zéaiu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na Korrgodnaci z
wymaganiami specyfikacji okélnymi w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektovs.
Szczeg0ln uwag; nalery zwrdck na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wysiéw wodnych.
6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynndaci wchodzce w zakres sprawdzenia jakd wykonania robét okrdono w
pkcie 6 OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ badai i pomiaréw
1 | Pomiar szerolai korpusu | Pomiar tdma, szablonem, fat o diugaci 3 m i

ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m ng

2 | Pomiar szerokai dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m [na
rowow tukach o R7100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére bugaatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

I

Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

»

Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podimego| Pomiar niwelatorem gdnych w odsgpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wipliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zagszczenia okréda¢ dla kazdej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej aiw trzech punktach n
1000 n% warstwy

D

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokd@¢ korpusu ziemnego nie nae r&nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej nz = 10 cm.



6.3.3.Szerokd¢ dna rowow

Szerokd¢ dna rowdéw nie mge r&nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej
niz+5cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rz¢gdne korony korpusu ziemnego nie mogroznic sie od rzdnych
projektowanych o wicej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o ¢gej niz
10% wartdci pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6.R6wnai¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzonegt&tmetrovy, nie mog
przekracza 3 cm.

6.3.7.R6wnai¢ skarp
Nieréwndgici skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzomgzr
pomiar niwelatorem rnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wkszych ni -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okétony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien
by¢ zgodny z zalaonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntdia
ktérych nie mana okreli¢ wskaznika zagszczenia naley okresli¢ wskaznik odksztatcenia
lo, zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnychkoWawca powinien
przedstawd Inzynierowi swiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada
wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swojescimasci w kontakcie z
materiatami, ktére édzie oddzield lub wzmacnié przez okres czasu nie kréotszy od
podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speinigje wymagé podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostapn odrzucone. J materialy nie spehiajce wymaga zostan
wbudowane lub zastosowane, to na polecenigydiera Wykonawca wymieni je na
wihasciwe, na wtasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazyjwicksze odchylenia cech od oktenych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny Byponownie wykonane przez Wykonagvoa jego
koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Iaynier maze uzng wad; za nie majca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustiies i wielké¢ potracen za
obnizong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,\yeméa ogolne”
pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest n¥ (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wyaméa ogdlne”
pkt 8.

Roboty ziemne uznajeegska wykonane zgodnie z dokumentapyojektowy, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatri@i podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

Zakres czynnéi objetych cera jednostkowy podano w OST D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Odemia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probvaktgw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie &apici biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhagnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu sxdicenia

nawierzchni podatnych i podia przez obeazenie ptyt



9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiegohwcIBDiM, Warszawa

1978.
11. Instrukcja bada podicza gruntowego budowli drogowych i mostowych,

GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych otgztywnych, IBDIM,

Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podia gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,

Warszawa 2002.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicz@ST) s wymagania
dotyczice wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskgtib

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohk@wgpcs podstaw
opracowania szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST9gsowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t na drogach krajowych.

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach wojewdmdizk
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i obegnujykonanie wykopow w
gruntach nieskalistych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podtazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktoryetizie
stanowit podiae nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstruk@iwerzchni
podatnych i potsztywnych [12] powinien charakteryzéwsie grup nosnosci G;. Gdy
podiaze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy snosci, nalery podiaze
doprowadzt do grupy nénaosci G; zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w OST D-02.00.01
pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu oké&ono w OST
D-02.00.01 pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w OST DE0210pkt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantbigh stateczn@ w calym
okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkédazeynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podcia lub innych odsgpstw od dokumentacji
projektowej obciza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty o zdym
stopniu przydatnici do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb
uniemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgbstwo od powyszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wyanagody layniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinry ®zparednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. O ileyher dopudci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntdw, naje je odpowiednio zabezpieczy przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét zigmmpowinno
spetnid wymagania, dotycce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ), podanego
w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warteci wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robot ziemnych

Minimalna wartd¢ | dla:

Strefa autostrad innych drég
korpusu i drég kategoria ruchll kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Goérna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm odl

powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie sa¢dn
wymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nedg
je dogsci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mog by¢
oshkgnicte przez bezpwednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to najepodijaé srodki w
celu ulepszenia gruntu podia, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waitod
wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowanidrodki, o ile nie g okreslone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptagjyrirerowi.



Dodatkowo mana sprawdz nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robot
ziemnych na podstawie pomiaru wtornego modutu odkszta@cdha zgodnie z PN-
02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy
gruntu (nadktadu) powgj rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszgzaos
nim jedynie ruch maszyn wykomgych € czynndg¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowgdigzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgych z niedotrzymania
podanych powsej warunkéw obaiza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopOw polega na sprawdzeniu zgédnp wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontrolicseg6la uwag:
nalezy zwréck na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogaegzeich wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robpoiich zakaczeniu,

d) doktadnd¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wynfagzkreslonych w
pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-02.00k0 Y.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-02.0pkB.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatroi podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iwykopdéw w gruntach nieskalistych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktadjrmupce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyteun

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicz@ST) s wymagania
dotyczice wykonania i odbioru wykopéw w gruntach skalistyc

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi oh@wpcg podstaw
opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SSBsowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t na drogach krajowych.

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach wojewdmdizk
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i obegnuykonanie wykopow w
gruntach skalistych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okidenia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiaty wybuchowe

Wykonawca powinien przechowywanateriaty do prac strzalowych w magazynie
spetniajcym wymogi bezpieczestwa w tym zakresie. Dogd do materiatow
wybuchowych mog mie¢ tylko osoby o odpowiednich uprawnieniach do prowadzenia
prac strzatowych. Wykonawca ma obawek $cistej ewidencji materiatow
wybuchowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrellono w OST D-02.00.01
pkt 3.

3.2. Sprat do robd6t w gruntach skalistych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot w gruntach skalistych powinien
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagpujacego spretu:
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- sprzarek spalinowych,

— miotdw mechanicznych,

- zrywarek mechanicznych,

— wiertarek mechanicznych i wiertnic,

- $rodkéw do zatadunku i transportu gruntu skalistego.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotygee transportu okéono w OST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 npalyania
ogolne” pkt 5.

5.2. Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych

Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistyclimagorzeprowadza
a) mitotami mechanicznymi, ktére zalgta st w grunt w celu rozsadzenia go,
b) zrywarkami, ktore rozliniajg grunt po przejgdzie z zagibionymi w grunt zbami.
Przy odspajaniu mechanicznym nai@rzestrzegg aby:
— glebokas¢ rozluznienia gruntu nie wykraczata poza poziom korytegdreego,
- nie odbywat sj ruch maszyn §rodkéw transportu po rozlionym gruncie,
— rozdrobnienie gruntu unitiwiato uzycie srodkéw do zatadowania lub przemieszczenia
gruntu (koparek, tadowarek, zgarniarek, réwniatpk.i

5.3. Odspajanie gruntéw za pomag materiatdéw wybuchowych

Na prowadzenie rob6t zzyciem materiatéw wybuchowych, Wykonawca uzyska
zgoct wiasciwych instytucji, wynikajca z obowizujgcych przepiséw (np. okgowego
urzedu gorniczego). O zamiarze prowadzenia prac strzatlowyctkdgwca powinien
kazdorazowo zawiadonii Inzyniera i uzyskd na to jego zgog Wykonawca bkdzie
prowadzit ks¢ge kontroli materiatdw wybuchowych, rejestagj przychody i rozchody tych
materialtdw. Odspajanie gruntbw za pomoaenaterialtdbw wybuchowych me by
prowadzone tylko pod bezgrednim dozorem uprawnionego pracownika (strzatoyego

Na terenie robo6t materiaty wybuchowe mday¢ przetrzymywane w pogcznych
sktadach, nie ditej niz w okresie jednej zmiany.

Przed przysipieniem do prac strzatowych Wykonawca ma obgmek okrgli¢ i
odpowiednio oznakowastrek zagrazenia. Wykonawca musi zadbapoprzez podjcie
niezkednych czynnéci zabezpieczapych o to, aby prace strzalowe nie spowodowaty
zagraenia dla zdrowia izycia ludzi, jak réwni¢ uszkodzé obiektow, uradzer oraz
srodowiska naturalnego.

Otwory strzatowe, ich rozmieszczenigednice, kierunek i ghokas¢ powinny by
dostosowane do przebiegu uwarstwienia skaly i jej szoaefiicici, w sposob zgodny z



praktyks i zasadami prowadzenia prac strzatowych. W skalgkapej mana umieszcza
materiat wybuchowy bezgoednio w szczelinach.

Jeli Wykonawca nie zamierza dokoéadstrzatu bezpwednio po wywierceniu
otworu, to powinien otwor zabezpieazyprzed nawilgoceniem przez zamkcie go
korkiem (np. z papieru).

Wielkosci tadunkéw powinny by ustalone na podstawie praktyki lub obliczone z
odpowiednich wzoréw. Materiat wybuchowy rmma zatadow& do otworéw po
sprawdzeniuze zostaly nalgycie wykonane, oczyszczone i osuszone. Otwory trudne do
osuszenia, przy strzelaniu materiatem #isgym na dziatanie wilgoci, winny b§
zaladowane do wysokoi stupa wody nabojami odpowiednio izolowanymi, np. przez
powleczenie bitumem lub parafin Rozmieszczenie tadunkéw w otworze strzatowym,
sposOb zatzenia naboju udarowego ze sptankontem, zapalnikiem i wykonania przybitki
oraz odstrzelenia fadunkéw, powinnydgostosowane do postulowanego efektu strzelania i
wykonane zgodnie z praktgk Dla niezawodnéci odstrzelenia otworu, zaleca ¢si
wprowadzé do naboju dwa zapalniki pgizone réwnolegle.

W robotach strzatowych, prowadzonych gsedztwie dna wykopu i powierzchni
skarp, rodzaj i miejsca zatenia tadunkéw wybuchowych nalg dobr& tak, aby nie
ostabt masywu skaly pogej projektowanej linii skarp i dna wykopu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu dengici z
wymaganiami okrdonymi w SST oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kolitr
szczego6la uwag: nalezy zwrdcié na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogagszaich wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgbiich zakaczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),

e) bezpieczéstwo prowadzenia prac strzatowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-02.00kD Y.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét okiano w OST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fwykopu w gruntach skalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— odspojenie skaly przy ayciu materiatdbw wybuchowych lub przy zyciu sprztu
mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego nepedigo),

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- rozdrobnienie,

— zaladunek i odwiezienie urobku na odkiad,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

- profilowanie dna wykopu, rowow i skarp,

— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacg terenu,

- zapewnienie bezpiecistwa prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicz®ST) s wymagania
dotyczice wykonania i odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi oh@wpcs podstaw
opracowania szczegOtowej specyfikacji technicznej (SSTgsowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t na drogach krajowych.

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach wojewdmdizk
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drégejalujg wykonanie nasypow.

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w OST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powin@rsg wymagania
okreslone w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica



40

Roboty z

emne D-02.00.00

Tablica 1. Przydatni@ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 399

[4].

Przeznaczenig Przydatne Przydatne Tres¢
z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skalistp- gdy pory w gruncie skalistym
migkkie beda wypetnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy kzda wbudowane w
gliniaste miejsca suche lub zabezpieczd
1. Rozdrobnione grunty | 3. Piaski pylaste, piaski od wod gruntowych i
skali_ste_ twarde_oraz grunt gliniaste, pyly piaszczyste i pylypowierzchniowych
kamieniste, zwietrzelinows, 4 piaski préchniczne, z - do nasypow nie wszych ni 3
rumosze i otoczaki wyjatkiem pylastych piaskéw | m, zabezpieczonych przed
2. Zwiry i IPQSp:)*kI, préchnicznych zawilgoceniem
3 Pinele aribosrednio i | 5 Giny piaszczyste, glinyi | - w miejscach suchych lub
:  grubos .gliny pylaste oraz inne ow przefciowo zawilgoconych
drobnoziarniste, naturalne| iZ 3505
tamane : . . —
Na dolne 4. Piaski gliniaste z 6. Gliny piaszczyste zetle, B ‘?0 nasypow nie wiszych ni: 3
: o gliny zwigzte i gliny pylaste m: zabezpieczonych przed
warstwy domieszlg frakcji zwirowo- Jwiczle oraz inne arunty o i iem 1ub
nasypow kamienistej (morenowe) o ¢ grunty zawligoceniem 1Ub po

ponizej strefy
przemarzania

wskazniku réznoziarnis-
tosci U115

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

granicy ptynnéci w, od 35 do
60%

ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniastg
o zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

b - gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
glebokasci wigkszej od
kapilarndgci biernej gruntu
podiaza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatioi na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

9. llotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- gdy wolne przestrzenie zosta
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

N

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-
ziarniste

1. Zwiry i pospdiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy ptynngi

- pod warunkiem ulepszenia

Na goérne 3. hotupki przyweglowe mniejszej nk 35% tych gruntéw spoiwami, takimi
warstwy na- | przepalone zawierage 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapno, aktywne
Sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| zuzlowe z wegla kamiennego | popioty itp.
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniastg
zania 4. Wysiewki kamienne o | o zawartdci frakcji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziarniste i nierozpado

cym pospotkom luwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskaniku NGNoSCi Wae 110

W wykopach
i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe Gruntyatpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem,
gtebokasci aktywnymi popiotami itp.)

przemarzania




3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrellono w OST D-02.00.01
pkt 3.

3.2. Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla ehych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy
doborze sprgtu zag:szczajcego. Spret do zagszczania powinien lyzatwierdzony przez
Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gjprzagszczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzajg niespoiste: piagki, spoiste: pyly gliny, ity g'ruboz.iarrjiste Uwagi o
urzadzen Zwiry, pospotki i kamieniste przydat-
zag:szczagcych grubé¢ liczba grubaié liczba grubag¢ liczba nosci
warstwy przegé | warstwy przegé warstwy przegé maszyn
[m] n ** [m] n **x [m] n ***

Walce statyczne 01do02| 4do8| 01do0f2 4do§ 02doP3 4do8 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - |02do03| 8do12| 02do0f3 8dolp 2)
okotkowane *
Walce statyczne 02do05| 6do8| 02dooy 6dolp - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 04do0,7 | 4do8| 02dooy 3do4 03doD6  3do5 )
gtadkie **
Walce wibracyjne 03do0,6| 3do6| 02do0¥ 6dolp 02doP4 6dofl0 ) &
okotkowane **
Zagzszczarki 0,3do0,5| 4do8 - - 0,2do0j5  4do§ 6)
wibracyjne **
Ubijaki , 02do04 | 2do4| 01do0B 3do§ 02doP4 3dol4 8
szybkouderzage
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 | uderzé | 1,0 do 4,0| uderzé w | 1,0 do 5,0( uderzé w
wysokgici od 5do 10 m w punkt punkt punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie naley zagszcza warstwy grubéci (1 15 cm, ciéisze warstwy naley
zagszcza statycznie.

***) \Warto sci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podim. Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobaainiv nasypie.

2) Nie nadaj sic do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne walce srednie i cézkie, do gruntéw kamienistych -
walce bardzo eikie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,giidsk gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypekskich przekopéw
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4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-0Q10pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byvskazane w dokumentacji projektowej, w
innych dokumentach kontraktowych lub przezyniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane
przez Wykonaweg, musi by ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrd przew6z lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlggaxh. O ile to maliwe, transport
gruntu powinien odbywasie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mog
mie¢ ksztalt poszerzonych rowdw przyleglych do korpusu. Ukopgwipny by
wykonywane roéwnolegle do osi drogi, po jednej llfu gej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu marozpocaé sie dopiero po pobraniu
probek i zbadaniu przydatéa zalegagcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu
zgody na pimie przez lmyniera. Gtbokas¢ na jaky nalezy ocent przydatnéé gruntu
powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny loglspajane, chybae
wymaga tego dogp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp
Odspojone przez Wykonawgrunty nieprzydatne powinny lbywbudowane z powrotem w
miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniamihiera. Roboty te édag wiagczone do
obmiaru robot i optacone przez Zamawizggo tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntow
nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzprzez layniera.

Dno ukopu naley wykona® ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ptigvego
sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) naleodwodni przez wykonanie rowu
odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie #@oon narusza statecznéci
zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakwmzeniu jego eksploatacji powinny bytak
uksztattowane, aby harmonizowaty z otagegm terenem. Na dnie i skarpach ukopu
nalezy przeprowad# rekultywacg wedtug odebnej dokumentacji projektowe;.



5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podi@a w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu nale w obrebie jego podstawy
zakaczy¢ roboty przygotowawcze, okiksne w OST D-01.00.00 ,Roboty
przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasygiwjeksze ni 1:5
nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sasypu, wykona w zboczu stopnie o
spadku gdrnej powierzchni, wynasym okoto 4%+ 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zagsszczenie gruntu i Boos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskaznik zag:szczenia gruntéw rodzimych,
zalegagcych w strefie podiga nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu. Zsdi
wartos¢ wskaznika zagszczenia jest mniejsza iokreslona w tablicy 3, Wykonawca
powinien dogsci¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mog by¢
osiggniete przez bezpwednie zagszczanie podia, to naley podjg¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podia, umaliwiajagce uzyskanie wymaganych wadtd wskaznika
zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartéci wskaznika zagszczenia dla podi@ nasypow do gbokadici
0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartd¢ | dla:
0 wysokdaci, autostrad innych drég
m i drég kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia z§odnie z PN-02205:1998 [4]
rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypéw

Jezeli nasyp ma b§ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej
powierzchni, to przed przygtieniem do budowy nasypu powinna ona hyzdrobniona
lub spulchniona na gbokas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej payiania z
podstawy nasypu.
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5.3.2.Wybor gruntow i materiatow do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatbw do wykonania nasypéw powiniert lopkonany z
uwzglkdnieniem zasad podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny b¥ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i
profilu podiwnego, ktére okrdono w dokumentacji projektowej, z uwzginieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przamiera.

W celu zapewnienia stateczimd nasypu i jego rdwnomiernego osiadania agle
przestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy nalgy wykonywa metod, warstwovg, z gruntdw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny Byvznoszone réwnomiernie na catej sze&eko

b) Grubg¢ warstwy w stanie lgznym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od
rodzaju gruntu i sprgu wywanego do zagszczania. Przygpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu nme nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez dyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

¢) Grunty o rgnych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubgci na catej szeroldxi nasypu. Grunty spoiste nalewbudowywa
w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego (0 wspoétczynniku&10° m/s) ze spadkiem gdérnej
powierzchni okoto 4%+ 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek
powinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek pawing
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowardaviprzchni warstwy
powinno uniemgliwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

e) Jeeli w okresie zimowym naspuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadizeczne powinny hy
uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza rragggstosowaniem
cieku. Takie uksztattowanie goérnej powierzchni gruntu isggo zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchnisppgu w gruncie tworzcym nasyp.

f) GOrng warstwe nasypu, o grubixi co najmniej 0,5 m nalgy wykona® z gruntéw
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczalto Kio (1 6 X10 ®° m/s i
wskazniku réznoziarnistéci U [ 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich wiaciwosciach, Irzynier maze wyrazt zgodt na ulepszenie gérnej warstwy
nasypu poprzez stabilizaccementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunkunoéci i mrozoodpornéci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, poleg&j na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na tetezalewowych dolne
warstwy nasypu, o grulioi co najmniej 0,5 m powsej najwyzszego poziomu wody,
nalezy wykona z gruntu przepuszczalnego.



h) Przy wykonywaniu nasypOw z popiotdéw lotnych, warstpod popiotami, grubgi 0,3
do 0,5 m, nalgy wykona z gruntu lub materialébw o dwej przepuszczalrigi.
GOrnej powierzchni warstwy popiotu nale nada& spadki poprzeczne 4%1%
wedtug poz. d).
i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniertthezzwiocznie wbudowany w
nasyp. litynier maze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboz&ych odpadow
przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub grubozsych odpadow
przemystowych powinno odbywasie wedtug jednej z riej podanych metod, §& nie
zostato okrélone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lubgar Irzyniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboesdych odpadéw
przemystowych z wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazda roztozong warstwe materiatlow gruboziarnistych o gruio nie wigkszej niz
0,3 m, naley przykry¢ warstwg zwiru, pospoiki, piasku lub gruntu (materiatu)
drobnoziarnistego. Materialem tym wskutek egszczania (najlepiej spgiem
wibracyjnym), wypetnia s wolne przestrzenie mailzy grubymi ziarnami. Przy tym
sposobie budowania nasypéw ma stosowé skaly oraz odpady przemystowe, ktorg s
migkkie (zgodnie z charakterystylpodan w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypow z gruntdbw kamienistych lub grubozgych odpadow
przemystowych bez wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedlug tej metody powinny¢ lgbudowane z
materialtdw mrozoodpornych. Warstwy te ngleoddziel¢ od podicza gruntowego pod
nasypem oraz od gérnej strefy nasypu okoto 10-centymatmavstwg zwiru, pospoiki lub
nieodsianego kruszywa tamanego, zawigzrago od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i
spetniajcych warunek:

4 s D151 4 dis
gdzie:
dss i dis - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruatliqaa lub gruntu
gornej warstwy nasypu (mm),
Dis - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% materiabbagiarnistego
(mm).

Czesci nasypodw wykonywaneatmetod, nie mog siegat wyzej niz 1,2 m od
projektowanej niwelety nasypu.

c) Warstwa oddzielagta z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gruntow
kamienistych

Role warstw oddzielajcych mog rowniez petic warstwy geotekstyliow.
Geotekstylia przewidziane dazycia w tym celu powinny posiadaaproba¢ techniczn,
wydary przez uprawniof jednostk. W szczegélnéci wymagana jest odpowiednia
wytrzymatai¢ mechaniczna geotekstyliow, uniepfiaviajgca ich przebicie przez ziarna
materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie sataosci filtracyjne, dostosowane do
uziarniania przylegtych warstw.
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5.3.3.3.Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektéw mogtow

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektow mostowyehdiugdci
réwnej dtugdci klina odtamu, zalecaegbtosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostow i wiaduktow, ldepszania
gruntdw spoiwem, mag by¢ stosowane zwiry, pospoiki, piaski srednioziarniste i
gruboziarniste, owskaiku réznoziarnistéci U5 i wsp6tczynniku wodoprzepuszczakod
klo > 105 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach halgpeint wymagania ogoine,
sformutowane w pkcie 5.3.3.1. Wskak zag:szczenia gruntus powinien by nie mniejszy
niz 1,00 na catej wysokiei nasypu (dla autostrad i drog ekspresowych goérne 0,2 npoasy
- 1,03 tablica 4).

5.3.3.4.Wykonanie nasypOw nad przepustami

Nasypy w obegbie przepustéw naly wykonywa jednoczénie z obu stron
przepustu z jednakowych, dobrze gagczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si
wykonanie przepustéw z innych poprzecznych elementéw ddwemia w przekopach
(wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tpmypadku podczas
wykonania nasypu w obbie przekopu naley uwzgkdni¢ wymagania okrdone w
pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pocKygiood 1:5 do 1:2 natey zabezpieczy
nasyp przed zsuwaniene §irzez:
a) wyckcie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powsj hasypu.

Przy pochyldciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie
statecznéci nasypu przez podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniggego nasypu naky wykonywa w jego skarpie stopnie o
szerokdci do 1,0 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wyig¥o +1% w
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Woyciecie stopni obowjzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych
cze$ci nasypu, wykonanych z gruntéw aznfych wiaciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.7.Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinny &ywykonane wedtug oddzielnych wymaga
opartych na:

a) wynikach badagtebokaici, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach bada prébek gruntu bagiennego z uwedhieniem okrélenia rodzaju gruntu
wypetniapcego bagno, wspélczynnikow filtracji, batla edometrycznych,
wilgotnosci itp.,

C) obliczeniach stateczid nasypu,

d) obliczeniach wielkéci i czasu osiadania,



e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody bud@sypu.
W czasie wznoszenia korpusu mejod/iarstwovg obowizuja ogdlne zasady
okreslone w pkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8.Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow natg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza
wartos¢ dopuszczaly, to znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10%
jej wartaci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno dddanastpnej
warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgeggenposzczegodlne
jego warstwy oraz korona nasypu po zakpeniu robot ziemnych powinny byréwne i
mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, uggktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia
nastpnego. Jeeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszyej i zagsci¢c w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae
on nakaza Wykonawcy usunicie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypOw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturzg ktérej nie jest
mozliwe osikgniecie w nasypie wymaganego wgkéka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si wbudowania w nasyp gruntdw zamarggch lub gruntéw
przemieszanych zaiegiem lub lodem.

W czasie duych opaddéwsniegu wykonywanie nasypow powinno dprzerwane.
Przed wznowieniem prac naleusun¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie nglejej przed
rozmarzngciem zagszcza ani uktadé na niej nasfpnych warstw.

5.3.4.Zag:szczenie gruntu
5.3.4.1.0g0Ine zasady zggzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozgmiu, powinna by zag:szczona
z zastosowaniem spytu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpgcych
warunkow.

Roziazone warstwy gruntu naky zag;szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego
osi.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Grubc¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz licgb przeg¢ maszyny
zagyszczajcej zaleca si okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu
maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie &3.4.

Orientacyjne wartéci, dotyczce grubdci warstw r&nych gruntéw oraz liczby
przejazdéw rénych maszyn do zggzczania podano w pkcie 3.
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5.3.4.3.Wilgotnosé¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna gy rowna wilgotngci
optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach matodrednio spoistych +0 %2 %
€) w mieszaninach popiotowaszlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotnii gruntu naley przeprowadzé laboratoryjnie, z
czestotliwosciag okreslong w pktach 6.3.2 1 6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycice zagszczania

W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materiatow, gsarzenie warstwy
naley okrefla¢é za pomog oznaczenia wsKaika zagszczenia lub poréwnania
pierwotnego i wtdrnego modutu odksztalcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnegduiuo
odksztatcenia, okéonych zgodnie z norgmmPN-S-02205:1998 [4], nalg stosowa tylko
dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest #iwe okreslenie wskénika
zag:szczeniad wedtlug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zagszczenia gruntdw w nasypach, olmmy wedlug normy BN-
77/8931-12 [9], powinien na catej szerdkd korpusu spetnia wymagania podane w
tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warta¢ |s dla:

Strefa autostrad innych drég
nasypu i drég kategoria kategoria
ekspresowych ruchu ruchu

KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogpokasci
od powierzchni robét ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gbokasci od powierz-
chni rob6t ziemnych pomgj:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zasipcze kryterium oceny wymaganego zagczenia gruntow dla ktérych
trudne jest pomierzenie wskaika zagszczenia, przyjmuje si wartas¢ wskaznika
odksztatceniaglokreslonego zgodnie z norgrPN-S-02205:1998 [4].



Wskaznik odksztatcenia nie powinien bwiekszy ni:
a) dlazwirow, pospotek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej waroi Is[11,0,
c) 2,5 przy wymaganej waloi 1s<1,0,
d) dla gruntébw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziariienpytdw, glin
pylastych, glin zwgztych, itow — 2,0,
e) dla gruntéw ranoziarnistych Zwirdw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow
piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszczystyghin piaszczystych
zwigztych) — 3,0,
f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badéigonowych.
Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarceg,
to Wykonawca powinien spulchhivarstwe, doprowadz grunt do wilgotndci optymalnej
i powtoérnie zagsci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia, Wykonawca powinien usdrwarstwe i wbudowa nowy materiat,
o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowegapszczenia warstwy.

5.3.4.5.Pr6bne zagszczenie

Odcinek ddéwiadczalny dla probnego zesgczenia gruntu o minimalnej
powierzchni 300 ) powinien by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym
uktada s¢ grunt czterema pasmami o szeré&iood 3,5 do 4,5 m kiade. Poszczegdine
warstwy ukladanego gruntu powinny nier kazdym pasie ing grubadi¢ z tym, ze wszystkie
musz miesci¢ sie w granicach wiéciwych dla danego spetu zagszczagcego. Wilgotnéé
gruntu powinna b§ rowna optymalnej z tolerangjpodan w pkcie 5.3.4.3. Grunt ulmny
na poletku wedtug podanej ugj zasady powinien liynastpnie zagszczony, a po kalej
serii przef¢ maszyny nalgy okresli¢ wskazniki zaggszczenia, dopuszczaj stosowanie
innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ¢cigimierz udarowy po ich
skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z
ktérych co najmniej 2 powinny unitiwi¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej
czgsci warstwy. Na podstawie pordwnania uzyskanych wynikOw ¢gagzenia z
wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonujewyboru sprztu i ustala s} potrzebn
liczbe przegé¢ oraz grubéé warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotygzostpowania z gruntami lub innymi
materiatami, ktére zostaly pozyskane w czasie wykonywanikopéw, a ktére nie édg
wykorzystane do budowy nasypow oraz innych pragzaviych z trasdrogovs.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,7eli:

a) stanowa nadmiar objtosci w stosunku do olgfosci gruntdw przewidzianych do
wbudowania,

b) s nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w inmprettach, zwjzanych
z budowg trasy drogowej,
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¢) ze wzgédu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadniopekivanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mae przyp¢é, ze zachodzi jeden z podanych ey przypadkéow tylko
wowczas, gdy zostalo to jednoznacznie dlaee w dokumentacji projektowej,
harmonogramie robét lub przezzimiera.

5.4.2.Lokalizacja odkfadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia
na odktad, materialy te powinny byw razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania
terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewadnégo poszerzenia nasypow.
Roboty te powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagprojektowg i odpowiednimi
zasadami, dotygzymi wbudowania i zagszczania gruntéw oraz wskazéwkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtogi w sposob okrdony
powyzej, materiaty te naley przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna Bywskazana w dokumentacji projektowej lub przez
Inzyniera. Jeeli miejsce odkladu zostatlo wybrane przez Wykongwmusi by ono
zaakceptowane przez Ayniera. Niezalenie od tego, Wykonawca musi uzyskagocd:
wihasciciela terenu.

Jezeli odktady g zlokalizowane wzdt odcinka trasy przebieggjego w wykopie,
to:

a) odktady mana wykona z obu stron wykopu, jeeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegks podn&a skarpy odktadu od gérnej kradzi wykopu
powinna wynosi:

— nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej nk 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednakejsmym od 20%, odklad

nalezy wykona: tylko od gdrnej strony wykopu, dla ochrony od wadgkowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyngsgm ponad 20%, odklad nate

zlokalizowa poniej wykopu,

d) na odcinkach zaggonych przez zasypywanie drogiiegiem, odkltad naley wykona
od strony najcgsciej wiejacych wiatréw, w odlegtéci ponad 20 m od kragdzi
wykopu.

Jeli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lulzgodnie z
wymaganiami, to zostanie on useityi przez Wykonawe na jego koszt, wedlug wskaza
Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wyniye¢ z ewentualnych uszkodze
srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzigogm do tego miejscu,
obcigzajg Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadow, a w szczegokud ich wysoka¢, pochylenie, zagszczenie
oraz odwodnienie powinny BBy zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
projektowej lub SST. deli nie okre&lono inaczej, naley przestrzegaustalé podanych w



normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odklad powinier¢ lbjormowany w pryzm o
wysokasci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadiwRy od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagegn
terenem. Powierzchnie odktadéw powinnyébgbsiane traw, obsadzone krzewami lub
drzewami albo przeznaczone natki rolne lub lgne, zgodnie z dokumentagprojektovs.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia didad powinno by
przerwane, o ile warunki atmosferyczne Ilub inne przyczynyiemaliwiaja jego
wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym eale w dokumentacji
projektowej, SST lub przez igniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinipawnic sig, ze
spetnione g warunki okrélone w pkcie 5.4.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia
gruntu na odktad przez Wykonawzajdzie konieczn@ dowiezienia gruntu do wykonania
nasypow z ukopu, to koszt tych czydoiow cataci obchza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolawagodngci z
wymaganiami okrdonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumegjita
projektowej i SST. W czasie kontroli najezwrdcic szczeg6lg uwag: na sprawdzenie:

a) zgodnéci rodzaju gruntu z okédbonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiago ich stateczio,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiarow

Sprawdzenie jakiei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgagna
wymaganiami okrdonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dolentacji
projektowej i SST.

Szczego6lp uwag nalery zwrdcié na:

a) badania przydatgoi gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidlowézi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
¢) badania zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatriai gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatri@i gruntéw do budowy nasypu powinny byprzeprowadzone
na prébkach pobranych z k@dej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
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pochodzcej z nowegozrddia, jednak nie rzadziej hijeden raz na 3000 MW kazdym

badaniu naley okresli¢ nastpujace whaciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawart@¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos$¢ naturaln, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotno$¢ optymalry i maksymaln gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg
PN-B-04481:1988 [1],

— granie ptynnadsci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarna¢ bierrs, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowioi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu
polegaj na sprawdzeniu:
a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntdw oadych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubaci kazdej warstwy i jej wilgotndci przy zagszczaniu; badania nadg
przeprowadz nie rzadziej ni jeden raz na 500 ‘warstwy,
d) nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych ugegktu 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniczeokreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyrzch
wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia hasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia hasypu oraz podéonasypu polega na skontrolowaniu
zgodndci wartcsci wskaznika zagszczenia 4 lub stosunku modutow odksztatcenia z
wartasciami okrglonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do higcej kontroli zagszczenia
dopuszcza giaparaty izotopowe.

Oznaczenie wsKaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wediug
normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie modutdw odksztalgemiedtug normy PN-S-
02205:1998 [4].

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

— jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okéenia wartdci |,
- jeden raz w trzech punktach na 20006 warstwy w przypadku okienia pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywado
dokumentéw laboratoryjnych. Prawidlowozagszczenia konkretnej warstwy nasypu
lub podiaza pod nasypem powinna &ypotwierdzona przez hyniera wpisem w
dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmu§ontrok:
- prawidtowasci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.



Sprawdzenie prawidtowgi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgadno
z wymaganiami dotyeymi pochylé i dokladndci wykonania skarp, ok&onymi w
dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie 5.3/miajszej specyfikacii.

Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szerakdorony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeimiavynikajacg z wymiaréw
geometrycznych korpusu, oklenych w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnz
wymaganiami okrdonymi w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokuntaeji
projektowej i SST.

SzczegOln uwag; nalezy zwrdck na:

a) prawidtowd¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-02.00kDY.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest n¥ (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bdzie ustalona w metrach sogennych jako rénica
0golnej obgtosci nasypow i ogdlinej olgtosci wykopow, pomniejszonej o oktjos¢ gruntéw
nieprzydatnych do budowy nasypow, z uwaglieniem spulchnienia gruntu, tj.
procentowego stosunku @bjsci gruntu w stanie rodzimym do @lbpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypdw bdzie ustalona w metrach soéennych na podstawie oblicze
Z przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodgjonlub poziom gruntu po
usungciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odkiadu lzdzie okrdlona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru
jako r&nica obgtosci wykopow, powekszonej o oljtos¢é ukopdw i obgtosci nasypow, z
uwzglkdnieniem spulchnienia gruntu i zastree sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w OST D-02.00.01 pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmasypow obejmuije:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie tacimek nasrodki
transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejscaiddwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zag:szczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.



