BIURO OBSLUGI INWESTYCJI 82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B
inz. Daniel Lukia Aczyk

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45000000-7 Roboty budowlane
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oraz instalacja lampy solarnej i placu fitness w miejscowosci Gardeja
ADRES INWESTYCJI : Gardeja, dz nr 217/9, Gmina Gardeja

INWESTOR : GMINA GARDEJA

ADRES INWESTORA : 82-520 GARDEJA, UL. KWIDZYNSKA 27

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Daniel Lukianczyk upr. nr POM/0126/O0WOK/06

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR :inz. Daniel Lukianczyk upr. nr POM/0126/O0WOK/06

DATA OPRACOWANIA : 2013-10-08

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczace naktadéw dla robét budowlanych:
- organizacja rob6t zabezpieczajacych - wykonawstwo reczne,
2. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow:
- hie dotyczy,
3. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:
- podigczenie mediéw udostepnia inwestor; doprowadzenie do okreslonych miejsc placu budowy uwzgledniono w kosztach posrednich,
- uktad transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejgce drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczgce zatozen cen materiatlowych:
- ceny materiatow okreslone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku doktadnego okreslenia materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy doktadnie sred
niej krajowej konkretnego materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku doktadnego okreslenia materiatu: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy $redniej
krajowej wszystkich materiatlow bez wzgledu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostate dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskazniki narzutéw i ceny materiatow przyjeto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD | kwartat 2013 - srednie w wojewddz
twie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty ziemne:

o Projektuje sie usuniecie warstwy ziemi - humusu gr. okoto 25cm o powierzchni 140,0 m2.
o Pod urzadzeniami placu fitness projektuje sie podtoze z warstwy piasku gr. 15cm,

o Projektuje sie humusowanie z obsianiem trawg o powierzchni 100,0m2.

0 Obrzeza betonowe gr 8cm koloru szarego - 48,0mb.

Urzadzenia placu fitness:

o regulamin placu fitness - nr kat PM 5060 firmy PLAYEKO (lub réwnowazne) - konstrukcja wykonana z profili metalowych 40x40mm,
ocynkowanych ogniowo i malowanych wg RAL. Zwienczenie wykonane z blachy lub ptyty HDPE/HPL obwiedzionej rurka fi30mm.
Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo malowane farbami akrylowymi. Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych.

0 Kosz na $mieci betonowy 80l z wiadrem- szt. 2.

Betonowa konstrukcja wykonana z wibrowanego betonu klasy B30, malowanego farbg akrylowg do podtozy betonowych. Kosz wyposa-
zony w zamek uwalniajacy/blokujgcy wyciggniecie wiadra w celu opréznienia. Elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane far-
bg akrylowa, strukturalna.

o tawka parkowa zeliwna z oparciem - 3szt.

Podpory wykonane z odlewéw zeliwnych malowanych w kolorze czarnym. Siedzisko oraz oparcie wykonane jest z drewna impregnowa-
nego cisnieniowo i malowanego na kolor orzech. Siedzisko oraz oparcie tawki tgczy sie z podporami za pomocg $rub stozkowych ocyn-
kowanych, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

o Sitownia plenerowa - wioslarz - nr kat PM 3175 firmy PLAYEKO (lub réwnowazne)

PM konstrukcja wykonana z rur stalowych FI 76 mm i FI 30 mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych wg RAL. Siedzisko wykonane z
HDPE/ opcjonalnie ze sklejki. Podstopnice wykonane z gumy. O$ obrotowa- tozyska stozkowe. Mozliwo$¢ montazu na prefabrykacie be-
tonowym.

o Sitownia plenerowa - Narciarz - nr kat PM 3174 firmy PLAYEKO (lub réwnowazne)

PM konstrukcja wykonana z rur stalowych Fl 76 mm i ? 30 mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych wg RAL. Siedzisko wykonane z
HDPE/ opcjonalnie ze sklejki. Podstopnice wykonane z gumy. O$ obrotowa- tozyska stozkowe. Mozliwo$¢ montazu na prefabrykacie be-
tonowym.

o Sitownia plenerowa - Motyl - nr kat PM 3161 firmy PLAYEKO (lub réwnowazne)
PM konstrukcja wykonana z rur stalowych fi 89 mm i fi 30 mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych wg RAL. Oparcie i siedzisko wyko-
nane z HDPE/ opcjonalnie ze sklejki. O$ obrotowa- tozyska stozkowe. Mozliwo$¢ montazu na prefabrykacie betonowym

o Sitownia plenerowa - sztanga na lezgco - nr kat PM 3165 firmy PLAYEKO (lub réwnowazne) . PM konstrukcja wykonana z rur stalo-
wych fi 89 mm i fi 30 mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych wg RAL. Siedzisko wykonane z HDPE/ opcjonalnie ze sklejki. O$ obro-
towa - tozyska stozkowe. Mozliwos¢ montazu na prefabrykacie betonowym.

o Sitownia plenerowa - Kreciot - Twister stojgc - nr kat PM 3169 firmy PLAYEKO (lub réwnowazne) . PM konstrukcja wykonana z rur
stalowych fi 89 mm, fi 76 mm i fi 30 mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych wg RAL. Tarcza obwiedziona rurka fi 30 mm, z wypel-
nieniem z blachy ALU typu tezka. O$ obrotowa- tozyska stozkowe. Mozliwo$¢ montazu na prefabrykacie betonowym.

LAMPA SOLARNA:
Projektuje sie montaz 1 szt. lampy solarnej podwadjnej - typ parkowy "lampa solarna Bartek" firmy Soltec lub rownowazne na placu fit-
ness.

Stup lampy solarnej projektuje sie jako stup stalowy ocynkowany malowany proszkowo. Stup nalezy dobierac¢ dla Il strefy wiatrowej i 11l
strefy obcigzenia $niegiem. Projektowany stup ma dtugo$¢ 600cm. Projektowany stup posiada w dolnej czesci kotnierz do montazu na
gotowym prefabrykowanym fundamencie oraz wneke montazowg zamykang. Stup nalezy uziemié. Uziom wykona¢ tasmowo - pretowy z
bednarki stalowej oraz pretéw. Rezystancja nie moze przekroczy¢ wartosci R?30 2.

Fundament projektuje sie jako prefabrykowany o wymiarach 30x30cm i wysokosci 100cm. Wykop nalezy wykonac recznie. Fundament
nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie 1zobud Br.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe z diodami LED 2x8W, modutowe sterowane programatorem czasu pracy, Strumien $wietiny
2x900Im. Oprawa powinna emitowac $wiatto biatle o temperaturze 5000-6000K, oraz trwatosci zrodta Swiatta okoto 10 000h. Oprawy
montowa¢ na wysiegnikach tukowych na wysokosci 4m.

Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy 90W. Stosowa¢ panel pokryty szklem hartowanym o niskiej zawartosci zelaza oraz folig
poprawiajgca wytrzymatosé termiczng modutu oraz zabezpieczong rama aluminiowa.

Akumulator zelowy 100Ah/12V, bezobstugowy gtebokiego roztadowania (nie dopuszcza sie stosowania akumulatoréw AGM) przezna-
czony do pracy cyklicznej i do zastosowania w lampach solarnych. Napiecie ukfadu 12V.
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Budowa oraz instalacja lampy solarnej i placu fithess w miejscovaBkiIGardeja

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie kpl
d.1/0119-04 pagérkowatym lub podgé6rskim
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 cm za pomoca m2
d.1/0126-01 spycharek
0126-02
14.0*10.0 m?2 140.000
RAZEM 140.000
3|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-06 i
0108-08
140.0*0.25 m3 35.000
RAZEM 35.000
2 NAWIERZCHNIE
4/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm ha podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
10.0*2+14.0*2 m 48.000
RAZEM 48.000
5/KNR 2-31 Piasek na placu fitness - grubosé warstwy 20 cm m2
d.2|0104-01
analogia
10.0*14.0 m?2 140.000
RAZEM 140.000
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.3/0510-01
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
4 URZADZENIA PLACU FITNESS
7 SILOWNIA PLENEROWA-ROZCIAGACZ BARKOW-MOTYL - dostawa szt
d.4|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 SILOWNIA PLENEROWA-SZTANGA NA LEZACO - dostawa szt
d.4|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9 SILOWNIA PLENEROWA-KRECIOL-TWISTER STOJAC - dostawa szt
d.4|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10 SILOWNIA PLENEROWA-NARCIARZ - dostawa szt
d.4|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11 SILOWNIA PLENEROWA-WIOSLARZ - dostawa szt
d.4|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12 REGULAMIN PLACU FITNESS- dostawa szt
d.4|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13 KOSZ NA SMIECI BETONOWY - dostawa i montaz szt
d.4|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14 LAWKA STALOWA Z OPARCIEM NA FUNDAMENCIE- dostawa i montaz szt
d.4|kalk. wkasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
15 Montaz elementéw polacu FITNESS szt
d.4|kalk. wtasna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
16 Dostawa i montaz lampy solarnej model "Bratek" firmy Soltec lub réwnowazne |szt
d.4|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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