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Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przylaczami dla bud. mieszkalnych przy ul. Skrajnej i
Sportowej w Gardei

Dz. nr 232, 233, 235, 253, 254, 271, 273, 277/1, 278/1, 279, 280, 816 — obreb geodezyjny Gardeja
82-520 Gardeja, ul. Skrajna i Sportowa, Gmina Gardeja, Powiat Kwidzynski

I. OPIS TECHNICZNY PLANU ZAGOSPODAROWANIA.

1. Przedmiot inwestycji:

Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przylaczami dla bud. mieszkalnych i stacja
podnoszenia cisnienia w studni betonowej przy ul. Skrajnej i Sportowej w Gardei.

Odniesienie:

Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gardei.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki z oméwieniem przewidywanych w nim zmian, w tym
adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu:

Dzialki, przez ktére bedzie przebiega¢ inwestycja to drogi gminne i pola uprawne uzbrojone w
infrastrukture techniczna taka jak:

- istniejaca sie¢ wodociagowa,

- istniejaca sie¢ kanalizagji sanitarnej,

- istniejace sieci i linie kablowe elektroenergetyczne,

- istniejace linie kablowe telefoniczne i Swiattowodowe

- istniejaca sie¢ gazowa fi 400 i 500 mm.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwiazane z
obiektami, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem
wodnym, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu:

3.1. Uzbrojenie terenu:

Budowa wodociagu:
Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przylaczami celem zaopatrzenia budynkéw w wode.
Montaz zestawu podnoszenia cisnienia w kontenerze stalowym na dz. nr 273 obreb Gardeja.

3.2. Zielen.
Na terenie inwestycji nie znajduja si¢ drzewa i krzewy podlegajace wycieciu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej lub
terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych,
powierzchnia drég, parkingow, placow i chodnikéw, oraz innych czesci terenu niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Nie dotyczy.
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5. Dane informujace, czy dzialtka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren, na ktorym znajduje si¢ dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow, nie znajduje si¢ w strefie
ochrony krajobrazu ani w strefie obserwacji archeologiczne;j.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego:

Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji gérnicze;.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Nie przewiduje si¢ wptywu projektowanej Inwestycji na sSrodowisko. Dla w/w inwestycji nie jest
wymagane uzyskanie decyzji sSrodowiskowej zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397)

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, stopnia skomplikowania obiektu.

Nie dotyczy.

Opracowat

tech. bud. Bolestaw Winnicki

uprawniony projekt i kierownik bud. w
zakresie inst. i sieci wod.-kan. i c.o.
Nr upr.1720/E1/92 z dnia 02.03.92 r.
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SIECI WODOCIAGOWE] WRAZ Z
PRZYLACZAMI.

1. Dane ogolne.
1.1.Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

¢ Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

e  Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gardei
¢ Mapa do celow projektowych w skali 1:1000 z naniesionym uzbrojeniem

e Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409 t.),
e Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania

e Uzgodnienia z poszczegolnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego

e Pomiary uzupehiajace i wizja lokalna

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociagowej rozdzielczej z rur PE 100RC SDR 17
dwuwarstwowych , wraz z przylaczami do budynkéw i hydrantami nadziemnymi w ilosci 3 szt. oraz
montazem 1 stacji podnoszenia cisnienia na dz. nr 273 przy drodze gminnej.

Projekt obejmuje swym zakresem:

» Budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PE 100RC SDR 17 dwuwarstwowych w zakresie
Srednic:

PE 100 SDR 17 90*5,4 mm — 1413 m
PE 100 SDR 17 25*2,0 mm — 4 szt. przylaczy

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania zostal uwidoczniony na mapach do celéw projektowych
w skali 1:1000. Na terenie projektowanej sieci wodociagowej z rur PE wystepuje nastepujace
uzbrojenie:

e siec energetyczna

e sie¢ wodociaggowa

e siec¢ telekomunikacyjna i Swiattowodowa

e siec¢ kanalizacyjna

e sie¢ gazowa fi 400 i 500 mm
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Na obszarze opracowania w__ pasach tras projektowanych sieci nie wyklucza

sie nie zinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia w postaci drenazy podziemnych.

Nawierzchnia ulic :

e drogi utwardzone o nawierzchni Zwirowej
e drogi utwardzone z nawierzchnia asfaltowa

e drogi gruntowe

2. Opis projektowanej sieci wodociagowe;j

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wykonana z rur PE typoszereg PE 100RC SDR 17
dwuwarstwowych klasa cisnienia PN 10 o srednicy 90*5,4 mm.

Sie¢ wodociagowa bedzie faczona za pomoca zgrzewania doczotowego.

Rury ukladane beda za pomoca przewiertdw sterowanych na calej dtugosci sieci wodociagowej.
Zabrania si¢ ukladania rur w wykopie otwartym. Wyjatkiem jest przekroczenie drogi wojewddzkiej,
dla ktérego nalezy wykona¢ wykopy montazowe dla ksztaltek w postaci kolan prefabrykowanych.
Sie¢ wodociagowa bedzie miala za zadanie dostarczy¢ wode do istniejacej zabudowy na terenie
objetym niniejszym projektem.

W  wezle W1 nalezy zamontowa¢ tréjnik zeliwny redukcyjny DN 150/80 =z zasuwa
miekkouszczelniong DN 80.

Lokalizacje hydrantu oznaczy¢ tabliczka znamionowa na stupku metalowym.

Zestaw podnoszenia ci$nienia na dz. nr 273

ZESTAW NA CELE bytowe i ppoz:

Parametry doboru zestawu:

— Wymagana wydajnos¢ na cele bytowe i ppoz: Q=36 m*h

-~ Gwarantowanie ci$nienie w sieci: H =200 kPa

— Wymagana cisnienie za ukladem pompowym: H =400 kPa

— Wymagane cisnienie podnoszenia: Hmin = 200 kPa

— Zasilanie: z proj. przytacza kabl.

— Tloczona ciecz: czysta woda oraz uzytkowa woda zimna bez zanieczyszczen (bez czastek statych,
dtugowltoknistych), nieagresywna chemicznie.
Zestaw pompowy sktada si¢ z 2 pomp pionowych, wirowych, wysokosprawnych. Pompy

wyposazone sa w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny: 2,5 kW/2850 obr/min,
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catkowita moc zainstalowana: = 6,5 kW.

Pompy wraz z silnikiem zamontowane beda na wspolnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej

typu OH 18 N9 jest to stal o zawartosci 18% chromu i 9% niklu (zwykta stal nierdzewna nie zawiera

niklu). Masa calego ukladu za pomoca wibroizolatoréw przenosi¢ si¢ bedzie na posadzke hydroforni

(nie s3 wymagane fundamenty pod uktad pompowy).

Ukfad mechaniczny wyposazony bedzie nastepujaco:

armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajace, filtry skosne do wody komierzowe,
armatura na tloczeniu pomp — zawory odcinajace, zawory zwrotne,

kolektor ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasoodpornych,

membranowy zbiornik cisnieniowy thumiacy uderzenia hydrauliczne w sieci,
konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

manometry kontrolne z czujnikami cisnienia,

przeptywomierz celem rejestracji rozbioru wody na kolektorze ttocznym

KOLEKTORY I ORUROWANIE POMPOWNI

Kolektory z kré¢cami przylaczeniowymi oraz wewnetrzne orurowanie wykonane jest ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

W celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgalezienia kolektorow sa wykonane metoda
ksztattowania szyjek.

Wszystkie spoiny na kolektorach oraz na Iaczeniu rur s3 wykonywane metoda TIG przy uzyciu
glowicy zamknietej do spawania orbitalnego lub automatu CNC. Spoiny wykonane metoda
spawania orbitalnego s3 udokumentowane wydrukiem parametréw spawania.

Na kolektorach i rurociggach sa zamontowane koinierze luzne w wykonaniu na ci$nienie
nominalne PN10 umozliwiajace fatwy montaz instalacji wewnatrz pompowni.

Na kolektorze tlocznym sa zamontowane zbiorniki przeponowe o pojemnosci 25 dm® w
odpowiedniej ilosci stosownie do wydajnosci uktadu hydroforowego.

Kolektor tloczny jest zamontowany powyzej kolektora ssawnego.

W zestawie jest przewidziane dodatkowo zabezpieczenia przed suchobiegiem, w tym celu
kolektor ssawny i szafa sterownicza powinny by¢ przystosowane do zamontowania sond

obecnosci wody.

KONSTRUKCJA WSPORCZA

Konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg

PN-EN 10088-1.
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. Konstrukcja wsporcza pod rurociaggi w pompowni wykonana jest rowniez ze stali
kwasoodporne;j.
- Zestaw hydroforowy jest zamontowany na podkladkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia
przenoszenia drgan na posadzke.
Sterowanie za pomoca sterownika mikroprocesorowego IC 2001/2008. Zestaw pompowy posiada
komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych.
SZAFA STEROWNICZA:
* obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, stopien ochrony nie
mniejszy niz IP 54,
* posiada znak CE,
* wymagane wyposazenie rozdzielni sterujacej:
— sterownik mikroprocesorowy,
— modem gprs z nadawaniem informacji na numer komodrkowy (uzgodni¢ na etapie oferty z
uzytkownikiem ZGK w Gardei)
— odrebne moduly sterownika i klawiatury,
— aparatura zabezpieczajaco-taczeniowa: wylacznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i
termiczne),
— rozlacznik gléwny,
— kontrola faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz,
— kontrola cisnienia: przetwornik cisnienia,
— sygnalizacja zasilania, pracy pomp,
— reczne zalaczanie pomp — przyciski podswietlane,
— przeplywomierz zespolony z sterownica,
— czujnik cisnienia zamontowany do rozdzielni za pomoca zlaczy o stopniu ochrony IP 68,

umozliwiajacych fatwa wymiane,

2.1. Polaczenia kolnierzowe.

Potaczenia kolnierzowe z Zeliwa sferoidalnego, wewnatrz i zewnatrz epoksydowanego o cisnieniu
roboczym max. 16 bar (PN 16). Polaczenia kotierzowe faczy¢ za pomoca srub do potaczen
kolnierzowych zgodnie z : PN/H-74301, PN/H-74302, PN/H-74303

Uszczelki do polaczen kolierzowych zgodnie z: PN-86/H-74374/02 PN-87/H-74364

Pod zasuwy i potaczenia kolnierzowe takie jak tréjnik nalezy wykona¢ podbudowe z betonu chudego

wraz z izolacja folig PE od zasuwy i ksztattek kotnierzowych.
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2.2. Rury zastosowane w projekcie

Rury PE zastosowane w projekcie zgodne z norma PN-EN 12201-2.
Wspotczynnik chropowatosci k=0,01

Klasa wytrzymatosci na cisnienie PN 10 ( 10 bar )

Potaczenia rur za pomoca zgrzewania doczotowego lub muf elektrooporowych.

W miejscu zmiany trasy stosowac tuki segmentowe z blokiem oporowym betonowym.

2.3. Uzbrojenie sieci
2.3.1. Armatura odcinajaca

Zasuwy odcinajace migkko uszczelnione z zeliwne PN 16 na gléwnych przewodach.
Na przytaczach opaski do nawiercania z zasuwa odcinajaca do nawiercania i ztaczka przytaczeniowa.
Hydranty podziemne i nadziemne z zabezpieczeniem przeciw ztamaniu i rurka odwadniajaca.

Do podiaczenia hydrantow stosowac ksztattki zeliwne.

2.4. PrzejScia przewodéw wodociagowych pod drogami.

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej wykonac przejscie pod droga za pomoca przewiertu
sterowanego w rurze stalowej oslonowej lub PE wzmocnionej. Pomiedzy rura ostonowsa, a
przewodowa nalezy umiesci¢ ptozy centrujace z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1,0 m. Konce
rury ostonowej zabezpieczy¢ korkiem z pianki poliuretanowej o dt. 30 cm.

Dopuszcza si¢ wykonanie przewiertow sterowanych pod drogami w rurach ostonowych z PE.
Przewiert pod droga wojewoddzka nr 523, nalezy wykonac¢ w obecnosci zarzadcy drogi.

Technolgie wykonania przewiertu lub przecisku uzgodnic z zarzadca drogi

2.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywac za pomoca wiertnic horyzontalnych. Nie dopuszcza si¢ ukltadania sieci
wodociaggowej wykopie otwartym. Mozna wykonywa¢ jedynie wykopy w miejscu przekroczenia
drogi wojewodzkiej oraz w miejscach montazu kolan, zasuw, hydrantow i nawiertek.

W  czasie prowadzenia robot montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem istniejacq zielen. Prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykonac¢ recznie.
W przypadku odkrycia korzeni drzew, korzenie o $rednicy ponad 5 cm nalezy pozostawic

bez wycinania wsuwajac rury wodociggowe w rurze ostonowej pomiedzy nimi.
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W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania
wykopow, montazu, transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB
Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano — montazowych i remontowych oraz z
zachowaniem warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263). Nalezy zwrdci¢ szczegolng
uwage na prawidfowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapor.

W rejonie sieci gazociagowej przewierty nalezy wykonac zakonczajac komory wylotowe na wezle

W14. Nie dopuszcza si¢ innego wykonania przewiertu w tym rejonie.

2.6. Sktadowanie urobku i materialow.

Urobek z wyporu gruntu pod rury, komory zasuw i podsypki nalezy odwiez¢ na staly odklad
w miejsce wskazane Wykonawcy przez Inwestora. Materialy przeznaczone do wbudowania (rury,

kregi) nalezy sktadowac wzdtuz trasy budowanego wodociagu.

2.7.Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robdt ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwrdci¢ uwage
na istniejace podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym
i nieoznaczonym na planach sytuacyjno - wysokosciowych powiadomi¢ stuzby uzytkownikéw
urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporcza
podwiesza¢ za pomocg linki stalowej do krawedziakéw drewnianych uloZonych
na powierzchni terenu, prostopadle do osi wykopu bez obcigZenia konstrukcji obudowy. Roboty
ziemne w poblizu skrzyZowan z uzbrojeniem wykonywac¢ recznie w promieniu 1,50m, stosujac

przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.

2.8. Zasypka wykopow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej
tj. do wysokosci 0,20 m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie warstwami o
grubosci 0,20 - 0,25 m z doktadnym zageszczeniem przy uzyciu piasku dowiezionego. Na pozostatej
wysokosci wykopdw mozna uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, Ze bedzie on
pozbawiony bryl, kamieni, gruzu i korzeni. Zasypke wykopéw dokona¢ po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej. Poszczegolne warstwy zasypki wymagaja ubicia i zageszczenia do 0,98 %
wartosci ,, Proctora” w terenach nieutwardzonych oraz 1,0 % wartosci Proctora w drogach.
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Wykonanie robdt w/w przewiduje si¢ wylacznie w miejscach przekroczen drogi wojewoddzkiej nr 523

i na pofaczeniach odcinkéw wodociagowych przy komorach wylotowych przewiertu.

2.9. Prace montazowe przewoddow wodociagowych.

Rury nalezy utozy¢ i zgrza¢ wzdluz planowanego wykonania przewiertu sterowanego. Rury musza
spetnia¢ wymogi rur stosowanych do montazu w technologii bezwykopowej (przewiert sterowany)
Montaz rurociagéw wykonac zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Na etapie zgrzewania rur z PE nalezy wykona¢ numeracje zgrzewoéw wraz z adnotacja w zeszycie
zgrzewow, kto wykonywat dany zgrzew oraz parametry takie jak temp. powietrza i czas zgrzewu.

Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej przez inspektora nadzoru mozna wykona¢ wcigganie
rury w grunt.

Miejsca, w ktorych beda montowane hydranty nalezy oznaczy¢ stupkiem stalowym wraz z tabliczka

z literg H. Na projektowanych przytaczach montowac nawiertki z zasuwa odcinajaca.

2.10. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Trasa sieci wodociagowej zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami odleglosciami pionowymi i
poziomymi od istniejacego uzbrojenia.

W poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem roboty wykonywac¢ recznie w promieniu 1,50m, stosujac
aparature do wykrywania uzbrojenia.

W przypadku napotkania na niezaznaczone uzbrojenie podziemnego, prace nalezy przerwac
i zawiadomic wlasciciela uzbrojenia.

W pasie robot moga wystapic¢ czynne ciagi drenarskie, dla ktérych nie ma danych ewidencyjnych. W
przypadku ich uszkodzenia podczas prac ziemnych nalezy je odtworzy¢ do stanu pierwotnego pod

nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia z zakresu melioracji wodnych.

2.11. Odbidr czesciowy i koncowy

Odbiory czesciowe i koncowe wykonac zgodnie z norma PN-B 10725 oraz Warunkami Technicznymi.

2.12. Wptyw obiektu na srodowisko

Budowa sieci wodociggowej nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne, jak

rowniez materialy uzyte do wybudowania wodociagu nie beda miaty negatywnego oddziatywania.

Opracowatl:

tech. bud. Bolestaw Winnicki
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3. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przylaczami dla bud. mieszkalnych przy ul. Skrajnej
i Sportowej w Gardei

dz. 232, 233, 235, 253, 254, 271, 273, 277/1, 278/1, 279, 280, 816 — obreb geodezyjny Gardeja

82-520 Gardeja, ul. Skrajna i Sportowa, Gmina Gardeja, Powiat Kwidzynski

Branza:
Sanitarna

Inwestor:
Gmina Gardeja
82-520 Gardeja, ul. Kwidzynska 27

Projektant:
tech.bud.Bolestaw Winnicki
upr. Nr 1720/E1/92

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana , informacja BIOZ” zostata opracowana na
podstawie:

»Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409 tj.),

»>Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury =z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie.
4. Przewidywane inne zagroZenia.

5. Sposdb instruktazu pracownikow.

6. Srodki techniczne.
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1. Zakres robot.

Zgodnie z pkt. 2. opisu technicznego

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie przebiega¢ w terenie z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym. W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, prace wykonywac

recznie.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie.

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem, wykonawca zobowigzany jest do opracowania
projektu organizacji ruchu i uzgodnienia go z zarzadca drogi oraz powiadomi¢ odpowiednie stuzby.
Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ gazowa wysokiego cisnienia fi 400 i 500 mm. Roboty nalezy
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi operatora sieci gazowej i pod jego nadzorem po wczesniejszym

powiadomieniu go o zamiarze przystapienia do robot.

4. Przewidywane inne zagrozenia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych si¢ znalez¢ w zasiegu prowadzonych robodt. Jezeli teren, na
ktorym wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien
zapewnic¢ jego staly dozdr.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociagowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest
zobowiazany do okreslenia bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej
sieci i sposobu wykonania tych robodt. Bezpieczna odleglos¢ kierownik budowy ustala w
porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.
Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwa jednostka zarzadzajaca dana instalacja dalszy
sposdb wykonywania robodt. Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostana odkryte
przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace i zawiadamia si¢ osobe nadzorujaca
roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze. = Prowadzenie  robot ziemnych ~w  poblizu instalacji  podziemnych,
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a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac¢ sie recznie. W miejscach
dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdét wykopow pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Wolna przestrzen miedzy deska kraweznikowgq a porecza wypetnia si¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikoéw przed upadkiem z wysokosci.

Dodatkowo balustrady takie po winny by¢ zaopatrzone w czerwone swiatlo ostrzegawcze.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa,
wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie
do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robdt mozna oznaczyc
za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu
na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Podczas realizacji robot nalezy zwrdci¢
szczegolna uwage podczas wykonywania przekopéw probnych metoda reczng z uwagi na
mozliwo$¢ wystepowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Podczas instalowania

studni, nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo w obszarze pracy dzwigow ustawiajacych studnie.

5. Sposob instruktazu pracownikow.
Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacja calosci zadania z
uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazda realizacja kolejnego odcinka.

Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany odcinek robét.

6. Srodki techniczne.

Do budowy wodociggu stosowane beda srodki techniczne umozliwiajace realizacje zadania
w mozliwie krétkim terminie, przy zachowaniu wysokiej zgodnej z normami jakosci prac — koparki,
dzwig itp.

Wykopy o scianach  pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub  podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,25 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 1,75 m,
mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska. Zabezpieczenie azurowe scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:
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1) tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopdw,

2) wilaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetiania naczynia roboczego
gruntem,

3) przebywanie osob w zasiegu dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej,
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowe;j,

5) wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci
mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,

6) przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie =zostala konstrukcyjnie wzmocniona.
W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie
powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej w okreslonych prawem przypadkach) nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw woéd  opadowych
w kierunku od wykopu;

2) likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop musi zo stac¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu
urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obciaZenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

W  czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo je usuwa¢, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdéw wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na glebokosci niewigkszej niz 0,5 m;

2) w pozostalych gruntach — na glebokosci niewigkszej niz 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykopoéw i wyrobisk podziemnych nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej
niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej. Podgrzewanie, rozmrazanie lub
zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja projektowa oraz instrukcja
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bezpieczenstwa, opracowana przez wykonawce. Teren, na ktéorym odbywa sie podgrzewanie,
rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych
i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub

obudowa prefabrykowans .

Opracowat

tech. bud. Bolestaw Winnicki

uprawniony projekt i kierownik bud. w
zakresie inst. i sieci wod.-kan. i c.o.
Nr upr.1720/E1/92 z dnia 02.03.92 .
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4. Oswiadczenia o kompletnosci, wpisy do izb samorzadu zawodowego.

Kwidzyn, 19 grudnia 2013 r.

Dane personalne projektanta

Imie i Nazwisko: Bolestaw Winnicki

Adres: ul. Zeromskiego 35, 82-500 Kwidzyn

Specjalnosé: sanitarna

Numer uprawnien: 1720/E1/92

Numer cztonkowski izby: POM/WM/5281/01
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409 tj.),
oswiadczam, ze projekt budowlany robét budowlanych:

Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przylaczami dla bud. mieszkalnych przy ul. Skrajnej i Sportowej w
Gardei

(nazwa i rodzaj obiektu budéw lanego, badz robdt budowlanych)

planowanych:
dz. 232, 233, 235, 253, 254, 271, 273, 277/1, 278/1, 279, 280, 816 — obreb geodezyjny Gardeja
82-520 Gardeja, ul. Skrajna i Sportowa, Gmina Gardeja, Powiat Kwidzynski

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowos¢, gmina)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

tech. bud. Bolestaw Winnicki

uprawniony projekt i kierownik bud. w
zakresie inst. i sieci wod.-kan. i c.o.
Nr upr.1720/E1/92 z dnia 02.03.92 1.
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Kwidzyn, 19 grudnia 2013 r

Dane personalne sprawdzajacego

Imie i Nazwisko: Ireneusz Klak

Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Graniczna 4a/8

Specjalnos¢: inzynieryjna

Numer uprawnien: POM/0223/PWOS/10

Numer cztonkowski izby: POM/1S/0138/11
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409 tj.),

oswiadczam, ze projekt budowlany robét budowlanych:

Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przylaczami dla bud. mieszkalnych przy ul. Skrajnej i Sportowej w
Gardei

(nazwa i rodzaj obiektu budéw lanego, badz robét budowlanych)

planowanych:
dz. 232, 233, 235, 253, 254, 271, 273, 277/1, 278/1, 279, 280, 816 — obreb geodezyjny Gardeja
82-520 Gardeja, ul. Skrajna i Sportowa, Gmina Gardeja, Powiat Kwidzynski

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowos¢, gmina)

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Ireneusz Klak

uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. POM/0223/PWOS/10
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