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Opcje obliczeń

Kanalizacja: Ponownie dobieraj średnice Tak

Kanalizacja grawitacyjna: Zachowaj narzucone średnice Tak

Kanalizacja ciśnieniowa: Zachowaj narzucone średnice Tak

Wodociąg: Ponownie dobieraj średnice Tak

Wodociąg: Zachowaj narzucone średnice Tak

Sieć wodociągowa

Arkusz roboczy "Mapa"

Liczba źródeł 2

Liczba odbiorników 7

Liczba węzłów pośrednich 48

Liczba odcinków sieci 55

W1

Przepływ w źródle [dm³/s] 1,0

Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] 350,0

Odbiornik krytyczny W21

Dł. trasy do odb. kryt. [m] 750,8

Spadek ciśnienia na trasie kryt. [kPa] 5,8

Ciśnienie hydrostatyczne [kPa] 130,4

Ciśnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa] 213,7

W21-2

Przepływ w źródle [dm³/s] 20,1

Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] 400,0

Odbiornik krytyczny HN2

Dł. trasy do odb. kryt. [m] 458,2

Spadek ciśnienia na trasie kryt. [kPa] 211,4

Ciśnienie hydrostatyczne [kPa] -61,0

Ciśnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa] 249,7

Węzły sieci wodociągowej

Oznaczenie Wsp. x Wsp. y Rzędna 
ter. proj.

[m]

Rzędna 
ter. istn.

[m]

Rzędna osi 
rur.
[m]

Rzędna 
dna studz.

[m]

Ozn. wlotu / odgał. Kąt 
wlotu / 
odgał.

[°]

P / L Śr. wlotu / 
odgał.
[mm]

Arkusz roboczy "Mapa"

B1 3630427,9 6004979,2 91,45 91,45 89,90 B1 - W18-1 0,0 25

B2 3630543,9 6005218,9 92,50 92,50 90,90 B2 - W24-4 0,0 25

B4 3630243,7 6005481,8 91,80 91,80 90,10 B4 - W35-4 0,0 25

B5 3630241,3 6005480,6 92,40 92,40 90,80 B5 - W34-4 0,0 25

HN1 3630478,3 6005237,3 94,90 94,90 92,98 HN1 - W24 0,0 90
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Oznaczenie Wsp. x Wsp. y Rzędna 
ter. proj.

[m]

Rzędna 
ter. istn.

[m]

Rzędna osi 
rur.
[m]

Rzędna 
dna studz.

[m]

Ozn. wlotu / odgał. Kąt 
wlotu / 
odgał.

[°]

P / L Śr. wlotu / 
odgał.
[mm]

HN2 3630265,6 6005453,5 92,30 92,30 90,75 HN2 - W35 0,0 90

W1 3630218,6 6004488,3 85,35 85,35 83,23 W2 - W1 0,0 L 90

W2 3630216,6 6004513,3 86,90 86,90 84,40 W2 - W1
W3 - W2

0,0
89,3 P

90
90

W3 3630274,1 6004518,5 88,80 88,80 87,21 W3 - W2
W4 - W3

0,0
30,1 L

90
90

W10 3630335,8 6004635,7 90,50 90,50 88,95 W10 - W9
W11 - W10

0,0
85,4 P

90
90

W11 3630328,2 6004671,4 91,10 91,10 89,01 W11 - W10
W12 - W11

0,0
54,0 P

90
90

W12 3630393,8 6004744,1 89,50 89,50 87,45 W12 - W11
W13 - W12

0,0
5,4 L

90
90

W13 3630404,2 6004758,1 89,00 89,00 86,95 W13 - W12
W14 - W13

0,0
10,1 L

90
90

W14 3630413,5 6004776,7 87,95 87,95 85,80 W14 - W13
W15 - W14

0,0
2,8 L

90
90

W15 3630423,5 6004799,7 86,96 86,96 84,91 W15 - W14
W16 - W15

0,0
30,9 L

90
90

W16 3630412,5 6004886,9 88,00 88,00 86,40 W16 - W15
W17 - W16

0,0
0,1 L

90
90

W17 3630403,5 6004957,4 90,70 90,70 88,64 W17 - W16
W18 - W17

0,0
23,9 L

90
90

W18 3630400,6 6004962,2 91,00 91,00 88,95 W18 - W17
W18-1 - W18
W19 - W18

0,0
92,3
0,2

P
P

90
25
90

W18-1 3630428,8 6004977,7 91,50 91,50 89,99 W18-1 - W18
B1 - W18-1

0,0
93,4 L

25
25

W19 3630386,1 6004986,3 92,00 92,00 88,90 W19 - W18
W20 - W19

0,0
3,3 P

90
90

W20 3630368,8 6005019,4 94,00 94,00 91,00 W20 - W19
W21 - W20

0,0
1,2 P

90
90

W21 3630327,7 6005101,6 98,50 98,50 96,48 W21 - W20 0,0 90

W21-1 3630330,7 6005104,5 98,50 98,50 96,95 W21-1 - W21-2
W22 - W21-1

0,0
91,9 L

90
90

W21-2 3630329,2 6005106,0 98,50 98,50 96,95 W25 - W21-2
W21-1 - W21-2

0,0
0,0

L
L

90
90

W22 3630363,9 6005138,0 98,90 98,90 97,36 W22 - W21-1
W23 - W22

0,0
30,0 L

90
90

W23 3630368,4 6005154,8 99,30 99,30 97,75 W23 - W22
W23' - W23

0,0
38,3 P

90
90

W23' 3630431,1 6005201,9 96,80 96,80 93,90 W23' - W23
W24 - W23'

0,0
0,0 L

90
90
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Oznaczenie Wsp. x Wsp. y Rzędna 
ter. proj.

[m]

Rzędna 
ter. istn.

[m]

Rzędna osi 
rur.
[m]

Rzędna 
dna studz.

[m]

Ozn. wlotu / odgał. Kąt 
wlotu / 
odgał.

[°]

P / L Śr. wlotu / 
odgał.
[mm]

W24 3630476,6 6005236,1 94,90 94,90 92,68 W24 - W23'
HN1 - W24
W24-1 - W24

0,0
0,0

93,4
L
P

90
90
25

W24-1 3630478,5 6005233,2 94,90 94,90 93,20 W24-1 - W24
W24-2 - W24-1

0,0
89,6 L

25
25

W24-2 3630482,5 6005235,8 94,95 94,95 93,44 W24-2 - W24-1
W24-3 - W24-2

0,0
93,4 P

25
25

W24-3 3630502,3 6005201,2 95,50 95,50 93,99 W24-3 - W24-2
W24-4 - W24-3

0,0
85,0 L

25
25

W24-4 3630543,3 6005220,1 92,60 92,60 91,09 W24-4 - W24-3
B2 - W24-4

0,0
88,6 P

25
25

W25 3630325,9 6005102,9 98,60 98,60 97,05 W25 - W21-2
W26 - W25

0,0
1,9 P

90
90

W26 3630305,5 6005085,4 99,10 99,10 97,51 W26 - W25
W27 - W26

0,0
101,6 P

90
90

W27 3630267,0 6005154,5 103,45 103,45 101,91 W27 - W26
W28 - W27

0,0
0,0 P

90
90

W28 3630248,5 6005187,8 102,90 102,90 101,36 W28 - W27
W29 - W28

0,0
1,3 L

90
90

W29 3630234,8 6005211,1 102,10 102,10 100,55 W29 - W28
W30 - W29

0,0
0,3 L

90
90

W30 3630178,3 6005306,2 96,90 96,90 95,36 W30 - W29
W31 - W30

0,0
62,4 P

90
90

W31 3630209,2 6005356,2 95,70 95,70 94,16 W31 - W30
W32 - W31

0,0
0,2 L

90
90

W32 3630221,7 6005376,5 95,00 95,00 93,45 W32 - W31
W33 - W32

0,0
7,2 L

90
90

W33 3630239,5 6005416,2 93,40 93,40 91,86 W33 - W32
W34 - W33

0,0
10,7 P

90
90

W34 3630260,8 6005446,7 92,30 92,30 90,36 W34 - W33
W34-1 - W34
W35 - W34

0,0
90,6
0,0

L
L

90
25
90

W34-1 3630255,4 6005450,4 93,20 93,20 90,90 W34-1 - W34
W34-2 - W34-1

0,0
5,8 P

25
25

W34-2 3630243,7 6005460,3 93,20 93,20 91,69 W34-2 - W34-1
W34-3 - W34-2

0,0
23,6 P

25
25

W34-3 3630234,1 6005479,6 92,50 92,50 90,99 W34-3 - W34-2
W34-4 - W34-3

0,0
89,4 P

25
25

W34-4 3630240,3 6005482,7 92,30 92,30 90,79 W34-4 - W34-3
B5 - W34-4

0,0
91,5 P

25
25

W4 3630298,8 6004536,0 89,30 89,30 87,62 W4 - W3
W5 - W4

0,0
14,2 L

90
90

W5 3630323,2 6004564,6 88,30 88,30 86,75 W5 - W4
W6 - W5

0,0
6,4 L

90
90
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Oznaczenie Wsp. x Wsp. y Rzędna 
ter. proj.

[m]

Rzędna 
ter. istn.

[m]

Rzędna osi 
rur.
[m]

Rzędna 
dna studz.

[m]

Ozn. wlotu / odgał. Kąt 
wlotu / 
odgał.

[°]

P / L Śr. wlotu / 
odgał.
[mm]

W6 3630336,1 6004583,6 88,50 88,50 86,95 W6 - W5
W7 - W6

0,0
1,4 L

90
90

W7 3630340,3 6004590,2 88,70 88,70 87,16 W7 - W6
W8 - W7

0,0
26,0 L

90
90

W8 3630342,4 6004607,7 89,50 89,50 87,95 W8 - W7
W9 - W8

0,0
14,2 L

90
90

W9 3630338,7 6004636,1 90,30 90,30 88,75 W9 - W8
W10 - W9

0,0
90,0 L

90
90

W35 3630264,3 6005451,6 92,30 92,30 90,75 W35 - W34
W35-1 - W35
HN2 - W35

0,0
90,5
0,6

L
L

90
25
90

W35-1 3630258,6 6005455,5 93,20 93,20 90,65 W35-1 - W35
W35-2 - W35-1

0,0
57,7 P

25
25

W35-2 3630259,3 6005473,9 92,10 92,10 90,59 W35-2 - W35-1
W35-3 - W35-2

0,0
27,9 L

25
25

W35-3 3630252,5 6005488,1 91,70 91,70 90,19 W35-3 - W35-2
W35-4 - W35-3

0,0
89,1 L

25
25

W35-4 3630242,7 6005483,6 91,80 91,80 90,29 W35-4 - W35-3
B4 - W35-4

0,0
93,0 L

25
25

Oznaczenie Qn
[dm³/s]

Q
[dm³/s]

Wym. 
ciśn.
[kPa]

Ciśn. w 
węźle
[kPa]

Ciśn. 
hydrost.

[kPa]

Ciśn. stat.
[kPa]

Arkusz roboczy "Mapa"

B1 0,02 0,02 200,00 279,54 65,64 284,36

B2 0,02 0,02 200,00 363,86 -59,59 459,59

B4 0,02 0,02 200,00 255,43 -67,46 467,46

B5 0,02 0,02 200,00 252,25 -60,57 460,57

HN1 10,00 10,00 200,00 344,34 -39,09 439,09

HN2 10,00 10,00 200,00 249,66 -61,02 461,02

W1 0,00 1,02 0,00 350,00 0,00 350,00

W2 0,00 1,02 0,00 338,24 11,56 338,44

W3 0,00 1,02 0,00 310,14 39,21 310,79

W10 0,00 1,02 0,00 291,85 56,34 293,66

W11 0,00 1,02 0,00 291,04 56,85 293,15

W12 0,00 1,02 0,00 305,55 41,58 308,42

W13 0,00 1,02 0,00 310,33 36,66 313,34

W14 0,00 1,02 0,00 321,53 25,30 324,70

W15 0,00 1,02 0,00 330,05 16,58 333,42

W16 0,00 1,02 0,00 314,74 31,22 318,78

W17 0,00 1,02 0,00 292,16 53,25 296,75
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Oznaczenie Qn
[dm³/s]

Q
[dm³/s]

Wym. 
ciśn.
[kPa]

Ciśn. w 
węźle
[kPa]

Ciśn. 
hydrost.

[kPa]

Ciśn. stat.
[kPa]

W18 0,00 1,02 0,00 289,02 56,34 293,66

W18-1 0,00 0,02 0,00 278,68 66,50 283,50

W19 0,00 1,00 0,00 289,34 55,80 294,20

W20 0,00 1,00 0,00 268,40 76,47 273,53

W21 1,00 1,00 200,00 213,74 130,44 219,56

W21-1 0,00 10,02 0,00 398,04 0,00 400,00

W21-2 0,00 20,05 0,00 400,00 0,00 400,00

W22 0,00 10,02 0,00 371,57 3,94 396,06

W23 0,00 10,02 0,00 359,87 7,87 392,13

W23' 0,00 10,02 0,00 362,74 -30,07 430,07

W24 0,00 10,02 0,00 349,28 -42,08 442,08

W24-1 0,00 0,02 0,00 341,67 -36,96 436,96

W24-2 0,00 0,02 0,00 339,30 -34,62 434,62

W24-3 0,00 0,02 0,00 333,70 -29,20 429,20

W24-4 0,00 0,02 0,00 362,02 -57,74 457,74

W25 0,00 10,03 0,00 395,92 0,98 399,02

W26 0,00 10,03 0,00 379,41 5,47 394,53

W27 0,00 10,03 0,00 299,20 48,71 351,29

W28 0,00 10,03 0,00 287,55 43,30 356,70

W29 0,00 10,03 0,00 283,29 35,43 364,57

W30 0,00 10,03 0,00 284,84 -15,75 415,75

W31 0,00 10,03 0,00 268,88 -27,56 427,56

W32 0,00 10,03 0,00 265,07 -34,44 434,44

W33 0,00 10,03 0,00 261,32 -50,19 450,19

W34 0,00 10,03 0,00 259,32 -64,90 464,90

W34-1 0,00 0,02 0,00 251,50 -59,60 459,60

W34-2 0,00 0,02 0,00 243,67 -51,84 451,84

W34-3 0,00 0,02 0,00 250,45 -58,73 458,73

W34-4 0,00 0,02 0,00 252,39 -60,70 460,70

W4 0,00 1,02 0,00 305,92 43,19 306,81

W5 0,00 1,02 0,00 314,13 34,69 315,31

W6 0,00 1,02 0,00 311,98 36,66 313,34

W7 0,00 1,02 0,00 309,96 38,63 311,37

W8 0,00 1,02 0,00 301,95 46,50 303,50

W9 0,00 1,02 0,00 293,85 54,37 295,63

W35 0,00 10,02 0,00 251,71 -61,02 461,02

W35-1 0,00 0,02 0,00 250,22 -62,03 462,03

W35-2 0,00 0,02 0,00 250,77 -62,66 462,66

W35-3 0,00 0,02 0,00 254,63 -66,60 466,60

W35-4 0,00 0,02 0,00 253,59 -65,62 465,62
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Odcinki sieci wodociągowej

Oznaczenie Rzędna 
osi pocz.

[m]

Rzędna 
osi końca

[m]

L
[m]

Q
[dm³/s]

v
[m/s]

R
[Pa/m]

∆p
[kPa]

Średnica
[mm]

Typ rury Przykr. 
pocz

[m]

Przykr. 
końca

[m]

Arkusz roboczy "Mapa"

B1 - W18-1 89,99 89,90 1,72 0,02 0,0 5 0,0 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

1,50 1,54

B2 - W24-4 91,09 90,90 1,35 0,02 0,0 5 0,0 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

1,50 1,59

B4 - W35-4 90,10 90,29 2,11 0,02 0,0 5 0,0 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

1,69 1,50

B5 - W34-4 90,80 90,79 2,42 0,02 0,0 5 0,0 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

1,59 1,50

HN1 - W24 92,68 92,98 2,05 10,00 2,0 445 1,9 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

2,18 1,87

HN2 - W35 90,75 90,75 2,29 10,00 2,0 445 2,0 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,50 1,50

W18-1 - W18 88,95 89,99 32,18 0,02 0,0 5 0,2 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

2,03 1,50

W2 - W1 83,23 84,40 25,13 1,02 0,2 8 0,2 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

2,07 2,45

W21-1 - W21-2 96,95 96,95 2,08 10,02 2,0 447 2,0 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,50 1,50

W22 - W21-1 96,95 97,36 47,21 10,02 2,0 447 22,5 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,50 1,50

W23' - W23 97,75 93,90 78,52 10,02 2,0 447 35,1 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,50 2,86

W24 - W23' 93,90 92,68 56,99 10,02 2,0 447 25,5 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

2,86 2,18

W24-1 - W24 92,68 93,20 3,50 0,02 0,0 5 2,5 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

2,21 1,69

W24-2 - W24-1 93,20 93,44 4,75 0,02 0,0 5 0,0 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

1,69 1,50

W24-3 - W24-2 93,44 93,99 39,90 0,02 0,0 5 0,2 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

1,50 1,50

W24-4 - W24-3 93,99 91,09 45,19 0,02 0,0 5 0,2 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

1,50 1,50

W25 - W21-2 96,95 97,05 4,59 10,03 2,0 448 3,1 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,50 1,50

W3 - W2 84,40 87,21 57,72 1,02 0,2 8 0,5 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

2,45 1,54

W4 - W3 87,21 87,62 30,29 1,02 0,2 8 0,2 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,54 1,64

W5 - W4 87,62 86,75 37,59 1,02 0,2 8 0,3 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,64 1,50
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Oznaczenie Rzędna 
osi pocz.

[m]

Rzędna 
osi końca

[m]

L
[m]

Q
[dm³/s]

v
[m/s]

R
[Pa/m]

∆p
[kPa]

Średnica
[mm]

Typ rury Przykr. 
pocz

[m]

Przykr. 
końca

[m]

W6 - W5 86,75 86,95 23,01 1,02 0,2 8 0,2 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,50 1,50

W7 - W6 86,95 87,16 7,84 1,02 0,2 8 0,1 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,50 1,50

W8 - W7 87,16 87,95 17,67 1,02 0,2 8 0,1 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,50 1,50

W9 - W8 87,95 88,75 28,57 1,02 0,2 8 0,2 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,50 1,50

W10 - W9 88,75 88,95 2,96 1,02 0,2 8 0,0 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,50 1,50

W11 - W10 88,95 89,01 36,54 1,02 0,2 8 0,3 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,50 2,05

W12 - W11 89,01 87,45 97,90 1,02 0,2 8 0,8 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

2,05 2,00

W13 - W12 87,45 86,95 17,49 1,02 0,2 8 0,1 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

2,00 2,00

W14 - W13 86,95 85,80 20,77 1,02 0,2 8 0,2 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

2,00 2,10

W15 - W14 85,80 84,91 25,12 1,02 0,2 8 0,2 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

2,10 2,00

W16 - W15 84,91 86,40 87,93 1,02 0,2 8 0,7 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

2,00 1,55

W17 - W16 86,40 88,64 71,15 1,02 0,2 8 0,5 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,55 2,01

W18 - W17 88,64 88,95 5,53 1,02 0,2 8 0,0 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

2,01 2,00

W19 - W18 88,95 88,90 28,17 1,00 0,2 7 0,2 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

2,00 3,05

W20 - W19 88,90 91,00 37,39 1,00 0,2 7 0,3 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

3,05 2,95

W21 - W20 91,00 96,48 92,04 1,00 0,2 7 0,7 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

2,95 1,97

W23 - W22 97,36 97,75 17,37 10,02 2,0 447 7,8 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,50 1,50

W26 - W25 97,05 97,51 26,83 10,03 2,0 448 12,0 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,50 1,54

W27 - W26 97,51 101,91 79,26 10,03 2,0 448 37,0 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,54 1,50

W28 - W27 101,91 101,36 38,07 10,03 2,0 448 17,1 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,50 1,50

W29 - W28 101,36 100,55 27,06 10,03 2,0 448 12,1 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,50 1,50

W30 - W29 100,55 95,36 110,73 10,03 2,0 448 49,6 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,50 1,50
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Oznaczenie Rzędna 
osi pocz.

[m]

Rzędna 
osi końca

[m]

L
[m]

Q
[dm³/s]

v
[m/s]

R
[Pa/m]

∆p
[kPa]

Średnica
[mm]

Typ rury Przykr. 
pocz

[m]

Przykr. 
końca

[m]

W31 - W30 95,36 94,16 58,74 10,03 2,0 448 27,8 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,50 1,50

W32 - W31 94,16 93,45 23,86 10,03 2,0 448 10,7 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,50 1,50

W33 - W32 93,45 91,86 43,50 10,03 2,0 448 19,5 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,50 1,50

W34 - W33 91,86 90,36 37,29 10,03 2,0 448 16,7 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,50 1,90

W34-1 - W34 90,90 90,36 6,65 0,02 0,0 5 2,5 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

2,29 1,93

W34-2 - W34-1 91,69 90,90 15,34 0,02 0,0 5 0,1 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

1,50 2,29

W34-3 - W34-2 90,99 91,69 21,55 0,02 0,0 5 0,1 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

1,50 1,50

W34-4 - W34-3 90,79 90,99 6,89 0,02 0,0 5 0,0 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

1,50 1,50

W35 - W34 90,36 90,75 6,00 10,02 2,0 447 3,7 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

1,90 1,50

W35-1 - W35 90,65 90,75 6,85 0,02 0,0 5 2,5 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

2,54 1,53

W35-2 - W35-1 90,59 90,65 18,47 0,02 0,0 5 0,1 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

1,50 2,54

W35-3 - W35-2 90,59 90,19 15,76 0,02 0,0 5 0,1 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

1,50 1,50

W35-4 - W35-3 90,29 90,19 10,74 0,02 0,0 5 0,1 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

1,50 1,50

Wodociąg - Kolizje

Oznaczenie Rzędna 
osi pocz.

[m]

Rzędna 
osi końca

[m]

Średnica
[mm]

Typ rury Sieć kolidująca Położenie
[m]

Odległość 
mijania

[m]

Nad / Pod

Arkusz roboczy "Mapa"

B1 - W18-1 89,99 89,90 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

B2 - W24-4 91,09 90,90 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

B4 - W35-4 90,10 90,29 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

B5 - W34-4 90,80 90,79 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670
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Oznaczenie Rzędna 
osi pocz.

[m]

Rzędna 
osi końca

[m]

Średnica
[mm]

Typ rury Sieć kolidująca Położenie
[m]

Odległość 
mijania

[m]

Nad / Pod

HN1 - W24 92,68 92,98 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

HN2 - W35 90,75 90,75 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W18-1 - W18 88,95 89,99 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

W2 - W1 83,23 84,40 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

kabel teletechniczny
kabel teletechniczny
kabel teletechniczny

23,49
21,86
19,03

1,44
1,36
1,33

Nad
Nad
Nad

W21-1 - W21-2 96,95 96,95 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W22 - W21-1 96,95 97,36 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W23' - W23 97,75 93,90 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W24 - W23' 93,90 92,68 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

gazociąg
gazociąg

32,51
14,97

0,30
0,46

Nad
Nad

W24-1 - W24 92,68 93,20 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

W24-2 - W24-1 93,20 93,44 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

W24-3 - W24-2 93,44 93,99 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

W24-4 - W24-3 93,99 91,09 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

W25 - W21-2 96,95 97,05 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W3 - W2 84,40 87,21 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

Kanalizacja grawitacyjna 3,46 0,30 Nad

W4 - W3 87,21 87,62 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W5 - W4 87,62 86,75 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W6 - W5 86,75 86,95 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W7 - W6 86,95 87,16 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W8 - W7 87,16 87,95 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W9 - W8 87,95 88,75 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W10 - W9 88,75 88,95 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W11 - W10 88,95 89,01 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230
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Oznaczenie Rzędna 
osi pocz.

[m]

Rzędna 
osi końca

[m]

Średnica
[mm]

Typ rury Sieć kolidująca Położenie
[m]

Odległość 
mijania

[m]

Nad / Pod

W12 - W11 89,01 87,45 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W13 - W12 87,45 86,95 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W14 - W13 86,95 85,80 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

gazociąg 11,37 1,04 Nad

W15 - W14 85,80 84,91 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W16 - W15 84,91 86,40 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W17 - W16 86,40 88,64 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W18 - W17 88,64 88,95 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W19 - W18 88,95 88,90 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W20 - W19 88,90 91,00 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

gazociąg 17,75 1,00 Nad

W21 - W20 91,00 96,48 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W23 - W22 97,36 97,75 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W26 - W25 97,05 97,51 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W27 - W26 97,51 101,91 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W28 - W27 101,91 101,36 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W29 - W28 101,36 100,55 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W30 - W29 100,55 95,36 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W31 - W30 95,36 94,16 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W32 - W31 94,16 93,45 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W33 - W32 93,45 91,86 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W34 - W33 91,86 90,36 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W34-1 - W34 90,90 90,36 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

W34-2 - W34-1 91,69 90,90 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670
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Oznaczenie Rzędna 
osi pocz.

[m]

Rzędna 
osi końca

[m]

Średnica
[mm]

Typ rury Sieć kolidująca Położenie
[m]

Odległość 
mijania

[m]

Nad / Pod

W34-3 - W34-2 90,99 91,69 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

W34-4 - W34-3 90,79 90,99 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

W35 - W34 90,36 90,75 90 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach
3052272230

W35-1 - W35 90,65 90,75 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

W35-2 - W35-1 90,59 90,65 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

W35-3 - W35-2 90,59 90,19 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

W35-4 - W35-3 90,29 90,19 25 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3052270670

Zestawienie materiałów

Zestawienie materiałów sieci wodociągowej - Rury (projektowane)

WAVIN wodociągi PE100

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka

Rury - WAVIN wodociągi PE100

PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach 90 x 5,4 3052272230 1413,3 m

PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach 25 x 2,0 3052270670 235,4 m
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