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WSTEP

Niniejsze opracowanie dotyczy terenu przeznaczonego pod budowe sieci wodociggowe;j
w ciggu drég gminnych i polnych w miejscowosci Gardeja.
Badania gruntu wykonano na zlecenie projektanta, Przedsigbiorstwa SANBUD
PROJEKT Krzysztof Winnicki z Kwidzyna.
Zagadnienie budowy projektowanego obiektu =zaliczono wstepnie do | kategorii
geotechniczne;.
W opracowaniu oparto sie na wtasnych badaniach terenowych oraz Polskich Normach:
e PN 86 B 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
e PN 88 B 04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw
e PN B 02479 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne
e PN B 02481 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar
e PN B 04452 2002 Geotechnika. Badania polowe
e PN B 06050 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
i Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkédw posadowienia obiektow
budowlanych.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem wykonanych badan geotechnicznych podtoza gruntowego byto okreslenie
przydatnosci analizowanego terenu do celow budowlanych, a nastepnie wyznaczenie
parametréw fizycznych i wytrzymatosciowych poszczeg6lnych warstw gruntéw podtoza oraz
ustalenie warunkéw wodnych wystepujgcych w rejonie objetym badaniami.

Opracowanie wynikéw badan stanowi podstawe do okreslenia sposobu wykonania
i zabezpieczenia projektowanego wodociggu.

Teren objety opracowaniem przedstawiono na szkicu sytuacyjnym. W ramach zlecenia
wykonano nastepujgce prace:

— badania terenowe,

— opracowanie wynikow badan,

— opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat uzgodniony z Projektantem.
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BADANIA TERENOWE

Prace polowe zostaty wykonane w dniu 9 pazdziernika 2013 r. Badania wykonywano
z powierzchni terenu. Potozenie punktow badawczych wytyczono w terenie geodezyjnie
w oparciu o kopie mapy do celéw projektowych.

Wykonano badania w 3 punktach badawczych, wykonujgc otwory penetracyjne do
gtebokosci max. 2 m ppt. wiertnicg reczna.

Na miejscu, w trakcie wiercen prowadzono analize makroskopowg dla ustalenia rodzaju
i stanu przewiercanych gruntéw. Pobrano réwniez prébki gruntu o nienaruszonej wilgotnosci
(NW) do badan laboratoryjnych.

Wystepowanie wod gruntowych kontrolowano na biezgco.

PRACE LABORATORYJNE

W ramach badan laboratoryjnych powt6rzono badania makroskopowe gruntu, okreslajgc
ich barwe, wilgotnos¢ oraz stan gruntu w celu dokonania klasyfikacji gruntow.

PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych opracowano i zinterpretowano wyniki badan
makroskopowych pobranych prébek gruntu, oraz okreslono ciezar objetosciowy pobranych
probek na podstawie normy PN-81/B-03020, opracowano karty dokumentacyjne otworéw
badawczych.

Opracowano réwniez niniejsze sprawozdanie.

LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Badany obszar znajduje sie w miejscowosci Gardeja, w rejonie ul. Skrajnej i sgsiadujgce;j
drogi polnej. Analizowany teren potozony jest znacznie zr6znicowany wysokosciowo.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren potozony jest w zachodniej czesci
Pojezierza ltawskiego.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Dokumentowane warunki gruntowo-wodne sg stosunkowo jednorodne.

W trakcie badan polowych nie stwierdzono na analizowanym terenie wystepowania wod
gruntowych.

Obserwacije te odnoszg sie do okresu, w ktérym wykonywane byty badania polowe.

Wierzchnig warstwe gruntu na analizowanym obszarze stanowi zasadniczo warstwa

gleby i lokalnie nasypdw w bezposredniej bliskosci drogi.
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Nizej wystepujg zasadniczo twardoplastyczne gliny piaszczyste, jedynie w rejonie punktu
badawczego nr 1 czesciowo rowniez w stanie plastycznym i z domieszkami glin pylastych.
Grunty wystepujgce w podtozu badanego terenu posiadajg zréznicowane wiasciwosci

fizyko-mechaniczne, podzielono je zatem na warstwy geotechniczne:

Warstwa |
» gleby organiczne oraz nasypy, o nieokreslonych parametrach
wytrzymatosciowych, zaliczone do gruntéw stabonosnych

Warstwa lla
» plastyczne gliny piaszczyste z domieszkami glin pylastych, o przyjetej
ujednoliconej wartosci I/” = 0,30
Grunty te zaliczono do grupy B wg PN-81/B-03020

Warstwa llb
> twardoplastyczne gliny piaszczyste o przyjetej ujednoliconej wartosci 1™ = 0,20
Grunty te zaliczono do grupy B wg PN-81/B-03020

Normowe wartosci parametrow geotechnicznych dla poszczegoéinych warstw
geotechnicznych ustalono na podstawie normy PN-81/B-03020 w oparciu o wyniki badan
makroskopowych i zaleznosci korelacyjne podane w w/w normie.

Usrednione, charakterystyczne parametry geotechniczne, ktére nalezy przyjg¢ do
obliczen, okreslono na podstawie metody B i C normy PN-81/B—03020 i zestawiono

w tablicy.

Tablica usrednionych, charakterystycznych wartosci parametrow gruntowych

warstwa p Wn du Cu M,
geotechniczna | 9™ nt stan I/lo [Mg/m?®] |  [%] [°] [kPa] | [MPa]
I Gb, nN nie okreslone
lla Gp, Gn pl 0,30 2,10 17 16,4 28,00 29,253
lIb Gp tpl 0,20 2,20 12 18,3 31,54 36,933
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WNIOSKI | ZALECENIA

Na analizowanym obszarze wystepujg stosunkowo jednorodne warunki gruntowe.

. Z uwagi na charakter przedsiewziecia, parametry wytrzymatosciowe gruntéw
wstepujgcych w podtozu majg drugorzedne znaczenie. Znaczace dla przedsiewziecia jest
wystepowanie wdd gruntowych.

Na obszarze objetym badaniami wody gruntowe do gtebokosci 2,0 m ppt nie wystepuja.
Na analizowanym obszarze mogg wystgpi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajace
od warunkow rozpoznanych na podstawie wykonanych otworéw penetracyjnych.

. Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli
rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegnaé opinii
geologa badz geotechnika odnosnie przydatnosci tych gruntéw do celéw budowlanych.

. Z uwagi na charakter przedsiewziecia, tj. budowe ttocznej sieci wodociggowej, budowa
wodociggu nie spowoduje docelowej istotnej zmiany naprezen w gruncie. Stad
dopuszcza sie rowniez uktadanie przewodéw wodociggowych w gruntach stabych w tym
w ewentualnych torfach i namutach. Charakter przedsiewzigcia nie wymaga rowniez
okreslania parametréw wytrzymatosciowych poszczegdlnych warstw gruntéw z uwagi na
brak obcigzeh od projektowanego wodociggu. Monitorowac¢ nalezy natomiast poziom
wody gruntowe;j.

Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin = 1,0 m ppt.
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nN
nB
Gb

Nm
NmG

Zg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
Pr
Ph
Pg

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany
gleba

humus

namut

namut gliniasty

torf

Zwir

zwir gliniasty
pospotka

pospotka gliniasta
piasek gruby
piasek Sredni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek prochniczny
piasek gliniasty

pyt

Tp
G
Gp
Gn
Gz
Gpz
Gnz
Ip

I
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+
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU

pyt piaszczysty

glina

glina piaszczysta

glina pylasta

glina zwiezta

glina piaszczysta zwiezta
glina pylasta zwiezta

it piaszczysty

it

piasek prochniczny
domieszki
przewarstwienia

In — luzny

szg — $rednio zageszczony
zg — zageszczony

grunt miekkoplastyczny
grunt plastyczny

grunt twardoplastyczny




