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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 Wandowo dach szkota podstawowa
11 Remont dachu z pokryciem pap g z dociepleniem styropap a
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1.|0545-08
1
0.75*(6.1+0.92)+0.75*6.1<ogniomorek> m?2 9.840
0.75*39.0+1.0*%(12.5+1.0)<ogniomoérek> m2 42.750
0.55*18.5<ogniomorek> m2 10.175
0.25*%(11.0+12.5)<pas nadrynnowy> m2 5.875
0.2%(6.1*2+11.0+39.0+12.5*2)<listwa przy ogniomorkach> m2 17.440
RAZEM 86.080
2|KNR AT-09 |Obrébki z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe kolor brgzowy m2
d.1.|0802-07
1
0.75*(6.1+0.92)+0.75*6.1<ogniomorek> m2 9.840
0.75*39.0+1.0*%(12.5+1.0)<ogniomoérek> m2 42.750
0.55*18.5<0gniomorek> m2 10.175
0.25*%(11.0+12.5)<pas nadrynnowy> m2 5.875
0.2%(6.1*2+11.0+39.0+12.5*2)<listwa przy ogniomorkach> m2 17.440
RAZEM 86.080
3 Montaz klinéw styropianowych ICOPAL - IZOKLIN LAMINOWANY m
d.1.|wycena indy-
1|widualna
6.1*2+11.0+39.0+12.5*2 m 87.200
RAZEM 87.200
4|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - m2
d.1./0504-03 przy klinach
1
0.5*87.2 m?2 43.600
RAZEM 43.600
5|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - Termik Top 5.2 m2
d.1.|0504-01 szybki Syntan SBS firmy ICOPAL
1
6.1*11.0+39.0*12.5 m?2 554.600
RAZEM 554.600
6 Wykonanie powtoki zabezpieczajgcej z lakieru asfaltowego z ptynnym alumi-  |m?2
d.1.|kalk. wkasna |nium Silver Primer Szybki Laskier SBS firmy ICOPAL
1
6.1*11.0+39.0*12.5 m?2 554.600
RAZEM 554.600
7 Montaz kominkow wentylacyjnych 1szt/50m2 szt
d.1.|wycena indy-
1|widualna
554/50 11.080
A (obliczenia pomocnicze) ========
11.080
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
8/KNR 4-01 PAS PRZY RYNNIE_Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1.|0519-04 pierwsza warstwa
1
0.5%(11.0+39.0) m?2 25.000
RAZEM 25.000
9|KNR-W 2-02 |PAS PRZY RYNNIE_Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2
d.1.|0504-01 we - PAPA PODKEADOWA gr 3.5mm
1
0.5%(11.0+39.0) m?2 25.000
RAZEM 25.000
10|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
11.0+39.0 m 50.000
RAZEM 50.000
11|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
7.0*4 m 28.000
RAZEM 28.000
12|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 18 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.|0522-02 chy stalowej powlekanej kolor brgzowy
1
11.0+39.0 m 50.000
RAZEM 50.000
13|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.|0529-02 stalowej powlekanej kolor brgzowy
1
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7*4 m 28.000
RAZEM 28.000
14 Montaz belki drewnianej 14x14cm pod zamocowanie hakéw rynnowych. m
d.1.|kalk. wiasna
1
11.0+39.0 m 50.000
RAZEM 50.000
15|KNR 0-23 Kominy - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.1.|2611-02
1
0.8%(0.45*2+1.74*2) m?2 3.504
0.65*%(1.6*2+0.4*2) m?2 2.600
0.65*(1.16*2+0.4) m2 1.768
2.6%(0.53*2+0.4) m?2 3.796
0.65*(1.54*2+0.4*2) m2 2.522
0.65%(0.94*2+0.4*2) m?2 1.742
0.65*%(2.21*2+0.4*2) m2 3.393
0.85%(0.4*2+1.42*2) m?2 3.094
0.85*%(1.6*2+0.4*2) m2 3.400
0.85%(0.85*2+0.4*2) m?2 2.125
0.85*%(0.55*2+0.4*2) m2 1.615
0.8%(1.45*2+0.4*2) m?2 2.960
0.85*(0.95*2+0.4*2) m?2 2.295
RAZEM 34.814
16|KNR 0-23 Kominy - przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.1.|2612-06
1
0.8%(0.45*2+1.74*2) m2 3.504
0.65*%(1.6*2+0.4*2) m?2 2.600
0.65*(1.16*2+0.4) m2 1.768
2.6%(0.53*2+0.4) m?2 3.796
0.65*(1.54*2+0.4*2) m?2 2.522
0.65%(0.94*2+0.4*2) m?2 1.742
0.65*(2.21*2+0.4*2) m?2 3.393
0.85%(0.4*2+1.42*2) m?2 3.094
0.85*%(1.6*2+0.4*2) m?2 3.400
0.85%(0.85*2+0.4*2) m?2 2.125
0.85*%(0.55*2+0.4*2) m?2 1.615
0.8%(1.45*2+0.4*2) m?2 2.960
0.85*(0.95*2+0.4*2) m?2 2.295
RAZEM 34.814
17|KNR 0-23 Kominy - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
1
0.8*4+0.65*4+0.65*2+2.6*4+0.65*4+0.65*4+0.65*4+0.85*4+0.85*4+0.85*4+ m 45.300
0.85*4+0.8*4+0.8*4
RAZEM 45.300
18|KNR 0-23 Kominy - natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.|0931-01
1
0.8%(0.45*2+1.74*2) m?2 3.504
0.65*(1.6*2+0.4*2) m?2 2.600
0.65*%(1.16*2+0.4) m?2 1.768
2.6%(0.53*2+0.4) m?2 3.796
0.65%(1.54*2+0.4*2) m?2 2.522
0.65*(0.94*2+0.4*2) m?2 1.742
0.65%(2.21*2+0.4*2) m?2 3.393
0.85*%(0.4*2+1.42*2) m?2 3.094
0.85%(1.6*2+0.4*2) m?2 3.400
0.85*%(0.85*2+0.4*2) m?2 2.125
0.85*%(0.55*2+0.4*2) m?2 1.615
0.8%(1.45*2+0.4*2) m?2 2.960
0.85*%(0.95*2+0.4*2) m?2 2.295
RAZEM 34.814
19|KNR 0-23 Kominy - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego ATLAS |m2
d.1.|0931-02 CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie ha uprzednio przygoto-
1 wanym podiozu
0.8%(0.45*2+1.74*2) m?2 3.504
0.65*(1.6*2+0.4*2) m?2 2.600
0.65*%(1.16*2+0.4) m?2 1.768
2.6%(0.53*2+0.4) m?2 3.796
0.65%(1.54*2+0.4*2) m?2 2.522
0.65*(0.94*2+0.4*2) m2 1.742
0.65%(2.21*2+0.4*2) m?2 3.393
0.85*%(0.4*2+1.42*2) m2 3.094
0.85%(1.6*2+0.4*2) m?2 3.400
0.85*%(0.85*2+0.4*2) m2 2.125
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0.85*(0.55*2+0.4*2) m2 1.615
0.8%(1.45*2+0.4*2) m?2 2.960
0.85*(0.95*2+0.4*2) m?2 2.295

RAZEM 34.814
20 Naprawa wytazu dachowego drewnianego - nalezy wykonaé¢ nowg przykrywe z |szt
d.1.|wycena indy- |plyty OSB i obi¢ blachg 103x103cm
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21 Wykonanie zabezpieczenia wentylatoréw na dachu z blachy trapezowej szt
d.1.|wycena indy- | (uszczelnienie potaczenia dach blaca trapez)
1|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Remont dachu z pokrycia pap g bez docieplenia
22|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1.|0545-08
2
0.55*3.9<ogniomoérek> m2 2.145
0.25*16.0*2<pas nadrynnowy> m2 8.000
0.2*(18.5*2+3.9*2) m?2 8.960
RAZEM 19.105
23|KNR AT-09 |Obrdébki z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe kolor brgzowy m2
d.1.|0802-07
2
0.55*3.9<ogniomoérek> m2 2.145
0.25*16.0*2<pas nadrynnowy> m2 8.000
0.2*(18.5*2+3.9*2) m?2 8.960
RAZEM 19.105
24 Montaz klinéw styropianowych ICOPAL - IZOKLIN LAMINOWANY m
d.1.|wycena indy-
2|widualna
18.5%2+3.9*2 m 44.800
RAZEM 44.800
25|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j - m2
d.1./0504-03 przy klinach
2
0.5*4.8 m?2 2.400
RAZEM 2.400
26|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - Termik Top 5.2 m2
d.1.|0504-01 szybki Syntan SBS firmy ICOPAL
2
16.0*18.5+6.5*3.9 m?2 321.350
RAZEM 321.350
27 Wykonanie powtoki zabezpieczajgcej z lakieru asfaltowego z ptynnym alumi-  |m?2
d.1.|kalk. wkasna |nium Silver Primer Szybki Laskier SBS firmy ICOPAL
2
321.35 m?2 321.350
RAZEM 321.350
28 Montaz kominkow wentylacyjnych 1szt/50m2 szt
d.1.|wycena indy-
2|widualna
321.35/50 6.427
A (obliczenia pomocnicze) ========
6.427
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
29/ KNR 4-01 PAS PRZY RYNNIE_Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1.|0519-04 pierwsza warstwa
2
16.0*2*0.5 m?2 16.000
RAZEM 16.000
30|KNR-W 2-02 [PAS PRZY RYNNIE_Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2
d.1.|0504-01 we - PAPA PODKEADOWA gr 3.5mm
2
16.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
31/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
2
16.0*2 m 32.000
RAZEM 32.000
32/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
2
2*7.0 m 14.000
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RAZEM 14.000
33|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.|0522-02 chy stalowej powlekanej kolor brgzowy
2
16.0*2 m 32.000
RAZEM 32.000
34|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.|0529-02 stalowej powlekanej kolor brgzowy
2
2*7.0 m 14.000
RAZEM 14.000
35|KNR AT-09 |Obrdbki z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe kolor brgzowy_obréb- |m?2
d.1.|0802-07 ka czapki na kominach
2
0.2%(0.6*2+1.0*2+1.7*2+0.6*2+0.6*2+1.3*2+1.3*2+0.6*2+1.2*2+0.6*2+0.4*2+ |m2 7.260
0.4*2+0.6*2+0.95*2+0.65*2+2.25*2+1.2*2+0.6*2+1.0*2+0.6*2)
RAZEM 7.260
36/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng bez przetarcia m2
d.1.|0607-04 tynku z przygotowaniem powierzchni - kominy
2
1.1%(0.9*2+0.5*2) m2 3.080
0.27%(0.27*4) m?2 0.292
0.92*(0.55*2+2.12*2) m2 4.913
1.2%(0.5*2+1.07*2+0.5*2+0.9*2) m?2 7.128
0.7%(0.5*2+1.2*2) m2 2.380
0.8%(0.5*2+1.2*2) m?2 2.720
1.0*(1.1*2+0.5*2) m?2 3.200
RAZEM 23.713
37|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j - m2
d.1./0504-03 czapka kominiarska
2
0.6*2+1.0*2+1.7*2+0.6*2+0.6*2+1.3*2+1.3*2+0.6*2+1.2*2+0.6*2+0.4*2+0.4*2+ | m2 36.300
0.6*2+0.95*2+0.65*2+2.25*2+1.2*2+0.6*2+1.0*2+0.6*2
RAZEM 36.300
38 Naprawa wytazu dachowego drewnianego - nalezy wykona¢ nowa przykrywe z |szt
d.1.|wycena indy- |ptyty OSB i obi¢ blachg 0,8*0,6cm
2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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