DROMIK Ustugi projektowe i nadzory 82 - 500 KWIDZYN ul. WIEJSKA 65

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI . PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ )

ADRES INWESTYCJI : ODCINEK DROGI W M. CYGANY, GMINA GARDEJA, NA DLUGOSCI 750 m.
INWESTOR : URZAD GMINY W GARDEI

ADRES INWESTORA : UL. KWIDZYNSKA 82-520 GARDEJA

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIL. KALKULACJE : WLODZIMIERZ KRUPA, upr. nr 1576/EL/90

DATA OPRACOWANIA : 23.02.2015

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

23.02.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Droga gminna nr m. Cygany PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
DROGA GMINNA W M. CYGANY, GMINA GARDEJA
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
0119-03 réwninnym, odtworzenie osi drogi
0.75 km 0.750
RAZEM 0.750
2|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej m2
0101-02 szerokosci jezdni
750.0*2 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
3|KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub | m?2
0104-07 na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1500.0 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego z kruszonego kamienia polnego - warst- | m?
0114-05 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
1500.0 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
5/KNR 2-31  |Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym frak- |m3
0107-02 cji 0/31 mm z wbudowaniem (z uzyciem rozs$cietacza) i zageszczeniem me-
chanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm 15
Ccm po zageszczeniu
750*5*0.15 m3 562.500
RAZEM 562.500
6/KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp  |m
1403-06 rowu, scinka poboczy z wbudowaniem urobku w pobocza drogi, nadmiar do
zagospodarowania w obrebie budowy
600 m 600.000
RAZEM 600.000

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik




