
OPIS TECHNICZNY 

 

do uproszczonej dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy 

nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cygany, gmina Gardeja 

 
 

I. ZAKRES  OPRACOWANIA 

  

       Celem niniejszego opracowania jest usprawnienie funkcjonowania ruchu drogowego w 

ciągu drogi gminnej w miejscowości Cygany, gmina Gardeja. Planuje się poddać remontowi 

odcinek drogi gminnej na długości 750 m. 

 

II. STAN  ISTNIEJĄCY 

 

      Nawierzchnia drogi gminnej na odcinku przewidzianym do remontu jest w złym stanie 

technicznym. Wykonana jest z tłucznia kamiennego, gruzu budowlanego bądź z gruntu 

rodzimego. Występują liczne załamania w profilu podłużnym i poprzecznym oraz ubytki 

powodujące powstawanie zastoisk wody po opadach atmosferycznych, utrudniających ruch 

pieszych i pojazdów. 

   

III. OPIS  PRZYJĘTYCH  ROZWIĄZAŃ 

 

        W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie ustala się następujące warunki przebudowy nawierzchni drogi: 

• Zakłada się poszerzenie istniejącej nawierzchni drogi gminnej do szerokości 5.0 m 

• Na poszerzeniu zakłada się wykonanie warstwy odsączającej oraz podbudowy z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

• Na całej szerokości zakłada się wzmocnienie podbudowy poprzez wyrównanie 

warstwą tłucznia stabilizowanego mechanicznie, średnia grubość 15 cm 

• W celu usprawnienia odwodnienia nawierzchni zakłada się odmulenie rowów 

przydrożnych. 

W oparciu o cytowane wyżej rozporządzenie MT i GM z 2 marca 1999 roku przyjmuje się 

następujące parametry techniczne warstw konstrukcyjnych: 

 

• Nawierzchnia drogi na całym odcinku 



1. Zakłada się wyrównanie podbudowy istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie przy średniej grubości warstwy 15 cm 

2. Na poszerzeniu zakłada się wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 15 cm oraz warstwy odsączającej z 

piasku grubości 10 cm 

 

IV.PROFIL  PODŁUŻNY 

 Profil podłużny nawierzchni dostosowano do istniejącej nawierzchni drogi, spadek 

poprzeczny jezdni daszkowy 2 %. oraz jednostronny ułatwiający spływ wód opadowych z 

jezdni. 

 

V.ODWODNIENIE 

Projektuje się odwodnienie powierzchniowe przebudowywanej nawierzchni. 

 

VI.   ORGANIZACJA  RUCHU 

Podczas prowadzenia robót drogowych teren budowy winien być właściwie oznakowany, 

zgodnie z "Instrukcją o oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym". Należy 

również zapewnić dojazd mieszkańcom do zabudowań.  

   

VII.   UWAGI KOŃCOWE 

 Wszystkie materiały użyte do realizacji powyższego projektu winny spełniać wymogi 

określone w SST oraz PN. Ponieważ powyższe zadanie polega na przebudowie istniejącej 

nawierzchni drogi, (cały zakres robót mieści się w pasie drogowym), zgodnie z prawem 

budowlanym, zakres robót należy wykonać na zgłoszenie robót (nie jest wymagane 

pozwolenie na budowę). Przed przystąpieniem do zasadniczego zakresu robót, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania ręcznych przekopów kontrolnych, mających na celu 

zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego, w celu uniknięcia ewentualnej kolizji oraz 

geodezyjnie wyznaczyć pas drogowy. Z uwagi na ograniczony zakres robót nie występują 

kolizje z uzbrojeniem podziemnym. 

 

 

 

 

  


