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1. Inwestor
Gmina Gardeja z/s Urzedu Gminy w Gardei
ul. Kwidzynska 27, 82-520 Gardeja

2. Podstawa projektowania

3.1.Uzgodnienia z Inwestorem.

3.2.Wytyczne projektowe dla spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowe;j

3.3.Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr89 poz.414.

3.4.Zarzadzenie ministra GpiB z dnia 30.12.1994r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego MPnr 2/95 poz.30.

3.5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690

3.0. Rozwiazania instalacyjne
4.1. Rozdzielnica gtéwna ,,TP”

Projektowang rozdzielnice , TP” budynku $wietlicy nalezy wykona¢ wg zatgczonego schematu E2 i
zasili¢ proj. kablem YKYZo5x10mm2 z proj. ztacza kablowego ZK+1TL zlokalizowanego, ktére nalezy
zlokalizowac w ptocie posesji od strony drogi zgodnie z warunkami, o ktére we wtasnym zakresie wystapi
inwestor.

Linie zasilajacg nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu
»TN-S” jako pigcioprzewodowg (L1,L2,L3,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N”
oraz ochronnego ,PE”.

UWAGA!
Projekt przytacza energetycznego stanowi oddzielne opracowanie.

4.2. Instalacja oswietlenia

Instalacje elektryczne oswietlenia nalezy wykona¢ przewodem typu YDY3x1,5mm2, YDY4x1,5mm2
uktadanym pod tynkiem i zasili¢ z proj. rozdzielnicy ,T-P”. W stropie podwieszanym i $ciankach G/K
instalacje prowadzi¢ w rurkach PCV.

Lokalizacja poszczegdlnych opraw oswietleniowych oraz ich typy zostaty przedstawione na rys. E1.

Puszki rozgatezne i poziome ciagi przewodéw montowa¢ wykonywac pod sufitem. Instalacje nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu ,TN-S” jako trojprzewodowg
(L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

4.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodem typu YDY3x2,5mm? i zasili¢ z proj.
rozdzielnicy , T-P”. Instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowe. W stropie podwieszanym i $ciankach G/K
instalacje prowadzi¢ w rurkach PCV.

Wysokosd 1 aniazd:

- 1,4m nad posadzkg - sanitariacie,

- 0,3m nad posadzka - pokoje, korytarz
- 1,2m nad posadzka - kuchnia

W pomieszczeniu sanitarnym oraz kottowni nalezy zastosowac osprzet bryzgoszczelny. Puszki rozgatezne i
poziome ciggi przewodéw montowa¢ na wysokosci 0,2m pod sufitem.

Przewody uktada¢ réownolegle do krawedzi Scian. Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC
60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,TN-S” jako trojprzewodowa (L,N,PE) stosujac
prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

4.4. Instalacja zasilania grzejnika elektrycznego oraz podgrzewacza pojemnosciowego

Instalacje zasilania grzejnika elektrycznego w sanitariacie oraz podgrzewacza pojemnosciowego
nalezy wykona¢ przewodem typu YDY3x2,5mm?i zasili¢ z proj. rozdzielnicy ,T-P”. Instalacje nalezy wykona¢
jako podtynkowe. W stropie podwieszanym i sciankach G/K instalacje prowadzi¢ w rurkach PCV.

Wysokos¢ montazu gniazd:
- 1,4m nad posadzka — sanitariacie /podgrzewacz pojemnosciowy/,

- grzejnik nalezy podigczy¢ bezposrednio,



4.5. Instalacja gniazd sitowych

Instalacje gniazd sitowych nalezy wykona¢ przewodem typu YDY5x4,0mm? i zasilic z proj.
rozdzielnicy , T-P”. Instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowe.

Wysoko$¢ montazu gniazd:
- 0,3m nad posadzkg — kuchnia
Puszki rozgatezne i poziome ciagi przewodéw montowaé na wysokosci 0,2m pod sufitem.

Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC
60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,TN-S” jako piecioprzewodowg (L1,L2,L3,N,PE)
stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

4.6. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony
izolacyjne. Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie wytaczenie zasilania. Z
przewodem ochronnym PE nalezy potaczy¢ kolki ochronne PE gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje

wsporcze i ostony tablic rozdzielczych, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego, a takze metalowe ostony
opraw oswietleniowych kl. | .

4.7. Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Zagrozenia dla pracownikéw wykonujacych projektowany zakres prac:
- prace pod napieciem,
- prace ze sprzetem elektromechanicznym,

Zagrozenia higieny pracy

- odpady pcv od przewoddw
- odpady miedziane od przewodow
- w przypadku uszkodzenia lampy skaleczenia,

4.8. Uwagi koncowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wylaczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji
zastosowanych przewodow. Wykonaé nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.



