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1. Inwestor
Gmina Gardeja z/s Urzędu Gminy w Gardei
ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja

2. Podstawa projektowania
3.1.Uzgodnienia z Inwestorem.
3.2.Wytyczne projektowe dla spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej 
3.3.Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr89 poz.414.
3.4.Zarządzenie ministra GpiB z dnia 30.12.1994r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
      budowlanego MPnr 2/95 poz.30.

 3.5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim
       powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690

       3.0. Rozwiązania instalacyjne

4.1. Rozdzielnica główna „TP” 

  Projektowaną rozdzielnicę „TP” budynku świetlicy należy wykonać wg załączonego schematu E2 i 
zasilić  proj.  kablem  YKYżo5x10mm2  z  proj.  złącza  kablowego  ZK+1TL  zlokalizowanego,  które  należy 
zlokalizować w płocie posesji od strony drogi zgodnie z warunkami, o które we własnym zakresie wystapi 
inwestor.

Linie zasilającą należy wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj.  w sieci typu 
„TN-S” jako pięcioprzewodową (L1,L2,L3,N,PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego „N” 
oraz ochronnego „PE”.

UWAGA!
Projekt przyłącza energetycznego stanowi oddzielne opracowanie.

4.2. Instalacja oświetlenia 

Instalacje elektryczne oświetlenia należy wykonać przewodem typu YDY3x1,5mm2, YDY4x1,5mm2 
układanym  pod  tynkiem  i  zasilić  z  proj.  rozdzielnicy  „T-P”.  W  stropie  podwieszanym  i  ściankach  G/K 
instalacje prowadzić w rurkach PCV.
Lokalizacja poszczególnych opraw oświetleniowych oraz ich typy zostały przedstawione na rys. E1. 

Puszki rozgałęźne i poziome ciągi przewodów montować wykonywać pod sufitem. Instalację należy 
wykonać  zgodnie  z  wymogami  PN-IEC  60464-4-41-2000  tj.  w  sieci  typu  „TN-S”  jako  trójprzewodową 
(L,N,PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego „N” oraz ochronnego „PE”. 

4.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje  gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodem typu YDY3x2,5mm2  i  zasilić  z  proj. 
rozdzielnicy „T-P”. Instalacje należy wykonać jako podtynkowe.  W stropie podwieszanym i ściankach G/K 
instalacje prowadzić w rurkach PCV.

Wysokość montażu gniazd:
- 1,4m nad posadzką - sanitariacie,
- 0,3m nad posadzką - pokoje, korytarz
- 1,2m nad posadzką - kuchnia

W pomieszczeniu sanitarnym oraz kotłowni należy zastosować osprzęt bryzgoszczelny. Puszki rozgałęźne i 
poziome ciągi przewodów montować na wysokości 0,2m pod sufitem. 

Przewody układać równolegle do krawędzi ścian. Instalacje układać zgodnie z wymogami PN-IEC 
60364-4-41  oraz  PN-IEC  60364-4-482  tj.  w  sieci  typu  „TN-S”  jako  trójprzewodową  (L,N,PE)  stosując 
prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego „N” oraz ochronnego „PE”.

4.4. Instalacja zasilania grzejnika elektrycznego oraz podgrzewacza pojemnościowego

Instalacje zasilania grzejnika elektrycznego w sanitariacie oraz podgrzewacza pojemnościowego 
należy wykonać przewodem typu YDY3x2,5mm2 i zasilić z proj. rozdzielnicy „T-P”. Instalacje należy wykonać 
jako podtynkowe. W stropie podwieszanym i ściankach G/K instalacje prowadzić w rurkach PCV.

Wysokość montażu gniazd:
- 1,4m nad posadzką – sanitariacie /podgrzewacz pojemnościowy/,
- grzejnik należy podłączyć bezpośrednio,

 



4.5. Instalacja gniazd siłowych

Instalacje  gniazd  siłowych  należy  wykonać  przewodem  typu  YDY5x4,0mm2  i  zasilić  z  proj. 
rozdzielnicy „T-P”. Instalacje należy wykonać jako podtynkowe. 

Wysokość montażu gniazd:
- 0,3m nad posadzką – kuchnia
Puszki rozgałęźne i poziome ciągi przewodów montować na wysokości 0,2m pod sufitem. 

Przewody układać równolegle do krawędzi ścian. Instalacje układać zgodnie z wymogami PN-IEC 
60364-4-41  oraz  PN-IEC  60364-4-482  tj.  w  sieci  typu  „TN-S”  jako  pięcioprzewodową  (L1,L2,L3,N,PE) 
stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego „N” oraz ochronnego „PE”.

4.6. Ochrona od porażeń

Podstawowa ochrona przed porażeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolację oraz osłony 
izolacyjne. Jako dodatkowy środek ochrony przed porażeniem projektuje się szybkie wyłączenie zasilania. Z 
przewodem ochronnym PE należy połączyć kolki ochronne PE gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje 
wsporcze i osłony tablic rozdzielczych, metalowe osłony sprzętu instalacyjnego, a także metalowe osłony 
opraw oświetleniowych kl. I .

4.7. Przewidywane zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

Zagrożenia dla pracowników wykonujących projektowany zakres prac:
- prace pod napięciem,
- prace ze sprzętem elektromechanicznym,  

Zagrożenia higieny pracy

- odpady pcv  od przewodów
- odpady miedziane od przewodów
- w przypadku uszkodzenia lampy skaleczenia, 

4.8. Uwagi końcowe

Instalacje  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami  oraz  niniejszym 
opracowaniem.

Przy  odbiorze  instalacji  należy  zgodnie  z  PBUE  sprawdzić  skuteczność  ochrony 
przeciwporażeniowej  przez  szybkie  wyłączanie  zasilania  oraz  parametry  wytrzymałościowe  izolacji 
zastosowanych przewodów. Wykonać należy również pomiary oporności uziemień.

 


