SPECYFIKACJA BRANZOWA /| BRANZA ELEKTRYCZNA /

INSTALACJE WEWNETRZNE

E1.0. ZAKRES PRAC | PRZYJETE STANDARDY MATERIALOWE
E1.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - WEWNETRZNE

E1.1.1. Rozdzielnica wydziatowa ,,T-P”

Projektowang rozdzielnice ,TP” budynku Swietlicy nalezy wykona¢ wg zatagczonego schematu
E2 i zasili¢ proj. kablem YKYZ0o5x10mm2 z proj. ztacza kablowego ZK+1TL zlokalizowanego, ktére
nalezy zlokalizowa¢ w pfocie posesiji od strony drogi zgodnie z warunkami, o ktére we wtasnym zakresie
wystapi inwestor. Linie zasilajacg nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w
sieci typu ,TN-S” jako piecioprzewodowg (L1,L2,L3,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu
neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

E1.1.2. Instalacje oswietlenia podstawowego

Instalacje elektryczne oswietlenia nalezy wykonaé przewodem typu YDY3x1,5mm2,
YDY4x1,5mm2 uktadanym pod tynkiem i zasili¢ z proj. rozdzielnicy ,T-P”. W stropie podwieszanym i
sciankach G/K instalacje prowadzi¢ w rurkach PCV.

Lokalizacja poszczegdlnych opraw oswietleniowych oraz ich typy zostaty przedstawione na rys. E1.

Puszki rozgatezne i poziome ciagi przewodéw montowa¢ wykonywac pod sufitem. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu ,TN-S” jako
trojprzewodowg (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego
PE”.

E1.1.3. Instalacje oswietlenia bezpieczenstwa

W ciagach komunikacyjnych projektuje sie oprawy bezpieczenstwa, wewnatrz ktérych nalezy
zabudowa¢ uktad awaryjnego zasilania np. f-my “AGA LIGHT CENTRUM” zawierajgcego uktad
podtrzymywania zasilania do min. 1h wraz 2z przetwornicg napiecia. Projektowane oprawy
bezpieczenstwa stuzgce do oswietlenia drég komunikacyjnych podczas zaniku napiecia dla uktadéw
oswietlenia podstawowego. Wszystkie oprawy posiadajace uktad awaryjnego zasilania nalezy zasili¢
przewodami z zytg sterujaca, kidra zatacza uktad baterii zabudowanej w oprawach bezpieczenstwa
podczas zaniku energii elektrycznej.

Instalacje os$wietlenia bezpieczenstwa nalezy wykona¢ przewodem typu YDY4x1,5mm? oraz
YDY5x1,5mm?i zasili¢ z proj. tablicy wydziatowej ,T-P”. Instalacje nalezy wykonac¢ jako podtynkowe, a
przejscia przez sciany i stropy nalezy wykonaé w rurkach stal.-panc. W stropie podwieszanym i
Sciankach G/K instalacje prowadzi¢ w rurkach PCV.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu ,TN-
S” jako tréjprzewodowa (L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz
ochronnego ,PE”.

E1.1.4. Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego

W ciggach komunikacyjnych nalezy zabudowaé oprawy os$wietleniowe ewakuacyjne
wyposazone w uktad awaryjnego =zasilania min. 2h i piktogramy kierunkowe, ktére wraz z
fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi w/g PN-92/N-01256/02 stanowig oznaczenie drog
ewakuacyjnych.

Oprawy ewakuacyjne nalezy zasili¢ z oddzielnego obwodu zatgczonego przez caly czas z
mozliwoscig wytgczenia w tablicy wydziatowej. Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zasili¢
przewodem YDY3x1,5mm?.

Przewody ukfadac¢ rownolegle do krawedzi Scian. Instalacje uktadaé¢ zgodnie z wymogami PN
odnos$nie sieci “TN-S” jako tréjprzewodowg (L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu
neutralnego “N” oraz ochronnego “PE”.

E1.1.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje  zasilania grzejnika elektrycznego w  sanitariacie oraz podgrzewacza
pojemnosciowego nalezy wykonac¢ przewodem typu YDY3x2,5mm? i zasili¢ z proj. rozdzielnicy ,T-P”.



Instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowe. W stropie podwieszanym i $ciankach G/K instalacje
prowadzi¢ w rurkach PCV.

Wysoko$é montazu gniazd:

« 1,4m nad posadzkg — sanitariacie /podgrzewacz pojemnosciowy/,

e grzejnik nalezy podtaczyé¢ bezposrednio,
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac osprzet bryzgoszczelny.
Puszki rozgatezne i poziome ciagi przewoddw montowaé na wysokosci 0,2m pod sufitem.

Przewody uktada¢ rownolegle do krawedzi scian. Instalacje ukfada¢ zgodnie z wymogami PN

odnosnie sieci “TN-S” jako tréjprzewodowg (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu
neutralnego “N” oraz ochronnego “PE”.

E1.1.6 Instalacja gniazd sitowych

Instalacje gniazd sitowych nalezy wykonaé¢ przewodem typu YDY5x4,0mm? i zasili¢ z proj.
rozdzielnicy ,T-P”. Instalacje nalezy wykonac jako podtynkowe.
Wysokos$é montazu gniazd:
- 0,3m nad posadzka — kuchnia
Puszki rozgatezne i poziome ciagi przewodow montowaé na wysokosci 0,2m pod sufitem.

Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-
IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,TN-S” jako piecioprzewodowg
(L1,L2,L3,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

E1.1.7. Instalacja zasilania wentylatoréw w sanitariatach

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie wentylatory fazienkowe wspomagajace
wentylacje grawitacyjng typ i lokalizacja w/g branzy sanitarnej. Poniewaz proj. wentylatory na kanatowe
wyposazone sg W wytacznik czasowy zasilanie ich nalezy wykonaé¢ przewodem YDY4x1,5mm? z
doprowadzeniem dodatkowej fazy sterujgcej uktadem czasowym.

Zasilanie wentylatoréw nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby zataczenie wentylatora nastepowato
jednoczesnie z zatgczeniem oswietlenia w danym pomieszczeniu, natomiast wytgczenie wentylatora
nastepowato po (1-20min.) po wytaczeniu oswietlenia.

Przewody uktada¢ rownolegle do krawedzi scian. Instalacje ukfada¢ zgodnie z wymogami PN
odnosnie sieci “TN-S” jako tréjprzewodowg (L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu
neutralnego “N” oraz ochronnego “PE”.

E1.1.8. Instalacja szyny wyrownawczej

W sanitariacie nalezy wykona¢ miejscowa. Do proj. szyny wyrdwnawczej nalezy podtgczyé
wszystkie zabudowane urzgdzenia metalowe za pomocg objemek i zaciskow bocznikujgcych. Catosé
instalacji wykonaé z materiatéw w ostonie ocynku. Szyne wyréwnawczg nalezy podtaczy¢ do zacisku
PE tablicy ,TP”.

E1.1.9. Ochrona przed porazeniem

Dla projektowanego uktadu sieci typu TN-S zastosowano $rodek ochrony za pomoca szybkiego
wylgczania zasilania. Instalacje projektowanych mieszkan zabezpieczono wytgcznikami réznicowo-
pradowymi o pradzie réznicowym 30mA, spetniajgcych warunki ochrony przeciwporazeniowej. Z uwagi
na realizacije normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 do wszystkich punktéw gniazd
wtyczkowych oraz urzadzen oswietleniowych nalezy wprowadzi¢ przewdd neutralny "N" oraz ochronny
"PE".

W poszczegdlnych sanitariatach projektuje sie miejscowg szyne wyréwnawcza, z ktorg nalezy
potaczy¢ wszystkie czesci przewodzace dostepne z czesciami przewodzgcymi obcymi w celu
ograniczenia napiecia dotykowego (ekwipotencjalizacja)..



E2 MATERIALOWE WYMAGANIA
E2.1 Ogdlne wymagania

Wszystkie materiaty uzyte i wbudowane powinny by¢ zgodne z polskim prawem oraz z
formularzem przyjetych standardéw.

E2.2 Wymagania branzowe

Szczegolowe wymagania odnosnie rodzaju zastosowanych materiatow przez WYKONAWCE
zawarto w materiatach odpowiednich dla danej branzy.
Zgodnie z polskim prawem materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania.

E3 WYKONAWCZE WYMAGANIA
E3.1 Ogodine wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robdt, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Wykonawca zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ogodlnej specyfikacji technicznej, szczegétowej specyfikacii
technicznej i wskazan Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie

wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczanych materiatéw i realizowanych robdét z dokumentacjg
projektowa, 0ogdlng specyfikacjg techniczng oraz szczegdtowq specyfikacjg techniczna.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnosé z warunkami
podanymi w specyfikacji, moze by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do uzycia bez badan.
Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wykonane prace podlegajg sprawdzeniu i odbiorowi na podstawie
PN-IEC 60364-6-61.

Przepisy zwigzane do obligatoryjinego stosowania.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-4-442 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed
przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-46 ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne
i taczenie.
PN-IEC 60364-5-53 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tagczeniowa

i sterownicza.
PN-IEC 60364-4-42 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-E-05033 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-4-43 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.

PN-IEC 364-4-481 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobor srodkéw ochrony

w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych- Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych

PN-IEC 60364-4-473 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-47 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogoine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodine.



PN-IEC 60364-4-482 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony
w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciw-
pozarowa.

PN-IEC 60364-5-537 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-7-704 Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji.

Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-701 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji.

pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-7-707 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania

danych.

PN-IEC 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

E3.2 Wymagania branzowe
E3.2.1. Instalacje elektryczne wewnetrzne
E3.2.1.1. Montaz tablic instalacyjnych

Tablice instalacyjne kondygnacyjne nalezy zabudowac¢ nastepujaco:

a) urzadzenia nalezy potaczy¢ z podtozem nastepujaco:

- ustawione urzadzenia na ksztattownikach, zwigzanych z podtozem w toku prac budowlanych,
przykreci¢ do nich rame dolng urzadzenia,

- dla ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych do mocowania za pomocag

kotkow rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osa-

dzenia kotkdw; po usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac¢ urzadzenie po
ponownym ustawieniu na wtasciwym miejscu,

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

w urzgdzeniach ztozonych z zestawdw transportowych, pofaczyé szyny, zainstalowaé aparaty i

przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, zatozy¢ wktadki

topikowe zgodnie z projektem, dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach
elektrycznych i mechanicznych, zatozyé ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwréci¢ uwage na
oznakowanie poszczegolnych oston.:

Przytaczanie obwodéw zewnetrznych

1. Tory pradowe z szyn sztywnych nalezy przytgcza¢ wg polskiej normy.

2. Nalezy wykona¢ oznaczenie przewodow.

Wykonanie potgczen ochronnych

1. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potaczenia ochronne.

2. Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami,

3. W urzadzeniach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych, po ustawieniu ich,
nalezy wykonac¢ potaczenia ochronne konstrukcji pomiedzy poszczegdlnymi zestawami.

4. W urzadzeniach, jezeli nie zostato to juz wykonane, nalezy utozyé gtéwny przewdd ochronny
urzadzenia i potaczy¢ z mmi zaciski ochronne poszczegdlnych celek oraz przewody ochronne
aparatow.

5. W pomieszczeniach gtéwne przewody ochronne i przewody uziemiajace nalezy uktadaé na
uchwytach metalowych na $cianach lub w kanale — zgodnie z wymaganiami.

6. Utozony przewdd uziemiajacy nalezy przytaczyc:

— do gtéwnych zaciskow ochronnych urzadzenia lub do przewodu ochronnego urzadzenia,

— do przewodu uziomowego lub do zacisku probierczego uziomowego.

7. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zoéttej i zielone;.

E3.2.1.2. Montaz przewodoéw, gniazd wtykowych, tacznikéw i opraw oswietleniowych

Wymagania ogodine

1. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw 1-fazowych.

2. Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposéb, aby zapewnié:



- tatwy dostep,
- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

3. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatos$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

4.Gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

5. Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

6. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk
ten wystepowat u gory.

7. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtagcza¢ w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego bieguna.

Montaz opraw oswietleniowych

1. Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy mocowac przez:

- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,

- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

- wbetonowanie.

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

- dla opraw o masie do 10 kg site 500 N,

- dla opraw o masie wiekszej od 10 kg site w N réwng 50 X masa oprawy w kg. Nie dopuszcza sie
mocowania hakéw za pomoca kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czesci oprawy
powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potgczenie ze stalowymi uziemionymi
elementami budynku

2. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

E3.2.1.3. Instalacja szyny wyréwnawczej
Montaz przewoddéw ochronnych w urzgdzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV

1. Przewody ochronne (zerujgce, uziemiajace, sieci ochronnej i wyrownawcze) przytaczone do statych
urzadzeh elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktadaé w sposob
staty.

2. Przewody ochronne utozone w sposob staty nalezy wykonaé z miedzi, aluminium lub stali. Przewody
ochronne do urzadzen ruchomych (lampy przenos$ne, urzadzenia elektryczne itp.) powinny by¢
wielodrutowe. Moga one by¢é zytag przewodu wielozytowego Ilub oddzielnymi przewodem
jednozytowym. Przewody ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w przepisach.

2. lzolowane jednozytowe przewody zerujace nalezy uktada¢ wzdtuz trasy przewoddéw skrajnych
(fazowych). Przewdd zerujacy powinien mie¢ w miejscach potaczen diugos¢ wieksza niz przewody
skrajne.

4. Gote przewody ochronne nalezy uktada¢ jak nastepuje:

— przewody wykonane z drutu, linki lub tasmy nalezy ukfadac tak, aby byly one dostepne do ogledzin;

wyjatek stanowig przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem,

— przewody stalowe nie ocynkowane nalezy chroni¢ przed korozjg, np. przez pokrycie farbami
ochronnymi,

— przewody wykonane z drutu o Srednicy mniejszej niz 10 mm lub tadémy o grubosci mniejszej niz 3
mm, uktadane na zewnatrz w miejscach ogolnie dostepnych, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

— przewody nie powinny stykac sie z materiatami palnymi; nie nalezy ich stosowa¢ w pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem oraz w pomieszczeniach, w ktérych wystepujg pyty tatwo palne; przejscie
przez przegrody palne nalezy wykonac w rurach stalowych lub azbestocementowych,

— w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagiecia przewodu nie powinien by¢é mniejszy od
pieciokrotnego wymiaru przewodu (Srednicy lub boku w ptaszczyZznie giecia),

5. Do szyny wyrdwnawczej nalezy przylaczy¢ czesci metalowe konstrukcji i wyposazenia budynku,
uziemione przewody neutralne oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajgce
potaczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi. Wymiary poprzeczne szyny wyrbwnawczej powinny
spetnia¢ wymagania dla gtéwnej szyny uziemiajgcej

6. Przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastepujacy sposéb:

a) potaczenia i przytaczenia przewodoéw ochronnych wiasciwych i zastepczych nalezy wykonac jako
state; przerwanie lub rozluznienie tych potaczeh nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi;
potagczenia state mozna wykonywaé przez spawanie, spajanie na zimno spajanie termiczne,
nitowanie lub docisk srubowy; w przypadku faczenia przewodu ochronnego z ostong metalowg
przewodow lub kabli dopuszcza sie rowniez lutowanie;

potaczenia elektryczne poprzez zbrojenia konstrukcji zelbetowych lub potaczenia przewodéw
ochronnych ze zbrojeniem konstrukcji zelbetowych nalezy wykonywac przez spawanie,



b) przewody z tasmy gotej nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym na zakfadke o dtugosci
co najmniej 10 cm lub Srubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncéwkach tasmy,
badzZ potaczeniem srubowym,

C) potaczenia srubowe nalezy wykonywaé srubami o $rednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze stali
odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozja,

d) potaczenia srubowe nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaty co najmniej
dwa zwoje gwintu Sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podktadkg
sprezystg przed samoczynnym rozluznianiem,

e) powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokry¢ wazeling
bezkwasowa,

f) potaczenia przewoddw ochronnych zastepczych z rur stalowych gwintowanych nalezy odpowiednio
mocno dokrecaé, obejmujac ztaczkg co najmniej pie¢ zwojow gwintu rury.

6. Miejsca lub odcinki zastepczych przewoddw ochronnych, w ktérych metaliczna ciggtos¢ potaczen
elektrycznych nie jest zapewniona, nalezy zbocznikowa¢ przewodem omijajagcym. Przytaczenie z2-
du bocznikujgcego nalezy wykona¢ wg wymagan jak dla zaciskéw.

7. Przytgczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonywaé nastepujaco:

— wiasciwe przewody ochronne izolowane lub gole z drutéw, linek lub tasm nalezy przytaczaé do
zastepczych przewoddéw ochronnych przez spawanie lub za pomoca objemek dwusrubowych
zaopatrzonych w zacisk przytgczeniowy;

— przytaczenie wtasciwych przewoddéw ochronnych do zastepczych przewoddw ochronnych nalezy
wykonywaé¢ w miejscach tatwo dostepnych do ogledzin; jesli warunku tego nie mozna spetnic, nalezy
w miare mozliwosci wykona¢ pofaczenie spawane bgdz potgczenie srubowe szczegdlnie starannie
zabezpieczone przed korozja,

8. Zaciski ochronne powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposéb:

— zacisk ochronny powinien by¢ przymocowany na state do chronionych urzadzen, aparatéw i maszyn
elektrycznych  badz innych  przedmiotéw metalowych objetych  dodatkowg ochrong
przeciwporazeniowa,

— zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rézni¢ sie barwg kontrastujgca z barwg
urzadzenia, do ktérego jest przymocowany,

— zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania polskiej normy.

9. Oznakowania barwne nalezy wykonywac¢ w nastepujacy sposob:

a)przewod neutralny oraz przewdd uziemiajgcy uziemienia roboczego nalezy oznakowac barwg
jasnoniebieska,

b) przewody ochronne wilasciwe oraz trasy przewodoéw ochronnych zastepczych powinny byé
oznakowane kombinacjg barw zielonej i zéttej,

¢) oznakowanie kombinacjg barw zielonej i zottej nalezy realizowaé przez naniesienie przylegajacych
do siebie zielono-zéttych paskéw o szerokosci od 15 do 100 milimetréw kazdy;

E.3.3. Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wykonania- zgodnie z obowigzujacymi normami.



E4 ODBIOROWE WYMAGANIA
E4.1. Instalacje wewnetrzne

Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca dostarczy zleceniodawcy dokumentacje

powykonawcza;

— zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie
zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian,

— protokdty z prob montazowych, protokdty izolacji ,nastaw zabezpieczen,

— instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych (np. przewody szynowe) oraz
mechanizméw i urzadzen, jezeli odbiegajg one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania
od urzadzen powszechnie stosowanych.

Odbiér kocowy

1. Do odbioru koncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualng dokumentacje powykonawcza,

- protokéty prob montazowych z wykonanymi pomiarami izolacji i ochrony

- oswiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robét i gotowo$ci instalacji do eksploataciji,

- instrukcje eksploatacji urzadzen,

- czesci i urzadzenia zamienne oraz sprzet BHP, ktére zgodnie ze specyfikacjg w projekcie
(dokumentac;ji) miaty by¢ dostarczone przez wykonawce,

2. Komisja odbioru koncowego:

- zbada aktualnosc¢ i kompletnos¢é dokumentacji powykonawczej,

- zbada protokdty odbioréw czesciowych i sprawdzi usuniecie usterek,

- zbada zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen oraz przedstawi ewentualne wnioski i uwagi,

- zbada i akceptuje protokoty prob montazowych,

- dokona prob i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie,

- ustali okres i warunki wstepnej eksploatacji instalaciji,

- spisze protokét odbiorczy.
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