PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU URZEDU GMINY Z DOCIEPLENIEM SCIAN ZEWNETRZNYCH
ADRES INWESTYCJI : GARDEJA

INWESTOR : URZAD GMINY GARDEJA

ADRES INWESTORA  :  GARDEJA UL. SPORTOWA

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Kapica

DATA OPRACOWANIA : 2008-05-19

Ogotem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2008-05-19



bicia do 5 m2 - tynk kominéw i murka ogniowego

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ROBOTY ZEWNETRZNE
1/KNR-W 4-01 |SST -01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betono-  |m3 2.84+29 =
d.1/0212-01 wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - opaska i 31.840
plac
2|KNR-W 4-01 |SST -01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z kamieniana |m3 4.32
d.1/0348-02 zaprawie cementowo-wapiennej
3|KNR-W 4-01 [SST -01 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2 58
d.1/0101-03
4/KNR 4-01 SST -01 Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu m3 167.97
d.1/0104-02 odcinkami istniejgcych fundamentéw o gtebokosci
do 1.5 m w gruncie kat. IlI
5|KNR 4-01 SST -01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem|m3 167.97
d.1/0105-02 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
15 cm w gruncie kat. IlI
6|KNR-W 4-02 |SST -02 Wymiana elementéw rury deszczowej o $r. 150 szt. 6
d.1/0218-02 mm - kolana pcv
7|KNR-W 4-02 |SST -02 Wymiana rury deszczowej o $r. 150 mm na pcv szt. 6
d.1/0218-01
8|KNR-W 4-02 |SST -02 Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. |szt. 6
d.1/0214-03 150 mm
9/KNR 2-28 SST -02 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. m 8
d.1/0506-02 150 mm
10/KNR 2-28 SST -02 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur|szt. 6
d.1/0510-02 kielichowych z PVC o ér. nom. 150 mm
11|KNR-W 2-18 |SST -02 Odwodnienie liniowe dtugosci 2,0 m kpl. 1
d.1/0524-03
analogia
12|KNR-W 2-01 |SST -01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo-|m3 18.2
d.1/0301-01 chodami samowytadowczymi na odl. do 1 km
(kat.gr.I-II)
13|/KNR-W 2-02 |SST -02 Sciany studzienki piwnicznej do budynku z betonu |m2 (0.95+0.4*
d.1/0701-03 gr. 12 cm 2)*0.5*3 =
2.625
14/ KNR-W 2-02 |SST -02 Betonowe dno studzienki gr. 10cm m2 0.65*0.4*3
d.1/0701-01 =0.780
15/KNR-W 4-01 |SST -03 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malo-|m2 0.5%1.6*2 =
d.1/1209-03 wanej stolarki okiennej o pow. do 1.0 m2 1.600
16/ KNR 2-31 SST -02 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- | m2 150+22.5+
d.1/0101-05 ni i chodnikéw w gruncie kat. |-l gtebokosci 20 cm 145 =
chodnik i opaska 317.500
17 /KNR 2-31 SST -02 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2 150+22.5+
d.1/0104-07 odsgczajacej w korycie lub na catej szerokosci dro- 145 =
gi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm chodnik i opas- 317.500
ka
18|KNR 2-31 SST -02 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ wars-|m2 150+145 =
d.1/0109-03 twy po zageszczeniu 10 cm B10 295.000
19/KNR 2-31 SST -02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ |m2 150+22.5+
d.1/0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor 145 =
chodnik i opaska+ plac 317.500
20|KNR 2-31 SST -02 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- |m 35+45+21
d.1/0407-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce- =101.000
mentowg
21|KNR 2-23 SST -02 Montaz stojakéw do roweréw szt. 3
d.1/0306-01
analogia
22|KNR 2-23 SST -02 Montaz donic. szt. 5
d.1/0306-01
analogia
23|KNR 2-21 SST -02 Napetnienie skrzynek lub waz ziemig m3 2
d.1/0417-01
24/KNR 2-21 SST -02 Obsadzenie waz roslinami kwietnikowymi jedno-  |m2 2
d.1/0417-05 rocznymi przy ilosci 9 szt./m2 wazy
25/KNR 2-21 SST -02 Sadzenie krzewow iglastych ptozacych na terenie |szt. 6
d.1/0322-04 ptaskim w gruncie kat. I-1l z zaprawg dotéw; Sredni-
cal/gtebokosc¢ : 0.5 m - jatowiec
Razem dzial: ROBOTY ZEWNETRZNE
2 ELEWACJA
26|KNR-W 4-01 |SST -01 Odbicie tynkow wewn. z zaprawy cementowo-wa- |m?2 18
d.2/0701-02 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o pow. od-
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
27|KNR-W 4-01 |SST -03 Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat.lllna  |m2 18
d.2|/0735-07 kominach ponad dachem spadzistym i mur ognio-
wy ponad dachem
28/ KNR-W 4-01 |SST -03 Przemurowanie co trzy warstwy cegiet pgknieco |m 11
d.2/0307-07 grubosci 1/2 ceg. w $cianach z cegiet
29|KNR-W 4-01 |SST -03 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci |szt. 8
d.2|0308-03 do 5 szt.
30|KNR-W 4-01 [SST -01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2 1.2
d.2/0212-07
31|KNR-W 2-02 |SST -03 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $red- |m2 1.2
d.2|0220-05 niej gr. 7.cm
32|KNR-W 2-02 |SST -03 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0.025
d.2|0259-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie
33|KNR-W 4-01 |SST -03 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie |szr. 3
d.2|0433-02 od2do5m
34|KNR-W 4-01 |SST -03 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3 0.4
d.2/0304-01 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg-
tami
35|KNR-W 4-01 |SST -03 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recz-|m2 5
d.2/0716-01 nie na podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o po-
wierzchni podtogi do 5 m2
36|KNR 0-23 SST -03 Ocieplenie Scian budynkoéw ptytami styropianowymi|m 70.64
d.2|2612-09 - system STOPTER - zamocowanie listwy cokoto-
wej
37|KNR 0-23 SST -03 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi |m2 345.96
d.2|2614-02 8 CM - system STOPTER - przy uzyciu got. za-
praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. Akrylowej
38/KNR 0-23 SST -03 Docieplenie Scian z cegty ptytami styropianowymi |m2 242.45
d.2|12614-02 12 CM - system STOPTER - przy uzyciu got. za-
praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew.Akrylowej
39|KNR 0-23 SST -03 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami |m2 67.44
d.2|2614-08 styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu
got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i recz-
ne wyk. wyprawy elew.Akrylowej
40|KNR 0-23 SST -03 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi|mz2 176.6
d.2|12612-06 - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki
na $cianach
41/KNR 0-23 SST -03 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi|m 507.24
d.2/12612-08 - system STOPTER - ochrona naroznikow wypuk-
tych katownikiem metalowym
42|KNR 0-28 SST -03 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - mon- |m 104.64
d.2/2629-06 taz gzymsu MIEDZYKONDYGNACYJNY - GZ14
43|KNR 0-28 SST -03 Ocieplenie Scian budynkéw metodg lekkg - mon- |m 57.6
d.2|2629-06 taz gzymsu nad oknami GZ31
44| KNR 0-28 SST -03 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - mon- |m 162
d.2|2629-06 taz opaski
45/KNR 0-28 SST -03 Ocieplenie Scian budynkéw metodg lekkg w tech-  |m 162
d.2|2628-03 nologii DRYVIT - wykonanie opasek wokét okien-
ptaskie
46|KNR-W 4-01 |SST -01 Zerwanie okfadzin z masy lastrykowej - cokot m2 55.1
d.2|0807-04
47/KNR-W 4-01 |SST -03 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane regcz- |m2 55.1
d.2/0714-02 nie na podtozu z cegty, pustakow ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2
48| KNR 4-01 SST-01 Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych |m2 135.11
d.2|0619-02 o powierzchni do 5 m2 z cegty przy uzyciu szczo-
tek stalowych
49|KNR 0-23 SST -03 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi|m?2 55.1+
d.2|2612-01 - system STOPTER - przyklejenie ptyt styropiano- 135.11 =
wych do $cian COKOL+ SCIANY FUNDAMENTO- 190.210
WE
50/KNR 0-23 SST -03 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi|szt 190.21*4 =
d.2|12612-05 - system STOPTER - przymocowanie ptyt styropia- 760.840
nowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
betonu
51|KNR 0-23 SST -03 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi|m?2 55.1+
d.2|2612-06 - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki 135.11 =
na $cianach 190.210
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
52|KNR 0-23 SST -03 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tyn-jm2 55.1
d.2/0933-01 kow dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze na-
krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natoze-
nie podktadowej masy tynkarskiej - cokoét
53|KNR 0-23 SST -03 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tyn-jm2 55.1
d.2/0933-02 koéw dekor. Akrylowej fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie
na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome - cokét
54/KNR 4-01 SST-03 Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw nieotyn- |m2 135.11
d.2/0603-01 kowanych lepikiem
55|KNR 0-32 SST-03 Izolowanie zewnetrznych $cian fundamentowych  |m2 135.11
d.2|0621-02 folig kubetkowa- bez naporu wody gruntowej
56|KNR 0-32 SST-03 Izolowanie zewnetrznych $cian fundamentowych  |m 68.52
d.2/0621-03 folig kubetkowg- utozenie listwy
57|KNR K-04 SST -03 Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych: |m2 45.8
d.2|0202-09 gzymsy, opaski, tynki gtadkie
58 KNR K-04 SST -03 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych |m2 45.8
d.2/0202-02 tynkéw gtadkich bez gruntowania Akrylowa
59|KNR 0-23 SST -03 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - dodatek |m?2 643.51
d.2|0932-07 za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm
60|KNR 2-02 SST-03 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2 115
d.2/0925-01
61|KNR-W 4-01 |SST -03 Wymiana szklenia PCV z zastosowaniem szyb ze- |m?2 2.7
d.2|1112-01 spolonych piaskowanych - szklenie na uszczelki i
listwy szybami o powierzchni do 2 m2
62|KNR-W 2-02 |SST -03 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2 11.61
d.2|0921-04
63|KNR-W 4-01 |SST -03 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt. 1
d.2/0353-09 drzwiowych o powierzchni do 2 m2
64 KNR-W 2-02 |SST -03 Drzwi stalowe petne do kottowni m2 2.3
d.2|1203-05
Razem dzial: ELEWACJA
3 BLACHARKA
65/KNR-W 4-01 [SST -01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, |m2 28.5
d.3/0545-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
66| KNR-W 4-01 [SST -01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do m 57.93
d.3/0545-04 uzytku
67|KNR-W 4-01 |SST -01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej |m 63
d.3/0545-06 sie do uzytku
68/ KNR-W 4-01 |SST -03 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malo-| m2 18.1
d.3/1209-08 wanej podbitki z desek
69|KNR-W 2-02 |SST -04 Obrdébki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z bla- |m?2 6.2
d.3/0514-01 chy stalowej ocynkowanej
70|KNR-W 2-02 |(SST -04 Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25cm -z |m?2 9.8
d.3/0514-02 blachy stalowej ocynkowanej
71/KNR K-05 SST -04 Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm wraz z pa- |m 59.93
d.3/0301-03 sem nadrynnowym z blachy powlekanej
72|KNR K-05 SST -04 Montaz rynien dachowych - lej spustowy 150 szt. 7
d.3/0301-06
73|KNR K-05 SST -04 Montaz rynien dachowych - denko 150 szt. 10
d.3/0301-07
74 KNR K-05 SST -04 Montaz rynien dachowych - naroznik wewnetrzny |szt. 1
d.3/0301-04
75/KNR K-05 SST -04 Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny |szt. 2
d.3/0301-05
76| KNR K-05 SST -04 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm z blachy po- |m 65
d.3/0302-02 wlekanej
77/KNR K-05 SST -04 Montaz rur spustowych - kolanko 100 szt. 14
d.3/0302-03
78/ NNRNKB 202 |SST -04 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanejo |m2 23.19
d.3/0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
79/KNR 4-01 SST -01 Rozebranie pokrycia z ptyt falistych nadajacych sie |m2 57
d.3/0511-02 do uzytku - dla montazy rynien dachowych
80|KNR 4-01 SST -04 Pokrycie z ptyt falistych przetozenie potaci dachu |m2 57
d.3/0510-02 po montazu rynien
81|KNR-W 4-01 |SST -04 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewal- |m2 21
d.3/0519-01 ng - jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia
82|KNR 2-02 SST -03 Dwukrot.malowanie ochronne farbgmi poliwinylo- |m2 24.4
d.3/1513-07 wymi elementéw metal.o pow.ponad 0.5 m2
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
83|KNR-W 2-02 |SST -03 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m  |m2 670.4
d.3/1603-01
84|KNR 2-02 SST -03 Konstrukcje daszkéw jednospadowe kryte poliweg- |[m2 10.68
d.3|1220-04 lanem nad wejsciem gtéwnym i wejsciem do kot-
towni.
85/KNR-W 4-01 |SST -01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 32.1+29 =
d.3/0109-17 gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od- 61.100
legtos$¢ 1 km
86|KNR-W 4-01 |SST -01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 32.1+29 =
d.3/0109-20 gruzu z rozbieranych konstrukcji na kazdy nastep- 61.100
ny 1 km
Krotnos¢ = 17
87 SST -01 Utylizacja gruzu t 57.78+52.2
d.3|analiza indy- =109.980
widualna
Razem dzial: BLACHARKA
4/45310000-3 Instalacja odgromowa
88 SST-05 Instalacja odgromowa - demontaz i montaz instala- | kpl 1
d.4|analiza indy- cji odgromowej wraz z wykonaniem badan, piono-
widualna we zwody na $cianach wykonaé w rurach pcv , zta-
cza kontrolne wykona¢ w szafkach

Razem dziat: Instalacja odgromowa

| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stow

nie:
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elewacja URZAD GMINY

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.
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