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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 ul. Zlota
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 rowninnym
1
2.426 km 2.426
RAZEM 2.426
1.2 Roboty rozbiorkowe
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m?2
d.1.|0803-03 + |grubosci 8 cm z utylizacja
2|KNR 2-31
0803-04
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 20 cm z utylizacja  |m?
d.1.|0801-03 materialu
2|analogia
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 23 cm z |m2
d.1.|{0804-03 + |wywozwem do 20 km w miejsce wskazane przez Inwestora
2|KNR 2-31
0804-04
wjazdy = 295 m2, pod plyty Yomb=5589 m2
295+5589 m?2 5884.000
RAZEM 5884.000
1.3 Roboty ziemne
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3  |m3
d.1.|0203-02 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3 odlegtos¢ do 1 km
poszerzenia i mijanki=195 m3, wjazdy = 192 m3, Scinka poboczy = 126 m3
195+192+126 m3 513.000
RAZEM 513.000
6/|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
profilowanie istniejgcej nawierzchni w km 0+000-0+564
564*5.8 m?2 3271.200
RAZEM 3271.200
14 podbudowy
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
pod ptyty YOMB
6108 m?2 6108.000
RAZEM 6108.000
8|KNR 2-31 Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5, C50/30- wyréwnanie |m?2
d.1./0114-05 + |nawierzchni o grubosci po zageszczeniu 10 cm.
4|KNR 2-31
0114-06
pod nawierzchnie bitumiczng
3384 m?2 3384.000
RAZEM 3384.000
9|KNNR 6 Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.1.|0106-05
4
pod ptyty Yomb
1863*3+180+345+174+195 m?2 6483.000
RAZEM 6483.000
10{KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III- Po- |m3
d.1./0236-01 szerzenia grunt dowieziony
4
195*%0.4 m3 78.000
RAZEM 78.000
11|KNR 2-31 Podbudowa z KESM - grubosci po zageszczeniu 20 cm- Poszerzenia m?2
d.1.|0204-05
4
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
1.5 Nawierzchnie
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12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiaz- |m?2
d.1.|0310-01 ca asfaltowa - grubosci po zageszcz. 4 cm- AC16W KR3. Oczyszczenie i Skro-
5 pienie emulsjg podtoza
3153+324 m?2 3477.000
RAZEM 3477.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écie- |m2
d.1.|0310-05 + |ralna asfaltowa - grubosS¢ po zageszcz. 4 cm- AC11S KR3. Oczyszczenie i Skro-
5/KNR 2-31 pienie emulsjg podtoza
0310-06
3102+295 m?2 3397.000
RAZEM 3397.000
14|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa- |m2
d.1./0407-03 plyta Yomb gr 12,5 cm
5
3726+174+866+345 m?2 5111.000
RAZEM 5111.000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z KLSM - grubosci po zageszczeniu 20 cm- ZJAZDY m?2
d.1.|0204-05
5
1020 m?2 1020.000
RAZEM 1020.000
1.6 Wyspa i oznakowanie
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|0403-03 + |wo-piaskowej na tawie bet C12/15 z oporem
6/KNR 2-31
0402-04
25 m 25.000
RAZEM 25.000
17|KNR 2-31 Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa famanego 0-31,5, C50/30- o gruboscii  |m2
d.1./0114-05 + |po zageszczeniu 10 cm.
6/KNR 2-31
0114-06
pod nawierzchnig bitumiczng
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
18|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.|0511-03 towo-piaskowej- czerwona
6
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
19|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.1.|0702-02
6
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
20({KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR 2-31 Montaz pylonu U5b fi 400mm szt.
d.1.|0703-01
6|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-31 Montaz progéw zwalniajgcych ptytowych 180x200cm szt.
d.1.|0703-01
6|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.7 INNE
23|KNR 5-10 Wykonanie radaru z wyswietlaczem predkosci (solarny) szt.
d.1.|0709-01
7|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego 0-31,5 mm - grubosci po zageszczeniu 10 cm  |m?2
d.1./0114-03 +
7|KNR 2-31
0114-04
564*1.5 m?2 846.000
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RAZEM 846.000

25|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego 0-31,5 mm - warstwa gdrna o grubosci po za- |m2
d.1.|{0114-03 + |geszczeniu 12 cm i wypetnienie miedzy ptytami YOMB - w km 04563 - 2+426
KNR 2-31
0114-04

N

1933*1.5+887 m? 3786.500
RAZEM 3786.500
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