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Opis techniczny

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250005G PRZY UL.
Z1.0TEJ W GARDEI

1

. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

wytyczne uzyskane od Inwestora

aktualna mapa do celow projektowych 1:500,

aktualne pomiary w terenie

Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U
z 2017r. poz. 2222 7 pdzn. zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U.2, 2013, poz. 1129 z pdzn. zmianami/,
Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. 2016, poz.124 z p6zn. zmianami/,
Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie /Dz. U. Nr 63 poz. 735 z
pozn. zmianami/,

Rozporzadzeniem w sprawie warunkow, jaki nalezy spelié przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego /Dz. U.2016, poz. 1800 z
p6zn. zmianami/

Uzgodnienia z Inwestorem i zainteresowanymi stronami
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2. Stan istniejgcy

Droga gminna nr 250005G jest w stanie istniejacym z nawierzchni
zwirowej o szerokosci 3-5 m z odwodnieniem powierzchniowym. Ruch pieszy
odbywa si¢ po ciggu jezdnym i poboczem.

Inwestycja w km 0+000 — 2+426 nie znajduje si¢ w strefie ochrony

konserwatorskiej.

3. Stan projektowy.

Planowana przebudowa odcinka drogi gminnej ma na celu poprawe
bezpieczenstwa uzytkownikow w miejscowosci Gardei poprzez wykonanie
utwardzenia nawierzchni drogi na odcinku 0+000 - 0+4563,4 betonem
asfaltowym 1 plytami betonowymi typu Yomb na pozostatym odcinku w km
0+563,4 - 2+426.

Planuje si¢ wykonanie wyspy spowalniajacej w km 0+533 oraz w km 0+094
progu zwalniajgcego ptytowego.

Dodatkowo projektuje si¢ montaz radaru solarnego z wyswietlaczem predkos$ci
z tablica LED z ograniczeniem predkosci B33 1 napisem ,,ZWOLNIJ”, radar
pomiarowy umieszczony w obudowie kamery, sterownik znaku, sterownik
radaru, zasilanie solarne (Bateria stoneczna, stelaz, skrzynka, sterownik
tadowania, akumulator, stup). Zasilanie zaprojektowane na 72h dzialania bez
dostepu $wiatla slonecznego. Zestaw zasilania latarni ulicznej podajace]
napiecie minimum 6 h zawierajacy: skrzynke, stelaz, sterownik tadowania,
akumulator, zasilacz, bezpiecznik instalacyjny, przytacze z latarni do znaku.
Dane techniczne: pobor mocy: $redni 8W/ max 23W, wymiar znaku:
850x1050x30 mm, kat rozsytu swiatla: klasa B1-BS5, jasnos¢ $wiecenia: klasa
L3, warunki srodowiskowe: IP55,

3.1 Parametry projektowane:
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- szeroko$¢ nawierzchni bitumicznej 5,5 m
- szeroko$¢ nawierzchni z ptyt Yomb 3,5 m
- szeroko$¢ nawierzchni z ptyt Yomb przy mijankach 5,0 m

- szeroko$¢ poboczy z KESM 2 x 0,75 m

3.2 Geometria pozioma:

- proste odcinki
- luki poziome R=od 272 do 772

- spadki porzeczne 2,0 %

3.3 Profil podtuiny:

Niweleta projektowanego dostosowano do stanu istniejagcego. Wielkosci
spadkow podtuznych mieszczg si¢ pomigdzy 0,2 — 1,62%. W km 0+564-2+426

(nawierzchnia z ptyt Yomb) bedzie wykonana na istniejgcej niwelecie.

a. Konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego

- warstwa scieralna AC11S —4 cm
- warstwa scieralna AC16W — 4 cm
- Wyrdwnanie istniejacej nawierzchni KELSM 0-31,5 mm- 10 cm

b. Konstrukcja nawierzchni z plyt Yomb:

- ptyta betonowa Yomb 75x100x12,5 cm

- warstwa odcinajgca piaskowa — 10 cm

d. Konstrukcja poszerzen;

- ptyta betonowa Yomb 75x100x12,5 cm
- warstwa odcinajaca piaskowa — 10 cm

- warstwa mrozoodporna — 30 cm
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4. Odwodnienie:

Odwodnienie powierzchniowe odprowadzone spadkami poprzecznymi i
podtuznymi powierzchniowe.

5. Warunki gruntowe:

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze w podtozu
wystepuja ztozone warunki gruntowe, szczegdlnie w km 0+600 - 1+000, gdzie
zaprojektowano nawierzchni¢ z plyt betonowych Yomb. Na odcinku 0+000 —
0+563 zaprojektowano nawierzchni¢ bitumiczng ze wzgledu na korzystne

warunki gruntowe dla posadowienia bezposredniego.

6. Organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu bedzie odrgbnym opracowaniem

7. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko:

Projektowane nawierzchnie drogowe beda mialy neutralny wplyw na

srodowisko naturalne.

8. Zakres wykonywanych czynnosci:

- roboty ziemne

- zabezpieczenie kabli

- ulozenie warstwy odcinajace]

- wykonanie podbudowy z Kt.SM

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i ptyt Yomb
- Wykonanie poboczy

- wykonanie oznakowania pionowego

UWAGI !
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Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z SST 1 uzgodnieniami gestorow.
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WYTYCZNE BIOZ

WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZADZENIA
SZCZEGOLOWEGO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ORAZ SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH,
STWARZAJACYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

poTtyczy: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR
250005G PRZY UL. ZL.OTEJ W GARDEI

Dzialki nr 292, 324 - obr¢b Gardeja

1. Zakres robot - obejmuje wykonanie nawierzchni wraz z podbudowa,

Planowane roboty obejmowa¢ bedg branze: drogowa

Rodzaj prowadzonych robot:

1. Roboty drogowe: roboty ziemne, roboty drogowe (konstrukcja i nawierzchnia)

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych - w chwili obecnej obiekty kubaturowe

nie wystepuja. Wszelkie prace sprowadzaja si¢ do wykonania robot ziemnych,
wykonania konstrukcji drogi z nawierzchnig.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie BIOZ — linia

napowietrzna oraz uzbrojenie podziemne.

4. Skala zagrozenia zdrowia ludzi - podczas wykonywania prac ziemnych (wykopy)

przewiduje si¢ skale zagrozenia zdrowia ludzi : A - malg- istnieje niebezpieczenstwo
wpadni¢cia do wykopu, drobne urazy spowodowane  uzywanymi  narz¢dziami,

porazenie pradem podczas eksploatacji elektronarzedzi itp.
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Zaktada si¢, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang
wyeliminowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz

bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP.

5. Informacja o0 wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét

budowlanych - teren w sgsiedztwie miejsca wykonywania w/w prac nalezy

zabezpieczy¢ poprzez oznakowanie 1 ogrodzenie na czas prowadzenia r1obOt

budowlanych.

6. Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw - przed przystapieniem do realizacji

robot  szczegOlnie  niebezpiecznych, stosowanie  odziezy  ochronnej, elementow
zabezpieczajagcych pracownikOw oraz sprawowanie stalego nadzoru w  czasie
wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminowa¢ zagrozenie

podczas prowadzonych ziemnych prac budowlanych.

7-8. Przechowywanie materialow budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do

remontu w/w_inwestycji - po uzgodnieniach z wtlascicielem terenu i analizie

dokumentacji projektowej materialty budowlane oraz sprzet budowlany winny by¢
odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradzieza) i
jednoczesnie nie stwarza¢ utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie
tarasowac drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.

9. Dokumentacja projektowa - oraz inne materiaty niezbedne do prawidlowego

prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych) winna by¢
zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.

10. Projektowany obiekt spetnia warunki zawarte w art. 21a (,, Ustawa z dnia 7
lipcal994 Prawo budowlane”, zatem kierownik budowy musi sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Prowadzone roboty beda trwaty dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie zatrudnionych przy nich co najmniej 20 pracownikow



