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Opis techniczny

do projektu statej organizacji ruchu przy przebudowie drogi gminnej nr 250005G przy ul.

Ztotej w Gardei

1. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

Mapy topograficzne,

Wizj¢ w terenie,

Uzgodnienia z zamawiajacym,

Normy, normatywy i wytyczne w tym zakresie,

Ustawe o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.,, z pdzniejszymi
zZmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem,

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw 1 sygnatow drogowych,
z pOzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnalow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania
na drogach, z p6zniejszymi zmianami.

Zarzadzenie nr 52 Dyrektora GDDKIA z dnia 12.11.2013r w sprawie
typowych schematéw oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

2. Zakres przedsiewziecia

Dokumentacja organizacji ruchu przy przebudowie drogi gminnej nr 250005G przy ul. Ztotej w

Gardei



Z powodu przebudowy ul. Ztotej w Gardei projektuje si¢ czasowa organizacj¢ ruchu na czas
prowadzeni robot.
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu — do grudnia 2021 r. Okres obowigzywania
oznakowania wykonywanych robot do 4 miesigcy.

Trasa nie przebiega przez obszary chronione.

3. Stan istniejgcy
3.1. Charakterystyka drogi
* Droga gminna nr 250005G jest w stanie istniejgcym z nawierzchni zwirowej o szerokosci 3 -5 m z

odwodnieniem powierzchniowym. Ruch pieszy odbywa sie po ciggu jezdnym i poboczem.

Inwestycja w km 0+000 — 2+426 nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

3.2. Charakterystyka ruchowa

Natezenie ruchu na drodze gminnej jest niskie jest to gtdéwnie ruch samochodéw osobowych

oraz rolniczych. Ruch pieszy odbywa si¢ po chodnikach z obu stron drogi.

4. Rozwigzania projektowe:

Projekt statej organizacji ruchu obejmuje:

ETAP 1 - Przewiduje si¢ wykonywanie robdt potowkowo z zajeciem czeSci drogi,
pozostawiajac pas ruchu o szerokosci 2,75 m. Etap 1 obejmuje odcinek w km 0+000-0+900
(skrzyzowanie z ul. Soteckg). Ruch w rejonie wygrodzenia bedzie si¢ odbywat jednokierunkowo
(zgodnie ze schematem nr 85). Je$li warunki widocznos$ci pojazdéw nie bedg zachowane
Wykonawca musi wprowadzi¢ reczne Kierowanie ruchem. W trakcie prowadzenia rob6t nalezy
zapewni¢ dojazd mieszkancom do ich posesji. W trakcie wprowadzenia etapu 1 beda
wykonywane roboty ziemne i podbudowy wraz z nawierzchnig. Etap 2 mozna wprowadzi¢ po
wykonaniu w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego i oraz nawierzchni z ptyt YOMB na odcinku
0+000 - 0+900.

ETAP 2 — Przewiduje si¢ wykonywanie robot z zamknigciem ul. Ztotej w km 0+900 —
2+426 z objazdem przez ul. Sotecka zgodnie z schematem objazdu etap 2. W trakcie prowadzenia
robot nalezy zapewni¢ dojazd mieszkancom do ich posesji. W trakcie wprowadzenia etapu 1 beda
wykonywane roboty ziemne i podbudowy wraz z nawierzchnia, zalecane wykonywanie robét
ziemnych wraz z nawierzchniami na odcinku do 400 mb. Etap 1 mozna wprowadzi¢ po

wykonaniu nawierzchni z ptyt YOMB na odcinku 0+900 - 2+426.



4.1. Zbiorcze zestawienie elementéw oznakowania:

Na oznakowanie sktadajg si¢ nastepujace elementy:
ETAP1

e Znaki Al4: 2 szt.

e Znaki Al2b: 1 szt

e Znak Al2c: 1 szt.

e Znaki B25: 2 szt.

e Znaki A30: 2 szt.

e Znaki B27: 2 szt.

e Znaki T (Przejscie druga strong drogi): 2 szt.

e Znaki T (Piesi): 2 szt.

e Znaki U3d 1,8 m: 1 szt.

e Znaki U20 b, ¢ 2,25m: 2 szt.

e Znaki U21b: 20 szt. (dla odcinka zamkniecia 250 mb)

e Swiatta ostrzegawcze U35 — 9 szt.
ETAP 2

e Znaki B1: 4 szt.

e Znaki U20 b, 2,25m: 6 szt

e Znaki F9a: 2 szt.

e Znaki F9b: 2 szt

e Znaki F9e: 1 szt.

e Znaki F9g: 2 szt

e Znaki D4a: 2 szt

Znaki nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej pokrytej folia odblaskowa typu I,

wielkos$ci $redniej. Montaz powinien byé zapewniony przy pomocy obejm do stupkéw
stalowych ocynkowanych $r 60 mm zamontowanych w tawie fundamentowej jak dla

typowych znakéw drogowych.

4.2. Plan sytuacyjny wraz z opisem

Lokalizacja znakow w etapie 1 zgodnie ze schematem nr 85, w etapie 2 zgodnie ze schematem

objazdu dla etapu 2



5. Whnioski ogolne

a) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP,
b) Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie,

€) Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomic¢ zarzadcow drog
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