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D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy przebudowie drogi gminnej nr 250005G przy ul. Ztotej w Gardei.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z:

- betonowej kostki brukowej grubosci 8cm (kostka czerwona) na podsypce cementowo-piaskowej grubosci

4cm;

1.4, Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako

ksztattka jednowarstwowa lub w dwaoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami

wypetniajgcymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Podsypka - warstwa miatu lub mieszanki piasku z cementem stuzaca do utozenia prefabrykatow na warstwie

podbudowy lub na podtozu gruntowym.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00.
»Wymagania ogélne” p.2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera.
Zrodta materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie pozniej niz 3
tygodnie.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Do wykonania robét nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 6cm i 8cm.

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

1) barwe:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, b)

kostka kolorowa, z betonu barwionego;

2) wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,

3) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta; zalecane grubosci:

a) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdow - 80 mm, 100 mm. b)

dla ciagow pieszych — 60 mm, 80 mm..

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie
warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnig.

Kostki moga by¢ produkowane z wystgpami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z faza i bez fazy krawedzi
gornych.

Kostka betonowa powinna spetnia¢ wymagania przedstawione w tablicy 1:
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Lp. Cecha Zal. normy Wymaganie*)
PN-EN 1338
1 Ksztatt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dtugos¢ szerokosé Roéznica pomigdzy dwoma pomiarami
zadeklarowanych wymiarow Kkostki, grubosé grubosci, tej samej kostki, powinna by¢ <
grubosci <100 mm 3mm

1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki >300 wypuktosé wklgstose
mm), przy dlugosci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 15

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornosé¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
rozmrazanie z udziatem soli pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajacych (wg klasy 3, zal. D)

2.2 | Wytrzymatos¢ na rozciagganie przy F Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymatosci na rozcigganie mniejszej
roztupywaniu niz 3,6MPa, ani obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm.

2.3 | Nasigkliwosé¢ E Wartos$¢ pojedynczego wyniku nie wigksza niz 4,0%

2.4 | Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy 3 GH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej sciernej, wg Bohmego,

zat. G normy — wg zat. H normy — badanie alternatywne
badanie podstawowe
<23mm <20 000mm*/5000 mm*
2.5 | Odpornosé na poslizg/poslizgnigcie | a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana —
zadawalajaca odpornos,

D) jesli  wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowaé¢ minimalng jej warto$¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
3.2 | Teksturai zabarwienie**) J n) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien

opisac rodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréownane z probka
producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

t) ewentualne réznice w  jednolitosci  tekstury lub  zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach surowcow i
zmianach warunkow twardnienia nie sa uwazane za istotne

Tablica 1. Wymagania dla betonowej kostki brukowej

" W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez strong trzecia (Przypadek 1) dopuszczone sa wymagania jak dla kontroli

rodukcji.
R) Barvdiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty
element
Producent moze grupowa¢ wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z p. 6.1 normy PN-EN
1338.
W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w Tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajacg), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio
dostosowa¢ do ustalen normy PN-EN 1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow atmosferycznych, §wiatta (w
tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypelnieniu spoin zaprawa cementowo-
piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawia¢ si¢ na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w
betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2 — 3 lat.

2.3. Materialy na podsypke i do wypehienia spoin oraz szczelin w

nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-

piaskowa:

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii Gg80, fyq,

- kruszywo 1/4 lub 2/5 , wg. normy PN-EN 13242 kategorii G¢80-20, fpekiarowana (Max. do 10% pytow).
- cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1
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b)

- woda odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008 lub woda wodociggowa pitna.
b) do wypetniania spoin:
Kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii G¢80, f3.
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konaréw, szkto,
plastik,grudki gliny.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ si¢ na podtozu réownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 25 kg, mozna przechowywa¢ do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach
suchych i czystych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostek betonowych

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (ukiadarek), skiadajgcych si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po
skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa,
chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy podczas zageszczania.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Transport materiatow

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi srodkami transportu, w
sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np.
wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega¢
zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy i urzadzenia do wytadowania
cementu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca przygotuje
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nalezy stosowaé, kraweznik betonowy STWiORB D-
08.01.01, lub obrzeza betonowe STWiORB D-08.03.01 zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.3. Podsypka

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna by¢ zgodna z p.1.3. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i
wyprofilowana. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1cm. Podsypke
cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie.
Rozscietanie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie kostek nawierzchni z kostek 3 - 4m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.
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Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania cementu w
podsypce.
Nie dopuszcza si¢ uktadania podsypki w stanie suchym z p6zniejszym polewaniem woda.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i ptyt betonowych

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywacé przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C
do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke¢ nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papa itp.).

Uktadanie kostki mozna wykonywac rgcznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni. W celu zniwelowania ewentualnych réznic
odcieni nalezy stosowac¢ zasade jednoczesnego uktadania kostek z 3-4 palet.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta
przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale
wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych
(sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostkg cieta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.
Proces nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od daty produkcji
kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolho uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w Kkierunku
poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami
tych kostek tworzyly z osig drogi 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Uktadanie ptyt chodnikowych betonowych 40x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z STWIORB D-
08.06.01.

Po utozeniu kostek i ptyt, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem srednio lub drobnoziarnistym.

Wypetnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda
— wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Stosowanie srodkow odladzajacych przed uptywem 90 dni od daty produkcji kostki nie jest zalecane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
- wykona¢ badania wiasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w punktach 2 i 6.3,
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej.

Badania odbiorcze kostki brukowej podano w PN-EN 1338 w Zataczniku B.

Rozroznia si¢ dwa przypadki:

- Przypadek | : Wyrob nie zostat poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecia;

- Przypadek 1I: Wyrob zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecig — laboratorium posiadajagce odpowiednie
kompetencje-

Jesli ma miejsce Przypadek 11, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych.

W przypadku watpliwosci nalezy bada¢ tylko sporne wiasciwosci.
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Wymagana liczba kostki brukowej powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w wielkosciach nie przekraczajacych
podanych ponizej:

- Przypadek | : 1000 m?;

- Przypadek I1: zaleznie od okolicznosci przypadku spornego, do 2000 m%

Probki do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane rownomiernie z catej dostawy.
Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z Tablicy 2.
Tablica 2. Plan pobierania probek dla badan odbiorczych

Wiasciwosé Wymagania Metoda badania Przypadek 1| Przypadek 11?9
Wyglad 5.4, Zatacznik J gy 4(16) Y
Grubosé warstwy cieralnej 5.1 c6? 8 4 (16)
Ksztatt i wymiary 5.2 Zalacznik C gl 4(16) Y
Wytrzyn?amsg na rozciaganie przy zginaniu 533 Zatacznik F 8 4 (16)
oraz obcigzenie niszczace
Odpornosc¢ na scieranie (tylko klasy 3 i 4) 5.3.4 Zatacznik G lub H 3 3
Odpornos¢é na poslizg/poslizgniecie (tylko . 1) 1)
gdy jest badana) 4 5.35 Zatacznik | 5 5
Odpornosé¢ na warunki atmosferyczne
- klasa2 5.3.2 Zalaeznik E 3 3
- klasa 3% 5.3.2 Zatacznik D 3 3

'Mozna uzy¢ tych kostek brukowych do nastepnych badan.
2 punkt C.6 stosuje sie tylko do kostek brukowych z warstwa $cieralna.
) Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktora powinna byé pobrana z partii w celu unikniecia powtérnego pobierania probek w przypadku,
gdy wedtug kryteriéw zgodnosci nalezy zbada¢ dodatkowe kostki brukowe w celu dokonania oceny zgodnosci.
% Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej
Zgodnie z normag PN-EN 1338 w Przypadku | stosuje si¢ kryteria zgodnosci jak dla badan typu, natomiast w Przypadku |1
dopuszcza sie kryteria zgodnosci jak dla biezacej kontroli produkciji.
Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.2.

6.4. Badania w czasie robot

6.4.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt. 5.4 niniejszej STWIORB.

6.4.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.4. niniejszej STWiORB:

- potozenie osi w planie — co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych; dopuszczalne przesuniecie od o0si
projektowanej do 2 cm.

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.5.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone czterometrowa tatg co 25 m w osi i przy krawedziach oraz w punktach
charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 8mm.

6.5.2. Réwno$¢ w przekroju poprzecznym

Rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tata profilowa z poziomnicg i pomiarem przeswitu klinem cechowanym,
przymiarem liniowym lub metoda niwelacji).

Przeswit migdzy tata a powierzchnig nie powinien by¢ wiekszy niz 8mm.

6.5.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metoda niwelacji powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z
tolerancja 0,3%.

6.5.4. Niweleta nawierzchni

Rzedne wysokosciowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25m w osi i przy krawegdziach oraz we wszystkich
punktach charakterystycznych.

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1cm ; - 2cm.

6.5.5. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni mierzona z czgstotliwoscia jw. nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +
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5cm.

6.5.6. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0cm (biezaca kontrola w 10
punktach dziennej dziatki roboczej).

6.6. Czgstotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.5. powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.5. byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
0Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z:

- kostki brukowej betonowej grubosci 8cm (kostka szara) na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5em;

- kostki brukowej betonowej grubosci 8cm (kostka szara) na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm;

- kostki brukowej betonowej grubosci 8cm (fazowana czerwona) na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm;
- kostki brukowej betonowej grubosci 6cm (kostka szara) na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5em.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.8.

8.2.  Sposob odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci stanowi jednostka obmiarowa wg p.7.2 wykonanej i odebranej warstwy
nawierzchni z kostek brukowych betonowych i ptyt betonowych.

Cena jednostkowa wykonania nawierzchni z kostek brukowych betonowych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Robdt i jego utrzymanie,

— koszt zapewnienia niezbednych srodkow produkciji,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej zageszczeniem,

— ulozenie i ubicie kostek i ptyt betonowych,

- wypetnienie spoin,

- pielggnacja i utrzymanie wykonanej nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB, w tym dodatkowo zleconych przez
Inzyniera,

- koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci na przylegajacych drogach,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza STWIORB i zgodnych z
Dokumentacja Projektowa i STWiIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1338 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

Cement Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 206-1 Beton Cze¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
Woda zarobowa do betonu- Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do
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betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
STWIORB D-08.06.01
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