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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu nawierzchni drogi gminnej -

ulicy M y skiej w Gardei wraz z w czeniem do drogi krajowej

nr 55 Nowy Dwór Gda ski - Stolno

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Urz dem Gminy Gardeja na wykonanie projektu budowlanego

2. Mapa sytuacyjno - wysoko ciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu do celów

projektowych dostarczona przez Inwestora.

3. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie . 

4. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych

5. Uzgodnienia z w a cicielami uzbrojenia podziemnego

6. Specyfikacje techniczne GDDP

7. Pomiary i wizje w terenie.

I. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania obj to ulic  M y sk w Gardei wraz z jej w czeniem na dzia ce

gminnej do drogi krajowej nr 55.

II. STAN ISTNIEJ CY

Ulica M y ska w Gardei stanowi po czenie centrum wsi z osiedlem zlokalizowanym

wzd u ulicy M y skiej oraz stanowi dojazd do oczyszczalni cieków. Szeroko ulicy zmienna

od 3,50 ÷ 5,50 na w czeniu do drogi krajowej, przekrój pó uliczny w pocz tkowym odcinku, do

drogowego w ko cowej cz ci. Po lewej stronie ulicy zlokalizowany chodnik z pyt betonowych

50x50x7, p ytki w wi kszo ci po amane ( odzysk oko o 20 % ca ych p yt). Po prawej stronie

pobocze gruntowe oraz rów odwadniaj cy cz ciowo zamulony.



Niniejsze opracowanie ukazuje sposób remontu nawierzchni ulicy oraz przebudow ci gu

pieszego, wyznaczono ci g chodników oraz okre lono organizacj ruchu w ci gu ulicy

M y skiej.

III. OPIS PRZYJ TYCH ROZWI ZA

W oparciu o Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich

usytuowanie, ustala si nast puj ce warunki dla dróg wewn trznych i chodnika:

• Dla ulicy M y skiej zak ada si przekrój pó uliczny, w ko cowym odcinku przekrój

drogowy, przyjmuje si kategori ruchu KR2

• Na podstawie w/w rozporz dzenia ulic zaliczono do klasy „D” dróg dojazdowych dla

których pr dko projektowa [km/h] wynosi 30 km/h.

• Zak ada si przebudow chodnika o szeroko ci 1,50 m po lewej stronie jezdni z kostki

betonowej kolorowej polbruk grubo ci 6 cm, na wjazdach do posesji kostka grubo ci 8 cm.

• Kraw nik betonowy15x30 na awie betonowej z oporem, wyniesiony 12 cm ponad

nawierzchni , na wjazdach zani ony do 3-5 cm.

• Na odcinku bez poszerzenia zak ada si wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grub.

4 cm, warstw wi c grubo ci 5 cm, wyrównanie mas mineralno-bitumiczn w ilo ci

rednio 75 kg/m .

• Na odcinku, na którym wyst puje poszerzenie jezdni zak ada si wykonanie warstwy

cieralnej grubo ci 4 cm, warstwy wi cej grubo ci 5 cm, wyrównanie podbudowy mas

mineralno-asfaltow w ilo ci rednio 75 kg/m , podbudowa z kruszywa amanego

stabilizowanego mechanicznie na warstwie ods czaj cej z piasku. Na po czeniu

nawierzchni istniej cej i poszerzeniu zak ada si  u o enie siatki przeciwsp kaniowej

szeroko ci 1 m.

• Wzd u rowów zak ada si udro nienie przepustów b d budow nowych z rur betonowych

D=400 zako czonych ciankami czo owymi z betonu.

W oparciu o cytowane wy ej rozporz dzenie MT i GM z 2 marca 1999 roku przyjmuje si

nast puj ce parametry warstw konstrukcyjnych, przy zao eniu, e pod o e gruntowe spe nia

wymogi dla gruntu G1:

• chodnika

1. warstwa ods czaj ca z piasku spe niaj ca wymogi PN-B-11113 – grubo w-wy 10 cm



2. podbudowa betonowa z betonu B-10 – grubo w-wy 10 cm (zamiennie mo na

zastosowa podbudow  t uczniow )

3. podsypka cementowo-piaskowa 4 cm

4. kostka betonowa typu „polbruk” grub. 6 cm kolorowa szara , grafitowa , czerwona w

proporcji 1 : 3 .

• wjazdy gospodarcze do zabudowa

1. warstwa ods czaj ca z piasku spe niaj ca wymogi PN-B-11113 –grubo w-wy 10 cm

2. podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie grub. w-wy 23 cm

3. podsypka cementowo- piaskowa grub. 4 cm

4. kostka betonowa typu „polbruk” grub. 8 cm kolorowa, na wjazdach do zabudowa w

kolorze szaro-czerwonym w proporcji 1:2.

• nawierzchnia ulicy M y skiej, na w czeniu ulicy M y skiej do drogi krajowej nr 55

oraz na doje dzie do oczyszczalni cieków i do osiedla mieszkaniowego, gdzie

wyst puje nawierzchnia betonowa i p yty drogowe:

Zak ada si  w czenie ulicy M y skiej do drogi krajowej w granicach gruntu stanowi cego

w asno gminy Gardeja. Proponuje si nast puj c konstrukcj styku nawierzchni drogi

krajowej nr 55 i ulicy M y skiej oraz dojazdów do osiedla i oczyszczalni cieków:

1. warstwa cieralna z betonu asfaltowego 0/12, grubo warstwy 4 cm.

2. warstwa wi ca z betonu asfaltowego, grubo warstwy 5 cm.

3. geosiatka na styku warstw drogi krajowej i drogi gminnej szeroko ci 1 m ( zak ada si

równie  u o enie geosiatki na ca ej szeroko ci drogi dojazdowej do oczyszczalni

cieków, gdzie wyst puje podbudowa betonowa oraz na osiedlu i drodze dojazdowej do

osiedla na p ytach drogowych)

4. zaklinowanie t ucznia mas bitumiczn w ilo ci 75 kg/m2

Szczegó y konstrukcyjne oraz lokalizacj ukazano w cz ci rysunkowej niniejszego

opracowania.

IV. PROFIL POD U NY

Profil pod u ny jezdni dostosowano do ukszta towania terenu i skierowany b dzie od drogi

krajowej do ulicy M y skiej. Istniej ce rz dne terenu przyj to na podstawie pomiarów

wykonanych, na zlecenie Inwestora, przez uprawnionego geodet . Spadek poprzeczny daszkowy

2 %.



V ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne ograniczaj si do wykonania koryta pod chodnik i poszerzenia w

nawierzchni. Roboty nale y prowadzi zgodnie ze Specyfikacj Techniczn „Roboty ziemne". Z

uwagi na mo liwo wyst powania w obr bie prowadzonych robót urz dze obcych (wodoci g,

kable teletechniczne), w celu okre lenia ich lokalizacji, nale y wykona  r czne przekopy

kontrolne.

VI. ORGANIZACJA RUCHU

Podczas prowadzenia robót drogowych teren budowy winien by  w a ciwie oznakowany,

zgodnie z "Instrukcj o oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym".

VII. UWAGI KO COWE

Podczas prowadzenia robót nale y bezwzgl dnie przestrzega uwag w a cicieli sieci

okre lonych w uzgodnieniach (rury dwudzielne AROT na kablach teletechnicznych pod

zjazdami oraz przej ciami pod jezdni ). Zgodnie z uzgodnieniem nr 255/2006 z dnia 21.07.2006

z Koncernem Energetycznym ENERGA S.A. uwzgl dniono zg oszone uwagi poprzez

usuni cie kolizji. Fakt rozpocz cia robót, stosownie do zawartych uzgodnie , nale y zg osi

wszystkim w a cicielom uzbrojenia podziemnego. Wszystkie materia y u yte do budowy oraz

zastosowane technologie powinny spe nia wymogi okre lone w Szczegó owych Specyfikacjach

Technicznych GDDP i PN. W czasie prowadzenia robót ziemnych nale y wykona  r czne

przekopy kontrolne pozwalaj ce na okre lenie lokalizacji uzbrojenia podziemnego.



----------------------------------------------------------------------------------------
TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
POWIERZCHNIE[m2]  ODLEG O  OBJ TO CI[m3] ZU YCIE

PIKIETA NASYP   WYKOP [m]  NASYP   WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS
----------------------------------------------------------------------------------------

0,00   0,00 0,00   0,00
12,00  0,21    4,50 0,21   4,29

12,00   0,03 0,75   4,29
46,00  1,87   37,52 1,87  35,65

58,00   0,05 0,88  39,94
42,00  4,76   35,15 4,76  30,39

 100,00   0,18 0,79  70,33
84,00 18,50   54,29 18,50  35,78

 184,00   0,26 0,50 106,11
31,00  6,41   15,21 6,41   8,80

 215,00   0,15 0,48 114,91
32,00  6,64   15,11 6,64   8,47

 247,00   0,26 0,46 123,39
33,00 13,52   14,80 13,52   1,28

 280,00   0,56 0,43 124,66
65,00 23,65   24,91 23,65   1,26

 345,00   0,17 0,33 125,93
48,00  9,78   17,94 9,78   8,16

 393,00   0,24 0,41 134,09
47,00 10,69   18,40 10,69   7,71

 440,00   0,22 0,37 141,80
42,00  9,60   16,81 9,60   7,21

 482,00   0,24 0,43 149,01
61,00  7,75   29,52 7,75  21,78

 543,00   0,01 0,54 170,79
42,00  0,63   21,55 0,63  20,91

 585,00   0,02 0,49 191,70
46,00  6,87   15,86 6,87   8,99

 631,00   0,28 0,20 200,69
1,00  0,22    0,98 0,22   0,75

 632,00   0,17 1,76 201,45
50,00  5,77   60,54 5,77  54,77

 682,00   0,06 0,66 256,22
46,00  6,97   36,81 6,97  29,84

 728,00   0,24 0,94 286,06
46,00  7,91   63,13 7,91  55,22

 774,00   0,11 1,81 341,27
16,00  3,37   20,51 3,37  17,15

 790,00   0,31 0,75 358,42
1,00  0,28    0,66 0,28   0,38

 791,00   0,25 0,56 358,80
63,00 14,56   40,22 14,56  25,66

 854,00   0,22 0,71 384,46
32,00 12,60   22,48 12,60   9,88

 886,00   0,57 0,69 394,34
40,00 14,91   28,89 14,91  13,98

 926,00   0,17 0,75 408,32
34,00  4,22   26,51 4,22  22,29

 960,00   0,07 0,81 430,60
1,00  0,06    1,57 0,06   1,51

 961,00   0,05 2,34 432,11
61,00  1,68  123,48 1,68 121,80

1022,00   0,00 1,71 553,91
18,00  0,01   43,49 0,01  43,48

1040,00   0,00 3,12 597,39
----------------------------------------------------------------------------------------

  RAZEM 193,44  790,83   193,44

 Nadmiar WYKOP  597,39m3



INWENTARYZACJA DRZEW DO WYCINKI

Lp Lokalizacja Strona Obwód Gatunek Szt Uwagi

1 0+070 L 100 owocowe 1

2 0+322 P 130 wierzba 1

3 0+466 P 90 klon 1

4 0+471 P 100 klon 1

5 0+766 L 250 lipa 1

6 0+972 P 60 wierk 1

7 0+978 P 60 wierk 1



---------------------------------------------------------------------------
SKRZY OWANIA

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
 Lp. Pik.   Rze. Opis
---------------------------------------------------------------------------

1 488,00 88,91  Skrzy . str. P - osiedle
2  1022,00 86,94  Skrzy  str. P oczyszczalnia



---------------------------------------------------------------------------
WJAZDY

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
 Lp. Pik.   Rze. Opis
---------------------------------------------------------------------------

1 34,00 87,64  Wjazd
2 94,00 87,47  Wjazd
3 105,00 87,42  doj cie
4 128,00 87,29  Wjazd
5 162,00 87,10  Wjazd podwójny
6 197,00 86,90  Wjazd
7 234,00 86,84  Wjazd
8 309,00 87,44  Wjazd podwójny
9 321,00 87,61  Wjazd

 10 338,00 87,84  doj cie
 11 345,00 87,93  Wjazd
 12 370,00 88,03  Wjazd
 13 391,00 88,11  Wjazd podwójny
 14 416,00 88,29  Wjazd podwójny
 15 429,00 88,39  doj cie
 16 438,00 88,46  Wjazd
 17 446,00 88,52  doj cie
 18 460,00 88,63  Wjazd
 19 512,00 89,48  Wjazd podwójny
 20 530,00 89,89  Wjazd
 21 560,00 89,95  Wjazd m yn
 22 572,00 89,79  Wjazd
 23 588,00 89,54  Wjazd m yn
 24 598,00 89,31  Wjazd
 25 650,00 88,20  Wjazd
 26 661,00 87,99  Wjazd
 27 694,00 87,50  Wjazd
 28 724,00 87,31  Wjazd
 29 758,00 87,14  Wjazd
 30 768,00 87,09  doj cie
 31 787,00 86,84  Wjazd
 32 818,00 86,67  Wjazd
 33 850,00 86,70  Wjazd
 34 969,00 87,29  Wjazd
 35 990,00 87,16  Wjazd
 36  1012,00 87,03  Wjazd
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy M y skiej w Gardei na odcinku od skrzy owania z drog
krajow nr 55 do oczyszczalni cieków

D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogólne
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z przebudow nawierzchni jezdni oraz chodnika
ulicy M y skiej w Gardei na odcinku od skrzy owania z drog krajow nr 55 do oczyszczalni
cieków.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okre lenia podstawowe
U yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie w ka dym przypadku

nast puj co:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b d cy budynkiem, stanowi cy ca o
techniczno-u ytkow (drog ) albo jego cz stanowi c odr bny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót.
1.4.5. Jezdnia - cz korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dziel cymi jezdnie.
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz wykopu, która jest ograniczona koron drogi i
skarpami rowów.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u o enia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada i prób zwi zanych z ocen
jako ci materia ów oraz robót.
1.4.12. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespó warstw s u cych do przejmowania i rozk adania
obci e od ruchu na pod o e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i

czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si mi dzy warstw cieraln a podbudow ,

zapewniaj ca lepsze roz o enie napr e w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow .
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s u ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu

istniej cej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cz nawierzchni s u ca do przenoszenia obci e od ruchu na pod o e.

Podbudowa mo e sk ada si z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna cz podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji

nawierzchni. Mo e ona sk ada si z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod o a.
Mo e zawiera warstw mrozoochronn , ods czaj c lub odcinaj c .

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dzia ania mrozu.

h) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le cej powy ej.

i) Warstwa ods czaj ca - warstwa s u ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si do
nawierzchni.

1.4.14. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a je li przedzia tolerancji nie zosta okre lony - z przeci tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwi zanych z ni urz dze oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dze chroni cych ludzi i
rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Pobocze - cz korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów,
umieszczenia urz dze organizacji i bezpiecze stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s u ca
jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.18. Pod o e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni do g boko ci
przemarzania.
1.4.19. Pod o e ulepszone - górna warstwa pod o a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni ,
ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w a ciwego wykonania
nawierzchni.
1.4.20. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw
zwi zanych z prowadzeniem budowy.
1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.22. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub
ca kowita przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju
pod u nym) istniej cego po czenia.

1.4.23. lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci
technologicznej ich wykonania.
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1.4.24. Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz terenu budowy.
1.4.25. Zadanie budowlane - cz przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn ca o
konstrukcyjn lub technologiczn , zdoln do samodzielnego pe nienia funkcji techniczno-
u ytkowych. Zadanie mo e polega na wykonywaniu robót zwi zanych z budow , przebudow ,
utrzymaniem oraz ochron budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania, bezpiecze stwo
wszelkich czynno ci na terenie budowy, metod u ytych przy budowie oraz za ich zgodno z
dokumentacj projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa b dzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym
podzia na dokumentacj projektow :
- Zamawiaj cego,
- sporz dzon przez Wykonawc .

1.5.3. Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowi cz umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z
nich s obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byy w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje
kolejno ich wa no ci wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie no ci opis wymiarów jest wa niejszy od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiay b d zgodne z dokumentacj

projektow i SST.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b d uwa ane za warto ci docelowe,

od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy
materia ów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa zgodno z okre lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b d w pe ni zgodne z dokumentacj
projektow lub SST i wp ynie to na niezadowalaj c jako elementu budowli, to takie materia y
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zostan zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
sposób okre lony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, a do zako czenia i
odbioru ostatecznego robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od
potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by aktualizowany przez Wykonawc
na bie co.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa
wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze,
sygna y, itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b d akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach
okre lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne b d utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie
przez ca y okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest
w czony w cen umown .

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i

norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó terenu budowy oraz b dzie
unika uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a
wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powstaych w nast pstwie jego
sposobu dzia ania.
Stosuj c si do tych wymaga  b dzie mia szczególny wzgl d na:

1) lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami.

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa

Wykonawca b dzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpo arowej.
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Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiay atwopalne b d
sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób
trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia

Materia y, które w sposób trwa y s szkodliwe dla otoczenia, nie b d dopuszczone do
u ycia.

Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu
wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b d mia y aprobat techniczn wydan
przez uprawnion jednostk , jednoznacznie okre laj c brak szkodliwego oddzia ywania tych
materia ów na rodowisko.

Materia y, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót
ich szkodliwo zanika (np. materia y pylaste) mog by  u yte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiaj cy powinien otrzyma zgod na u ycie tych materiaów od w a ciwych organów
administracji pa stwowej.

Je eli Wykonawca u y materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiaj cy.

1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia
podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b d cych
w a cicielami tych urz dze potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wa ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urz dze w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi zany jest umie ci w swoim harmonogramie rezerw czasow dla
wszelkiego rodzaju robót, które maj by wykonane w zakresie prze o enia instalacji i urz dze
podziemnych na terenie budowy i powiadomi Inspektora Nadzoru i w adze lokalne o zamiarze
rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa
dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urz dze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego.

1.5.9. Ograniczenie obci e osi pojazdów

Wykonawca stosowa si  b dzie do ustawowych ogranicze obci enia na o przy
transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne
zezwolenia od w adz, co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci g y b dzie o
ka dym takim przewozie powiadamia Inspektora Nadzoru. Pojazdy i adunki powoduj ce
nadmierne obci enie osiowe nie b d dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w
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obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada za napraw wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy.

W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniaj cych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne
oraz sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych powy ej
nie podlegaj odr bnej zap acie i s uwzgl dnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materia y i urz dzenia
u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót (do wydania potwierdzenia
zako czenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca b dzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w
zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie pó niej ni w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i
b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.

Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
wype nienie wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze lub
metod i w sposób ci g y b dzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dzia aniach,
przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne dokumenty.

2. MATERIA Y

2.1. ród a uzyskania materia ów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materia ów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce
proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i
odpowiednie wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie
materia y z danego ród a uzyskaj zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, e
materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci g y spe niaj wymagania SST w czasie
post pu robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od w a cicieli i odno nych w adz na
pozyskanie materia ów z jakichkolwiek róde miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez
Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpocz ciem eksploatacji ród a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj zawieraj c raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie metod wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych i jako ciowych
materia ów z jakiegokolwiek ród a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót.

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
wiru b d formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu

robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy b d wykorzystane do robót lub odwiezione na
odk ad odpowiednio do wymaga umowy lub wskaza Inspektora Nadzoru.

Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie b dzie
prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja róde materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowi zuj cymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materia ów

Wytwórnie materia ów mog by okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki
materia ów mog by pobierane w celu sprawdzenia ich w a ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie
podstaw akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru b dzie przeprowadza inspekcj wytwórni, b d
zachowane nast puj ce warunki:

a) Inspektor Nadzoru b dzie mia zapewnion wspó prac i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru b dzie mia wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie
odbywa si produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu
budowy, b d  z o one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je li Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materiaów do innych robót, ni te, dla których zosta y
zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez Inspektora Nadzoru.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materia y,
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.
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2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skadowane materia y, do czasu, gdy b d one
potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako i
w a ciwo do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b d zlokalizowane w obr bie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawc .

2.6. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo wariantowego zastosowania
rodzaju materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d u szym, je li
b dzie to wymagane dla bada prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by pó niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustale w takich dokumentach sprz t powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow .
Sprz t b d cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i
przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie
sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia sprz tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie mo e by pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków
umowy, zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wp yn niekorzystnie na jako wykonywanych robót i w a ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d spe nia wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e na osie i innych parametrów technicznych.
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rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci e na osie mog by
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow ,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoci
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora Nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i
wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga tego b dzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawc na w asny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót
b d oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w. SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgl dni wyniki bada materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy
badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz o ci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wp ywaj ce na rozwa an kwesti .
Polecenia Inspektora Nadzoru b d wykonywane nie pó niej ni w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro b zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ci

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie
robót zgodnie z dokumentacj projektow , SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :
a) cz ogóln opisuj c :

- organizacj wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp,
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci wykonywanych
robót,
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada ),
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- sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania tych informacji.
Inspektorowi Nadzoru;

b) cz szczegó ow opisuj c dla ka dego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urz dze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze do magazynowania i za adunku
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat ich w a ciwo ci w czasie
transportu,
- sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osi gn za o on jako robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n kontrol robót i jako ci materia ów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i
wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada materia ów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru mo e za da od Wykonawcy
przeprowadzenia bada w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy.
Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj c stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo  s okre lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostay one tam okre lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow .
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i
sprz t badawczy posiadaj wa n legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj
wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .
Inspektor Nadzoru b dzie mie nieograniczony dost p do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b d tak powa ne, e mog
wp yn ujemnie na wyniki bada , lnspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót
badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych
materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materia ów ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
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Próbki b d pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z
jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
Inspektor Nadzoru b dzie mie zapewnion mo liwo udzia u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan
przez Wykonawc usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiaj cy.
Pojemniki do pobierania próbek b d dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru b d odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b d przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa
mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada
jak najszybciej, niepó niej jednak ni w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada (kopie) b d przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wed ug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania i
zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materia ów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawc , b dzie ocenia zgodno materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników bada dostarczonych przez Wykonawc .

Inspektor Nadzoru mo e pobiera próbki materia ów i prowadzi badania niezale nie od
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka , e raporty Wykonawcy s
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si wy cznie na w asnych
badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj projektow i SST. W takim
przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione
zostan przez Wykonawc .

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mo e dopu ci do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
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1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno z kryteriami
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w a ciwych
przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklaracj zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
- Polsk Norm lub
- aprobat techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, je eli nie s obj te certyfikacj okre lon w pkt. 1 i które spe niaj wymogi SST.

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez SST, ka da partia
dostarczona do robót b dzie posiada te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys owe musz posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b d
dostarczone przez Wykonawc Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj tych wymaga  b d odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si w sposób ci g y w jednostkach
przyj tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o
jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b d gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi za czniki do
odbioru robót. Winny by udost pnione na ka de yczenie Inspektora Nadzoru.

(3) Pozosta e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3)
nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj zadania budowlanego,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) korespondencj na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b d przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b d zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
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Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacj projektow i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b d wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne
dane zostan poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci wymagan do celu miesi cznej
p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawc i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

D ugo ci i odleg o ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b d obmierzone
poziomo wzd u linii osiowej.
Je li SST w a ciwe dla danych robót nie wymagaj tego inaczej, obj to ci b d wyliczone w m3

jako d ugo pomno ona przez redni przekrój.
Ilo ci, które maj by obmierzone wagowo, b d wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub
sprz t wymagaj bada atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada wa ne wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w
ca ym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wa enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym
wymaganiom SST B dzie utrzymywa to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci g y zachowanie
dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b d przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a tak e w przypadku wyst powania d u szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b d wykonane w sposób zrozumia y
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b d uzupe nione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog by do czone w
formie oddzielnego za cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale odpowiednich SST, roboty podlegaj nast puj cym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ko cowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony
niezw ocznie, nie pó niej jednak ni w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacj projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru
cz ciowego robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ko cowy robót

8.4.1. Zasady odbioru ko cowego robót

Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilo ci, jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ko cowego b dzie stwierdzona przez
Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ko cowy robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ko cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na
podstawie przed o onych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodno ci wykonania robót z dokumentacj projektow i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w trakcie
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót
uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w
warstwie cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali
nowy termin odbioru ko cowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow i SST z
uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon warto wykonywanych
robót w stosunku do wymaga przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ko cowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó odbioru
ko cowego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty:
1. dokumentacj projektow podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a

sporz dzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce

lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (orygina y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.

PZJ,
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z SST i ew.

PZJ,
7. opini technologiczn sporz dzon na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów

za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacj ) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze o enie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania
tych robót w a cicielom urz dze ,

9. geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego
nie b d gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy
ponowny termin odbioru ko cowego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b d
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniaych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiór ko cowy robót".

9. PODSTAWA P ATNO CI
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9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc za jednostk
obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatowo podstaw  p atno ci jest warto (kwota)
podana przez Wykonawc w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia wszystkie
czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczatowe robót b d obejmowa :
- robocizn bezpo redni wraz z towarzysz cymi kosztami,
- warto zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
- warto pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00.

Koszt dostosowania si do wymaga warunków umowy i wymaga ogólnych zawartych w
D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi
zmianami).

2. Zarz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
monta u i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi
zmianami).

D – 01.00.00 ODTWORZENIE OSI TRASY I PUNKT ÓW
WYSOKO CIOWYCH

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej ST s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z przebudow nawierzchni jezdni oraz chodników ulicy M y skiej w
Gardei na odcinku od skrzy owania z drog krajow nr 55 do oczyszczalni cieków.

1.2. Zakres stosowania SST
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Specyfikacje techniczne s stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty , których dotycz specyfikacja , obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogi ulicy My skiej oraz obs ug geodezyjn w
trakcie budowy.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych

W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych
wchodz :
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy i

punktów wysoko ciowych,
b) uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposób u atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Punkty g ówne trasy – punkt za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i
ko cowy punkt trasy . 

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami PN i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.

1.5.Wymagania techniczne

Wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

Wymagania dotycz ce materia ów podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 2 .

2.1. Rodzaje materia ów

Do utrwalenia punktów g ównych trasy drogi nale y stosowa bolce metalowe o rednicy 5 mm i
d ugo ci od 0.04 do 0.05 m . Pale drewniane umieszczone w s siedztwie punktów za amania trasy
w czasie ich stabilizacji powinny mie rednice 0.15 – 0.20 m . i d ugo ci 1.5 – 1.7 m . Do
stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa paliki drewniane rednicy od 0,05 do 0,08 m i
d ugo ci oko o 0,30 m . Wszystkie punkty g ówne i po rednie tyczone b d w oparciu o istniej c
osnow sytuacyjno – wysoko ciow i za czony w dokumentacji wykaz wspó rz dnych tyczenia
trasy . 

3. SPRZ T

Wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogóle” punkt 3 .

3.1. Sprz t pomiarowy

Do wyznaczenia trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa nast puj cy sprz t:
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− teodolity lub tachimetry,
− niwelatory,
− dalmierze,
− tyczki,
− aty,
− ta my stalowe, szpilki.
Sprz t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej dok adno ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Mo na u ywa dowolne rodki transportu do przewozu materia ów u ywanych w robotach
przygotowawczych .

5. Wykonanie robót

Zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt 5.

5.1. Ustalenia ogólne

Prace pomiarowe powinny by wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK.
Wszystkie punkty tyczone b d w oparciu o istniej c osnow sytuacyjno – wysoko ciow i
wykaz punktów g ównych trasy , stanowi cy cz sk adow Dokumentacji Technicznej . S u ba
geodezyjna Wykonawcy dwa razy w czasie trwania robót dokona pomiaru kontrolnego istniej cej
osnowy . Wyniki przekazane b d Inspektorowi Nadzoru .
Prace pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno za nast pstwa niezgodno ci wykonanych robót z
Dokumentacj Projektow , ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczsu przez Inspektora
Nadzoru . Wykonawca powinien sprawdzi czy rz dne terenu okre lone w Dokumentacji
Projektowej s zgodne z rzeczywistymi rz dnymi terenu . Je eli Wykonawca stwierdzi , e
rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni si od rz dnych okre lonych w Dokumentacji
Projektowej to powinien powiadomi o tym Inspektora Nadzoru . Ukszta towanie terenu w takim
rejonie nie powinno by zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora
Nadzoru . Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rz dnych rzeczywistych, akceptowane przez In yniera, zostan
wykonane na koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, e
roboty dodatkowe w takim przypadku obci Wykonawc .
Wszystkie roboty, które bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mog by rozpocz te przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru .
Punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz by zaopatrzone w oznaczenia okre laj ce
w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk i po o enie tych punktów. Forma i wzór tych
oznacze powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze w
czasie trwania robót. Je eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj cego zostan zniszczone
przez Wykonawc wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robót, to zostan one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale do
obowi zków Wykonawcy.

5.2. Sprawdzanie wyznaczenia punktów g ównych i punktów wysoko ciowych .
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Punkty wierzcho kowe trasy drogi i inne punkty gówne do tyczenia powinny by zastabilizowane
w sposób trwa y, przy u yciu bolców stalowych, pali drewnianych lub supków betonowych
dowi zane do realizacyjnej osnowy sytuacyjno– wysoko ciowej . Maksymalna odleg o mi dzy
reperami roboczymi wzd u trasy drogowej powinna wynosi 250 m . Repery robocze nale y
za o y poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów
towarzysz cych . Jako repery robocze mo na wykorzysta punkty sta e na stabilnych, istniej cych
budowlach wzd u trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale y za o y w
postaci s upków betonowych lub grubych kszta towników stalowych, osadzonych w gruncie w
sposób wykluczaj cy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .
Rz dne reperów roboczych nale y okre la z tak dok adno ci , aby redni b d niwelacji po
wyrównaniu by mniejszy od 4 mm/km, stosuj c niwelacj podwójn w nawi zaniu do reperów
pa stwowych.
Repery robocze powinny by wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce wyra ne i
jednoznaczne okre lenie nazwy reperu i jego rz dnej.

5.3. Wyznaczenie trasy drogi

Tyczenie osi trasy nale y wykona w oparciu o dokumentacj projektow oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiaj cego, przy wykorzystaniu istniej cej osnowy sytuacyjno
– wysoko ciowej . 
O trasy powinna by wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich w odleg o ci
zale nej od charakterystyki terenu i uksztatowania trasy, lecz nie rzadziej ni co 15 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie mo e by wi ksze ni 3 cm . Rz dne niwelety punktów osi trasy nale y
wyznaczy z dok adno ci do 1 cm w stosunku do rz dnych niwelety okre lonych w
Dokumentacji Projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u y materia ów wymienionych w pkt 2.2
.
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nawierzchni korony , 
granicy robót i powinno by wykonane zgodnie z Dokumentacj Projektow oraz w miejscach
wymagaj cych uzupe nienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6
Kontrol jako ci prac pomiarowych zwi zanych z wyznaczeniem trasy i punktów
wysoko ciowych nale y prowadzi wed ug okre lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow robót zwi zanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 km (kilometr) trasy
drogowej.
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8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.1. Sposób odbioru robót

Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie szkiców i
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokó u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedk ada Inspektorowi Nadzoru .

9. PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
P atno za kilometr nale y przyjmowa na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protoko y z kontroli geodezyjnej.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
− sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
− dostarczenie materia ów pomocniczych
− uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych,
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
− zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

u atwiaj ce odszukanie i ewentualne odtworzenie
− kontrola istniej cej osnowy sytuacyjno– wysoko ciowej w rejonie prowadzonych robót

(minimum dwa razy w czasie trwania robót)

10. PRZEPISY ZWI ZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d Geodezji i

Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokociowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROGOWYCH

l. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru rozbiórki elementów drogi, które zostan wykonane w ramach
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przebudowy nawierzchni jezdni i chodnika ulicy My skiej w Gardei, na odcinku od skrzy owania
z drog krajow nr 55 do oczyszczalni cieków.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu Robót wymienionych w pkt. 1.1.
l.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj zastosowanie przy wykonaniu robót
zgodnie z zakresem wg Rysunków.

1.4. Okre lenia podstawowe

Stosowane okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.
l.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i skadowania, podano w SST
D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt. 3.

3.2. Sprz t do rozbiórki

Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk elementów dróg i ogrodze mo e by
wykorzystany sprz t podany poni ej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- adowarki,
- samochody ci arowe,
- m oty pneumatyczne,
- koparki
- frezarki

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
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Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt. 4.

4.2. Transport materia ów z rozbiórki

Materia z rozbiórki mo na przewozi dowolnym rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmuj usuni cie z terenu budowy wszystkich
elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacj projektow , SST lub wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru mo e poleci Wykonawcy sporz dzenie inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej
dokumentacji, w której zostanie okre lony przewidziany odzysk materiaów.
Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa mechanicznie lub r cznie w sposób okre lony w SST lub
przez Inspektora Nadzoru
Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by usuwane bez
powodowania zb dnych uszkodze . O ile uzyskane elementy nie staj si  w asno ci Wykonawcy,
powinien on przewie je na miejsce okre lone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy i materia y, które zgodnie z SST staj si  w asno ci Wykonawcy, powinny by usuni te
z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych

Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow robót zwi zanych z rozbiórk elementów dróg i ogrodze jest:
- dla nawierzchni jezdni i chodnika– m2 (metr kwadratowy),
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- dla kraw nika, opornika, obrze y - m (metr),
- dla coko u betonowego - m3 (metr sze cienny)
- dla znaków drogowych - szt. (sztuka),
- dla drzew wyznaczonych do wycinki– szt. (sztuka )

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena wykonania robót obejmuje dla rozbiórki kraw ników, obrze y:
- odkopanie kraw ników, obrze y i oporników wraz z wyj ciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. aw,
- za adunek, wywiezienie i utylizacja materiau z rozbiórki,
- wyrównanie pod o a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki chodników:
-  r czne wyj cie p yt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiaów chodnikowych,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- za adunek, wywiezienie i utylizacja materiaów z rozbiórki,
- wyrównanie pod o a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;
c) dla nawierzchni jezdni
- mechaniczne rozebranie nawierzchni
- mechaniczne rozebranie podbudowy
- transport materia ów z rozbiórki w miejsce wskazane przez inwestora

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
3. PN-D-96o02 Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia.
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego stosowania.
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego

przeznaczenia.
6. PN-H-93401 Stal walcowana. K towniki równoramienne.
7. PN-H-93402 K towniki nierównoramienne stalowe walcowane na gor co.
8. BN-87/5028-12 Gwo dzie budowlane. Gwo dzie z trzpieniem g adkim, okr g ym i

kwadratowym.
9. BN-77I8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG SZCZENIEM
POD O A

l. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru wykonania korytowania wraz z zag szczeniem pod o a, które zostan
wykonane w ramach przebudowy nawierzchni jezdni i chodnika ulicy My skiej w Gardei na
odcinku od skrzy owania z drog krajow nr 55 do oczyszczalni cieków.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu Robót wymienionych w pkt. 1.1.

l.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj zastosowanie przy wykonaniu robót
zgodnie z zakresem wg Rysunków.

2. MATERIA Y

Nie wyst puj .

3. SPRZ T

3.1. Profilowanie koryta

Do wykonania robót nale y stosowa koparko-spycharki, walce samobie ne oraz inny
sprz t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Zag szczanie

Sprz t do zag szczania koryta powinien by dostosowany do rodzaju gruntu zalegaj cego
w pod o u. W zale no ci od powy szego nale y stosowa walce g adkie, wibracyjne, ogumione
lub inny sprz t zag szczaj cy pozwalaj cy na uzyskanie wymaganego wska nika zag szczenia
Is.= 1,0. Do nawil ania gruntu nale y stosowa beczk wodn z ci nieniowym systemem natrysku.
Stosowany sprz t nie mo e spowodowa niekorzystnego wp ywu na w a ciwo ci gruntu pod o a.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
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Wykonanie koryta tj. profilowanie i zag szczanie pod o a mo na rozpocz dopiero po
odebraniu wszystkich robót zwi zanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji
urz dze podziemnych w korpusie ziemnym.
Do wykonania i profilowania koryta nale y przyst pi w dobrych warunkach atmosferycznych (
bez opadów, temperatura powy ej 0 °C). Z powierzchni robót ziemnych powinny by usuni te
materia y obce, b oto, brud. Powierzchnia powinna by  w a ciwie ukszta towana i zag szczona
tak, by otrzyma równ i jednorodn  p aszczyzn . Jakiekolwiek miejsca z koleinami, miejsca
mi kkie lub o zbyt niskim zag szczeniu czy no no ci , powierzchnie wykazuj ce odst pstwa od
wymaga powinny by naprawione przez odspojenie i dodanie / lub usuni cie odpowiedniego
materia u a nast pnie jego roz cielenie i zag szczenie do wymaganej g sto ci oraz zgodnie z
projektowanymi rz dnymi i spadkami.
Znaczne nierówno ci powierzchni pod o a powinny by naprawione przez ci cie lemieszem i
nast pnie zag szczenie z ewentualnym dodaniem wody.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Kontrola zag szczenia i no no ci

Wska nik zag szczenia koryta – mierzony do g boko ci 20 cm - nie powinien by
mniejszy ni 1,00 wg normalnej ( metoda I lub II ) próby Proctora. Nale y wykona co najmniej 1
pomiar na 300 m2.

6.2. Kontrola równo ci

Równo koryta sprawdzana jest at 4- metrow . Wykonuje si co najmniej jeden pomiar
co 50 m. na ca ej szeroko ci koryta. Maksymalny prze wit pod at nie mo e przekroczy 20 mm.

6.3. Spadki

Spadki pod u ne i poprzeczne pod o a mierzone co 25 m. w osi jezdni powinny by
zgodne z projektem z tolerancj ± 0,5 %).

6.4. Rz dne

Rz dne nale y sprawdzi co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach. Rz dne nie powinny
si ró ni od projektu o wi cej ni od +0cm do –3cm.

6.5. Szeroko koryta

Szeroko koryta nale y sprawdza co najmniej 10 razy na 1 km (tolerancja +10 cm i -5
cm).

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod o a dokonuje si w metrach
kwadratowych.

8. ODBIÓR ROBÓT
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Roboty wymienione w SST podlegaj zasadom odbioru robót opisanym w rozdziale D-
00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt. 8.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oceny wizualnej wykonanych robót, wyników
bada i pomiarów przedstawionych przez Wykonawc , jak i bada uzupe niaj cych niezale nego
laboratorium - gdy takie zosta y przeprowadzone. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi
na w asny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Cena jednostkowa m2 (metra kwadratowego) przygotowanego i odebranego koryta
obejmuje:
- prace pomiarowe,
- odspojenie gruntu z przerzutem i rozplantowaniem na miejscu,
- profilowanie i zag szczenie dna koryta,
- formowanie poboczy,
- utrzymanie koryta,
- wykonanie wymaganych bada laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni

podatnych przez obci enie p yt .
3. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika zag szczania gruntu.
4. Norma zast puj ca BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
5. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci.
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .

D-04.02.01 WARSTWA ODS CZAJ CA

l. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru wykonania warstwy ods czaj cej, które zostan wykonane w
ramach przebudowy nawierzchni jezdni i chodnika ulicy My skiej w Gardei na odcinku od
skrzy owania z drog krajow nr 55 do oczyszczalni cieków.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu Robót wymienionych w pkt. 1.1.

l.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj zastosowanie przy wykonaniu robót
zgodnie z zakresem wg Rysunków.
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1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okre leniami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i skadowania, podano w SST
D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materia ów

Materia em, który zostanie zastosowany przy wykonywaniu warstw ods czaj cej jest piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Piasek do wykonania warstwy ods czaj cej powinien spe nia nast puj ce warunki:
a) szczelno ci, okre lony zale no ci :

15

85
5

D

d
≤

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy ods czaj cej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod o a.

Piasek stosowany do wykonywania warstwy ods czaj cej powinien spe nia wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

2.4. Sk adowanie kruszywa

Je eli piasek przeznaczony do wykonania warstwy ods czaj cej nie jest wbudowane
bezpo rednio po dostarczeniu na budow , to nale y sk adowa go w miejscu gdzie b dzie
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaami. Pod o e w miejscu
sk adowania powinno by równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstwy ods czaj cej powinien wykaza si
mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
- równiarek,
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- walców statycznych,
- p yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.

5.2. Przygotowanie pod o a

Pod o e gruntowe powinno spe nia wymagania okre lone w D-04.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zag szczaniem pod o a”.
Warstwa ods czaj ca nie mo e by wykonywana wtedy, gdy podo e jest zamarzni te i podczas
opadów deszczu.

5.3. Przygotowanie pod o a

Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania warstwy ods czaj cej powinny by
wcze niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia naci gni cie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni co 10 m.

5.4. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa

Kruszywo powinno by rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, przy u yciu
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Grubo
roz o onej warstwy lu nego kruszywa powinna by taka, aby po jej zag szczeniu osi gni to
grubo projektowan .
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy ods czaj cej nale y przyst pi do jej
zag szczania.
Zag szczanie warstw o przekroju daszkowym nale y rozpoczyna od kraw dzi i stopniowo
przesuwa pasami pod u nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej osi. Zag szczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nale y rozpoczyna od dolnej kraw dzi i przesuwa pasami
pod u nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej górnej kraw dzi.
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Nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by wyrównywane na
bie co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u, a do otrzymania
równej powierzchni.
W miejscach niedost pnych dla walców warstwa ods czaj ca powinna by zag szczana p ytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zag szczanie nale y kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 1,0
wed ug normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wed ug PN-B-04481 [1]. Wska nik
zag szczenia nale y okre la zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
Wilgotno kruszywa podczas zag szczania powinna by równa wilgotno ci optymalnej z
tolerancj od -20% do +10% jej warto ci. W przypadku, gdy wilgotno kruszywa jest ni sza od
wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y zwil y okre lon ilo ci wody i równomiernie
wymiesza .

5.5. Utrzymanie warstwy ods czaj cej

Warstwa ods czaj ca po wykonaniu, a przed u o eniem nast pnej warstwy powinna by
utrzymywana w dobrym stanie.
Dopuszcza si ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wy ej le cej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynik ych z niew a ciwego utrzymania warstwy obci a Wykonawc robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w
celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i
zag szczenia warstwy ods czaj cej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów warstwy ods czaj cej
Lp. Wyszczególnienie

bada i pomiarów
Minimalna cz stotliwo bada i pomiarów

1 Szeroko warstwy 10 razy na 1 km
2 Równo pod u na co 20 m na ka dym pasie ruchu
3 Równo poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rz dne wysoko ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozosta ych dróg

6 Ukszta towanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla
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planie autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozosta ych dróg

7 Grubo warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie
rzadziej ni raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni raz na 2000 m2

8 Zag szczenie,
wilgotno kruszywa

w 2 punktach na dziennej dziace roboczej, lecz nie
rzadziej ni raz na 600 m2

6.3.2. Szeroko warstwy

Szeroko warstwy nie mo e si ró ni od szeroko ci projektowanej o wi cej ni +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Równo warstwy

Nierówno ci pod u ne warstwy ods czaj cej nale y mierzy 4 metrow at , zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [7].
Nierówno ci poprzeczne warstwy ods czaj cej nale y mierzy 4 metrow at .
Nierówno ci nie mog przekracza 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy ods czaj cej na prostych i ukach powinny by zgodne z
dokumentacj projektow z tolerancj ± 0,5%.

6.3.5. Rz dne wysoko ciowe

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy i rz dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Ukszta towanie osi w planie

 O w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni ± 5 cm.

6.3.7. Grubo warstwy

Grubo warstwy powinna by zgodna z okre lon w dokumentacji projektowej z
tolerancj +1 cm, -2 cm.
Na powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw warstwy
przez spulchnienie warstwy na g boko co najmniej 10 cm, uzupe nienie nowym materia em o
odpowiednich w a ciwo ciach, wyrównanie i ponowne zag szczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny
pomiar i ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zag szczenie warstwy

Wska nik zag szczenia warstwy ods czaj cej, okre lony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by mniejszy od 1.
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Wilgotno kruszywa w czasie zag szczenia nale y bada wed ug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno kruszywa powinna by równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj od -20% do +10%.

6.4. Zasady post powania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj wi ksze odchylenia cech geometrycznych od
okre lonych w p. 6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10
cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowi jest  m2 (metr kwadratowy) warstwy ods czaj cej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 day wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy ods czaj cej z piasku obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roz o enie na uprzednio przygotowanym pod o u warstwy materia u o grubo ci i

jako ci okre lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrównanie u o onej warstwy do wymaganego profilu,
- zag szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
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2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

wir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni

podatnych i pod o a przez obci enie p yt
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na sabym pod o u z zastosowaniem
geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986.

D 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU

1. WST P

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z przebudow nawierzchni jezdni i chodnika ulicy My skiej w Gardei
na odcinku od skrzy owania z drog krajow nr 55 do oczyszczalni cieków.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH ST

Roboty , których dotycz Specyfikacje obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie podbudowy betonowej pod chodnik przy realizacji zadania okre lonego w punkcie
1.1..

1.4. OKRE LENIA PODSTAWOWE

1.4.1. BETON ZWYK Y – beton o g sto ci powy ej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu , wody , 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych . 

1.4.2. MIESZANKA BETONOWA – mieszanina wszystkich skadników u ytych do wykonania
betonu przed i po zag szczeniu , lecz przed zwi zaniem betonu .
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1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT

Wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania dotycz ce materia ów

Wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Cement

Nale y stosowa cement portlandzki klasy 32,5 spe niaj cy wymogi PN-B-10701.
Przechowywanie cementu powinno si odbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu b dzie d u szy od trzech miesi cy, mo na go
stosowa za zgod Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wyka jego
przydatno do robót.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonowej na podbudow pod chodnik nale y stosowa kruszywo
amane i naturalne, wed ug PN-B-06712 i spe niaj ce wymagania zawarte w niniejszych ST

Uziarnienie kruszywa powinno by tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywa a
maksymaln szczelno i urabialno przy minimalnym zu yciu cementu i wody.

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do piel gnacji wykonanej podbudowy
nale y stosowa wod odpowiadaj c wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez bada
laboratoryjnych mo na stosowa wodoci gow wod pitn . Gdy woda pochodzi z w tpliwych
róde , nie mo e by  u yta do momentu jej przebadania zgodnie z wy ej podan norm .

2.5. Beton klasy B-10

2.5.1. Wymagania dla betonu na podbudowy

Beton przeznaczony do wykonania podbudowy chodnika powinien spe nia poni sze wymagania:

1. Wytrzyma o na ciskanie po 28 dniach twardnienia , nie mniejsza ni 10 Mpa wed ug
badania PN-B-06250

2. Wytrzyma o na rozci ganie przy zginaniu, po 28 dniach twardnienia, nie mniejsza ni 4,5
Mpa wed ug PN-S-96015

3. Nasi kliwo wod % , nie wi cej ni 5 wed ug PN-B-06250

4. Mrozoodporno po 150 cyklach , przy badaniu bezpo rednim , ubytek masy , % nie wi cej
ni 5 wed ug PN-B-06250

2.5.2. Sk ad betonu
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Sk ad betonu powinien by tak dobrany, aby zapewnia osi gni cie wy ej wymienionych
w a ciwo ci .

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu

Wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.1. Sprz t do wykonywania podbudów

Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:

− zag szczarek p ytowych, ubijaków mechanicznych lub ma ych walców wibracyjnych do
zag szczania w miejscach trudno dost pnych.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania dotycz ce transportu

Wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót

Zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod o a

Pod o e gruntowe pod podbudow powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami
okre lonymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod o a”.
Podbudow z betonu nale y uk ada na warstwie ods czaj cej z piasku spe niaj cej wymogi dla
poszczególnych rodzajów podbudów.
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by wcze niej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawc ,
zgodnie z wymaganiami ST D-01.01.00 „Odtworzenie trasy w terenie”.

5.3. Piel gnacja podbudowy betonowej

Podbudowa z betonu powinna by natychmiast po zag szczeniu poddana piel gnacji. Piel gnacja
powinna polega na utrzymywaniu w stanie wilgotnym podbudowy poprzez kilkakrotne
skrapianie wod  , co najmniej 7 dni . 
Inne sposoby piel gnacji, zaproponowane przez Wykonawc i inne materia y mog by
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru .
Nie nale y dopuszcza adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
piel gnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany mo e odbywa si wy cznie za zgod
Inspektora Nadzoru .

5.4. Utrzymanie podbudowy
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Podbudowa po wykonaniu, a przed u o eniem nast pnej warstwy, powinna by chroniona przed
uszkodzeniami. Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa, za zgod Inspektora Nadzoru , gotow
podbudow do ruchu budowlanego, to powinien naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na w asny koszt
Wykonawca jest zobowi zany do przeprowadzenia bie cych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddzia ywania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, niegu i mróz.
Wykonawca jest zobowi zany wstrzyma ruch budowlany po okresie intensywnych opadów
deszczu, je eli wyst pi mo liwo uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót

Zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca zobowi zany jest wykona badania cementu oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi wyniki tych bada In ynierowi w celu
akceptacji.
Badania te powinny obejmowa wszystkie w a ciwo ci kruszywa i cementu okre lone w pkt 2.2 i
2.3 niniejszych specyfikacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT

6.3.1. Grubo warstwy podbudowy

Grubo warstwy nale y mierzy bezpo rednio po jej zag szczeniu. Grubo warstwy nie mo e
ró ni si od grubo ci projektowanej o wi cej ni ± 1 cm.

6.3.2. Badania kruszywa

W a ciwo ci kruszywa nale y bada przy ka dej zmianie rodzaju kruszywa i dla ka dej partii.
W a ciwo ci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.3. Wytrzyma o na ciskanie

Badanie wytrzyma o ci na ciskanie nale y wykona zgodnie z norm PN-B-06250 .

6.3.4. Badanie cementu

Dla ka dej dostawy cementu Wykonawca powinien okre li  w a ciwo ci podane w pkt 2.2 tablica
1.

6.3.5. Badanie wody

W przypadkach w tpliwych nale y przeprowadzi badania wody wed ug PN-B-32250 [19].

6.3.6. Szeroko podbudowy

Szeroko podbudowy nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni

+ -5 cm.

6.3.7. Równo podbudowy

Nierówno ci pod u ne podbudowy nale y mierzy 4-metrow at lub planografem, zgodnie z
norm BN-68/8931-04 [25].
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy 4-metrow at .
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Nierówno ci podbudowy nie mog przekracza 9 mm .

6.3.8. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by zgodne z Dokumentacj
Projektow z tolerancj ± 0,5 %.

6.3.9. Rz dne wysoko ciowe podbudowy

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza + -2 cm.

6.3.10. Grubo podbudowy

Grubo podbudowy nie mo e ró ni si od grubo ci projektowanej o wi cej ni ± 1 cm,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady odbioru robót

Zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 day wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1.Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie materia ów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiaów i

urz dze pomocniczych,
− roz o enie i zag szczenie mieszanki,
− piel gnacja wykonanej warstwy
− przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
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1. PN-B-04300 Cement. Metody bada . Oznaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
3. PN-B-06250 Beton zwyk y
4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci

zanieczyszcze obcych
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci

py ów mineralnych
6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu

ziarnowego
7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta tu ziarn
8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci
9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

mrozoodporno ci metod bezpo redni
10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci

zanieczyszcze organicznych
11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki

metod bromow
12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

krzemianowego
13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

elazawego
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych; wir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni

drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych; piasek
17. PN-B-19701 Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena

zgodno ci
18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z u la

wielkopiecowego kawa kowego
19. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
20. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
21. PN-P-01715

W ókniny. Zestawienie wska ników technologicznych i
u ytkowych oraz metod bada

22. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania

23. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni ulepszon . Wymagania i
badania

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni

planografem i at .
10.2. Inne dokumenty

26. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM 1994.

D – 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego



39
SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ulicy M y skiej w Gardei na odcinku od skrzy owania z drog
krajow nr 55 do oczyszczalni cieków

mechanicznie przy realizacji zadania: przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika ulicy My skiej
w Gardei na odcinku od skrzy owania z drog krajow nr 55 do oczyszczalni cieków.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ST stanowi obowi zuj c podstaw do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót okre lonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie na zjazdach
gospodarczych oraz na poszerzeniu jezdni.
Ustalenia zawarte s w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi cej warstw
zag szczonej mieszanki, która stanowi warstw no n nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania dotycz ce materia ów
Wymagania dotycz ce materia ów, ich sk adowania, podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów

Materia em do wykonania podbudowy z kruszyw amanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczaków albo ziarn wiru wi kszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by jednorodne bez zanieczyszcze obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materia ów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.

2.3.2. W a ciwo ci kruszywa

Kruszywo powinno spe nia wymagania okre lone w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.
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3. SPRZ T

Wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod o a
Przygotowanie pod o a powinno odpowiada wymaganiom okre lonym w ST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa nale y wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycz ce rozk adania i zag szczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek próbny
Wykonawca powinien wykona odcinki próbne, zgodnie z zasadami okre lonymi w ST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada wymaganiom okre lonym w ST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
Cz stotliwo oraz zakres pomiarów podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 6.4.
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6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
amanego stabilizowanego mechanicznie . 

8. Odbiór robót

ZASADY ODBIORU ROBÓT OKRE LONO W ST D-4.04.00 „PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGÓLNE” PKT 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− sprawdzenie i ewentualn napraw pod o a,
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept ,
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
− roz o enie mieszanki,
− zag szczenie roz o onej mieszanki,
− przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej,
− utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy i przepisy zwi zane podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 10.

D-08.01.01 KRAW NIKI BETONOWE

l. WST P

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogólne
dotycz ce wykonania i odbioru ustawienia kraw ników betonowych, które zostan wykonane w
ramach przebudowy nawierzchni jezdni i chodników ulicy M y skiej w Gardei na odcinku od
skrzy owania z drog krajow nr 55 do oczyszczalni cieków.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu Robót wymienionych w pkt. 1.1.

l.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj zastosowanie przy wykonaniu robót
zgodnie z zakresem wg Rysunków.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Kraw niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj ce chodniki dla
pieszych, pasy dziel ce, wyspy kieruj ce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i skadowania, podano w SST
D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.2. Stosowane materia y

Materia ami stosowanymi s :
- kraw niki betonowe,
- piasek na podsypk i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materia y do wykonania awy pod kraw niki.

2.3. Kraw niki betonowe – klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/Ol [14].

2.4.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Powierzchnie kraw ników betonowych powinny by bez rys, p kni i ubytków betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Kraw dzie elementów powinny by równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-
03/O1 [14].

2.5. Materia y na podsypki i do zapraw

Piasek na podsypk cementowo-piaskow powinien odpowiada wymaganiom PN- B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-0671 I [4].
Cement na podsypk i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej ni "32,5", odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by odmiany "1" i odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materia y na awy

Do wykonania aw pod kraw niki nale y stosowa beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2],
którego sk adniki powinny odpowiada wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wype nienia szczelin dylatacyjnych na gor co, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt. 3.

3.2. Sprz t

Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej,
- wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4.

4.2. Transport kraw ników

Kraw niki betonowe mog by przewo one dowolnymi rodkami transportowymi.
Kraw niki betonowe uk ada nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
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Kraw niki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si i uszkodzeniami w czasie
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawa poza ciany rodka transportowego wi cej ni
1/3 wysoko ci tej warstwy.

4.3. Transport pozosta ych materia ów

Transport cementu powinien si odbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731- 08 [12].
Kruszywa mo na przewozi dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaami.
Podczas transportu kruszywa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.
Mas zalewow nale y pakowa w b bny blaszane lub beczki drewniane.
Transport powinien odbywa si w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem b bnów i
beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod awy

Koryto pod awy nale y wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw powinien wynosi co najmniej 0,97
wed ug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie aw

Wykonanie aw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].
awy betonowe zwyk e w gruntach spoistych wykonuje si bez szalowania, przy gruntach sypkich

nale y stosowa szalowanie.
awy betonowe z oporem wykonuje si w szalowaniu. Beton roz cielony w szalowaniu lub

bezpo rednio w korycie powinien by wyrównywany warstwami.
Betonowanie aw nale y wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nale y
stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypenione bitumiczn mas zalewow .

5.4. Ustawienie kraw ników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraw ników

wiat o (odleg o górnej powierzchni kraw nika od jezdni) powinno by zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej.
Zewn trzna ciana kraw nika od strony chodnika powinna by po ustawieniu kraw nika
obsypana piaskiem, wirem, t uczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.
Ustawienie kraw ników powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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5.4.2. Ustawienie kraw ników na awie betonowej

Ustawianie kraw ników na awie betonowej wykonuje si na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubo ci 5 cm po zag szczeniu.

5.4.3. Wype nianie spoin

Spoiny kraw ników nie powinny przekracza szeroko ci 1 cm. Spoiny nale y wype ni wirem,
piaskiem lub zapraw cementowo-piaskow , przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraw ników zapraw cementowo-piaskow stosuje si wy cznie do kraw ników ustawionych
na awie betonowej.
Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw nale y oczy ci i zmy wod . Dla zabezpieczenia
przed wp ywami temperatury kraw niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zapraw nale y zalewa co 50 m bitumiczn mas zalewow nad szczelin
dylatacyjn awy.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6..

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego kraw nika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 day
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
- wykonanie koryta pod aw ,
- wykonanie awy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA P ATNO CI
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9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraw nika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod aw ,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie awy betonowej z oporem z betonu B-15,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraw ników na podsypce cementowo-piaskowej,
- wype nienie spoin kraw ników zapraw ,
- ew. zalanie spoin mas zalewow ,
- zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyk y
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

wir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena

zgodno ci
11. PN-B32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/O1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
I5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
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17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 r.

D-08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z przebudow nawierzchni jezdni i chodnika
ulicy M y skiej w Gardei na odcinku od skrzy owania z drog krajow nr 55 do oczyszczalni
cieków.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu Robót wymienionych w pkt. 1.1.

l.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj zastosowanie przy wykonaniu robót
zgodnie z zakresem wg Rysunków.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kszta tka wytwarzana z betonu metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako kszta tka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach po czonych ze sob
trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materia y

Do wykonania chodników nale y stosowa nast puj ce materia y:
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- brukowa kostka betonowa kolorowa o grubo ci 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa,
- podbudowa z betonu B-10
- piasek.
Do wykonania nawierzchni zjazdów nale y stosowa kostk betonow kolorow o grubo ci 8 cm
2.3. Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa powinna by wykonana metod wibroprasowania i spe nia
wymagania SST D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.
Nale y stosowa kostk brukow o grubo ci 6 cm(chodniki), 8 cm(zjazdy), jednowarstwow ,
barwy szarej i kolorowej.
Producent betonowej kostki brukowej w wiadectwie zgodno ci zapewni 5-letni gwarancj na
dostarczane materia y.

2.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypk pod kraw nik nale y wykona z piasku i cementu w proporcjach 4 : 1. Piasek
powinien spe nia wymagania normy PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego”.

2.5. Piasek

Do wype nienia spoin pomi dzy kostkami betonowymi nale y stosowa piasek spe niaj cy
wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

3. SPRZ T

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
punkt 3.
Nawierzchni chodników i zjazdów wykonywa  r cznie. Do zag szczenia nawierzchni chodników
nale y zastosowa wibratory p ytowe z os on z tworzywa sztucznego, w celu ochrony przez
uszkodzeniem lub zabrudzeniem kostek brukowych.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
punkt 4.
Brukow kostk betonow mo na transportowa dowolnymi rodkami transportowymi w sposób
zabezpieczony przed jej przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Transport piasku i zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywa si w sposób
przeciwdzia aj cy ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” punkt 5.

5.1. Wykonanie koryta
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Koryto pod chodnik i zjazdy nale y wykona zgodnie z PN-B-06050 „Roboty ziemne
budowlane” oraz SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod o a”.
Wska nik zag szczenia koryta powinien wynosi co najmniej 1,0 wed ug normalnej próby
Proctora. Dno koryta powinno by ukszta towane zgodnie z Dokumentacj Projektow .

5.2. Warstwa ods czaj ca

Warstwa ods czaj ca powinna by wykonana zgodnie z warunkami okre lonymi w SST D-
04.02.01 „Warstwy ods czaj ce i odcinaj ce”.

5.3. Podbudowa betonowa

Podbudowa betonowa z betonu B-10 powinna by wykonana zgodnie z warunkami okre lonymi w
SST D-04.06.01” Podbudowy betonowe”

5.3. Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów

Podsypk piaskow o grubo ci 3 cm nale y u o y na ca ej szeroko ci chodników i
zjazdów.
Betonow kostk brukow nale y uk ada na podsypce cementowo-piaskowej. Pochylenie
poprzeczne i pod u ne wjazdów powinno by zgodne z Dokumentacj Projektow . Nawierzchni
chodników nale y uk ada nieznacznie wy ej ni wynika to z Dokumentacji Projektowej
poniewa w czasie zag szczania ca a powierzchnia chodników obni y si .
Kostki brukowe nale y uk ada w rz dach równolegle do d ugo ci drogi. Szczeliny pomi dzy
kostkami brukowymi powinny by równoleg e. Szeroko spoin pomi dzy kostkami powinna
wynosi od 2 do 3 mm. Spoiny nale y wype ni piaskiem.
Nawierzchni chodników i zjazdów, po zasypaniu piaskiem, nale y zag ci wibratorami
p ytowymi. Zag szczanie nale y rozpocz od kraw dzi chodników i zjazdów, kontynuowa w
kierunku rodka.
Po zag szczaniu nale y uzupe ni piaskiem szczeliny pomi dzy kostkami brukowymi a
powierzchni chodników i zjazdów oczy ci .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” punkt 6.

6.1. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent kostek
brukowych posiada aprobat techniczn .
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania kostek brukowych
betonowych:
- sprawdzenie kszta tu i wymiarów, zgodnie z tablic 1,
- sprawdzenie uszkodze , zgodnie z tablic 1,
- sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedug punktu 2.
Pomiary kszta tów i uszkodze nale y wykona dla 10 losowo wybranych kostek brukowych, dla
ka dej dostarczonej partii.
Badanie wytrzyma o ci kostek nale y przeprowadzi na 5 ca ych kostkach, stosuj c p yty
naciskowe o wymiarach 90×180 mm. Badania te nale y powtórzy po ka dej zmianie ród a
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dostaw, w przypadkach gdy w tpliwa jest jako dostarczanych kostek oraz na wniosek Inspektora
Nadzoru.
Badania piasku nale y przeprowadzi zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

Tablica 1. Dopuszczalne uszkodzenia kostek brukowych
lp. Cecha Tolerancje
1 D ugo  „l” ±3 mm
2 Szeroko  „b” ±3 mm
3 Wysoko  „h” ±5 mm
6 Wkl s o lub wypuk o powierzchni

bocznych
2 mm

7 Szczerby i uszkodzenia:
powierzchniach górnych,
nnych powierzchniach:
ksymalna liczna uszkodze

ugo uszkodze
boko uszkodze

niedopuszczalne

2
20 mm
6 mm

Pozosta e wymagania okre lono w SST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej”.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Sprawdzenie koryta

Badanie zag szczenia koryta wykonuje si w 1 punkcie na 300 m2.
Dno koryta powinno by ukszta towane zgodnie z Dokumentacj Projektow z tolerancjami:
- rz dne wysoko ciowe ± 2 cm,
- równo ± 2 cm,
- spadek poprzeczny i pod u ny ± 0,5%.

6.2.2. Badania podsypki

Badania grubo ci podsypki przeprowadza si poprzez zdj cie 2 kostek brukowych na ka de
200 m2 chodników i pomiar grubo ci podsypki. Grubo podsypki powinna wynosi 3 cm.
Dopuszczalne odchy ki w grubo ci podsypki wynosz ±1 cm. Sprawdzenie zag szczenia podsypki
wykonuje si poprzez sprawdzenie g boko ci ladu stopy co 100 m2 wykonanej podsypki. Stopa
cz owieka powinna pozostawia ledwie widoczny lad.

6.2.3. Badania nawierzchni chodników i zjazdów

Cechy fizyczne i mechaniczne brukowej kostki betonowej nale y ocenia na podstawie
atestów producenta oraz w przypadku w tpliwo ci i polece Inspektora Nadzoru.
U o enie chodników i zjazdów nale y sprawdza zgodnie z tablic 2.

Tablica 2. Rodzaj i cz stotliwo bada chodników i zjazdów
lp. Badania Cz stotliwo bada Tolerancje wykonania
1 Równo nawierzchni co 100 m 8 mm
2 Spadki poprzeczne co 50 m ±0,5%
3 Równoleg o spoin co 200 m ±1 cm
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4 Szeroko spoin 3 razy na 200 m2 Do 1 cm
5 Wype nienie spoin co 100 m2 Ca kowite

Równoleg o spoin bada si poprzez rozpi cie 2 równoleg ych linek wzd u spoin
pomi dzy kostkami betonowymi i pomiar ich odlego ci.

6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi chodnikami i zjazdami

Wadliwie wykonane odcinki chodnika i zjazdów nale y rozebra i wbudowa ponownie.
W przypadku uszkodzenia kostek betonowych nale y je wymieni na nowe.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” punkt 7.
Jednostk obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) wykonanego chodnika i zjazdu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” punkt 8.
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
-wykonanie koryta,
-wykonanie podsypki.
Roboty uznaje si za zgodne z Dokumentacj Projektow , SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 day
pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za 1 m2 wykonanego chodnika lub zjazdu obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie materia ów w miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- roz cielenie i zag szczenie podsypki cementowo-piaskowej,
- wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-10( dla zjazdów podbudowa t uczniowa)
- u o enie betonowej kostki brukowej kolorowej z zag szczeniem i wype nieniem szczelin,
- przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych okre lonych w SST,
- dowóz i odwóz sprz tu.

10. NORMY ZWI ZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
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2. PN-B-06250 Beton zwyk y.
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych.
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

wir i mieszanka.
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena

zgodno ci.
7. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
8. DIN 18 501 Pflastersteine aus Beton.

D-08.03.01 BETONOWE OBRZE A CHODNIKOWE

l. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogólne
dotycz ce wykonania i odbioru ustawienia betonowych obrze y chodnikowych, które zostan
wykonane w ramach przebudowy nawierzchni jezdni i chodników ulicy M y skiej w Gardei na
odcinku od skrzy owania z drog krajow nr 55 do oczyszczalni cieków.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu Robót wymienionych w pkt. 1.1.

l.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj zastosowanie przy wykonaniu robót
zgodnie z zakresem wg Rysunków.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Obrze a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub
dwustronnie ci gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
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Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST
D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.2. Stosowane materia y

Materia ami stosowanymi s :
- obrze a odpowiadaj ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- wir lub piasek do wykonania aw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrze a chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y
Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y

Rodzaj wymiaru
Dopuszczalna odchy ka, m

Gatunek 1 Gatunek 2

D ugo ± 8 ± 12

Wysoko , szeroko ± 3 ± 3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y

Powierzchnie obrze y powinny by bez rys, p kni i ubytków betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Kraw dzie elementów powinny by równe i prosto.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny
przekracza warto ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y

Rodzaj wad i uszkodze

Dopuszczalna wielko wad i
uszkodze

Gatunek 1 Gatunek 2

Wkl s o lub wypuk o powierzchni i kraw dzi w mm 2 3

Szczerby i
uszkodzenia
kraw dzi i naro y

ograniczaj cych powierzchnie górne
( cieralne)

niedopuszczalne

ograniczaj cych pozosta e
powierzchnie:
liczba, max
d ugo , mm, max
g boko , mm, max

2
20
6

2
40
10

2.3.3. Sk adowanie

Betonowe obrze a chodnikowe mog by przechowywane na sk adowiskach otwartych,
posegregowane wed ug rodzajów i gatunków.
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Betonowe obrze a chodnikowe nale y uk ada z zastosowaniem podk adek i przek adek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo 2,5 cm, szeroko 5 cm, d ugo minimum 5 cm
wi ksza ni szeroko obrze a.

2.3.4. Beton i jego sk adniki

Do produkcji obrze y nale y stosowa beton wed ug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B30.

2.4. Materia y na aw i do zaprawy

wir do wykonania awy powinien odpowiada wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11 I 13 [6].
Materia y do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada wymaganiom podanym w SST
D-08.01.01 "Kraw niki betonowe" pkt. 2.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2. Sprz t do ustawiania obrze y

Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu drobnego sprz tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4.

4.2. Transport obrze y betonowych

Betonowe obrze a chodnikowe mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu po
osi gni ciu przez beton wytrzyma o ci minimum 0,7 wytrzyma o ci projektowanej.
Obrze a powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozosta ych materia ów

Transport pozosta ych materia ów podano w SST D-08.01.01 "Kraw niki betonowe".

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta
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Koryto pod podsypk  ( aw ) nale y wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiada wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Pod o e lub podsypka (lawa)

Pod o e pod ustawienie obrze a mo e stanowi podsypka cementowo-piaskowa, o grubo ci
warstwy od 3 do 5 cm po zag szczeniu. Podsypk  ( aw ) wykonuje si przez zasypanie koryta
zapraw cementowo-piaskow i zag szczenie z polewaniem wod .

5.4. Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych

Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia na wykonanym pod o u w miejscu i ze
wiat em (odleg o ci górnej powierzchni obrze a od ci gu komunikacyjnego) zgodnym z

ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewn trzna ciana obrze a powinna by obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza szeroko ci 1 cm. Nale y wype ni je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskow w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale y oczy ci i zmy wod .
Spoiny musz by wype nione ca kowicie na pe n  g boko .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania materia ów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrze y chodnikowych i przedstawi wyniki tych
bada Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi na podstawie ogl dzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodze wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dugo ci i g boko ci uszkodze nale y wykona za pomoc
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok adno ci do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
[4]. Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi z dok adno ci do l mm
przy u yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów wykonuje si przez przy o enie k townika do
badanego naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci do 1 mm.
Badania pozosta ych materia ów powinny obejmowa wszystkie w a ciwo ci okre lone w
normach podanych dla odpowiednich materia ów wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót nale y sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk  ( aw ) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,
b)  u o enie podsypki cementowo-piaskowej
c) ustawienia betonowego obrze a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy

dopuszczalnych odchyleniach:
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- linii obrze a w planie, które mo e wynosi ± 2 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a,
- niwelety górnej p aszczyzny obrze a , które mo e wynosi ±1 cm na ka de 100 m d ugo ci

obrze a,
- wype nienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa ca kowite

wype nienie badanej spoiny na pe n  g boko .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obrze a chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w pkt. 6 day
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrze a chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materia ów,
- wykonanie koryta,
- roz cielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrze a,
- wype nienie spoin,
- obsypanie zewn trznej ciany obrze a,
- wykonanie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-B-06250 Beton zwyk y.
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych.
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

wir i mieszanka.
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena

zgodno ci.
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a.
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1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest program bezpiecze stwa i ochrony

zdrowia na zadaniu „Przebudowa ulicy M y skiej z chodnikiem, miejscami

postojowymi, zjazdami na posesje w ci gu ulicy M y skiej w Gardei wraz z jej

w czeniem do drogi krajowej nr 55”.

2. Cz opisowa

Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno realizacji

poszczególnych obiektów :

Zakres prac obejmuje :

• wykonanie wykopu pod przykanalik do studni rewizyjnej i kratk ciekow

• u o enie rur PVC na podsypce piaskowej

• monta kratki ciekowej

• korytowanie pod poszerzenie nawierzchni, chodnik i miejsca postojowe

• u o enie warstwy ods czaj cej z piasku

• ustawienie kraw nika betonowego na awie betonowej z oporem

• ustawienie obrze y betonowych

• u o enie podbudowy betonowej pod chodniki i miejsca postojowe

(zamiennie mo na u y kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie)

• wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu „polbruk”

grubo ci 6 cm, na miejscach postojowych i zjazdach kostka grubo ci 8 cm

• podbudowa z kruszywa amanego na poszerzeniach

• wyrównanie podbudowy mieszank mineralno-asfaltow

• roz o enie siatki przeciwsp kaniowej na styku istniej cej i wykonanej

podbudowy

• wykonanie warstwy wi cej

• wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego

• wykonanie ma ej architektury przy budowanych miejscach postojowych i

chodniku(ustawienie awek parkowych oraz nasadzenia krzewów

ozdobnych)

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych podlegaj cych adaptacji lub
rozbiórce :

W czenie kratki ciekowej do istniej cej studni.

3. Wykaz elementów zagospodarowania dzia ek pod przebudow ulicy

M y skiej, które mog stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi :



Brak takich elementów

4. Informacje dotycz ce przewidywanych zagro e wyst puj cych podczas

realizacji robót budowlanych , okre laj ce skal i rodzaje zagro e oraz

miejsce i czas ich wyst powania . 

Roboty ziemne b d wykonywane mechanicznie tzn. wykopy pod przykanalik,

kratk ciekow oraz korytowanie na poszerzeniach pod warstwy konstrukcyjne.

Powy sze roboty musz by zabezpieczone poprzez w a ciwe oznakowanie

pionowe i poziome strefy wykopów. Po u o eniu przykanalika nale y

niezw ocznie przyst pi do jego zasypania.

Teren budowy nale y oznakowa zgodnie z „Instrukcj oznakowania robót

drogowych prowadzonych w pasie drogi”.

Szczególn uwag nale y zwróci na zabezpieczenie robót po zako czeniu dnia

pracy przed dost pem osób postronnych. Teren robót nale y zabezpieczy ta m

ostrzegawcz oraz w a ciwymi znakami pionowymi. Na doj ciach do

zabudowa przez wykopy nale y ustawi  k adki do bezpiecznego przej cia dla

pieszych nad wykopem.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót

budowlanych stosownie do rodzaju zagro enia . 

Teren budowy winien by oznakowany znakami pionowymi i poziomymi

zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instrukta u pracowników przed

przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:

a) okre lenie zasad post powania w przypadku wyst pienia zagro enia,
b) konieczno stosowania przez pracowników rodków ochrony indywidualnej

zabezpieczaj cych przed skutkami zagro e ,

c) zasady bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

przez wyznaczenie w tym celu osoby .

Osoby bior ce udzia w realizacji powy szego zadania budowlanego zostan

poinstruowane przez osob z uprawnieniami BiHP na miejscu budowy oraz

odpowiednio wyposa one w wymagany sprz t ochrony osobistej. Zgodnie z

prawem budowlanym podlega y b d  sta emu nadzorowi kierownika budowy . 

7. Okre lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materia ów,

wyrobów , substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy :

Nie dotyczy



8. Wskazania rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych

niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w

strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym

zapewniaj cych bezpieczn i sprawn komunikacj , umo liwiaj c szybk

ewakuacj na wypadek po aru , awarii i innych zagro e :

Teren budowy winien by oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu

na czas budowy, przestrzeganie przez wykonawc  w a ciwej organizacji pracy,

u ywanie sprz tu technicznego sprawnego obs ugiwanego przez uprawnionych

operatorów oraz wykonywanie prac zgodnie z zao eniami technologicznymi

wp ynie na bezpieczne i zgodne ze sztuk budowlan prowadzenie budowy.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów

niezb dnych do prawid owej eksploatacji maszyn i innych urz dze

technicznych :

Dokumentacja budowy oraz dokumenty eksploatacyjne maszyn i urz dze

technicznych b d w posiadaniu kierownika budowy .

3. Cz rysunkowa :

Brak konieczno ci wykonania . 

Sporz dzi :


