DROMIK Ustugi projektowe i nadzory 82 - 500 KWIDZYN ul. WIEJSKA 65

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Sfownika Zamowien
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI . PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - UL.MtYNSKIEJ - DOJAZD DO OSIEDLA
ADRES INWESTYCJI : ULICA MLYNSKA W GARDEI - DROGA DOJAZDOWA DO OSIEDLA WRAZ Z MIEJSCAMI PO-
STOJOWYMI PRZY PRZEDSZKOLU
INWESTOR : URZAD GMINY W GARDEI
ADRES INWESTORA . UL. KWIDZYNSKA GARDEJA
BRANZA . DROGOWA
SPORZADZIt KALKULACJE : W.BUKOWSKI
SPRAWDZIt PRZEDMIAR . WEODZIMIERZ KRUPA
DATA OPRACOWANIA : 2008-02-08
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ....cccccorireeiieninicieninene % R,S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Ogoéfem warto$¢ kosztorysowa robot zt
Sfownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2008-02-08

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ulica Mtynska-osiedlel.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY M£YNSKIEJ W GARDEI - DOJAZD DO OSIEDLA
1 PRZEBUDOWA UL.M£YNSKIEJ - DOJAZD DO OSIEDLA
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie| km
d.1/0119-03 réwninnym, odtworzenie osi drogi
0.472 km 0.472
RAZEM 0.472
2|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfal- |t
d.1/0108-02 towg mechaniczne, $rednoi 75 kg/m2
(108+135)*6*0.075 t 109.350
(135+60+50)*3.5*0.075 t 64.313
19*0.075 t 1.425
RAZEM 175.088
3|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.1{0203-01
(108+135)*6 m?2 1458.000
(135+60+50)*3.5 m2 857.500
19*8 m?2 152.000
RAZEM 2467.500
4/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1/1005-06
2467.5 m2 2467.500
RAZEM 2467.500
5/KNNR 6 Skropienie emulsjg szybkoropadowg nawierzchni drogowych m2
d.1{1005-07
2467.5 m2 2467.500
RAZEM 2467.500
6|KNNR 6 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 5 cm m2
d.1/0308-02
2467.5 m2 2467.500
RAZEM 2467.500
7/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1/1005-06
2467.5 m2 2467.500
RAZEM 2467.500
8/KNNR 6 Skropienie emulsjg szybkorozpadowg nawierzchni drogowych m2
d.1{1005-07
2467.5 m2 2467.500
RAZEM 2467.500
9|KNNR 6 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm m2
d.1/0309-02
2467.5 m2 2467.500
RAZEM 2467.500
2 REMONT CHODNIKA
10/KNR 2-01 |Roboty ziemne - wykonanie koryta pod kraweznik oraz chodnik, z m3
d.2/0202-02 transp.urobku samochod.samowyfadowczymi na odlegfo$¢ 4 km
0214-03
990*0.6*0.5+(100+60)*1.6*0.3 m3 373.800
RAZEM 373.800
11/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw |m
d.2/0403-03 betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowe
990.0 m 990.000
RAZEM 990.000
12|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.2/0404-05 wej, spoiny wypefione zaprawg cementowg
160.0 m 160.000
RAZEM 160.000
13|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm |m2
d.2|0104-03
160*1.5 m?2 240.000
RAZEM 240.000
14/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg z betonu B- |m2
d.2/0109-01 10 pod chodnik
160*1.5 m?2 240.000
RAZEM 240.000
15/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej w proporcji 1:3 grubosci 6 |m?2
d.2|0502-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypefieniem spoin piaskiem
160*1.5 m?2 240.000
RAZEM 240.000
16/ KNNR 4 Rury ochronne na kablach energetycznych na wjazdach do garazy o $r. m
d.2|1308-01 zewn. 110 mm
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
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17 Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 WYKONANIE GEODEZJI POWYKONAWCZEJ ZADANIA
18 Geodezja powykonawcza wykonanego zadania kpl
d.3|analiza
wfasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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