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ulica Młyńska w Gardei2.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY MŁYŃSKIEJ W GARDEI

1 PRZEBUDOWA UL.MŁYŃSKIEJ 
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym, odtworzenie osi drogi

km

1.04 km 1.040
RAZEM 1.040

2
d.1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na włączeniu do
drogi krajowej na gł. do 5 cm

m

25.0 m 25.000
RAZEM 25.000

3
d.1

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

25.0*2.0+35 m2 85.000
RAZEM 85.000

4
d.1

KNR 2-01
0202-02
0214-03 

Roboty ziemne - wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni, pod warstwy
konstrukcuyjne oraz chodnik z transp.urobku samochod.samowyładowczy-
mi na odległość 4 km

m3

579.39<na podstawie tabeli robót ziemnych> m3 579.390
RAZEM 579.390

5
d.1

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

631*0.6 m2 378.600
159*2.0 m2 318.000
170.0*2.0 m2 340.000
80.0*5.5+40*4.5 m2 620.000

RAZEM 1656.600
6

d.1
KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

1656.6 m2 1656.600
RAZEM 1656.600

7
d.1

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

1656.6 m2 1656.600
RAZEM 1656.600

8
d.1

KNNR 6
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfal-
tową mechaniczne, średnio 75 kg/m2

t

1040*5.5*0.075 t 429.000
(160*3.8+28*6+40*4.5+25.0*4)*0.075 t 79.200

RAZEM 508.200
9

d.1
KNR AT-03
0203-01

Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne m2

25*1<styk z drogą krajową> m2 25.000
(631+74+85+170)*1 m2 960.000

RAZEM 985.000
10
d.1

KNNR 6
1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

1040*5.5 m2 5720.000
RAZEM 5720.000

11
d.1

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją szybkoropadową nawierzchni drogowych m2

5720.0 m2 5720.000
RAZEM 5720.000

12
d.1

KNNR 6
0308-02

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 5 cm m2

5720.0 m2 5720.000
RAZEM 5720.000

13
d.1

KNNR 6
1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

5720.0 m2 5720.000
RAZEM 5720.000

14
d.1

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją szybkorozpadową nawierzchni drogowych m2

5720. m2 5720.000
RAZEM 5720.000

15
d.1

KNNR 6
0309-02

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm m2

5720.0 m2 5720.000
RAZEM 5720.000

2 REMONT CHODNIKA
16
d.2

KNNR 6
0805-06

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej

m2

631.0*1.5 m2 946.500
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RAZEM 946.500

17
d.2

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową m

550.0 m 550.000
RAZEM 550.000

18
d.2

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowej

m

510 m 510.000
RAZEM 510.000

19
d.2

KNR 2-31
1509-06

Transport materiałów z rozbiórki pojazdami skrzyniowymi na odległość do 1
km

t

550*0.104 t 57.200
510*0.051 t 26.010
631*1.5*0.0403*4 t 152.576

RAZEM 235.786
20
d.2

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław
betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowe

m

790+50 m 840.000
RAZEM 840.000

21
d.2

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

790.0 m 790.000
RAZEM 790.000

22
d.2

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

790*1.5 m2 1185.000
5.0*3.0*39 m2 585.000

RAZEM 1770.000
23
d.2

KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą z betonu B-
10 pod chodnik

m2

610*1.5 m2 915.000
RAZEM 915.000

24
d.2

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej w proporcji 1:3 grubości 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

610*1.5 m2 915.000
RAZEM 915.000

25
d.2

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

5.0*3.0*39 m2 585.000
RAZEM 585.000

26
d.2

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

5.0*3.0*39 m2 585.000
RAZEM 585.000

27
d.2

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

585.0 m2 585.000
RAZEM 585.000

3 ODWODNIENIE 
28
d.3

KNR 2-01
0205-04
0214-03 

Roboty ziemne - wykop pod przepusty pod zjazdami z transp.urobku sa-
mochod.samowyładowczymi na odległość 3 km

m3

50.0*1.0*1.2 m3 60.000
RAZEM 60.000

29
d.3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

50*0.8*0.15 m3 6.000
RAZEM 6.000

30
d.3

KNNR 4
1308-06

Przepusty pod zjazdami z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

50.0 m 50.000
RAZEM 50.000

31
d.3

KNR 2-31
0605-03

Scianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank.

10 ściank. 10.000
RAZEM 10.000

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
32
d.4

KNR 2-31
1401-04
analogia

Utwardzenie poboczy pospółką, grub.warstwy 15 cm m3

(631*1+74*1+85*1*2+170*1*2+80*1*2)*0.15 m3 206.250
RAZEM 206.250
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33
d.4

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni z wywozem karpin na odległość do 1 km szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

34
d.4

KNR 2-01
0101-02

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr.
16-25 cm)

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

35
d.4

KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro-
wu wraz z regulacją wysokościową rur przepustowych na dojściach do za-
budowań

m

110.0 m 110.000
RAZEM 110.000

36
d.4

KNNR 4
1308-02
analogia

Ułożenie rur dwudzielnych typu AROT o śr. zewn. 160 mm m

10*2 m 20.000
RAZEM 20.000

5 OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE
37
d.5 analiza

własna

Oznakowanie poziome przejść dla pieszych - szt.3, znaki pionowe: D-6 szt.
6, A-7 szt.7, B-33 szt.2

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6 WYKONANIE GEODEZJI POWYKONAWCZEJ ZADANIA
38
d.6 analiza

własna

Geodezja powykonawcza wykonanego zadania kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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