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PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

KOTLOREMBUD

Leszek Cichosz, Bogdan Szatlach - Spolka Jawna

KARTA KATALOGOWA

F-1.0

OPIS KROCCOW

A - woda surowa | woda popluczna E - krociec technologiczny
B - woda uzdatniona oraz woda i powietrze do plukania  F - otwér wyczystkowy

C - kréciec pod zawor odpowietrzajacy G - otwor rewizyjny

D - krociec rezerwowy

ZASTOSOWANIE

Pionowe zbiomik filtracyjne FCP stanowia jedno z podstawowych urzadzen instalacii technologicznej uzdatniania wody. Po
wypelnieniu odpowiednio dobranym zlozem filtracyjnym i we wspolpracy z mieszaczem wodno-powietrznym stuza do usuwania
2wigzkow Zelaza i manganu oraz nadmiernej metnosci wady.

Pionowe zbiomiki filtracyjne FCP przeznaczone sg do pracy w instalacjach wody zimnej przy maksymalnym cignieniu
roboczym p~=0,6MPa oraz maksymalnej temperaturze roboczej t=20°C.

KONSTRUKCJA FILTRA

Wszystkie podstawowe elementy filtra cisnieniowego (plaszcz, dno elipsoidalne, wiazy, krdéee, itp.) wykonane sg ze stali
niskoweglowych — atestowanych. Cisnienie obliczeniowe — 0,6MPa nie moze by¢ przekroczone podczas eksploatagii filtra, Zbiomik jest
zahezpieczony antykorozyjnie od wewnatrz farba o nazwie handlowej . BRANTHO-KORRUX" z atestem PZH na kontakt z wodg pitna.
Na dodatkowe Zyczenie Zamawiajacego zbiomik malowany jest zewnetrznie farba chiorokauczukowa, poliwinylows lub inng - kolor do
uzgodnienia. Filtry o srednicy do DN1800 wykonywane s rowniez w wersji cynkowanej.

Filtr - wykonanie A - charakteryzuje sie glowicami filtracyjnymi o konstrukcji rurowej w formie gwiazdy {(do $rednicy DN1400)
lub w formie kolektora rurowego z prostopadiymi do niego saczkami {powyzej Srednicy DN1400). Sgezki glowic filtracyjnych
standardowo wykonywane s3 z rur PCV ze szczelinami 0,8mm. Na Zyczenie klienta moga byc wykonane z rur PP z takg samg
perforacja lub z rur ze stali nierdzewnej o perforacji ¢Smrm.

Na filtry FCP producent posiada Swiadectwo Badania Typu wydane przez Centralne Laboratorium Dozoru
Technicznege w Poznaniu.

PODSTAWOWE WYMIARY FLTROW

Srednica | Wysokoss |  JWSOKOSEOd I wroinicsracoow | Otwer Powierzchnia
Tvp norinalna caylkowita pods't(ar&:ag"rzylgl przejqczeniowych rewizyiny Otwory zasypowe %‘I':-:cyjna Masa
DN H <, dn G ™ " P k]
[mm] [mm] o] fmm] {mm] [mm) [mm] [m?]
FCP1 600 2365 300 50 250 - 200 0,30 197
FCP2 800 2463 300 50 400 176/ 256 - 0,50 281
FCP3 1000 2563 300 80 400 3207420 - 0,79 395
FCP4 1200 2717 350 100 400 320/420 - 1,13 540
FCP5 1400 2817 350 100 400 3207420 - 1,54 729
FCP6 1600 2971 400 150 400 320/420 - 2,00 965
FCP7 1800 3071 400 150 400 3207420 - 2,54 1243
FCP8 2000 3171 400 150 400 320/420 - 3,14 1431

UWAGA!
1. Na produkowane zbiomniki cisnieniowe i retencyjne posiadamy pozytywna ocene (atest) PZH w Warszawie na stosowanie do wody
pitnej.
2. P.W. KOTLOREMBUD" oferuje peing game ustug (od prac projektowych do kompleksowego wykonawstwa) w zakresie gospodarki
wodnej takich obiektow jak:

- stacje uzdatniania wody,

- stacje zmigkczania wody,

- hydrofomie, itp.
Specjalizujerny sie takze w budowie wyzej wymienionych obiektow w systemie kontenerowym.
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PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

KOTLOREMBUD

Leszek Cichosz, Bogdan Szatlach - Spétka Jawna

KARTA KATALOGOWA

M-1.0

OPIS KROCCOW

A —woda surowa

B - sprezone powietrze
C - woda napowietrzona

ZASTOSOWANIE

Dynamiczne mieszacze wodno-powietrzne siuza do napowietrzania wody uzdatnionej w celu ulatwienia wytracenia zwiazkow
zelaza. Mieszacze stanowig niezbedny element instalacji uzdatniania wody. Przeznaczone sa do indywidualnej wspolpracy z filtrem
{odZelaziaczem) w instalacjach wody zimnej przy maksymalnym cisnieniu roboczym pr=0,6MPa oraz maksymalnej temperaturze
roboczej t=20°C.

W stosunku do tradycyjnych mieszaczy kaskadowych charakteryzujq sie duza wydajnoscia przy stosunkowo matej powierzchni
zabudowy. Stosuje sie je najczeSciej w sytuacji ograniczonych mozliwosci powierzchniowych obiektu. Zastosowane polaczenie
kolnierzowe na plaszczu umozliwia tatwa ich obstuge i eksploatacje - zwlaszcza czyszczenie.

KONSTRUKCJA MIESZACZA

Wszystkie podstawowe elementy mieszacza (plaszcz, dennice, krodce, itp.) wykonane sa ze stali niskoweglowych. Sito
oddzielajace przestrzen mieszania wody z powietrzem od tzw. przesirzeni przetrzymania wykenane jest ze stali nierdzewngj.
Konstrukcia pozwala na przeprowadzenie stuprocentowej rewizji wewnetrznej dzieki polaczeniu kolnierzowemu na plaszczu zbiomika.
W celu uzyskania wysokiego stopnia wymieszania wody z powietrzem mieszacze dynamiczne wypelnione sa pierécieniami Bialeckiego
(zakreskowana przestrzen na szkicu mieszacza). Sredni zalecany czas przetrzymania dla mieszaczy dynamicznych ARDW wynosi ok.
25:35s.

Zhiomik jest zabezpieczony antykorozyjnie od wewnatrz farba o nazwie handlowej BRANTHO-KORRUX” z atestem PZH na
kontakt z woda pitna. Na dodatkowe Zzyczenie zbiornik malowany jest zewnetrznie farbg chlorokauczukows, poliwinylowg lub inna — kolor
do uzgodnienia. Istnieje rowniez mozliwos¢ wykonania mieszacza w wersji cynkowane),

Migszacz posiada na plaszczu uchwyty mocujace umozliwiajace zawieszenie zbiomika na konstrukcji wsporczej. Dzigki temu
instalacja, w ktore] pracuje mieszacz jest pozbawiona obcigZenta pochodzaceqo od zbiornika,

Na mieszacze ARDW producent posiada Swiadectwo Badania Typu wydane przez Centralne Laboratorium Dozoru
Technicznego w Poznaniu.

PODSTAWOWE WYMIARY MIESZACZY

Srednica o Wysokost: .. Srednica kroccow . o
) Pojemnosc ; Wysokosé ptaszcza ; Crientacyjna ilost Zalecana

Wielkos¢ "°m6’§'"a ! v Ca"‘ﬁ“"‘a p'zmczdi“'”wy‘"'h pierscieni Bialeckiego | wydajnost “'[1:3‘]3

] [dm] | fmm)] il [dm] [mih] g
ARDW 1 400 57 747 330 50 8.0 6,085 66
ARDW 2 400 80 947 500 80 8.0 8,5+14,0 74
ARDW 3 600 150 924 330 100 220 14,0220 132
ARDW 4 600 200 1094 500 150 22,0 22,0280 158
UWAGA!
1. Na produkowane zbiorniki cisnieniowe i retencyjne posiadamy pozytywng ocene (atest) PZH w Warszawie na stosowanie do wody
pitnej.

2. PW. KOTLOREMBUD" oferuje peing game ustug {od prac projektowych do kompleksowege wykonawstwa) w zakresie gospodarki
wodnej takich obiektow jak:

- stacje uzdatniania wody,

- stacje zmigkczania wody,

- hydrofomie, itp.
Specjalizujemy sie takze w budowie wyzej wymienionych obieklow w systemie kontenerowym.
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PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE SRk

KOTLOREMBUD

Leszek Cichosz, Bogdan Szatlach - Spotka Jawna

KARTA KATALOGOWA

R-1.0

OPIS KROCCOW

A - krociec tloczny E - krdciec sondy pomiarowej
B - krdciec spustowy F - otwor rewizyjny gorny

C - krociec przelewowy G - otwdr rewizyjny dolny

D - krociec ssacy

ZASTOSOWANIE

Pionowe, jednokomorowe zbiomiki retencyjne stuzg do magazynowania wody pitnej, co pozwala na wyrwnanie okresowych
deficytow wody, spowodowanych najozesciej zbyt malg wydajnodeig studni na ujeciu w stosunku do zapotrzebowania. Zbiorniki retencyjne
stanowig jednoczesnie dodatkowe zabezpieczenie zrodta wody z przeznaczeniem do celéw przeciwpozarowych.

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Pionowe zbiomiki retencyjne wykonane sg z elementow stalowych (stal niskoweglowa lub nierdzewna), atestowanych. Zbiomik
skiada sig z plaszcza w kszialcie pionowego walca zamknigtego od dotu plaskim dnem, a od géry stozkowym dachem. W dachu znajduje
sig komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pemiaru poziomu lustra cieczy w zbiomiku. Zbiomik posiada dwa whazy rewizyjne:

1. nadachu waz prostokatny z izolowang pokrywa,

2. wdolnej czesci plaszcza wiaz okragly.
Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzna umozliwiajacq bezpieczne wejscie do wnetrza zbiomika, W sklad
wyposazenia technologicznego zbiomika wehodzi réwniez wewnetrzne orurowanie.

Wszystkie krbCce przylaczeniowe zakoficzone sa kotnierzami na cisnienie po=1,0MPa i znajduja si¢ w dnie zbiomika, co wymaga
uwzglednienia przy projektowaniu i wykonywaniu fundamentu. Szczelno$¢ polaczen spawanych sprawdzana jest u producenta metoda
penetracyjna.

UWAGA:
1. Whytyczne do projektowania fundamentu pod zbiornik dostarcza producent zbiomika.
2. Zbiomniki wykonywane sg w dwoch wykonaniach nominalnych: wykananie A dla Dy=4500mm, wykonanie B dla Dx=4800mm.

IZOLACJA ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

|zolacja termiczna zbiomika wykonana jest na zewnetrznej stronie paszcza stalowego z welny mineralnej o grubosci g=100mm.
Izolowane jest takze zadaszenie oraz whaz na dachu (styropian o grubosci g=100mm). Izolacja na zewnatrz zabezpieczona jest plaszczem z
blachy trapezowe] ocynkowanej lub na indywidualne zaméwienie z blachy aluminiowsj.

Od srodka zbiornik malowany jest farba z atestem PZH o nazwie handlowej ,BRANTHO-KORRUX". Wszystkie zewnetrzne elementy
zbiornika malowane $q dwukrotnie uniwersalng farbg podkiadowa oraz lakierem asfaltowym.

Drabiny zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonywane sg w wersji ocynkowanej,

TRANSPORT ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

W zaleznosci od pojemnoéci zbiomika retencyjnego oraz odleglosci od migjsca jego eksploatacii zbiorniki dostarczane sg w
catosci lub w elementach. |zolacja termiczna i ptaszcz zewnefrzny montowane sa zawsze na migjscu eksploatacii, po ustawieniu zbiomika
na fundamencie.

Ze wzgledu na duze gabaryty zbiomiki przewozone s3 od producenta na miejsce eksploatacji specjalistycznym transportem do
przemieszczania fadunkow ponadgabarytowych. Producent zapewnia taki transport. Obowigzkiem inwestora jest przygotowanie terenu do
roztadunku zbiornika.

KONSTRUKCJE NIE OBJETE TYPOSZEREGIEM
Zbiomiki retencyjne o objetosci nie okreSlonej w typoszeregu wykonywane sa na podstawie indywidualnych wytycznych
Zamawiajaceqo. W przypadku zamdwienia nalezy podac nastepujace informacje:
pojemno$E nominaing zbiomika,
srednice lub wysokosc zbiomika,
wielkos¢, ilosc oraz usytuowanie kraccow przylaczeniowych,
wielkosc oraz ilosc wlazdw rewizyjnych,
migjsce eksploatacii zbiomika (zbiornik zewnetrzny, zbiornik stojacy w budynku).

kW=
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KARTA KATALOGOWA

R-1.0

PODSTAWOWE WYMIARY ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

Fojerinost Sred”icannhfmi"a'na SrEdec;;IchirSma Wysokost | Wysokost | Wysokost | Wiysokost | O aeia Mmasa
w| m o v | o | e | ) | s | i
Wykc:\'nanie Wykcganie Wyk(:;anie WykcBnanie Wykc:ame Wyk(glanie [mm] [mm| fmm| [mm] izl;fazcji zizolacig
ZRP 1 50 58 4500 4800 | 4740 | 5040 4200 3000 3100 3200 5000 5300
ZRP 2 75 87 4500 4800 | 4740 | 5040 5800 4600 4700 4800 6000 6400
ZRP3 | 100 114 4500 4300 | 4740 | 5040 7300 6100 6200 6300 6300 7400
ZRP4 | 125 1447 | 4500 4800 | 4740 | 5050 9000 7800 7900 8000 7800 | 8400
ZRPS | 150 171,8 | 4500 4800 | 4740 | 5050 10500 9300 9400 9500 8900 | 9600
KROCCE ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH
. Krc‘)ciei toczny Krédec;eustowy . ;;I‘;Cf'v?w chifgfsqcy K';?’?"?:E ;zrzjiy Wiaz ;Z\E'hZ:Jny w wrzplraeé;gtj’nv
fmn) ] fmm) e} el ] fmn}
ZRP 1 80 100 100 100
ZRP 2 100 150 150 150
ZRP 3 100 150 150 150 T 500/600 600
ZRP 4 100 150 150 150
ZRP5 150 200 200 200

UWAGA: Srednice kroécow przytaczeniowych moga by wykonywane indywidualnie, wg zaméwienia, zgodnie z projektem

instalacyjnym!

UWAGA!

1. Na produkowane zbiorniki cisnieniowe i retencyjne posiadamy pozytywna ocene (atest) PZH w Warszawie na stosowanie do wody pitnej.
2. PW. KOTLOREMBUD" oferuje pelng game usiug (od prac projektowych do kompleksowego wykonawstwa) w zakresie gospodarki

wodnej takich obiektow jak:
- stacje uzdatniania wody,
- stacje zmiekczania wody,
- hydrofomie, itp.
Specjalizujemy sie takze w budowie wyzej wymienionych obiektow w systemie kontenerowym.

ZAKEAD NR1 ( ZARZAD | MARKETING ) -

85-461 BYDGOSZCZ, UL. OLOWIANA 13, TEL. CENTRALA (0....52) 370 67 10 FAX, 37242 39

DZIAL MARKETINGU | SPRZEDAZY - TEL. (0....52) 370 67 13 LUB KONC. 33, ADRES INTERNETOWY - WWW.KOTLOREMBUD.COM.PL
ZAKLAD NR2 - 85-862 BYDGOSZCZ, UL SOLNA 20, TELJFAX. 370 39 75 LUB CENTRALA 361 00 46




PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

KOTLOREMBUD ‘

Leszek Cichosz, Bogdan Szatlach - Spéltka Jawna

KARTA KATALOGOWA

R-1.0

WYTYCZNE BUDOWLANE POD FUNDAMENT
PIONOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
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OBUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ

wersja uproszczona montowana na podstawie wylanej z betonu bezposrednio na gruncie
produkowana przez Przedsigbiorstwo Izolacyjno-Instalacyjne ,, LANGE ,,

Rozwiazanie obudowy zastrzezono w Urz¢dzie Patentowym RP Prawo Ochronne Nr 55761
'oszczegolne wezly konstrukcji sg przedmiotem odrebnych zgloszen do ochrony prawnej w Urzedzie
atentowym RP. '

YPIS RYSUNKOW:

. Podloze z betonu o grubosci zaleznej od rodzaju gruntu wystajace ponad powierzchnie do 10 cm.
Podtoze w wersji uproszcezonej stanowi betonowg podstawe obudowy wylewang bezposrednio w
gruncie.

. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych:

dlugos¢ - 1,34 m

szerokos¢ — 0,80 m

wysokos¢ -~ 0,85mlub 1,30 m
Pokrywa sklada sie z dwoch elementow (wewnetrznego 1 zewngtrznego) wykonanych z laminatu po-
liestrowo-szklanego. Przestrzeh pomigdzy elementam: wypelniona jest warstwa ocieplajacg z pianki
poliuretanowe] grubosci 50 mm.

- Wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany recznie
dzwignia z zewnatrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest przed mozliwoscia przedostawania si¢ do
wewnatrz obudowy drobnych gryzoni i owadow. Wlot stanowi jednoczesnie uchwyt do podnoszenia
pokrywy obudowy.

. Kominek wentylacyjny o konstrukeji uniemozliwiajacej przedostawanie si¢ do wewnatrz obudowy
wody deszczowej oraz owaddw, Kominek ocieplony jest wkladka poliuretanowa.

». Zawiasy wewnetrzne wieloelementowe unoszace pokrywe obudowy ponad poditoze w momencie
otwierania pokrywy. Zawiasy wykonane sg z elementéw metalowych ocynkowanych z przektadkami
teflonowymi zabezpieczajacymi wycieranie sie powierzchni ocynkowanej przy wielokrotnym otwie-
raniu pokrywy. W komplecie zawiasow przymocowanych do pokrywy znajdujg si¢ kotwy mocujace
zawiasy do podioza. Obecnie w obudowach montowane jest wspomaganie otwierania pokrywy,
co znacznie ulatwia jej podnoszenie.

. Zamek znajdujacy si¢ na wysokosci wlotu pow1etrza Na zewnqtrz zamek zabezpleczony jest kopulkat
z masy sylikonowej chroniaca go przed zamarzaniem. W komplecie zamka znajduja si¢ kotwy mocu-
jace dolng podstawe zamka do podioza.

3. Uszczelka gumowa pokrywy obudowy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajac si¢ na uszczelce
zamontowanej wewnatrz pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od dolnej krawedzi. Takie rozwiaza-
nie catkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkach gwattownego
obnizenia sig temperatury otoczenia ponizej 0°C

). Glowica studni glebinowej z orurowaniem o $rednicach od 50mm do 150mm oraz kotnierzem obro-
towym u gory glowicy umozliwiajacym centryczne ustawienie wodomierza do rury wodociagowe;.
Plyta glowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr.5mm i zamocowana jest do kolnierza za pomoca
srub ocynkowanych.

W komplecie z glowica znajduje si¢ koinierz metalowy o sredmcy wewnetrzne_] umozliwiajace] przy-
spawanie go do rury ostonowej studni. Kolnierz posiada otwory o $rednicy 1 rozstawie jak w glowi-

cy. W komplecie kolnierza znajdujg sie $ruby ocynkowane wraz z podkdadkami i nakregtkami shuzace
do przykrecenia glowicy studni do kolnierza po jego uprzednim przyspawaniu do rury ostonowe;.

0. Manometr 0-1,6 MPa.
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Wodomierz prosty. Wodomierz dla armatury o srednicy & 80,100,150 mm montowary jest w pozy-
cji pionowej a dla armatury o $rednicy ponizej @ 80°'mm w pozycji poziome}. Zastosowane rozwia-

zanie usytuowania wodomierza spetnia wymogi producentow wodomierzy w zakresie koniecznych

odcinkow prostych przed i za wodomierzem.

Odcimek rurociagu ocynkowany prosty za wodomierzem o dugoéci, co najmniej L= 2D

Kolana hamburskie ocynkowane.

Odcinek rurociagu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawor ten spelnia réwniez role zaworu
odpowietrzajacego.

Przepustnica zwrotna bezkolnierzowa.

Przepustnica zaporowa bezkolnierzowa dla $rednicy armatury FI 80,100,150 mm lub zawér kulo-
wy dla $rednicy armatury FI 50 mm i ponize;.

Wspornik kotwigcy. Zastosowanie wspornika kotwiacego umozliwia wykonanie podejscia wodo-
ciaggowego oprocz jak dotychezas z rur stalowych lub zeliwnych takze z rur PE oraz PCV na na-
suwke, poniewaz armatura w sposob trwaly przymocowana jest do podstawy obudowy.
Skrzynka elektryczna z tworzywa sztucznego z roztacznikiem lub listwa LZ 35 albo LZ 95. Pod
skrzynka w podstawie obudowy nalezy wykonaé przepust umozliwiajacy wprowadzenie do obu-
dowy przewodu zasilajacego. W komplecie skrzynki znajduje sig ocynkowana podstawka wraz z
kotwami mocujacymi skrzynke do podtoza.

Ocieplenie rury wodociagowej wykonane z dwoch skiadajacych sig fupin z pianki poliuretanowej
0 diugosci 1,10m i grubosci 8-10cm. Lupki te osfonigte sa kilkoma warstwami folii polietylenowej
co umozliwia ich montaz bezposrednio w podtozu. Lupki montowane moga by¢ réwniez od gory
poprzez wsunigcie ich przez otwor wykonany wezesniej w podstawie obudowy.

Wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy obudowy w fazie otwarcia. Metalowy
wspornik jest w calosci ocynkowany a jego plaszezyzna, na ktorej opiera si¢ pokrywa powleczona
jest masg silikonowa,

Ocieplenie podstawy wykonane ze styropianu grubosci 50 mm.

Kolano zeliwne dwukolnierzowe ze stopka.

Bloczek oporowy.

Kolnierz metalowy o $rednicy wewnetrznej umozliwiajacej przyspawanie go do rury oslonowe]
studni. Kotnierz posiada otwory o $rednicy i rozstawie jak w glowicy poz. Nr 9. W komplecie kol-
nierza znajduja si¢ $ruby ocynkowane wraz z podktadkami i nakretkami stuzace do przykrecenia
glowicy studni do kolnierza po jego uprzednim przyspawaniu do rury ostonowe;j.

Rura tloczna pompy glebinowej o érednicy do 150 mm.

Rura ostonowa studni.

Rura @ 32 mm ocynkowana do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni.

Rura @ 32 mm ocynkowana do ewentualnego wprowadzenia ,,Cluwo” lub innego urzadzenia za-

bezpieczajacego.

Podejscie rury wodociggowej.

Umiejscowienie zamocowanie podstawy zamka.

Umiejscowienie zamocowania zawiasow pokrywy.

- Naroze stalowe wzmacniajace krawedz cokolu betonowego.
34.

35.
36.

Zamocowanie naroza.
Ramka montazowa z katownika 40x40 (do demontazu po wylaniu betonowego cokolu).
Wkrety mocujace naroze do ramki montazowej (do demontazu po wykonaniu betonowego cokolu).

Ponadto w komplecie znajduja si¢ dwa aluminiowe ograniczniki(nie wyszczegdlnione na rysunkach)
wraz. z kotwami mocujacymi je do podioza i dwa wiertta widiowe FI 10,12 do wywiercenia otwordw w
betonowym podtozu na osadzenie dostarczanych w komplecie kotew mocujacych.
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Przedsigbiorstwo Izolacj}j no-Instalacyjne JLANGE” proponuje dwa warianty uprosz-
czonej wersji obudowy studni glgbinowej

Wariant 1 — Obudowa studni glebinowej z kompletnym wyposazeniem bez podstawy wykonanej z
konstrukcji stalowej azurowej obudowanej szczelna powloka z laminatu poliestrowo-
szklanego w cafosci wypetnionej pianka poliuretanowa stanowiaca ocieplenie podstawy.
W zestawie obudowy studni glebinowej wykonanej wg wariantu 1 znajduja si¢ elementy
i armatura wyszczego6lnione w opisie rysunkdw wersji uproszczonej w pozycjach 3, 4, 5, 6,
7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, oraz ramka do wykonania nadlewki
betonowej podstawy.

Wariant 2 — Obudowa studni glebinowej bez podstawy z laminatu oraz bez glowicy studni i armatury.
W zestawie obudowy studni glebinowej wykonanej wg wariantu 2 znajduja si¢ elementy
wyszczegolnione w opisie rysunkow wersji uproszczonej w pozycjach 3,4, 5, 6,7, 8, 19,
20, 21, oraz ramka do wykonania nadlewki betonowej podstawy.

Przedsigbiorstwe Izolacyjno-Instalacyjne ,LANGE” o$wiadcza ze grubosé izolacji obu-
dowy studni glgbinowej zabezpiecza przed zamarznigciem urzadzen znajdujacych si¢ wewnatrz
obudowy przy temperaturze zewnetrznej ponizej minus 20°C pod warunkiem wczesniejszego
zamknigcia kominka wywietrznika i wlotu powietrza (co nalezy wykonaé gdy temperatura ze-
wnetrzna spadnie ponizej 0°C ) oraz zapewnieniu okresowego (co 2-3 godziny) przeplywn wody
przez urzjdzenia, kazdorazowo co najmniej kilkadziesigt minut, a takze wykonania ocieplenia
podloza betonowego( stanowigcego podstawe) styropianem grubosci 5 cm. Ocieplenie to nalezy
wykonaé pod gorna betonows warstwa podstawy.

W przypadku braku mozliwoéci spelnienia warunku zapewnienia okresowego (co 3-4 go-
dziny) przeplywu wody przez armaturg obudowy niezbedne jest zastosowanie »awWaryjnego”
ogrzewania wngtrza obudowy.

UWAGA !

Nie zalecane jest stosowanie obudéw z przeno$ng podstawa betonowa posadawiang bez-
posrednio na gruncie rodzimym.

Posadowienie obudowy z przeno$na podstawg betonowa bezposrednio na gruncie rodzi-
mym nawet zageszczonym pod podstawa grozi powaznym uszkodzemem a nawet calkowntym
zniszczeniem studni.

Opady atmosferyczne na przemian z przemarzaniem gruntu powoduja bardzo duze zroznico-
wanie zageszczenia podioza znajdujacego sie pod przenosna podstawa betonowa obudowy co w kon-
sekwencji nieuchronnie prowadzi do znacznych odchylen podstawy obudowy od wymaganego poziomu
a tym samym obudowa przestaje zapewnia¢ pionowe usytuowanie rur ttocznych i zestawu pompowego
w rurze ostonowej i filtrowej studni.

W przypadku obudow z przenosna betonowa podstawg i samonosna glowica(gtowica przykre-
cana jest do kolnierza zamocowanego w podstawie obudowy)nawet niewielkie odchylenie podstawy od
poziomu ma powazne konsekwencje poniewaz od momentu utraty poziomego usytuowania betonowej
podstawy, to nie obudowa utrzymuje w pionie orurowanie ttoczne z zestawem pompowym lecz od-
wrotnie, orurowanie utrzymuje cigzka betonows podstawe wraz z obudowa w pozycji poziomej co
z kolei prowadzi do wzajemnego niszczenia si¢ rury ostonowej i filtrowej oraz rur tlocznych z przymo-
cowanym do nich agregatem pompowym w trakcie eksploatacii studni. Jest to proces wieloletni ale
nieuchronny.



Montaz obudowy mocowanej na podstawie wylanej z betonu

Przedstawiona wersja obudowy studni z zamontewang termoizolacyjng pokrywa obu-
dowy na podstawie wylanej z betonu jest uproszczong wersjj kompletnej obudowy studni w
calosci wykonanej z laminatow poliestrowo-szklanych ocieplonych piankj poliuretanowa.

W pierwszej fazie wykonuje si¢ podlewke betonowa na ktorej utozy¢ nalezy ocieplenie ze sty-
ropianu grubosci 5 cm a nastepnie na styropianie wyla¢ warstwe betonowa grubosci co najmniej 5 cm
w catosci wystajacej ponad grunt.

Przed wylaniem podloza na pionowym odcinku rurociagu wodnego osadza si¢ rur¢ oslonowg
z PCV, ktora po wylaniu podtoza umozliwia swobodne wsunigcie fupin ocieplajacych pionowy odcinek
rury wodociagowej. Mozna rowniez lupiny ocieplajace montowac bezposrednio na pionowym odcinku
rurociagu wodnego bez rury ostonowej z PCV.

Rura ostonowa studni powinna wystawac¢ ponad podtoze betonowe na wysoko$¢ umozliwiaja-
ca przykrecenie glowicy studni do komnierza przyspawanego do rury ostonowej.

Maksymalna wysokos$é odcinka rury oslonowej wystajacego ponad wylewang betonowi
podstawe wynosi 100mm.

W celu swobodnego wprowadzenia kabla zasilajacego agregat pompowy, w wylewane; pod-
stawie betonowej nalezy wykonaé przepust z rur PCV w migjscu usytuowania skrzynki elektrycznej
poz. ir 19.

W przypadku montazu pokrywy obudowy z uszczelka wewnetrzna nalezy wykona¢ dodatko-
wo nadlewke betonowa grubosci 40 mm. Usytuowanie nadlewki przedstawiono na Rys nr 5. Aby ula-
twi¢ wykonanie nadlewki wraz z obudowa dostarczana jest ramka z katownika 40x 40 mm (poz. 35) do
ktérej przy pomocy blacho wkretow (poz. 36) przymocowany jest ksztaltownik ocynkowany {poz. 33)
wzmacniajacy narozniki nadlewki, Ksztattownik po ulozeniu go na podstawie (zgodnie z usytuowaniem
przedstawionym na Rys nr 5) przymocowuje si¢ do podioza ptaskownikami polaczonymi z tym ksztal-
townikiem. Nastepnie zalewa sie nadstawke betonem (réwno z gorna krawedzig katownika). Po utwar-
dzeniu betonu wykreca sie blach wkrety (poz. nr 36) oraz rozkreca i demontuje ramke z katownika
(poz. 35). W przypadku wykonania podloza betonowego znacznie wezesniej od wykonania nadlewki
wskazane jest dodatkowo dozbroi¢ pionowymi krotkimi pretami powierzchnig wylewanej nadlewki z
wyjatkiem powierzchni zakreskowanej na Rys nr 5 w naroznikach (poz. 311 32). W tych miejscach
przewidziane jest przytwierdzenie do podstawy zawiasow i zamka kolkami rozporowymi.

Urzadzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania

Urzadzenie stanowi wyposazenie specjalne i jest montowane na zlecenie zamawiajacego
UWAGA !!!

Przed montazem obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym nalezy ulozy¢ dodatkowo
kabel trzyprzewodowy na obciazenie do 200 W z uwzglednieniem odleglosci zasilania.

Urzadzenie awaryjnego ogrzewania wymaga oddzielnego zasilania, poniewaz pracuje wylacz-
nie w czasie, kiedy pompa giebinowa jest wylaczona.
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Wylgczenie pompy jest rownoznaczne z brakiem przeptywu wody, ktora stanowi glowny i w

pelni wystarczajacy czynnik utrzymujacy temperature dodatnia wewnatrz obudowy studni nawet przy
spadku temperatury zewnetrznej ponizej -20°C.

Ogrzewanie awaryjne wiacza sie i wylacza automatycznie przy temperaturze pod pokrywa
obudowy studni w przedziale od 0 C do +4 C. W zwiazku z tym w kilkanascie minut po zalaczeniu sie
pompy glebinowej przeptywajaca woda podnosi temperature pod pokrywa obudowy, co z kolei powo-
duje automatyczne wylaczenie sig¢ systemu grzejnego.

Automatyczne awaryjne ogrzewanie obudowy studni glgbinowej zaleca si¢ w przypadkach:

1. Zakladanego znacznego ograniczenia uciazliwosci usuwania awarii w okresie zimowym, gdy w eks-
ploataciji jest jednoczesnie kilka studni glebinowych.
W przypadku awarii pompy glebinowej w jednej ze studni nie istnieje konieczno$é wysylania grupy
remontowej bez wzgledu na pore i panujaca temperaturg zewnetrzng,

2. Okresowej pracy pompy glebinowej, gdy przerwy w pracy pompy przekraczaja 4-5 godzin przy tem-
peraturze zewnetrznej —20 C 1 ponizej.

3. Studni wspomagajacych uktad wodociagowy(tzw awaryjnych)zamczanych w zaleznosci od dodat-
kowego zwigkszonego zapotrzebowania na wode.

4. Studnm w malych stacjach wodociagowych gdzie poszczegolne studnie pracuja okresowo na prze-
mian,

SCHEMAT AUTOMATYCZNEGO AWARYJNEGO OGRZEWANIA

1. OPIS TERMOSTATU:

Termostat elektroniczny R-2001 w obudowie AP10 (puszka instalacyjna AP10) jest przystoso-
wany do pracy w warunkach $rodowiskowych okreslonych stopniem ochrony IP-55 (PN-88/E-
06705). Wspdlpracujac z elektrycznym kablem grzejnym, ma za zadanie ochroni¢ obiekt przed mro-
zem (zamarznigciem), Termostat jest tak zbudowany, ze wszelkie uszkodzenia czujnika (zwarcie lub
przerwa czujnika), powoduje zalaczenie ogrzewania. W szereg z zestykiem przekaznika wyko-
nawczego termostatu, w obwodzie zasilania kabla grzejnego jest wmontowany ogramicznik tempera-
tury (na przewodzie, w prawej dolnej czgsci obudowy), ktory po przymocowaniu do przewodu
grzejnego, ma zabezpieczy¢ go przed przegrzaniem (okoto 50°C). W regulatorze zamontowano
dwie kontrolki. Wewnatrz obudowy, na plytce drukowanej wlutowana jest dioda $wiecaca (kontrol-
ka K1). Slabe $wiecenie kontrolki sygnalizuje podanie napigcia na regulator, mocne $wiecenie —
podamie napigcia na zacisk 4 (proces grzania pod warunkiem, ze ogranicznik temp. 50°C jest zwar-
ty). Na przykrywce puszki zainstalowano kontrolkg K2, ktdra sygnalizuje podanie napiecia na kabel
grzejny. Kontrolka podiaczona jest bezposrednio na wyscie termostatu (réwnolegle do kabla grzej-
nego). Regulator i kabel grzejny jest zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym 2A (w przypadku
kabla grzejnego, 250W), ktory mozna wymieni¢ bez otwierania obudowy.
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2. DANE TECHNICZNE:

Typ regulatora:
Napigcie zasilama: ‘
Max prad obcigzenia przy cosp=1

max 2,5A)
Zakres temperatury
Max predkos¢ schtadzania obiektu 1°C/ 5min
Klasa ochronnosci: 1 klasa
Znak bezpieczenstwa: Tylko na regulatory seryjne
Wymiary: 105x105x50mm

3. MONTAZ TERMOSTATU

R-2001 (AP10)
~220V, 50Hz
8A (jezell zastosowano ograniczenie temp. - prad obcigzenia

od 2°C (£0,5°C) do 4°C (£0,5°C) (bez mozliwosci regulacji)

Termostat zasilany jest napigciem przemiennym 220V/50Hz. Z uwagi na to, ze regulator ma za-

silacz , kondensatorowy” (nieseparowany od sieci), nalezy odpowiednio podlaczyé: | faze” i ,,zero”

sieci zasilajacej (zacisk 1 - L, zacisk 2 —~ N). Do regulatora w obudowie AP10 jest juz podiaczony

przewdd zasilajacy z wtyczka, ktory zostat podiaczony, tak, ze po lewej stronie w gniazdku zasila-

jacym powinna by¢ , faza” (L), po prawej stronie ,,zero” (N), a do gory na bolcu przewéd ochronny
(PE) (zgodnie z norma PN-92/E-05009). Przewdd zasilajacy powinien by¢ trojzylowy (o przekroju
zaleznym od dlugosci i obciazenia linii) zabezpieczony wylacznikiem roznicowo-pradowym 30mA i
nadmiarowo-pradowym w zaleznosci od obciazenia.
W celu zainstalowania regulatora nalezy:
zdja¢ przednig cze$¢ obudowy (przykrywke);
poprzez otwory w tylnej czesci obudowy, wkrgtami przymocowad termostat do Sciany;

przetozy¢ , zimne” konce kabla grzejnego przez wpusty;

podlaczy¢ przewody kabla grzejnego pod zaciski na plytce drukowanej (przewdd niebieski ka-
bla grzejnego pod zacisk 3; przewod o innym kolorze pod zacisk 4; dwa zdhto-zielone przewo-
dy kabla grzejnego wspolnie z przewodem ochronnym (zotto-zielonym) kabla zasilajacego,

pod wydzielony zacisk);

—
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Rys. 2 Blokowy schemat podiaczenia regulatora do sieci kabla grzejnego.
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OBUDOWY STUDNI GLEBINOWYCH — wersja uproszezona

TEMAT A — obudowa z armatura @80mm i poniZej
B — obudowa 2z armatura 100mm
C - obudowa z armatura 2150mm
PRODUCENT PRZEDSIEBIORSTWC IZOLACYINO-INSTALACYINE LANGE

inz. Marian Lange

RYS- nr 1 MILOSZYCE, ul Wroctawska 33A 55-280 Jelez—Laskowice
tel(071) 318--48-58 fax.(071) 31B-48-59
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OBUDOWY STUDNI GLEBINOWYCH — wersja uproszczona

Rzut poziomy

PRODUCENT

PRZEDSIEBIORSTWO 1Z0LACYJINO—INSTALACYJNE "LANGE”
inz. Marian lLange

Rys. ar 2

MILOSZYCE, ul Wroctawska 33A 55-230 Jelcz—Laskowice
tel (071) 31B-4B-58 fax (071} 318—-48-59
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TEM AT OBUDOWY STUDNI GLEBINOWYCH - wersja uproszczona
Schemat montazowy obudowy z armatura ¢ BOmm i poniZej
PRZEDSIEBIORSTWO IZOLACYINO~INSTALACYINE "LANGE"
PRODUCENT inz. Marian Lange
Rvys, r 3 MIFOSZYCE, ul Wroclawska 33A 55-290 Jelcz—Laskowice
y n tel. (071) 318-48-58 fax.{071) 318-48-59
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TEMAT OBUDOWY STUDNI GEIEBINOWYCH — wersja uproszczona
Schemat montaZowy obudowy 2z armatura #100mm
PRZEDSIEBIORSTWO I[ZOLACYJNO-INSTALACYJINE "LANGE"
PRODUCENT inz. Marian Lange
RYS. nr 4 MIEOSZYCE, ul Wroclawska 33A 55-230 Jelez—Laskowice

teL(071) 318-48-58 fax.(071) 318—48-59
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TEMAT OBUDOWY STUDNI GLEBINOWYCH — wersja uproszczona
Schemat montazowy obudowy z armatura #150mim
PRZEDSIEBIORSTWO [ZOLACYINO-INSTALACYINE "LANGE"
PRODUCENT inz. Marian Lange
RyS. nr 5 MIFOSZYCE, ul Wroclawska 33A 55-230 Jelez—Laskowice
tel.{071) 318-48-58 fax.(071) 318-48-59




600

1690
495

x>
640

1100

~
R,

OBUDOWY STUDNI GEEBINOWYCH — wersja uproszczona
TE \.i[ AT Usytuowanie przepustu z rury PCV dla przewodéw elekirycznych w podIOZu
betonowym
PRZEDSIEBIORSTWO 1ZOLACYINO—-INSTALACYINE "LANGE"
PRODUCENT inz. Marian Lange
RYS- nr 6 MIFOSZYCE, ul Wroclawska 33A 55—-230 Jelcz—Llaskowice
tel.{071} 316—-48-58 fax.(071) 318-48-59
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Rozsiaw rurek prowadzacych @ 5/47 wspawanych w kohierz

dolny i ptyte glowicy termoizolacyjnej obudowy studni glebinowej

PRZEDSIEEBIORSTWO IZOLACYJNO-INSTALACYINE "LANGE”
PRODUCENT inz. Marian Lange
RYS. nr 7 MIECSZYCE, ul Wroclawska 33A 55-230 Jelez—Laskowice

tel (071} 318-48-58 fax.(071) 318-48-59
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TEMAT

OBUDOWY STUDNI GRLEBINOWYCH -~ wersja uproszczona
Usytuowanie ramki montazowej do wykonania 4cm cokelu betonowego

PRODUCENT

PRZEDSIEBIORSTWO IZOLACYINO—INSTALACYJNE "LANGE”
inz. Marian Lange

Rys. nr 8

MILOSZYCE, ul Wroclawska 33A 55—-230 Jelecz—laskowice
tel (071) 316—-48-58 fax.(071) 318 4859




Panel ogrodzeniowy pojedynczo
wzmachiany typ AZUR551:

Prely o grubosci: poziome 1x5 mm

pionowe 1x5mm
Wymiary panelu:
Dtugoéé panelu 2565 mm
Wysokosé paneluod630mmdo 2330 mm
Wymiary oczek prostych 50/200mm
Wymiary oczek matych 50/50 mm
Profil stupka 60x40x2 mm, dedatkowe akcesoria: listwa
montazowa, $ruby: ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,
daszek lub zaslepka.
Panele moga by¢ cynkowane ognicwo, malowane proszkowo
lub cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
Rozstaw paneli wosistupéw RIAL 02590 mm
Rozstaw paneliwosistupéwRIALP 2530 mm ztoler.-5mm

panele ogrodzeniowe

AZUR 551

Panel ogrodzeniowy podwéjnie

wzmacniany typ AZUR 662:

Prety o grubeosci: poziome 2x6 mm

pionowe 1x6mm
Wymiary panelu:
Dtugosé panelu2510mm
Wysokoé¢ paneluod 630mm do 2430 mm
Wymiary oczek prostych 50/200 mm
Profil stupka 60x40x2 mm, dodatkowo akcesoria: listwa
mantazowa, éruby: ocynkowane lub ze stali nierdzewne,
daszek lub zaslepka.
Panele moga by¢ : cynkowane ogniowo, malowane
proszkowo lub cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
Rozstaw paneli w osistupdw RIALO 2590 mm
Rozsiaw paneliwosistupéwRIALP 2530 mm zloier.-5mm

Panelogrodzeniowy podwaéjnie

wzmacniany typ AZUR 682:

Prety o grubosci:poziome 2x8 mm
. picnowe lxé mm
Wymiary panelu:
Diugoscpanelu2510 mm
Wysokosé paneluod 630 mm do 2430 mm
Wymiary oczek prostych 50/200 mm
Profii stupka 60x40x2 mm, dodatkowo akcesoria: listwa
montazowa, $ruby: ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,
‘daszek lub zaslepka.
_Panele moga by¢ : cynkowane ogniowo, malowane
proszkowo lub cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
Rozstaw paneliwosistupéwRIALO 2590 mm
Rozstaw paneliw osi stupdw RIALP 2530 mm z toler.-5 mm
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T rinra panele ogrodzeniowe

Panele ogrodzeniowe wykonane z wysokogatunkowej stali
konstrukcyjnej. Elementem swiadczacym o dobrej jakosci jest
nowoczesny sposéb wykonania przy zastosowaniu technologii
zgrzewania punktowego oraz zabezpieczania antykorozyjnego przez
cynkowanie ogniowe. -

Pafistwa gusty kolorystyczne moze wyrazié szeroka gama barw z palety RAL wedfug
zyczenia. U
Dodatkowe atuty to: bardzo prosty montaz, wieloletnia gwarancja, réznorodnosé
- zastosowan i atrakcyjnacena.

- Zastosowanie:

® Obiekty uzytecznosci
publicznej

® Obiekty przemystowe

® Obiekty sportowe
(stadiony, boiska)

= Szkoty, przedszkola

® Mata architektura

® Budownictwo

. J";Leosz‘l‘;';fr‘:;’e STANDARDOWE WYSOKOSCI
Y I MASY PANELI OGRODZENIOWYCH

wygrodzen
® Jako ogrodzenie
przystankdow : TYP PANELU .
komunikacji publiczne] AZUR 551 AZUR 662 AZUR 682
: : WYS. | MASA | WYS. | MASA | WYS. | MASA
f torowisk tramwajowych [mm] fke] fmm] [ke] [mm] kgl
® Wydrodzenie drég, 630 7,65 630 10,08 630 13,30
paséw zieleni 830 9,53 830 | 13,01 | 830 17,11
© Autosalony, autokomisy 1030 | 1141 | 1030 | 15,95 -| 1030 | 20,86

1230 13,29 1230 18,89 1230 24,62
1330 15,17 1430 21,83 1430 28,37

® Ogrody zoolodiczne

 botaniczne 1630 | 17,05 1630 | 2476 | 1630 | 32,12
& Wedtug wlasnej 1730 | 1870 | 1830 | 2770 | 1830 | 3588

pomystowosci i potrzeb 1930 | 20,58 | 2030 | 30,64 | 2030 | 39,64

(np. azurowe écianki 2130 | 2246 | 2230 | 33,58 | 2230 | 4340 .

dziatowe, wybiegi dla
zwierzat)

2330 | 24,34 | 2430 | 36,52 | 2430 | 4710 |




GmR“"B“I”ﬂ“I'-ﬁ rodzaje montazu stupkéw

i
e

Wszfétkie stupki moga byé montowane w dwojaki sposéb:
- Wlb‘etonowane w cokot
= Nastopie metalowej przykrecone do podioza

Whetonowane

w cokét o wymiarach
200x300x800 mm
najlepiej z betonu B20

Na stopie
metalowej
przykreconej
do podicza
czierema
$rubami

AN
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