Wobee nie wmiosienia odwolania w przepisowym
terminie decyzja niniejsza jest ostateczaa | wyl
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Nr A.B. 7330 - 6/06 Gardeja, dnia 12 czerwca moom_..,
DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJ!| INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

) _Zm podstawie art.104 - ustawy z dnia 14.06.1960r. kedeksu postepowania
maB_:_mqmox_:mmo (Dz. U. z2000r., Nr 98, poz. 1071 z p62n. zm.) oraz art.50 ust. 1-2
art.51 ust. 1 art.53 ust.3-4 ustawy z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu _
I zagospodarowaniu przestrzennym {Dz. U. nr 80, poz.717 z pozn. zm.),

0 rozpatrzeniu wniosku: Gminy Gardeja z/s Urzedu Gminy w Gardei,

ul. Kwidzynska 27, 82-520 Gardeja, z dn. 28.04.2006r. (data w u 1 .
nr kanc. 1296) ( ptywu 11.05.2006r. ;

WOJT GMINY GARDEJA
ustala
dla Gminy Gardeja z/s Urzedu Gminy w Gardei, ul. Kwidzyriska 27,

) amﬁmu:_mnm warunki lokalizacji inwestyciji celu publicznego
polegajacej na rozbudowie istniejacej stacji uzdatniania wody do wydajnosci 100m3/h
poprzez zmiang systemu uzdatniania wody z I° na II°, z 4 zbiornikami retencyjnymi
0 maksymalnej pojemnosci kazdy 200m3, odwiertemn gtebinowym, drogami
Ems.:mﬁ._éa_. chodnikami, placami manewrowymi, ogrodzeniem, infrastrukturg
techniczng itp. na terenie dziatek nr 600/8, 605 i 618 w obrebie Gardeja.

1. Teren inwestycii:
Na terenie dz. nr 600/8, 605 i 618 w obrebie Gardeja.

2. Warunki urbanistyczne:

1} .QNmm,,x.@ nr 500/8, 605 i 618 w obrebie Gardeja przeznacza sie pod ujgcie wody
i stacje uzdatniania wody wraz z niezbedng infrastruktura techniczng
i komunikacyjng,

2) wymagane jest bezwzgledne zachowanie uciazliwosci planowanej inwestycji
w granicach wlasnych nieruchomosci, .

3) ocoé_mﬁ.c_.m maksymaina nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 6,0 m
od aam_.m_.:_::m_. i w odlegio$ci 8,0 m od drogi wojewddzkisj, z mozliwoscig
wycofania obiektow w giab dziatki, zgodnie z zatacznikiem graficznym do decyzji

4) ustala sig rozbudowe istniejacej stacji uzdatniania wody do wydajnosci 100m3/h _
poprzez Zmiane systemu uzdatniania wody z I° na lI°, z 4 zbiornikami"
retencyjnymi o maksymalnej pojemnosci kazdy 200m3 i odwiertem glebinowym,

5) w ramach inwestycji dopuszcza sie modemizacje, przebudowe i rozbudowe
swmém_ﬂﬂ:ﬁ: drég dojazdowych, placéw manewrowych, migjsc parkingowych
ciagow pieszych itp, _

6) w ramach inwestycji dopuszcza sie modernizadie i realizacje malej architektury
i Zieleni, w tym oswietlenia, tawek, koszy ha $miecie, ogrodzer itp.

7) wymagane jest wykonanie zieleni izolacyjnej po wewnetrznej stronie ogrodzenia
w celu zapewnienia izolacji aerosanitarnej i optycznej,

8) dopuszcza sig wykorzystanie, modernizacje, rozhudowe, przefozenie oraz
ewentualng likwidacje istnisjacych, wewnetrznych sieci uzbrojenia terenu
i urzadzen inzynierskich.

3. Warunki wynikajace z przepiséw szczegélnych:

Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projekiowana i realizowana zgodnie z:

1) Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r,, Nr 207, poz, 2016
z pézn. zm.),

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
{(Dz. U. Nr 75, poz. 890 z pdzn. zm.),

3) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
02.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidengji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455 ze zm ),

4) Ustawg z dn. 21.03.1985r. ¢ drogach publicznych (Dz. U. z 2000r., Nr 71,
poz. 838 z pdzn. zm.),

5) Rozporzadzeniem Ministra Transpertu | Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1998r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

6) Ustawg z dn. 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.),

7} Ustawg z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pédzn. zm.),

8} Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r.

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844 z pozn. zm.),

9) Ustawg z dnia 08.06.2001 r. o zbiorowym zaocpatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu §ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzn. zm.},

10) obowigzujacymi normami.

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

1} energia elektryczna - z istnigjacego przytacza, na warunkach ustalonych przez
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddziat Elblgskie Zaktady Energetyczne
w Elblagu Rejon Energetyczny Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn, ul. takowa 38,

2) woda do celéw gospodarczo-bytowych - z istniejgcego przytacza, na
warunkach ustalonych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gardei,

3) edprowadzenie $ciekéw bytowych - de sieci kanalizacyjnej na warunkach
ustalenych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gardei,

4) odprowadzenie wéd opadowych - powierzchniowo, w obrebie terenu dziatki,

5) usuwanie bytowych odpadow statych - po segregacji na obszarze wlasnej
dziatki, wywoz na podstawie umowy z przedsiebiorstwem posiadajgcym
koncesje,

6) zaopatrzenie w cieplo - indywidualnie, z wykorzystaniem niskecemisyjnych paliw
ekologicznych,

7) telekomunikacja - z istniejgcego przytacza, na warunkach ustalonych przez
gestora sieci,

8) dojazd - w oparciu o istnigjgce wjazdy na nieruchomosg,

9) w obrebie nieruchomosci nalezy zapewni¢ ilo$¢ miejsc postojowych wynikajaca
Z programu inwestycji.

5. Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich:
Zgodnie z art. 5 ust.1 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.}.

6. Wymagane uzqodnienia do projektu budowlanego:
1) Zespot Uzgodnien Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym
w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn (w zakresie przylgczy
i urzadzen infrastruktury),
2) pod wzgledem zgodnosci z przepisami bhp i sanepid,




3) zaswiadczenie projektanta o uprawnieniach do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie okresione w art. 12 ust.7 Ustawy z dn.
07.07.1994r. Prawo budowlane {Dz. U. 22003r., Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.),

4) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

5) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosécia na cele
budowlane.

3. _.umn<~_.m niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci
I uprawnien oséb trzecich.

4. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przysfuguje roszczenie
o zwrot naktadéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o warunkach
zabudowy.

§. Zgodnie z art. 127 §1 12 oraz art. 129 §1 i 2 kpa od niniejszej decyzji
przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Gdarisku za posrednictwem Wéjta Gminy Gardeja
w terminfe 14 dni od daty jej doreczenia. Powyisze nie podlega optacie
skarbowej.

6 Zgodnie z art. 130 §1 kpa przed uptywem terminu do wniesienia odwolania
decyzja nie ulega wykonaniu. e

Zalacznik:

1. zatgeznik graficzny do decyzii.

Otrzymuija:

1. Wnioskadawca: Gmina Gardeja /s Urzedu Gminy w Gardei,
ul. Kwidzynhska 27, 82-520 Gardeja.,

2. Aa.

Do wiadomosei:

<<.mwn._o_mwm i uzytkownicy wisczysci nieruchomosci, na ktorych bedzie reafizowana inwestycja:

1, O.S_:m Gardeja 2/s Urzedu Griny w Gardei.

2. Kierownik Zaktadu Gospodark Komunalne] w Gardei, ul. Kwidzyriska 27 (zarzadca dz. nr 600/8,
6051618).

Projekt amo.v&u, przygotowat dr inz. arch. Daniel Zatuski, posiadajacy uprawnienia urbanistyczne
nr 150, whasciciel firmy: ,STUDIO D2 (tel. kom. 0 607 082 358).

3) uzgodnienia z wlasciwymi gestorami sieci (w zakresie modernizacji, rozbudowy,
przetozenia lub ewentualnej likwidacji istniejacych, wewnetrznych sieci uzbrojenia
terenu i urzadzen inzynierskich}.

7. Wymagane zezwolenia do projektu budowlanego:
Starosta Powiatu Kwidzynskiego, ul- Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn - w zakresie
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

8. Linie rozgraniczajgce teren inwestycii:
Integraing czeécia niniejszej decyzji jest mapa z terenem inwestycji oznaczonym
linfg przerywang koloru czarnego.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., nr 80, poz.717 z pdZn. zm.)
inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu migjscowego,

a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Teren dz. nr 600/8, 605 i 618 w obrebie Gardeja jest sklasyfikowany
jako grunt budowlany.

Zgodnie z art. 81, §1i §4 kodeksu postepowania administracyjnego, oraz art. 53
ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wszczgto postepowanie administracyjne, zawiadamiajgc strony
w drodze chwieszczenia, na tablicy informacyjnej i na pismie o planowans;
inwestyciji, aby strony mogly sktadaé¢ swoje uwagi lub zastrzezenia.

Zgodnie z art. 50 ust.4 z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym sporzadzenie projektu decyzji powierzono osobie wpisanej na liste
izby samorzadu zawodowego urbanistow tj. ,STUDIOQ DZ” Daniel Zatuski w Gdansku.
Zgodnie z art. 53 ust.4 pkt. 8 i 9 cytowanej ustawy projekt decyzji bez uwag uzgodnit
Marszatek Wojewoddztwa Pomorskiego w Gdarisku (postanowlenie z dnia 02.06.2006r.
; MW M2-6006/M6/61/20086) | Zarzad Drag Wojewodzkich w Gdansku (postanowienie
z dnia 31 maja 2006r.; ZDW — 5/bs/542/710/523/06),

POUCZENIE: :
1. W zwigzku z art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym {Dz. U. nr 80, poz. 717 z pbézn. zm.):

1) organ, ktory wydat decyzje o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygasniecie, jezeli inny wnioskodawca
uzyskat pozwolenie na budowe lub dla tego terenu uchwalono plan miejscowy,
kitérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji,

2) przepisu powyzszego nie stosuje sie, jezeli zostala wydana ostateczna decyzja
o pozwoleniu na budowe,

3) stwierdzenie wygasniecia decyzji, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje w trybie
art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postepowania administracyjnego.

2. Zgodnie z art. 32, 33 i 34 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) do uzyskania decyzji o pozweleniu

na budowe nalezy ztozy¢ w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie, ul. Warszawska

19, 82-500 Kwidzyn, w terminie waznosci niniejszej decyzji:

1} wniosek,

2) 4 egz. projektu budowlanego opracowanego przez uprawnionego projektanta
zgodnie z art. 34 ust. 1, 2§ 3 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.} oraz Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133},
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L Dane ogdine
Zleceniodawea: Zaklad Gospodarki Komunalnej w Gardei.

Uzytkownik: Zaklad Gospodarki Komunalnej w Gardei , pow. Kwidzyn.

Miejscowosé: Gardeja Wojewddztwo: pomorskie.

Powiat: Kwidzyn.

Arkusz mapy topograficznej Arkusz mapy geologicznej

wskali 1: 100 000 ark. Kwidzyn wskali 1:200 000 ark. Gardeja

Wspélrzedne geograficzne wiercenia:

@ =53"36 mo.". szerokoscl geograficznej phn.

% =18%57 317 dhugosci geograficznej wsch.

Dokumentowany otwor zastgpezy nr 2a, bedzie jednym z dwu czynnych otwordw
studziennych na terenie wigjskiego ujecia wody w Gardei. Zapotrzebowanie miasta na wode

wynosi maksymalnie 73,4 m*/h
Przeznaczenie wody: do celéw socjalno-bytowych, produkeyjnych oraz przeciwpozarowych.
Wymeogi co do jakosci wody: jako$¢ wody powinna odpowiada¢ normom dla wéd pitnych

zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira Zdrowia z dnia 19 listo-

pada 2002 r.

Podstawa wykonania: prace rekonstrukcyjne studni nr 2a wykonano bez projektu.

Rekonstrukeje wykonano z powodu spadku wydajnosei studni.

1L Historia, opis robét i badan hydrogeologicznych przeprowadzonych na
dokumentowanym terenie.

Prace rekonstrukcyjne studni nr 2a, na terenie wigjskiego ujecia wody w Gardei
wykonala brygada Zakladu Studniarskiego ,,Studbud” Stanistaw Gasior lHuta Strzelce, gm.
Lasin, w okresiel5.12.2003 do 20. 01.2004r. Nadzor geologiczny sprawowata mgr Zofia
Domzalska.

Po wydobyciu rur toeznych i pompy glebinowe] przysiapiono do wyciagniecia filiru.
Wryciagnieto caly filtr o parametrach:

1. rura nadfitrowa ¢ 14" o dtugodei 8,35m

2. czg$é robocza ¢ 113/4” 1 diugodei 13,0m ( z rurg miedzyfiltrowg ,70m)z siatkg

miedziang nr 10.

3. rura podfiltrowa ¢ 113/4” o dtugosci 3.0m.

Nastepnic uruchomiono kolumneg rur eksploatacyjnych ¢ 18" 1 przewiercono dwukrotnie
warstwe wodonoéna w przelocie 31,0 — 54,0m

W otworze na glehokosci 56,50 m, na 0.50m podsypki zwirowej, posadowiono filtr o
nastgpujgee] konstrukeii:

- rura podfiltrowa - srednjca 91 dlugosé 2,20 m

- ¢zgs$¢ robocza filtra - $rednica 938 dhugose 15,5m (szkielet stalowy perforowany,

- owiniety siatka nylonowa nr 10, ode. 5+5+5,50m)

- rura miedzyfiltrowa - 9°i diugoéc 1,40m ( 2 odeinki po 0,70m)

- rura nadfiltrowa - $rednicy ¢ 323 mm, dtugosc 38,0 m, wyprowadzona do

powierzchai.

Wyprowadzono rure nadfiltrews do powierzchni w celu vlatwienia w montowaniu pompy

glebinowej. Przy wczeénigjsze] konstrukeji studni, z uwagi na gleboko zalegajace

rwierciadio wody (na glebokosci 31,80m ), byly trudnosci z zabudowa pompy w rurze
nadfiltrowe].

Wokol filtra wykonano obsypke zwirowg o $rednicy ziarn 0,8- 2mm. Po zafiltrowaniu
otworu i wykonaniu obsypki i uszczelki zwirowej, rury ¢ 18 zostaly wyciagniete, a jako
eksploatacyjne pozostaty rury $20”. Przestrzen migdzy rurami eksploatacyjnymi a rura
nadfiltrowa wypeiniono uszczelka zwirowa. Nastgpnie do otworu opuszczono pompg
ghebinowa G-100 1" i przystapiono do pompowania oczyszezajacego studni oraz

okredlajacego jej wydajnosé.

Prébne pompowanie otworu opisano w rozdziale V.
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L Dane ogélne
Zleceniodawea: Zakiad Gospodarki Komunalnej w Gardei.

Uzytkownik: Zakiad Gospedarki Komunalnej w Gardei , pow. Kwidzyn,

Miejscowosé: Gardeja Wajewsddztwo: pomorskie,

Powiat: Kwidzyn,

Arkusz mapy topograficznej
wskali 1 : 100 000 ark. Kwidzyn

Arkuasz mapy geologicznej
wskali 1:200 000 ark. Gardeja

Wspélrzedne geograficzne wiercenia:

Q= 53° uoj_ mo szerokosei geograficzne] pin.
A=18%57 31 dlugosci geograficznej wsch.

Dokumentowany otwér zastepezy nr 2a, bedzie jednym z dwu czynnych otworow
studziennych na terenie wiejskiego ujecia wody w Gardei. Zapotrzebowanie miasta na wode

wynosi maksymalnie 73,4 m*/h

Przeznaczenie wody: do celow socjalno-bytowych, produkeyjnych oraz przeciwpozarowych.

Wymogi co do jakesci wody: jakosé wody powinna odpowiadaé normom dla wod pitnych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listo-

pada 2002 r,

Podstawa wykonania: prace rekonstrukeyjne studni nr 2a wykonano bez projektu.

Rekonstrukcje wykonano z powoadu spadku wydajnosei studni.
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Analiza wykonana na zlecenie: Zaklad Qomvoamac. Komunatnej - Gardeja

Data dostarczenia : 20.01.2004

ch:ﬁﬁm.:m wartosci stgzen

Miejsce pobrania proby wowaaﬁ.ﬂn%w%m.wmwww_'_.:E. Studnia Nr 2A
Lp. DU, ar 203poz.1718zat 1.

| Nr analizy 46

Data pobrania 20.01.2004 r.
1. |Barwa ImgPt/dm’ ] is 30
2. |[Metnosé [mg/dm’ ] 1 3,6
3. |Zapach akceptowalny m wmﬂ;osm_ ny
4. Odezyn pH 6,5-95 7.36
5. |Azot amonowy [ mgNxpa/dm®] 04 0,96
6. |Azot azotynowy [ mgNyoa/dm’] 0,03 0,004
7. 1Azot azotanowy HEmZzouEEu_ 11,3 0,1
8. |Chlorki [ mgCldm?] 250 13,63
9. |Zelazo ogolne [mgFe../dm’) 0,2 2,0
10. |Mangan [mgMn/dm*] 0,05 0,304
11 |Utlenialnosé [mgOy/dm?] 5.0 6,17
12. | Zasadowosé [mval/dm’® | 5,83
13. | Twardos€ ogolna [mval/dm? | 6,35
14. | Twardo$¢ wapniowa {mval/dm’ ) 5,49
17. | Twardoéé ogoina fmgCaCOy/dm’ 60— 500 317,82
18. | Waph [mgCa/dms’] 110,02
19. |Magnez [mg Mg/dm| 50 10,46
20, ﬂﬂmwﬂsow M_Mwma__qﬁ. [uS/em ] 2500 465
Kierownik Laboratorium:

) Kiergurnilke  Leb
Rlzbieta Nomilida




- utrzymamia w dobrym stanie technicznym wrzadzed melioracji wodnych
szezegdtowych do ktdrych sg odprowadzane aczyszezone wody pophiczne na odeinku
30mb od wyplywu.

7. Ustanowic¢ swrefy ochrony bezposredniej dla ujeé wod podziemnych w: Wandowie,
Czamym Gormym, Cyganach , Rozajnach , Otloweu , Gardei .

8 . Ustali¢ zasieg stref w nastepujacy sposob:

- ujecie Czarme Gorne — budynek hydroforni i studnie, nr 1 o wymiarach 39,0m x
30,0m 1 studnianr2 - 14,0 x 24,0 m,

- ujecie Rozajny - budynek hydroforni i studnie or 112 o wymiarach 34,0 mx 38,0m,

- ujgeie Otlowiec— budynek hydrofomi i studnia nr 1 o wymiarach 21,0 mx 27,5m,

- ujecie Gardeja- budynek hydroforni 1 studnie nr 2A 1 4 o wymiarach 70,0m x 55,0

- ujgecie Wandewo —budynek hydreforni i studnie nr 2 o wymiarach 43,0 m x 23,0 m
studnianr 1 - 10,0m x 18,0 m,

- ujgcie Cygany — budynek hydroforni i studnie nr 213 o wymiarach 27,0 m x 30,0 m,

9. Zobowiazaé uzytkownika ujeé do:

- utrzymania ogrodzen terenu stref w nalezytym stanie technicznym , umieszczenia
tablic informacyjuych zawicrajacych informacje o weciu wody i zakazie wstepu
osobom nieupowaznionym.

10. Na terenie ochrony bezposredniej ujed wod nalezy :

- odprowadza¢ wody opadowe w spos6b uniemezliwiajacy przedostanie sig ich do
urzadzen stuzacych do poboru wody,

- zagospodarowad teren zielenia ,

- odprowadzat poza granicg terenu ochrony bezposredniej dcieki z urzadzen
sanitamnych, preeznaczonych do wzytku oséb zatrudnionych przy obstudze urzadzen
stuzacyeh do poboru wody,

- ograniczy¢ do niezbednych potrzeb przebywanie oséb niezatrudnionych przy obstudze
urzadzen stuzacych do peboru wody,

- zakaza¢ wprowadzania i pobytu zwierzat,

- zabroni¢ rolniczego i ogrodniczego wykorzystywaniz strefy,

- zakazaé wjazdu pojazdom nie zwiazanych z obstugg ujecia,

11. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanic sciekdw z oczyszezalni w Gardei i pobor
wod z ujgé w Gardei , Cyganach , Czamym Gémym , Rozajnach , Otfowcu i
Wandowie wydaje sie na okres do dnia 28 lutego 2017r

uzasadnienie:

) Dnia 28 grudnia 2001r de Starostwa Powiatowege w Kwidzynie Wydziatu Ochrony
Srodowiska Gospodarki Wodnej i Geologii wplyna? wniosek Zakladu Gospoedarki
Komunalnej w Gardei o wydanie pozwelenia wodneprawnego na pobér wéd podziemnych i
wyznaczenie stref ochrony bezposredniej dla ujeé wedy z terenu gminy Gardeja : Czarne
Gorne , Rozajny, Otlowiec, Wandowo, Cygany i Gardeja . Po przeanalizowaniu zataczonych
de wniosku dokumentacji technicznych stwierdzono braki i w piémie nr BO-6223/5/6/20011
z dnia 15.01.2002r wezwano do uzupelnienia brakow. Przestane dnia 17 stycznia 2001r pismo
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Gardei , uzupeiniajace braki nie bylo wystarczajgce. W

STAROSTWO POWIATOWER

U, Warszawska 10 Kwidzyn dnia 11.03.2002r

82-500 XWID
tel. 279-42.43, mu@www

BO — 6223/5/6/2004

DECYZJA

Na podstawie art.155 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- Kodeks
postegpowaniz administracyjnego / tekst jednolity : Dz U. 2 2000r Nr 98 poz. 1071 z p6z. zm./
oraz art. 129, art. 122 ust.1, pkt.1, art.127 ust.1 i 2, art.128, art.140 ust.1 1 3, art. 58 ust.3
ustawy z dnia 1§ lipca 2001r — Prawo Wodne /Dz. U. Nr 113, poz. 1229/ w zwiazku z
wnioskiem  Kierownika Zakiadu Gospodarki Komunalne] w Gardel dzialajacege z
upowaZnienia Zarzadu Gminy Gardeja nr ZGK- 7044-58/01 z dnia 27 grudnia 2001r w
sprawie udzielenia pozwelenia wodnoprawnego na pobdér wod podziemnych i wyznaczenie
stref ochrony bezposredniej dla ujeé z terenu gminy Gardeja : Gardeja,Cygany, Czame Gérne,
Rozajny, Ottowiec i Wandowo

postanawia sig:

1. Za zgoda Stron uchyli¢ decyzje Wojewody Elblaskiego Nr Os$- VI 8¢ — 6210/53/96
z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie
Gardeja na odprowadzenie do istniejacego uktadu melioracyjnego oczyszezonych
$ciekéw socjalno- bytowych z mechaniczno- biologiczne] oczyszczalni sciekow w
Gardei i decyzje Starosty Kwidzynskiego Nr- BO- 6223/4/2001 z dnia 31 grudnia
2001r w sprawie zmisny za zgoda Stron decyzji Wojewody Elblaskiego wiw w
punktach 2 i 4.

2. Udzieli¢ Gminie Gardeja pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do

istniejacego uktadu melioracyjnego oczyszezonych Sciekéw socjalno- bytowych z
mechaniczno - biologicznej oczyszezalni w Gardei w ilosci:

Q=440m’/d

o sigzeniach zanieczyszczen nie przekraczajacych nastgpujacych wartosei :

BZT5 - 30 mg0;/dem’
CHZT - 150 mg 0y dem’
zawiesina ogdina - 50 mg/ dem’®
azot ogdlna - 30 mgN/ dem?
azot amonowy - .6 mgNNH;/dew®
fosfor ogdlny - SmgP/ dem’

pH - 6,5-90



zwigzku z powyzszym Starostwo Powiatowe wystapito do Pomorskicgo Urzedu
Wojewodzkiego w  Gdafisku o przekazanie dokumentacji hydrogeologicznej a w
szozegolnosei decyzji zatwierdzajacych zasoby wod na poszezegdlne ujgeia ujgte we
whiosku. Ze wzgledu na przedhuzajacy sig termin uzyskania powyzszych dokumentow
Starostwo Powiatowe pismem z dnia 29 stycznia 2002r powiadomila Strony o przedhuzeniu
terminu zalatwienia sprawy do dnia 27 lutego 2002r. Po otrzymaniu dekumentéw dnia 11
Tutego 2002r z Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego w Gdansku , Starostwo Powiatowe W
pismie z dnia 13 luiege 2002r powiadomito Strony o rozprawie wodnoprawne] ustalajac
termin na dzieti 22 lutego 2002r, Na rozprawie wodnoprawnej prowadzacy poinformowat
Strony , ze zgodnic z art. 129 ustawy Prawo wodne na szezegdlne korzystanie z wdd przez
zaklad pobierajacy wode a nastgpnie wprowadzajacy $eieki do wad lub do ziemi wydaje sig
jedno pozwolenie wodnoprawne. W zwigzku z powyZszym postanowiono za zgoda Stron
uchylié wezesniej wydana i ostateczng decyzie Wojewody Elblaskiego nr —0s- VI $¢ ~
6210/53/96 z dnia 20 grudmia 19961 w sprawie odprowadzenja oczyszezonych Sciekow z
oczyszezalni w Gardei | decyzje Starosty Kwidzynskiego nr BO-6223/4/2001r 7z dnia 31
grudnia 20011 , ktéra czgsciowo zmieniata decyzjg wezesnie] wydang przez Wojewodg
Elblaskiego. Okreslone warunki w wezesnie] wydanych decyzjach przez Wojewode
Elblaskiego i Staroste Kwidzynskiego pozostaja bez zmian. W zwiazku z przediuzajacym sig
terminem zalatwienia sprawy z powodu ponownego przeanalizowania wnioskowanych zmian
ilogci poboru wody, Starostwo Powiatowe w Kwidzynie pismem z dnia 28.02.2002
poinformowato Strony o przedhuzeniu terminu zalatwienia sprawy do dnia 25 marca 2002r.
Na wniosek Strony Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Gardei na spotkaniu dnia 08 marca
2002r po przeanalizowaniu przeditozonego uzasadnienia zmienieno propepowane w
przedstawionej dokumentacji wielkodei poboru wedy — na poszczegdlnych ujeciach.
Po przeanalizowanin dokumentacii technicznych i zatgezonyeh decyzji zatwierdzajacych
zasoby wod stwierdzono, ze w sktad poszezegoinyeh ujeé wehodza:

- ujecie wodne Wandowo — studnie nr 112 oraz budynek hydroforni

- ujecie posiada ustalone w kategorii B zasoby wod podziemnych z utworow

czwartorzedowych w wysokoscl 40,0m*h, przy depresji $ = 3,0 m, zatwierdzonych
decyzja UW w Elblagu nr GT-G/423/25/75 z dnia 22 grudnia 1975r,
- studnja nr 1- rok wykonania 1968,

glebokosc - 80,5m
wydajnos¢ wm'/h— 23,0
depresja m - 24
- studnia nr 2 rok wykonania 1975r
glebokoéé 71m
wydajnodé w m’h- 40,0
depresja m 3,0

- ujecie wodne Czarne Gérne - studnie nr 112 oraz budynek hydroforni, .
- ujgcie %owmmmm ustalone w kategorii B zasoby wod podziemnych w wysokosci

45,0m’/h przy depresji S =2,60 m,
- studnia nr 1- rok wykonania 1969,
glebokosé -60m
wydajnodé wm’/h - 36
depresja wm - 2,1
- studnia or 2 ~ rok wykonania 1998
glebokosé - 59m
wydajnoéé wm’/h - 45
depresja wm 2,6

a/ Scieki wprowadzane do wéd lub do ziemi, oczyszezone w sfopniu wymaganym przepisami
ustawy nie mogg zawierac;
- odpadéw oraz zanieczyszezen ptywajacych, )
- dwuchloro-dwufenylo-tréjchloraetanu /DDT/, wielopierscieniowych chlorowanych
tréjfenyli /PCTY,
- chorobotwérczych drobnoustrojow pochodzacych z obiektéw, w ktdrych leczeni sa
chorzy na choroby zakazne,
b/ powodowaé w tych wodach:
- Zmian w naturalnej, charakterystyczne) dla nich biocenozie,
- zmian naturalnej mgtnosci , barwy , zapachu,
4+ - formowania sig osadéw lub piany.
¢/ zabrania sig rozcienczania sciekow woda w celu uzyskania ich stanu oraz sktadu zgodnego
Z przepisami.

3. Zobowiazaé Streng do

- codziennego pomiaru ilogci oraz raz na kwartat pomiaru jakodei odprowadzanych
Sciekow,

- prawidtowej eksploatacji urzadzer oczyszczajacych,

- czyszczenia i konserwacji odbiornika : kolektora € 800 mm na edcinku 300m od
wlotu oczyszezonych sciekéw do miejsca w ktérym rurociag przechodzi w réw
otwarty, oraz od tego miejsca czyszczenia i konserwacji rown otwartego, na odeinku
200m,

- zagospodarowania odpadéw statych zgodaie z przepisami o gospodarce odpadami

statymi.
4. Miejscern poboru prob Sciekow jest studzienka odptywowa po stawach biologicznyeh.
na terenie gminy Gardeja w nastepujacych tlosciach:

- ujecie wodne — Czarne Gérne - Q h max =45 m’/h , Qdmax= 350m° d
- ujecie wodne - Wandowoe - Q hmax=40 m*h, Qdmax= 250m’ d

5. Udzieli¢ Gminie Gardeja pozwolenia wodnoprawnego na pebér wod voamwo@r z ujgt

- wjecie wodne - Cygany - Qhmax =40 m¥ b, Qdmax=230m’/d

- ujecie wodne - Rozajny -Qhmax=40m*h, Qd max= 230m’/ d .

- ujgcie wodne - Otlowiee - Q hmax=25 m¥h, Qd max=150m®/ d ey

- .ujecie wodne - Gardeja -Qhmax=73 m*/h, Qd max=700 m’/d .4
y@.ch(.\}.ﬁ fig, e e o 4T

6. Zobowiazaé Strong do:

- systematycznego wykonywania ckresowych pomiardw ilodei pobieranej wody oraz
pomiaréw polozenia zwierciadta wody na wyzej wymienionych ujgciach wodnych
objetych pozwoleniem wodnoprawnym z czestotliwoscia jeden raz na kwartal , w
terminach 10 — 20 styczmia , 10 — 20 kwietnia , 10 — 20 lipca , 10 — 20 pazdziemika
kazdego roku i biezacej rejestracji wynikéw w ksiazkach eksploatacii studni,

- informowania organu wydajacego pozwolenic wodnoprawne o wszelkich zmianach w
sposobie i ilosci pobieranej wody,

- prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej , prawidtowej eksploatacji obiektow oraz
urzadzetn wodnych stuzacych do ujmowania i uzdatniania wody, zgodnie z
instrukcjami obstugi i eksploatacii ,

- utrzymywania wiw obicktéw oraz urzadzen wodnych w nalezytym stanie techniczrym
1 sanitarnym,



Wody z w/w ujeé po poddaniu procesowl uzdatniania w stacjach uzdatniania odpowiadaja
wymogom norm sanitarnych pod wzgiedem bakteriologicznym, organoleptycznym i fizyko
chemicznym , w zwigzku z czym nadajg sie do picia i na potrzeby socjalno — bytowe co
potwierdzaja zalaczone wyniki badan wody, Wykazang ilosé poboru wody w ao&ﬁ& na
poszezegdlnych ujeciach ustalono w porozumieniu z uzytkownikiem biorac pod vwagg bilans
zuzycia wody 1 zatwierdzone zasoby. Wody poptuczne po podezyszezeniu w odstojnikach,
odprowadzane sa do urzadzen melioracji wodnych szczegdlowych, po uzgodnieniu z ich
wlascicielami.

W zwiazku z korzystnymi warunkami hydrogeclogicznymi , jak réwniez na wnicsek mﬁoﬁr
ustanawia sie  tylko strefe ochrony bezposredmiej. Ustalono termin pozwolenia
wodnoprawnego na okres do dnia 28 lutege 2017r

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji
pouczenie

Od ninicjszej decyzjt shuzy Stronom wniesienie odwolania do Q.o_. ewody
Pomorskiego w Gdansku za podrednictwem Starosty HASE.Nu&mEnmn . .
/ul. Warszawska 19 , 82-500 Kwidzyn / w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Oplate w wysokodei 190,00 zI pobrano na pedstawie Rozporzadzenia Ministra
Finansdw z dnia 9 wrzesnia 2000r o optacie skarbowej /Dz.U. z 17 pazdziemika 20001/ oraz
Rozporzadzenia Ministra Finanséw z 5 grudnia 2000t :
Jens

..",,
[ fen/dond, A

ONEK ZARZAL
EXTOR WYDZIALU

Gtrzymuja:

1/Zaktad Gospodarki Komunalne] w Gardei.

2/ Urzad Gminy w Gardei.

3/ Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku,

T m

- ujecie wodne Cygany - studnie nr 2 i 3 i budynek hydroforni,

- ujgcie %oamam zatwierdzone w kategorii B zasoby wéd podziemnych w wysokosci
61,7m’, przy depresji $'= 7,4 ~ 13,6 m zatwierdzonych decyzja nr G-423/4659/71 z
dnia 05.08.1971r
studnia nr 2 — rok wykonania 1960

glebokosé -108 m
wydajnosé w m/ godz. - 33,6
depresja w m - 133
studnianr3 - rok wykonania 1876
glebokosc -64m
wydajnoé¢ wm/h - 40

depresja w m -5,1

- ujecie wodne Rozajny ~ studnie nr 1 i 2 oraz budynek hydroforni,

- ujgcie posiada zatwierdzone w kategorii B zasoby wéd podziemnych w wysokogei
58 m® /b, przy depresji S = 4,50 m , zatwierdzonych decyzja nr GW-V-E/2274/66 z
dnia 12 maja 1966r,

studnia nr T — po rekonstrukeii wykonana 1966r

glebokosé - 67m
wydajnos¢ wm¥ h - 58
depresja w m - 45
studnia nr2 rok wykonania 1993,
glebokosé -67m
wydajnosé wm*h 57,5
depresja w m - 2,7

- ujecie wodne Otlowiec — studnia nr 1 i budynek hydroforni

- Ujgcle posiada zatwierdzone w kategorii B zasoby wéd podziemnych w wysokosci
25 m’ b, przy depresji $ = 4,3 m , zatwierdzonych decyzja Urzedu Woj. w Elblagu
nr O¢-V/7530/3941/93 z dnia 31.03. 1993r,
studnia nr_- 1 po rekonstrukeii w 19931

glebokose ;- -54m
wydajno$é wm>h - 25
depresja wm -4.3

- ujecie wodne Gardeja - studnie nr 2ai4 , oraz budynek hydroforni,

- Ujecie %oamaw zatwierdzone w kategorii B zasoby wod podziemnych w wysokosci —
86,0m’, przy depresyi S = 3,65 — 4,85 m, zatwierdzonych decyzig UW w Elblagu nr
03-VI/8530/ 3468/86 z dnia 16 . 10. 1986r,
studnia nr2a - wykonana 1979r

glebokosé -57m

wydajnosé wm*h - 53

depresja wm - 3,65

studnia or ~ 4 po rekonstrukcii wykonana — 1997r
glebokosé - 60

wydajnosé w m® -43

depresja wm ~2,6
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w zakresie kolizji z istniejgcg siecig elekiroenergetyczng
Konecernu Energetycznego ENERGA SA - Oddzial w Elblagu ,
Rejon Energetyczny Kwidzyn projektowanego obiektu :
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III . Uzgadnia si¢ na warunkach:

1. Wszelkic prace ziemne w promieniu 5 m od naniesionej trasy prowadzi¢ recznie . Szczegdlowe przebiegi tras
urzadzefi elektroenergetycznych nalezy ustalié na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonych wpisem
do Dziennika Budowy. Miejsca kolizji i zblizenia do istniejacego kabla zabezpieczyé zgodnie z norma N SEP-
E-004. Roboty ziemne w miejscach kolizji z istniejacymi urzadzeniami energetycznymi stanowiacymi wlasno$é
Koncernu Energetycznego ENERGA SA nalezy wykonywaé pod nadzorem pracownika RE Kwidzyn , ktéry
sporzadzi protokét etapowego odbioru robét zanikajacych przed zasypaniem. *)

2. Co pajmniej 5 dni przed terminem rozpoczgcia robdt wykonawca zglosi si¢ do Rejonu Energetyczmego
Kwidzyn , w celu uaktualnienia posiadanego uzgodnienia .

3. Przy wykonywaniu robot napotkane urzadzenia elektroenergetycrme traktowaé jako czymne {pod napieciem -
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczenstwa.

4. Koszia naprawy i poniesione straty przez Koncern Energetyczny ENERGA SA w zwiazku z uszkodzeniem
urzadzen elektroenergetycznych podezas wykonawstwa robét pokrywa wykonawca lub inwestor obiekiy.

5. Oznaczone miejsca kolizji i zblizef nalezy przenie$¢ na wszystkie egzemplarze dokurmentacji. *)

6. Do wszysikich egzemplarzy dokumentacji nalezy dolaczy¢ odpis niniejszego uzgodnienia,

7. Prace sprzgtem mechanicznym w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elekiroenergetycznych wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. *)

8. Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektn z liniami napowietrznymi rozwiaza¢ zgodnie
z PN-E-05100-1: 1998r i norma NSEP-E-003 kosztem i staraniem wladciciela obiekm *).

Q__Praiakt heandy alald ] dian
T TOT e 34 YoZRe-Hee Ly W 18t

73 dnodetr=-warimk .t.bknﬂrhc:j
10.W przypadku zmian rz¢dnych wysokesciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania
krzymjace linie kablowe nalezy doprowadzié do ulozenia ma glebokosci zgodnej z norma N SEP-E-004.
Przebudowe wykonat kosztem i staraniem wiasciciela projektowanego obiektu *).
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12.Uzgodnienie wazne jest dwa lata .Integralng czeécia niniejszego uzgodnienia jest opieczetowamy plan
zagospodarowania . .
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Telekomunikacja Polska SA
®ion Sieci Obszar w Gdensku
Wydzial Zarzadzan’d
Zasobami Fizycznymt Sigl
tel, (058) 345 13 43 fax (05E) 341 14 81

ul Grunwaldaka 119, 80-2ea Geatsk | IZGODNIENIE Nr  1425/2007

Adres do korespondendi

ul. Diuga 22.27 z dnia 09.01.2007 r.
80-801 Gdarsk

w zakresie kolizji z istniejaca siecia telekomunikacyjng TP

Przedtozony projekt:

Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Gardeja
ul. Sportowa 8, dz. nr 605, 600/8.

Uzgadnia sie na warunkach:

1. Istniejaca siec telekomunikacyjng rapowietrzag - podziemna, miejsca kolizji naniesiono -
orientacyjnie kolorem pomaranczowym : szczegoétowy przebieg ustali¢ nalezy na podstawie
przekopdw kontrolnych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.

LEGEND 4 . 2. Oznaczone miejsce kolizji / pkt. 1/ nalezy przeniesé na wszystkie egzemplarze dokumentagji
wraz z odpisem niniejszego uzgodnienia.

IST, Ll kl# VELER
Mcova 3. Wykonawca robét, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem , powinien powiadomi¢ Obszar

- - 5 Eksploatacji Pionu Sieci w Gdarisku Wydziat Wspétpracy i Rozliczerr z Partnerami
—_— 1 . :
T ¥R2€lod E.Soo__\w@otr Technicznymi TP o przystapieniu do pracy, w celu zabezpieczenia nadzoru ze strony
o ; i ji: l. - - ’
._.m‘“..m_:m‘._ﬁ,s_._E_ewem Polska SA xw«w_wo(mmﬁw\: Qmwnm..‘_wm do  korespondencdji u Dtuga 22-27, 80-801 Gdansk,
on Sieci O, . . -
Wydzist Zarsqueon Osoba do kontaktu: Andrzej Krupa, tel. 0-55 279 2490 lub 0 503 113054,

Zaschamj Fizycznym| sjeci

tel (058) 348 13 43,1, . .
ul. Grunwaldzka :amw%owwﬁ d.an: 4. W strefie ochronnej sieci telekomunikacyjnej TP  roboty ziemne prowadzié systemem
’ * B ans| recznym.
Qn.w&&:ntﬁ v f425/200 L e
2 ab. 29. 04, 2oo g §. Zachowac wymagane normami odlegioéci w pionie | poziomie od poszczegéinych elementéw
<Tresd u NQOO\&\MMI‘VI. ) sieci telekomunikacyjnej TP
Z\Q ND.\cwnN\u.. 6. Kolizje z ciggami telekomunikacyjnymi TP podziemnymi rozwiaza¢ w oparciu o chowiazujace
dher 2 normy i przed zasypaniem zglosié do sprawdzenia technicznego.

o8.94.200]. Walde okotowsk

e wnuo:ﬁ:_m 7. Wszelkie uszkodzenia istniejace] sieci telekomunikacyjnej TP z racji prowadzenia robét nalezy
Oddzi

usunat kosztem i staraniem wykonawcy robét lub inwestora obiektuy.

i

i . 8. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowana sie¢ telekomunikacyjng TP , powiadomic
"0 POWIATOWE W Kwipzrmg

niezwiocznie Obszar Ekspleatacji Pionu Sieci w Gdansku Wydziai Wspdtpracy | Rozliczen z
Partnerami Technicznymi TP w ¢elu ustalenia sposobu zabezpieczenia i usuniecia kolizji.

3rorze g,

Zheczonym linig

Hel mapy zusgdpg

9. Inne ustalenia:

1obo powislowego
EP KDz E_:m;mm ,mm._ﬂeﬂ%%%f; Em W miejscach projektowanych drég na istniejace kable TP nalozyé dwudzielne rury
; ochronne typu "AROTA". Zachowac normatywna odlegtos¢ od istniejacej sieci TP.

10. Uzgodnienie wazne jest 1 rok.

Waldem: moro,ofaww_

Qddzi

. . Nuo2<~om._.—
GEODETA POWIATOWY )

v

rojeniem ferenu dla colow profoktowsen zektual zowat dntg, m,wgm‘_ﬁwm‘



Gardeja, 18.01.2007r

UZGODNIENIE Nr5/07

Uzgadnia si¢ dokumentacig budowlana pod rozbudowe i modernizacje stacji

uzdatniania wody w miejscowosci Gardeja ul. Sportowa 8 odnosnie bezkolizyjnosei
z siecia wodociagowo — kanafizacyina, ktérej Inwestorem jest Urzad Gminy
w Gardei, ul. Kwidzyiiska 27.

Uzgadnia si¢ na warunkach:

2.

3

4.

. Projektowana rozbudowa i1 modernizacja SUW w Gardei w zakvesie

opracowania nie keliduje z infrastruktura podziemna zarzadzana przez ZGK
w Gardei. ’

Rozwigzania techniczne zastosowane w Projekcie Technicznym sg zgodne
z uzgodnionym zestawieniem prac do projektowania,

Przed prezystqpieniem do eksploatacii przyiqczy nalezy zglosi¢ je (przed
zasypaniem) do ZGK w Gardei celem dokonania Odbioru Technicznego.
Wszystkie uszkodzenia istniejacych sieci infrastruktury podziemnej,
a nie zarnaczonych na planie z racji prowadzenia robot nalezy usungé kosziem
1 staraniem inwestora lub wykonawcy.

. Inwestor po zakofczeniu robdt budowlanych zobowigzany jest do wykonania

inwentaryzacji  geodezyjnej powykonawczej 1 przekazanie jednego
egzemplarza do ZGK Gardeja.

. Uzgodnienie wazne jest przez okres jednego roku od daty jego wystawienia.

Kierownik Zakladu
Gospoda: ki IKomunalngj

mgr Pir >%3ﬁ

Gardeja, 24.01.2007r

Wojewddztwe: pomorskie Powiat: kwidzyfiski Zatgcznik graficzny
Jednostka ewidencyjna: Gardeja . do decyzji o lokalizacji
%ﬁﬁ%ﬁmﬂm  600/B. inwestycji celu publicznego

Skala: 1:2000 Sekcje: 335.434.09, 335.434.04

nr A.B.7330-6/06

LEGENDA

S0

Pt

teren inwestycji

maksymalna nieprzekraczalna
linia zabudowy wolnostojacej

a9

Zjazd na dziatke
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_ Miejsce i data: Kwidzyn, 02 marzec 2007

m._.>_~0m,._.<<o POWIATOWE
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ul. Warszawska 19
82-500 KWIDZYN

BIUROC INWESTYCYJNO PROJEKTOWE-
TADEUSZ TIES
86-300 GRUDZIADZ
ul. GALCZYNSKIEGO 22

Wasz znak: --- z dnia: 2007.02.05
Whniosek nr 18/2007 z dnia 2007.02.05

Data wydania opinii: 2007.03.02

OPINIA

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17- maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1088 i Nr 120, poz. 1268), & 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarzadzenia
Starosty z dnia 20 listopada 2001 r. Nr 36 - Zespot Uzgadniania Dokumentacii Projektowej

UZGADNIA na posiedzieniu w dniu 2007.02.13

Rozbudowa | modernizacja stacji uzdatniania wody

Lokalizacja obiektu: Gardeja dz. 609/8 ; 605

Inwestor realizowanego obiekiu: URZAD GMINY GARDEJA
82-520 GARDEJA
ul.KWIDZYNSKA 27

UWAG! | ZALECENIA do opinii WG. 18/2007

- Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania,

2. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor Jub organ administracji architektoniczno-budowlane) a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:

- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane] przed dniem 11 lipca 2003 1.,

- owarunkach zabudowy,

- o ustaleniu lokalizadji inwestycji celu publicznego,

- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

- pozwoleniu na budowe.

3. O wystapieniu wiw przypadkéw {pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomic
bezzrwiocznie tutejszy Zespot.

4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.

5. Przed wejéciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wiasciciell gruntéw na utozenie
przewodéw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomasciach.

6. Inwestorzy s3 obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe.

7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnione] jednostce wykonawstwa

geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodow podziemnych

przed ich zasypaniem).

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem

inwestycji.

9. Wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegaja ochronie.

@

10. Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP:

Bez uwag.
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IPrzewodniczacy Zespolu ann_.__m_.__m
Dokumentaciji Projektowej



