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MARSZALEK
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO
Gdansk, 2007-03-02
DROWOS.GL-7520-1/40/06/07

‘za dowodem dorgczenia/

DECYZJA

Na podstawie art. 32, art. 33, i art. 103 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne
i gornicze (j.t. Dz. U z 2005 r. Nr 228, poz.1947 z pozn. zmianami), Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie projektéw prac geologicznych (Dz. U. z 2001r.
Nr 133, poz. 1777), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania probek i dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz.1780)
i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowiazku udostepniania i przekazywania informacji oraz probek organom ad-
ministracji geologicznej przez wykonawcg prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781) oraz
art. 104 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Gardeja z dnia 21.12.2006 r.

orzeka sie

1. Zatwierdzié .Projekt prac geologicznych na wykonanie ujecia wody podziemnej z utwordw
czwartorzedowych (otwér awaryjny nr 1a) na terenie wiejskiego ujecia wody”
w miejscowosci: GARDEJA ; gmina: Gardeja ; powiat: Kwidzyn ; woj. pomorskie
z uwarunkowaniami i ograniczeniami wynikajacymi z decyzji.

Podstawowe zalozenia projektu:

Zadaniem jest wykonanie awaryjnego otworu studziennego w cclu zapewnienia ciggiosci do-
staw wody do uzytkownikdw.

Projekt przewiduje:

+ wykonanie otworu rozpoznawczego do glebokosci 60,0 m o Srednicy poczatkowej 20"
1 konicowej 18"

+ zabudowe filtra z rury stalowej, perforowanej ¢ 11%/4" owinigtej siatka nylonowa z dwie-
ma rurami miedzyfiltrowymi po 0,5 m, o dhugosci roboczey 15,0 m,

+ przeprowadzenie pompowania pomiarowego w czasie 72 godzin,

+ badania jakosci wody w zakresie rozszerzonej analizy fizykochemicznej,

+ sporzadzenie dodatku do dokumentacii.

2. Analizy wody powinny odpowiada¢ bakteriologicznemu i fizykochemicznemu zakresowi
okreslonemu rozporzadzeniem Ministra Zdrowia.

3. Wyniki badan i robét geologicznych otworu nr 1a nalezy opracowa¢ w formie dodatku do
,JDokumentacji hydrogeologicznej zasobéw wod podziemnych z utwordw czwartorzedo-
wych w kat. ,B” wodociagu wiejskiego w miejscowosci Gardeja™ ustalajacego wydajnosc
eksploatacyjna otworu. Opracowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslony-
mi w art. 42 pgg i § 4 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r.
w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydroge-
ologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. Nr 201, poz.1673) i przedlozy¢ w czterech
egzemplarzach bezzwlocznie, jednak nie pézniej niz 6 miesigey od zakonczenia prac tere-
nowych.

4. Zgodnie z art. 107 § 4 kpa odstgpiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w ca-

loéci zadanie Strony.

Decyzja traci waznos¢, jezeli w terminie dwdch lat od zatwierdzenia projektu nie zostanie
rozpoczeta realizacja prac.



Od niniejszej decyzji s%uzy strorﬁe odwolame do Ministra Srodowiska; 00-922 Warszawa,

ul. Wawelska 52/54, w termmle
Wojewoddztwa Pomorskiego.;: 3

Otrzvmuijg:

@ Zaklad Gospodarki Komunalne]
82-320 Gardeja, ul. Kwidzynska 27

2. a/a-/TK

3. WAG - H/ 13377/06

do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19

2. Panstwowy Instytut Geologiczny - CAG
00-975 Warszawa, ul, Rakowiecka 4

3. Okregowy Urzad Gémiczy
61-016 Poznan, ul. Gdynska 45
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URZAD MARSZAYKOWSKI WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Departament Majatku Wojewodztwa
80 — 810 Gdansk, ul. Okopowa 21/ 27, tel. 32-61-600, fax (0-58) 32-61-603

(Gdansk, 2007-01-09
DMW.GL-7520-1/40/06

/za dowodem dorgczenia 1/

ZAWIADOMIENIE

Zgodnic z art. 61 § 4 1 art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26, z péZniejszymi zmianami) w zwiazku z
art. 33 ust. 2 oraz art. 105a ust 11 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne 1 gdrnicze
(j.t. Dz. U z 2005 r. Nr 228, poz.1947 z p6zn. zm.)

zawiadamia sie

0 wszezeciu postgpowania na wniosek z dnia 21-12-2006 1.
Whioskodawca: Wojt Gminy Gardeja

w sprawie: zatwierdzenia ,,Projektu prac geologicznych na wykonanie ujecia wody podziemnej
z utwordéw czwartorzedowych (otwoér awaryjny nr la) na terenie wiejskiego ujgcia
wody

w miejscowosci: GARDEJA ; gmina: Gardeja ; powiat: Kwidzyn ; woj. pomorskie

Stosownie do art. 33 ustawy z dnia 4 hutego 1994 1. Prawo geologiczne 1 gornicze wydanie
decyzji w tej sprawie wymaga zasiggniecia opinii organu samorzadu terytorialnego.

Uprzejmie prosze o wydanie postanowienia w tej sprawie zgodnie z art. 106 § 1,315
Kodeksu postepowania administracyjnego niezwtocznie, jednak nie péZniej niz w terminie 14 dni
od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Jezeli w tym terminie nie zostanie zajete stanowisko, organ administracji geologicznej, zgodnie
z art. 105a, rozstrzygnie sprawe na podstawie projektu oraz wlasnych ustalen.

W zataczeniu 1 egz. Projektu prac geologicznych - do zwrotu.
GEOLPG WOJEWDDZK!
WOJE A RSKIEGO
M
Kapgtan Lipmski

Otrzvmuija:

1. Wéjt Gminy Gardeja
~. 82-520 Gardeja, ul. Kwidzynska 27
( y Zaktad Gospodarki Komunalne;j
§2-520 Gardeja, ul. Kwidzynska 27
3. a/a /2513/TK



Spis tresci

. Dane ogdine
II.  Materiaty wykorzystane do opracowania projektu
lll. Charakterystyka terenu badan
1. Morfologia i hydrografia
2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
3. Jakosé wod podziemnych
IV. Projekt techniczny otworu
V. Projektowane badania hydrogeoclogiczne
V1. Bezpieczenstwo prac i ochrona srodowiska
Vil. Harmonogram realizacji prac
VIll. Oddziatywanie projektowanych prac na srodowisko
IX. Whnioski i zalecenia

Spis zalacznikéw

Profile geologiczne otwordw archiwalnych

Wycinek mapy topograficznej ark Gardeja w skali 1: 25 000
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500

Przekréj hydrogeologiczny

Projekt geologiczno - techniczny otworu

Sl



I. Dane ogélne
1. Cel wiercenia

Projekt prac geologicznych opracowanc na zlecenie Urzgdu Gminy 'w Gardei.

Celem opracowania jest zaprojektowanie awaryinego otworu studziennego nr 1a, na terenie
wiejskiego ujecia wody w Gardei. Na omawianym ujeciu istniejg tylko dwie studnie, ktére dla
pokrycia zapotrzebowania muszg by¢ eksploatowane facznie. W zwigzku ze statym wzrostem
ilosci odbiorcow wody oraz znacznym spadkiem wydajnosci istniejgcych studni (eksploatowane
ponad 20 lat), zaistniata konieczno$¢ odwiercenia nowego otworu o charakterze awaryjnym,
zapewniajacego ciagiosc dostaw wody do uzytkownikow.

2. Oméwienie zapotrzebowania i wymagai odnosnie jakosci wody

Studnie ujecia wiejskiego w Gardei, uzytkowane przez Zaktad Gospodarki Komunainej w
Gardei, zaopatrujg w wode mieszkancéw Gardei, Zebrdowa, Olszowki, Czarnego Matego i
Kalmuz. Z prowadzonego rejestru produkcji wody w 2006 r. wynika, ze Sredni dobowy pobédr
wynosit 400 m®, natomiast maksymalny — 600 m>. W celu pokrycia perspektywicznego
zapotrzebowania na wode (przy statym szybko rosngcym wzroécie ilosci odbiorcow), inwestor
okreéslit je w wysokosci 7200 m® na dobe, co przy rozbiorze trwajacym 20 godzin, wynosi
60 m'/h.

Woda z omawianego ujecia uzywana jest do spozycia przez ludzi, celéw socjalnych,
gospodarczych oraz przeciw pozarowych, w zwigzku jej jako$¢ musi odpowiadaé¢ normom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19. 11, 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakoéci wody przeznaczonej do spozycia (Dz. U. Nr 82 poz. 1718).

3. Omowienie najblizszych otworow archiwalnych

Obecnie na ujeciu wiejskim w Gardei eksploatowane sg dwie studnie: nr 2a i nr 4. Natomiast
studnie nr nr 1, 2 i 3 zostaly zlikwidowane. Ujecie to posiada zatwierdzone zasoby
eksploatacyjne (studnia nr 2a i nr 3) w wysokosci 86,0 m®h przy depresji S = 3,65 — 4,85 m,
decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Elblagu Nr GT — G/8530/2744/80 z dnia 08.02.1980 r. oraz
pozwolenie wodnoprawne na pobdr wéd podziemnych w wysoko$ci Qurax= 73,0 m® i Qumax, =
700 m®, wydane przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, decyzja Nr BO — 6223/5/2002,
wazne do 2017 .

Otwér nr 1 — w budynku hydroforni, wykonany w 1936 r. (wykonawca nieznany) posiadat
g%?bokoéé 58,6 m i rury eksploatacyjne ® 11°%,”, eksploatowany awaryjnie z wydajnosécia 15,0
m/ h, przy S = 3,0 m., zlikwidowany w 1999 r.

Otwér nr 2a, wykonany w 1979 r., rekonstruowany w 2004 r., posiada giebokos¢ 57,0 m i rury
eksploatacyjne ¢ 20". Ujmujac do eksploatacji piejstocenska warstwe wodonosng zalegajaca w
przedziale glebokosci 31,80 — 54,0 m, posiada zasoby eksploatacyjne Q = 46,0 m*h, przy S =
2,90 m.

Otwér nr 3 — wykonany w 1963 r. posiadat gleboko$¢ 60,0 m i rury eksploatacyjne 14"
Zafiitrowano cze$¢ warstwy piejstocenskiej wystepujgcej na gtebokosci 36 — 57,0 m uzyskujac
wydajnosé eksploatacyjna Q = 33,0 m® przy S = 4,85 m. Studnia zlikwidowana w 1999 r.

Otwér nr 4 - wykonany w 1986 r., rekonstruowany w r.1997, posiada gteboko$é 60,0 m i rury
eksploatacyjne 16”. Plejstoceriska warstwa wodonosna wystgpila w przedziale 36,0 — 58,0 m,
wydajnosé eksploatacyjna wynosi 45,0 m*/h, S = 2,60 m. Doktadne dane hydrogeologiczne i
techniczne wszystkich otworéw podano w zatgczniku nr 1. Lokalizacje otwordow archiwalnych
przedstawiono na mapie sytuacyjno — wysokosciowe] - zatgcznik Nr 3.

Z uwagi na dobre rozpoznanie budowy geologicznych i hydrogeologicznych w obrebie
analizowanego ujecia, nie dotacza sie innych dalszych otworow.

Il. Materialy wykorzystane do opracowania projektu
Przy opracowaniu projektu wykorzystano geologiczne materigly archiwalne Zakiadu
Gospodarki Komunalnej w Gardei, literature, mapy, obowigzujace przepisy prawne oraz wyniki
wizji terenowe;.



. Charakterystyka terenu badan
1. Morfologia i hydrografia

Rejon wsi Gardeja, wedtug podziatu Polski na jednostki fizjograficzne, dokonanego przez J.
Kondrackiego, lezy w mezoregionie Pojezierze Hawskie (makroregion Pojezierza
Wschodniopomorskie). Pod wzgledem geomorfologicznym jest obszarem moreny dennej
ptaskiej (0 wysokosci wzglednej do 2 m) oraz falistej (o wysokosci wzglednej 2-5 m) o rzednych
najczesciej 90,0 do 100,0 m n.p.m., na ktéra naktadajg si¢ formy ciagi moren czolowych (12)
oraz pochodzenia rzecznego (dna dolinne, terasy, starorzecza) Gardegi, Liwy. Rzezbe
wysoczyzny urozmaicajg ponadto nieliczne rynny subglacjaine {J. Jeziorak) , wytopiska.

Analizowany rejon jest do$é bogaty w wody powierzchniowe. W najblizszym sagsiedztwie
znajduje sie wiele rdznej wielkosci jezior, ciekdw i rowéw melioracyjnych odprowadzajgcych
wody do rzeki Preczawy i Gardegi, doplywéw Osy. Obszar, na ktorym zlokalizowane jest ujecie
wody w Gardei lezy w zlewni Preczawy (zlewnia ill rzedu).

2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Z analizy materiatéw archiwalnych wynika, Ze na omawianym ujeciu, wierceniami
rozpoznano strop utworéw czwartorzedowych.
Budowa geologiczna jest do$¢ prosta, do gtebokosci 60,0 m wystepujg utwory lodowcowe,
wodnolodowcowe i zastoiskowe, przewarstwiajace si¢ wzajemnie. W poszczegoéinych otworach
wystepujg jedynie niewielkie réznice w miazszosci poszczegllnych warstw piaszczystych |
spoistych. Generainie, od powierzchni do gigbokosci od 31,0 m (otw. 2a) — 36,0 m (otw. nr3inr
4), wystepuja gliny zwatowe, przedzielone niewielkiej migzszosci warstwami itu (3,5 m) i piasku
gliniastego lub drobnoziarnistego (1,2 — 8,4 m), a nizej piaski fluwioglacjaine drobnoziarniste lub
$rednioziarniste, o duzej migzszosci 21,0 — 23,0 m. Pod nimi, na gtebokosci 57/58 m ponownie
zalega warstwa glin zwatowych lub #éw, mig2zszos¢ ich nie jest znana poniewaz nawiercono
iedynie ich strop.

W obrebie przewierconych utworéw wystepujq dwie warstwy wodonosne.
Pierwsza, prowadzaca wode o zwierciadle swobodnym (std. nr 3 i nr 4) lub lekko napigtym (std.
nr 2a), wystepuje na gtebokosci 14,0/14,5 m. Warstwa ta, z uwagi na bardzo mata miazszos$¢
1,0 — 3,0 m oraz niekorzystne wyksztalcenie (piaski drobnoziarniste lub gliniaste) nie ma
praktycznego znaczenia.
Druga warstwa wodonosna zalega regularmie na cafym ujeciu. Jej strop wystepuje na
gtebokosci od 31,0 m w std. nr 2a (rzedna 62,25 m np.m.) do 360 m (std. nr 3 i nr 4,
odpowiednio 55,5 i 56,18 m. n. p. m), posiada ona duza migzszoS¢ wynoszaca 21 - 23,0 m i
wyksztalcona jest w postaci piasku drobno i $rednioziarnistego. Zwierciadio wody jest
swobodne lub pod niewielkim ciénieniem hydrostatycznym, stabilizujacym sie na gtebokosci
30,5 m (otw. 4) — 31,8 m (otw. nr 2a), co odpowiada rzednym: 61,68 i 61,45 m n.p.m.
Wystepujgca tu warstwa wodonosna z uwagi na duzg migzszos¢ jest podstawowym Zrodiem
zaopatrzenia w wode w rejonie wsi Gardeja, a jej parametry hydrogeologiczne sg nastepujace:
wspdiczynnik filtracji waha sie od 0,000107 — 0,0002912 m/s, a wydajnos¢ jednostkowa od 16,0
- 17,0 m*h/1mS. Warunki hydrogeologiczne, na analizowanym ujeciu, obrazuje zataczony
przekréj hydrogeologiczny (zat. nr 4).

3. Jakos¢ wod podziemnych

Z danych archiwalnych wynika, ze ujmowane w rejonie projektowanego otworu wody
plejstocenskie, charakteryzujg sie wysoka barwg dochodzaca do 30,0 mg/dm® Pt, wywotang
znaczng iloscia zwigzkow zelaza, wahajaca sie od 2,0 - 2,4 mg/dm® Fe. Ponadto posiadajg
§rednig twardo$¢ ogélng 6,0 — 6,4 mval/ dm® i znaczne iloéci manganu od 0,24 - 0,30
mgl/dm®Mn, zapach ogdiny. Zawartos¢ chlorkéw jest niewielka i wynosi: od 10,6 do 13,2
mgl/dm°Cl, a amoniaku od 0,7 do 0,96 mgi/dm*N. Pod wzgledem bakteriologicznym wody te nie
budza zadnych zastrzezen. Do spozycia i celédw gospodarczych wymagajg odzelazienia i
odmanganienia oraz obnizenia zawarto$ci amoniaku.



IV. Projekt techniczny otworu

1.Lokalizacja otworu
Projektowany otwdr awaryjny nr 1a ziokalizowano na ujeciu wiejskim w Gardei, na dziatce Nr
805 bedacej wtasnoscig Gminy Gardeja, w uzytkowaniu Zaktadu Gospodarki Komunalne;j.
Otwor ten projektuje sie odwierci€é w potudniowo — wschodnim narozniku dziatki, w odlegtosci po
8,0 m od wschodniej i pofudniowej granicy. Na dzialce, ogrodzonej tacznie z nr 600/8 znajdujg
sie eksploatowane studnie nr 2a i nr 4 oraz budynek stacji uzdatniania wody. Teren
przeznaczony pod studnie pozwala wyznaczyC strefe ochrony bezposredniej i bezpieczne
prowadzenie robét wiertniczych, zgodnie z przepisami prawa gorniczego. Przed przystapieniem
do wiercenia teren ten nalezy wyrownac oraz wycia¢ kilka mtodych drzew. Wycinke ograniczyé
do niezbgdnego minimum. Lokalizacja projektowanego otworu zostata przedstawiona zostata
na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 500 (zat. Nr 3).
Wspélrzedne geograficzne, ustalone na podstawie mapy topograficznej w skali 1: 100
000, ark. Kwidzyn 81.10.4, wynosza;
¢ = 53"36'50" N
a=18"731"E

2. Projekt techniczny otworu
Projektuje sig¢ wykonanie otworu rozpoznawczego do gtebokosci 60,0 m, w rurach: @ 20 do
glebokosci 25,0 m i @ 18 do glebokosci koricowe;.
W otworze projektuje sie¢ zabudowanie filtra stalowego o $rednicy 11%" nastepujacej
konstrukciji:
- rura podfitrowa - o dlugosci 2,50 m.
- czesc robocza filtra - rura stalowa perforowana, owinigta siatka nylonowa o diugosci
- 15,0 m, (3 odcinki po 5,0 m)
- rura migdzyfiltrowa — o diugosci 2x 0,50 m
- rura nadfiltrowa - o dlugosci 42,0 m, wyprowadzona do powierzchni terenu

Przy tak zatozonej konstrukcji studni wydajno$é otworu winna wynosic:

Q=NxIxdx Vg mh
gdzie:
| — diugos$é czesci roboczej filtra Imf
d - $rednica studni wraz z obsypkag im/

Vuop - dopuszczalna predkosé wiotowa wody obliczono na podstawie sredniego
wspdtezynnika filtracji z ujecia
vk

ke — 0,0001975 m/fs, wzorem Sichardta V = F =3,37 m/h
Q=3,14x 15,0 x 0,44 x 3,37 =69,84 = 70,0 m*/h

W trakcie odstaniania filtra nalezy wykona¢ obsypke i uszczelnienie zwirowe.
Po zafiltrowaniu otworu kolumny rur @ 20 | @ 18 nalezy wyciggnaé, a wolng przestrzen
powstata po wydobyciu rur uszczelnié¢: w przedziale 35,0 — 30,0 m — compactonitem i do
powierzchni urobkiem gliniasto — ilastym.
Wyzej podane parametry sa orientacyjne, ostateczny projekt filtra sporzadzi nadzér geologiczny
po odwierceniu otworu i stwierdzeniu faktycznych warunkéw geologicznych. W zwigzku ze
zmienno$cig warunkéw geologicznych na omawianym terenie nadzér geologiczny winien na
biezgco korygowaé gteboko$t otworu i jego konstrukcje, a takze przebadaé kazdg warstwe
wodonoéng zalegajacq plycei, a rokujaca uzyskanie zadanej wydajnosci.

Zaktadany schemat zarurowania i zafiltrowania projektowanego otworu przedstawia
zatacznik nr 5



V. Projektowane badania hydrogeologiczne

W celu ustalenia wydajnosci eksploatacyjnej projektowanej studni zakiada sig¢ nastepujacy
zakres badart: ‘

1.

W N

VL.

Pobieranie prob skat i wody zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Probki skat nalezy
przechowywaé, a nastepnie zlikwidowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Ochrony Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i
udostepniania probek i dokumentacji geologicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1780).

Prébki skat pobieraé z kazdej makroskopowo uchwytnej warstwy, nie rzadziej niz co
2,0 m, a z warstwy wodonosnej co 1 m. Probki te zalicza si¢ do probek czasowego
przechowywania i mogg by¢ zlikwidowane po przyjeciu dodatku do dokumentacii
hydrogeologiczne], ustatajgcego wydajno$é eksploatacyjng otworu przez organ
administracji geologicznej. Za przechowanie probek w nalezytym stanie
odpowiedzialny jest wykonawca otworu.

Stabilizacja zwierciadita wody po nawierceniu kazdej warstwy wodonosnej.
Pompowanie oczyszczajace otworu do czasu zupetnego oczyszczenia sig¢ wody z
zawiesiny pylastej, nie krocej niz 24 godziny, z wydajnoscig do 120% Qs Obliczonej
na podstawie wspdiczynnika filtracji okreSlonego na podstawie krzywej uziarnienia.
Pod koniec pompowania oczyszczajgcego nalezy wykonaé pompowanie zrywami z
wczesniej wyliczong wydajnoscig do czasu ustapienia ewentualnego piaszczenia.
Przerwa miedzy pompowaniem oczyszczajacym a pomiarowym winna byé
wykorzystana na stabilizacje zwierciadla wody i dezynfekcje otworu. Stabilizacje
zwierciadta wody nalezy wykonaé réwniez w studniach nr 2a i nr 4. W przypadku gday
beda juz zmontowane projektowane zbiorniki retencyjne o pojemnosci 680 m°,
stabilizacia winna trwa¢ 24 godziny. Przy braku zbiornikow wylgczenie studni
ograniczy¢ de godzin nocnych.

Pompowanie pomiarowe w ¢zasie 72 godzin. Pompowanie powinno by¢ wykonane na
trzech cyklach dynamicznych wedtug programu ustalonego przez nadzér geologiczny.
W czasie pompowania pomiarowego studni nr 1a prowadzi¢ obserwacje zwierciadta
wody w studniach istniejacych (w godzinach nocnych).

Pobranie prob wody do analizy fizyko — chemicznej rozszerzonej ze studni nr 1a.
Wykonanie analiz granulometrycznych warstwy wodono$nej w celu ustaienia
wspdiczynnika filtracji.

Zaprojektowany otwor nalezy wytyczyé, doktadnie nanies¢ na plan sytuacyjny oraz
zaniwelowa¢ w nawiazaniu do panstwowej sieci geodezyjnej przez uprawnionego
geodete.

Bezpieczenstwo prac i ochrona $rodowiska

Zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gomnicze z dnia 04.02.94 r. (Dz.U. Nr 27 poz.96) z
ostatnia zmiang z dnia 01.07.2005 r. Dz. U. 05.90.758, prowadzenie robot objetych projektem
prac geologicznych wigze sig z potrzebg zachowania szczegdlnych warunkéw ostroznosci w

zakresie:

-

kontroli potaczenia elementéw wiezy wiertniczej, tréinogu lub masztu,

wytrzymato§é poszczegoinych urzadzen wiertniczych winna by¢ potwierdzona atestem
wytrzymatosciowym, dotyczy to rowniez lin wiertniczych, ktére powinny by¢ poddane
przegiadowi,

przegtadu mechanicznych urzadzen wiertniczych, a w szczegdinosci oston paséw
napedowych,

sprawdzenie lin-odciggéw wiertniczych oraz prawidlowosci ustawienia urzadzen,
olinowanie dotu urobkowego,

ogrodzenie placu budowy poprzez olinowanie w celu uniemozliwienia wstgpu 0s6b
postronnych. Teren budowy nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi,

urzadzenia elektryczne winny posiadaé uziemienia sprawdzone przez brygadziste
oraz uprawnionego elekiryka.



Przedsiebiorca podejmujacy realizacje prac wiertniczych winien przed ich rozpoczgciem:
- przeprowadzi¢ szkolenie zatogi wiertniczej ze szczegdinym podkresleniem
zagrozen i sposobu ich unikniecia,
- dostarczy¢ i pozostawié instrukcije bezpiecznego prowadzenia robét, :
- dostarczy¢ na teren budowy apteczke z podstawowym zestawem lekdw i Srodkow
opatrunkowych, gasnice pianowa oraz urzgdzenia p.pozarowe,
- doprowadzi¢ energig elekiryczng na stojakach metalowych o wysokosci 2,5 m iub w
wykapie o gtebokosci 0,3 m,
- ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania nie zinwentaryzowanego podziemnego
uzbrojenia terenu przed rozpoczgciem prac nalezy wykop reczny do giebokosci 1,5 -
2.0 m w uktadzie krzyzowym,
- zaopatrzy¢ zatoge w kaski ochronne, kontrolujac ich stosowanie w czasie pobytu w
zasiegu dziatania urzadzen wiertniczych.
Przed przystapieniem do montazu urzadzen nalezy zebraé glebe i ztozy¢ poza placem budowy.
Pozostate w procesie likwidacji skaly nalezy po zakonczeniu prac rozplantowaé¢ w obrebie
zagiebier terenowych stanowigcym wlasnos¢ Inwestora. Po zakoniczeniu robot skiadang glebe
nalezy roztozy¢ w miejscu prowadzonych prac.
Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzié¢ szczelno$¢ zbiornikéw paliwowych oraz
sprezarek w celu wyeliminowania nieszczelnosci.
Niezaleznie od tego nalezy zachowaé warunki bezpiecznego prowadzenia prac okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. (Dz.U. Nr 109 poz. 961).

VIl. Harmonogram realizacji prac

Zatwierdzenie projektu zaktada sie do 30 stycznia 2007 r.

Rozpoczecie prac 2007 r.

Wykonanie studni okolo 2 miesigce.

Opracowanie dodatku do dokumentacji — 2 miesigce po zakoriczeniu prac wiertniczych .

pON=

VIIl. Okreslenie oddzialywania projektowanych prac na srodowisko

Uwaza sie, ze projektowany otwér nie bedg miat ujemnego wplywu na $rodowisko
przyrodnicze. Zaklada sie, ze uzyskana wydajnosé (70,0 m°h) pokryje perspektywiczne
zapotrzebowanie uzytkownika na wode, w zwigazku z czym nie bedzie eksploatowany tacznie z
inng studnig i nie wplynie obnizenie jej wydajnosci.

Eksploatowana warstwa charakteryzuje sie dobrymi parametrami hydrogeologicznymi,
dlatego pobdr wody przez otwor nr 1a nie spowoduje sczerpywania zasobéw, ani regionalnego
obnizania sie statycznego zwierciadta wody.

Lokalizacja otworu pozwala na wyznaczenie strefy ochrony bezposredniej, wygrodzonej
tacznie ze studniami nr 2a i nr 4 oraz stacja uzdatnienia wody. W strefie ochrony bezposredniej
nalezy zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych w taki sposéb, aby nie mogly przedostaé sie
do wnetrza obudowy studni oraz ograniczyé do niezbednych potrzeb przebywanie oséb, ktére
nie sg stale zatrudnione przy urzadzeniach stuzacych do ujecia i poboru wody.

Z udokumentowane] dotychczas budowy geologicznej wynika, 2e nie bedzie koniecznoéci
wyznaczania strefy ochrony posredniej wokdt ujecia. Doktadne obliczenia zdolno$ci ochronnych
nadktadu utworéw stabo przepuszczainych powinny byé przedstawione w ,Dodatku” do
dokumentacji zasobowej ujecia. Aktualnie, Inwestor nie powinien lokalizowaé w rejonie ujecia
zadnych inwestycji, mogacych pogorszyé stan $rodowiska. Omawiane ujecie posiadato
pozwolenie wodnoprawne na strefy ochrony bezposredniej, wazne do 1994 r., wydane przez
Urzad Wojewddzki w Elblagu, decyzjg Nr O§ - VI/7211/60/84 z dnia 23.06.1984 r., z ktérego
wynikaio, Ze nie bylo potrzeby wyznaczania strefy ochrony posredniej.
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Whioski i zalecenia

Projektowane prace geologiczne powinny byé prowadzone pod nadzorem uprawnionego
geologa, zgodnie z ustawg , Prawo Geologiczne | Gomicze” z dnia 04.02.1994 r — tekst
z dnia 01.07.2005 r.

Lokalizacja otworu, przyjecie filtra oraz zakonczenie prébnego pompowania powinno
odbywaé sie komisyjnie.

Whioskuje si¢ o upowaznienie nadzoru geologicznego do biezacego korygowania
zakresu prac okreslonych projektem — mozliwo$¢ zmiany gigbokosci otworu 0 20% oraz
zmiany diugoéci poszczegoinych elementow filtra.

Nalezy przebada¢, pod wzgledem ilosciowym, kazda napotkang warstwe wodonosng
rokujaca pokrycie zapotrzebowania na wodg.

Po zakoficzeniu prac i badan przewidzianych projektem nalezy opracowac dodatek do
dokumentacji ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Niniejszy projekt (4 egzemplarze) nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia w Wydziale
Ochrony Srodowiska Pomorskiego Urzedu Marszatkowskiego w Gdarisku.



Zat nr1
Otwory archiwalne na terenie wiejskiego ujecia wody w Gardei
Otwor nr 2a

rzedna terenu - 93,25 mn.p.m.

wykonawca -  \WODROL’ Pruszcz Gd.

rok wykonania 1979

rekonstrukcja 2004 r. — ,Studbud” Zaktad Studniarski Stanistaw Gasior Huta Strzelce

profil geologiczny

- 0,3 gleba

- 12,0 glina zwatowa ,szara czwartorzed

- 13,5 glina pylasta, szara

- 17,0 glina zwatowa, szara

- 20,0 piasek gliniasty, zétto - szary

- 23,5 it szary

- 24,5 glina zwatowa, z6ita

- 29,0 glina zwatowa, zolto - szara

- 31,0 glina zwatowa, szara

- 54,0 piasek $rednioziarnisty, szary

- 57,0 it szary

dane techniczne

rury eksploatacyjne @ 20° do 24,5 m

filtr & 9°/y” o diugosci czesci roboczej 15,5 m,(szkielet z rury stalowe] perforowane;j z siatkq
nylonowa nr 10)

dane hydrogeologiczne

zwierciadto wody nawiercone i ustabilizowane — 31,8 m p.p.t.

wspdiczynnik filtracji z pompowania K = 0,0001944 m/s

wydajnosé eksploatacyina Q = 46,0 m¥h przy S =2,90 m

wyniki analizy wody z dnia 20.01.2004 r.

Barwa 30 mg P¥dm?®
Azot amonowy 0,96 N/dm®
Zelazo og. 2,0 mgFe/ dm®
Mangan 0,30 mgMn/dm’
Twardo$é og. 6,35 mval/dm®
Wsk. coli 0

Otwér nr 3

rzgdna terenu - 91,5 m n.p.m.
wykonawca -  HYDROGEOWIERT" Grudzigdz
rok wykonania 1963
profil geologiczny
- 0,3 gleba czwartorzed
6.4 glina zwatowa
7,3 piasek drobnoziamisty
8,5 glina zwatowa z gtazikami
10,8 piasek drobnoziamnisty, zagliniany
- 16,0 piasek drobnoziarnisty
- 18,5 glina zwatowa z gtazikami
- 21,4 gtazy morenowe
- 26,0 piasek drobnoziarnisty, suchy



- 36,0 glina zwatowa

- 57,0 piasek srednioziarnisty, szary

- 60,0 it szary

dane techniczne

rury eksploatacyjne ® 14" do 47,0 m

filtr OB - 5" o dtugo$ci czesci roboczej 10 m

dane hydrogeologiczne

zwierciadto wody nawiercone — 36,0 m. p.p.t
ustabilizowane - 30,5 m p.p.t.

wspdiczynnik filttracji z pompowania K = 0,000107 m/s
wydajnosé eksploatacyjna Q=33,0m*hprzy S =4,85m
wyniki analizy wody z dnia 06.11.1979 r.

Odczyn - 6,9 pH

Zelazo og. 3,5 mgFe/ dm®
Mangan 0,23 mgMn/dm’
Twardo$é og.  11,8°n

Chlorki — 8.4 mgCl/ dm®
Wsk. coli 1

Otwér nr 4

rzedna terenu - 92,18 m n.p.m.

wykonaweca -  WODROL” Pruszcz Gd.

rok wykonania 1986

rekonstrukcja 1997 r. — ,Studbud” Zaklad Studniarski Stanistaw Gasior Huta Strzelce

profil geologiczny

- 0,3 gleba Czwartorzed

- 13,8 glina zwatowa, z6Hta

- 15,0 piasek drobnoziarnisty, zoty

- 24,0 glina zwatowa, z6ita

- 30,0 glina zwatowa, z6lo - szara

- 36,0 glina zwatowa, szara

- 57,0 piasek drobnoziamisty, szary

- 60,0 glina ilasta

dane techniczne

rury eksploatacyjne ® 20" do 23 m, ® 18"-280m, ® 16" -480m

filtr ® 11%,” o diugosci czeéci roboczej 9,10 m, (szkieltet z rury stalowej perforowanej z siatkg
nytonowa nr 12)

dane hydrogeologiczne

zwierciadio wody nawiercone na gtebokosci 36,0 m

ustabilizowane - 30,5 m p.p.t.

wspdtezynnik filtracji z pompowania K = 0,0002912 m/s

wydajnos¢ eksploatacyjna Q =450m*hprzy S =2,60m

wyniki analizy wody z dnia 05.05.1997 r.

Barwa 18 mg P/dm®
Amoniak 0,70 mN/dm®
Zelazo og. 2,4 mgFe/ dm®
Mangan 0,24 mgMn/dm®
Twardo$¢ og. 6,04 mval/dm®
Chlorki 10,66 mgCl/dm?®
Wsk. coii 0

Za zgodno$é

Focedla

10
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