
Kosztorys  inwestorski
NAZWA INWESTYCJI   :     Zwiększenie  wydajności  stacji  do  100 - m3/h
ADRES INWESTYCJI   :     GARDEJA
INWESTOR   :     Urząd  Gminy  Gardeja
ADRES INWESTORA   :     Gardeja
BRANśA   :     Rozbudowa  stacji  uzdatniania  wody

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Tadeusz  Ties
DATA OPRACOWANIA   :     12.2006

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  koszty  ogolne [Ko] ................................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Ko(R), M, S+Ko(S)
  podatek vat  [Pv] ....................................................    % R+Ko(R)+Z(R), M+Z(M), S+Ko(S)+Z(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
12.2006

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



suw Gardeja calość w09 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacje  technologiczne  zewnętrzne  ze  zbiornikiem  retencyjnym   4x170 m3
1

d.1
KSNR 0-01-
0207-0200

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyŜki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - 1

m3

Wykopy ja-
miste o
głęb.do 3.0
m wyk.na
odkład ko-
parkami
podsiębier-
nymi o
poj.łyŜki
0.15 - 0.25
m3 w gr.kat.
III - 1

150*1.6*2.4 m3 576.00

RAZEM 576.00
2

d.1
KSNR 0-01-
0207-0100
wykop  pod
zbiornik re-
tencyjny  4
szt

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyŜki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II - 1

m3

Wykopy ja-
miste o
głęb.do 3.0
m wyk.na
odkład ko-
parkami
podsiębier-
nymi o
poj.łyŜki
0.15 - 0.25
m3 w gr.kat.
I-II - 1

(5*5*1.2)*4 m3 120.00

RAZEM 120.00
3

d.1
KNR 2-05-
0301-0100

Zbiorniki cylindryczne na płyny o poj. uŜytkowej 150 m3 z dachem stałym - typ
naziemny  Kotłorembud impregnowany Ŝywicami epoksydowymi z fundamen-
tem pod zbiorniki

t

Zbiorniki cy-
lindryczne
na płyny o
poj. 150 m3
z dachem
stałym - typ
naziemny
Kotłorem-
bud

2 t 2.00

korekta ob-
miaru

2 t 2.00

RAZEM 4.00
4

d.1
KNR-W 2-
18-0109-
0400

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 225 mm

m

Sieci wodo-
ciągowe -
montaŜ ru-
rociągów z
rur poliety-
lenowych
(PE, PEHD)
o śr.ze-
wnętrznej
225 mm

85 m 85.00

korekta ob-
miaru

45 m 45.00

RAZEM 130.00
5

d.1
KNR-W 2-
18-0110-
0700

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 160 mm

złącze

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla BIP



suw Gardeja calość w09 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Sieci wodo-
ciągowe -
połączenie
rur poliety-
lenowych
ciśnienio-
wych PE,
PEHD meto-
dą zgrzewa-
nia czoło-
wego o
śr.zewnętrz-
nej 160 mm

93 złącze 93.00

RAZEM 93.00
6

d.1
KNR-W 2-
18-0205-
0500

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm kpl.

Zasuwy Ŝe-
liwne klino-
we owalne
kołnierzowe
z obudową
o śr.200 mm

16 kpl. 16.00

RAZEM 16.00
7

d.1
KNR-W 2-
18-0205-
0400

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm kpl.

Zasuwy Ŝe-
liwne klino-
we owalne
kołnierzowe
z obudową
o śr.150 mm

3 kpl. 3.00

RAZEM 3.00
8

d.1
KNR-W 2-
18-0704-
0300

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu , PCW,  o śr.nomi-
nalnej 200-225 mm

200m-
1próba

Próba wod-
na szczel-
ności sieci
wodociągo-
wych z rur
typu
HOBAS,
PCW, PVC,
PE, PEHD o
śr.nominal-
nej 200-225
mm

1 200m-
1próba

1.00

RAZEM 1.00
9

d.1
KNR 2-18-
0901-0100

Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.- trójniki wbudowane do istniejacych ruro-
ciągów o śr.225 mm

szt.

Podłącz.ins-
talacji do
sieci wodo-
ciąg.- trójni-
ki wbudo-
wane do ist-
niejacych
rurociągów
o śr.250 mm

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
10
d.1

KNR-W 4-
02-0102-
0400

MontaŜ  trójnika Ŝeliwnego ciśnieniowego kielichowego o śr. 200 mm z
uszczelnieniem ołowiem - w wykopie

szt.
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suw Gardeja calość w09 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
MontaŜ
trójnika Ŝe-
liwnego ciś-
nieniowego
kielichowe-
go o śr. 200
mm z
uszczelnie-
niem oło-
wiem - w
wykopie

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
11
d.1

KSNR 0-10-
0807-0100

Bloki oporowe szt.

Bloki oporo-
we

15 szt. 15.00

RAZEM 15.00
2 Instalacja  technologiczna  wód  popłucznych  ze  zbiorników  retencyjnych .

12
d.2

KSNR 0-01-
0210-0101

Zasypanie wykop.fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie
luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - 2

m3

Zasypanie
wykop.fund.
podłuŜnych,
punktowych
,rowów,wy-
kopów
obiekto-
wych spy-
charkami z
zagęszcz.m
echanicz-
nym spy-
charkami
(gr.warstwy
w stanie
luźnym 30
cm) - kat.gr.
I-II - 2

336 m3 336.00

RAZEM 336.00
13
d.2

KSNR 0-01-
0205-0100

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - 1

m3

Wykopy
oraz przeko-
py o głęb.do
3.0 m
wyk.na od-
kład kopar-
kami pod-
siębiernymi
o poj.łyŜki
0.25 - 0.60
m3 w gr.kat.
I-II - 1

(20+25+25)*2*2.4 m3 336.00

RAZEM 336.00
14
d.2

KNR 2-18-
0501-0100

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

Kanały ruro-
we - podło-
Ŝa z mate-
riałów syp-
kich o
grub.10 cm

(20+25+25)*0.5 m2 35.00

RAZEM 35.00
15
d.2

KNR-W 2-
18-0408-
0300

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

Kanały z rur
PVC łączo-
nych na
wcisk o śr.
zewn. 200
mm

25+20+25 m 70.00

RAZEM 70.00
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suw Gardeja calość w09 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16
d.2

KNR-W 2-
18-0513-
0300

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

studnia

Studnie re-
wizyjne z
kręgów be-
tonowych o
śr. 1200 mm
w gotowym
wykopie o
głębok. 3m

6 studnia 6.00

RAZEM 6.00
17
d.2

KNR-W 2-
18-0520-
0100

Zasuwy kanałowe pełnoprofilowe w studni rewizyjnej murowanej szt.

Zasuwy ka-
nałowe peł-
noprofilowe
w studni re-
wizyjnej mu-
rowanej

4 szt. 4.00

RAZEM 4.00
3 Demontaz  urządzeń  w  SUW
R*0.955

18
d.3

KNR-W 4-
02-0145-
0300
areatory  w
istniejących
odzelazia-
czach

DemontaŜ zbiornika hydroforowego o pojemności do 400 dm3 szt.

DemontaŜ
zbiornika
hydroforo-
wego o po-
jemności do
400 dm3

10 szt. 10.00

RAZEM 10.00
19
d.3

KNR-W 4-
02-0145-
1300

DemontaŜ zbiornika hydroforowego o pojemności do 8000 dm3 szt.

DemontaŜ
zbiornika
hydroforo-
wego o po-
jemności do
8000 dm3

2 szt. 2.00

korekta ob-
miaru

11 szt. 11.00

RAZEM 13.00
20
d.3

KNR-W 4-
02-0142-
0500

DemontaŜ zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 80 mm szt.

DemontaŜ
zaworu
przelotowe-
go lub
zwrotnego o
śr. 110 mm

10*4 szt. 40.00

RAZEM 40.00
21
d.3

KNR 4-02-
0418-0700
pompy głę-
binowe

DemontaŜ pompy odśrodkowej z silnikiem do 100 kg szt.

DemontaŜ
pompy od-
środkowej z
silnikiem do
100 kg

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
22
d.3

KNR-W 4-
02-0120-
0400

DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 65-80 mm szt.

- 5 -
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suw Gardeja calość w09 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
DemontaŜ
rurociągu
stalowego
ocynkowne-
go o śr. 100
mm

20 szt. 20.00

korekta ob-
miaru

60 szt. 60.00

RAZEM 80.00
4 Instalacja  technologiczna   w  bud. SUW

23
d.4

KSNR 0-04-
0114-0200
areatory dn
600  ARDW

Zbiorniki hydroforowe o pojemności 400-800 dm3 kpl.

Zbiorniki
hydroforo-
we o pojem-
ności 400-
800 dm3

10 kpl. 10.00

RAZEM 10.00
24
d.4

KSNR 0-04-
0114-0700

Zbiorniki hydroforowe o pojemności 4000-6000 dm3 dn 1800 ocynkowane z
zewnątrz malowne w kolorze zielonym

kpl.

Zbiorniki
hydroforo-
we o pojem-
ności 4000-
6000 dm3

10 kpl. 10.00

RAZEM 10.00
25
d.4

KSNR 0-04-
0107-0801

Zawory przelotowe i zwrotne o śr. 100 mm - 2 szt.

Zawory
przelotowe i
zwrotne o
śr. 100 mm -
2

10*4 szt. 40.00

RAZEM 40.00
26
d.4

KSNR 0-04-
0102-0900

Rurociągi stalowe ze  stali kwasoodpornej  o połączeniach spawanych  o śr.
100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

Rurociągi
stalowe
ocynkowa-
ne o połą-
czeniach
gwintowa-
nych o śr.
100 mm na
ścianach w
budynkach
niemiesz-
kalnych

300 m 300.00

RAZEM 300.00
27
d.4

KNR 7-07-
0101-0600
Zestaw
pompowy
ZHA
5.03.4.3100.
4

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.7 t

kpl.

Pompy wi-
rowe od-
środkowe o
układzie po-
ziomym lub
pionowym o
napędzie
elektrycz-
nym o ma-
sie 0.7 t

1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
28
d.4

KSNR 0-04-
0507-0100

Skrzynia  pomiarowa systemu otwartego o pojemności do 100 dm3  z blachy
nierdzewnej

szt.
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suw Gardeja calość w09 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Skrzynia
pomiarowa
systemu
otwartego o
pojemności
do 100 dm3
z blachy
nierdzewnej

10 szt. 10.00

RAZEM 10.00
29
d.4

KNR 7-09-
2220-0400

MontaŜ kształtek stalowych o śr.zew.do 114.3 mm łączonych na kołnierze, szt.

MontaŜ
kształtek
stalowych o
śr.zew.do
114.3 mm
łączonych
na
kołnierze,

10*5 szt. 50.00

RAZEM 50.00
30
d.4

KNR 7-09-
2220-0600

MontaŜ kształtek stalowych o śr.zew.do 168.3 mm łączonych na kołnierze, szt.

MontaŜ
kształtek
stalowych o
śr.zew.do
168.3 mm
łączonych
na
kołnierze,

50 szt. 50.00

RAZEM 50.00
31
d.4

KNR 2-02-
1510-0701

Jednokrot.lakierowanie emalią olejną lub ftalową  powierzchni metalowych peł-
nych do 0.5 m2 - 2

szt.

Jednokrot.la
kierowanie
emalią olej-
ną lub ftalo-
wą  po-
wierzchni
metalowych
pełnych do
0.5 m2 - 2

50 szt. 50.00

RAZEM 50.00
32
d.4

KNR 7-09-
2503-0200

MontaŜ zasuw  o śr.nom. 100 mm szt.

25 szt. 25.00
RAZEM 25.00

33
d.4

KNR 2-01-
0610-0300

DrenaŜ - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% Ŝwiru 35% piasku w gotowym
suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa

zasypanie  złóŜ kwarcowych  do  odŜelaziaczy

m3

DrenaŜ -
podsypka
filtracyjna z
mieszanki
65% Ŝwiru
35% piasku
w gotowym
suchym wy-
kopie z
przygotowa-
niem kru-
szywa

80 m3 80.00

RAZEM 80.00
34
d.4

KNR 2-01-
0307-0400

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.V-
VI)

 złoŜa kwarcowe do  6 filtrów

m3

- 7 -
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suw Gardeja calość w09 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Roboty
ziemne z
przewozem
gruntu tacz-
kami na od-
ległość do
10m
(kat.gr.V-VI)

80 m3 80.00

RAZEM 80.00
35
d.4

KNR 7-07-
0201-0100
kompresor
typ Atlas
Copco

SpręŜarki o układzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylin-
drowe,powietrzne,gazowe i amoniakalne o masie 0.1 t

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

36
d.4

KNR-W 2-
15-0513-
0100

Rozdzielacze . z rur o śr. nominalnej do 60 mm m

1 m 1.00
RAZEM 1.00

37
d.4

KNR-W 2-
15-0112-
0100

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - 1

m

Rurociągi z
tworzyw
sztucznych
(PP, PE, PB)
o śr. ze-
wnętrznej
20 mm o po-
łączeniach
zgrzewa-
nych, na
ścianach w
budynkach
niemiesz-
kalnych - 1

60 m 60.00

RAZEM 60.00
38
d.4

KNR-W 7-
04-0601-
0400

Chlorator C-53. Masa do 0.05 t. kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

39
d.4

KNR 2-15-
0113-1100

SpręŜynowe zawory bezpieczeństwa o śr.nom. 150 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

40
d.4

KNR-W 2-
15-0126-
0201

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur Ŝeliwnych, stalowych  (ruro-
ciąg o śr. do 150  mm) - 2

m

300 m 300.00
RAZEM 300.00

41
d.4

KNR-W 2-
15-0125-
0200

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych o śr.
nominalnej 100 mm

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

42
d.4

KNR-W 2-
15-0141-
0400

Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 150 mm kpl.

Wodomie-
rze śrubowe
o śr. nomi-
nalnej 150
mm

1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
43
d.4

KNR 7-07-
0107-0100

Pompy odśrodkowe,zatapiane i glębinowe z podwodnym silnikiem elektrycz-
nym o masie 0.1 t

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

44
d.4

KNR 2-17
0101-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do
400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

50 m2 50.00

- 8 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 50.00

45
d.4

KNR 7-24
0137-04

Osuszacze powietrza  Rescusorb R-016R szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.4

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i
aluminiowych

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

5 Robory  budowlane  - technologia
47
d.5

KNR 2-02-
1512-0201

Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 100
mm - 2

m

Dwukrot.ma
lowanie far-
bą olejną
lub ftalową
rur stal.i
blaszanych
o śr.do 100
mm - 2

150 m 150.00

RAZEM 150.00
48
d.5

KNR 7-28-
0101-0200

Rozbiórka fundamentów betonowych m3

Rozbiórka
fundamen-
tów betono-
wych

5*(1.2*1.2*.4) m3 2.88

RAZEM 2.88
49
d.5

KSNR 0-02-
0101-0100

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub Ŝelbetowych m2

Deskowanie
tradycyjne
ław funda-
mentowych
betonowych
lub Ŝelbeto-
wych

2*2*0.1*6 m2 2.40

RAZEM 2.40
50
d.5

KNR 2-02-
0201-0600
fundamenty
pod  zestaw
pomp II
stopnia

Ławy fundamentowe betonowe,  szer.do 1.5m m3

Ławy funda-
mentowe
betonowe,
szer.do
1.5m

6*1.5*1.5*0.4 m3 5.40

RAZEM 5.40
51
d.5

KNR 2-05-
0120-0100

Pomosty o masie do 0.2 t w halach i budynkach t

Pomosty o
masie do
0.2 t w ha-
lach i bu-
dynkach

1 t 1.00

RAZEM 1.00
52
d.5

KNR 5-08-
0202-0300

MontaŜ konsolek pod.przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych
z przyg.podłoŜa mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w pod-
łoŜu betonowym

m

- 9 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
MontaŜ kon-
solek
pod.przewo-
dy kabelko-
we układa-
ne w cią-
gach wielo-
krotnych z
przyg.pod-
łoŜa mecha-
nicznie -
przykręce-
nie do koł-
ków plasty-
kowych w
podłoŜu be-
tonowym

20 m 20.00

korekta ob-
miaru

40 m 40.00

RAZEM 60.00
53
d.5

KNR 5-08-
0214-0100

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-12
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo

m

Przewody
kabelkowe
w powłoce
polwinito-
wej (łączny
przekrój Ŝył
Cu-6/Al-12
mm2) ukła-
dane na go-
towych
uchwytach
bezśrubo-
wych, w ko-
rytkach i na
drabinkach
z mocowa-
niem poje-
dynczo

20 m 20.00

korekta ob-
miaru

40 m 40.00

RAZEM 60.00
54
d.5

KNR 2-25-
0610-0100

Ręcznie układane kable sterownicze  w ziemi z przykryciem folią m

Ręcznie
układane
kable ener-
get.o masie
do 1 kg/m w
ziemi z przy-
kryciem fo-
lią

60+80 m 140.00

RAZEM 140.00
55
d.5

KNR 2-01-
0701-0200

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie
kat. III

m

Ręczne ko-
panie ro-
wów dla
kabli o głę-
bok.do 0.6
m i szer.dna
do 0.4 w
gruncie kat.
III

45+80 m 125.00

RAZEM 125.00
56
d.5

KNR 2-01-
0704-0100

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w
gruncie kat. I-II

m
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Ręczne za-
sypywanie
rowów dla
kabli o głę-
bok.do 0.4
m i szer.dna
do 0.4 m w
gruncie kat.
I-II

45+80 m 125.00

RAZEM 125.00
6 Uzbrojenie  Odwiertu  nr 1a 

57
d.6

KNR 2-18-
0614-0300
analogia
dla  wyko-
nania  stud-
ni  wierco-
nej  z  rur
stal
ekspl.18"
głebokości
do  60  m z
kompl. do-
kumentacji
w  kat  A , B
,C,

Studnie odwiertu  śr.18" wyk.metodą studniarską w gruncie kat.IV mb

60 mb 60.00
RAZEM 60.00

58
d.6

KNR-W 2-
01-0212-
0100

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II

m3

Wykopy
oraz przeko-
py wykony-
wane kopar-
kami pod-
siębiernymi
0.15 m3 na
odkład w
gruncie
kat.I-II

80*2.5 m3 200.00

RAZEM 200.00
59
d.6

KNR-W 2-
01-0222-
0100

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

Zasypywa-
nie wyko-
pów spy-
charkami z
przemiesz-
czeniem
gruntu na
odl. do 10 m
w gruncie
kat. I-III

80*2.5 m3 200.00

RAZEM 200.00
60
d.6

KNR-W 2-
18-0108-
0300

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.ze-
wnętrznej 110 mm

m

80 m 80.00
RAZEM 80.00

61
d.6

KNR-W 2-
25-0102-
0100
obudowa
studni  nr
1.a  typ
Lange

MontaŜ obiektów kontenerowych konte-
ner

1 konte-
ner

1.00

RAZEM 1.00
62
d.6

KNR 7-07-
0107-0100

Pompy odśrodkowe,zatapiane i glębinowe z podwodnym silnikiem elektrycz-
nym o masie 0.1 t

kpl.

1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00

63
d.6

KNR 2-15-
0106-0200
pion wznoś-
ny

Rurociągi o śr.zewnetrz. 101.6 mm stalowe niesdzewna.o połącz.kołnierzow.,
w hydroforniach i pompowniach - 1

m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

64
d.6

KNR 5-08-
0215-0100

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-12
mm2) układane na gotowych linkach nośnych z mocowaniem zapinkami z taś-
my lub drutu

m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

7 ROBOTY  OGÓLNO  BUDOWLANE  -ELEWACJA  BUDYNKU SUW
8  

8.1 NAPRAWA ELEWACJI

65
d.8.

1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm -schody

m3

0.86 m3 0.86
RAZEM 0.86

66
d.8.

1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

601.5 m2 601.50
RAZEM 601.50

67
d.8.

1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

19 szt. 19.00
RAZEM 19.00

68
d.8.

1

KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - na-
łoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

601.5 m2 601.50
RAZEM 601.50

69
d.8.

1

KNR 0-17
0930-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - na-
łoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT 16 - kaŜda następna warstwa

m2

601.5 m2 601.50
RAZEM 601.50

70
d.8.

1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT
69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki Ŝywiczno-mineralnej wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierz-
chniach poziomych

m2

565 m2 565.00
RAZEM 565.00

71
d.8.

1

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT
69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki Ŝywiczno-mineralnej wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 30 cm

m2

36.50 m2 36.50
RAZEM 36.50

72
d.8.

1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" m2

601.5 m2 601.50
RAZEM 601.50

73
d.8.

1

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

678 m2 678.00
RAZEM 678.00

74
d.8.

1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

678 m2 678.00
RAZEM 678.00

75
d.8.

1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - DRABI-
NY

m2

3.6 m2 3.60
RAZEM 3.60

76
d.8.

1

KNR 2-02
0921-04

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm parapetów zewnętrznych m2
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19.3 m2 19.30

RAZEM 19.30
8.2 NAPRAWA DACHU
77

d.8.
2

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nienadającej się do uŜytku m

57.6 m 57.60
RAZEM 57.60

78
d.8.

2

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nienadającej się do uŜytku m

28.4 m 28.40
RAZEM 28.40

79
d.8.

2

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nienadającej się do uŜytku

m2

59.2 m2 59.20
RAZEM 59.20

80
d.8.

2

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m

28.4 m 28.40
RAZEM 28.40

81
d.8.

2

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygna-
cji) na zaprawie cementowo-wapiennej - komin

m3

5.1 m3 5.10
RAZEM 5.10

82
d.8.

2

KNR 2-02
0508-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy powlekanej m

57.6 m 57.60
RAZEM 57.60

83
d.8.

2

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład
Krotność = 2

m2

416 m2 416.00
RAZEM 416.00

84
d.8.

2

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje z papy perforowanej (wentylacyjnej) na sucho poziome - jedna warst-
wa

m2

416 m2 416.00
RAZEM 416.00

85
d.8.

2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe (dachy + daszki nad
wejściami)

m2

419.5 m2 419.50
RAZEM 419.50

86
d.8.

2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej
(murki ogniowe, pas nadrynnowy,gzymsy)

m2

59.2 m2 59.20
RAZEM 59.20

8.3 STOLARKA I ŚLUSARKA
87

d.8.
3

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

88
d.8.

3

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne m2

3.8 m2 3.80
RAZEM 3.80

89
d.8.

3

KNR 0-19
0931-03

Wymiana stolarki drewnianej na okna PCV o pow. do 2.0 m2 m2

54.5 m2 54.50
RAZEM 54.50

90
d.8.

3

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2- drzwi zewnętrzne m2

4.70 m2 4.70
RAZEM 4.70
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91

d.8.
3

KNR-W 2-02
1025-02

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD7

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

92
d.8.

3

KNR-W 2-02
1022-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzch-
ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone (ŁAZIENKI)

m2

1.8 m2 1.80
RAZEM 1.80

93
d.8.

3

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

7.2 m2 7.20
RAZEM 7.20

94
d.8.

3

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 m2

4.4 m2 4.40
RAZEM 4.40

95
d.8.

3

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

96
d.8.

3

KNR-W 2-02
2119-02

Parapety wewnętrzne z PCV m

47.10 m 47.10
RAZEM 47.10

8.4 ROBOTY WEWNĄTRZ BUDYNKU
97

d.8.
4

Kalkulacja
indywidual-
na

Rozbiórka instalacji centralnego ogrzewania kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

98
d.8.

4

KNR-W 4-01
0346-02

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4
ceg.

m2

5.32 m2 5.32
RAZEM 5.32

99
d.8.

4

KNR-W 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

1.8 m2 1.80
RAZEM 1.80

100
d.8.

4

KNR-W 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianka przy prysznicu

m2

2.10 m2 2.10
RAZEM 2.10

101
d.8.

4

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

2056.7 m2 2056.70
RAZEM 2056.70

102
d.8.

4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

679 m2 679.00
RAZEM 679.00

103
d.8.

4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

1717.7 m2 1717.70
RAZEM 1717.70

104
d.8.

4

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłoŜu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

70.1 m2 70.10
RAZEM 70.10

105
d.8.

4

NNRNKB
202 2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłoŜu z
tynku o pow. ponad 5 m2

m2

70.1 m2 70.10
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RAZEM 70.10

106
d.8.

4

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

339.50 m2 339.50
RAZEM 339.50

107
d.8.

4

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

339.50 m2 339.50
RAZEM 339.50

108
d.8.

4

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

339.50 m2 339.50
RAZEM 339.50

109
d.8.

4

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2

m2

339.50 m2 339.50
RAZEM 339.50

110
d.8.

4

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

162.5 m 162.50
RAZEM 162.50

111
d.8.

4

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

297.6 m2 297.60
RAZEM 297.60

112
d.8.

4

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoŜa m2

3.54 m2 3.54
RAZEM 3.54

113
d.8.

4

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną

m2

3.54 m2 3.54
RAZEM 3.54

114
d.8.

4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

140.2 m2 140.20
RAZEM 140.20

115
d.8.

4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

1597 m2 1597.00
RAZEM 1597.00

116
d.8.

4

KNR 4-04
0705-08

DemontaŜ umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornika-
mi

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

117
d.8.

4

KNR 4-04
0705-05

DemontaŜ misek klozetowych fajansowych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

118
d.8.

4

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

119
d.8.

4

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

120
d.8.

4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.00
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RAZEM 1.00

121
d.8.

4

KNR-W 2-15
0211-08

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach klejonych

podej.

1 podej. 1.00
RAZEM 1.00

122
d.8.

4

KNR 2-15
0115-04

Baterie prysznicowe ścienne o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

123
d.8.

4

KNR 2-15
0121-01

Elektryczny, pojemnościowy (15 l) podgrzewacz wody wraz z baterią kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

8.5 TEREN WOKÓŁ STACJI
124
d.8.

5

KNR 2-01
0233-02

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW
(75 KM) w gruncie kat. III

m2

2515.75 m2 2515.75
RAZEM 2515.75

125
d.8.

5

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawoŜenia m2

2515.75 m2 2515.75
RAZEM 2515.75

126
d.8.

5

KNR-W 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

232 m2 232.00
RAZEM 232.00

127
d.8.

5

KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

42.48 m3 42.48
RAZEM 42.48

128
d.8.

5

KNR-W 2-25
0307-01

Ogrodzenia  z paneli ( panele z drutu o śr. 5 mm ocynkowane,malowane
proszkowo, wysokość 1400mm) razem ze słupkami

m2

248.60 m2 248.60
RAZEM 248.60

129
d.8.

5

kalkulacja
indywidual-
na

MontaŜ bramy wjazdowej, przesuwnej wraz z furtką z paneli ocynkowanych,
malowanych proszkowo o wysokości h=1,4m

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

130
d.8.

5

KNR 2-21
0324-04

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z za-
prawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m

szt.

120 szt. 120.00
RAZEM 120.00

8.6 INSTALACJE  ELEKTRYCZNE   
8.7 Instalacja elektryczna wewnetrzna SUW  Gardeja
8.7.
1
Zasilanie stacji uzadatniania wody

131
d.8.
7.1

KNR 5-14-
0403-0400

MontaŜ  rozłączniko-bezpiecznika RSA  1/3  na stacji szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

132
d.8.
7.1

KNR-W 5-
08-0102-
0500

MontaŜ uchwytów pod rury  osłonowe  na słupie szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

133
d.8.
7.1

KNR-W 5-
08-0113-
0400

Rury osłonowe BE 75  mocowane do uchwytów m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

134
d.8.
7.1

KNR-W 2-
01-0701-
0201

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

22 m 22.00
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RAZEM 22.00

135
d.8.
7.1

KNR-W 2-
01-0704-
0201

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

22 m 22.00
RAZEM 22.00

136
d.8.
7.1

KNR-W 5-
10-0301-
0100

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

22 m 22.00
RAZEM 22.00

137
d.8.
7.1

Dostarczenie kabla YAKY 4x240 m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

138
d.8.
7.1

KNR-W 5-
10-0601-
1200

MontaŜ głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-Ŝyłowego o
przekroju do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

139
d.8.
7.1

KNR-W 5-
10-0324-
0400

Przewierty ręczne pod obiektami dla rury PCW o średnicy do 200 mm m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

140
d.8.
7.1

KNR-W 5-
08-0608-
0700

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

28 m 28.00
RAZEM 28.00

141
d.8.
7.1

KNR-W 5-
10-0114-
0400

Układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe
poniŜej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

m

14 m 14.00
RAZEM 14.00

142
d.8.
7.1

KNR-W 5-
10-0303-
0300

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 160 mm w wykopie m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

143
d.8.
7.1

KNR-W 5-
10-0114-
0400

Wprowadzenie  kabli wieloŜyłowych o masie do 5.5 kg/m  do złacza kablowe-
go

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

144
d.8.
7.1

KNR-W 4-
01-0335-
1100

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

145
d.8.
7.1

KNR-W 4-
01-0332-
0700

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg.  w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2

1 m2 1.00
RAZEM 1.00

146
d.8.
7.1

KNR-W 4-
01-0341-
0600

Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

147
d.8.
7.1

KNR-W 4-
01-0327-
0300

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1 ceg.  w ścia-
nach z cegieł - wariant 1

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

148
d.8.
7.1

KNR-W 5-
10-1106-
0100

MontaŜ złącza kablowego  ZK 1  wnękowego szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

149
d.8.
7.1

KNR 5-13-
0301-0500

Uziom prętowy m
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30 m 30.00

RAZEM 30.00
150
d.8.
7.1

KNR 5-13-
0301-0100

Uziom powierzchniowy w wykopie wykonanym ręcznie na głębokości 0.6 m m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

151
d.8.
7.1

KNR 5-14-
0604-0100

ZałoŜenie tabliczek grawerowanych na kablu szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

152
d.8.
7.1

KNR 13-21-
0401-0100

Badanie uziomów szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

153
d.8.
7.1

KNR 13-21-
0201-0300

Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV odc.

1 odc. 1.00
RAZEM 1.00

8.7.
2
MontaŜ układu pomiaru energii elektrycznej

154
d.8.
7.2

KNR-W 5-
08-0401-
0400

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
kotwowe w podłoŜu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.00
RAZEM 1.00

155
d.8.
7.2

KNR-W 5-
08-0404-
0700

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŜa

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

156
d.8.
7.2

Analiza własna - montaŜ wyposaŜenia układu pomiaru energii elektrycznej szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8.7.
3
Rozdzielnica główna  RG

157
d.8.
7.3

DemontaŜ posadzki betonowej gr 15 cm m2

3 m2 3.00
RAZEM 3.00

158
d.8.
7.3

KNR-W 2-
01-0304-
0200

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu III)

m3

3 m3 3.00
RAZEM 3.00

159
d.8.
7.3

KNR-W 2-
02-0701-
0300

Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu grubości 12 cm m2

6 m2 6.00
RAZEM 6.00

160
d.8.
7.3

KNR-W 2-
02-0701-
0100

Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 10 cm m2

2.45 m2 2.45
RAZEM 2.45

161
d.8.
7.3

KNR-W 2-
02-0701-
1000

Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku m

8.5 m 8.50
RAZEM 8.50

162
d.8.
7.3

KNR-W 2-
02-0702-
0900

Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy Ŝeberkowej m2

0.85 m2 0.85
RAZEM 0.85

163
d.8.
7.3

KNR-W 4-
01-0335-
1100

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.
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18 szt. 18.00

RAZEM 18.00
164
d.8.
7.3

DemontaŜ posadzki betonowej gr 15 cm
( hala główna )

m2

9 m2 9.00
RAZEM 9.00

165
d.8.
7.3

KNR-W 2-
01-0304-
0200

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu III)

m3

9 m3 9.00
RAZEM 9.00

166
d.8.
7.3

KNR-W 2-
01-0704-
0203

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

167
d.8.
7.3

KNR-W 5-
10-0303-
0100

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie m

180 m 180.00
RAZEM 180.00

168
d.8.
7.3

KNR-W 5-
10-0303-
0300

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 160 mm w wykopie m

45 m 45.00
RAZEM 45.00

169
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0611-
0800

MontaŜ uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 1.0 m w gruncie
kat.III

m

25 m 25.00
RAZEM 25.00

170
d.8.
7.3

KNR-W 2-
02-1101-
0500

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układa-
niem ręcznym na podłoŜu gruntowym - wariant 1

m3

9 m3 9.00
RAZEM 9.00

171
d.8.
7.3

KNR-W 2-
02-1116-
0100

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

9 m2 9.00
RAZEM 9.00

172
d.8.
7.3

KNR 5-14-
0511-0100

MontaŜ 1 - obwodowych przycisków sterowniczych pojedynczych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

173
d.8.
7.3

KNR 5-14-
0413-0500

MontaŜ baterii kondensatorów statycznych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

174
d.8.
7.3

KNR 5-14-
0101-0300

MontaŜ przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaŜnikowych i na-
stawczych o masie do 100 kg

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

175
d.8.
7.3

KNNR 0-05-
0201-1200

Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 185 mm2 wciągane do rur m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

176
d.8.
7.3

KNR 5-10-
0602-0500

MontaŜ głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 1-Ŝyłowego o
przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

177
d.8.
7.3

KNR 5-14-
0201-0100

MontaŜ izolatorów wsporczych wnętrzowych szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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178
d.8.
7.3

KNR 5-14-
0310-0500

MontaŜ miedzianych szyn zbiorczych prostokątnych pojedynczych o wymia-
rach 32x5 mm

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

179
d.8.
7.3

KNR 5-14-
0405-0100

MontaŜ rozłączników kompletnie zmontowanych o masie do 200 kg z napę-
dem sprzęŜonym

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

180
d.8.
7.3

KNR 5-14-
0409-0200

MontaŜ przekładników pomiarowych suchych na poziomie podłogi o masie do
20 kg na gotowej konstrukcji - do 4 podłączenie przewodów obwodów wtór-
nych

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

181
d.8.
7.3

KNR 5-14-
0405-0100

MontaŜ wyłączników kompletnie zmontowanych o masie do 200 kg z napędem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

182
d.8.
7.3

KNR 5-14-
0502-0401

MontaŜ mierników szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

183
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0407-
0100

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
bieg.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

184
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0407-
0200

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-
bieg.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

185
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0407-
0401

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach -   ogranicznik przepięć szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

186
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0403-
0400

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 5 kg z częściowym ro-
zebraniem i złoŜeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

187
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0403-
0200

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym
rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

188
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0403-
0200

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym
rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

189
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0403-
0200

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym
rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

190
d.8.
7.3

KNR 5-14-
0509-0300

MontaŜ sterowników, przełączników, kwitowników małogabarytowych z sygna-
lizacją świetlną - 1 pakiet

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

191
d.8.
7.3

KNR 5-14-
0517-0112

Układanie przewodów do 1.5 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach - wa-
riant 13

m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

192
d.8.
7.3

KNR 5-14-
0517-0209

Układanie przewodów 2.5 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach - wariant
10

m

60 m 60.00
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RAZEM 60.00

193
d.8.
7.3

KNR 5-14-
0517-0508

Układanie przewodów 10 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach - wariant 9 m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

194
d.8.
7.3

KNR 5-14-
0517-0706

Układanie przewodów 25 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach - wariant 7 m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

195
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0408-
0100

MontaŜ elementów rozdzielnic modułowych - szyna nośna   TS 35/15 szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

196
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0407-
0100

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
bieg.

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

197
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0407-
0100

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
bieg.

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

198
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0407-
0100

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
bieg.

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

199
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0407-
0400

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik przeciwporaŜenio-
wy 3 (4) - biegunowy - wariant 1

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

200
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0407-
0200

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-
bieg.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

201
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0407-
0200

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-
bieg.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

202
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0407-
0400

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik przeciwporaŜenio-
wy  zintegrowany 3 (4) - biegunowy - wariant 1

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

203
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0407-
0400

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik przeciwporaŜenio-
wy  zintegrowany 3 (4) - biegunowy - wariant 1

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

204
d.8.
7.3

KNR 5-14-
0512-0700

MontaŜ wskaźników poziomu wody w zbiornikach szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

205
d.8.
7.3

KNR 5-14-
0501-0500

MontaŜ przekaźników o masie do 15 kg szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

206
d.8.
7.3

KNR 5-14-
0501-0600

MontaŜ przekaźników o masie do 20 kg szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

207
d.8.
7.3

KNR 5-14-
0509-0100

MontaŜ sterowników, przełączników, kwitowników małogabarytowych bez syg-
nalizacji świetlnej - 1 pakiet  (  24 pakiety )

szt.
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24 szt. 24.00

RAZEM 24.00
208
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0403-
0200

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym
rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

209
d.8.
7.3

KNR 5-14-
0501-0100

MontaŜ przekaźników o masie do 0.5 kg szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

210
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0408-
0300

MontaŜ elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

211
d.8.
7.3

KNR 5-14-
0501-0100

MontaŜ przekaźników o masie do 0.5 kg szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

212
d.8.
7.3

KNR 5-14-
0509-0100

MontaŜ sterowników, przełączników, kwitowników małogabarytowych bez syg-
nalizacji świetlnej - 1 pakiet

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

213
d.8.
7.3

KNR 5-14-
0514-0100

MontaŜ listew zaciskowych do 8 obwodów szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

214
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0901-
0300

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

215
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0901-
0400

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, kaŜdy
następny pomiar

pomiar

8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00

216
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0902-
0300

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

217
d.8.
7.3

3 5-08-0902-
0400

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - kaŜdy następny

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

218
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0902-
0500

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
róŜnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

219
d.8.
7.3

KNR-W 5-
08-0902-
0600

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
róŜnicowoprądowego - kaŜdy następny

pomiar

12 pomiar 12.00
RAZEM 12.00

8.7.
4
Instalacja elektryczna oświetlenia wewnętrznego

220
d.8.
7.4

KNR-W 4-
03-1001-
0500

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

112 m 112.00
RAZEM 112.00

221
d.8.
7.4

112 4-03-
1012-0300

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

112 m 112.00
RAZEM 112.00
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222
d.8.
7.4

KNR-W 4-
03-1003-
1700

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 40 mm

otw.

10 otw. 10.00
RAZEM 10.00

223
d.8.
7.4

KNR-W 5-
08-0209-
0100

Przewod wtynkowy - łączny przekrój Ŝył do 7.5 mm2 (podłoŜe betonowe) ukła-
dany w tynku

m

158 m 158.00
RAZEM 158.00

224
d.8.
7.4

KNR-W 4-
03-1014-
0100

Ręczne przygotowanie zaprawy  - podłoŜe cementowo-wapienne m3

0.336 m3 0.34
RAZEM 0.34

225
d.8.
7.4

KNR-W 5-
08-0301-
2300

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

54 szt. 54.00
RAZEM 54.00

226
d.8.
7.4

KNR-W 5-
08-0302-
0100

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

227
d.8.
7.4

KNR-W 5-
08-0302-
0300

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm;
ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

36 szt. 36.00
RAZEM 36.00

228
d.8.
7.4

KNR-W 5-
08-0304-
0500

MontaŜ na gotowym podłoŜu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych
przez przykręcenie (3 wyloty)

szt.

36 szt. 36.00
RAZEM 36.00

229
d.8.
7.4

KNR-W 5-
08-0308-
0100

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jedno-
biegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie

szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

230
d.8.
7.4

KNR-W 5-
08-0502-
0900

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

42 kpl. 42.00
RAZEM 42.00

231
d.8.
7.4

KNR-W 5-
08-0516-
0500

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z
tworzyw szt. - przykręcanych -2x40W - końcowych

kpl.

32 kpl. 32.00
RAZEM 32.00

232
d.8.
7.4

KNR-W 5-
08-0516-
0100

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z
tworzyw szt. - przykręcanych -2x20W - końcowych

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

233
d.8.
7.4

KNR-W 5-
08-0504-
0700

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych Ŝarowych bryzgo-, strugo-
odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

234
d.8.
7.4

KNR-W 5-
10-1002-
0100

MontaŜ wysięgników rurowych o cięŜarze do 15 kg na ścianie szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

235
d.8.
7.4

KNR-W 5-
10-1005-
0700

MontaŜ na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w
oprawie)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

236
d.8.
7.4

KNR-W 5-
08-0114-
0400

MontaŜ listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ścien-
nych) mocowanych przez przykręcanie na podłoŜu ceglanym

m

145 m 145.00
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RAZEM 145.00

237
d.8.
7.4

KNR-W 5-
08-0226-
0100

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

268 m 268.00
RAZEM 268.00

238
d.8.
7.4

KNR-W 5-
08-0901-
0100

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

239
d.8.
7.4

KNR-W 5-
08-0901-
0200

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, kaŜdy
następny pomiar

pomiar

5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00

240
d.8.
7.4

KNR-W 5-
08-0902-
0100

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

241
d.8.
7.4

KNR-W 5-
08-0902-
0200

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - kaŜdy następny

pomiar

41 pomiar 41.00
RAZEM 41.00

242
d.8.
7.4

KNR-W 5-
08-0902-
0500

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
róŜnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

243
d.8.
7.4

KNR-W 5-
08-0902-
0600

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
róŜnicowoprądowego - kaŜdy następny

pomiar

41 pomiar 41.00
RAZEM 41.00

8.7.
5
Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230 V/ 16 A

244
d.8.
7.5

KNR-W 4-
03-1001-
0500

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

103 m 103.00
RAZEM 103.00

245
d.8.
7.5

112 4-03-
1012-0300

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

103 m 103.00
RAZEM 103.00

246
d.8.
7.5

KNR-W 4-
03-1003-
1700

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 40 mm

otw.

10 otw. 10.00
RAZEM 10.00

247
d.8.
7.5

KNR-W 5-
08-0209-
0100

Przewod wtynkowy - łączny przekrój Ŝył do 7.5 mm2 (podłoŜe betonowe) ukła-
dany w tynku

m

143 m 143.00
RAZEM 143.00

248
d.8.
7.5

KNR-W 4-
03-1014-
0100

Ręczne przygotowanie zaprawy  - podłoŜe cementowo-wapienne m3

0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30

249
d.8.
7.5

KNR-W 5-
08-0301-
2300

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

44 szt. 44.00
RAZEM 44.00

250
d.8.
7.5

KNR-W 5-
08-0302-
0100

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm szt.

26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
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251
d.8.
7.5

KNR-W 5-
08-0302-
0300

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm;
ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

252
d.8.
7.5

KNR-W 5-
08-0304-
0500

MontaŜ na gotowym podłoŜu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych
przez przykręcenie (3 wyloty)

szt.

36 szt. 36.00
RAZEM 36.00

253
d.8.
7.5

KNR-W 5-
08-0309-
0100

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych

szt.

26 szt. 26.00
RAZEM 26.00

254
d.8.
7.5

KNR-W 5-
08-0114-
0400

MontaŜ listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ścien-
nych) mocowanych przez przykręcanie na podłoŜu ceglanym

m

98 m 98.00
RAZEM 98.00

255
d.8.
7.5

KNR-W 5-
08-0226-
0100

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

118 m 118.00
RAZEM 118.00

256
d.8.
7.5

KNR-W 5-
08-0901-
0100

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

257
d.8.
7.5

KNR-W 5-
08-0901-
0200

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, kaŜdy
następny pomiar

pomiar

7 pomiar 7.00
RAZEM 7.00

258
d.8.
7.5

KNR-W 5-
08-0902-
0100

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

259
d.8.
7.5

KNR-W 5-
08-0902-
0200

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - kaŜdy następny

pomiar

7 pomiar 7.00
RAZEM 7.00

260
d.8.
7.5

KNR-W 5-
08-0902-
0500

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
róŜnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

261
d.8.
7.5

KNR-W 5-
08-0902-
0600

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
róŜnicowoprądowego - kaŜdy następny

pomiar

7 pomiar 7.00
RAZEM 7.00

8.7.
6
Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 400V/ 32 A 

262
d.8.
7.6

KNR-W 4-
03-1001-
0500

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

25 m 25.00
RAZEM 25.00

263
d.8.
7.6

112 4-03-
1012-0300

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

25 m 25.00
RAZEM 25.00

264
d.8.
7.6

KNR-W 4-
03-1003-
1700

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 40 mm

otw.

7 otw. 7.00
RAZEM 7.00

- 25 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla BIP



suw Gardeja calość w09 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
265
d.8.
7.6

KNR-W 5-
08-0209-
0600

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój Ŝył do 50 mm2 (podłoŜe inne niŜ
beton) układany w tynku

m

31 m 31.00
RAZEM 31.00

266
d.8.
7.6

KNR-W 4-
03-1014-
0100

Ręczne przygotowanie zaprawy  - podłoŜe cementowo-wapienne m3

0.075 m3 0.08
RAZEM 0.08

267
d.8.
7.6

KNR-W 5-
08-0301-
0200

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plastikowych w podłoŜu z cegły

szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

268
d.8.
7.6

KNR-W 5-
08-0303-
1500

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek 85x105 z tworzywa szt. z wymiennymi
wylotami o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 16 mm2 - mocowanych
przez przykręcenie

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

269
d.8.
7.6

KNR-W 5-
08-0309-
0900

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 5-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm2

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

270
d.8.
7.6

KNR-W 5-
08-0114-
0400

MontaŜ listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ścien-
nych) mocowanych przez przykręcanie na podłoŜu ceglanym

m

98 m 98.00
RAZEM 98.00

271
d.8.
7.6

KNR-W 5-
08-0226-
0400

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 50 mm2 układane w goto-
wych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

108 m 108.00
RAZEM 108.00

272
d.8.
7.6

KNR-W 5-
08-0901-
0300

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

273
d.8.
7.6

KNR-W 5-
08-0901-
0400

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, kaŜdy
następny pomiar

pomiar

8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00

274
d.8.
7.6

KNR-W 5-
08-0902-
0100

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

275
d.8.
7.6

KNR-W 5-
08-0902-
0200

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - kaŜdy następny

pomiar

8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00

276
d.8.
7.6

KNR-W 5-
08-0902-
0500

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
róŜnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

277
d.8.
7.6

KNR-W 5-
08-0902-
0600

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
róŜnicowoprądowego - kaŜdy następny

pomiar

8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00

8.7.
7
Zasilanie urządzeń technologicznych

278
d.8.
7.7

KNR-W 4-
01-0335-
1100

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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279
d.8.
7.7

KNR 5-16-
0105-0300

MontaŜ drabinek prefabrykowanych o szerokości do 0.3 m przez przykrecenie
do podłoŜa z wierceniem otworów

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

280
d.8.
7.7

KNR-W 5-
08-0103-
0200

MontaŜ konsolek pod rury winidurowe w ciągach wielokrotnych z przygotowa-
niem podłoŜa mechanicznie - przykręcenie do kołków kotwiących w podłoŜu z
cegły

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

281
d.8.
7.7

KNR-W 5-
08-0110-
0400

Rury winidurowe o średnicy do 50 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

150 m 150.00
RAZEM 150.00

282
d.8.
7.7

KNNR 0-05-
0203-0400

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 50 mm2 wciągane do rur m

126 m 126.00
RAZEM 126.00

283
d.8.
7.7

KNNR 0-05-
0203-0400

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 150 mm2 wciągane do rur m

44 m 44.00
RAZEM 44.00

284
d.8.
7.7

Demontaz posadzki betonowej gr 15 cm m2

9 m2 9.00
RAZEM 9.00

285
d.8.
7.7

KNR-W 2-
01-0304-
0200

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu III)

m3

9 m3 9.00
RAZEM 9.00

286
d.8.
7.7

KNR-W 5-
10-0303-
0100

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie m

18 m 18.00
RAZEM 18.00

287
d.8.
7.7

KNR-W 2-
02-1101-
0500

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układa-
niem ręcznym na podłoŜu gruntowym - wariant 1

m3

9 m3 9.00
RAZEM 9.00

288
d.8.
7.7

KNR-W 2-
02-1116-
0100

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

9 m2 9.00
RAZEM 9.00

289
d.8.
7.7

KNR-W 5-
08-0804-
0400

Podłączenie przewodów kabelkowych  pod zaciski lub bolce; przekrój Ŝył do
16 mm2

szt.Ŝył

50 szt.Ŝył 50.00
RAZEM 50.00

290
d.8.
7.7

KNR-W 5-
08-0805-
0300

MontaŜ końcówek przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 50 mm2 szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

291
d.8.
7.7

KNR-W 5-
08-0901-
0300

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

292
d.8.
7.7

KNR-W 5-
08-0901-
0400

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, kaŜdy
następny pomiar

pomiar

5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00

293
d.8.
7.7

KNR-W 5-
08-0902-
0100

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.00
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RAZEM 1.00

294
d.8.
7.7

KNR-W 5-
08-0902-
0200

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - kaŜdy następny

pomiar

5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00

8.7.
8
Instalacja uziemiająca

295
d.8.
7.8

KNR-W 4-
01-0335-
1100

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

296
d.8.
7.8

KNR-W 5-
08-0602-
0700

Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na
wspornikach mocowanych na cegle z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do
120 mm2

m

105 m 105.00
RAZEM 105.00

297
d.8.
7.8

KNR-W 5-
08-0608-
0100

Układanie bednarki w kanałach lub na posadzce luzem - bednarka do 120
mm2

m

51 m 51.00
RAZEM 51.00

298
d.8.
7.8

KNR-W 5-
08-0809-
1000

Malowanie bednarki w paski Ŝółto-zielone  wraz z uchwytami o śr. do 25 mm w
ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych

m

156 m 156.00
RAZEM 156.00

299
d.8.
7.8

KNR-W 5-
08-0614-
0200

Mechaniczne pogrąŜanie uziomów prętowych w gruncie kat. III m

24 m 24.00
RAZEM 24.00

300
d.8.
7.8

KNR-W 5-
08-0619-
0600

MontaŜ złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgro-
mowej lub przewodów wyrównawczych

szt.

21 szt. 21.00
RAZEM 21.00

301
d.8.
7.8

KNR-W 5-
08-0608-
0700

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

279 m 279.00
RAZEM 279.00

302
d.8.
7.8

KNR-W 5-
08-0902-
0300

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

303
d.8.
7.8

KNR-W 5-
08-0902-
0400

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - kaŜdy następny

pomiar

9 pomiar 9.00
RAZEM 9.00

8.7.
9
Instalacja oświetlenia terenu SUW

304
d.8.
7.9

KNR-W 2-
01-0707-
0200

Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla
słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia

m3

21 m3 21.00
RAZEM 21.00

305
d.8.
7.9

KNR-W 5-
10-0708-
0500

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 400 kg w gruncie kat.I-
III

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

306
d.8.
7.9

KNR-W 5-
10-1005-
0700

MontaŜ na słupie opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie) szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

307
d.8.
7.9

KNR-W 5-
08-0207-
0100

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do słupa m

45 m 45.00
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RAZEM 45.00

308
d.8.
7.9

KNR-W 5-
08-0403-
0100

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym
rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

309
d.8.
7.9

KNR-W 2-
01-0701-
0201

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

170 m 170.00
RAZEM 170.00

310
d.8.
7.9

KNR-W 2-
01-0704-
0201

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

170 m 170.00
RAZEM 170.00

311
d.8.
7.9

KNR-W 5-
10-0301-
0100

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

170 m 170.00
RAZEM 170.00

312
d.8.
7.9

KNR-W 5-
10-0303-
0200

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie m

55 m 55.00
RAZEM 55.00

313
d.8.
7.9

KNR-W 5-
10-0103-
0203

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniŜej 110 kV w rowach kablowych - wariant 4

m

110 m 110.00
RAZEM 110.00

314
d.8.
7.9

KNR-W 5-
10-0114-
0200

Układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe
poniŜej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

m

55 m 55.00
RAZEM 55.00

315
d.8.
7.9

Dostarczenie kabla YKYŜo 5x10 m

165 m 165.00
RAZEM 165.00

316
d.8.
7.9

KNR-W 5-
08-0901-
0300

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

317
d.8.
7.9

KNR-W 5-
08-0901-
0400

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, kaŜdy
następny pomiar

pomiar

13 pomiar 13.00
RAZEM 13.00

318
d.8.
7.9

KNR-W 5-
08-0902-
0100

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

319
d.8.
7.9

KNR-W 5-
08-0902-
0200

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - kaŜdy następny

pomiar

13 pomiar 13.00
RAZEM 13.00

8.7.
10

Kable zasilające, sterownicze, sygnalizacyjne

320
d.8.
7.10

KNR-W 2-
01-0701-
0201

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

352 m 352.00
RAZEM 352.00

321
d.8.
7.10

KNR-W 2-
01-0704-
0201

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

352 m 352.00
RAZEM 352.00
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322
d.8.
7.10

KNR-W 5-
10-0301-
0100

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

175 m 175.00
RAZEM 175.00

323
d.8.
7.10

KNR-W 5-
10-0303-
0200

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie m

318 m 318.00
RAZEM 318.00

324
d.8.
7.10

Dostarczenie kabla YKYŜo 5x2,5 m

215 m 215.00
RAZEM 215.00

325
d.8.
7.10

KNR-W 5-
10-0103-
0300

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniŜej 110 kV w rowach kablowych - wariant 1

m

144 m 144.00
RAZEM 144.00

326
d.8.
7.10

KNR-W 5-
10-0114-
0300

Układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe
poniŜej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

m

71 m 71.00
RAZEM 71.00

327
d.8.
7.10

Dostarczenie kabla YAKY 4x35 m

209 m 209.00
RAZEM 209.00

328
d.8.
7.10

KNR-W 5-
10-0103-
0300

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniŜej 110 kV w rowach kablowych - wariant 1

m

128 m 128.00
RAZEM 128.00

329
d.8.
7.10

KNR-W 5-
10-0114-
0300

Układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe
poniŜej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

m

81 m 81.00
RAZEM 81.00

330
d.8.
7.10

Dostarczenie kabla   LIYCE11Y 5x1 m

394 m 394.00
RAZEM 394.00

331
d.8.
7.10

KNR-W 5-
10-0103-
0300

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniŜej 110 kV w rowach kablowych - wariant 1

m

228 m 228.00
RAZEM 228.00

332
d.8.
7.10

KNR-W 5-
10-0114-
0300

Układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe
poniŜej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

m

166 m 166.00
RAZEM 166.00

333
d.8.
7.10

KNR-W 5-
08-0901-
0100

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

334
d.8.
7.10

KNR-W 5-
08-0901-
0200

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, kaŜdy
następny pomiar

pomiar

3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00

335
d.8.
7.10

KNR-W 5-
08-0901-
0300

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

336
d.8.
7.10

KNR-W 5-
08-0901-
0400

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, kaŜdy
następny pomiar

pomiar

8 pomiar 8.00
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RAZEM 8.00

337
d.8.
7.10

KNR-W 5-
08-0902-
0100

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

338
d.8.
7.10

KNR-W 5-
08-0902-
0200

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - kaŜdy następny

pomiar

8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00

8.7.
11

Instalacja ogrzewania elektrycznego

339
d.8.
7.11

KNR 4-03
1003-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 40 mm

otw.

7 otw. 7.00
RAZEM 7.00

340
d.8.
7.11

KNNR 5
0204-0102

Przewody wtynkowe układane w tynku na podłoŜu betonowym - łączny prze-
krój Ŝył do 7,5 mm2 - YDYt 2x2,5 mm2 500 V

m

98 m 98.00
RAZEM 98.00

341
d.8.
7.11

KNNR 5
0304-02

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane
bezśrubowo

szt

18 szt 18.00
RAZEM 18.00

342
d.8.
7.11

KNR 5-08
0404-03

MontaŜ urządzeń Duo 300i DIMPLEX z mocowaniem szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

343
d.8.
7.11

KNR 5-08
0404-03

MontaŜ urządzeń Duo 400i DIMPLEX z mocowaniem szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

344
d.8.
7.11

KNR 5-08
0404-03

MontaŜ urządzeń RGE 510A szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

345
d.8.
7.11

KNNR 5
0406-0101

Aparaty elektryczne - programator cyfrowy szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

346
d.8.
7.11

KNNR 5
0204-0202

Przewody wtynkowe układane w tynku na podłoŜu innym niŜ betonowe - łącz-
ny przekrój Ŝył do 7,5 mm2 - YDYt 4x2,5 mm2 500 V

m

96 m 96.00
RAZEM 96.00
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