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Zał. Nr 1

OPIS TECHNICZNY   

DO   DOKUMENTACJI   PRZETARGOWEJ

Przebudowa  drogi  gminnej 
w m. Gołaszyn

Gmina   Bojanowo

                                                         Działka  nr 15,  530

I.  Dane ogólne

Projekt opracowano na podstawie zlecenia  Gminy  Bojanowo ul, Rynek 12
                                                          
      Wykonano go w oparciu o;
        Rozporządzenia Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  1999r.
      „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  
        usytuowanie” - Dz. Ustaw Nr 43 z 14 maja 1999r.

Podstawą opracowania są 
- Plan  sytuacyjno - wysokościowy 1 : 500 
- Pomiary własne

Przyjęto następujące parametry techniczne dla projektowanych  dróg  wewnętrznych :

- klasa techniczna  -  D           
            - szerokość jezdni –   2x 2,5 = 5.0 m                                 

      - obciążenie ruchem  drogowym  : KR –2 : 13 -70 osi obl. na pas/dobę – 100kN/dobę
       - spadek  poprzeczny  jezdni :   jednostronny     2 %
       -  szer. pasa  drogowego  5,80 –  9,00 m  

  4. Warunki  wodne zgodne  z dokumentacją  geologiczną  są  następujące:

Na  całym  obszarze  zainwestowania drogowego  teren  pokrywa   gleba o  miąższości 0,30 m , 
natomiast  pasy   drogowe  są  umocnione   gruzem  budowlanym,  kamieniem  polnym  ,  żużlem 
wymieszanym z gruntem  w  czasie  robót kanalizacyjnych .
 Poniżej  w/w  warstwy  występują    grunty niespoiste średnioziarnistego  
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 złożone  z    warstw piasku drobnego i  piasku  średnioziarnistego   , a  poniżej  
nich  gliny   piaszczyste .
Zwierciadło  wód  gruntowych  zalega  na  głębokości  1,0 – 2,00 m  poniżej  terenu.   

II. Stan istniejący 

    Pasy  drogowe umocnione  w-wą  gr. ca  15 - 20 cm kamienia polnego  , gruzu, żużla
    wymieszanego z gruntem  w  czasie  realizacji kanalizacji  sanitarnej.
Po stronie prawej jezdni znajduje się  chodnik z płyt betonowych w stanie technicznym złym.
     W  ulicy nie występuje   istniejąca kanalizacja deszczowa ,  tylko na  odc . ul.Leśnej
 stanowiącej dojazd  ulicy projektowanej. Natomiast  w  ulicy przebiega kanalizacja  sanitarna
wraz  z układem studni kontrolnych.
    
Na odc 0+254  do km 0+290 -  obustronnie -  w poboczu zlokalizowany jest kabel energ.
a w km 0+254 prostopadle  do osi jezdni przebiega linia kablowa NN-YAKY 4x2,5 mm² ,
która zostanie obudowana rurą osłonową APS ø 110 / 8,0 m/według odrębnego projektu.
Również  w poboczu pod istniejącym chodnikiem biegnie /strona prawa przebiega kabel 
telekomunikacyjny oraz linia wodociągowa.

III. Założenia projektowe 

Projektuje  się  ulicę  wchodzącą  w  układ  dróg  wewnętrznych  miasta , do  obsługi  komunikacyj-
nej  osiedla mieszkaniowego oraz dojazdu do ogródków  działkowych i pól w  formie

ciągu pieszo – jezdnego o szer. 5,0 m – pierwszy etap realizacji. 
Położenie drogi gminnej  w układzie komunikacyjnym  jest następujące : połączenie  przez
 ul. Leśną  z drogą krajową  z jednej strony  , a z  drugiej  prze ul.Piaskowa z  drogą powiatową Bo-

janowo-Sowiny  .
Zakłada  się  szerokość  ciągu pieszo-jezdnego  o l = 300 mb   -  5,0 m z prawostronnym krawężni -

kiem wtopionym , który będzie oporem prawostronnym dla konstrukcji jezdni.

 Odwodnienie  drogi zapewnia ściek prefabrykowany betonowy zaprojektowany po stronie lewej
ciągu pieszo-jezdnego , który będzie też  lewostronnym oporem dla konstrukcji jezdni.

1.Konstrukcja  nawierzchni  drogi  gminnej   :

Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podłoża  ze względu 
 na  mrozoodporność dla  obciążenia  ruchem KR -2 i gruntów grupy nośności  G1 i G2
wynosi :
                     0,45 x 0,80 = 0,36 m
 natomiast  dla  gruntu   G3 :  0,55 x 0,80 =  0,44 m

Przyjęto    nawierzchnię  o  grubości  :  15+20+5+8  =   43   cm  dla  gruntów G3 i  następującej 
konstrukcji  na  podłożu  o module  sprężystości (wtórnym)  nie  mniejszym  niż 100 MPa :

Konstrukcja nawierzchni :
-     w-wa  odcinająca    o  gr.  15  cm   z  gruntu stabilizowanego cementem
       przygotowanego  w betoniarce o Rm = 2,50 MPa
- w-wa   podbudowy  gr. 20 cm  z  kruszywa łamanego 0-31,5 mm   
-     nawierzchnia  z  kostki  betonowej  typu „ domino”  gr. 8 cm posadowionej  na  podsypce
       cementowo-piaskowej  gr. 5 cm  , spoiny  wypełnione piaskiem o uziarnieniu 0 – 4 mm
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Krawędzie   nawierzchni   przewiduje  się   obramować   krawężnikami   betonowymi  po stronie 
prawej jezdni  i   po stronie lewej, ściekiem z elementów  betonowych prefabrykowanych
oraz   połączenia  z  ulicami  o  naw.  gruntowej  i  zakończenie  odcinka  drogi  należy  obramować 
krawężnikiem wtopionym .

Koryto pod konstrukcję  należy  zagęszczać  do  osiągnięcia  wskaźnika zagęszczenia
podłoża Is = 1,0 dla  grubości  górnej warstwy  20 cm   oraz
              Is =0,97  na głębokości  20  do  50  cm .

Spadek  poprzeczny  jezdni   projektuje  się  jednostronny  2  %,  skierowany w stronę  ścieku.

4. Odwodnienie  

Projektuje  się  ściek   prefabrykowany  betonowy  50x20x18x10  cm   na  podsypce  cementowo-
piaskowej o grubości 5cm oraz posadowiony na ławie betonowej o wymiarach 50x15 cm z  oporem 
0,15 x 0,15 cm  z  betonu cementowego klasy B-15 po stronie prawej jezdni .  
Projektowane  studnie - wpusty uliczne  w km 0+045 i 0+090, należy dostosować do projektowanej 
rzędnej  nawierzchni  oraz  połączyć  przykanalikami  ø 200x5,9 mm   z rur PCV
z istniejącymi  studniami  kontrolnymi 
Spadek  podłużny  ścieków betonowych prefabrykowanych  jest równy spadkowi  nawierzchni  , ale 
nie  mniej niż 0,03 %. 

5.    Krawężniki
 
Projektuje  się  krawężniki   betonowe   wtopione  100x25x12cm  posadowione  na  podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 5cm oraz ławie betonowej 12x10 cm z oporem 10x25 cm  z betonu 
cementowego  klasy B-15 /C12/15/
Wskaźnik  zagęszczenia podłoża   zakłada  się min. 0,98 .
Ławy  betonowe   z oporem  pod  krawężnik   należy  wykonywać  w  szalowaniu.
Betonowanie  ław  należy  wykonać  zgodnie z wymogami  PN-63/B06251  , przy  czym 
na odcinkach  betonowych  należy  stosować  co   50 m  szczeliny  dylatacyjne wypełnione
bitumiczną  masą  zalewową  przygotowana   zgodnie  z  PN -54/S-30001.
Spoiny  należy  uzupełnić zaprawą  cementowo-piaskową  o  stosunku  1 : 2.

6. Niweleta  ulic

  Projektuje  się  pozostawienie istniejącej  niwelety  ulic  w  stosunku  do istniejącego  terenu
 na  zbliżonych  rzędnych do istniejących..

9.  Roboty drogowe należy wykonać zgodnie z zasadami i normami zawartymi w PN. 

      Repery – należy dostosować  się  do  państwowej  osnowy  geodezyjnej. 

10. Urządzenia obce – lokalizacja  zgodna  z  uzgodnieniami  branżowymi.
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      W  drodze  znajdują  się  następujące  urządzenia obce :
      wodociąg , kanalizacja  sanitarna  , kable  telekomunikacyjne ,kable energetyczne eNW ,  
     , energetyczne linie  napowietrzne.
     Kabel  energetyczny w km 0+254 należy obudować rurą ø 160 mm  zgodnie z odrębnym
    projektem . W/w  może  wykonać  uprawniony  do tego rodzaju robót  zakład.
     

                                                                                                           Opracował:

                                                                                            mgr   inż.  Rajmund   Jakuszkowiak 
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Zał. Nr 1.1

OPIS TECHNICZNY 

DO DOKUMENTACJI  BUDOWLANEJ

Przebudowa  drogi  gminnej 
w    Bojanowie

  l = 117 mb

                                                   Działki  nr  225/3 , 41, 149

I.  Dane ogólne

Projekt opracowano na podstawie zlecenia  Gminy  Bojanowo ul, Rynek 12
                                                          
      Wykonano go w oparciu o;
        Rozporządzenia Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  1999r.
      „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  
        usytuowanie” - Dz. Ustaw Nr 43 z 14 maja 1999r.

Podstawą opracowania są 
- Plan  sytuacyjno - wysokościowy 1 : 500 
- Pomiary własne

Przyjęto następujące parametry techniczne dla projektowanych  dróg  wewnętrznych :

- klasa techniczna  -  D           
            - szerokość jezdni –   5.0 m                                 

      - obciążenie ruchem  drogowym  : KR –1 : 13 -70 osi obl. na pas/dobę – 100kN/dobę
   
       - spadek  poprzeczny  jezdni :   jednostronny     2 %
       -  szer. pasa  drogowego  6,50 –  6,0m  

  4. Warunki  wodne zgodne  z dokumentacją  geologiczną  są  następujące:

Na  całym  obszarze  zainwestowania drogowego  teren  pokrywa   gleba o  miąższości 0,30 m , 
natomiast  pasy   drogowe  są  umocnione   gruzem  budowlanym,  kamieniem  polnym  ,  żużlem 
wymieszanym z gruntem  w  czasie  robót kanalizacyjnych .
 Poniżej  w/w  warstwy  występują    grunty niespoiste   
 złożone  z    warstw piasku drobnego i  piasku  średnioziarnistego   , a  poniżej  
nich  gliny   piaszczyste .
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Zwierciadło  wód  gruntowych  zalega  na  głębokości  1,0 – 2,00 m  poniżej  terenu.   

II. Stan istniejący 

    Nawierzchnia  drogi gminnej w k 0+000 do 0+117 jest  umocniona w-wą  gr. ca  15 - 20 cm 
kamienia polnego  , gruzu, żużla   wymieszanego z gruntem  w  czasie  realizacji kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej.
    W  drodze  gminnej  znajduje  się   istniejąca kanalizacja deszczowa na odc. 0+000 -0+050 ,
na dalszym odcinku przebiega  poza nawierzchnią   

III. Założenia projektowe 

Projektuje  się przebudowę istniejącej  drogi gminnej służącą  do  obsługi  komunikacyjnej  przyle-
głych gruntów  oraz boiska „Orlik „ w następujący zakresie :

 w km 0+000 do 0+117  ułożenie konstrukcji jezdni z nawierzchnią z koski betonowej 
 gr. 8cm w obustronnym krawężniku ulicznym , Po stronie prawej jezdni projektuje  się  ściek 

przykrawężnikowy  z kostki betonowej  z układem studni wpustowych .

    Położenie  drogi w układzie komunikacyjnym jest następujące 
 tj. połączenie    z drogą gminną  - ul.Leśna  i dalej  z drogą krajową nr 5  poprzez istniejące skrzy -

żowanie dr. gminnej  z dr nr 5.
Zakłada  się  szerokość  jezdni  przebudowywanej  drogi  o  długości l = 117  mb   -  5,0 m.

1.Konstrukcja  nawierzchni  drogi  gminnej   :

Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podłoża  ze względu 
 na  mrozoodporność dla  obciążenia  ruchem KR -1 i gruntów grupy nośności  G1 i G2
wynosi :
                                                0,45 x 0,80 = 0,36 m
 natomiast  dla  gruntu   G3 :  0,55 x 0,80 =  0,44 m

Przyjęto   nawierzchnię o grubości : 15+20+5+8=  48 cm  dla gruntów G2 i następującej konstrukcji 
na  podłożu  o module  sprężystości (wtórnym)  nie  mniejszym  niż 100 MPa :

Konstrukcja nawierzchni :
-     w-wa  odcinająca    o  gr.  15  cm   z  gruntu stabilizowanego cementem
       przygotowanego  w betoniarce o Rm = 2,50 MPa
- w-wa   podbudowy  gr. 20 cm  z  kruszywa łamanego 0-31,5 mm   
-     nawierzchnia  z  kostki  betonowej  typu „ domino”  gr. 8 cm posadowionej 
       na  podsypce  cementowo-piaskowej  gr. 5 cm  , spoiny  wypełnione piaskiem 
       o uziarnieniu 0 – 4 mm

Krawędzie  nawierzchni  przewiduje  się  obramować  krawężnikami  betonowymi ulicznymi - 
obustronnie  ,  a  po  stronie  prawej  jezdni  projektuje   się  ściek  z  koski  betonowej  prostokątnej 
Połączenia z ulicą  o nawierzchni bitumicznej oraz koniec  proj. nawierzchni  należy obramować 
krawężnikiem wtopionym .

Koryto pod konstrukcję  należy  zagęszczać  do  osiągnięcia  wskaźnika zagęszczenia
podłoża Is = 1,0 dla  grubości  górnej warstwy  20 cm   oraz
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              Is =0,97  na głębokości  20  do  50  cm .

Spadek  poprzeczny  jezdni   projektuje  się  jednostronny  2  %,  .

4. Odwodnienie  

Projektowane  studnie - wpusty uliczne, należy dostosować do projektowanej   rzędnej  nawierzchni 
oraz  połączyć  przykanalikami  ø 200x5,9 mm   z rur PCV
z  istniejącymi  studniami kontrolnymi położonymi na istniejącej kanalizacji  deszczowej.
  Projektowaną w ilości 1 szt.  studnią kontrolną  ø 100 cm należy  zlokalizować  na istniejącej  
kanalizacji deszczowej.. 

5.    Krawężniki
 
Projektuje się krawężniki uliczne betonowe 100x30x15cm posadowione na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 5cm oraz ławie betonowej 15x10 cm z oporem 15x25 cm             z betonu 
cementowego klasy B-15 /C12/15/.
Wskaźnik  zagęszczenia podłoża   zakłada  się min. 0,98 .
Ławy  betonowe   z oporem  pod  krawężnik   należy  wykonywać  w  szalowaniu.
Betonowanie  ław  należy  wykonać  zgodnie z wymogami  PN-63/B06251  , przy  czym 
na odcinkach  betonowych  należy  stosować  co   50 m  szczeliny  dylatacyjne wypełnione
bitumiczną  masą  zalewową  przygotowana   zgodnie  z  PN -54/S-30001.
Spoiny  należy  uzupełnić zaprawą  cementowo-piaskową  o  stosunku  1 : 2.

  Krawężniki wtopione  12 x 25 cm należy posadowić  na ławie betonowej 12x10 cm
 z oporem 10x25 cm z betonu B-15.

6. Niweleta  ulic

  Projektuje  się  pozostawienie istniejącej  niwelety  ulic  w  stosunku  do istniejącego  terenu
 na  zbliżonych  rzędnych do istniejących..

9.  Roboty drogowe należy wykonać zgodnie z zasadami i normami zawartymi w PN. 

      Repery – należy dostosować  się  do  państwowej  osnowy  geodezyjnej. 

10. Urządzenia obce – lokalizacja  zgodna  z  uzgodnieniami  branżowymi oraz  należy
                      postępować  zgodnie  z zaleceniami właścicieli  urządzeń obcych w jezdni..

      W  drodze  znajdują  się  następujące  urządzenia obce :
       kanalizacja  sanitarna i deszczowa .

                                                                                                           Opracował:

                                                                                            mgr   inż.  Rajmund   Jakuszkowiak 
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              ZAŁ. NR  5
INSTRUKCJA  DLA  OFERENTÓW 

1        ZAMAWIAJĄCY: 

Zamawiającym jest: Gmina Bojanowo 
Adres: ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo 
Telefon: +48 65 5456230   Faks: + 48 65 5456640
 Adres e-mail: urząd@gminabojanowo.pl
NIP: 699-000-92-55, Regon: 411050534

2        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

2.1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony
2.2. Postępowanie  prowadzone  jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
       Publicznych  ( tj. 2010 .Dz.U. nr 113 poz. 759 ze zm.)
 
3        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

                  Przedmiotem zamówienia jest  przebudowa drogi gminnej
                                                   w  m. Gołaszyn l = 300 mb
                                                i  w m. Bojanowo l = 117 mb
                                                     Gmina  Bojanowo

3.1 
Wspólny Słownik Zamówień: 

                                                      45.23.31.23.7 Drogi podrzędne

Przebudowa   drogi gminnej  na odc. 300 mb w Golaszynie
                                 oraz przebudowa drogi gminnej w Bojanowie  na długości 117 mb

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących  robót  drogowych : 
- roboty pomiarowe, 
- uzupełnienie odwodnienia poprzez  wykonanie  wpustów ulicznych i przykanalików
  wraz  z połączeniem ze studnia kontrolnymi istn. kanalizacji deszczowej
- ułożenie ścieku z elementów betonowych prefabrykowanych / dr w m. Gołaszyn/
- ułożenie ścieku z kostki betonowej typu Holland / dr w m.Bojanowo/
-  roboty ziemne -  korytowanie  pod  konstrukcję  jezdni oraz ławy krawężnikowe
  wraz  z profilowaniem podłoża i zagęszczeniem
- wykonanie  rozbiórki istniejących chodników i wjazdów  do posesji
- wykonanie rozbiórki krawężników 
- transport gruzu z rozbiórki
-ułożenie krawężnika ulicznego  15x30 oraz opornika drogowego 12x25 cm z uprzednim
   wykonaniem  ławy betonowej z  oporem 
- ułożenie konstrukcji jezdni;
    - w-wy odcinającej  gr. 15 cm z gruntu stabilizowaneo cementem w betoniarce o Rm= 2,5 
MPa
    - wykonanie podbudowy gr. 20cm z kruszywa łamanego  0/31,m mm stabilizowanego
        mechanicznie  
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    - ułożenie nawierzchni o szer. 5,0 m  z kostki betonowej gr. 8 cm  posadowionej na w-wie 
     podsypki  cementowo-piaskowej gr. a 5 cm/ droga w Gołaszynie / 
        Należy ułożyć  nawierzchnię na szer.4,0 m z kostki koloru szarego , a na szer. 1,0 m kostkę
        koloru czerwonego  - pas preferowany dla ruchu pieszego.
    - ułożenie  jezdni szer. 5,0 m z kostki betonowej szarej gr. 8,0 cm na podsypce cementowo-
      piaskowej gr. 5 cm / ciąg  pieszo-jezdny  do boisk typu Orlik /
- regulacja wysokościowa  urządzeń znajdujących się  w jedni  – włazy ,  zawory ,  
   istniejące studnie  wpustowe i kontrolne

 SST n-ry :     D - 00.00.00., D-01.01.01, D.02.01.01, D-03.02.01,  D.08.01.01, D.08.01.01, D - 
08.02.02. D.08.04.01,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

3.2     W cenie oferty każdy oferent uwzględnia koszty związane z wykonaniem dokumentacji 
oznakowania i zabezpieczenia robót.

3.3     Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  częściowych.   Oferty nie  zawierające 
         pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
3.4    Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo   ograniczenia  ilości  robót   i  asortymentu  
         w zależności od uzyskanych środków finansowych.
3.5  Zaleca  się ,aby Wykonawca dokonał  wizji lokalnej na terenie realizacji projektu
        w celu dokonania oceny  dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego
         postępowania.

 3.6  Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu , w tym w  szczególności ustawie
        z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [t. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243 ,poz. 1623 ze zm.].

4 .      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: do 20.09.2012r.

5 . WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

5.1  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. 2010 .Dz.U. nr 113 poz. 759 ze zm), 
spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5.2 Warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp :

5.2.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy 
         prawa nakładają obowiązek ich posiadania
5.2.2 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
          zamówienia
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5.2.3  Posiada wiedzę i doświadczenie odpowiadającą  swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia
5.2.4  Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
        
5.3 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić 
ich spełnienie wskazanymi dokumentami:

Lp Nazwa dokumentu 
potwierdzającego:

Warunek do spełnienia Nr załącznika do 
       SIWZ

1. 

-----

2

Wypis  z ewidencji 
działalności gospodarczej

-----------------------------------

   Zatrudnienie i kwalifikacje 
pracowników

Oferent jest uprawniony  do 
występowania w obrocie prawnym 
w zakresie objętym zamówieniem
------------------------------------------------
Oferent zatrudnia minimum 7 osób, w 
tym : 
- 4 pracowników brukarzy z 
wykształceniem drogowym lub 
przyuczonych do tego zawodu, 
- 1 operatora  koparki  do robót 
ziemnych oraz zagęszczarki 
posiadającego uprawnienia ,
- 1 operatora  walcy  drogowych 
z uprawnieniami
- 1 kierownika budowy z 
uprawnieniami drogowymi i będącego 
członkiem WIIB ,

--------------------
5/3

3
Wykaz  realizowanych prac

Wykaz realizowanych robót drogowych 
w podobnej technologii w ciągu
ostatnich 2 lat

5/4

4. 

-----

5.

Sytuacja ekonomiczna
i finansowa

------------------------------------

Akceptacja warunków 
umowy

Wymogiem  spełnienia warunku
w zakresie sytuacji ekonomicznej
i finansowej wykonawcy będzie 
posiadanie środków finansowych lub
zdolności kredytowej w wysokości min. 
50 000 oraz ubezpieczenia od 
odpowiedzialności  cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności na kwotę
 min.  50 000 zł.
Informacja  z banku wystawiona nie 
wcześniej niż 3 – miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.
------------------------------------------------

Oferent parafuje wszystkie strony 
umowy jako znak jej akceptacji

Informacja z 
banku

-------------------
Wzór  umowy
Zał. Nr 4

5.4 Ocena spełnienia warunków udziału  w postępowaniu będzie dokonana na podstawie analizy 
oświadczeń i dokumentów  załączonych do oferty.
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5.5 Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie 
odrzuceniem oferty.
5,6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających , o których mowa
      W art. 67.ust. 1 Ustawy PZP do wysokości 50 % wartości zamówienia

6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

6.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z 
zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38).

6.2 W niniejszym postępowaniu wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia oraz
informacje   Zamawiający   i   Wykonawcy  przekazują  pisemnie,   faksem   lub   droga
elektroniczną.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których
mowa wyżej, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

   W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 l .  Henryk Adamczyk  (065) 545 62 30
 

7       WADIUM:

7. l     W danym postępowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium.

8        TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

8.l     Wykonawca pozostaje związany ofertą  przez okres 30 dni.

8.2     Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.3     W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

9        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

9. l    Wykonawca  może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
9.3     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
9.4     Wykonawcy   mogą wspólnie  ubiegać   się   o   udzielenie  zamówienia  na  zasadach 
określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9.5     Wykonawcy, który złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu przysługuje roszczenie o zwrot 
uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania 
oferty jedynie w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie  zamówienia   z   przyczyn 
leżących   po    stronie   zamawiającego.   W   pozostałych   przypadkach wszelkie koszty związane 
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ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

9.6     Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

9.7     Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do 
niniejszej   Specyfikacji.       
                 .
9.8     Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 
długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

9.9     Wszystkie   zapisane    strony   oferty   wraz   z   załącznikami   muszą   być   kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na 
pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią imienną 
Wykonawcy. Pozostałe strony muszą być parafowane.

9.10     Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

9.11     Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom.

9.12       Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Lp Nazwa dokumentu 
potwierdzającego:

Wymagany dokument: Nr załącznika do 
SIWZ

1 Formularz oferty Wypełniony formularz oferty1 6
2 Kosztorys ofertowy Wypełniony kosztorys ofertowy Wykonawcy z 

cenami jednostkowymi na poszczególne 
elementy  zamówienia   

7

3 Oświadczenie z 
art.24 ust. 1 pkt.   

Oświadczenie z 
art.44

Oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia

Oświadczenie wykonawcy, że spełnia 
wymagania art.22 ust.1 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych

5/1

5/2

4 Wykaz personelu Wykaz kadry ze wskazaniem kierownika 
budowy i jego doświadczeniem (załączyć 
odpis stwierdzenia przygotowania 
zawodowego do pełnienia samodzielnej 
funkcji kierownika budowy) i odpis 
zaświadczenia o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego

5/3

5 Wykaz sprzętu Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego 
do wykonania zamówienia, jakim dysponuje 

5/4
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wykonawca

6

7

Wykaz 
realizowanych prac

_______________

Zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji 
działalności 
gospodarczej

Wykaz  realizowanych  robót drogowych
w  podobnej  technologii w ciągu ostatnich
 2 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy
- w tym okresie , odpowiadających swoim 
rodzajem i wartością  robotom budowlanym, 
stanowiącym przedmiot zamówienia podaniem 
ich wartości , dat wykonana oraz odbiorców ,
wraz z  załączeniem że roboty zostały 
wykonane należycie 

______________________________________

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo 
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, w przypadku spółki - umowa spółki

5/5

_

______________

8 Zaświadczenie z 
właściwego organu 
podatkowego oraz 
ZUS

Aktualne zaświadczenia właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu 
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert

9

10

Polisa 

Informacja z banku

Opłacona polisa , a w przypadku jej braku inny 
dokument potwierdzający wysokość , że 
Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, 
Informacja z banku , w którym wykonawca 
posiada rachunek ,potwierdzająca posiadanie 
środków finansowych lub zdolność kredytową 
wystawiona nie wcześniej niż 3-miesiące przed 
upływem terminu składania ofert
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Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów 
lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

Zamawiający  wzywa wykonawców, którzy w określonych terminach nie  złożyli  oświadczeń lub 
dokumentów  , o których mowa  w art. 25 ust. 1 lub którzy   złożyli  dokumenty o których mowa 
W art. 25 ust. 1 zawierające  błędy  do ich uzupełnienia w  wyznaczonym terminie.

 
Wykonawców , u których wystąpiły przesłanki zawarte w art. 24 wyklucza  się z postępowania 
o  udzielenie  zamówienia.

9.11   Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem 
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

„ Oferta na przebudowę  drogi gminnej
w m. Gołaszyn o l = 300 mb i Bojanowo o l =117 mb   ,Gmina  Bojanowo

NIE OTWIERAĆ przed 2012 r. -     -   . godz……………."

9.12   Kopertę wewnętrzną należy ponadto opisać danymi Wykonawcy.
9.13   Wykonawca może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną przez  siebie  ofertę 
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 
Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 9.11 oraz dodatkowo oznaczone 
słowami „ZMIA
NA" lub „WYCOFANIE".

9.14   Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. l ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, póż. 177). Tekst jednolity (Dz.U. z 2007 r. 
Nr 227 , poz. 1655, ze zmianami.

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

10.1    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 do dnia  08.05.2012 r. 
do     godz. 09 ,00.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 
Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

10.2 Termin składania ofert na roboty budowlane w trybie PZP zgodnie  z art. 42 ust. 1 nie
        Może być  krótszy  niż  14 dni od dnia  zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 
        
10.3 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu
08.05.2012  r  o godz. 9,30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr  11.

11 TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

11.1 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, Bieg terminu związania z ofertą  rozpoczyna
        się wraz z upływem terminu składania  ofert.
11.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
         związania z ofertą , z tym ze Zamawiający może tylko jeden raz , co najmniej przed upływem 

23



         terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
         na przedłużenie terminu . o którym mowa w pkt. 11.1 o oznaczony czas , nie dłuższy jednak 
          niż 60 dni.

12.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

12.1 Przy robotach budowlanych do obliczenia ceny oferty należy uwzględnić zmiany przepisów 
wynikające z nowego rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z dnia 18 maja  2004 r. w sprawie 
metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U.  z  8 czerwca 2004 r.)

12.2 Rozporządzenie określa jednolite dla wszystkich jednostek gospodarczych metody
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych w tym rodzaje kosztorysów i podstawy ich 
sporządzania.

12 .3 Rozporządzenie stosuje się do kosztorysów stanowiących kalkulację cen na obiekty i roboty 
budowlane, opracowywanych przez wykonawców robót na żądanie Zamawiającego.

12.4 Oferent oblicza cenę oferty dodając wartość netto bez podatku VAT poszczególnych 
elementów zamówienia, a następnie od tej sumy Oferent może odjąć wszelkie zniżki i dodaje 
wartość podatku VAT. Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza .w ofercie. Cena musi 
być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

13   KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

13.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (koszt) 100 %

13.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 12.1 kryteria będą liczone według następujących 
wzorów:

Nr kryterium: Wzór:
1 Cena (koszt)

Liczba punktów = ( C min: C of) * 100 * waga
gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

13.3 Punkty uzyskane za powyższe kryterium stanowić będą końcową ocenę danej oferty.
13.4 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
       Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
13.5 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
 13.6 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  ze względu na to , 
         Że zostały złożone oferty o takiej samej cenie , zamawiający wezwie wykonawców , którzy 
          złożyli te oferty , do złożenia w wyznaczonym terminie  ofert dodatkowych.
           Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować  cen  wyższych niż zaoferowane
          w  złożonych ofertach.
13.7  Wykonawca unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności , o których
          w art. 93 ust. 1 Ustawy  o PZP
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14   UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

14.1  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
14.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych .
14.3 O dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi 
niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając 
nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz jej cenę.
14.4 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 7 
dni od dnia powiadomienia o wynikach postępowania, jednak nie później niż przed upływem 
terminu związania ofertą  zgodnie  z art. 94 ust. 1.
14.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 
postępowania.

15   ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

15.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej 
Specyfikacji.

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

16.1  Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy,
przysługuja środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 – 198 u.p.z.p.
16.2 Środkami ochrony prawnej reguluje Dział VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

16  INNE:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 19, póz. 177) tekst jednolity (tekst jednolity Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 
zmianami )

                                                                                         ZAMAWIAJĄCY:
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ZAŁ.NR 5/1
/pieczęć oferenta /

OŚWIADCZENIE

                                        /o braku podstaw do wykluczenia/

Przystępując do udziału w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia publicznego
W trybie przetargu nieograniczonego na :

          
                                      „Przebudowa   drogi  gminnej
                                         w m. Gołaszyn o l = 300 mb
                                      i w m. Bojanowo o l = 117 mb  
                                            Gmina  Bojanowo  „

…………………………………………………………………………………………

Oświadczamy , że brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania z powodu
Niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo  zamówień  publicznych  /tekst  jednolity  Dz.U.  z  2010  r.  Nr  113  .  poz  .  759  ze 
zmianami.

                                                                                              ………………………………
                                                                                                                      ( podpis upoważnionego przedstawiciela )

…………………….dnia…………………..
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/ pieczęć  oferenta /                                                                                Formularz 5.2

OŚWIADCZENIE 
/ o spełnieniu  warunków   udziału  postępowania//

Składając ofertę  w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego na :

Przebudowę drogi gminnej
w m. Gołaszyn   o l = 300  mb

                              i w m. Bojanowo o l = 117 mb

Gmina  Bojanowo

Na postawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
/tekst jednolity DZ.U. z dnia 2010 r. Nr  113 , poz. 759 ze zmianami
Oświadczamy , że spełniamy warunki udziału w  wymienionym postępowaniu,
Stosownie do treści art. 22 ust. 1 Ustawy

………………………………….
/podpis upoważnionego  przedstawiciela/

…………………. dnia ………………
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ZAŁĄCZNIK NR 5 /3                                       Strona ..... z ogólnej liczby .....stron

(nazwa i adres Wykonawcy)

POTENCJAŁ  KADROWY

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
na ................................................................................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................ oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących osób:

Lp. Imię i nazwisko Rola w realizacji 
zamówienia

(rola w zespole)

Wykształcenie/ 
uprawnienia/ 

lata doświadczenia

Zobowiązanie do 
współpracy

(podpis osoby 
wskazanej w kolumnie 

nr 2)
1 2 3 4 5

Uwaga ! 

1. W zestawieniu należy uwzględnić tylko te osoby, które będą odpowiedzialne za realizację ni-
niejszego zamówienia.

2. W kolumnie 4 wpisać wykształcenie, nr i zakres posiadanych uprawnień budowlanych, lata pra-
cy na zajmowanych stanowiskach oraz nr  ewidencyjny przynależności do Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa

3. W przypadku osób nie będących pracownikami Wykonawcy konieczne jest zobowiązanie do 
współpracy (podpis w kolumnie 5).

                         .....................................................
................................., dnia .........................                                        (podpis Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 5/4                                           Strona ..... z ogólnej liczby .....stron

(nazwa i adres Wykonawcy)

POTENCJAŁ  TECHNICZNY

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
na ................................................................................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................ oświadczamy, że dysponujemy następującymi, w pełni sprawnymi jednostkami sprzę-
towymi/ urządzeniami/ zapleczem:

Lp. Opis
(rodzaj, typ, model, pojemność/ wydajność, rok 

produkcji)

Liczba sztuk Podstawa władania/ 
właściciel

1 2 3 4

Uwaga ! 

W zależności od tego, czy realizacja będzie następować w oparciu o własny potencjał techniczny, 
czy też inny niż własny, należy odpowiednio wypełnić kolumnę 4.

                         .....................................................
................................., dnia .........................                                        (podpis Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR  5/5                                           Strona ..... z ogólnej liczby .....stron

(nazwa i adres Wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
na .......................................................................................................................................................................... ................................................................
..................................................................................................... na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 5.4. specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich  (roboty budowlane)  2 
lat następujące zamówienia:

Nazwa zamówienia, 
miejsce realizacji, nazwa 
i adres zamawiającego

Wartość 
zamówienia

Rodzaj i zakres zamówienia Czas realizacji
początek koniec

1 2 3 4 5

Uwaga ! 

Prosimy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane z należytą starannością.

                         .....................................................
................................., dnia .........................                                        (podpis Wykonawcy)
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ZAŁ. NR 6
/pieczęć adresowa oferenta /

FORMULARZ  OFERTY

do

Gmina  w  Bojanowie
ul. Rynek  12

Nawiązując  do  zaproszenia  do  wzięcia udziału w  przetargu  nieograniczonym  na :

‘’  Przebudowa drogi gminnej :
w   m. Gołaszyn  l = 300 mb
w m. Bojanowo o l = 117 mb

w Bojanowie  „
                

1  Oferujemy  wykonanie  robót  objętych  zaproszeniem , 

                                        Cena  netto  :             podatek VAT / 23%/  :            Razem :

                   Ogółem :                                +                                           =

                                   --------------------------------------------------------------------------------------
          

Słownie złotych (……………………………………………………………………………..)
                                    /   Podać  łącznie z podatkiem  VAT  22%/

Zgodnie z  wypełnionym  kosztorysem  ofertowym.

2. Oświadczamy , że zamówienie zrealizujemy  w  terminie  do    …………………………..
3. Oświadczamy , że wykonany  przedmiot umowy udzielimy gwarancji na okres …………. 
4. Oświadczamy ,że zapoznaliśmy się warunkami określonymi w Instrukcji dla  oferentów
    i w specyfikacjach   technicznych   nie  wnosimy  do nich zastrzeżeń oraz , że uzyskaliśmy
    niezbędne informacje do  przygotowania oferty .
5. Oświadczamy , że  zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy  , które zawarte  zostały
    w Dokumentacji  Przetargowej   i zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej  oferty
    do  zawarcia umowy na  wymienionych  w niej  warunkach   oraz  w terminie i miejscu
    wyznaczonym  przez  zamawiającego.
6. Oświadczamy  ,że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas  wskazany w Instrukcji   
   dla  oferentów.

Składamy ofertę na  …….  kolejno ponumerowanych   stronach.

Załącznikami do niniejszej ofert są ;
a)………………………………………
b)………………………………………                               ………………………………..
c)………………………………………                     /podpis upełnomocnionego przedstawiciela/
……………… , dnia  …………………
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	Przebudowa  drogi  gminnej 
	III. Założenia projektowe 
	Projektuje  się  ulicę  wchodzącą  w  układ  dróg  wewnętrznych  miasta , do  obsługi  komunikacyjnej  osiedla mieszkaniowego oraz dojazdu do ogródków  działkowych i pól w  formie
	ciągu pieszo – jezdnego o szer. 5,0 m – pierwszy etap realizacji. 
	Położenie drogi gminnej  w układzie komunikacyjnym  jest następujące : połączenie  przez
	 ul. Leśną  z drogą krajową  z jednej strony  , a z  drugiej  prze ul.Piaskowa z  drogą powiatową Bojanowo-Sowiny  .
	Zakłada  się  szerokość  ciągu pieszo-jezdnego  o l = 300 mb   -  5,0 m z prawostronnym krawężnikiem wtopionym , który będzie oporem prawostronnym dla konstrukcji jezdni.
	DO DOKUMENTACJI  BUDOWLANEJ

	Przebudowa  drogi  gminnej 
	III. Założenia projektowe 
	Projektuje  się przebudowę istniejącej  drogi gminnej służącą  do  obsługi  komunikacyjnej  przyległych gruntów  oraz boiska „Orlik „ w następujący zakresie :
	 w km 0+000 do 0+117  ułożenie konstrukcji jezdni z nawierzchnią z koski betonowej 
	 gr. 8cm w obustronnym krawężniku ulicznym , Po stronie prawej jezdni projektuje  się  ściek  przykrawężnikowy  z kostki betonowej  z układem studni wpustowych .
	    Położenie  drogi w układzie komunikacyjnym jest następujące 
	 tj. połączenie    z drogą gminną  - ul.Leśna  i dalej  z drogą krajową nr 5  poprzez istniejące skrzyżowanie dr. gminnej  z dr nr 5.
	Zakłada  się  szerokość  jezdni  przebudowywanej  drogi  o  długości l = 117  mb   -  5,0 m.


