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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE 100x30x15 i 100x25x12
/[ CM /
NA PODSYPCE I LAWIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ustawienia kraweznikow betonowych 100x 30x15 cm na podsypce cementowo — piaskowej i tawie betonowe;j

z oporem oraz 100x25x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz lawie betonowej z oporem na
drodze gminnej w m. Bojanowo oraz krawegzniki wtopione 100x25 x12 cm na tawie betonowej 10x12 cm

z oporem 10x25 cm droga w m. Gotaszyn Gmina Bojanowo

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem kraweznika
betonowego na podsypce i tawie betonowej z oporem dla ruchu R1 —2

przewidziano zastosowanie kraweznika typ lekki na podsypce cementowo-piaskowej z oporem:

Obejmuja:

- wykonanie rowka

- wykonanie tawy betonowej 0,10 x 0,15 z oporem 0,15 x 0,25 z betonu klasy B-15 /C 12/15/

- ustawienie krawgznika betonowego ulicznego 100x30 x15 cm.

- wykonanie tawy betonowej 0,10x0,12 m z oporem 0,10 x 0,25 m z betonu klasy b 15/ C 12/15/

- ustawienie krawgznika betonowego ulicznego 100x25x12cm / opornik dla jezdni /

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych 1979r. wydanych przez C.B.P.B.D.i M. Transprojekt W-Wa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
SST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dot. robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

2. Materialy
2.1. Materiatami stosowanymi przy ustawieniu krawgznikow ulicznych i drogowych  sa:

2.1.1. Krawezniki betonowe, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/03 ze zmiana
PKNMiJ
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Wymagania dla kraweznikow

wymagania
Cecha Jedn. Normowe Uwagi
1. Sprawdzenie cech zewngtrznych
z losowo wybranych kraweznikow
a./ ilos¢ kraweznikow z odchytkami
wymiaréw
- nadhug. Do 8 mm gat. | szt.  dopuszczalna 1 na 8 prob
(12 mm dat. IT) przekraczajaca odchylenia tolerancji
- na szer. ( wysokosci ) szt.  dopuszczalna 1 na 8
do 3 mm prob przekraczajaca odchylenia tolerancji
b./ ilo§¢ kraweznikow. z wklestosciami
lub wypukto$ciami powierzchni
gornej i wichrowatymi
krawedziami do 2 mm — gat. |
- do 3 mm gat. II szt. dopuszczalna 1 na 8 prob przekraczajaca odchylenia

tolerancji
c./ 1lo$¢ kraweznikow ze szczerbami
i uszkodzeniami krawedzi i narozy
o dtugosci do 20 mm - gat. I/
do 40 mm — gat. II i gigbokosci
-do6mm gat. Iido 10 mm gat. [ szt. dopuszczalna 1 na8 prob przekraczajaca odchylenia

tolerancji
d./ wytrzymato$¢ betonu MN/m> B30-34,5
B25-28,7
1. Srednia wytrzymatos¢
kraweznikow na famania
po dniach (NOSNOSC) KN 43,7 dla betonu
B25 36,0
3. Nasigkliwo$¢ betonu % 5
4. Wodoszczelnosé catkowita
5. Mrozoodporno$¢ catkowita

Zgodnie z w/w norma nalezy stosowa¢ kraweznik typu cigzkiego 20x30x75 cm, lub 15x30x100 gatunek I pod
wzgledem jako$ciowym odpowiadajacym normom branzowym:

- BN-80/6775-03/03 PREFABRYKATY BUDOWLANE Z BETONU
Elementy drog i ulic, parkingow i torowisk tramwajowych Krawegzniki i obrzeza betonowe.

- BN-80/6775-03/01 jak wyzej lecz wspolne wymagania i badania.

- Komunikat Nr 72 Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakosci z 29 maja 1987r. wprowadzajacy do
produkcji elementéw cement portlandzki minimum 35 1 beton klasy B-25 i B-30.
Nasigkliwo$¢ betonu w kraweznikach nie powinna by¢ wigksza niz 5%.

2.1.2. Beton na tawg marki B15 wykonany na podstawie receptury i zgodnie z norma PN —088/B-06250
BETON ZWYKLY

2.1.3. Cement portlandzki — wg PN-69/B-30000.
2.1.4. Woda do celow budowlanych —wg PN-58/B32250.

2.1.5. Masa zalewowa — PN-54/9-30001.
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2.1.6. Piasek — wg BN-69/6721-04

2.1.7. Skfadowanie i transport krawgznika wykonywac¢ — wg pkt. 4.1 1 4.2 normy BN-80/6775-03
3.  Sprzet

Do rob6t mozna uzywa¢ dowolnego sprzgtu uzgodnionego z Inzynierem.
4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.
Czas transportu betonu nie moze przekracza¢ 1 godziny tj. 30 km od wytworni betonu.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram ogdlny robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane ustawienie kraweznika.

5.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do wykonania w/w robot, a mianowicie
aktualnej receptury na beton B -15 i atestu o przydatnosci krawgznika betonowego w gatunku I posiadajacego
cechy w/w.

Za przygotowanie receptury na fawg z betonu zwyktego B-15 odpowiada wykonawca robot, ktory przedstawia
Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczgciem robdt. Recepturg opracowuje OLD dla konkretnych materiatow
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera. W przypadku zakupu przez wykonawcg betonu B-15 obowiazuje
odpowiedni atest.

5.3. Zakres wykonywanych robot

5.3.1 Wykonanie koryta pod fawg o wym. 30x40 cm - mb
/uwzgledniono w robotach ziemnych/
5.3.2. Wykonanie fawy bet. 0,1 x 0,15 z oporem o wym. 0,15 x 0,25 z betonu B-15 - m’
oraz 10x12 z oporem 10 x25 cm z betonu B-15 / C12/15/
5.3.3. Ustawienie krawgznika 100x30x15 na podsypce cementowo — piaskowej - mb
5.3.4. Ustawienie kraweznika o wym 30 x20 cm na podsypce cem.piaskowej - mb

5.4. Wykonanie robot
5.4.1. Warunki ogblne

Roboty zwiazane z ustawieniem krawgznika powinny si¢ odbywa¢ w dni pogodne w temperaturze nie nizszej
anizeli +5 st.C, w oparciu i zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych poz. 03.11.

5.4.2. Oznakowanie robot nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja oznakowania robot
5.4.3. Warunki techniczne wykonana
5.4.3.1. Wykonanie tawy pod krawgznik

5.4.3.2. Wykop koryta pod tawg nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy BN-72/8932-01 Budowle
drogowe i kolejowe.

Roboty ziemne — Wskaznik zaggszczenia podtoza min. 0,97.

5.5 Wymagania dotyczace wykonania taw

5.5.1 LEawa z betonu. Beton B15 wytrzymatosci Ri = 17,2 MN/m®
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Lawy betonowe z oporem nalezy z reguly wykonywaé¢ w szalowani Beton rozdzielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ rowny warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych nalezy stosowa¢ co 50 m. szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowa wg PN-54/S-30001

WYMAGANIA

1. Sklad masy winien by¢ zgodny z receptura opracowang wg normy PN-88/B-06250.

2. Mieszanie masy betonowej powinno odbywac si¢ mechanicznie.

3. Czas uzycia masy betonowe] wymieszanej przy tem. + 20st.C nie powinien przekracza¢ lh od chwili
zarobienia, a wymieszanej przy temp. do + 20 st.C 1,5h od chwili zarobienia.

4. Transport masy betonowej — przy transporcie samochodami wywrotkami do 30 km.

5. Transport masy — Srodki Transportu masy betonowej nie powinny powodowa¢ naruszenie jednorodnosci
masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do sktadu poczatkowego.

6. Betonowanie — wysoko$¢ swobodnego zrzucania masy nie powinna przekracza¢ 3m.

7. Zaggszczenie masy reczne lub wibratorami.

8. Pielggnacja betonu 3 dni.

5.5.2. Tolerancja wymiarow taw betonowych.

Przy tawach betonowych

- dla wysokosci (grubosci) +- 10% wysokosci projektowej,
- dla szerokosci fawy +- 20 % szerokosci projektowane;.

5.6. Wymagania dot. ustawienia krawgznika

5.6.1. Swiatto kraweznika — w przekroju poprzecznym ulicy $wiatto kraweznika od strony jezdni powinno
wynosi¢ 10-15 cm. W przypadkach wyjatkowych §wiatlo kraweznika, moze by¢ obnizone do 6 cm lub
podwyzszone do 16 cm.

Zgodnie z ustaleniami uzgodnieniami z Inwestorem nalezy zastosowa¢ nastepujace Swiatlo :
- strefa drogi 12 cm
- strefa przejazdu do posesji 4 ~ 5 cm
- strefa przejScia dla pieszych 2+ 3 cm

5.6.2. Niweleta podtuzna krawgznika powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta jezdni ulicy.

5.6.3. Tylna $ciana krawgznika — od strony chodnika powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub tluczniem
wzgl. Miejscowym gruntem ubitym i skomprymowanym.

5.6.4. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

5.6.5. Uzupelnienie spoin krawgznika nalezy uzupelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2.
Zalewanie Spoin Krawe¢znika zaprawa cementowo-Piaskowa stosuje si¢ wytacznie do kraweznikdéw ustawionych
na tfawach betonowych.

Spoiny kraweznika przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury kraweznik ustawione na zaprawie cementowo-piaskowej 1 o
spoinach zalanych zaprawa nalezy co 50m. zalewaé bitumiczng masg zalewowa na szczeling dylatacyjna tawy.

5.6.6. Ustawienie kraweznika na tukach.

W planie na tuk nalezy ustawi¢ kraweznik tukowe. W wigkszosci jednak przypadkéw mozna na tukach ustawic
krétkie krawezniki odpowiednio docigte. £uki o promieniu powyzej R=15m. mozna wykonywa¢ z kraweznikow
ulicznych prostych.

5.6.7. Uktadanie chodnika.
Chodniki z ptyt betonowych przy kraweznikach nalezy uktada¢ 1-2 cm wyzej od gornej krawedzi krawgznika.
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6. Kontrola jakosci robét

OLD, ktérego zakres obejmuje caty proces budowy od okresu przygotowawczego, etap budowy az do badan
koncowych.

6.1. Okres przygotowawczy robot

6.1.1. Okreslenie przydatnosci materialow:
a/ kruszywa

- sktad ziarnowy

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych

- zawarto$¢ ziarn nieforemnych

- zawarto$¢ ziarn stabych

- nasigkliwo$¢

- ustalenie ggstosci pozornej i nasypowe;j

b/ cement

- ustalenie wytrzymatosci na $ciskanie
- poczatek i koniec wiazania

- zmiany objgto$ciowe

Czgstotliwos¢ badan 1 raz przed rozpoczgciem robot i przy kazdej zmianie materiatu.

6.1.2. Ustalenie receptury

- wykonawca zarobow probnych z okre§leniem wytrzymatosci i nasigkliwosci oraz mrozoodpornosci
elementu,

- ustalenie receptury dla krawgznika B-30 i fawy B-15.

Czgstotliwos¢ 1 receptura dla wykonawcy i jednego zestawu materialow na kazdy sezon robot.

6.1.3. Wykonawca dostarczy trzy sztuki krawegznika celem okreslenia:
- nasigkliwos$ci betonu

- no$nosci kraweznika

- mrozoodporno$ci betonu.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie wykonywania robot:

- badania dostaw materiatowych

- badanie krawgznika betonowego — wykonawca dostarczy 1 szt krawgznika w obecno$ci nadzoru 300 szt.
Wykonanego krawgznika.

- Badanie betonu na fawg — wykonawca dostarczy 3 probki betonowe z tawy celem zbadania wytrzymatosci
na $ciskanie, 1 seria na 300 mb wykonanej lawy.

Wykonawca musi posiada¢ aktualne atesty materiatu podpisane przez nadzor przed rozpoczgciem robot.

7.  Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest 1 mb dla krawgznika i 1 mb dla tawy betonowe;.

8. Odbiér robot.

1. Warunki techniczne odbioru.

Warunki technicznego odbioru wg rozdzialu 3 normy BN-64/8845-02 krawe¢zniki uliczne warunki techniczne
ustawienia i odbioru.

8.1.1.  Warunki techniczne odbioru taw

8.1.1.1. Rodzaje badan

- zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacja techniczna,

- wysokos¢ taw,
- zgodno$¢ wymiaroéw szerokosci gornej powierzchni taw z dok. techniczna
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- réwno$¢ gornej powierzchni taw,
- stopien zaggszczenia taw,
- odchylenia linii faw od projektowanego kierunku.

8.1.1.2 Zakres badan

Badanie nalezy przeprowadzi¢ na kazde 100mb gotowej tawy. Badania te powinny poprzedzaé ustawienia
krawgznikow. Z tego odbioru wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru zezwala na utozenie krawgznika
— wg instrukcji DPT pkt. 5.2.4. po uprzednim zgloszeniu przez kierownika robot rowniez wpisem w dzienniku
budowy.

8.1.1.3. Dopuszczalne odchylenia

- profil podluzny — winien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Odchylenia +- 1 cm na 100m. lawy.

- wymiary tawy — sprawdzi¢ w 2 punktach na kazde 100 mb. Tolerancja: dla wysokosci +- 10% i dla
szerokosci +- 20% projektowane;.

- réwno$¢ gornej powierzchni tawy — sprawdzi¢ przez przytozenie w 2 punktach na kazde 100 m. tawy 3m.
laty brukarskiej. Przeswit nie moze przekracza¢ 1 cm.

- stopien zaggszczenia lawy — badany w 2 przekrojach na kazde 100m. Odchylenia: 0,97 bez $ladow stopy
ludzkiej,

- dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku +- 2cm na 100mb wykonanej tawy.

8.1.2. ‘Warunki techniczne odbioru kraweznikow

8.1.2.1. Rodzaje badan

- dopuszczalne odchylenia linii krawgznika w planie +- 1cm na 100 m. ustawionego krawgznika.

- dopuszczalne odchylenia niwelety — gorna plaszczyzna krawgznika +- lcmna 100 m. badanego niwelacja
ciagu kraweznika.

- rowno$¢ gornej powierzchni krawegznikow nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie w 2 punktach na kazde
100m. krawegznika 3m. laty brukarskiej. Przeswit max lcm.

- doktadno$¢ wypemnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m. ustawionego kraweznika. Spoiny musza by¢
wypehione catkowicie na petng gtgbokos¢.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podano w wymaganiach ogdlnych D.00.00.00 pkt.8.
8.3. Odbiodr czgsciowy i koncowy robot omowiono w wymaganiach ogélnych D.00.00.00 pkt. 8.

9. Podstawa platnoSci
- zgodnie z D.00.00.00. pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. BN-80/6775-03. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy drég i ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. KRAWEZNIKI I OBRZEZA BETONOWE

10.2.  BN-80/6775-03. Arkusz 01 jw. Lecz wspolne wymagania i badania.
10.3. Komunikat Nr 72 Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jako$ci z 29.05.1987r.

10.4. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych 1979r. Wydany przez C.B.P.B.D.i M. TRANSPROJEKT
W-wa.

10.5. BN-64/8845-02 Krawgzniki Uliczne — Warunki technicznego ustawiania i odbioru.

10.6. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
10.7. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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