ZAMAWIAJACY : Gmina Bojanowo
ul.Rynek 12, 63-940 Bojanowo
tel./fax. (065) 545 62 30, 545 66 40
www. gminabojanowo.pl
REGON 411050534 , NIP 699 -186-582-6

Znak : DP.7031.24.2012

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

DOtyCZy « postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego na :
Przebudowa drogi gminnej
w m. Golaszyn 1=300 mb

i wm. Bojanowo 1=117 mb

GMINA BOJANOWO

Zatwierdzam :

Bojanowo,dnia 17.04.2012 r.

...........................

| 2012 1. '



http://www.gmina/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

1. BRANZA : drogowa

2. INWESTOR :

Gmina Bojanowo
ul. Rynek 12
63-940 Bojanowo

pow. rawicki

3. NAZWA OBIEKTU :

Przebudowa drog gminnych
w m. Golaszyn 1 = 300mb
w m. Bojanowo 1 =117 mb

Gmina Bojanowo

5. PROJEKTANT:
mgr inz. Rajmund Jakuszkowiak
upr. proj. nr 341/82/Lo
upr. sprawdzajacego proj. w zakresie drog nr 81/w/91/Lo

ROK 2012



SPIS ZALACZNIKOW

I

CZESC OPISOWA

11

1. Opis techniczny

2. Przedmiar robot

3. Zestawienie materialow
4. WzoOr umowy

5. Instrukcja dla oferentéw

Zat. nr 5/1 Os$wiadczenie

Zat. nr 5/2 Os$wiadczenie

Zat. nr 5/3 Potencjal kadrowy

Zat. nr 5/4 Potencjal techniczny

Zal. nr 5/5 Wykaz realizowanych prac

6. Formularz oferty
7. Tabela elementéw rozliczeniowych
8. Szczegbdlowe specyfikacje techniczne

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny 1: 500

3. Przekroje normalne 1 :50

4.  Przekro6j poprzeczny przez chodnik

5.0 Konstrukcja nawierzchni drogi z kostki betonowe;j
5.1. Konstrukcja nawierzchni wjazdow do posesji
5.2 Konstrukcja nawierzchni chodnika

5.3 Polaczenie kraweznika z nawierzchnia

6. Wpust uliczny

7.0 Przekrdj podtuzny 1 : 100/ 1: 1000



Zal. Nr 1

OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

Przebudowa drogi gminnej
w m. Golaszyn
Gmina Bojanowo

Dzialka nr 15, 530

I. Dane ogélne

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Gminy Bojanowo ul, Rynek 12

Wykonano go w oparciu o;
Rozporzadzenia Min. Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

»W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” - Dz. Ustaw Nr 43 z 14 maja 1999r.

Podstawa opracowania sa
- Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy 1 : 500
- Pomiary wlasne

Przyjeto nastepujace parametry techniczne dla projektowanych drog wewngtrznych :

- klasa techniczna - D

- szerokos¢ jezdni — 2x2,5=5.0m

- obciazenie ruchem drogowym : KR -2 : 13 -70 osi obl. na pas/dobg — 100kN/dobg
- spadek poprzeczny jezdni: jednostronny 2 %

- szer. pasa drogowego 5,80 — 9,00 m

4. Warunki wodne zgodne z dokumentacja geologiczna sa nastgpujace:

Na calym obszarze zainwestowania drogowego teren pokrywa gleba o miazszosci 0,30 m ,
natomiast pasy drogowe sa umocnione gruzem budowlanym, kamieniem polnym , zuzlem
wymieszanym z gruntem w czasie robdt kanalizacyjnych .

Ponizej w/w warstwy wystepuja grunty niespoiste Srednioziarnistego



ztozone z warstw piasku drobnego i piasku $rednioziarnistego ,a ponizej
nich gliny piaszczyste .
Zwierciadlo wod gruntowych zalega na glgbokosci 1,0 —2,00 m ponizej terenu.

I1. Stan istniejacy

Pasy drogowe umocnione w-wa gr.ca 15 - 20 cm kamienia polnego , gruzu, zuzla
wymieszanego z gruntem w czasie realizacji kanalizacji sanitarnej.
Po stronie prawej jezdni znajduje si¢ chodnik z ptyt betonowych w stanie technicznym ztym.
W ulicy nie wystgpuje istniejaca kanalizacja deszczowa , tylko na odc . ul.Le$nej
stanowiacej dojazd ulicy projektowanej. Natomiast w ulicy przebiega kanalizacja sanitarna
wraz z uktadem studni kontrolnych.

Na odc 0+254 do km 0+290 - obustronnie - w poboczu zlokalizowany jest kabel energ.
a w km 0+254 prostopadle do osi jezdni przebiega linia kablowa NN-YAKY 4x2,5 mm?,
ktoéra zostanie obudowana rura ostonowa APS ¢ 110/ 8,0 m/wedlug odrgbnego projektu.
Réwniez w poboczu pod istniejacym chodnikiem biegnie /strona prawa przebiega kabel
telekomunikacyjny oraz linia wodociagowa.

I11. Zalozenia projektowe

Projektuje si¢ ulice wchodzaca w uktad drég wewngtrznych miasta , do obshugi komunikacyj-
nej osiedla mieszkaniowego oraz dojazdu do ogrédkéw dziatkowych i pol w formie

ciagu pieszo — jezdnego o szer. 5,0 m — pierwszy etap realizacji.

Potozenie drogi gminnej w uktadzie komunikacyjnym jest nast¢pujace : polaczenie przez

ul. Le$na z droga krajowa z jednej strony , a z drugiej prze ul.Piaskowa z droga powiatowa Bo-
janowo-Sowiny .

Zaktada sig¢ szeroko$¢ ciagu pieszo-jezdnego o1=300 mb - 5,0 m z prawostronnym krawezni -
kiem wtopionym , ktory bedzie oporem prawostronnym dla konstrukcji jezdni.

Odwodnienie drogi zapewnia $ciek prefabrykowany betonowy zaprojektowany po stronie lewej
ciagu pieszo-jezdnego , ktory bedzie tez lewostronnym oporem dla konstrukcji jezdni.

1.Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podtoza ze wzgledu
na mrozoodporno$¢ dla obcigzenia ruchem KR -2 1 gruntow grupy nosnosci G1 1 G2
Wynosi :
0,45x 0,80 =0,36 m
natomiast dla gruntu G3: 0,55x0,80= 0,44 m

Przyjeto  nawierzchni¢ o grubosci : 15+20+5+8 = 43 cm dla gruntéw G3 1 nastgpujacej
konstrukcji na podtozu o module sprgzystosci (wtornym) nie mniejszym niz 100 MPa :

Konstrukcja nawierzchni :

- w-wa odcinajaca o gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem
przygotowanego w betoniarce o Rm = 2,50 MPa

- w-wa podbudowy gr.20 cm z kruszywa tamanego 0-31,5 mm

- nawierzchnia z kostki betonowej typu ,, domino” gr. 8 cm posadowionej na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm , spoiny wypelnione piaskiem o uziarnieniu 0 — 4 mm



Krawedzie nawierzchni przewiduje si¢ obramowac¢ kraweznikami betonowymi po stronie
prawej jezdni 1 po stronie lewej, Sciekiem z elementow betonowych prefabrykowanych

oraz polaczenia z ulicami o naw. gruntowej i1 zakonczenie odcinka drogi nalezy obramowac
kraweznikiem wtopionym .

Koryto pod konstrukcj¢ nalezy zageszcza¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia
podtoza Is = 1,0 dla grubosci gornej warstwy 20 cm oraz
Is =0,97 na gtebokosci 20 do 50 cm.

Spadek poprzeczny jezdni projektuje si¢ jednostronny 2 %, skierowany w strong $cieku.

4. Odwodnienie

Projektuje si¢ Sciek prefabrykowany betonowy 50x20x18x10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci Scm oraz posadowiony na tawie betonowej o wymiarach 50x15 cm z oporem
0,15x 0,15 cm z betonu cementowego klasy B-15 po stronie prawej jezdni .

Projektowane studnie - wpusty uliczne w km 0+045 1 0+090, nalezy dostosowa¢ do projektowane;j
rzgdnej nawierzchni oraz potaczy¢ przykanalikami ¢ 200x5,9 mm zrur PCV

z istniejacymi studniami kontrolnymi

Spadek podluzny $ciekéw betonowych prefabrykowanych jest rowny spadkowi nawierzchni , ale
nie mniej niz 0,03 %.

5. Krawezniki

Projektuje si¢ krawezniki  betonowe  wtopione 100x25x12cm posadowione na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci Scm oraz tawie betonowej 12x10 cm z oporem 10x25 cm z betonu
cementowego klasy B-15 /C12/15/

Wskaznik zaggszczenia podioza zaktada si¢ min. 0,98 .

Lawy betonowe zoporem pod kraweznik nalezy wykonywaé w szalowaniu.

Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-63/B06251 , przy czym

na odcinkach betonowych nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczna masa zalewowa przygotowana zgodnie z PN -54/S-30001.

Spoiny nalezy uzupehi¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1 : 2.

6. Niweleta ulic

Projektuje si¢ pozostawienie istniejacej niwelety ulic w stosunku do istniejacego terenu

na zblizonych rzg¢dnych do istniejacych..

9. Roboty drogowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami i normami zawartymi w PN.
Repery — nalezy dostosowac si¢ do panstwowej osnowy geodezyjne;j.

10. Urzadzenia obce — lokalizacja zgodna z uzgodnieniami branzowymi.



W drodze znajduja si¢ nastgpujace urzadzenia obce :

wodociag , kanalizacja sanitarna , kable telekomunikacyjne ,kable energetyczne eNW ,
, energetyczne linie napowietrzne.

Kabel energetyczny w km 0+254 nalezy obudowa¢ rura o 160 mm zgodnie z odrgbnym
projektem . W/w moze wykona¢ uprawniony do tego rodzaju robot zaktad.

Opracowatl:

mgr inz. Rajmund Jakuszkowiak



Zat. Nr 1.1

OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ

Przebudowa drogi gminnej
w Bojanowie
1=117 mb

Dziatki nr 225/3 , 41, 149

I. Dane ogdlne

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Gminy Bojanowo ul, Rynek 12

Wykonano go w oparciu o;
Rozporzadzenia Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

»W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” - Dz. Ustaw Nr 43 z 14 maja 1999r.

Podstawa opracowania sa
- Plan sytuacyjno - wysokosciowy 1 : 500
- Pomiary wlasne

Przyjeto nastepujace parametry techniczne dla projektowanych drég wewnetrznych :

- klasa techniczna - D
- szerokos$¢ jezdni — 5.0 m
- obcigzenie ruchem drogowym : KR —1 : 13 -70 osi obl. na pas/dobg — 100kN/dobe

- spadek poprzeczny jezdni: jednostronny 2 %
- szer. pasa drogowego 6,50 — 6,0m

4. Warunki wodne zgodne z dokumentacja geologiczna sa nastgpujace:

Na calym obszarze zainwestowania drogowego teren pokrywa gleba o miazszosci 0,30 m ,
natomiast pasy drogowe sa umocnione gruzem budowlanym, kamieniem polnym , zuzlem
wymieszanym z gruntem w czasie robot kanalizacyjnych .

Ponize] w/w warstwy wystepuja grunty niespoiste

ztozone z warstw piasku drobnego i piasku S$rednioziarnistego ,a ponizej

nich gliny piaszczyste .



Zwierciadlo wod gruntowych zalega na glgbokosci 1,0 —2,00 m ponizej terenu.

I1. Stan istniejacy

Nawierzchnia drogi gminnej w k 0+000 do 0+117 jest umocniona w-wa gr.ca 15-20cm
kamienia polnego , gruzu, zuzla wymieszanego z gruntem w czasie realizacji kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowe;.

W drodze gminnej znajduje si¢ istniejaca kanalizacja deszczowa na odc. 0+000 -0+050 ,
na dalszym odcinku przebiega poza nawierzchnia

I11. Zalozenia projektowe

Projektuje si¢ przebudowg istniejacej drogi gminnej stuzaca do obstugi komunikacyjnej przyle-
glych gruntéw oraz boiska ,,Orlik ,, w nastgpujacy zakresie :
w km 0+000 do 0+117 utozenie konstrukcji jezdni z nawierzchnia z koski betonowe;j
gr. 8cm w obustronnym krawgzniku ulicznym , Po stronie prawej jezdni projektuje sig¢ $ciek
przykraweznikowy z kostki betonowej z uktadem studni wpustowych .

Potozenie drogi w uktadzie komunikacyjnym jest nastgpujace
tj. potaczenie z droga gminng - ul.Les$na idalej z droga krajowa nr 5 poprzez istniejace skrzy -
zowanie dr. gminnej z dr nr 5.
Zaktada sig¢ szeroko$¢ jezdni przebudowywanej drogi o dhugoscil=117 mb - 5,0 m.

1.Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

Wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni 1 ulepszonego podtoza ze wzgledu
na mrozoodporno$¢ dla obcigzenia ruchem KR -1 i gruntéw grupy nosnosci G1 i G2
Wynosi :
0,45 x0,80=0,36 m
natomiast dla gruntu G3: 0,55x 0,80 = 0,44 m

Przyjeto nawierzchnig o grubosci : 15+20+5+8= 48 cm dla gruntow G2 1 nastgpujacej konstrukcji
na podlozu o module sprezystosci (wtornym) nie mniejszym niz 100 MPa :

Konstrukcja nawierzchni :

- w-wa odcinajaca o gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem
przygotowanego w betoniarce o Rm = 2,50 MPa

- w-wa podbudowy gr.20 cm z kruszywa tamanego 0-31,5 mm

- nawierzchnia z kostki betonowej typu,, domino” gr. 8 cm posadowione;j
na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm , spoiny wypekione piaskiem
o uziarnieniu 0 — 4 mm

Krawedzie nawierzchni przewiduje si¢ obramowaé krawegznikami betonowymi ulicznymi -
obustronnie , a po stronie prawej jezdni projektuje si¢ Sciek z koski betonowej prostokatnej
Potaczenia z ulica o nawierzchni bitumicznej oraz koniec proj. nawierzchni nalezy obramowac
krawegznikiem wtopionym .

Koryto pod konstrukcj¢ nalezy zaggszcza¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia
podioza Is = 1,0 dla grubosci goérnej warstwy 20 cm oraz



Is =0,97 na glebokosci 20 do 50 cm.

Spadek poprzeczny jezdni projektuje si¢ jednostronny 2 %, .

4. Odwodnienie

Projektowane studnie - wpusty uliczne, nalezy dostosowac do projektowanej rze¢dnej nawierzchni

oraz polaczy¢ przykanalikami ¢ 200x5,9 mm zrur PCV
z istniejacymi studniami kontrolnymi potoZzonymi na istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Projektowana w ilosci 1 szt. studnig kontrolna ¢ 100 cm nalezy zlokalizowaé na istniejacej

kanalizacji deszczowe;j..

5. Krawezniki

Projektuje si¢ krawezniki uliczne betonowe 100x30x15cm posadowione na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci S5cm oraz tawie betonowej 15x10 cm z oporem 15x25 cm z betonu

cementowego klasy B-15 /C12/15/.

Wskaznik zaggszczenia podloza zaktada si¢ min. 0,98 .

Lawy betonowe zoporem pod kraweznik nalezy wykonywa¢ w szalowaniu.
Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-63/B06251 , przy czym
na odcinkach betonowych nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczna masa zalewowa przygotowana zgodnie z PN -54/S-30001.

Spoiny nalezy uzupetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1 : 2.

Krawezniki wtopione 12 x 25 cm nalezy posadowi¢ na tawie betonowej 12x10 cm
z oporem 10x25 cm z betonu B-15.

6. Niweleta ulic

Projektuje si¢ pozostawienie istniejacej niwelety ulic w stosunku do istniejacego terenu
na zblizonych rze¢dnych do istniejacych..

9. Roboty drogowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami i normami zawartymi w PN.
Repery — nalezy dostosowac si¢ do panstwowej osnowy geodezyjne;j.

10. Urzadzenia obce — lokalizacja zgodna z uzgodnieniami branzowymi oraz nalezy
postepowac zgodnie z zaleceniami wiascicieli urzadzen obcych w jezdni..

W drodze znajduja si¢ naste¢pujace urzadzenia obce :
kanalizacja sanitarna i deszczowa .

Opracowatl:

mgr inz. Rajmund Jakuszkowiak
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Gmina Bojanowo - dr gminna w Bojanowie 2012 rw Il KST KST

Przedmiar robét.
\ Mst gl ~ Opisiwyliczenia | jm. | Posz _Razem |
| 1/Roboty odtworzeniowe D.01.01.01 e BT e i B
11 1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych h robotach ziemnych - trasa drég w ter terenie row- |km |
[d10111:01  ninnym. _ ‘
L 10.117 km | 0.117|
B el Tln IRAZEWE | OIE
|2 Kanalizacja deszczowa D.03.02.01 i 2
| 2KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami ni podsiebiernymi o poj.tyzki 0. Zki0.15 M3 w m?
} d.2‘0202-02 gr kat. lil z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad.pod studnie i pnykanals-
0 '3'1 9+(2°3+ 26)*(0.938*2°0.09)+13.14*0.90*0.90"2.20 m3 16.698
il RAZEM 16.698
i 3[KNNR 4 |Studnie rewizyine z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie o gie- stud. I
1 d.211413-01 bok. 2,0m ! |
(1 1 kit ke |std. |6 o100k s ]
L e e e ___7._7__7___RAZEM_ ___ 1.000!
| 4KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni  |m3 I
|| 0.2 1413-08 |betonowa 1
i z betonu klasy B-15 |
el EEtet o 1934078075020 - et e S S eainEL 0.35@)‘_7
| e e e ST RN 0.353
| BSRNNR4  [Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt | ‘
d.2/1424-02 | | |
flir % _|3__7 = SRl chas o o et o [ A 3.000] o
I o UREFENLSYE 5000
" 8KNNR4 Kana!y Z rur PVC taczonych na ‘weisk o 1. zewn. 20059 mm m | I
|| 6.2 1306-03 ‘ |
i 23426 S B s s S A e R M 320005 L
B g e : - ﬁ 32000,
|| 7/KNNRS6 |Regulacja pionowa jionowa studzienek dla urzadzeri podz;emnych przy objetosci betonu |m? | . i
d.21305-03 w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3 | | |
| | 0.25"4 e LR il Dt el B St e 1_00%:__
| e S e = . O ReED . 100
| 3 Roboty krawe#nikowe D D,08.01.01 il e S
8/KNR 2-31 Lampodkrawezmklbatonma 0,7x0,15 z oporem 0,15 betonu klasym® | ‘
d.3/0402-04 B-15 | |
R 72-120'(010*015015'025) Sl Sl A e B AZE00 st
2 Gl ] |RAZEM | 12600
OKNNRB  Krawezniki betonowe onowe wystajace o s 0 wymiarach 15x30 cm bez z faw na podsypce ce- |m 1 1
d.3|04—01-03 ‘mentnwo—plaskowe; |
i) __|2120 Gk ro Ry ol m L 240000F - o -
R z i e RAZEM 40.000,
4 Ruh_otx znemnne wykopy D.02.01.0 2.01.01 Se S RE kot
JOKNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane e koparkami podsigbiernymi o poj. ityzki 0.15m3w  |m3 | |
d. 4\0206—01 |gr Kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haidach z transp.urobku na odl. 1km |
| amowytad.
| lo 42-u-5 60+2'3'3'0.22] : m® | 276847 i
| __7___7473@ | 276847
5| §c|e kiz koskl betonm brukcvng 05 .00 : i A e e
T 11/KNR 2-31  |tawaowym. 0,20x0,20 pod owa B-15 /C12/15) [
d. 5 0402-04 1
| e (114-0.6"3)*0.2070.20 B e j}: e e ) (EE e
[RAZEM |  4.488
12|KNR 231 Scieki uliczne z dwoch rzedéw déw kostki betonowej gr. 8 cm na ) podsypce oem plas- m |
d.5/0607-02 |kowej / analogia /
i 114-30.6 e e :‘j Sltoo00fei
B R L ~RAZEM | 112200
[ & Robo!! chnlowaD ).08.02.02 M £ T
” 13/KNR 2- 31 |Rexzne e profilowanie i zaggszeme podfoza aza pod warstwy twy konstrukcyjne yine nawierzch- ‘m2
| d.6/0103-02 Ini w gr.kat.llI-IV
] 117*5.60+273"3°022 i : : m2 659.160
- RAZEM 659.160.
| 14 KNNR 6 W-wa odcinajaca betonowa gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o m?
| d.6/0109-02 |[Rm=2,5 MPa w betoniarce ,pielegnowane piaskiem i wodg
: 1659.16 |m2 659.160 =i
| s : : RAZEM 659.160|
| 15/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm
| d.60113-02
e rasezra0zz e e o |
| Rl e e e _ |RAZEM | 565.560
{6 KNR 231 |Krawezniki betonowe wiopione o wym. 12x25 cm na podsypce cempiaskowej |m | |
d 6|0403-05 - zakoriczenie odc, ulic
|55 | S b Sl m 3000 e
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Gmina Bojanowo - dr gminna w Gotaszynie 2012 rw Il KST.KST

Przedmiar robét
Lp.| Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszez Razem |
3+12 [m 15.000
N - 2| RAZEM 15.000
17|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowsj gr. 8 cm ukladana mechaniczniena  |m? | |
d.7|/0304-03 podsypce cementowo-piaskowej
__|70%(4+5)*0.5+214*5+16%(5+3)"0.5+2"3"370.22+15"1 -300 m?2 1167.960
e RAZEM 1167.960
18/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m?2
| d.7,0502-03 wo-piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem / pas nawierzchni szer. 1.0 m/
2 300"1.0 m2 300.000
|RAZEM 300.000
| 8/Chodniki D.08.02.02 ,.D.08.03.01
19/KNNR 1 Reczne formowanie nasypdw z gruntu kat. -1l dostarczonego samochodami sa- |m3 !
d.8/0311-01 mowyladowczymi- na poboczach |
i 300°0.1%(0.5+1.0) m: | 45000 ‘
|RAZEM 45.000)
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Gmina Bojanowo - dr gminna w Golaszynie 2012 rw i KST.KST

Materiaty
Lp.| Nazwa Jm [ llo&é linw. | Uiwyk. |Cenajedn.| Wartos¢ | Grupa
1.|gwozdzie budowlane — kg 12.0000 [ 12.0000! &)
2. |thuczen kamienny t 622.4150 622.4150
3.|piasek m3 166.0717 166.0717
4.|piasek uszlachetniony m3 24.5400 24.5400
5.|piasek m3 13.3335 13.3335
6./cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1.5780 1.5780
7./cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 7.3581 7.3581 |
8.[cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow t 4.4700 4.4700
9. cement portlandzki zwykly bez dodatkéw t 0.1200 01200 1
10.|prefabrykaty Sciekowe muldowe 50x60x15 cm szt 618.0000 618.0000 j
| 11.[koslka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa m2 306.0000 306.0000 |
| 12 kostka brukowa befonowa szara gr. 8 cm Im2 | 1179.6396 1179.639 ]
1 | B |
| 13.|krawezniki drogowe betonowe 12X25 cm m 15.3000 15.3000 |
(14 [kraweznik drogowy betonowy 25x12 m 306.0000 306.0000 |
| 15./papa asfaltowa izolacyjna m2 66.0654 66.0654
__16.mieszanka betonowa B-15 /C 12/15/ m? 11.5440 e 11.5440 ]
__17.|mieszanka betonowa B-15 (C 12/15) m3 24,9600 24,9600
18. mieszanka betonowa B-15 ( C 12/15) m3 2.0600 2.0600
19.|mieszanka betonowa o Rm = 2,5 MPa m3 264.0882 264.0882 i
20.|deski iglaste obrzynane 25 mm kiIil m3 1.4040 1.4040 B
21.[krawedziaki iglaste k. Il m3 1.0751 1.0751 i
22 |deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kI IIl_|m3 0.2200 0.2200
[ 23 woda m3__ | 27.6285 27.6285 ]
| 24.woda m3 31.5349| 31.5348
25.\woda m3 178.2092 178.2082
26.[slupki drewniane iglaste &r. 70 mm dla drég i wa-  |m3 0.0330 0.0330

fow
i_z‘L \materialy pomocnicze

RAZEM

Stownie:
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@mina Bojanowo - dr gminna w Golaszynie 2012 rw Il KST.KST
Przedmiar robét.
[ips] poases ([Fe e oo Py icoeni — [im. [ Poszcz | Razem |
| 1/Roboty odtworzeniowe D.01.01.01 e : : g S|
i— 1[KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row-  km [ g ]
| [d.1/0111-01  |ninnym. |
| 0.300 : Jkm | 203008 e
%_ e RAZEM 0.300
~2|Roboty rozbiorkowe elementéw drég D.01 0204 Fst B B R e R P
"| 2KNNRE  |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej z ulozeniem mate- |m | ‘
||d20808-01 |ristu g i
| niezniszczonego na paletach | |
! 295-40 =0 S m | 265.000] e
1] : : § IRAZEM | 255.000
| SiKNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej |m | |
42080607 |z lozeniem materialu niezniszczonego na paletach | |
: _|2*20+295-40 : _ m | 295000 :
o1 | : [RAZEM | 295.000
| 4/KNNR S Rozebranie hawierzchni z plyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypetm? | ]
|| d.2/0805-01 inionych piaskiem z ulozeniem materiatu niezniszczonego na paletach
I 851 , & m2 | 40.000 )
[l il i s ki S : |RAZEM 40.000
5KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce m2 |
d.2 0805-05 piaskowej ‘
7 uloZzeniem materialu niezniszczonego na paletach ‘ |
| |202+(29540)1.0 S e e e .
e e S e e e |RAZEM __295.000,
|| 6/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu i palet koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg m® |
|| d2/1103-02  |przez 4 samochody samowytadowcze ‘ ;
1SS e |205+0.05+40*0.12+295°0.20°0.06+255*0.15"0.30 o aimel ] 34.5651 |
| el R e AR IRAZEM | 34.565|
|| _3Roboty kraweznikoweD 080101 i et Rt s Sl
|~7TKNR 231 [Eawa pod krawezniki betonowa 0,1x0,12 z oporem 0,10x 0,25 z betonu kiasy m* | | ;
| d.3jo402-04  [B-15 i = i l
| 300* (0.10%0.12+0.10*0.25 idimt o 11.100 il
—T e - . s e smReE e (HD
" 8/KNNR B |Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce ce- 'm i 1
d.3 0401-05 'mentowo-piaskowej | 1
| 1300 e : m | 300.000/ o
e . e SO 2, kR B A 1 IRAZEM | 300.000
| 4a/Kanalizacja deszczowa D.03.02.01 e i ; s
9KNNR6  |Regulacja pionowa 8 szt studzienek dia urzadzen podziemnych przy objetosci be- m3 I i [
d.4/130603  |tonuw jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3 g | |
] S B Iﬁfﬁ_ S Sy dEie it Ml 2100010 nc |
| R | IRAZEM 2.000!
5 Roboty ziemnne -wykopy D.02.01.01 e 2 = ot e e
10 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m: | I
d.5(0206-01 gr.kat. -1l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km i
sam.samowytad. |
e 0,35 [70"(4.87+5.87)*0.5+2*3*3"0.22+214*5.87+16"(5.87+3.87)+15™1) im3 | 632.408| |
| | Sl R Sy | RAZEMEY | (R 632408
| 6/Sciekl z elementéw betonowych D.08.05.01 P e e SR e
11/KNR 2-31 |tawa pod Sciek betonowa z oporem 0,1070,60+0,10°0,20 m3
d.6/0402-04 ‘ {
R 1300*(0.170.6+0.1+0.20) e OO e
EmEmeery ERE ey "] |RAZEM | 24.000
{2/KNR 231 | Scieki z pref betonowych muldowe 50x60x15 cm na podsypce cem.piaskowej  |m
d.6/0606-03 |
[EEE |30 i ot G S e L M 300000 '
e i . ~ |RAZEM__| 300,000
| 7/Roboty nawierzchnioweD.08.02.02 i : B e e
" 13KNR 231 |Reczne profilowanie i zageszenie podicza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- [m2 -
' d.7/0103-02 ni w gr.kat.lll-IvV
L 70°(4.87+5.87)*0.50+2*3*3°0.5+214"5.87+16*(5.87+3.87)"0.50+15"1_ m?2 1734.000| .
: : [RAZEM | 1734.000
| 14/KNNR 6 W-wa odcinajaca betonowa gr.15cm z gruntu stabilizowanego cementemo |m?
| d.7/0109-02 |Rm=2,5 MPa w betoniarce ,pielegnowane piaskiem i wodg
|5 1734 : m2 - 1734.000
: : : - |RAZEM 1734.000
15/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm |m2
d70113-02 |
el 70*(4.0+5.0)°0.50+2"3"3*0.22+214*5+16"(5+3)"0.50+1*15 : Lm0
Al [ e B o e it e Seble e ey o IRAREMBET 1467900
16/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wiopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej | 'm i |
d.7,0403-05 - zakoriczenie odc, ulic |
58 it

14



@mina Bojanowo - dr gminna w Gotaszynie 2012 rw i KST.KST

Przedmiar robdt.
|p.| Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem |
HES| _ 3+12 R Im 15.000] il
| _ RAZEM 15.000|
17 KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ukiadana mechaniczniena |m2 | [ |
d.7/0304-03 podsypce cementowo-piaskowej |
| 70*(4+5)*0.5+21475+16*(5+3)*0.5+2*3*3"0.22+15"1-300 m2 1167.960
I i PR S P _IRAZEM 1167.960|
18/ KNNR 6 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- m2
||d.7/0502-03  \wo-piaskowe] z wypehnieniem spoin piaskiem / pas nawierzchni szer. 1.0 m/ |
300*1.0 TR m2 300.000 |
B 1 ey S 3 - RAZEM 300.000
8 Chodniki D.08.02.02,D.0803.01 y = iy i o
19/KNNR 1 |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. |-l dostarczonego samochodami sa- |m? ;
d.8/0311-01 |mm~y¢admczwni— na poboczach i [
e S B00MANOISEI0)S e e B |m? 450004 e
56 | RAZEM | 45000
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Gimina Bojanowo - dr gminna w Gotaszynie 2012rw Il KST.KST

Materiaty
|p. : Nazwa Jm | Wos€ | Ninw. | Nwyk. |Cenajedn.| Wartos¢ | Grupa
| 1.|gwozdzie budowlane kg | 12.0000 12.0000 )
2. tiuczer kamienny t 622.4150 622.4150 |
| 3./piasek m® | 166.0717 166.0717
|| 4.|piasek uszlachetniony m3 24.5400 24.5400
| 5.|piasek m3 13.3335) 13.3335
| _6./cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 it 1.5780 1.5780
7. cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" |t 7.3581 7.3581
8./cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw |t | 4.4700 44700 S e
|| 9./cement portlandzki zwykly bez dodatkow t 0.1200 0.1200 |
|10, prefabrykaty Sciekowe muldowe 50x60x15¢m szt | 618.0000, £16.0000
| 11. kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowam? | 306.0000 306.0000
12. kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm m?2 1179.6396 11179.639
| 6
13, krawezniki drogowe befonowe 12x25 cm m__ | 15.3000] 15.3000] :
14, kraweznik drogowy betonowy 25x12 m 306.0000 306.0000
15./papa asfaltowa izolacyjna m2 66.0654 | | 66.0654
16./ mieszanka betonowa B-15 /C 12/15/ m? 11.5440 11.5440)
17./mieszanka betonowa B-15 (C 12/15) m2 24.9600 24,9600
18. mieszanka betonowa B-15 ( C 12/15) m? 2.0600 2.0600] SRy
_19.! Imieszanka betonowa o Rm = 2,5 MPa m3 | 264.0882 264.0882
| 20.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.ilI m3 1.4040 | 1.4040 i)
| 21.]krawedziaki iglaste kl. Il m3 1.0751 1.0751 R
22.|deski iglaste obrzynane grul rubosci 19-25 mm, ki Il _m® | 0.2200 0.2200 |
| 23.woda & m3 | 27.6285 27.6285 B 1
24 lwoeda m3 31.5349 | 31.5349 |
| 25./woda m3 178.2092 178.2092 s
| 26./stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog iwa- |m3 0.0330 0.0330 !
| low | | |
27, materialy pomocnicze |zt ; |
RAZEM i |

Slownie:
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) ZAL.NR 5§
INSTRUKCJA DLA OFERENTOW

1 ZAMAWIAJACY:

Zamawiajacym jest: Gmina Bojanowo

Adres: ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo

Telefon: +48 65 5456230 Faks: + 48 65 5456640
Adres e-mail: urzad@gminabojanowo.pl

NIP: 699-000-92-55, Regon: 411050534

2 TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
2.1. Postgpowanie prowadzone bgdzie w trybie: przetarg nieograniczony
2.2. Postgpowanie prowadzone jest zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

Publicznych ( tj. 2010 .Dz.U. nr 113 poz. 759 ze zm.)

3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drogi gminnej
w m. Golaszyn 1 =300 mb
i wm. Bojanowo 1=117 mb
Gmina Bojanowo

3.1

Wspolny Stlownik Zamowien:
45.23.31.23.7 Drogi podrze¢dne

Przebudowa drogi gminnej na odc. 300 mb w Golaszynie
oraz przebudowa drogi gminnej w Bojanowie na dlugosci 117 mb

Zamowienie obejmuje wykonanie nastgpujacych robot drogowych :
- roboty pomiarowe,
- uzupetienie odwodnienia poprzez wykonanie wpustéw ulicznych 1 przykanalikow
wraz z potaczeniem ze studnia kontrolnymi istn. kanalizacji deszczowej
- utozenie $cieku z elementdw betonowych prefabrykowanych / dr w m. Gotaszyn/
- utozenie $cieku z kostki betonowej typu Holland / dr w m.Bojanowo/
- roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcje jezdni oraz lawy kraweznikowe
wraz z profilowaniem podloza i zaggszczeniem
- wykonanie rozbidrki istniejacych chodnikéw i wjazdoéw do posesji
- wykonanie rozbiorki kraweznikoéw
- transport gruzu z rozbiorki
-utozenie kraweznika ulicznego 15x30 oraz opornika drogowego 12x25 cm z uprzednim
wykonaniem tawy betonowej z oporem
- ulozenie konstrukcji jezdni;
- w-wy odcinajacej gr. 15 cm z gruntu stabilizowaneo cementem w betoniarce o Rm= 2,5
MPa
- wykonanie podbudowy gr. 20cm z kruszywa tamanego 0/31,m mm stabilizowanego
mechanicznie
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- utozenie nawierzchni o szer. 5,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm posadowionej na w-wie
podsypki cementowo-piaskowej gr. a 5 cm/ droga w Gotaszynie /
Nalezy utozy¢ nawierzchnig na szer.4,0 m z kostki koloru szarego , a na szer. 1,0 m kostke
koloru czerwonego - pas preferowany dla ruchu pieszego.
- utozenie jezdni szer. 5,0 m z kostki betonowej szarej gr. 8,0 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm / ciag pieszo-jezdny do boisk typu Orlik /
- regulacja wysoko$ciowa urzadzen znajdujacych si¢ w jedni — wlazy , zawory ,
istniejace studnie wpustowe 1 kontrolne

SSTn-ry: D-00.00.00., D-01.01.01, D.02.01.01, D-03.02.01, D.08.01.01, D.08.01.01, D -
08.02.02. D.08.04.01,

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert rownowaznych.

3.2 W cenie oferty kazdy oferent uwzglednia koszty zwiazane z wykonaniem dokumentacji
oznakowania 1 zabezpieczenia robot.

3.3 Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czgSciowych. Oferty nie zawierajace
petnego zakresu przedmiotu zamdwienia zostang odrzucone.

3.4 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia ilo$ci robot 1 asortymentu
w zaleznosci od uzyskanych srodkéw finansowych.

3.5 Zaleca si¢ ,aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie realizacji projektu
w celu dokonania oceny dokumentdéw 1 informacji przekazywanych w ramach niniejszego
postgpowania.

3.6 Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu , w tym w szczegdlnosci ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [t. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243 ,poz. 1623 ze zm.].
4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

ZamoOwienie musi zostaé zrealizowane w terminie: data zakonczenia: do 20.09.2012r.

5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:

5.1 W postgpowaniu moga wzia¢ udziat Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych (tj. 2010 .Dz.U. nr 113 poz. 759 ze zm),
spetniajacy warunki i wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz
w art. 22 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

5.2 Warunki udziatu w postgpowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp :

5.2.1 Posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci jezeli przepisy
prawa nakladaja obowiazek ich posiadania

5.2.2 Dysponuja odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia
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5.2.3 Posiada wiedzg i dos§wiadczenie odpowiadajaca swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia
5.2.4 Sytuacja ekonomiczna i1 finansowa

5.3 Wykonawcy bioracy udziat w postgpowaniu musza spetni¢ nastepujace warunki i potwierdzi¢
ich spelnienie wskazanymi dokumentami:

Lp

Nazwa dokumentu
potwierdzajacego:

Warunek do spetnienia

Nr zatacznika do
SIWZ

Wypis z ewidencji
dziatalno$ci gospodarczej

Oferent jest uprawniony do
wystgpowania w obrocie prawnym
w zakresie objetym zamdwieniem

Zatrudnienie i kwalifikacje
pracownikow

Oferent zatrudnia minimum 7 oséb, w
tym :

- 4 pracownikéw brukarzy z
wyksztatceniem drogowym lub
przyuczonych do tego zawodu,

- 1 operatora koparki do robot
ziemnych oraz zaggszczarki
posiadajacego uprawnienia ,

- 1 operatora walcy drogowych

Z uprawnieniami

- 1 kierownika budowy z
uprawnieniami drogowymi i bedacego
czlonkiem WIIB ,

5/3

Wykaz realizowanych prac

Wykaz realizowanych rob6t drogowych
w podobnej technologii w ciagu
ostatnich 2 lat

5/4

Sytuacja ekonomiczna
1 finansowa

Wymogiem spetnienia warunku

w zakresie sytuacji ekonomicznej

i finansowej wykonawcy bedzie
posiadanie §rodkow finansowych lub
zdolnos$ci kredytowej w wysoko$ci min.
50 000 oraz ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci na kwotg
min. 50 000 zt.

Informacja z banku wystawiona nie
wczesniej niz 3 — miesiace przed
uplywem terminu sktadania ofert.

Informacja z
banku

Akceptacja warunkow
Umowy

Oferent parafuje wszystkie strony
umowy jako znak jej akceptacji

Wzor umowy
Zat. Nr 4

5.4 Ocena spelienia warunkow udzialu w postgpowaniu bgdzie dokonana na podstawie analizy
oswiadczen 1 dokumentéw zalaczonych do oferty.
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5.5 Nie spehienie ktoregokolwiek ze wskazanych wyzej warunkéw 1 wymogow skutkowac bedzie

odrzuceniem oferty.

5,6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ udzielenia zamowien uzupetniajacych , o ktorych mowa
W art. 67.ust. 1 Ustawy PZP do wysokosci 50 % warto$ci zamdowienia

6. SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI:

6.1 Wyjasnienia dotyczace Specytfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia udzielane beda z
zachowaniem zasad okreslonych w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych (art. 38).

6.2 W niniejszym postgpowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiajacy 1 Wykonawcy przekazuja pisemnie, faksem Ilub droga
elektroniczna.

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja dokumenty lub informacje, o ktérych
mowa wyzej, faksem lub droga elektroniczna, kazda ze stron na Zadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3 Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z wykonawcami:
W zakresie proceduralnym osobami upowaznionymi do kontaktu z Wykonawcami sa:

1. Henryk Adamczyk (065) 545 62 30

7  WADIUM:

7.1 W danym postgpowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium.

8 TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

8.1 Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez okres 30 dni.

8.2  Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

8.3 W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed uplywem terminu zwiazania oferta
Zamawiajacy moze tylko raz zwroci¢ si¢ do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 30 dni.

9 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

9.1 Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

9.2 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych

9.3 Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych

9.4 Wykonawcy moga wspoOlnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamoOwienia na zasadach
okreslonych w art. 23 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

9.5 Wykonawcy, ktory ztozyt ofertg nie podlegajaca odrzuceniu przyshuguje roszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztow uczestnictwa w postgpowaniu, w szczegdlnosci kosztow przygotowania
oferty jedynie w przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zaméwienia z przyczyn
lezacych po stronie zamawiajacego. W pozostatych przypadkach wszelkie koszty zwiazane
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ze sporzadzeniem oraz ztozeniem oferty ponosi Wykonawca, niezaleznie od wyniku postgpowania.

9.6 Oferta wraz ze stanowiacymi jej integralng czg¢s¢ zatacznikami musi by¢ sporzadzona przez
Wykonawcg $cisle wedlug postanowien niniejszej Specyfikacji.

9.7  Oferta musi by¢ sporzadzona wedtug wzoru formularza oferty stanowiacego zalacznik do
niniejszej Specyfikacji.

9.8  Oferta musi by¢ napisana w jgzyku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub rgcznie
dlugopisem badz niezmywalnym atramentem.

9.9 Wszystkie zapisane

strony oferty wraz z zalacznikami musza by¢ kolejno
ponumerowane i zlaczone w sposob trwaty oraz na kazdej stronie podpisane przez osobg (osoby)
uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na
pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) musza by¢ opatrzone pieczgcia imienng
Wykonawcy. Pozostate strony musza by¢ parafowane.

9.10  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ parafowane przez osobe (osoby)
podpisujace oferte i opatrzone datami ich dokonania.

9.11

9.12

Wykonawca jest obowiazany wskaza¢ w ofercie czgsci zamowienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

Do oferty nalezy dotaczy¢ nastgpujace dokumenty i o§wiadczenia:

Lp

Nazwa dokumentu
potwierdzajacego:

Wymagany dokument:

Nr zalacznika do
SIWZ

1 Formularz oferty Wypehiony formularz oferty 1 6
2 Kosztorys ofertowy | Wypehiony kosztorys ofertowy Wykonawcy z | 7
cenami jednostkowymi na poszczeg6lne
elementy zaméwienia
3 Oswiadczenie z Oswiadczenie o braku podstaw do 5/1
art.24 ust. 1 pkt. wykluczenia
Oswiadczenie z Oswiadczenie wykonawcy, ze spetnia 5/2
art.44 wymagania art.22 ust.1 Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych
4 Wykaz personelu Wykaz kadry ze wskazaniem kierownika 5/3
budowy i jego doswiadczeniem (zataczy¢
odpis stwierdzenia przygotowania
zawodowego do pelnienia samodzielne;j
funkcji kierownika budowy) 1 odpis
zaswiadczenia o wpisie na listg cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego
5 Wykaz sprzgtu Wykaz podstawowego sprz¢tu przewidzianego | 5/4

do wykonania zamowienia, jakim dysponuje
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wykonawca

Wykaz
realizowanych prac

Wykaz realizowanych robdt drogowych

w podobnej technologii w ciagu ostatnich

2 lat, a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy

- w tym okresie , odpowiadajacych swoim
rodzajem i wartoscia robotom budowlanym,
stanowiacym przedmiot zamowienia podaniem
ich wartos$ci , dat wykonana oraz odbiorcow ,
wraz z zalaczeniem ze roboty zostaty
wykonane nalezycie

5/5

Zaswiadczenie o
wpisie do ewidencji
dziatalnos$ci
gospodarczej

Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo
aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnos$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
zgltoszenia do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6
miesi¢cy przed uplywem terminu sktadania
ofert, w przypadku spotki - umowa spoiki

Zaswiadczenie z
wlasciwego organu
podatkowego oraz
ZUS

Aktualne zaswiadczenia wlasciwego
naczelnika urzedu skarbowego oraz
wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace
odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem podatkéw, optat oraz sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne, lub
zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegltych platnosci lub wstrzymanie w
catos$ci wykonania decyzji wlasciwego organu
- wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace
przed uptywem terminu sktadania ofert

Polisa

Optacona polisa , a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzajacy wysokos¢ , ze
Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwiazanej z
przedmiotem zamowienia,

10

Informacja z banku

Informacja z banku , w ktorym wykonawca
posiada rachunek ,potwierdzajaca posiadanie
srodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa
wystawiona nie wczesniej niz 3-miesiace przed
uptywem terminu sktadania ofert

22




Wskazane dokumenty moga by¢ dor¢czone w formie oryginatow lub kserokopii po§wiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawceg. Zamawiajacy moze zazada¢ przedstawienia oryginatlow
lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentow.

Zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktorzy w okreslonych terminach nie ztozyli oswiadczen lub
dokumentow , o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 lub ktérzy ztozyli dokumenty o ktérych mowa
W art. 25 ust. 1 zawierajace btedy do ich uzupelienia w wyznaczonym terminie.

Wykonawcdw , u ktorych wystapily przestanki zawarte w art. 24 wyklucza si¢ z postgpowania
o udzielenie zamoOwienia.

9.11 Wykonawca zamieszcza ofert¢ w dwoch kopertach oznaczonych nazwa 1 adresem
Zamawiajacego oraz opisanych w nastgpujacy sposob:

» Oferta na przebudowe drogi gminnej
w m. Golaszyn o 1=300 mb i Bojanowo 01=117 mb ,Gmina Bojanowo
NIE OTWIERAC przed 2012 r.- - .godz................ "

9.12 Kopertg wewngtrzng nalezy ponadto opisa¢ danymi Wykonawcy.

9.13 Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozona przez siebie oferte
wylacznie przed terminem sktadania ofert i pod warunkiem, ze przed uptywem tego terminu
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie to musi by¢ opisane w sposob wskazany w pkt 9.11 oraz dodatkowo oznaczone
stowami ,,ZMIA

NA" Iub ,,WYCOFANIE".

9.14 Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli wystapia okolicznosci wskazane w art. 89 ust. | ustawy
Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, p6z. 177). Tekst jednolity (Dz.U. z 2007 .
Nr 227 , poz. 1655, ze zmianami.

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT:

10.1 Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Zamawiajacego, pokdj nr: 12 do dnia 08.05.2012 r.
do godz. 09 ,00.

Oferty otrzymane przez Zamawiajacego po terminie sktadania ofert zostana zwrocone
Wykonawcom bez ich otwierania po uptywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

10.2 Termin skfadania ofert na roboty budowlane w trybie PZP zgodnie z art. 42 ust. 1 nie
Moze by¢ krotszy niz 14 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia o zamowieniu

10.3 Zamawiajacy otworzy oferty w obecnosci Wykonawcow, ktérzy zechea przyby¢ w dniu
08.05.2012 r o godz. 9,30, w siedzibie Zamawiajacego, pokoj nr 11.

11 TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

11.1 Termin zwiazania z oferta wynosi 30 dni, Bieg terminu zwiazania z oferta rozpoczyna
si¢ wraz z uptywem terminu skladania ofert.
11.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwiazania z oferta , z tym ze Zamawiajacy moze tylko jeden raz , co najmniej przed uptywem
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terminu zwiazania oferta zwroci¢ si¢ do Wykonawcodw o wyrazenie zgody
na przedtuzenie terminu . o ktorym mowa w pkt. 11.1 o oznaczony czas , nie dluzszy jednak
niz 60 dni.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

12.1 Przy robotach budowlanych do obliczenia ceny oferty nalezy uwzgledni¢ zmiany przepisow
wynikajace z nowego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (Dz.U. z 8 czerwca 2004 r.)

12.2 Rozporzadzenie okresla jednolite dla wszystkich jednostek gospodarczych metody
kosztorysowania obiektow i robot budowlanych w tym rodzaje kosztorysow i podstawy ich
sporzadzania.

12 .3 Rozporzadzenie stosuje si¢ do kosztorysow stanowiacych kalkulacje cen na obiekty i roboty
budowlane, opracowywanych przez wykonawcow robot na zadanie Zamawiajacego.

12.4 Oferent oblicza ceng oferty dodajac wartos¢ netto bez podatku VAT poszczegdlnych
elementéw zamowienia, a nastgpnie od tej sumy Oferent moze odja¢ wszelkie znizki 1 dodaje
warto$¢ podatku VAT. Tak wyliczona ceng z podatkiem VAT zamieszcza .w ofercie. Cena musi
by¢ wyrazona w ztotych polskich niezaleznie od wchodzacych w jej sktad elementow.

13 KRYTERIA ORAZ SPOSOB OCENY OFERT:

13.1 Zamawiajacy bedzie oceniat oferty wedtug nastgpujacych kryteriow:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1 Cena (koszt) 100 %

13.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 12.1 kryteria beda liczone wedtug nastgpujacych
WZOrow:

Nr kryterium: Wzor:
1 Cena (koszt)
Liczba punktow = ( C min: C of) * 100 * waga
gdzie:

- Cmin - najnizsza cena sposrod wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

13.3 Punkty uzyskane za powyzsze kryterium stanowi¢ bgda koncowa oceng danej oferty.
13.4 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez
Wykonawceg wyjasnien tresci ztozonych przez niego ofert.
13.5 Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j
13.6 Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglgdu na to ,
Ze zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie , zamawiajacy wezwie wykonawcow , ktorzy
ztozyli te oferty , do zloZenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie moga zaoferowa¢ cen wyzszych niz zaoferowane
w zlozonych ofertach.
13.7 Wykonawca uniewazni postgpowanie jezeli wystapi jedna z okolicznosci , o ktérych
w art. 93 ust. 1 Ustawy o PZP
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14 UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

14.1 Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zostala
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyzej kryteria oceny ofert.

14.2 Zamawiajacy uniewazni postgpowanie w sytuacji, gdy wystapia przestanki wskazane w art. 93
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych .

14.3 O dokonaniu wyboru oferty lub uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy powiadomi
niezwlocznie wszystkich Wykonawcow, ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac
nazwg 1 siedzibg Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana oraz jej ceng.

14.4 Umowg z Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, Zamawiajacy podpisze po uptywie 7
dni od dnia powiadomienia o wynikach postgpowania, jednak nie pdzniej niz przed uptywem
terminu zwiazania oferta zgodnie z art. 94 ust. 1.

14.5 Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zamawiajacy wybiera ofertg najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodza przestanki do uniewaznienia
postgpowania.

15 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

15.1 Istotne postanowienia umowy okresla wzor umowy stanowiacy zatacznik do niniejsze;j
Specyfikacji.

16. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

16.1 Wykonawcom, a takze innym osobom, jezeli ich interes w uzyskaniu niniejszego zamowienia
doznal lub moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy,
przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane art. 179 — 198 u.p.z.p.

16.2 Srodkami ochrony prawnej reguluje Dziat VI ,,Srodki ochrony prawnej” ustawy Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

16 INNE:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia maja
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U.
22004 r. Nr 19, poz. 177) tekst jednolity (tekst jednolity Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze
zmianami )

ZAMAWIAJACY:
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ZAL.NR 5/1
/piecze¢ oferenta /

OSWIADCZENIE

/o braku podstaw do wykluczenia/

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
W trybie przetargu nieograniczonego na :

»Przebudowa drogi gminnej

w m. Golaszyn o 1 =300 mb

i wm. Bojanowo o 1=117 mb
Gmina Bojanowo ,,

Oswiadczamy , ze brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postgpowania z powodu
Niespetnienia warunkow okreslonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 . poz . 759 ze
zmianami.

( podpis upowaznionego przedstawiciela )
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/ piecze¢ oferenta / Formularz 5.2

OSWIADCZENIE

/ o spelnieniu warunkéw udzialu postepowania//

Sktadajac oferte w postgpowaniu o zamdwienie publiczne prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego na :

Przebudowe drogi gminnej
w m. Golaszyn o01=300 mb
iwm. Bojanowo o 1=117 mb

Gmina Bojanowo
Na postawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

/tekst jednolity DZ.U. z dnia 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami

Oswiadczamy , ze spetniamy warunki udziatu w wymienionym post¢powaniu,
Stosownie do tresci art. 22 ust. 1 Ustawy
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ZALACZNIK NR 5 /3

Strona ..... Z 0ogolnej liczby .....stron

(nazwa i adres Wykonawcy)

POTENCJAL KADROWY

Skladajac oferte w postepowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na

oSwiadczamy, Ze zaméwienie zostanie zrealizowane z udzialem nastepujacych osob:

Lp. Imig i nazwisko Rola w realizacji Wyksztalcenie/ Zobowiazanie do
zamoOwienia uprawnienia/ wspotpracy
(rola w zespole) lata do$wiadczenia (podpis osoby
wskazanej w kolumnie
nr2)
1 2 3 4 5
Uwaga !
1. W zestawieniu nalezy uwzglednic¢ tylko te osoby, ktore beda odpowiedzialne za realizacjg ni-

2.

niejszego zamowienia.

W kolumnie 4 wpisa¢ wyksztatcenie, nr i zakres posiadanych uprawnien budowlanych, lata pra-
cy na zajmowanych stanowiskach oraz nr ewidencyjny przynaleznosci do Polskiej Izby Inzy-

nieré6w Budownictwa

W przypadku osob nie bedacych pracownikami Wykonawcy konieczne jest zobowiazanie do

wspolpracy (podpis w kolumnie 5).

(podpis Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 5/4 Strona ..... Z ogolnej liczby .....stron

POTENCJAL TECHNICZNY

(nazwa i adres Wykonawcy)

Skladajac oferte w postepowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na

oSwiadczamy, ze dysponujemy nastepujacymi, w pelni sprawnymi jednostkami sprze-

towymi/ urzadzeniami/ zapleczem:

Lp. Opis Liczba sztuk Podstawa wladania/
(rodzaj, typ, model, pojemnos¢/ wydajnosé, rok wiasciciel
produkcji)
1 2 3 4
Uwaga !

W zalezno$ci od tego, czy realizacja bedzie nastgpowaé w oparciu o wiasny potencjat techniczny,
czy tez inny niz wlasny, nalezy odpowiednio wypetni¢ kolumng 4.

................................. ,dnia .., (podpis Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 5/5 Strona ..... Z 0ogolnej liczby .....stron

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE

(nazwa i adres Wykonawcy)

Skladajac oferte w postepowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na

na potwierdzenie spelniania warunku, o ktorym mowa w pkt. 5.4. specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia, o§wiadczamy, Ze reprezentowana przez nas firma zrealizowala w ciagu ostatnich (roboty budowlane) 2
lat nastepujace zaméwienia:

Nazwa zamowienia, Wartos¢ Rodzaj 1 zakres zamowienia Czas realizacji
miejsce realizacji, nazwa | zamowienia poczatek | koniec
1 adres zamawiajacego
1 2 3 4 5
Uwaga !

Prosimy zataczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze roboty zostaty wykonane z nalezyta starannoscia.

................................. ,dnia ., (podpis Wykonawcy)
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ZAL.NR 6

/pieczgé adresowa oferenta /

FORMULARZ OFERTY
do

Gmina w Bojanowie
ul. Rynek 12

Nawiazujac do zaproszenia do wzigcia udzialu w przetargu nieograniczonym na :
¢ Przebudowa drogi gminnej :
w m. Golaszyn 1=300 mb
w m. Bojanowo o 1 =117 mb
w Bojanowie ,,

1 Oferujemy wykonanie robot objgtych zaproszeniem ,

Cena netto : podatek VAT /23%/ : Razem :

Ogotem : + =

STOWNIE ZEOLYCH (L. v e e )
/' Podaé Iacznie z podatkiem VAT 22%/
Zgodnie z wypelnionym kosztorysem ofertowym.

2. Oswiadczamy , ze zamowienie zrealizujemy w terminie do .............ccccevviiiiniinnn.n
3. Os$wiadczamy , ze wykonany przedmiot umowy udzielimy gwarancji na okres .............
4. Oswiadczamy ,ze zapoznaliSmy si¢ warunkami okreslonymi w Instrukcji dla oferentow
1 w specyfikacjach technicznych nie wnosimy do nich zastrzezen oraz , ze uzyskaliSmy
niezbedne informacje do przygotowania oferty .

5. Oswiadczamy , ze zapoznaliSmy si¢ z postanowieniami umowy , ktore zawarte zostaly
w Dokumentacji Przetargowej 1 zobowiazujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach oraz w terminie i miejscu
wyznaczonym przez zamawiajacego.

6. Oswiadczamy ,ze uwazamy si¢ zwiazani niniejsza oferta na czas wskazany w Instrukcji
dla oferentow.

Sktadamy oferte na ....... kolejno ponumerowanych stronach.

Zatacznikami do niniejszej ofert sa ;
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Gmina Bojanowo - dr gminna w Bojanowie 2012 rw Il KST.KST

Pod {

Tabela elementéw rozliczeniowych

Opis

Jedn obm.

llosé

| Cenajedn. | Warto$é

Roboty odtworzeniowe D.01.01.01

01

KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- km
|sa dr6g w terenie réwninnym. s

D.ﬁ?i

Razem dziat Roboty odtworzeniowe D.01.01.01

2
d.2

|[KNNR 1 0202-
02

2 Kanalizacja deszczowa D.03.02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o
poj.tyzki 0.15 m3 w gr kat. Il z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.pod studnie i przykanaliki

16.698

3
L d.2

KNNR 4 1413-
01

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o &r. 1000 mm w
gotowym wykopie o giebok. 2,0m

1.000

$a

KNNR 4 1413-
08

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wyko-
pie - podstawa studni betonowa
z betonu klasy B-15

0.353

KNNR 4 1424-

dnikiem bez syfonu

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o 4r.500 mm z osa-|szt.

3.000]

“6|KNNR 4 1308-

mm

Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 200 x5,9|m

32.000

| d.2/03

| 7|KNNR 6 1305-
~d.2|03

Razem dziaf Kanalizacja deszczowa D.03.02.01

przy objetoéci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych

1.000

3

Roboty kraweznikowe D ,08.01.01

8/KNR 2-31 0402-
d.3/04

d3

9[KNNR 6 0401-

03

tawa pod krawezniki betonowa 0,1 x0,15 z oporem 0,
15x 0,25 z betonu klasy B -15

Im2

12.600|

Kmvezmkl betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm
bez taw na podsypce cementowo-piaskowej

240.000|

Razem dziat Roboty kraweznikowe D ,08.01.01

4

Roboty ziemnne

2 - wykopy D.02.01.01

10
d.4

KNNR 1 0206-
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
pojtyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w

hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.

m3

276.847|

Razem dzial Roboty ziemnne - wykopy D.02.01.01

| 1
| d.5

04

Scieki z koski betonowe| brukowej D.08.05.00

KNR 2-31 0402- Lmnaowym 0,20 x0,20 pod ciek betonowa B-15 /C12//m?

4.488

| 12
| d.5

15)
KNR 2-31 0607- [SCIEKI uliczne z dwoch rzedéw kostki betonowej gr. 8 cm
02 Ina podsypce cem.piaskowej / analogia /

3

112.200

Ra;em dziat Scieki z koski betonowej brukowej D.08.05.00

Roboty nawierzchnioweD.08.02.02

[ 6

02

KNR 2-31 0103- |[Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy ko-m?

nstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.IlI-IV

659.160

KNNR 6 0108-
02

W-wa odcinajaca betonowa gr.15 cm z gruntu stabilizo-
wanego cementem o Rm=2,5 MPa w betoniarce ,pieleg-
nowane piaskiem i wodg

659.160

15

1BFKNR2 31 0403-
d. BkOS

KNNR 6 0113-
5102

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm|

565.560

Krawezniki betonowe wiopione o wym. 1225 cm na pod-
sypce cem.piaskowej
- zakoriczenie odc, ulic

|

13.000

17
d.6

KNR AT-03
0304-02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. € cm uklada- m2

na mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej

542.160

18
d.6

KNNR 6 0502-
02

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej czerwo-
nej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem / 0§ jezdni/

23.400

19
|d.6|

KNNR 1 0311-
02

_ |czach dostarczonego samochodami samowytadowczymi

Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I1I-1V na pobo-

me

~23.400|

Razem :

Podatek VAT 23 %

Ogodlem :
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Podpisat :
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Tabela elementéw rozliczeniowych

d.1/01

\sa drég w terenie rowninnym.

p.| Podstawa | B . cOpls
| 1Roboty odtworzeniowe D.01.01.01 ; 3
1lKNNR 10111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- km

'T300|

Tl | Tl

'azem dziat Roboty

odtworzeniowe D.01.01.01

2|KNNR 6 0806-
d.2.01

———

“3‘KNNR60306.
' |d-2(o7

" 2|Roboty rozbiorkowe elementéw drég D.01 .02.04

wej z ufozeniem materiatu

[Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskolm :

nniezniszczonego na paletach

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm |m
na podsypce piaskowej
|z ulozeniem materialu niezniszczonego na paletach

7‘ T386.000

T e

KNNR 6 0805-
d.2‘01

Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych gr. |m?
12 cm o spoinach wypetnionych piaskiem z ulozeniem ma-

terialu niezniszczonego na paletach

‘ 40.000

| 5/KNNR 6 0805-
d.2|05

TRt Re £

'Rozebranie chodnikéw z pyt betonowych o wymiarach | m?
35x35x5 cm na podsypce piaskowej

2z ulozeniem materiatu niezniszczonego na paletach

e
/| BIKNR 4-04 1103-
id.2=02

m3

Zatadowanie gruzu i palet koparko-ladowarka przy obsiu-
;dze na zmiane robocza przez 4 samochody samowladm*—"
|cze I

U
|Razem dziat Roboty

rozbiorkowe elementéw drog D.01.02.04

7 KNR 2-31 0402-
d.304

3[Roboty kraweznikowe D ,08.01.01

'tawa pod krawezniki betonowa 0,1x0,12 zoporem 0, |m3
10x 0,25 z betonu kiasy B -15

N e

8/KNNR 6 0401-
|d.305

'Razem dziat Roboty kraweznikowe D ,08.01.01

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 1225 cm
bez faw na podsypce cementowo-piaskowej ]

'7” __"_]_ Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. Wartuégi

 9[KNNR 6 1305-
d.4(03

Sl

| d.5/01

4 Kanalizacja deszczowa D.03.02.01

Razem dzief Kanalizacla deszczowa D.03.0201
| 5|Roboty ziemnne -wykopy D.02.01.01 Slenlls SO E S
1 10/KNNR 1 0206- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m? 632.408

Regulacja pionowa 8 szt studzienek dla urzadzeri podzie-
mnych przy objgtosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do
03m3 £ T

|poi.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w

| T1/KNR 2-31 0402-

d.6/03

i@e}n dzial Roboty ziemnne - wykopy D.0201.01
1™ &/$cieki z elementéw betonowych D.08.05.01

Razem dzial Scieki z elementéw betonowych D.08.05.01

|heldach z transp.urobku na odl. 1km sam.samowylad.

[tawa pod Sciek betonowa z oporem 0,10°0,60+0,10°0,20 [m?

|delod e T R
792 KNR 2-31 0606- |Scieki z pref.betonowych muldowe 50x60x15 cm na pod- m

sypce cem.piaskowe]

13 KNR 2-31 0103-
d.7|02

7/Roboty nawierzchnioweD.08.02.02

Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy ko- m2

' 14]KNNR 6 0109-
d.7/02

nstrukcyjne nawierzchni w grkat.ll-V

W-wa odcinajaca betonowa gr.15 cm z gruntu stabilizo- m2
wanego cementem o Rm= 2,5 MPa w betoniarce pieleg-
nowane piaskiem i woda

15/KNNR 6 0113-
d.7/02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 <:m‘m2

16/KNR 2-31 0403-
d.7/05

Krawezniki betonowe wiopione o wym. 12x25 cm na pod- |m
sypce cem.piaskowej
- zakoriczenie odc, ulic

KNR AT-03
 d.7/0304-03

A7

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 om uklada:m?
na mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej

18 KNNR 6 0502-
d.7/03

| piaskiem / pas nawierzchni szer. 1.0 m/

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm |m?

|na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin

Rezem dzial Roboty nawierzchnioweD.08.02.02
8/Chodniki D.08.02.02 ,.D.08.03.01

79 KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypéw z
d.8/01 aami |

gruntu kat. I-1l dostarczo- }mﬂ

[Razem dziat Chodniki D.08.02.02 ,.D.08.03.01

Inego samochodami samowytadowczymi- na poboczach

Podatek VAT 23 %

Ogétem :

Slownie i, S R e e e

Podpisat :
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	Przebudowa  drogi  gminnej 
	III. Założenia projektowe 
	Projektuje  się  ulicę  wchodzącą  w  układ  dróg  wewnętrznych  miasta , do  obsługi  komunikacyjnej  osiedla mieszkaniowego oraz dojazdu do ogródków  działkowych i pól w  formie
	ciągu pieszo – jezdnego o szer. 5,0 m – pierwszy etap realizacji. 
	Położenie drogi gminnej  w układzie komunikacyjnym  jest następujące : połączenie  przez
	 ul. Leśną  z drogą krajową  z jednej strony  , a z  drugiej  prze ul.Piaskowa z  drogą powiatową Bojanowo-Sowiny  .
	Zakłada  się  szerokość  ciągu pieszo-jezdnego  o l = 300 mb   -  5,0 m z prawostronnym krawężnikiem wtopionym , który będzie oporem prawostronnym dla konstrukcji jezdni.
	DO DOKUMENTACJI  BUDOWLANEJ

	Przebudowa  drogi  gminnej 
	III. Założenia projektowe 
	Projektuje  się przebudowę istniejącej  drogi gminnej służącą  do  obsługi  komunikacyjnej  przyległych gruntów  oraz boiska „Orlik „ w następujący zakresie :
	 w km 0+000 do 0+117  ułożenie konstrukcji jezdni z nawierzchnią z koski betonowej 
	 gr. 8cm w obustronnym krawężniku ulicznym , Po stronie prawej jezdni projektuje  się  ściek  przykrawężnikowy  z kostki betonowej  z układem studni wpustowych .
	    Położenie  drogi w układzie komunikacyjnym jest następujące 
	 tj. połączenie    z drogą gminną  - ul.Leśna  i dalej  z drogą krajową nr 5  poprzez istniejące skrzyżowanie dr. gminnej  z dr nr 5.
	Zakłada  się  szerokość  jezdni  przebudowywanej  drogi  o  długości l = 117  mb   -  5,0 m.


