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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : L05-002-0001            KOBRA wer. 13



         PRZEDMIAR ROBÓT



Budowa :  

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej przy ul. Leśnej w Bojanowie

Obiekt :  

Przepompownie ścieków z rurociągami tłocznymi



                     Roboty ziemne i montażowe



Inwestor :  

Gmina Bojanowo

Adres :  

ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo

[image: image2.emf]                     PRZEDMIAR  ROBÓT



ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : L05-002-0001            KOBRA wer. 13

                      Roboty ziemne i montażowe 

Budowa :  

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej przy ul. Leśnej w Bojanowie 

Obiekt :  

Przepompownie ścieków z rurociągami tłocznymi 



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Przepompownia ścieków PS-1- średnicy 1200 mm



1.1 Roboty ziemne



1



KNR 201-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 szt

Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 6,0 m



PS-1: (4 + 5) / 1.20 * 2 = 15,000

Razem   =   15,000 szt



2



KNR 201-0605-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,000 m-g

Pompowanie wody



48 * 1 = 48,000

Razem   =   48,000 m-g



3



KNR 201-0206-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,079 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II



PS-1: 4.54 * 0.785 * 1.200 * 1.200 * 0.60 = 3,079

Razem   =   3,079 m3



4



KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,053 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III



PS-1: 4.54 * 0.785 * 1.200 * 1.200 * 0.40 = 2,053

Razem   =   2,053 m3



5



KNR 201-0221-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,154 m3

Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,40 m3, w gruncie



kategorii: I-II



PS-1: 4.74 * 0.785 * 1.800 * 1.800 * 0.60 = 7,233

wypór studni: - 3.079 = -  3,079

Razem   =   4,154 m3



6



KNR 201-0221-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,769 m3

Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,40 m3, w gruncie



kategorii: III



PS-1: 4.74 * 0.785 * 1.800 * 1.800 * 0.40 = 4,822

wypór studni: - 2.053 = -  2,053

Razem   =   2,769 m3



7



KNR 201-0326-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,403 m2

Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, przy głębokości



wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.I-II



PS-1: 4.74 * 3.200 * 4 * 0.60 = 36,403

Razem   =   36,403 m2



8



KNR 201-0326-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,269 m2

Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, przy głębokości



wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.III-IV



PS-7: 4.74 * 3.200 * 4 * 0.40 = 24,269

Razem   =   24,269 m2



9



KNR 201-0320-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,923 m3

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 6,0 m: grunt kat. I-II, szer.



wykopu 2,6-4,5 m



4.154 + 2.769 = 6,923

Razem   =   6,923 m3



10



KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,923 m3

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie



sypkim, kategorii : I-II



1.2 Roboty montażowe



11



KNR 218-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,327 m2

Deskowanie ław fundamentowych



0.785 * 1.30 * 1.30 = 1,327
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : L05-002-0001            KOBRA wer. 13

                      Roboty ziemne i montażowe 

1.  Przepompownia ścieków PS-1- średnicy 1200 mm

1.2. Roboty montażowe



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



Razem   =   1,327 m2



12



KNR 218-0609-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,226 m3

Ręczne układanie mieszanki betonowej: w ławach fundamentowych lub blokach oporowych



0.785 * 1.20 * 1.20 * 0.20 = 0,226

Razem   =   0,226 m3



13



KNR 202-1701-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,226 m3

Mieszanka betonu zwykłego wykonana w warunkach prymitywnych - klasa betonu: B 7,5



14



Anal.wł. Analiza własna  1,000 kpl

Przepompownia ścieków PS-1, z kręgów bet. B45 D 1200 x 4440 - kompletna z dowozem i montażem



wyposażona w GPRS



1.3 Zagospodarowanie terenu przepompowni



15



KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 16,000 m

Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową



4 * 4 = 16,000

Razem   =   16,000 m



16



KNR 231-0301-06-00 IGM Warszawa 14,870 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej o wysokości: 8 cm - na nowej podsypce żwirowej



4.0 * 4.0 - 0.785 * 1.2 * 1.2 = 14,870

Razem   =   14,870 m2



2 Rurociąg tłoczny PE śr. RT-1 - śr. 90 mm



2.4 Roboty ziemne



17



KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,009 km

Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym



RT-1: 9 / 1000 = 0,009

Razem   =   0,009 km



18



KNR 201-0217-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,150 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w



gruncie kategorii: I-II



RT-1: (1.50 * 0.6 + 0.60) * 9 * 1.50 * 0.60 = 12,150

Razem   =   12,150 m3



19



KNR 201-0217-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,100 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w



gruncie kategorii: III



RT-1: (1.50 * 0.6 + 0.60) * 9 * 1.50 * 0.40 = 8,100

Razem   =   8,100 m3



20



KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,160 m3

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat. I-II, szer.



wykopu 0,8-1,5 m - obsypka rurociagu



RT-1: 9 * 0.60 * 0.40 = 2,160

Razem   =   2,160 m3



21



KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,090 m3

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów



spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM),  kat.gruntu I-III



(12.150 + 8.100) - 2.160 = 18,090

Razem   =   18,090 m3



22



KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,250 m3

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie



sypkim, kategorii : I-II



2.160 + 18.090 = 20,250

Razem   =   20,250 m3



2.5 Roboty montażowe
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : L05-002-0001            KOBRA wer. 13

                      Roboty ziemne i montażowe 

2.  Rurociąg tłoczny PE śr. RT-1 - śr. 90 mm

2.5. Roboty montażowe



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



23



KNR 228-0302-02-01 MRiGŻ 9,000 m

Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 90 mm /SDR



11/



24



KNR 228-0305-02-00 MRiGŻ 3,000 szt

Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury: 90 mm



- kolano - 2 szt.,



25



KNR 228-0305-02-00 MRiGŻ 1,000 szt

Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury: 90 mm



- tuleja kołnierzowa



26



KNR 218-0110-03-10 WACETOB Warszawa 7,000 złącze

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy



zewnętrznej rur: 90 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/



3 * 2 + 1 = 7,000

Razem   =   7,000 złącze



2.6 Roboty nawierzchniowe - rozbiórkowe



27



KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa 5,400 m2

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej - ręczne, przy wys.kostki 8 cm



3 * 1.80 = 5,400

Razem   =   5,400 m2



2.7 Roboty nawierzchniowe - naprawcze



28



KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 5,400 m2

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II



29



KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 5,400 m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubości



podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm



30



KNR 231-0111-04-00 IGM Warszawa -  5,400 m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubości



podbudowy po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - do 12 cm wsp. -3



31



KNR 011-0316-01-00 IGM Warszawa 0,054 100 m2

Ułożenie na podsypce piaskowej gr.50 mm, z wypełnieniem spoin piaskiem nawierzchni z kostki betonowej



grubości 80 mm, typu: 10 - 90 % materiału z rozbiórki



5.4 / 100 = 0,054

Razem   =   0,054 100 m2



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


