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OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany(a) Przybylak Lech

legitymujacy(a) sie dowodem osobistym nr CAP 251706 wydany przez Prezydenta Miasta Leszna zamieszka-
y(a) w Lesznie przy ul. Narutowicza 121

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst

jednolity z dnia 10.11.2000 r., Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. ze zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gminy Bojanowo

dotyczacy:

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej przy ulicy Lesnej w Bojanowie.

sporzadzitem(am) zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwos¢

danych zamieszczonych powyzej.

W zalaczeniu przedkiadam:

1. kserokopig uprawnien do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych

2. kserokopi¢ aktualnego wpisu na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego

inz. Lech Przybylak
upr. instalaeyjne - ingynieryj
Nrewid, 40888/

64-100 LESZE

(podpis projektanta)

(93]
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URZAD WOEWODZKI

w Lesznie o Tensmo 6.10.1983r,

(pieczed)

1201820/
D!!CYZJA_ O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

i v

Na podstawie § .2UShe2Dkte 2, 85Ut 62,57, 1§13 ust, 1 pkt b Lit. ..
rozporzadzenia Ministra Gospbdarki Terenowej 1 Ochrohy Srodowiska z dnia "20 lutego 1975 r,

w sprawi_e_”samodzielnych funkeji techniczriych w budownictwie (DzU. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Zp:

(imig i nazwisko) g

L ;
Obywatel (ka) ..o LG H DG TLELG B . PRIZIYDYILAK

technik budownictwa wodnego
Ttytul naukewy — zawodawy)

% ’ r. 3 6% 2 N
urodzony (a) dnia 4 ..... 1 ipca ..... e 195) WL Zielone] Gorze

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

projrktanta oraz kierowhika budowy 1 robét

(mdzﬂj e e

w specjalnosci ...... + QStilaC FJD0 = A Oy

(rodzaj specjalnofci techniczno-budowlanej)

o zakaisie sieci wodoclggowo ~ kanallzacydnych s
""""""""""""" (specjalizacia zawodowa) =
MA-BUA/14 .

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-K1 §0.000 pim, g
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MF2-UG4-AeU *

Pan Lech Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/4101/01

adres zamieszkania ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zatwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoci numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wihasciwej Okregowe] Izby Iniynierow
Budownictwa.
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Os$wiadczenie

projektanta / sprawdzajacego™

Ja nizej podpisany(a) Witold Sobczak
(imig i nazwisko prejeltanta/sprawdzajacego™)

posiadajacy(a) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie nr 1556/92/LO
oraz aktualny wpis na liste cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego - Wielkopolskiej Okre-
gowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr WKP/I5/4608/01

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gminy Miejska Goérka

dotyczacy:

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej przy ulicy Le$nej w Bojanowie.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwosé

danych zamieszczonych powyzej.

W zalgczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopie aktualnego wpisu na listg czlonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego

mgr it | Sobczak
upr. ins o inzynieryjne
D i 1556/92/Lo
yipidskiego 23
WLEISZNO
(podpis prejektantals dzajacego™)
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ELOOWNICTHA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ESE-211-G8P *

pan Witold Sobczak o numerze ewidencyjnym WKP/15/4608/01
adres zamieszkania ul. Wotodyjowskiego 23, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izb
ubezpieczenie od odpowiedzialnasci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

7atwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem el

i Ochrony Sradns

y Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanega certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Jerzy Stronski, przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisi
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy p
rawnowaine pad wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

= Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym radwiadczeniu mogna sprawdzic za pomaca numer
stronie Polskiej Izby Inivni

eréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujje sig z biurem wilasciwej Okreg
Budownictwa.

e elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
amocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq

u weryfikacyjnego zaswiadczenia na
awe] |zby Inzynieréw

Kanalizacja sanitarna oraz sie¢ wodociggowa przy ulicy Le$nej w Bojanowie



Biuro Projektowe Lech Przybylak ul.Narutowicza 121 64-100 Leszno -
STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
1zial
Rudownictwa
rany Srodowriska

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania dzialki ,
Obre¢b Bojanowo : 150/7, 225/3, 224/10, 15..
Jednostka ewidencyjna :302201-4 Bojanowo.

( Opis techniczny )
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej Przy
ulicy lesnej w Bojanowie.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie teren dziatek przeznaczonych pod inwestycj¢ budowe kanalizacji sanitarnej 1 Sieci
wodociaggowe] uzytkowany jest jako odcinek drogi gminnej i drogi osiedlowe;.
Przedmiotowg budowe kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej deszczowej wykonuje
si¢ dla odprowadzenia Sciekéw bytowych oraz dla zabezpieczenia mieszkaficow w wode.

3. Projektowane zagospodarowanie lerenu.

Przewiduje si¢ wykonanie
e sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy 200 mm, L= 167.0m.
sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 90 mm. L=9,0m.
sie¢ wodociggowa z rur PVC Dz 160mm. L=180,0m.
studnie betonowe ¢ 1000 mm. szt.4,0
studnia betonowa ¢ 1200 mm. szt. 1,0
e hydranty ppoz & 80mm nadziemne szt 3.

4. Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kolektory sanitarne jak i studzienki sg urzgdzeniem
liniowym oraz budowle zlokalizowane na przedmiotowych urzadzeniach takze sg urzgdze
niami liniowymi .W zwigzku z powyzszym nie okresla si¢ powierzchni zabudowy.

5. Informacje dotyczace zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Budowa urzadzen kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej nie wplynie negatywnie na
$rodowisko naturalne oraz zdrowie i higiene przebywajacych tam ludzi.

Przedmiotowa sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzala $cieki bytowe poprzez ist
niejgcy uklad kanalizacji do oczyszczali $ciekéw w Bojanowie.

6. Plan zagospodarowania terenu.

Plan zagospodarowania terenu przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 500 ( rys.
nr 2 ) w czescei graficznej opracowania.
Opracowat: '
inz. Lech Przybylak -',-jj&v
upr. ingtalacyjno - ingyhieryj
Nrewid, 408/82/Lo / 1
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OPIS TECHNICZNY
i czeS¢ opisowo - zbiorcza

1. Nazwa inwestycji i jej poloZenie.

Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociagowa na osiedlu przy ul. Le$nej w miejscowosci

Bojanowo. na dzialkach:

Obreb Bojanowo : 150/7, 225/3, 224/10, 15..
Jednostka ewidencyjna :302201-4 Bojanowo.

2, Inwestor.
Inwestorem budowy w/w inwestycji jest Gmina Bojanowo

Po zrealizowaniu i wlaczeniu do eksploatacji obiekt bgdzie stanowit mienie komunalne.

3. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie zawiera:

- projekt kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej.

4, Podstawa i materialy wykorzystane do opracowania.
- Umowa z Inwestorem - Urzedem Miejskim w Bojanowie
- Matryce map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500
- Wizja w terenie.
- Uzgodnienia i warunki zainteresowanych jednostek,
- Materialy reklamowe producentoéw urzadzen

- Literatura fachowa.

5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

e Kanalizacja sanitarna

Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Lesnej w Bojanowie
za zadanie odprowadzenie Sciekdw gospodarczo-bytowych z przylegtych budynkéw.

Obszar objety projektem kanalizacji sanitarnej posiada infrastrukturg techniczna. Teren

Kanalizacja sanitarna oraz sie¢ wodociagowa przy ulicy Le$nej w Bojanowie
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uzbrojony w linie kablowe energetyczne.
Uksztattowanie terenu jest mato zréznicowane wysokosciowo, teren plaski.

Zabudowa — zwarta.

e Sie¢ wodociggowa

Projektowana budowa sieci wodociagowej na osiedlu przy ulicy Lesnej w Bojanowie

ma za zadanie umozliwienie podlaczenia si¢ przyleglych budynkow do sieci wodociago
wej. Obszar objety projektem sieci wodociggowej posiada infrastrukturg techniczng. Teren
uzbrojony w linie kablowe energetyczne.
Uksztatltowanie terenu jest mato zroznicowane wysokosciowo, teren plaski.
Zabudowa — zwarta. Sie¢ wodociggowsg nalezy ulozy¢ na glebokosci 1,35m. Przykrycie

rurociggu nie moze by¢ mniejsza niz 1,20m.

6. Warunki gruntowo - wodne.

Dla projektowanej sieci kanalizacyjnej nie zostaly wykonane badania geotechniczne
gruntu.

Na podstawie wykonywanych dotychczas robét ziemnych pod sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sieci wodociagowwej i gazowej, przyj¢to, ze na obszarze objetym projektem
sieci sanitarej wystepowaé bedg: pod warstwa gleb i nasypow o migzszosci

0,3 - 0,6 m piaski i piaski gliniaste mato spoiste.

Wystepowanie wody gruntowej przyjeto ponizej dna projektowanych wykopow bioragce
za podstawe dotychczasowe warunki.
Udziat kategorii gruntu z uwzglednieniem charakterystyki w/g KSNR nr 1 tab. 0001
przyjeto:

kat. I-II - 60%

kat. III-IV -  40%
7. Opis rozwiazania technicznego.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie i uksztatto-

wanie terenu odprowadzaé bedzie scieki bytowe do istniejgcych kolektorow poprzez

przepompownig¢ Sciekow.

Kanalizacja sanitarna oraz sie¢ wodociggowa przy ulicy Le$nej w Bojanowie
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e Kolektor sanitarny odprowadzal bedzie wody $cieki projektowanego przyleglych za-
budowan do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
e Sie¢ wodociggowa — wlaczenie do istniejgce] sieci nastapi w ulicy Lesnej
w wezle nr W-1
7.1. Przeszkody i kolizje.
Projektowane rurociagi sanitarne kolidujg z kablowymi liniami energetycznymi oraz

jezdniami drog o nawierzchni gruntowej i utwardzonej.

7.2. Obiekty i urzgdzenia na sieci.
Na zatamaniach trasy oraz dtuzszych odcinkach prostych projektuje si¢ studzienki
rewizyjne stuzgce do wietrzenia i czyszczenia kanalizacji.
Zaprojektowano studnie betonowe @ 1000 mm z wlazem typu ci¢zkiego.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano :
- zasuwy odcinajgce Zeliwne, kolnierzowe wg fig.002 z obudowa i skrzynka uliczna,
jako odcinkowe i na odgatezieniach sieci,
- hydranty przeciwpozarowe Dn 80 mm wg fig. 854 z samoczynnym ukladem
odwadniania kolumny,
Na odgalezieniach sieci i odejsciach do hydrantow zastosowano tréjniki zeliwne kolnie

IZOwWe.

7.3. Zastosowane materialy
Zaprojektowano kanaty z rur: PCW o jednolitym przekroju z normalnym kielichem, sred
nicy nominalnej i grubosei $cianki  200/5,9mm. dla kanalizacji sanitarnej
Wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej posiada¢ muszg decyzje
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie .
Na zalamaniach i zmianie kierunku kanaléw oraz do inspekcji i czyszczenia
kanaléw , zaprojektowano studzienki z betonu B 45 i wlazem typu cigzkiego. Nalezy row
niez zwracaé uwage i domagac si¢ aktualnych swiadectw
oraz decyzji dopuszczajacych do stosowania w budownictwie komunalnym. . Zaprojek
towany system kanalizacji zapewnia szczelno$¢ kolektoréw i studzienek przed infiltracja

wod gruntowych.
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Zewngtrzna sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostala z rur PCW - /nieplastyfikowanego
polichlorku winylu/ ci$nieniowych, kielichowych, tagczonych na uszczelke gumowa

Dz 160 mm wg PN-74/C-89200.

Uzbrojenie sieci - zasuwy i armatura zeliwna kolnierzowa, taczona

$rubami odpornymi na korozje i wody agresywne.

7.4. Rozmiar rzeczowy.

Kanalizacja sanitarna:

- PYC D 200/59mm - 167,00 m.

- PE D 80 mm - 9,00m.
Sie¢ wodociggowa:

- PVC Dz 160 mm - 180,00 m.

RAZEM - 356,00 m.

8. Wytyczne wykonawstwa i odbiér techniczny
8.1. Technologia robot ziemnych .

Projektowana kanalizacja przebiega po terenie zabudowanym .

W terenie zabudowanym z uwagi na brak miejsca na wykonanie wykopow ze skarpami,
przewidziano wykopy o scianach pionowych umocnionych. Do przedmiaru kosztorysowego
przyjeto technologie robét jak w zestawieniu obliczenia mas ziemnych.

Wykopy reczne nalezy wykonywac, gdzie brak jest mozliwosci i warunkow do pracy
sprzetu mechanicznego, a w szczegolnosci w bezposrednim sasiedztwie budynkow, urzadzen
podziemnych (kable, rurociggi wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe) .

Wykopy pionowe wykonane recznie i mechanicznie nalezy umocni¢ palami szalunkowymi.
W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej itp.nalezy okresli¢ bezpieczng odleglo$¢ ( w pionie i poziomie), w
jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ im fachowy nadzor techniczny. Odleglos¢
te okresla kierownictwo robot w porozumieniu z whasciwymi jednostkami, w ktérych zarza-
dzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Przy wykonywaniu wykopéw na placach,

ulicach, podworzach i innych miejscach dostgpnych dla 0séb trzecich nalezy wokot wykopow
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ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,,osobom postronnym wstep wzbroniony” a
w nocy czerwone $wiatla ostrzegawcze. Porgcze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10
m. ponad terenem i ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 1 m. od krawedzi wykopu. W
sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczefistwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ bala-
mi. Szezegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na trzy przypadki, gdzie wykopy ziemne przy budowie
przykanalikow przebiegaja w odlegtosci 1,5 m. od fundamentéw budynkéw na glebokosci
max. 1.6 m. $ciany wykopdw nalezy umocni¢ balami drewnianymi przysciennymi wraz z roz-
porami o grubosci co najmniej 50 mm KLII/IV lub elementami profilowanymi z blach stalo-
wych o wytrzymatosci odpowiadajacej balom drewnianym .Rozpory powinny by¢ w taki spo-
s6b umocowane, aby nie zachodzito samoczynne wypadanie. W uzasadnionych przypadkach
jezeli zachodzi obawa co do stabilnosci fundamentéw budowli umocnienie Scian wykopow
nalezy pozostawi¢ uprzednio prawidtowo zageszczajac wykop. Nie nalezy przeglebia¢ wyko-
pow ponizej glebokoscei przewidzianej projektem.
W wypadku przeglebienia nalezy wzmocni¢ podloze przez wykonanie tawy zwirowej
zageszczonej do wysokoscei 0,20 po zageszezeniu .
. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwagg przy wykopach w ciagu drég a mianowicie Sciany wyko-
pow musza by¢ dokladnie zabezpieczone aby nie nastgpowato obsuwanie si¢ podbudowy dro-
gi.

Napotkane w czasie wykonywania wykopéw i niezidentyfikowane urzgdzenia pod-
ziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i powiadomi¢ wlasciwego uzytkownika
bgdZ wiasciciela, celem dokonania uzgodnien pozwalajacych na kontynuowanie robot.

Wykonawstwo robot ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz "Wa-
runkami wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych , czesc Il instalacje sanitarne
i przemystowe", oraz BN-83/8836-02 -PRZEWODY PODZIEMNE. Roboty ziemne. Wyma-
gania i badania przy odbiorze.

Ze wzgledu na prowadzenie robot w poblizu zabudowan i ciggéw komunikacyjnych,
zwraca sie uwage na wlasciwe zabezpieczenie wykopdéw pod wzgledem BHP, z uwagi na za-
grozenie jakie one stanowig dla osob trzecich.

Ze szczegdlng uwagg i ostroznoscia nalezy wykonywac i zabezpiecza¢ wykopy przebiega-
jace w poblizu zabudowan, gdzie znajduja si¢ podziemne przylacza wodociggowe, sie¢ wo-

dociggowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz instalacje gazowe.
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W miejscach ustalonych z inwestorem na dojazdach 1 dojs$ciach do posesji nalezy
ustawi¢ mostki przejazdowe i dla pieszych. Miejsca przej$¢ dokladnie zabezpieczy¢ barier-
kami o wysokosci 1,0 m, wychodzace 1,0 m za wykop.

Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor a w godzinach noc-
nych oznakowa¢ lampami $wiecacymi kolorem czerwonym.

Przypomina si¢, ze ochronie podlegaja znaki geodezyjne. W zwigzku z tym roboty

ziemne nalezy wykona¢ tak by znaki nie zostaly uszkodzone lub zniszczone.

8.2. Roboty montazowe

8.2.1 . Kolektory.

Kolektory zaprojektowano dla kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn 200mm. o strukturze
litej kielichowych tgczonych na weisk i uszezelki gumowe.Sig¢ wodociagowa zaprojektowa-
no z rur PVC Dz 110mm PN 10. Wykonanie robét winno by¢ zgodne z obowiazujacymi prze-
pisami a w szczegolnosci:

- Kanalizacja - przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-

10735, PN-81/B-10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne, PN-74/-B10733 — Wodociagi
Przy montazu rur nalezy przestrzega¢ zalecen i warunkow zawartych w instrukcjach produ-
centow .

Zgodnie z tymi instrukcjami w wykopach o twardym lub niejednorodnym podlozu, oprocz
wyréwnania dna wykopu, rurociagi uktadac¢ na podsypce z piasku lub pospotki, ktorag nalezy
doktadnie wyprofilowac i zagescic.

Rury muszg by¢ ukladane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite na calej dlugosci z zachowa-
niem linii spadku przewidzianej w projekcie.

Warstwa wyrownawcza (podsypka) i wypelnienie dookota rury (obsypka) nie mogg zawieraé
czasteczek o wymiarach powyzej 20 mm, ostrych kamieni lub innego materialu tamanego.
Jezeli w wykopie nie wystgpig grunty spoiste, kamieniste i podtoze jest jednorodne, nie musi
by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Wysoko$é podsypki dla projektowanych kanatéw wynosi 15 cm a obsypki ochronnej w zalez-
nosci od lokalizacji i obcigzenia ruchem z wymiang gruntu w catosci.

Podczas montazu rur szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na zabezpieczenie rur przed prze-

mieszczaniem sie w poziomie i pionie, podczas zageszezania gruntu, wypelniania wykopu.
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Studzienki rewizyjne, ktérych zasadnicza funkcjg jest umozliwienie kontroli i czyszcze-
nie kanalizacji, zaprojektowano z betonu B 45 i1 wlazem typu cigzkiego.

Przy montazu tego typu studzienek nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na poziom posadownie-
nia studzienki, ktéry wlotem i wylotem musi odpowiada¢ poziomowi rurociggow.

Pod studzienki tak jak pod rurociagi nalezy wykona¢ i zaggsci¢ podsypke zgodnie z pro-
jektem grubosci 15 cm. Trzon studzienki - wlazu , nalezy przycia¢ na dlugo$¢ odpowiadajaca
niwelecie nawierzchni drogi lub chodnika lub terenu z uwzglgdnieniem wysokosci pierscienia
odcigzajacego, plyty i wlazu..

Zmontowang studzienke obsypywac rownomiernie dookola z rownoczesnym zaggszcze-
niem do planowanej nawierzchni drogi lub chodnika.

Przed zasypaniem zmontowanych i utozonych rurociggdw, nalezy wykona¢ probe szczelnosci

zgodnie z PN-70/B-10715 "Szczelno$¢ przewodow".

9. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

PARAMETRY PRACY POMP:

Qp=4.01l/s Hp=2,8m

Wysokos¢ geometryczna Hg=2,4 m

Hstr.1=0,2 m

straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 90x5,4 SDR17
dlugosé rurociagu tlocznego L = 9,0 m

Hwyp =02 m

@ @ o o o o

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:
9.1. Pompy produkeji Grundfos (typy pomp wg tabeli) — szt. 2

9.2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregéw betonowych C35/45
Wyposazenie zbiornika ma zawieraé:
podest obstugowy — stal nierdzewna
tancuch do podestu — stal nierdzewna
drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna
wilaz zeliwny @800 D400
kominek wentylacyjny — stal nierdzewna/PVC — szt. 1 (nawiewny)
kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)
belka wsporcza — stal nierdzewna
prowadnice — stal nierdzewna
fancuchy do pomp i regulatoréw plywakowych — stal nierdzewna
zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN65 + przediuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle wlazu, obsluga z poziomu terenu)
e zawory zwrotne kulowe kolanowe DN65 - szt. 2 — zeliwo

® ® © e o @ o o o o
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przewody tloczne DN65/80 — stal nierdzewna

polaczenia kolierzowe nierdzewne

elementy zlaczne — stal nierdzewna

polaczenie z rurociagiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocg zlgczki STAL/PE
nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2”7 — szt. 1

polaczenie pionéw tlocznych ksztaltkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie dopuszcza
sie zastosowania pofaczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacg jakosci w spawalnictwie w petnym zakre-
sie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzef spawainiczych spetniajacych wy-
magania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE
wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR zgodng z
PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukeji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN
ISO 5817,

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola pene-
tracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badai
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawoéw do srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng w podwojnej
oslonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

wszystkie rozgalezienia do srednicy DN150 scianki max3mm wykona¢ metodg wyciagania szyjek

9.3 Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajyco-sterujacej ukladu dwupompowego w

oparciu ¢ modul telemetryczny GSM/GPRS:
a) Obudowa rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej:

e wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspélczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na
promieniowanie UV

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie

UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
* poprawnosci zasilania,
= awarii ogdlnej,
= awarii pompy nr 1,
* awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
o wylgcznik glowny zasilania z ostong stykow,
o przetacznik trybu pracy pompowni (R¢ezna — 0 — Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu)
o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(glebokosc),
wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikéw plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokét odporny na
promieniowanie UV
b) Urzadzenia elektryczne:
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modul telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co 'g‘nﬁ;}\gﬁiéj.ri( :;;Sosaienie
wymienione w punkcie d), wspélpracujacy z istniejacym systemem monitoringu
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

ukiad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chroniacy wszystkie obwody odbioreze
gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-pragdowym
klasy B16

wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i
zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dZzwigkowego i
optycznego

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej

sonda hydrostatyczna z wyjéciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,0 wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podiaczenia agregatu + przelgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

przediuzenie kabli pomp

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniaé, zgodnie z
wytycznymi eksploatatora sieci, za pomoca zamontowanego w niej ukladu telemetrii przesylanie
sygnalu na istniejacg stacje bazowg — serwer, monitorujaca obiekty rozproszone.

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni $ciekow majg posiadaé Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

¢) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastgpujace
sygnaty (UWAGA!!! — wszystkie sygnaly binarne powinny by¢é wyprowadzone z
przekaznikéw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
o zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidlowe)
o potwierdzenie pracy pompy nr 1
o potwierdzenie pracy pompy nr 2
cawaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylgcznika
silnikowego
oawaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego
o kontrola otwarcia drzwi
o kontrola poziomu suchobiegu — plywak
o kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przekladnikow pradowych (4...20mA)

e Wyjscia (zalaczanie przekaznikéw napigeiem 24VDC):

o zalaczanie pompy nr |
o zatgczenie pompy nr 2

19
Kanalizacja sanitarna oraz sie¢ wodociggowa przy ulicy Lesnej w Bojanowie



Biuro Projektowe Lech Przybylak ul.Narutowicza 121 64-100'E68#46 TWO POWI AT OWE,
w RAWICZU
venpie o, Wydzial
nhiff‘}}‘,f'iii Y. .l';‘“—f‘dl’fﬂi(“hv.’*
‘chronvy fﬁ]‘[)(‘};':\?{lf}‘.'k-.‘ ;

o zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

o zalgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

o zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

o zalgczenie wyjscia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

d) Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
e Wyposazenie:

osterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modulem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM  zapewniajacy dwukierunkowa wymiang
danych z istniejaca stacja bazowa

o zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w
bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi

o 16 wejé¢ binarnych

o 16 wyjs¢ binarnych

o 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

o komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obsluga protokolu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER Iub SLAVE

o wejscia licznikowe

o kontrolki:

= zasilania sterownika
= poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody fub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
= poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
» nie zalogowany
» zalogowany
* poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» logowanie do sieci GPRS
> poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
» aktywnoSci portu szeregowego sierownika

o stopien ochrony 1P40

o temperatura pracy: -20°C...50°C

o wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

o modul GSM/GPRS/EDGE

o napiecie zasilania 24VDC

o gniazdo antenowe

o gniazdo karty SIM

© pomiar temperatury wewnatrz sterownika

¢ Wymagania dla modulu telemetrycznego:

o wysytanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujacej wramach ustugi GPRS w
wydzielonej sieci APN

o wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanOw alarmowych na obiekcie

osterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnalu z
ptywakow i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesylanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada
pracy réwnoleglej)

o sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej

opodglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

= brak karty SIM
= poprawno$¢ PIN karty SIM
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= bledny PIN karty SIM
= zalogowanie do sieci GSM
= zalogowanie do sieci GPRS
" wejscia i wyjscia sterownika
= aktualny poziom $ciekdéw w zbiorniku
= npastawiony poziom zalaczenia pomp
= pastawiony poziom wylaczenia pomp
" nastawiony poziom dolaczenia drugiej pompy
= liczba zatgczen kazdej z pomp
» liczba godzin pracy kazdej z pomp
= prad pobierany przez pompy
* poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
ozmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
= poziomu zataczenia pomp
» poziomu wylgczenia pomp
» poziomu dofaczenia drugiej pompy
= zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
= zakresu pomiarowego uzytego przekladnika pradowego
o prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
= kazdej z pomp
= zasilania
= wystgpieniu poziomu suchobiegu
» wystapieniu poziomu przelewu
= blednym podiaczeniu plywakow
= sondy hydrostatycznej
= wlamaniu
o naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
o automatyczne przelaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscia wylaczenia opcji
oblokada zalgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwo$¢ zalaczen pomp, funkcja z mozliwoscia wytaczenia (opcja)
o zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
o zliczanie liczby zalgczen kazdej z pomp
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
= pobieranej mocy
= zuzytej energii
= napigcia na poszczegolnych fazach
o mozliwo$é podigczenia sygnalu wiamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU
MODBUS RTU

e) Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca pomp musi zapewniac:

naprzemienng pracg pomp

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

kontrole termikdw pompy i wylacznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekow ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygnat z dwoch
plywakow
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e kompatybilnoé¢ z istniejacym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza musi posiada¢ Deklaracj¢ Zgodnosci CE oraz spelnia¢ wymogi
Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa, o czym mowi:

— USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o zmia-
nie niektérych innych ustaw - dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniajacej
dyrektywe 89/336/EWG w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnosza-
cych sie do kompatybilnoéci elektromagnetycznej (Dz.Urz. WE L 126 z 12.05.1992; Dz.Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 84);,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagne-
tycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 848), zwane ,,rozporzadze-
niem EMC”.

Szafy zasilajgco-sterownicze majq spelniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elekiromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.

Szafy zasilajgco-sterownicze majq spelniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
usluga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni scie-
kéw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajagcymi oprogramowanie istniejgcego
systemem monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Do-
stawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP PRZEPOMPOWNI:

L.P Zbiornik przepompowni z kregéw betonowych Pompy zatapialne
B45 [wymiary mm]
PS-1 1200 x 4440 SLV.65.65.11.2.50B
przewody tloczne DN65/80 1,1 kW

Nowo budowane sieciowe przepompownie Sciekow opisane w projekcie budowlanym oraz w
SIWZ majg by¢ objete rozbudows istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o
pakietowa transmisj¢ danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w ZWiK w Boja-
nowie. Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istnie-
jacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie no-
wych przepompowni $ciekéw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej miesz-
czacej si¢ w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocze$nie Zamawiajacy
zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujgcy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakictows
transmisj¢ danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ rowniez mozliwo-
§ci wspoéldzialania dwéch czy wigcej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi
na koszty przyszlej eksploatacji przepompowni sieciowych.

9.4. Posadowienie pompowni
Montaz przepompowni ogranicza si¢ do posadowienia studni z kregéw betonowych

@ 1200 mm. na plycie fundamentowej zachowujac wymagany poziom.
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W tym celu, po uprzednim odwodnieniu terenu i wykonaniu wykopu do ustalodéj glebokoscei ,

nalezy wyla¢ ptyte fundamentows z betonu B-15, grubosci 25 cm na zaggszczonej podsypce
zwirowo-piaskowe grubosci 20 cm.
Po opuszczeniu i wypoziomowaniu zbiornika przepompowni¢ obsypywac piaskiem lub
drobnym zwirem, z zaggszczeniem warstwami co 20 cm.
Przy zasypywaniu i zageszczaniu polgczy¢ na ustalonych poziomach kréciec wlotowy do
przepompowni i wylotowy z przepompowni.
9.5 Umocnienie terenu wokél przepompowni.

Teren wokdt przepompowni wylozy¢ kostka betonowa.
9.6. Uruchomienie przepompowni.

Po zabudowaniu przepompowni w gruncie, podtgczeniu instalacji elektrycznej i sterowni-
czej, nalezy opusci¢ pompy po prowadnicach rurowych w dot zbiornika, aby sprzegnaé je z
pionami tlocznymi.

Napehi¢ zbiornik wodg do wysokosci, przy ktérej nastapi zadziatanie sygnalizatora alarmu.
Wilaczy¢ pompy, sprawdzi¢ i ustawi¢ poziomy wiaczania i wylgczania pracy pomp.
9.7. Naprawa drég ulic i chodnikdéw.

Po zageszczeniu wykopéw warstwami grubosci 20 ecm przy uzyciu plyt wibracyjnych
do wymaganego wskaznika zagegszczenia, potwierdzonego wynikami badan, drogi o na-
wierzchni z kostki brukowe] nalezy doprowadzi¢ do stanu wymaganego przez administratora
drogi przez wykonanie :

Naprawe i uzupelnienie kraweznikow wykonaé¢ przez wykonanie tawy betonowej 30x40

cm i kraweznikow 0,20x0,30 m. z wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg 1:2.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

10.1. Okresélenie obszaru oddzialywania obiekt dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmiana-
mi),

- Ustawa z dnia 03.10.2018 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udzia-
le spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatlywania na srodowisko (Dz.U.
2008 Nr 199 poz. 1227 z pézn. zmianami).

9.2. Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami miesci
sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostala zaprojektowana.
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11. UWAGI KONCOWE.

11.1. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomic zainteresowane instytucje

i uzytkownikow, ktorych przewody znajdujg si¢ w poblizu trasy kolektordw i przykanalikow o

terminie rozpoczecia rob6t, uzyskujac potwierdzenie o aktualnosci uzbrojenia podziemnego.
11.2. Przed przystgpieniem do prac realizacyjnych projektowane kanaly musza by¢ geode-
zyjnie wytyczone w terenie i po wykonaniu zainwentaryzowane przez uprawnione jednostki
geodezyjne.

11.3. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego /kable energetyczne i telekomuni-
kacyjne/ roboty ziemne nalezy wykona¢ r¢eznie stosujac probne przekopy poprzeczne, dla
dokladnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i ewentualnej korekty trasy kolektoréw i
przykanalikow.

11.4. Bezwzglednie nalezy stosowac i przestrzega¢ uwag oraz zalecen zawartych w uzgod-

nieniach z zainteresowanymi jednostkami.

Opracowat

in'lz. Lech Przybylak
upr. instutasyjno - inzynieryjué
Nrewid. 408/82/Lo
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu: Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa

w Bojanowie przy ul. Lesnej
Inwestor: Bojanowo
Projektant: Lech Przybylak

upr. nr 408/82/Lo

ul. Narutowicza 121

64-100 Leszno

Leszno, luty 2019 r.
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CZESC OPISOWA

Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy reali-
zacji rob6t budowlanych w ramach projektu ,.Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodocig-
gowej w Bojanowie przy ul.Leénej.”

Zakres opracowania jest zgodny z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U. 03.80.718. art. 21a;

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w Boja-
nowie obejmuja zakres robot:

- zagospodarowanie terenu budowy

- roboty ziemne,

- roboty budowlane w zakresie budowy kanaléw grawitacyjnych i cisnieniowych

- montaz studzienek kontrolnych betonowych 1000-1200 mm,

- uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych
Na terenie objetym projektowang inwestycja zlokalizowane sa nastgpujace obiekty i urzgdze-
nia:

- kablowe linie energetyczne i telekomunikacyjne,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa

- budynki mieszkalne, ustugowe i produkcyjne,

- drogi asfaltowe / powiatowe 1 gminne/

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczensiwa i zdrowia ludzi
Nastepujgce elementy zagospodarowania moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci linie kablowe elektroenergetyczne ze wzgledu
prowadzenie robot w ich poblizu,
- drogi — szczegolnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciaglo$¢ ruchu,
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych
wykopow.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podcezas realizacji

robo6t budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wysta-

pienia

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szcze-
golnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdl-
nosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
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wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o glebokosci wigkszej niz 1,5m — wy-
sokie niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wy-
konania rozpdr,

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci — wszystkie
roboty zwigzane z wykonywaniem glebokich komor kanalizacji sanitarnych,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roboty roztadunkowe i montazowe,

2. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a) prowadzenie rob6t w jezdni w bezposrednim sgsiedztwie poruszajgcych si¢ pojazdow.

(98]

a)

b)

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych — roboty montazowe w stud-
niach kanalizacyjnych oraz komorach,

roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi.- wykonywanie przej$¢ kanatami pod istniejacymi
ciekami wodnymi, oraz wykonywanie odcinkéw kanalow metodg przewiertu.

4. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t ~wykonywanie komor.
5. Inne roboty

a)
b)

prowadzenie robot w chodnikach dezorganizujace lub uniemozliwiajace ruch pieszy,
prowadzenie robot po trasie przecinajgcej kierunki przemieszczania si¢ pieszych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystagpieniem do
robot budowlanych. W ramach instruktazu ujaé nalezy nastepujacy zakres zagadnief:

a)
b)
c)

d)
e)

f)
Na

Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczegélnie niebez-
pieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.

Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczeg6lnie niebezpiecznych.

Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystyka obowigzujgcych
w tym zakresie przepisow BHP.

Okresélenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagro-
zen, koniecznych do stosowania przez pracownikow.

Charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdélnie niebez-
piecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

placu budowy powinny by¢ udost¢pnione pracownikom do statego korzystania, aktual-

ne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnodci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywa-

nia

po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych

zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen
stwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i spraw
nj komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i in
nych zagrozen

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych zapozna¢ sig z warunkami uzgodnien wymie
nionymi w projekcie budowlanym. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowa
dzi¢ zgodnie z obowiagzujacymi normami, zwracajgc uwage na zachowanie przepiséw BHP.
Przewody ukladaé¢ w wykopach liniowych z pelnym zabezpieczeniem $cian wykopow. Prze
wody zaleca sie uktada¢ bezposrednio na istniejagcym, nienaruszonym podfozu.

Wszystkie napotkane urzadzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy zabez
pieczaé przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy ich pra

widlowg eksploatacijg.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ usytuowania odpowiedniego
oznakowania drogowego, wykonania pomostow, zabezpiecze wykopow barierkami oraz
oswietlenia ostrzegawczego.

1. Calo$¢ robét nalezy wykonywa¢é zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytyczny-
mi, normami. uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegol-
nosci wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz.401)

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicz-
nych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

2. W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ wlasciwg organizacje robdt oraz
wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

a) Wyznaczyé osoby do prowadzenia bezpoéredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi,

b) Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracowni-
kéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodli-
wych
i ucigzliwych,

¢) Zapewni¢ nadzér wlascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

d) Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez sto-
sowanie technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

e) Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

f)  Wyposazy¢ pracownikow w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,

g) Zapewnic tgcznosé telefoniczng na terenie budowy,

h) Teren budowy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych,

i) Zapewnié wlasciwa organizacj¢ ruchu na gminnych na czas prowadzenia robot bu-
dowlanych,

Kanalizacja sanitarna oraz sie¢ wodociggowa przy ulicy Leénej w Bojanowie
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i)  Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce
szybka ewakuacje pracownikow w razie powstania zagrozenia,

k) W poblizu miejsc prowadzenia robot szczegolnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbed-
ny sprzet ratunkowy, w tym kola ratunkowe, szelki i drabiny.

Uwaga koncowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogloszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan powinien obejmowaé szczegélowy zakres rodzaju robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Projektant:

inz. Lech Przybylak
upr. inatalecyin: - ingynieryj
Nr ewid. 4ut/82/Lo
ul. Narutowicza 21 ]
64-100 LESZNQO
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BURMISTRZ BOJAN QW A™ssiebudomictus

Bojanowo. dnia 31-12-2018 r.
IR.6733.14.2018. MK

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 2a, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 1. poz. 1945) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.11.2018 1. (data wplywu 13.11.2018 r.)
inwestora, tj. Gminy Bojanowo Rynek 12, 63- 940 Bojanowo. w imieniu ktérego dziata
pelnomocnik Pan Lech Przybylak Biuro Projektowe inz. Lech Przybylak ul. Narutowicza nr
121. 64- 100 Leszno, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej przy ulicy Lesnej w Bojanowie

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
O ZNACZENIU LOKALNYM (GMINNYM).

1. RODZAJ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO:
Obiekty infrastruktury technicznej - inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym
(gminnym).

1.1) Przedmiot inwestycii

- budowa kanalizacji sanitarnej, obejmujaca: sie¢ kanalizacji sanitarnej i rurocigg
tloczny,

- budowa sieci wodociggowej.

1.2) Lokalizacja inwestycji

- jednostka ewidencyjna: Bojanowo- miasto,

- obreb: Bojanowo,

- inwestycja obejmuje w calosei dziatke nr ewid. 224/10 oraz w czesci dziatki nr ewid.: 15,
150/7, 225/3 potozone przy ulicy Lesnej w Bojanowie (w rejonie skrzyzowania ulic: Lesnej-
Piaskowej- Gotaszyniskiej).

2. WARUNKI I SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ JEGO ZABUDOWY WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH

2.1) Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

- Inwestycje stanowig budowle, bedace obiektami liniowymi (podziemnymi), w rozumieniu
przepisow art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane.

- Dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 mm - ok. 167 m.

- Dlugo$é rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej PE 90- 63 mm - ok. 10 m.

- Dlugoé¢ sieci wodociagowej Dz 160 mm - ok. 180 m.

- Dla obiektéw liniowych (podziemnych) nie stawia si¢ warunkow i wymagai gé);%fﬁzgggch

ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego. y
Z oryginalem

inz-ech Przybylak
ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo; tel. 65 5456230; fax 65 545604dfriystalacyjnn - inZynieryjne
e-mail: urzad@gminabojanowo.pl; www.gminabojanowo.  ewid. aut/82/Lo
) larutowicza 121 g
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3. LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na kopii mapy do celow projektowych
w skali 1: 500, przeskalowanej do skali 1: 1000. stanowiacej zalacznik graficzny do decyzji.
Narozniki terenu inwestycji oznaczono literami od A do M.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem z dnia 05.11.2018 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedmiotowej inwestycji zwrocit si¢ inwestor. tj. Gmina Bojanowo ul. Rynek 12.
63-940 Bojanowo. w imieniu ktérego dziata pelnomocnik Pan Lech Przybylak Biuro
Projektowe inz. Lech Przybylak ul. Narutowicza nr 121, 64-100 Leszno. Do wniosku
dolgczono pelnomocnictwo nr OR.0052.244.2018 z dnia 14.11.2018 r. udzielone Panu
Lechowi Przybylakowi przez Burmistrza Bojanowa.

Na terenie objetym wnioskiem brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Inwestycja dotyczy budowli bedacych obiektami liniowymi, w rozumieniu przepisow
art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane, obejmujacych podziemne sieci kanalizacyjne
i wodociggowe. Dla takiej inwestycji nie stawia si¢ warunkow i wymagan dotyczacych
ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego.

Inwestycja stanowi cel publiczny, zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomogciami (jedn. tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.).
Inwestvcje kwalifikuje sie do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym).
zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945.), zwanej dalej ..ustawg™.

Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociagowych nie wymaga pozwolenia na budowe,
zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a ustawy Prawo budowlane. Dla budowy takich sieci
okreslenie sposobu zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu nastepuje w drodze
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy
(przepis nie dotyczy przylaczy). Przepisem szczegdlnym wydania niniejszej decyzji jest art.
50 ust. 2a ustawy, a organem wlasciwym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedmiotowej inwestycji jest. zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
Burmistrz Bojanowa.

Dzialajac zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy 0 wszczgciu postgpowania w sprawie
wydania niniejszej decyzji zostaly zawiadomione:

- strony, w drodze obwieszczenia z dnia 16.11.2018 r. umieszczonego na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Bojanowie oraz w spos6b zwyczajowo przyjety -
na tablicy ogloszen tut. Urzedu.

- na pi$mie (pismo znak IR.6733.14.2018.MK.2 z dnia 16.11.2018 r.): inwestor w imieniu,
ktorego dziala pelnomocnik, oraz wiasciciele nieruchomosci, na terenie ktdrej bedzie
realizowana inwestycja.

W trakcie postgpowania administracyjnego dla terenu objetego wnioskiem
przeprowadzono analize przestrzenno- prawng, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy. Warunki oraz
zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy nie naruszg przepisow odrebnych. Stan
faktyczny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji, a takZze stan prawny terenu
umozliwia ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stan prawny terenu inwestycji obejmuje dzialki polozone w obrebie Bojanowo
bedace: Za zgodnosé

Z oryginalem
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Lesznie, za posrednictwem Burmistrza Bojanowa. w terminie 14
dni od dnia dorgezenia decyzji. Odwolanie od decyzji powinno spetniaé warunki. o ktorych
mowa w art. 53 ust. 6 ustawy.

48,01 A0
1A-Oh. 2019y,

Zalacznik:
Zafaeznik graficzny do decyzji — na kopii mapy do celéw projektowych w skali 1: 500.
przeskalowanej do skali 1: 1000

Otrzymuja:

1. Pelnomocnik: Biuro Projektowe Lech Przybylak
ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno
Gmina Bojanowo

Rynek 12, 63-940 Bojanowo
Roman Kolibabka

Malgorzata Niwczyk-Kolibabka
Witold Kolibabka

Maciej Jamrozy

Marlena Kaiser Jamrozy

Wasinski Karol

. Mardas Grzegorz

10. Mardas Anita

11.a/a

[

© 0N O Lk W

Do wiadomosci:
Marszalek ~ Wojewddztwa  Wielkopolskiego, Urzad  Marszatkowski Wojewddztwa
Wielkopolskiego. al. Niepodlegtosci 34, 61-724 Poznan.

e Za zgodnosé
farch. Blazej Mulczynski/ i
Bojanowo. listopad 2018 . Z oryginaiei
inz. Lech Przybyleaiy
upr. instalacyjn: - ‘niphery) 3 2/
Ny ewid, uwitZ/Lo
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PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej nr DGK.6630.158.2018

STAROSTWO PO WIATOWE
STAROY RAWICZU

‘Qli‘?ﬁl;g(:ﬁt rwmictwa

hronv S rodowns

)

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2017 1., poz. 2101) w dniu 09.01.2019 r. w Starostwie Powiatowym
w Rawiczu, Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomogciami przeprowadzono
narad¢ koordynacyjna. Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta Justyna Niedzwiedz dzialajgca
z upowaznienia nr 115/14 wydanego przez Staroste Rawickiego.

I. Na naradzie rozpatrywane byly nast¢pujgce sprawy:

Rodzaj projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Polozenie projektowanej sieci uzbrojenia
terenu

Imig i nazwisko oraz inne dane
identyfikujjce wnioskodawce

Oznaczenie kancelaryjne
wniosku
o0 uzgodnienie

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
i wodociggowej

Bojanowo
dz. 15,150/7,224/10,225/3

Biuro Projektowe L. Przybylak
Leszno, Narutowicza 121

DGK.6630.158.2018

IL. Stanowiska i podpisy uczestnikoéw narady dotyczgce sprawy: w zataczeniu

II. W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie wstawili sie:

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow

Imig i nazwisko uczestnika

pozostate podmioty wg wykazu stanowiacego zalacznik do zarzadzenia Starosty nr

45/2014 z dnia 19.08.2014 r., ktore nie zajely stanowiska w pkt II

wg upowaznienia

IV. W naradzie koordynacyjnej dodatkowo uczestniczyli:

Imig i nazwisko uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie oraz podpis

brak

brak

UWAGA - w naradach koordynacyjnych nie wrazily cheei uczestnictwa nastepujgce podmioty:
ENEA Operator 5.A. Leszno, TAURON Rejon Energetyczny Obomiki Slaskie, Urzad Micjski Rawicz, Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych OfLeszno, Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkow O/Leszno, Polska Telewizja Kablowa Wroclaw, Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich Poznar, Generalna Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad Poznan

i Warszawa, Polskie Koleje Panstwowe Poznari i Warszawa, Zaklad Telekomunikacji Kolejowej Poznan

inz. Lech Przybylak

upr. instatacyjne - juiy

Zgodnos¢ odpisu z orygimatem
stwierdzam
Rawicz, dnia ,ng'ﬂi'i B
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Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub
powodow uczestnictwa w naradzie,

Stanowiska uczestnikéw narady, uwagi i zalecenia, podpis

imie i nazwisko,
Przewodniczacy NK

Justyna Niedzwiedz

Uzgodnienie na zebraniu:
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Rejon Dystrybuciji Gazu Rawicz
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INEA S.A. Poznan

Zgodnie z pismem Spotki INEA S.A. z dnia 31.03.2017 1. projekt nalezy przesta¢ do uzgodnienia na adres:
uzgodnieniagiines.com.pl.

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
Wysogotowo

Uzgodnienic-olektroniezne--Uzgednienie-na-zebrani:

Zgodnie z pismem Wielkopolskicj Sieci Szerokopasmowej S.A. z dnia 03.04.2017 r. projekt nalezy
przesta¢ do uzgodnienia na adres: uzgodnienia wssioperatorwss.pl,

HAWE TELEKOM Legnica
Bariose  Pigtla

Uzgodnienie elektroniczne / Bzgodnienie-na-zebraniu:
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Uzgodnienie elektroniczne /Jzgednienie-na-zebraniu:

ORANGE POLSKA Poznat ol Juformad 4 oo SHhontiby
Pismo informacyjne zdnia ................ / y ) ¢
............................................... stanowigce zatgcznik do protokotu z dnia ... 27...... ... Uereytniled  Hing Q(/{f /
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BIURO UStUG GEODEZYJNYCH

Andrzej Ratajski, Andrzej Hejducki
wspdinicy spotki cywilnej

,» GEOPOL”
63-900 RAWICZ, ul. Przyjemskiego 7
Tel. (65) 546-45-28
NIP 699-000-57-19 REGON 410065769
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| BIURO PROJEKTOWE ZAMAWIAJACY INWESTOR
inz.Lech Przybylak
ul. Narutowicza 121 GMINA BOJANOWO
64-100 Leszno

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KANALIZACJA SANITARNA ORAZ SIEC
WODOCIAGOWA PRZY ULICY LESNEJ

W BOJANOWIE

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS SKALA NUMER RYSUNKU
AUTOR inz, LECH PRZYBYLAK /7 13D
PROJEKTU uprawnienia projektowe nr 408/82/L.o / \ l\( = R 2
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WTINEA - 2194 Wysogotowo, 29.01.2019 r.

Biuro Projektowe
inz. Lech Przybylak
ul. Narutowicza 121
64-100 Leszno

Dotyczy: Uzgodnienie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Lesnej w Bojanowie.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

informuje w odpowiedzi na Pafstwa wiadomos¢ elektroniczng z dnia 28.01.2019 r,,
7e na dzieh 29.01.2019 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej
bedacej w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkitad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic INEA S.A.
(tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie si¢ do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powaianiem,

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Paszportyzacji
Marta Tymrakiewicz

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 61-222-12-09
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Fiberhost.

Wysogotowo, 29.01.2019 r.
WTWSS-4525

Biuro Projektowe inz. Lech Przybylak
ul. Narutowicza 121
64-100 Leszno

Uzgodnienie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Lesnej w Bojanowie.

W odpowiedzi na Pahstwa wiadomos¢ elektroniczng, z dnia  28.01.2019 r.
Spétka Fiberhost Sp. 2.0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo informuje, iz na
dzieri 29.01.2019 r., na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzqdzen telekomunikacyjnych nalezgcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyc¢ i powiadomi¢ upowaznionego

przedstawiciela WSS S.A.
Z wyrazami szacunku

MARTA TYMRAKIEWICZ
SPECJALISTA DS. PASZPORTYZAC)

Sprawe prowadzi: o v

Mprt l:Tp " z" inz. Lech P«
arta Tymrakiewicz upr. instalacyj:

Tel: 612221209

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

Fiberhost sp. z 0.0.
Adres korespondencyjny: Adres rejestrowy: KRS 0000321206 Sad Rejonowy Poznari-Nowe NIP: 778-14-60-006 | REGON: 301007259
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 ul. Polna, nr 68-72a, lok. 1 Miasto | Wilda, Vil Wydziat Gospodarczy Krajowego Kapital zakladowy: 63.760,00 zt

62-081 PrzeZmierowo 60-803 Poznar

Rejestru Sgdowego
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BURMISTRZ BOJANOWA

Znak: IR.7230.16.2018.HA Bojanowo, dnia 19.12.2018 1.

Biuro Projektow i Realizacji

Inzynierii Ochrony Srodowiska
» WIN”

ul. Wolodyjowskiego 55
64-100 Leszno

Po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Biuro Projektowe Lech Przybylak
ul. Narutowicza 121 64-100 Leszno, zdnia27.11.2018 r. w sprawie zezwolenia na
lokalizacje w drodze gminnej wewnetrznej w Bojanowie dz. nr 225/3. sieci wodociggowe]
1 kanalizacji sanitarnej

ZEZWALA SIFE,

na lokalizacje w drodze gminnej wewnetrznej w Bojanowie dz. nr 225/3, sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, przy zachowaniu nizej podanych warunkéw:

- W obrebie pasa drogowego sie¢ wraz z przylgczami nalezy posadowi¢ na glgbokosci
min. 100 cm.

- Zezwala sie na prowadzenie prac w pasie drogi zapewniajgc przejazd.

- Zachowaé normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych,
w miejscu kolizji prace prowadzi¢ recznie. W przypadku uszkodzen urzadzen podczas
robot w pasie drogowym nalezy wymieni¢ na nowe.

- W obrebie jezdni, zjazdéw i1 kolizji z innymi urzadzeniami, sie¢ nalezy umiesci¢
w rurze ostonowej.

- Po zakoneczeniu prac nalezy przywroci¢ nawierzchnig pasa drogowego do stanu

pierwotnego.
Nalezy uwzgledni¢ odtworzenie nawierzchni z uwzglednieniem parametrow
technicznych istniejgcej drogi i odtworzenia po wykopie do istniejacej podbudowy
drogi. Warstwy podloza usunigte w celu ulozenia w/w sieci z przylaczami nalezy
odtworzyé przy uzyciu materialow o sktadzie zblizonym do poprzednio usunigtych
i odpowiednio zaggscei¢. Grunt zageszeza¢ warstwami 20-30 cm. W razie koniecznosci
grunt z wykopu nalezy wymienic.

- W przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, gdy wymagane bedzie
przelozenie wyzej wymienionego urzadzenia, wlasciciel urzadzenia wykona te prace
na wlasny koszt.

Poucza si¢ inwestora, ze przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do:

1,

Uzyskania pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych, przed ich rozpoczgciem.

Uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na  budowe,:projektu
budowlanego urzgdzen. o ktorych mowa w niniejszym zezwoleniu.

Lech Przvbylak
ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo; tel. 65 5456230; fax 651&45‘()&110%, L

e-mail: urzad@gminabojanowo.pl; www.gminabojanowolpd ewid,
ul. Waratov

hitektury, Rudowmictws
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Leszno, dn. 07.12.2018 r.
WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

Wojewadzki Urzad Ochrony Zabytkow

w Poznaniu

Delegatura w Lesznie

Pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno
Le-WN.5183.5603.2.2018

Pan Lech Przybylak
pelnomocnik Gminy Bojanowo
ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno

dotyczy: uzgodnienia przebiegu sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociggowe;
w Bojanowie przy ul. Lesne;j.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.11.2018 r. (data wpltywu 16.11.2018 r.), tut. Urzad
uzgadnia bez uwag zamierzenie inwestycyjne polegajagce na budowie sieci kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i sieci wodociagowej w Bojanowie przy ul. Lesnej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewodzki Konserwator
Zabytkéw. Dalsze informacje dotyczace ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujg si¢
na stronie www pod adresem: http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0.

Zataczniki:
1. Mapa pogladowa — 1 egz.
2. Informacja o prywatnosci — 1 egz.

a/a

Sprawe prowadzi:
Magdalena Musik-Moskal
tel. 65 5299383 wew. 16



