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SPIS ZALACZNIKOW

1. ,Ekofizjografia (opracowanie podstawowe) dla Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Horodto” z roku 2007 + Aneks do opracowania ,Ekofizjografia ...” na potrzeby
zmiany Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania gminy Horodto pod lokalizacje
ropociggu przesytowego oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
w zakresie lokalizacji ropociggu oraz jego strefy bezpieczenstwa



1 Podstawa prawna opracowania prognozy

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o sSrodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z pdin. zmianami) oraz art. 17 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. nr 80 poz. 717 z pdin. zmianami) wymagajg opracowania prognozy
oddziatywania na S$rodowisko, ktdra jest elementem strategicznej oceny oddziatywania
na srodowisko.

1.1 Zakres prognozy

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
zakres i szczegdétowosé prognozy nalezy uzgodni¢ z regionalnym dyrektorem ochrony $rodowiska
i panstwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. Wojt Gminy Horodto pismem z dnia
21.10.2011 r. zwrdcit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie oraz
Paristwowego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska o uzgodnienia zakresu
i szczegdtowosci  prognozy oddziatywania na Srodowisko do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Horodto w zakresie lokalizacji ropociggu oraz jego strefy
bezpieczenstwa.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie pismem z dnia 28.02.2012r. ustalit zakres
prognozy zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o Srodowisku (...).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chetmie pismem z dnia 18 kwietnia 2012 r. okreslit
stopien szczegdtowosci informacji wymaganych w prognozie oddziatywania na srodowisko zgodnie
z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku {...).

1.2 Informacje o metodach zastosowanych przy sporzqgdzaniu prognozy

Prognoza oddziatywania na Srodowisko zostata wykonana w trzech etapach.

W pierwszym etapie przedstawiono rozwigzania planistyczne i gtdwne ustalenia zmiany mpzp oraz
jego powigzania z innymi dokumentami. W drugim przedstawiono istniejgcy stan Srodowiska.
W trzecim etapie omdéwiono potencjalne oddziatywania wynikajgce z planowanego kierunku zmian
zagospodarowania na $rodowisko oraz dokonano oceny wptywu realizacji zapisow zmiany mpzp.

Prognoze oddziatywania na srodowisko zmiany miejscowego planu sporzadzono przy zastosowaniu
metod opisowych dotyczacych charakterystyki istniejgcego stanu zasobow Srodowiska
ze szczegbélnym uwzglednieniem przewidywanych znaczacych oddziatywand oraz wystepowania
obszaréw prawnie chronionych.

Oceny oddziatywan na poszczegélne komponenty oraz srodowisko jako catosci oraz analiz
jakosciowych oparto na dostepnych danych panstwowego monitoringu sSrodowiska oraz identyfikacji
i wartosciowaniu skutkéw przewidywanych zmian w srodowisku, z zastosowaniem analizy wptywu
na Srodowisko poréwnywalnych przedsiewzie¢ (ropociggdw i gazociggdw przesytowych) w zakresie
emisji zanieczyszczen do powietrza, emisji hatasu, ilosci wytwarzanych odpadéw oraz szeroko
stosowanych rozwigzan w zakresie gospodarki wodno-sciekowej, rozwigzan technicznych
i technologicznych oraz organizacyjnych, ograniczajgcych negatywne oddziatywania.



1.3

Materiaty wyjsciowe

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nastepujacych dokumentéw:

Miejscowy plan zagospodarowania gminy Horodto (Uchwata Nr XXXIV/237/2002 Rady Gminy
Horodto z dnia 30 wrzesnia 2002 r. (Lublin, 31 pazdziernika 2002 r.)

Miejscowy plan zagospodarowania gminy Horodto - zmiana planu (Uchwata Nr X111/83/08 Rady
Gminy Horodto z dnia 25 lutego 2008r.)

Miejscowy plan zagospodarowania gminy Horodto - zmiana planu (Uchwata Nr XII1/84/08 Rady
Gminy Horodto z dnia 25 lutego 2008r.)

Miejscowy plan zagospodarowania gminy Horodto - zmiana planu (Uchwata NR XXXVIII (231)10
Rady Gminy Horodto z dnia 29 pazdziernika 2010 r.)

Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Horodto -
zmiana studium (Uchwata Nr XI/83/99 Rady Miejskiej w tecznej z dnia 28 grudnia 1999r.)
Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Horodto -
zmiana studium (Uchwata Nr IX/59/2011 Rady Gminy Horodto z dnia 5 lipca 2011 r.)
Ekofizjografia (opracowanie podstawowe) dla Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Horodto, Zamos$¢ 2007 r,

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla gminy Horodto dla Zmiany Studium
uwarunkowan i kierunkdédw zagospodarowania gminy Horodio pod lokalizacje ropociggu
przesytowego oraz do zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
w zakresie lokalizacji ropociggu oraz jego strefy bezpieczenstwa, Arcadis Sp. z 0.0.,2012r.
Strategia rozwoju gminy Horodto

Program ochrony srodowiska z planem gospodarki odpadami dla gminy Horodto, 2004
Strategia rozwoju powiatu hrubieszowskiego na lata 2008 — 2015, Hrubieszéw 2008

Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Hrubieszowskiego, 2009-2012,

Program gospodarki wodnej wojewddztwa lubelskiego — Fundacja ,Centrum Ekspertyz
Wodnych”, Lublin 2005 r.,

Ocena stanu chemicznego i iloéciowego jednolitych czeéci wéd podziemnych w 2010 roku, 10S,
BMS 2011,

Ocena Jakosci Powietrza w Wojewddztwie Lubelskim za 2010 r., W 10S Lublin 2011r.,

Raport o stanie $rodowiska naturalnego wojewddztwa lubelskiego 2010, WIOS w Lublinie,
Lublin 2011

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Lubelskiego (Uchwata nr XLV/597/02
Sejmiku Wojewddztwa Lubelskiego z dnia 29 lipca 2002 r.)

Aktualizacja programu matej retencji dla nowego woj. Lubelskiego Biuro Projektowo-Ustugowe
Wodnych Melioracji, Wodociggdéw | Kanalizacji ,, MELWODPROJEKT” Sp. z 0.0.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, KZGW, 2011

Rastrowa Mapa Hydrograficznego Podziatu Polski, Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej, 2011
Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 200 000 ark. Chetm-Horodto, J. Rzechowski PIG, 1996r.
Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, ark. Horodto - 829, W. Ginalska-Prokop, PIG,
2002 .

Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, ark. Kopydtéw - 828 W. Ginalska-Prokop, PIG,
1998r.

Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1: 50 000, ark. Horodto - 829, M. Sikorska-
Maykowska, k. Strzeminska, T. Gliwicz, PIG 2005

Rejestry form ochrony przyrody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lublinie,

SDF’y — Standardowe Formularze Danych (http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000)
Ochrona facznosci ekologicznej w Polsce — W.Jedrzejewski, D.tawreszuk, ZBS PAN, Biatowieza
2009



= Mapa obszaréw zagrozonych podtopieniami w Polsce — Panstwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa 2007
= Mapa obszaréw Gtéwnych Zbiornikdw Waéd Podziemnych - PIG, 2009 r.,
= Mapa glebowo —rolnicza IUNG, Putawy 2011
= Jozefaciuk A., Joézefaciuk Cz. Ochrona gruntdw przed erozjg. Poradnik dla witadz
administracyjnych i samorzadowych oraz stuzb doradczych i uzytkownikéw gruntéw. IUNG,
Putawy 1999,
= Regionalizacja geobotaniczna Polski J.M. Matuszkiewicz, IGiPZ PAN, Warszawa 2008
= Klimat Polski, Wo$ A., PWN, Warszawa 1999
= http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS
= Urzedowe wykazy obiektéw zabytkowych:
— Rejestr Zabytkow,
— Krajowa Ewidencja Zabytkow,

— Krajowa Ewidencja Zabytkdw Archeologicznych (Archeologiczne Zdjecie Polski),
= Zasoby:
— Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
— Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Lublinie
— gminnej ewidencji zabytkow
= Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa lubelskiego dotyczaca
wprowadzenia do planu inwestycji obejmujacej realizacje rurociggu naftowego Brody Ptock
na terenie wojewddztwa lubelskiego (projekt)
®  Projekt zmiany studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Horodto pod lokalizacje ropociggu przesytowego - Arcadis Sp z 0.0., 2012 r.
= Koncepcja zagospodarowania kraju 2030
= Polityka ekologiczna Panstwa na lata 2009-2012 z perspektywg do 2016r.
= Program ochrony Srodowiska wojewddztwa lubelskiego na lata 2008-2011 z perspektywg
do roku 2015

2 Obszar objety zmiang miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Obszar objety Zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostat wskazany
w zatgczniku do Uchwaty o przystgpieniu do sporzadzania zmiany miejscowego planu (Uchwata Nr
X11/72/11 Rady Gminy Horodto z dnia 20 pazdziernika 2011r.). Obejmuje on teren (o szerokos$ci okoto
50m) przewidziany pod lokalizacje ropociggu przesytowego DN 800 wraz z jego strefg
bezpieczenstwa, poszerzony w miejscu przeznaczonym pod lokalizacje planowanej stacji pomp.

Obszar ten potozony jest w potudniowo-wschodniej czesci wojewddztwa lubelskiego, w powiecie
hrubieszowskim, w gminie wiejskiej Horodto. Sgsiednie tereny to od zachodu: Gm. Hrubieszéw (pow.
hrubieszowski) i Biatopole (pow. chetmski), od poétnocy gm. Dubienka (pow. chetmski) oraz
od potudnia i wschodu tereny ukrainskiego obwodu wotynskiego. Obszar objety Zmiang mpzp
rozcigga sie w potudniowej czesci gminy Horodto, przechodzac przez obreby: Zosin, tuszkéw, Janki
Horodelskie, Rogalin, Strzyzéw, Hrebenne i Ciotki. Sktada sie z dwdch odcinkdéw o tacznej dtugosci ok.
11 km. Pierwszy z nich, ok. 10 km, rozpoczyna sie na rzece Bug, stanowigcej w analizowanym
przypadku granice panistwa i koczy sie za miejscowoscig Hrebenne, na granicy z gm. Hrubieszéw.
Drugi stanowi niewielki fragment rozciggajacy sie na dtugosci ok. 0,9 km pomiedzy dwoma granicami
gm. Hrubieszow, w rejonie wsi Ciotki.



2.1 Zagospodarowanie terenu objetego zmianqg mpzp i jego sqgsiedztwa

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na obszarze mezoregionu Grzedy Horodelskiej, ktorg
tworzg wyniesienia osadéw kredy gérnej, przykryte kilkunasto-, kilkudziesieciometrowg pokrywa
utwordw lessowych, wystepujgcych na powierzchni. Obszar ten, stanowigcy przeszkode dla wéd
Bugu, rzeka optywa od strony potudniowej i wschodniej. W jej dolinie na powierzchni wystepuja
osady rzeczne — piaski i mutki oraz mady, lokalnie torfy.

W granicach analizowanego pasa zaznacza sie zréznicowanie pomiedzy obszarem dolinnym — rzeki
Bug oraz obszarem wyniesien, tak w morfologii terenu, jak i w litologii osadéw i uzytkowaniu.
Analizowany pas rozpoczyna sie na rzece Bug i poczgtkowo na odcinku ok. 0,8 km przebiega
w kierunku pétnocnym, przez tereny doliny rzecznej (rzedne ok. 176-184 n.p.m.). Po minieciu
zabudowan miejscowosci Zosin skreca na zachdd i dalej biegnie w przyblizeniu rownoleznikowo przez
tereny falistych wzniesien kredowych, osiggajgcych wysokos¢ 220-230 m n.p.m. Na ok. 1 km odcinku
biegnie tuz za granicg gminy Horodto lub po granicy gmin Horodto i Hrubieszéw, po czym ponownie
na odcinku ok. 0,9 km przebiega przez teren gm. Horodto w rejonie miejscowosci Ciotki.

Gmina Horodto ma typowo rolniczy charakter. W strukturze uzytkowania gruntéw zdecydowanie
dominujg uzytki rolne, stanowigce ok. 71 % powierzchni. Lasy i grunty lesne zajmujg 21%. Pozostate
tereny to tereny zabudowane, komunikacji i nieuzytki. Uzytki zielone, wystepujgce na znacznych
powierzchniach w dolinie Bugu zajmujg ok. 13%. Obszar objety opracowaniem to w wiekszosci tereny
niezainwestowane, gtéwnie pola uprawne, w dolinie Bugu - faki. Lasy nie wystepujg. Roslinnos¢
wysoka towarzyszy lokalnie zabudowaniom, szlakom komunikacyjnym oraz przecinajgcym omawiany
teren ciekom powierzchniowym.

Analizowany pas terenu przecinajg nastepujace szlaki komunikacyjne:
= Droga krajowa nr 74 Lublin- Dorohusk, planowana w relacji Sulejow - Kielce - Janow Lubelski -
Zamos¢ - Hrubieszow - Zosin - Granica Panstwa;
®= Drogi powiatowe:
— 48336 - Horodto - Hrebenne - Strzyzéw
— 48337 - tuszkéw - Rogalin — Strzyzow,

oraz lokalne drogi gminne, zbiorcze oraz dojazdowe do pdl.

Omawiany pas przecina kilkanascie linii Sredniego i niskiego napiecia, zasilajgcych poszczegdine
miejscowosci. Na wysokosci Rogalina przez teren objety niniejszym aneksem przebiega gazociag
wysokiego cisnienia DN 300 relacji Ustitug-Zamos¢, ktory zbliza sie do niego réwniez w rejonie m.
Hrebenne.

W granicach terenu objetego opracowaniem nie s3 zlokalizowane komunalne ujecia wdd
podziemnych. Najblizej zlokalizowane studnie do zbiorowego zaopatrzenia ludnosci znajdujg sie
w Rogalinie i Strzyzowie. Na wysokosci wsi Zosin i Rogalin omawiany pas terenu przecinajg nitki
wodociggu i kanalizacji sanitarne;.

Nie wystepuja tu tereny, przeznaczone do zorganizowanego magazynowania i sktadowania odpaddw.

Teren objety opracowaniem na poczatkowym odcinku ok. 0,65 km przebiega przez obszary narazone
na niebezpieczenstwo powodzi. Sg to tereny zalewowych tarasow rzeki Bug.

W rejonie miejscowosci Hrebenne przecina dolinki lokalnych ciekéw powierzchniowych,
rozcinajgcych wierzchowiny lessowe i stanowigcych obszary narazone na erozje wodng, w tym
obszary zagrozone osuwiskami mas ziemnych.

Caty omawiany pas znajduje sie w granicach Nadbuzanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Poczatkowy ok. 3,7 km, wschodni odcinek znajduje sie natomiast w granicach obszaru sieci Natura



2000 PLB 060003 — Dolina Srodkowego Bugu, wyznaczonego Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakéw NATURA 2000 (Dz.U. Nr 229
poz. 2313) oraz zweryfikowanym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 5 wrzeénia 2007 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw NATURA 2000 (Dz.U. Nr
229 poz. 2313).

Rys. 1. Schemat przebiegu omawianego pasa przez teren gminy Horodto

3 Informacja o zawartosci, gtownych celach zmiany mpzp oraz jego
powigzaniach z innymi dokumentami

3.1 Cel zmiany miejscowego planu

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym celem opracowania
miejscowego planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego
oraz okreslenie sposobdéw zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu. W analizowanym
przypadku celem opracowania zmiany miejscowego planu gminy Horodto byto wprowadzenie do
dokumentéw planistycznych stanowigcych prawo lokalne na terenie gminy Horodio nowego,
planowanego przebiegu rurociggu (w tym stacje pomp), ktéry stanowi inwestycje celu publicznego
wraz z okresleniem przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenéw sgsiednich



3.2 Ustalenia projektu miejscowego planu

W miejscowym planie przewidziano dominacje terendw rolniczych (R/TR), na ktorych dopuszcza sie
lokalizacje dalekosieznego rurociggu przesytowego, wraz ze strefg bezpieczenstwa o szerokosci 10 m
na kazda strone od osi ropociggu. Sposdb uzytkowania terendéw rolniczych w obszarze objetym
planem nie ulega zmianie. Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21
listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosieine stuzqce do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie wewnatrz strefy bezpieczenstwa niedopuszczalne jest wznoszenie
budowli, urzadzanie statych sktadéw i magazyndw oraz zalesienia, z wyjatkiem dopuszczenia
usytuowania innej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem uzgodnienia jej
z wtascicielem rurociggu przesytowego dalekosieznego. Ponadto, na terenach otwartych dopuszcza
sie w strefie bezpieczenstwa sadzenie pojedynczych drzew w odlegtosci co najmniej 5 m
od rurociagu.

W terenach R/TR dopuszcza sie lokalizacje dalekosieznego rurociggu przesytowego w tym stacji
zaworowych, a takze instalacji pomocniczych takich jak instalacje ochrony katodowej, swiattowody
etc. oraz lokalizacje Systemu nadzoru i gromadzenia danych, zintegrowanego systemu kontroli
i bezpieczenstwa, a takze telekomunikacji wymaganych przepisami odrebnymi.

W miejscowym planie przewidziano réwniez tereny stacji pomp, oznaczone na rysunku planu jako
TTR. Dla terendw TTR plan ustala przeznaczenie podstawowe — stacja pomp, czyli zespdt obiektow
zwigzanych z dalekosieznym rurociggiem przesytowym, w tym: budynek obstugi, zespoty urzadzen
technologicznych, zbiorniki, oczyszczalnia $ciekéw, stacja transformatorowa, place manewrowe,
parkingi, podjazdy, miejsce magazynowania tymczasowego odpadow itp. Jednoczesnie plan okresla
nastepujace wskazniki: minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — 40%, maksymalna
wskaznik powierzchni zabudowy — 40%, maksymalna intensywnos$¢ zabudowy — 0,4; maksymalna
wysokos¢ budynkéw 10 m, dla obiektdw typu maszty telekomunikacyjne, urzadzenia technologiczne
— maksymalnie do 20 m.

Ponadto w projekcie planu wskazano tereny drdg publicznych (KD) i wewnetrznych (KDW), tereny
wod $rodlgdowych (WS) — istniejgce i projektowane, zaadaptowane z obowigzujgcego miejscowego
planu oraz dla fragmentu - teren zabudowa zagrodowa i ustugowa (ZMu).

3.3 Powigzania projektu planu z innymi dokumentami

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Horodto
w zakresie lokalizacji ropociggu oraz jego strefy bezpieczenstwa zostato wykonane zgodnie
z ustaleniami Zmiany Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy
Horodto (zgodnie z Uchwatg Nr X11/71/11 Rady Gminy Horodto z dnia 20.10.2011) o przystgpieniu
do sporzgdzania zmiany studium. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Studium (oraz jego zmiana) powinno
uwzglednia¢ Zmiane Planu zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa lubelskiego dotyczaca
wprowadzenia do planu inwestycji obejmujgcej realizacje rurociggu naftowego Brody Ptock na
terenie wojewddztwa lubelskiego (projekt). Ropocigg Odessa-Brody zostat takze wprowadzony
do przyjetej przez Rade Ministrow Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030.
W rozdziale Koncepcji pt. Zapewnienie alternatywnych drdg dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej
na obszar Polski oraz znaczgce zwiekszenie pojemnosci magazyndéw gazu stwierdzono m.in.:

,Pozgdana dywersyfikacja w zakresie dostaw ropy naftowej z rdéinych regiondw Sswiata wskazuje
na potrzebe rozbudowy infrastruktury przesytowej. Jednym z rozwazanych projektow jest przedtuzenie



rurociggu Odessa-Brody do Adamowa i Pfocka. Projekt ten znajduje sie obecnie w fazie analiz
przedinwestycyjnych, ...”

Zgodnie z ww. ustawag miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien takze
uwzgledniaé:
®  Programy branzowe tj. rozwoju systemu drogowego, infrastruktury technicznej,
= Decyzje administracyjne dotyczace eksploatacji kopalin wydane na postawie prawa
geologicznego i gérniczego,
= Decyzje administracyjne dotyczace uje¢ wdd podziemnych i stref ochronnych wydane
na podstawie prawa wodnego,
= Decyzje w sprawie ustanowienia na podstawie ustawy o ochronie przyrody réznych form
ochrony,
= Decyzje w sprawie wpisania do rejestru zabytkdéw lub ewidencji zabytkéw na podstawie ustawy
o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami,
" |nne decyzje administracyjne,
= Ustalenia opracowania ekofizjograficznego.

Polityka Ekologiczna Parstwa na lata 2009-2012 (Ministerstwo Srodowiska) nie ma bezpoéredniego
zwigzku z celem zmiany mpzp gminy Horodto. W czesci Polityki poswieconej aspektowi
ekologicznemu w planowaniu przestrzennym w nastepujacy sposéb sformutowano cel
Sredniookresowy do 2016 r.:

W perspektywie sredniookresowej jest konieczne przywrdcenie wtasciwej roli planowania
przestrzennego na obszarze catego kraju, w szczegdlnosci dotyczy to miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego, ktdre powinny by¢ podstawq lokalizacji nowych inwestycji.

W Kierunkach dziatan w latach 2009-2012 stwierdzono, ze konieczne jest, aby do roku 2012
nastgpito:
= wdrozenie  wytycznych  metodycznych  dotyczacych  uwzglednienia w  planach
zagospodarowania przestrzennego wymagan ochrony sSrodowiska i gospodarki wodnej,
w szczegélnosci  wynikajgcych z opracowan ekofizjograficznych, prognoz oddziatywania
na Srodowisko (wraz z poprawag jakosci tych dokumentéw),
= wdrozenie przepisdw umozliwiajgcych przeprowadzanie strategicznej oceny oddziatywania
na $rodowisko juz na etapie studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego (ktdre jest opracowaniem planistycznym obejmujgcym teren catej gminy),
= zatwierdzenie wszystkich obszaréw europejskiej sieci Natura 2000 oraz sporzadzenie dla nich
planow ochrony,
= wdrozenie koncepcji korytarzy ekologicznych,
= uwzglednianie obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi,
= okreslenie zasad ustalenia progéw tzw. chionnosci s$rodowiskowej oraz pojemnosci
przestrzennej zaleznie od typu srodowiska,
= wprowadzenie mechanizméw ochrony zasobdw zt6z kopalin przed zagospodarowaniem
powierzchni uniemozliwiajgcym przyszte wykorzystanie,
= uwzglednienie w planach zagospodarowania przestrzennego wynikdw monitoringu
Srodowiska, w szczegdlnosci w zakresie powietrza, wod i hatasu.

Program ochrony srodowiska wojewddztwa lubelskiego na lata 2008-2011 z perspektywg do roku
2015 w podobny sposéb do Polityki Ekologicznej Panstwa, w niewielkim stopniu odnosi sie
do problematyki dywersyfikacji dostaw ropy. W rozdziale Aspekty ekologiczne w planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym cel S$redniookresowy do 2015 roku zostat zdefiniowany
nastepujaco:
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Ksztaftowanie harmonijnej struktury funkcjonalno-przestrzennej wojewddztwa, sprzyjajgcej
rownowazeniu wykorzystania walorow przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem jakosci zycia
i trwatym zachowaniem wartosci Srodowiska

Natomiast kierunki dziatan na lata 2008-2011 przyjete w Programie .. wynikajg z kierunkow
okreslonych w dokumencie projektu , Polityki ekologicznej paristwa ...”. Sg to:

1. Uwzglednianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagan przepiséw ochrony
Srodowiska, identyfikacje konfliktdw srodowiskowych i przestrzennych oraz sposobdw
zarzadzania nimi.

2. Uwzglednianie progéw tzw. ,chtonnosci” Srodowiskowej i ,pojemnosci” przestrzennej
wraz z systemem monitorowania zmian.

3. Wdrazanie wytycznych dotyczacych wyznaczania korytarzy ekologicznych dla potrzeb
opracowan ekofizjograficznych i ich zagospodarowanie zgodnie z wymogami ochrony
réznorodnosci biologicznej.

W zakresie mozliwym do realizacji na poziomie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Horodto uwzgledniono wyniki ww. dziatan poprzez uwzglednienie: obszaréw
Natura 2000 i innych terendédw chronionych, wykonanie opracowan ekofizjograficznych,
udokumentowanych ztéz kopalin, obszaréw narazonych na niebezpieczedstwo powodzi, wynikéw
monitoringu srodowiska.

Wpg ,Strategii rozwoju powiatu hrubieszowskiego na lata 2008 — 2015” celem giéwnym Powiatu
Hrubieszowskiego jest ,poprawa warunkow zycia mieszkancow poprzez dynamiczny rozwdj
spoteczno-gospodarczy”. Jego osiggnieciu stuzyé majg dziatania w wytypowanych 5 obszarach
gospodarczo-spotecznych, ktdre sktadajg sie na ponizsze cele strategiczne:

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w celu zwiekszenia atrakcyjnosci
i spdjnosci terytorialnej powiatu.

2. Rozwdj infrastruktury oswiatowej, spotecznej i medycznej powiatu.

3. Budowa nowoczesnego spoteczenstwa oraz zasobdw ludzkich dostosowanych
do wymogdw gospodarki i rynku pracy.

4. Ksztattowanie obszaréw wiejskich w kierunku ich wielofunkcyjnego rozwoju i podnoszenie
poziomu zycia mieszkancow powiatu.

5. Rozwdj wspotpracy miedzynarodowej powiatu.

W aktualizacji ,,Programu ochrony $rodowiska dla powiatu hrubieszowskiego na lata 2009 — 2012”
sformutowano misje dla programu:

,Zrownowazony rozwoj powiatu hrubieszowskiego przy zachowaniu i promocji srodowiska
naturalnego”

Nie odniesiono sie do zagadnienia dywersyfikacji dostaw ropy naftowej, sformutowano natomiast
priorytety ekologiczne:

l. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobow przyrody

Il. Zrownowazone wykorzystanie materiatéw, wody i energii

M. Dalsza poprawa jakosci Srodowiska i bezpieczeristwa ekologicznego

IV.  Doskonalenie systemu zarzadzania ochrong srodowiska

,Strategia rozwoju gminy Horodto” formutuje generalny cel gminy:
,Rozwdj spoteczno -gospodarczy, uwzgledniajgcy uwarunkowania wynikajgce z zasad
rozwoju zrownowazonego”,

z ktérego wynikajg cele strategiczne:
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poprawa jakosci zycia i zamoznos$ci mieszkancow;
wzrost poziomu gospodarczego gminy;
ochrona i racjonalne ksztattowanie srodowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.

W ,Programie ochrony $rodowiska dla gminy Horodto” przedstawiono gtéwne kierunki dziatan
w okresie realizacji programu:

Likwidacja aktualnych nieprawidtowosci,

Oszczedne korzystanie z zasobdw $srodowiska,

Wykorzystanie mechanizméw i instrumentéow polityki ekologicznej prowadzacej
do zréwnowazonego rozwoju.

Wskazano réwniez obszary dziatan i cele do osiggniecia wymienione w wybranych obszarach:

1.

ROLNICTWO - Cel: optymalne wykorzystanie istniejgcego i zmieniajgcego sie potencjatu
przy zrownowazonym korzystaniu z zasobéw srodowiska i ochronie jakosci gleby, wody
i powietrza (biosfery), zachowaniu specyfiki kulturowej i krajobrazowej wsi, forsowaniu
wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa dla osiggniecia giéwnego celu zmierzajacego
do statego poziomu jakosci zycia mieszkancéw.

LESNICTWO

PRZEMYSt WRAZ Z UStUGAMI | JEDNOSTKAMI OBStUGI GMINY - Cel: kontynuacja
dziatalnosci istniejacych zaktaddéw, tworzenie nowych oraz rozbudowa ustug w obszarze
rolnictwa przy zachowaniu zasad zréwnowazonego rozwoju Srodowiska, gdzie emisje
zanieczyszczen nie bedg uciazliwoscig i zagrozeniem dla zycia i zdrowia ludzi a rozwdj tego
sektora bedzie miat miejsce tylko na Scisle wyznaczonych terenach w planie
zagospodarowania przestrzennego.

TURYSTYKA | REKREACJA - Cel: wzmocnienie zaplecza turystycznego i rekreacyjnego
w zgodzie z zasadami zréwnowazonego rozwoju, w tym ochrony walorow przyrodniczych
i krajobrazowych, dazenie do osiggniecia gtéwnego celu - zapewnienia dodatkowych miejsc
pracy oraz poprawy warunkow przebywania ludzi w Srodowisku i ich zdrowotnosci.
URBANIZACJA OBSZAROW WIEJSKICH -Cel: prowadzi¢ nalezy proekologiczne nieroztagczne
planowania przestrzenig przyrodniczg i urbanizacyjng obszaréw wiejskich zapewniajaca
funkcjonowanie ekosystemow przyrodniczych, ktorych celem jest zachowanie
bioréznorodnosci oraz harmonii iestetyki krajobrazowej otoczenia Srodowiskowego
dla zachowania warunkéw zdrowotnych ludzi i wypoczynku.

RUCH DROGOWY | TRANSPORT — Cel: dazenie do rozwoju transportu i komunikacji
w uktadzie transgranicznym tranzytowym - oraz transportu lokalnego zmierzajacego
w kierunku zabezpieczenia dostepnosci do terendw atrakcyjnych przyrodniczo w ramach
prowadzenia bezpiecznej ekologicznie turystyki i rekreacji.

ENERGETYKA — cele: Ograniczanie emisji niskiej zanieczyszczerr, wykorzystanie
alternatywnych zrédet energii

SRODOWISKO PRZYRODNICZE — Cel: zachowanie i wzmocnienie istniejgcej struktury
ekologicznej obszaréw chronionych oraz ochrona i wzrost réznorodnosci biologicznej przy
prowadzeniu przyjaznej srodowisku polityki w zakresie rozwoju réznych form turystyki,
gtéwnie kulturowej i przyrodniczej.

Zaréwno pozostate jak i ww. kierunki dziatan nie odnoszg sie bezposrednio do budowy rurociggu
naftowego, niemniej jego realizacja, jako elementu infrastruktury, wpisuje sie w wyznaczone
w Strategii cele, dazace do aktywizacji jej terenu i kreowania dogodnych warunkéw do rozwoju
przedsiebiorczosci, przy zachowaniu zasady zréwnowazonego rozwoju obszaréw wiejskich
i zachowaniu waloréw przyrodniczych catego powiatu.
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4 Charakterystyka stanu srodowiska przyrodniczego

Charakterystyka i opis stanu Srodowiska w rejonie analizowanego pasa terenu przedstawione zostaty
w nastepujgcych dokumentach:

Ekofizjografia (opracowanie podstawowe) dla Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Horodto, Zamos$¢ 2007 r,

Aneks do opracowania ,Ekofizjografia (opracowanie podstawowe) dla Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Horodfo” na potrzeby zmiany Studium
uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania gminy Horodio pod lokalizacje ropociggu
przesytowego oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie
lokalizacji ropociggu oraz jego strefy bezpieczenstwa” (opracowanie zawiera charakterystyke
i opis stanu komponentéw Srodowiska, dla ktérych w okresie 2007 - 2012 r, wprowadzono
istotne zmiany m. in. dotyczace systematyki wéd powierzchniowych i podziemnych, ochrony
przyrody i zasobdw wodnych, wyniki badan monitoringowych).

Opracowania te stanowig zatacznik nr 1 do niniejszej prognozy.

4.1

Stan srodowiska - podsumowanie

Obszar opracowania i jego sgsiedztwo stanowig krajobraz wiejski tworzony przez mozaike pdl i tgk
oraz rozproszone w sasiedztwie osiedla wiejskie o charakterze ulicowek (Zosin, Hrebenne)
i zabudowe typu kolonijnego (okolice miejscowosci Ciotki).

Obszar cechuja:

zréznicowanie uksztattowania powierzchni terenu, wynikajgce z potozenia fragmentu terenu
na obszarze doliny rzeki Bug oraz w obrebie lekko falistych wzniesien kredowych
na pozostatym obszarze,

przewaga poél uprawnych w uzytkowaniu terenu, a w dolinie Bugu trwatych uzytkéw zielonych;
ekstensywne uzytkowanie terenu i nieznaczne jego przeksztatcenie przez cztowieka, w trakcie
wielowiekowego rolniczego uzytkowania;

mate zageszczenie zabudowy;

brak komplekséw lesnych;

wystepowanie dobrych gleb — przewaza II-IIl klasa bonitacyjna;

wysoki poziom wdd gruntowych w dolinie Bugu;

duze walory przyrodnicze doliny s$rodkowego Bugu, ktéra wchodzi w sktad fragmentu
miedzynarodowego korytarza ekologicznego Wschodniego i jest objeta ochrong w formie
obszaru Natura 2000 PLB 060003 — Dolina Srodkowego Bugu,

duze walory krajobrazowe grzedy horodelskiej, ktorej tereny objeto ochrong w formie
Nadbuzanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

obecnos$¢ znacznej ilosci zabytkdw (stanowisk archeologicznych), skupionych przede wszystkim
w obrebie formy dolinnej;

dobra jakos¢ klimatu akustycznego, powietrza atmosferycznego, brak istotnych Zrédet emisji
hatasu i zanieczyszczen powietrza, za wyjatkiem pasa wzdtuz drogi krajowej nr 74;

dobra jako$¢ wod podziemnych, stanowigcych gtéwny zbiornik wéd podziemnych GZWP nr 407
zta jakos¢ wad rzeki Bug, spowodowana jest wptywem dziatalnosSci antropogeniczne;.
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5 Wptyw projektu zmiany miejscowego planu na problemy
ochrony sSrodowiska, w tym na obszary i obiekty chronione

Teren objety zmiang mpzp potozony jest w regionie charakteryzujgcym sie wysokimi wartoSciami
przyrodniczymi, ktérego najcenniejsze fragmenty objeto ochrong prawng i wtgczono m. in. w system
miedzynarodowej sieci Natura 2000. Ok. 3,7 km odcinek wschodni znajduje sie w granicach obszaru
Natura 2000 PLB 060003 — Dolina Srodkowego Bugu.

Wyznaczony Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw NATURA 2000 (Dz.U. Nr 229 poz. 2313) obszar PLB 060003 stanowi
odcinek doliny Bugu miedzy okolicg miejscowosci Gotebie, gdzie rzeka, ptynaca przez terytorium
Ukrainy staje sie rzekg graniczng a Terespolem. Na catym tym odcinku rzeka ma naturalny charakter,
z licznymi meandrami i starorzeczami (obszar podlega dziataniom =z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej). Koryto rzeczne jest gteboko wciete, skarpy osiggajg kilka metréw wysokosci.
Dolina rzeki zajeta jest przez taki, miejscami niewielkie ptaty zdegradowanych laséw nadrzecznych,
kepy zarosli wierzbowych i pola uprawne.

Obszar charakteryzuje sie bogaty florg roslin naczyniowych, w tym obecnoscig wielu gatunkéw
rzadkich i zagrozonych w Polsce. Stanowi réwniez ostoje ptasig o randze europejskiej E 67. W latach
2009-2011 przeprowadzono w jego granicach weryfikacje danych, m. in. w oparciu o inwentaryzacje
ornitologiczne. Stwierdzono wystepowanie co najmniej 27 gatunkéw ptakéw z Zatgcznika | Dyrektywy
Ptasiej i 10 gatunkdw z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK). W okresie legowym obszar zasiedla
co najmniej 1% populacji krajowej nastepujacych gatunkéw ptakéw: btotniak tgkowy, bocian biaty,
derkacz, dzieciot biatoszyi (PCK), rybitwa biatowgsa (PCK), rybitwa czarna, zimorodek, brodziec
piskliwy, krwawodzidb, rybitwa biatoskrzydta (PCK), rycyk. W stosunkowo wysokim zageszczeniu
wystepuja: bak (PCK), btotniak stawowy, podrdzniczek (PCK) i jarzebatka (C7).

Zagrozeniem dla tego obszaru sg zanieczyszczenia wody (Scieki przemystowe, komunalne, wysypiska
Smieci), planowane inwestycje transgraniczne, urbanizacja, dzikie budownictwo letniskowe oraz
zaniechanie pastwiskowo-fgkarskiego uzytkowania ziemi.

Planowane zagospodarowanie i uzytkowanie terenu objetego zmiang mpzp wyklucza mozliwosé
wystgpienia negatywnych oddziatywan na obszary Natura 2000. Rurocigg zostanie zagtebiony
pod dnem rzeki (metoda HDD) i odpowiednio zabezpieczony (powtoki antykorozyjne, pogrubiona
$cianka), co pozwoli zabezpieczy¢ instalacje przed rozszczelnieniem. Zastosowanie bezwykopowej
metody HDD przy przejsciu przez rzeke Bug wyeliminuje mozliwos¢ negatywnego oddziatywania
na gatunki ryb wystepujgcych w rzece jak i gatunki ptakéw dla ktérych ochrony wyznaczono obszar.
Wprowadzenie ustalen Zmiany miejscowego planu nie zagrozi miejscom ich legu, nie pogorszy
integralnosci obszaru Natura 2000, nie spowoduje réwniez przerwania, czy zaburzenia ciggu
ekologicznego - korytarza Wschodniego. Nie zmieni takze sposobu uzytkowania terenéw dolinnych.

Rowniez fragment odcinka liniowego, realizowanego metodg wykopu otwartego nie bedzie stanowit
zagrozenia dla celéw ochrony obszaru Natura 2000 PLB 060003 — Dolina Srodkowego Bugu. Jego
realizacja bedzie trwata kilka dni, a po zakonczeniu prac, teren zostanie przywrdcony
dotychczasowemu uzytkowaniu. Planowane zagospodarowanie i uzytkowanie nie spowoduje zatem
zniszczenia ewentualnych siedlisk, czy ich zaburzenia.

Caty omawiany pas znajduje sie w granicach Nadbuzanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
powotanego w celu zapewnienia rGwnowagi ekologicznej i ochrony wyrdzniajgcych sie pod wzgledem
krajobrazowym zréznicowanych ekosystemdéw Grzedy Horodelskiej i Kotliny Hrubieszowskiej. NOChK
rozcigga sie na pow. 11 970 ha, m. in. w potudniowej czesci gminy Horodto, obejmujgc fragment
doliny Bugu od Krytowa do Horodta. Rzeka ta, jako jedna z niewielu w Polsce, ma niezmieniony,
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naturalny charakter, przewija sie przez sptaszczone, réwnoleznikowo utozone wzniesienia Grzedy
Horodelskiej tworzac liczne zakola, ktérych najwieksze wystepujg w omawianym rejonie, w okolicy
Zosina.

Zgodnie z Rozporzadzeniem nr 47 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub

nr 65, poz. 1231) w sprawie Nadbuzanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na jego obszarze

zakazuje sie:

1. zabijania dziko wystepujgcych zwierzat, niszczenia ich nor i legowisk, innych schronien i miejsc
rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania
czynnosci zwigzanych z racjonalng gospodarka rolng, lesng, rybacka i fowiecka;

2. realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko w rozumieniu art. 51
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, po0z.627,
z péin.zm.2);

3. likwidowania i niszczenia zadrzewien $rédpolnych, przydroinych i nadwodnych, jezeli nie
wynikajg one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen
wodnych;

4. dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody
lub zréwnowazone wykorzystanie uzytkdw rolnych i leSnych oraz racjonalna gospodarka wodna
lub rybacka;

likwidowania naturalnych zbiornikdw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-btotnych;

wydobywania do celéw gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym kopalnych
szczatkéw roslin i zwierzat, a takze mineratéw i bursztynu;

7. lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od linii brzegéw rzek, jezior
iinnych zbiornikbw wodnych, z wyjatkiem urzadzen wodnych oraz obiektdw stuzgcych
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub rybackiej;

8. wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzeibe terenu, z wyjatkiem prac

zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowg, odbudowg, naprawg lub remontem urzadzen
wodnych.

Zakaz, o ktorym mowa w pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko nie jest
obowigzkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziatywania na $rodowisko wykazata brak
niekorzystnego wptywu na przyrode Obszaru.

Zakaz, o ktdrym mowa w pkt 8, nie dotyczy obiektéw lokalizowanych w obszarach wyznaczonych
w studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego gmin lub w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego gmin lub w ciggach istniejacej, legalnej zabudowy.

Jednoczesnie jednak zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880
zpbin. zm.) zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko nie

dotyczy:
1. wykonywania zadan na rzecz obronnosci kraju i bezpieczeristwa panstwa;
2. prowadzenia akcji ratowniczej oraz dziatan zwigzanych z bezpieczeristwem powszechnym;

3. realizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, o ktérym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
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na srodowisko, dla ktérych przeprowadzona ocena oddziatywania na srodowisko wykazata brak
znaczaco negatywnego wptywu na ochrone przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Majac na uwadze powyzsze oraz fakt, ze przedmiotowa zmiana Mpzp wprowadza nowy, planowany
przebieg rurociggu przesytowego, ktdry stanowi inwestycje celu publicznego nalezy stwierdzié, ze nie
jest ona sprzeczna z obowigzujacymi przepisami.

Ze wzgledu na charakter planowanego przedsiewziecia, wynikajgcego ze zmiany mpzp oraz z uwagi
na rodzaj, zasieg oraz czas trwania przewidywanych ucigzliwosci podczas realizacji, przedsiewziecie
nie bedzie miato wptywu na przedmiot ochrony NOChK. Zastosowanie bezwykopowej metody HDD
na najbardziej wartosciowych pod wzgledem przyrodniczych odcinku, ograniczy do minimum
ingerencje w doline rzeczna.

Najwiekszym obiektem jaki pozostanie w przestrzeni wskutek wprowadzenia zmiany studium bedzie
pompownia, zlokalizowana przy granicy z gming Hrubieszéw. W jej granicach powstang obiekty
kubaturowe o stosunkowo niewielkich gabarytach. Nalezy podkresli¢, iz pod zabudowe przewidziana
jest jedynie maksymalnie 40 % catej powierzchni przeznaczonej pod pompownie. Nie zostanie
znieksztatcona obecna rzezba terenu. Wprowadzona zostanie roslinnos¢ (gatunki rodzime) majaca
charakter izolujgcy i ozdobny.

Ze wzgledu na skale wprowadzanej zmiang studium inwestycji nie zaburzy ona waloréw
krajobrazowych w skali makro, w szczegélnosci nie wptynie negatywnie walory widokowe silnie
meandrujgcego w analizowanych rejonie Bugu.

Réwniez ze wzgledu na skale i gabaryty obiektéw zmian w krajobrazie nie wprowadzg obiekty stacji
zaworowych, w obrebie ktérych na powierzchni widoczne bedy jedynie kolumny zaworéw oraz
ewentualny niewielki kontener lub budynek stanowigcy obudowe urzadzen technicznych (max.
wysokos¢ 3,5 m).

Pozostate formy ochrony przyrody, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, np. obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, tj. sieci obszaréw przyrodniczo-
cennych w skali europejskiej, majgcych specjalny status ochronny, zgodny z dyrektywami unijnymi:
Siedliskowag (Dyr. Rady Europy 92/43/EWG) i Ptasig (Dyr. Rady Europy 79/409/EWG), parki
krajobrazowe, czy rezerwaty przyrody znajdujg sie w znacznym oddaleniu od przedmiotowego
terenu, stad nie przewiduje sie oddziatywania na nie planowanego przedsiewziecia.

6 Wptyw zmiany miejscowego planu na cele ochrony

1. Konwencja o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat, sporzadzona w Bonn dnia 23
czerwca 1979r.;

Celem Konwencji jest ochrona i skuteczne gospodarowanie gatunkami wedrownymi dzikich zwierzat.
W planowaniu przebiegu rurociggu na terenie Polski uwzgledniono obszary chronione, korytarze
ekologiczne (rozdziat Rozwigzania alternatywne);

2. Konwencja o obszarach wodno-btotnych majgcych znaczenie miedzynarodowe, zwtaszcza jako
srodowisko zyciowe ptactwa wodnego z dnia 21 grudnia 1975 roku;

Celem konwencji jest ochrona i zréwnowazone uzytkowanie wszystkich mokradet poprzez dziatania
na szczeblu krajowym i lokalnym oraz wspdtprace miedzynarodows, co stanowi wktad w osiggniecie
zrbwnowazonego rozwoju na catym sSwiecie. Na terenie Polski wyznaczono 13 obszaréw wodno-
btotnych o miedzynarodowym znaczeniu. Rurocigg nie przecina zadnego z wyznaczonych obszaréw.

16



3. Konwencja o réznorodnosci biologicznej, sporzagdzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.

Cele Konwencji:
= QOchrona réznorodnosci biologicznej;
= Zréwnowazone uzytkowanie elementéow réznorodnosci biologicznej;
= Uczciwy i sprawiedliwy podziat korzysci wynikajgcych z wykorzystania zasobdw genetycznych.

Przy planowaniu inwestycji i realizacji dziatan w sSrodowisku geograficznym szczegdlng uwage nalezy
zwraca¢ na elementy najbardziej istotne z punktu widzenia zasobdéw przyrodniczych oraz
zaspakajania potrzeb spotecznych (obszary o bardzo wysokiej réznorodnosci biologicznej — np. lasy
rownikowe czy rafy koralowe, obszary o duzej liczbie gatunkdéw rzadkich i zagrozonych wyginieciem —
np. obszary goérskie czy wodno-btotne, obszary posiadajgce istotne znaczenie spoteczne,
ekonomiczne, kulturowe lub naukowe). Obszary takie nalezy zidentyfikowac i objgé stosownymi
obserwacjami stanu i zachodzacych zmian (tzw. monitoringiem przyrodniczym). W planowaniu
przebiegu rurociggu na terenie Polski uwzgledniono obszary chronione, korytarze ekologiczne
(rozdziat Rozwigzania alternatywne).

4. Europejska Konwencja Krajobrazowa, Florencja 2000

Celem EKK jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu oraz organizowanie
wspotpracy europejskiej w tym zakresie, opartej na wymianie doswiadczen, specjalistow i tworzeniu
dobrej praktyki krajobrazowej. Konwencja traktuje krajobraz jako wazny element Zzycia ludzi
zamieszkujgcych wszedzie: w miastach i na wsiach, na obszarach zdegradowanych, pospolitych, jak
rowniez na obszarach odznaczajgcych sie wyjgtkowym pieknem - dlatego swoim zasiegiem obejmuje
cate terytorium Polski. Planowany rurociag bedzie realizowany pod ziemig jego wptyw na krajobraz
jest nieznaczny i krétkotrwaty, przede wszystkim w trakcie etapu budowy.

5. Obszary Natura 2000

Prawo wspdlnotowe w tym zakresie wprowadzono do prawodawstwa polskiego tj. do ustawy
o ochronie przyrody. Przy planowaniu przebiegu rurociggu w maksymalnym mozliwym stopniu
ograniczano ingerencje w obszary Natura 2000.

7 Potencjalne zmiany stanu sSrodowiska w przypadku braku
realizacji projektu dokumentu

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu na analizowanym obszarze beda
obowigzywaty ustalenia obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
gminy Horodto przyjetego Uchwatg Nr XXXIV/237/2002 Rady Gminy Horodto z dnia 30.1X.2002 r.

Poréwnanie ustalenn obowigzujgcego miejscowego planu dla gminy Horodto z projektem Zmiany
mpzp wskazuje, ze w zwigzku z realizacjg rurociggu w niewielkim stopniu wptynie on na geometrig
terenéw przeznaczonych m.in. pod zabudowe i ich przestrzenny zasieg. Pozostate ustalenia
obowigzujgcego planu i projektu Zmiany mpzp w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania
terenu pozostajg jednobrzmigce.

W wyniku nie wprowadzenia Zmiany mpzp na przewazajgcej czesci obszaru opracowania nie
przewiduje sie znaczacych zmian w sSrodowisku. Na terenach wykorzystywanych rolniczo
prawdopodobne sg przeksztatcenia z gruntdw ornych na uzytki zielone i na odwrdt. Nieracjonalne
uzytkowanie gruntow rolnych w przysztosci (gospodarka rolna - nadmierne nawozenie i odwodnienie
oraz w niewielkim stopniu sgsiedztwo zabudowy mieszkaniowej) moze spowodowaé degradacje,
wystepujacych tu w przewadze gleb o wysokiej produktywnosci, co w efekcie spowoduje pogorszenie
sie jakosci srodowiska. Sptywy powierzchniowe z pdl, podobnie jak nieuregulowana gospodarka

17



wodno-$ciekowa (Scieki odprowadzane bezposrednio do gruntu lub gromadzone w nieszczelnych
zbiornikach, niski stopied kanalizacji) mogg spowodowal pogorszenie stanu woéd tak
powierzchniowych jak i podziemnych.

Pomimo dobrego przewietrzania ogélnego terenu objetego opracowaniem mozliwe jest pogorszenie
jakosci powietrza atmosferycznego na skutek emisji substancji zanieczyszczajgcych z palenisk
domowych. Przy przechodzeniu na bardziej ekologiczne paliwa (gaz, olej) prawdopodobne jest
utrzymanie dotychczasowego stanu powietrza atmosferycznego.

8 Skutki dla srodowiska ustalen projektu zmiany mpzp

8.1 Planowane zmiany zagospodarowania

Celem przystgpienia do sporzadzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Horodio bylo wprowadzenie rurociggu przesytowego dalekosieznego Odessa-Brody-Ptock
do prawa miejscowego, aby umozliwi¢ dalsze prace nad jego realizacjg. Stad tez najistotniejszg
zmiang w zagospodarowaniu obszaru objetego zmiang mpzp jest lokalizacja ropociggu i zwigzanej
z nim strefy bezpieczenstwa.

Planowana jest lokalizacja rurociggu naftowego o s$rednicy DN 800, relacji Brody — Ptock
wraz z infrastrukturg niezbedng do jego obstugi, w tym: stacje pomp, stacje pomiarowe, stacje
zaworowe, kabel Swiattowodowy i inng infrastrukturg niezbedng do obstugi i eksploatacji
(np. przytacza energetyczne, drogi dojazdowe itp.). Rurocigg zostanie potaczony z siecig przesytowg
znajdujacag sie na terytorium Ukrainy (projektowany odcinek rurociggu granica panstwa — Brody
[obwdd Iwowski]) i wejdzie w sktad Euroazjatyckiego Korytarza Transportowego Ropy Naftowej
(EAKTR).

Planowanym rurociggiem transportowana bedzie ropa surowa pochodzaca z rejonu Morza

Kaspijskiego. Dominujgcymi gatunkami ropy naftowej wystepujgcej w tym rejonie Swiata sg tzw.

lekka ropa azerska (ropa lekka stodka, produkcja w Azerbejdzanie, tzw. , Azeri”) oraz ropy lekkie
1

kwasne (,,ropa z Tengiz ”, ,,mieszanka CPC Blend” — produkcja w Kazachstanie).

Ropa naftowa jest paliwem naturalnym, o dominujgcym sktadzie weglowodorowym, o duzej wartosci
opatowe] ok. 40-48 MJ/kg. Gtéwnym sktadnikiem ropy naftowej sg weglowodory parafinowe,
naftenowe i aromatyczne. Zwigzki heteroorganiczne obejmujgce potfaczenia siarki, tlenu i azotu
stanowig na ogot niewielkie domieszki. Ropa naftowa zwykle jest ruchliwg oleistg cieczg
o charakterystycznym zapachu i barwie ciemnozielonej lub prawie czarne;j.

Projektowany rurocigg ropy naftowej DN 800 bedzie rurociggiem podziemnym, wykonanym z rur
stalowych dla maksymalnego cisnienia roboczego 6,5 MPa (65 baréw). Rury zostang wykonane
zgodnie obowigzujgcymi normami. Projektowana grubos¢ Scianki wynosi¢ bedzie od 13 mm do 23
mm. Grubos¢ Scianki zaleze¢ bedzie m.in. od przyjetych wspoétczynnikdw projektowych, cisnienia
roboczego, usytuowania danego odcinka rurociggu (tereny wrazliwe przyrodniczo, przejscia przez
przeszkody terenowe, rzeki, drogi), etc..

W obszarze objetym ustaleniami zmiany mpzp wskazany jest orientacyjny nowy przebieg rurociggu
przesytowego zaliczanego do inwestycji moggco znaczgco oddziatywac na srodowisko. Projektowanie
oraz budowa rurociggu naftowego DN 800 relacji Brody - Ptock odbywaé sie bedzie w oparciu
o obowigzujace przepisy prawne dotyczgce budowy dalekosieznych rurociggdw przesytowych.

! Nazwa od pola naftowego Tengiz w Kazachstanie
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Organizacja budowy

Prace budowlane ropociggu beda podzielone na:

= budowe rurociggu — sktada sie z budowy odcinkéw liniowych i stacji zaworowych. Odcinki
liniowe podzielone beda na: rurociag, skrzyzowania i odcinki specjalne. Odcinki liniowe buduje
sie przez powtarzanie sekwencji i przesuwanie sie na kolejne kilometry trasy po zakonczeniu
etapu (system potokowy). Podziat na odcinki jest, dodatkowo, zalezny od Planu organizacji
robot (ilosci tzw. czotdwek — frontow robot)

= budowe stacji gtéwnych — dotyczy stacji pomp, stacji pomiarowych, etc. Budowa odbywa sie
w sposdb klasyczny gdzie prace podzielone sg na etapy prowadzone przez réznorodne branze
(budowlang, elektryczna, sanitarng, etc.).

= budowe systemu automatyki, nadzoru i telekomunikacji — uktadanie kabla swiattowodowego
i instalacja rdznego rodzaju urzadzen nadzorujacych, sterujgcych, alarmowych etc.. Budowa ta
odbywa sie zaréwno na czesci liniowej jak i na stacjach gtéwnych.

Przyktadowy schemat organizacji robét systemem potokowym przedstawiono na rysunku ponizej.
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Rys. 2. Schemat organizacji robdt systemem potokowym

1 - zasypywanie wykopow, 2 — spycharka, 3 — sprezarka, 4 — agregaty spawalnicze, 5 — Zurawie samojezdne, 6 —
sktadowanie ziemi z wykopu, 7 — rurocigqg w wykopie, 8 — wykop, 9 — koparka, 10 — rura izolowana, 11 —o$
wykopu, | — V — etap budowy

Standardowa dtugosc gtdwnego frontu robdt zazwyczaj nie przekracza 25 km (w jego sktad wchodzi¢
bedzie ok. 5 mniejszych odcinkdw prac). Na tym odcinku wykonuje sie rurocigg poczawszy
od przygotowania placu budowy poprzez kolejne etapy do zakoriczenia wszystkich robdt, tacznie
z przywréceniem placu budowy do stanu pierwotnego.

Dtugosé wykopu dla pojedynczego frontu robét zwykle nie przekracza 5 km. Dtugosc jednego ciggu
spawanych ze sobg odcinkéw rur (kazda o dtugosci ok. 12 m) wynosi zwykle ok. 2 km. Rozwigzanie
to pozwala jednak na uzyskiwanie wystarczajgcych tukdw rurociggu mieszczacych sie w pasie
budowy. Czas pomiedzy spawaniem a utozeniem rurociggu w wykopie — zazwyczaj nie przekracza 60
dni dla catego gtéwnego 25 km frontu robdt. Oznacza to, ze w przypadku pojedynczego frontu robot
(ok. 5 km) czas ten wynosi ok. dwéch tygodni. Predkos¢ poruszania sie gtéwnego frontu roboét zalezna
bedzie gtéwnie od postepu prac spawalniczych i zazwyczaj waha sie w okolicy 300 do 500 m dziennie.

Szerokos¢ korytarza budowy rurociagu

Wykopy realizowane bedg z zastosowaniem urzgdzen mechanicznych, w szczegdlnych przypadkach
w rejonach kolizji z istniejgcg infrastrukturg takze recznie.

Standardowa szerokos$¢ korytarza budowy dla terendw rolnych wynosi ok. 30 m i dzieli sie na ok. 8 m
na jedng strone rurociggu i ok. 22 m na druga strone rurociggu — rysunek ponizej.
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Rys. 3 Schemat (przekroj) korytarza budowy odcinkéw liniowych na terenach rolnych

Na terenach lesnych i szczegdlnie cennych przyrodniczo, w celu zmniejszenia powierzchni wycinki
lasu szerokos¢ korytarza moze by¢ zmniejszona do ok. 20m (ok. 10m/ok. 10 m). W pasie o takiej
szerokosci musi nastgpi¢ wycinka lasu.
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Rys. 4 Schemat (przekrdj) korytarza budowy odcinkéw liniowych na terenach lesnych i szczegdlnie
cennych przyrodniczo

Technologia budowy rurociagu

Grunty z wykopu sktadowane bedg na odktad po jednej ze stron wykopu w niewielkiej odlegtosci
od jego krawedzi. Zdjety humus bedzie sktadowany w rejonie wykopu w sposéb umozliwiajgcy
wykorzystanie do prac rekultywacyjnych, zapobiegajacy jego przesuszaniu lub mieszaniu z innymi
gruntami. Wykopy beda oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych.

Generalng zasadg jest uktadanie rurociggu w suchym wykopie. Sposéb odwadniania wykopu (dobér
wiasciwej metody) zaleze¢ bedzie od stopnia nawodnienia (gtebokosci zwierciadta wody gruntowej)
i rodzaju gruntu. Odbiornikiem wdéd z odwodnienia bedg istniejgce cieki (rzeki, rowy melioracyjne).
Kazdorazowo odwodnienia uzgadniane bedg z zarzgdcami odbiornikéw i prowadzone na warunkach
uzyskanych pozwolen wodnoprawnych.
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Na odcinkach liniowych najczesciej stosowanymi metodami odwodnienia sg: metoda igtofiltrowa,
drenaz prézniowy badz odwodnienie powierzchniowe. llos¢ wéd z odwodnienia i miejsca zrzutu waod
ostatecznie okreslone bedg w pozwoleniach wodnoprawnych.

W wyjatkowych przypadkach, np. z uwagi na wystepowanie cennej fauny lub flory, jak réwniez
siedlisk wrazliwych na zmiany stosunkéw wodnych mozliwe bedzie uktadanie rurociggu
w zawodnionym wykopie.

Ponizej przedstawiono pogladowe informacje dotyczace prowadzenia robdét budowlanych
na liniowych odcinkach rurociggu.

Rozpoznanie geodezyjne i wytyczenie trasy (@

Przed rozpoczeciem budowy zostanie oznakowana przez
geodetdw palikami wbitymi w ziemie:

— doktadna trasa osi rurociggu

— szeroko$¢ pasa budowy

— miejsca kolizji z infrastrukturg podziemna.

Usuwanie roslinnosci i spychanie humusu

W pierwszym etapie prac pas budowy zostanie oczyszczony

z drzew, krzewdw oraz wszelkich innych zidentyfikowanych
obiektéw utrudniajgcych prowadzenie prac.

Nastepnie usuwa sie warstwe gleby (ok. 0,3 m) poprzez
zepchniecie jej na jedng z krawedzi pasa budowy i usypanie watu.
W kolejnym etapie wyréwnuje sie teren zgodnie z profilem
budowanego rurociggu i w celu utatwienia poruszania sie maszyn
budowlanych.

Zdjetg wczesniej glebe sktaduje sie selektywnie i nie miesza sie jej

z gruntem z wyréwnywania.

Rozmieszczanie i pasowanie rur wzdtuz trasy

Rury (zwykle o dtugosci ok. 12m) sktadowane w gtéwnych
zapleczach budowy sg nastepnie przywozone na plac budowy

i uktadane w poblizu linii trasy rurociggu.

Niektdre rury s giete na miejscu za pomoca specjalnej gietarki
(promien giecia nie mniej niz 60 srednic), ktéra porusza sie wzdtuz
trasy rurociggu. W przypadku, gdy promien giecia jest mniejszy od

mozliwego do wykonania na budowie uzywa sie tukéw
fabrycznych (promien giecia nie mniejszy niz 6 Srednic). W ten
sposob zmienia sie kierunek rurociggu w pionie jak i w poziomie.

Wykonanie wykopu i spawanie rur

Utozone wzdtuz i odpowiednio wygiete rury spawa sie ze sobg

W sposOb ciaggty pozostawiajgc miejsca umozliwiajgce poruszanie
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sie w pasie budowy. Po zespawaniu kazda spoina jest
kontrolowana ultradzwiekowo lub radiograficznie w celu
utrzymania jak najwyzszej jakosci wykonania potgczen.
Jednoczesnie wykonuje sie wykop umozliwiajgcy utozenie
rurociggu na gtebokosci pozwalajgcej na przysypanie go

co najmniej 1m ziemi liczac od gérnej tworzacej rury.
Wykonywanie wykopu odbywa sie za pomocg standardowych
koparek lub specjalnych maszyn do kopania rowoéw.

Przygotowanie podsypki i uktadanie rurociggu

Wykonany wykop musi zosta¢ oczyszczony z kamieni i innych
zanieczyszczen (np. korzeni). Nastepnie zostaje wykonana
podsypka z piasku. Proces uktadania rurociggu odbywa sie

W sposOb ciagty przy uzyciu ok. 5-6 tzw. zurawi bocznych.
Pierwszy z nich unosi cigg rur, drugi unosi jeszcze wyzej itd.
do ostatniego. Podczas opuszczania rura przesuwana jest

po specjalnych kotyskach wyposazonych w rolki.

Zasypywanie rurociggu

Rurocigg zostaje obsypany piaskiem. Nastepnie zasypuje sie go
gruntem rodzimym wydobytym wczesniej z wykopu.

Powtoka izolacyjna rurociggu bedzie zabezpieczona przed
uszkodzeniem przez przysypanie rurociggu gruntem miekkim
warstwa 0,2 m ponad gdrng tworzaca rurociagu.

Nadmiar gruntu rozplanowuje sie w pasie budowy. W przypadku,
gdy stwierdzi sie nadmiar gruntu lub nie bedzie on mdgt zostac
wykorzystany w obrebie pasa budowy (np. bedzie zawierat
odtamki skat) zostanie on zagospodarowany poza terenem
prowadzonych prac.

Przed wykonaniem zasypu przeprowadza sie inwentaryzacje
powykonawczg rurociggu.

Przywrécenie do stanu pierwotnego
Przywrdcenie pasa budowy do stanu pierwotnego sktada sie
z trzech etapéw:

— przywrdcenie pierwotnego ksztattu terenu wraz
z zabezpieczeniem zboczy przed erozjg

— odtworzenie pierwotnej warstwy gleby poprzez
rozplantowanie w obrebie pasa budowy warstwy
humusowej zebranej przed przystgpieniem do robot
budowlanych

— odbudowe biologiczng polegajaca na obsianiu terenu
mieszankg traw. Etap ten moze by¢ realizowany zaréwno
przez wykonawce robét budowlanych jak i wtascicieli
gruntéw (po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac
z wykonawca lub inwestorem)
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Znakowanie rurociggu

Po przywrdéceniu pasa budowy do stanu pierwotnego rurocigg

znakuje sie stupkami, ktére sg jedynym procz stacji zaworowych
i stacji gtéwnych sladem trasy rurociagu. . -
Niektore ze stupkdéw posiadajg mozliwos¢ podtgczenia urzadzen .
do kontroli potencjatu elektrycznego rurociggu w celu \

sprawdzenia prawidtowego dziatania instalacji ochrony

katodowe;j.

Wykonywanie ztgczy spawanych

Rury stalowe tgczone beda przez spawanie elektryczne, recznie przy uzyciu elektrod otulonych
lub pétautomatycznie i automatycznie w ostonie gazéw ochronnych albo tukiem krytym. Jakos¢ ztgczy
spawanych bedzie badana metodami nieniszczagcymi lub w razie wymagan dodatkowych metodami
niszczgcymi. Rury do budowy rurociggu dostarczane bedg w odcinkach roboczych (dtugosc ok. 12 m)
fabrycznie pokrytych wielowarstwowsg izolacjg. Ztgcza spawane zostang zaizolowane.

Budowa stacji zaworowych

W ramach odcinkédw liniowych ropociggu budowane bedg stacje zaworowe. Tereny Stacji
Zaworowych stanowi¢ bedg ogrodzone obszary, gdzie zlokalizowane sg podziemne zawory
odcinajgce oraz by-passy. Na powierzchni widoczne sg jedynie kolumny zaworéw. W niektérych
przypadkach zlokalizowany moze by¢ takze niewielki kontener lub budynek stanowigcy obudowe
SCADA i innych urzadzen technicznych o wysokosci do 3,5 m.

Przewidywane wymiary dziatki to ok: 20 m x 20 m
Droga dojazdowa: utwardzona droga o szerokosci 6 m;

Lokalizacje stacji zaworowych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe
dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie
(Dz.U.2005 nr 243 poz. 2063 z pdzn. zm.). Wymagane jest zainstalowanie zaworow:

= W odlegtosci co 20 — 30 km w ptaskim terenie;

= W odlegtosci do 10 km w terenie gérzystym;

®  Po obu stronach skrzyzowania z ciekiem wodnym szerszym niz 20 m;

= Przed skrzyzowaniami z autostradami oraz torami kolejowymi (w kierunku przeptywu

W ropociagu);

Ostateczna lokalizacja stacji zaworowych bedzie takze zaleze¢ od wynikéw analizy ryzyka dla réznych
scenariuszy wyciekow oraz ustalen z wtadzami lokalnymi.

Stacje rurociggowe (stacje zaworowe) bedg budowane przez wykonawce w ramach budowy
odcinkéw liniowych rurociggu. Zwykle gtebokos¢ posadowienia rurociggu warunkuje gtebokos¢
instalacji stacji zaworowej. Stacja zaworowa i jej by-pass bedg poddawane prébie hydraulicznej nim
zostang zamontowane. W zwigzku z niewielka iloscig pracy, ktdra jest wymagana przy instalacji stacji
zaworowej, nie bedg organizowane dodatkowe zaplecza budowy.

Budowa systemu SCADA (System Nadzoru i Gromadzenia Danych) i telekomunikacji

System Nadzoru i Gromadzenia Danych (SCADA — ang. Supervisory Control & Data Acquisition),
Zintegrowany System Kontroli i Bezpieczerstwa (ICSS — ang. Integrated Control and Safety Systems)
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wyposazony w Zdalne Jednostki Sterujgce (RTU — ang. Remote Terminal Units), Programowalne
Kontrolery Logiczne (PLC — ang. Programmable Logic Controllers), ktérych interface znajduje sie
w gtéwnej stacji sterowania pracg rurociggu, oprzyrzadowanie i systemy bezpieczenstwa
zainstalowane sg na rurociggu i w stacjach gtdwnych w celu zbierania informacji, wysytania
i odbierania polecen.

Wszystkie dane bedg przesytane przez System Transmisji Danych (DTS - ang. Data Transmission
System) do Centralnej Stacji Kontroli i Monitoringu (CCMS — ang. Central Control & Monitoring
Station), ktérg zwykle umieszcza sie na Gtéwnych Stacjach znajdujgcych sie na poczatku i korcu
rurociagu.

System Telekomunikacji zawierajgcy: interfejs tgczacy z publicznym systemem naziemnej
i bezprzewodowej telefonii i transmisji danych, system tgcznosci satelitarnej (uzywany zwykle jako
awaryjny dla odlegtych obszaréw), system tgcznosci radiotelefonicznej wyposazony w wieze
komunikacyjne i wzmacniacze sygnatu rozmieszczony wzdtuz rurociggu i najwazniejszy system DTS
wykorzystujgcy Swiattowody (FOC — ang. Fiber Optic Cable) utozone sg wzdtuz rurociggu.

Wszystkie systemy SCADA, ICSS i Telekomunikacyjne sg umieszczone zwykle wzdtuz rurociggu
i na terenie Gtéwnych Stacji, wiec nie wymagaja rezerwy dodatkowego terenu.

Swiatfowdd uktadany jest wraz z rurociggiem w rurze ostonowej. Skrzynki taczeniowe $wiatfowodu
montowane sg po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg rurociggu, zwykle co dwa lub cztery
kilometry.

Przejscia przez tereny rolne

Na gruntach rolnych, dla potrzeb budowy rurociggu, zostanie zajety pas terenu niezbedny
do prowadzenia budowy o szerokosci nie wiekszej niz 30 m. Dla ochrony istniejgcych gruntédw rolnych
przed degradacja, przed przystgpieniem do prac ziemnych zebrana bedzie warstwa humusu w pasie
montazowym i zabezpieczona przed zmieszaniem z pozostata masg ziemng z wykopdow.

Minimalne przykrycie rurociggu wyniesie ok. 1,0 m (od gdrnej tworzgcej rurociggu). Gtebokosé
wykopu wstepnie okreslono na ok. 2,0 do 2,2 m. Na odcinkach przebiegajacych przez tereny rolne
zdrenowane gtebokos¢ ta bedzie wieksza o okoto 0,5 m tak, by mozliwa byta odbudowa urzadzen
drenarskich. Po zakonczeniu budowy odtozona wczesniej warstwa humusu zostanie rozplantowana,
a teren przywrdcony do stanu pierwotnego. Nadmiar ziemi zostanie wywieziony na przeznaczone
do tego celu sktadowiska. Po zakorniczeniu prac nie wprowadza sie ograniczen w rolniczym
uzytkowaniu terenu rolnego w pasie montazowym.

Przekroczenia przeszkod terenowych

Planuje sie, ze odcinki rurociggu w rejonie skrzyzowan z przeszkodami terenowymi zostang wykonane
przez specjalistyczne ekipy wczesniej tj. przed dojsciem do nich gtdwnego frontu robét budowlanych.
Wszystkie skrzyzowania (przekroczenia) planowanej inwestycji z przeszkodami terenowymi beda
skrzyzowaniami podziemnymi.

Skrzyzowania z rzekami i mniejszymi ciekami

Ze wzgledu na wysokie walory przyrodnicze planuje sie przekroczenie rzek Bug (na odcinku granica
Polski i Ukrainy - Zapadnyj Bug) z wykorzystaniem metody bezwykopowej HDD (Horizontal
Directional Drilling). Z zastosowaniem tej metody wigza¢ sie bedg czasowe oddziatywania zwigzane
m.in. z obecnoscig placow maszynowych i montazowych oraz poborem wody z Bugu dla potrzeb
przygotowania ptuczki wiertniczej. Na terenie Polski zostanie usytuowany plac montazowy
wraz z miejscem na wykonanie rurociggu przed wprowadzeniem w przewiert (tzw. lira), a po stronie
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ukrainskiej plac maszynowy, gdzie znajdowac sie bedg m.in. urzadzenia wiertnicze wykonujace
przewiert.

Horyzontalne wiercenie kierunkowe (HDD — Horizontal Directional Drilling) jest to nowoczesna
metoda bezwykopowa stosowana powszechnie przy przekraczaniu przeszkdd terenowych, takich jak
drogi, linie kolejowe, rzeki, rezerwaty przyrody, parki lub miejsca o wysokim zageszczeniu uzbrojenia
technicznego w gruncie. Stosowanie metody horyzontalnego wiercenia kierunkowego ogranicza do
minimum koniecznos$¢ wykonywania wykopdw otwartych w gruncie. Metode te mozna stosowac, gdy
trasa rurociggu przebiega po linii prostej lub po okreslonym tuku (niemniejszym niz elastyczny
promien giecia rury). Istnieje réwniez mozliwosé niewielkiej korekty kierunku w poziomej i pionowej
ptaszczyznie wiercenia.

Proces wiercenia wymaga zastosowania znaczne;j ilosci ptuczki wiertniczej, ktéra ma miedzy innymi
nastepujgce zadania: wynoszenie urobku, stabilizacje otworu, obnizenie sit tarcia pomiedzy
przewodem wiertniczym i rurociggiem a gérotworem.

Horyzontalne wiercenie kierunkowe jest wykonywane w trzech etapach.
Etap | - wiercenie kierunkowe otworu pilotujacego.

W trakcie wykonywania otworu pilotujgcego glowica o matej $rednicy i przewdd wiertniczy
przemieszczajg sie zgodnie zprojektowang trajektoria uwzgledniajagcg przeszkody terenowe.
W planowanym punkcie wyjscia gtowica wiertnicza jest usuwana i w jej miejsce instalowana jest
gtowica poszerzajgca o $rednicy umozliwiajgcej wprowadzenie przewodowego uktadu rurowego.
Montaz odcinka rurociggu wcigganego pod dno rzeki odbywa sie na placu ,,rurowym” po przeciwnej
stronie rzeki wzgledem punktu wejscia wiercenia HDD. Dla ograniczenia powierzchni terenu zajetej
pod budowe rurocigg uktada sie, spawa, izoluje i dokonuje préb szczelnosci i wytrzymatosci w osi
trasy odcinka liniowego. Montaz przewodowego uktadu rurowego moze odbywac sie wyprzedzajgco
lub réwnolegle z wierceniem otworu HDD.

wiertnica

przewod
wiertniczy
glowica S
wiertnicza

Zerd?
wiertnicza

a) Wiercenie kierunkowe otworu pilotujacego pod ciekiem wodnym — | etap.

Etap Il - poszerzenie otworu pilotujgcego do wymaganej $rednicy.

Poszerzanie otworu do wymaganej srednicy moze by¢ przeprowadzone w trakcie jednego lub kilku przejs¢
$widra poszerzajacego. Srednica koricowego przejécia powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej
przewodowego uktadu rurowego o minimum 30 %, ale nie wiecej niz o 50 %.
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b) Poszerzanie otworu pilotujgcego uzyskanego w wyniku pierwszego przej$cia swidra
— Il etap

Etap lll - wprowadzenie rurociggu do poszerzonego otworu.

Wprowadzenie rurociggu do otworu moze by¢ potgczone z etapem Il, albo moze by¢ realizowane
niezaleznie od etapu Il. Przewodowy ukfad rurowy przed wprowadzeniem do otworu jest mocowany do
Swidra poszerzajgcego za pomocy obrotowego facznika zwanego kretlikiem, zapobiegajgcego
przenoszeniu ruchu obrotowego na wprowadzany przewodowy uktad rurowy.

wiertnica
N
%\ N

przewod

przewodowy

uklad rurowy

N
poszerzajacy kretiik

c) Dodatkowe poszerzanie otworu do wymaganej $rednicy przy drugim przejsciu $widra
poszerzajacego i wprowadzanie przewodowego uktadu rurowego — Il etap

Skrzyzowania z liniami energetycznymi

Skrzyzowania rurociggu z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi wykonane bedg zgodnie
z wytycznymi prowadzenia prac ziemnych i montazowych na odcinkach zblizen i skrzyzowan z liniami
elektroenergetycznymi. Na odcinkach skrzyzowan i zblizen do linii napowietrznych wykop wykonany
moze by¢ mechanicznie (w razie potrzeby przy wytgczonej linii) lub metodg reczna.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Rozwigzania skrzyzowan rurociggu z istniejgcym, zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym
zostang uzgodnione z wtascicielami i uzytkownikami, a wszelkie prace zwigzane z wykonaniem
skrzyzowan prowadzone bedg pod nadzorem ich przedstawicieli. W rejonach o nieustalonym
przebiegu uzbrojenia podziemnego wykop bedzie wykonywany recznie.

Skrzyzowania z drogami

W celu zabezpieczenia rurociggu przed szkodliwymi oddziatywaniami (wywotanymi przede wszystkim
przez nacisk) oraz w celu umozliwienia prawidtowego montazu rurociggu skrzyzowanie rurociggu
z drogg krajowg zaprojektowane bedzie przy zastosowaniu rury ostonowej. Zakonczenia rur powinny
by¢ tak szczelne, aby nie byto mozliwe przedostanie sie wody gruntowej do wnetrza rury.
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Przy skrzyzowaniach z drogami kategorii nizszej (drogi powiatowe oraz gminne o nawierzchni
asfaltowej) wybér metody przekroczenia drég uzalezniony bedzie od wynikdw uzgodnien
z zarzagdcami drég.

Obiekty tymczasowe zaplecza budowy

Tymczasowe obiekty, jakie powstang na czas wykonania inwestycji obejmuja:
= zaplecze/zaplecza placu budowy
= stanowiska przygotowania i prefabrykacji
= giéwne sktadowiska materiatow
= posrednie stanowiska sktadowania materiatow
® inne stanowiska stuzgce do wykonywania dziatan w ramach projektu.

Mozliwa jest takze budowa tymczasowych urzadzen, takich jak np.:
= tymczasowe zasilanie w energie elektryczna
® tymczasowe zaopatrzenie w wode, w tym wode pitna
= tymczasowe systemy kanalizacyjne
= tymczasowe instalacje komunikacji

Tymczasowe obiekty mogg obejmowac takze instalacje ogrodzenia, oswietlenia, bramy wjazdowe,
obiekty zwigzane z ochrong placu budowy i zapewnieniem bezpieczeristwa, instalacje sanitarne,
obiekty socjalne i inne.

Badanie i uruchamianie rurociagu

Przed uruchomieniem rurocigg musi spetniaé wszystkie wymagania zgodne z postanowieniami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzace
do transportu ropy naftowej oraz produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. nr 243, poz. 2063
z p6ézn. zm.), Polskich Norm i norm miedzynarodowych.

Wybudowany rurocigg bedzie przyjety do eksploatacji po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

W trakcie przygotowania ropociggu do pracy wykonane zostana:
= Badanie ttokiem inteligentnym
= Badanie systemu ochrony katodowej
®= (QOczyszczanie rurociggu
=  Préby hydrauliczne rurociagu
= Préba wytrzymatosci
®  Préba szczelnosci
= Qdpowietrzanie rurociggu
= QOprdznienie rurociggu

Po zakonczeniu préb Wykonawca:
= zabezpiecza konce rurociggu
= zasypuje korice wykopu
= usuwa potaczenia i konstrukcje pomocnicze
= porzadkuje teren.

Budowa obiektow

Realizacja obiektéw niezbednych do funkcjonowania rurociggu ma zwykle miejsce réwnolegle
do budowy czesci liniowej rurociggu. Obiektami takimi dla obszaru projektu mpzp bedg stacje
zaworowe oraz stacja pomp, ktérej zadaniem jest utrzymanie cisnienia roboczego ttoczonej ropy
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naftowe] na catym eksploatowanym odcinku rurociggu. Czas budowy stacji zaworowej nie przekracza
zwykle ok. 3 - 6 miesiecy/1 obiekt, budowy stacji pomp ok. 18 miesiecy/1 obiekt.

W ramach stacji zaworowych wykonane zostang m.in. droga dojazdowa (utwardzona), komora
zelbetonowa (szczelna, bezodptywowa i zadaszona), armatura, urzadzenia zasilajgce i sterujgce
praca, ogrodzenie.

W ramach infrastruktury pompowni powstang m.in.:

= pompownia liniowa (uktad pomp potaczonych szeregowo, armatura, instalacje pomocnicze
[np. przeciekéw, odpowietrzania, indywidualnego smarowania, oprdzniania], uktad kontrolno —
pomiarowy). Wszystkie instalacje pompowni zostang umieszczone w szczelnej, gtebokiej
komorze betonowej (zagtebienie ok.2,5 m), wyposazonej w instalacje kanalizacji deszczowo —
przemystowe;.

= zespdt zawordw regulacyjnych (regulacja cisnienia ropy). Uktad ten bedzie umieszczony
w szczelnej komorze betonowej wyposazonej w instalacje kanalizacji deszczowo -
przemystowej. Uktad regulacji zostanie wtgczony w system automatyki rurociggu i wyposazony
w urzadzenia kontroli i pomiaréw.

= zespdt filtrow wraz z armaturg (réwnolegte ciagi filtracyjne). Zespot filtrow stuzy do ochrony
pomp poprzez oddzielenie zanieczyszczerh mechanicznych przy naptywie ropy naftowej.

= instalacja zbiornika przeciekdw (podziemny stalowy, dwuptaszczowy zbiornik przeciekéw
wyposazony w monitoring przestrzeni miedzyptaszczowej zadotowany w poblizu pompowni).
Stuzy¢ bedzie do zbierania resztek ropy np. z odpowietrzania pomp podczas rozruchu lub
w przypadku koniecznosci opréznienia instalacji. Zbiornik wyposazony zostanie w standardowy
osprzet przewidziany dla zbiornikdw ropy naftowej i paliw ptynnych.

= zespot komadr przyjecia i nadania ttoka — na przebiegu rurociggu przez teren pompowni

® rurociggi miedzyobiektowe, instalacja kanalizacyjna, elektryczna, elektroenergetyczna,
telemetryczna, awaryjny zespét pragdotwérczy etc.

® pomiarownia

= droga dojazdowa asfaltowa.

W trakcie robét budowlanych zostang wykonane wszystkie konstrukcje oraz instalacje wchodzgce
w sktad stacji zaworowych. Sukcesywnie zostang do nich takze podtgczone i wykonane odcinki
liniowe rurociggu.

Metoda wykonania obiektéw bedzie typowg metodg wznoszenia przemystowych konstrukcji
budowlanych. Rozruch technologiczny instalacji bedzie zsynchronizowany z rozruchem czesci liniowej
inwestycji.

Eksploatacja rurociagu i obiektow towarzyszacych

Operator projektowanej inwestycji bedzie eksploatowat rurocigg oraz pozostate elementy systemu
zgodnie z ustanowionymi procedurami eksploatacji sieci przesytowej. Zostang one ustanowione
przed rozpoczeciem normalnej pracy rurociggu.

Zakres prac eksploatacyjnych prowadzonych w ramach utrzymywania wtasciwego stanu technicznego
rurociggu przesytowego bedzie obejmowat m.in.:
= kontrole okresowe rurociggu, a w szczegdlnosci: kontrole trasy, urzadzen i wyposazenia, stanu
oznakowania trasy rurociggu, sprawdzenia gtebokosci posadowienia rurociggéw w miejscach
nawodnionych oraz zabezpieczen przeciwkorozyjnych etc..
= pomiary i badania - okresowe sprawdzenie dziatania, pomiary, badania i ekspertyzy techniczne
elementdéw, urzadzen, instalacji i wyposazenia, a w szczegdlnosci: sprawdzenie dziatania
armatury, badanie stanu technicznego przekroczen rzek i kanatdéw, badanie elementéw
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8.2

systemu sterowania napeddéw armatury, badanie ttokami inteligentnymi, badanie instalac;ji
i urzadzen elektroenergetycznych etc..

przeglady i konserwacje — czynnosci okresowe: konserwacje armatury i elementow systemu
sterowania armatury, stupkéw znacznikowych i pomiarowych, konteneréw, ogrodzen itp.,
uzupetnianie oznakowan trasy, ubytkdow nakrycia rurociggu, powtok malarskich, prace
porzadkowe na terenie obiektéw etc.

dozér nad robotami obcymi, prowadzonymi w poblizu rurociggu.

Rozwiqzania chroniqgce srodowisko

W celu zminimalizowania oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko oraz
zminimalizowania skutkow ewentualnych awarii planuje sie zastosowanie obecnie dostepnych
rozwigzan projektowych — technicznych i technologicznych oraz organizacyjnych takich, jak:

opracowanie przez kierownika budowy ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia planowanej
inwestycji” przed przystgpieniem do robdt budowlanych

wiasciwie przygotowanie i zorganizowanie robdt i zaplecza budowy; przemieszczanie sie
maszyn budowlanych i srodkéw transportowych odbywad sie bedzie po scisle wytyczonych
drogach dojazdowych oraz w pasie budowlano-montazowym;

wiasciwe oznakowanie terenu projektowanych prac, w celu zapewnienia bezpieczenstwa
zatrudnionych pracownikéw oraz oséb postronnych;

uzywanie do prac sprawnego technicznie sprzetu, ograniczanie czasu pracy maszyn na jatowym
biegu, utrzymanie terenu prac w czystosci, w celu zapobiegania wystgpienia wtdrnego pylenia;
ograniczenie do minimum w pasie montazowym rurociggu napraw sprzetu mechanicznego
(za wyjatkiem przypadkdéw awaryjnych) oraz tankowan paliwa do maszyn i urzadzen;

lokalizacja zaplecza budowy poza obszarem doliny Bugu i innymi obszarami szczegdlnie
wrazliwymi (np. dolinki erozyjne);

zdjecie humusu znajdujgcego sie w strefie wykopu przed rozpoczeciem zasadniczych robét
ziemnych oraz wykorzystanie go po zakornczeniu robdt do rekultywacji terenu;

tymczasowe magazynowane wytworzonych odpadow w  sagsiedztwie  wykopodw.
Do magazynowania odpaddéw beda wykorzystywane specjalistyczne pojemniki oraz kontenery,
ktore uniemozliwig przenikanie substancji zawartych w odpadach do gruntu i wadd
podziemnych;

wykonanie rurociggu przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i z wykorzystaniem
najlepszej jakosci materiatow (wysokiej jakosci stali z wielowarstwowg izolacjg fabryczng);
zainstalowanie rur ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci;

zastosowanie nowoczesnej biernej ochrony antykorozyjnej rurociggu w postaci izolacji
polietylenowej podnoszacej trwatosc rurociggu,

wigczenie rurociggu w system ochrony katodowej, chronigcej rurocigg przed korozjg
elektrochemiczng;

przeprowadzenie 100 % kontroli nieniszczacej spoin;

przeprowadzanie préb szczelnosci i wytrzymatosci rurociggu;

wykonanie przej$s¢ rurociggu pod drogami o nawierzchni ziemnej metodg rozkopu, pod
drogami o nawierzchni asfaltowej i waznych funkcjonalnie drég o nawierzchni ziemnej metoda
bezwykopowg z zastosowaniem rury ostonowej (np. droga krajowa), w zaleznosci od
uzgodnien z zarzadcg drogi;

w przypadku wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych docigzenie w tych miejscach
rurociggu obcigznikami (np. siodtowymi konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej);

wykonanie przejscia pod rzekg Bug/Zapadnyj Bug bezwykopowg metodg HDD,
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ograniczenie do pory dziennej wykonywania robét budowlanych na terenach wystepujgcych
w bliskim sgsiedztwie obszaréw chronionych akustycznie, z wyjgtkiem czynnosci zwigzanych
z wierceniem HDD;

ekranowanie najgtosniejszych podzespotéw w wymaganych miejscach podczas realizacji
wiercenia HDD, poprzez odpowiednig ich lokalizacje wzgledem urzadzenn obojetnych
akustycznie;

zastosowanie grubszej S$cianki oraz dodatkowo wzmocnionej polietylenowej izolacji
antykorozyjnej, ktdra zostanie zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie instalacji
rurociggu poprzez zastosowanie laminatu z zywic poliestrowych, w miejscu przejscia przez
rzeke (HDD),

budowa na czesci liniowej rurociggu stacji zaworowych, umozliwiajacych hydrauliczne
wytaczenie wybranego odcinka z eksploatacji w warunkach awarii rurociggu (rozszczelnienia),
w przypadku obiektow takich jak stacje zaworowe i pompownie, usytuowanie armatury
w szczelnych komorach i na szczelnych tacach (pompownie);

zadaszenie komér zawordw oraz ogrodzenie obiektow w celu zabezpieczenia przed dostepem
0s6b postronnych;

skanalizowanie komor z armaturg na pompowniach oraz podczyszczanie powstajgcych Sciekow
deszczowych i przemystowych w separatorach substancji ropopochodnych;

podtgczenie tac (pompownie) do szczelnych, dwuptaszczowych zbiornikéw przeciekow
wyposazonych w monitoring przestrzeni miedzyptaszczowej;

zabezpieczenie najbardziej hatasliwych urzadzen, pracujgcych na terenie pompowni, specjalnie
zaprojektowanymi obudowami dzwiekochtonno-izolacyjnymi; dodatkowo umieszczenie pomp
ponizej powierzchni terenu;

zainstalowanie systemoéw nadzoru i gromadzenia danych (SCADA), transmisji danych (DTS
i CCMS) i telekomunikacji wspdtpracujacych z komputerowym systemem nadzoru nad praca
rurociggu. Staty monitoring funkcjonowania rurociggu pozwoli na wykrycie np. powstatej
awarii z duzg doktadnoscia, dajac sygnat do natychmiastowego wytgczenia pomp i interwencji
ekipy awaryjno - remontowej nadzorujgcej prace rurociggu;

ze wzgledu na wystepujace na terenie projektowanych obiektéw strefy zagrozenia wybuchem
zastosowanie/zaprojektowanie wszystkich urzadzen posiadajgcych odpowiednig atestowang
budowe przeciwwybuchowga. Dotyczy to réwniez stosowanych napeddéw elektrycznych oraz
urzadzen pomiarowych;

zabezpieczenie instalacji na obiektach przed wytadowaniami atmosferycznymi (uziemienie).

Wsrdd dziatan minimalizujgcych ewentualne oddziatywanie przedsiewziecia, zwtaszcza w trakcie jego
realizacji wymieni¢ mozna:

zabezpieczenie (w wymaganych miejscach) wykopow tak, aby nie byly ,, putapkami bez wyjscia”
dla ptazéw, gadéw i drobnych ssakow,

zastosowanie tam, gdzie to mozliwe oswietlenia sodowego dajgcego tzw. ,ciepte” widmo
Swietlne — bezwzglednie za to nalezy dbac¢ by obudowy lamp byty szczelne — uniemozliwia
to owadom kontakt z rozzarzong zaréwka,

zawezenie pasa budowy na terenach lesnych i szczegdlnie cennych przyrodniczo (do ok. 20 m)
wykonanie prac w szczegdlnosci przeprowadzenie wycinki drzew (w wymaganych miejscach)
poza okresem legowym, szczegdlnie istotnych z punktu widzenia ochrony gatunkéw ptakéw
(miejsc legowych, miejsc zerowania), a wiec pomiedzy 01.08. a 01.03.

Istotnymi rozwigzaniami minimalizujgcymi wptyw planowanej inwestycji na etapie realizacji bedzie
rowniez dazenie do ograniczenia powierzchni zajmowanej w trakcie budowy rurociggu oraz
rekultywacja terenu po jego utozeniu, m. in. likwidacja prowizorycznych drég montazowych itp.
po zakonczeniu zasadniczych robot.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie rozwigzan projektowych zwigzanych z ochronag
Srodowiska oraz obowigzujgcego prawa krajowego i unijnego w zakresie ochrony srodowiska.
Doktadnos¢ wykonania prac montazowych i budowlanych bedzie kontrolowana przez nadzér
inwestorski, a wszystkie watpliwosci i odstepstwa od przyjetych rozwigzan projektowych uzgodnione
w ramach nadzoru autorskiego.

Rozwigzaniami minimalizujgcymi skutki ewentualnych awarii na etapie eksploatacji bedg przyjete
przez przysztego operatora rurociggu procedury postepowania na wypadek awarii zawarte
w stosowanej w praktyce "Instrukcji awaryjnej".

8.3 Oddziatywanie na klimat

Realizacja rurociggu ze wzgledu na mozliwos¢ zachowania obecnego uzytkowania wiekszosci terenow
oraz wskazane ponizej niewielkie emisje zanieczyszczen do powietrza nie bedzie miata wptywu
na klimat.

8.4 0Oddziatywanie na jakosc¢ powietrza

Budowa rurociggu bedzie prowadzona na terenach o charakterze rolniczym, z wystepujaca
pojedynczg zabudowg zagrodowa, ewentualnie w sgsiedztwie wsi o wiekszej koncentracji zabudowy,
jednak pozbawionych zorganizowanych duzych Zrddet emisji zanieczyszczen do powietrza, gdzie
poziom zanieczyszczenia jest bardzo niski. Okresowe zanieczyszczenia pylowe i gazowe mogg
powstawac w trakcie realizacji ustalen zmiany mpzp zwigzanych z budowg ropociggu i pochodzi¢
moga:

= ze Srodkdéw transportu — spaliny zawierajgce produkty spalania oleju napedowego oraz,

W mniejszym stopniu, benzyny,
= 7 pylenia wystepujgcego w trakcie prac ziemnych
® 7 zanieczyszczen wydzielanych podczas spawania.

Biorac pod uwage ich charakter (realizacja czesci prac w wykopie) i krétki czas przebiegu, ich wptyw
na stan higieny atmosfery bedzie ograniczony do bezposredniego sgsiedztwa rurociggu i nie bedzie
stanowi¢ odczuwalnego zagrozenia dla okolicznych mieszkaricow.

Szacunkowe wielkosci emisji zwigzanej ze spalaniem oleju napedowego przedstawiono w ponizszej
tabeli.

Tab. 3 Wielko$¢ emisji ze spalania oleju napedowego — budowa czesci liniowej rurociggu

Emisja maksymalna dla obszaru
Rodzaj zanieczyszczenia zmiany mpzp

Mg/rok
Dwutlenek azotu 2,4
Tlenek wegla 3,6
Weglowodory alifatyczne 0,7
Dwutlenek siarki 1,3

W zwigzku z realizacjg rurociggu dalekosieznego DN 800 przeprowadzane bedg operacje taczenia
odcinkéw rur za pomoca spawania elektrycznego, przy uzyciu zespotu spawalnic stanowiskowych.

Szacunkowe wielkosci emisji zwigzanej ze spawaniem przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Tab. 4 Wielko$¢ emisji ze spawania — budowa czesci liniowej rurociggu

Emisja maksymalna dla obszaru
Rodzaj zanieczyszczenia zmiany mpzp
Mg/rok
Pyt 0,035
Tlenek wegla 0,007
Dwutlenek azotu 0,004

Stacje zaworowe

Z budowsg stacji zaworowych zwigzana bedzie emisja ze spalania oleju napedowego (dzwigi, koparki,
spychacze) i spawania.

Wielko$¢ emisji ze spalania oleju napedowego wskutek pracy maszyn budowlanych dla stacji
zaworowej przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tab. 5 Wielkos$¢ emisji ze spalania oleju napedowego — budowa stacji zaworowej

Emisja maksymalna
Zanieczyszczenia

Mg/rok
Dwutlenek azotu 0,010
Tlenek wegla 0,016
Dwutlenek siarki 0,006
Weglowodory alifatyczne 0,003

Podczas operacji faczenia elementéw metalowych stanowigcych wyposazenie stacji zaworowej
za pomocg spawania elektrycznego bedzie zachodzi¢ emisja zanieczyszczen do atmosfery.
Szacunkowg wielko$¢ emisji do powietrza zachodzacg w trakcie tego procesu przedstawiono
w ponizszej tabeli

Tab. 6 Wielko$¢ emisji ze spawania — budowa stacji zaworowej

. . Emisja maksymalna
Zanieczyszczenia
Mg/rok
Pyt 0,0006
Tlenek wegla 0,0001
Dwutlenek azotu 0,0001

Oprécz wymienionych powyzej rodzajow emisji powstawaé bedzie niewielka emisja substancji
zwigzana z pracami zabezpieczania komory zasuw oraz fragmentéw naziemnych rurociggu
materiatami chemoodpornymi i antykorozyjnymi.

Rodzaj oraz ilos¢ emitowanych substancji zalezeé bedzie od zastosowanych materiatéw. Emitowane
moga byé np. weglowodory aromatyczne, alkohol benzylowy, ksylen, alkohol butylowy,
etylenodwuamina, octan butylu i etylobenzen.

W ponizszej tabeli przedstawiono przyktadowe wielkosci emisji poszczegdlnych substancji podczas
zabezpieczenia antykorozyjnego stacji zaworowe;j.
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Tab. 7 Wielko$¢ emisji z zabezpieczenia antykorozyjnego — budowa stacji zaworowej

L . Emisja maksymalna

Rodzaj zanieczyszczenia

Mg/rok
Alkohol benzylowy 0,0006
Weglowodory aromatyczne 0,00005
Ksylen 0,00049
Alkohol butylowy 0,00009
Etylenodwuamina 0,00001
Octan butylu 0,00050
Etylobenzen 0,00003

Po zakonczeniu prac budowlanych ww. ucigzliwosci z nimi zwigzane ustgpia.

Przewierty kierunkowe HDD

Podczas wykonywania przewiertéw pod rzeka Bug (dwukrotnie) i TySmienicg Zrodtem emisji
zanieczyszczen bedzie:
® praca wiertnic, agregatéw i pomp, ruch pojazdéw dostawczych oraz maszyn budowlanych
(spalanie oleju napedowego),
® procesy spawania zwigzanych z tgczeniem odcinkéw rurociggu przed wciggnieciem
do przewiertu.

Szacunkowag wielkos¢ emisji ze spalania oleju napedowego w silnikach pojazdéw obstugujacych teren
pojedynczego przewiertu HDD podano w ponizszej tabeli.

Tab. 8 Wielkos$¢ emisji ze spalania paliw przez pojazdy — przewiert HDD

. . Emisja maksymalna
Zanieczyszczenia
Mg/rok
Dwutlenek azotu 0,33
Tlenek wegla 0,52
Dwutlenek siarki 0,20
Weglowodory alifatyczne 0,11

Podczas operacji taczenia odcinkéw rur (przed wciggnieciem do przewiertu) za pomocg spawania
elektrycznego bedzie zachodzi¢ emisja zanieczyszczerh do atmosfery. Szacunkowg wielkos¢ tej emisji
(dla pojedynczego przewiertu) przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tab. 9 Wielko$¢ emisji z proceséw spawania — przewiert HDD

. . Emisja maksymalna
Zanieczyszczenia
Mg/rok
Pyt 0,013
Tlenek wegla 0,002
Dwutlenek azotu 0,002

Podczas wykonywania przewiertu HDD zZrédtem emisji zanieczyszczen bedzie spalanie oleju
napedowego przez wiertnice, agregaty, pompy, pojazdy ciezarowe i maszyny budowlane. Emisja
zachodzi¢ bedzie z terenu placu maszynowego (od strony wejscia przewiertu) i montazowego
(od strony wyjscia przewiertu). Zwigzana bedzie z nastepujgcymi fazami realizacji przewiertu:
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=  wiercenie otworu pilotujgcego
® poszerzanie otworu wiertniczego
= wecigganie rurociggu pod dno rzeki

W tabeli przedstawiono szacunkowe wartosci emisji z placow maszynowego i montazowego
(dla pojedynczego przewiertu).

Tab. 10 Wielkos$¢ emisji ze spalania paliw na placach maszynowych — przewiert HDD

Emisja maksymalna

Zanieczyszczenia Wejscie przewiertu| Wyjscie przewiertu
Mg/rok Mg/rok
Dwutlenek azotu
1,95 0,98
Tlenek wegla
o 3,12 1,56
Dwutlenek siarki
1,17 0,59
Weglowodory
. 0,63 0,31
alifatyczne

Pompownie

Ruch pojazdéw ciezarowych oraz praca maszyn budowlanych (dzwigi, koparki, spychacze) beda
zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza na skutek spalania oleju napedowego. Szacunkowg
wielko$¢ emisji produktéw spalania oleju napedowego w trakcie budowy pompowni przedstawiono
W ponizszej tabeli.

Tab. 11 Wartosci emisji zanieczyszczen z proceséw spalania oleju napedowego — budowa pompowni

. . Emisja maksymalna
Zanieczyszczenia
Mg/rok
Dwutlenek azotu 2,37
Tlenek wegla 3,79
Dwutlenek siarki 1,42
Weglowodory alifatyczne 0,76

Podczas operacji faczenia elementéow metalowych za pomocy spawania elektrycznego bedzie
zachodzi¢ emisja zanieczyszczen do atmosfery. Szacunkowg wielkos¢ emisji do powietrza zachodzaca
w trakcie tego procesu przedstawiono w ponizszej tabeli

Tab. 12 Wielkos$¢ emisji ze spawania — budowa pompowni

. . Emisja maksymalna
Zanieczyszczenia
Mg/rok
Pyt 0,21
Tlenek wegla 0,04
Dwutlenek azotu 0,03

Oprdécz wymienionych powyzej rodzajow emisji powstawal bedzie niewielka emisja substancji
zwigzana z pracami zabezpieczania komory zasuw oraz fragmentédw naziemnych rurociggu
materiatami chemoodpornymi i antykorozyjnymi. Rodzaje emitowanych substancji bedg podobne jak
w przypadku stacji zaworowej. Z uwagi na wielko$¢ pompowni emisja z nakfadania powtok
antykorozyjnych bedzie wieksza niz w przypadku stacji zaworowej.
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W ponizszej tabeli przedstawiono przyktadowe wielkosci emisji poszczegdlnych substancji podczas
zabezpieczenia antykorozyjnego pompowni.

Tab. 13 Wielkos$¢ emisji z zabezpieczenia antykorozyjnego— budowa pompowni

. . . Emisja maksymalna

Rodzaj zanieczyszczenia

Mg/rok
Alkohol benzylowy 0,006
Weglowodory aromatyczne 0,0005
Ksylen 0,0049
Alkohol butylowy 0,0009
Etylenodwuamina 0,0001
Octan butylu 0,005
Etylobenzen 0,0003

Po zakonczeniu prac budowlanych zwigzane z nimi ww. ucigzliwosci ustgpig. Wyjatkiem beda agregaty
pragdotwdrcze o mocy ok. 65 kVA zasilane olejem napedowym instalowane na pompowniach.
Szacowana wielko$¢ emisji (przy rocznym limicie pracy 500 h/rok) bedzie nastepujaca:

Tab. 14 Wielko$¢ emisji — awaryjna praca agregatu pradotwdrczego (pompownia)

. . . Emisja maksymalna
Rodzaj zanieczyszczenia
Mg/rok
Dwutlenek siarki 0,007
Dwutlenek azotu 0,480
Tlenek wegla 0,080
Pyt zawieszony PM10 0,016

Emisja substancji do powietrza na tym etapie zwigzana bedzie réwniez z funkcjonowaniem na terenie
stacji pomp lokalnej kottowni olejowej, wykorzystywanej na potrzeby socjalne i technologiczne.
Orientacyjne wielkosci emisji przedstawiono ponizej.

Tab. 15 Wielko$¢ emisji —praca kottowni (pompownia)

L . Emisja maksymalna
Rodzaj zanieczyszczenia
Mg/rok
Dwutlenek siarki 0,2844
Dwutlenek azotu 0,7485
Tlenek wegla 0,0898
Pyt zawieszony PM10 0,2695

Ttocznie ropy naftowej jest procesem hermetycznym, a funkcjonowanie stacji zaworowych (regulacja
przeptywu/cisnienia w odcinkach rurociggu) nie powoduje emisji do powietrza.

8.5 0Oddziatywanie na klimat akustyczny

Z realizacjg planowanego rurociggu zwigzana bedzie czasowa ucigzliwo$¢ akustyczna
dla zlokalizowanych w poblizu siedlisk (zabudowy zagrodowej) w trakcie budowy rurociggu.
Podstawowym 7rédtem hatasu bedzie ruch samochoddw ciezarowych oraz praca sprzetu
budowlanego.
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Szacuje sie, ze ucigzliwos¢ ta bedzie miata miejsce nie dtuzej niz pare tygodni dla pojedynczego
odcinka. W miare postepu prac ziemnych ucigzliwos¢ hatasu bedzie sie przesuwata z predkosciag
500 m/dzien uktadania rurociggu. Pozostate prace takie jak spawanie, izolowanie, uktadanie rur bedg
wykonywane w ciggu kilku dni, zasypka i nawiezienie humusu w ciggu kolejnych dni.

Zrédtem emisji hatasu beda nastepujace operacje:

= dowdz rur w rejon budowy rurociggu

= roboty ziemne polegajace na zdjeciu humusu koparkg z tyzkg wannowg i spycharky oraz
wykonaniu wykopéw koparkg z tyzkg standardowg lub trapezowsa.

= roboty spawalnicze i szlifierskie wykonywane na zewnatrz wykopu. Zespawane na zewnatrz
rury beda uktadane w wykonanym uprzednio wykopie przy wykorzystaniu zurawi bocznych.

= roboty izolacyjne polegajgce na piaskowaniu stykow rur przed natozeniem opasek.

= roboty uktadkowe polegajgce na uktadaniu pofaczonych rur w wykopie przy uzyciu zurawi
bocznych.

= roboty wstawkowe polegajgce na tgczeniu rur w wykopie poprzez spawanie.

= zasypka i nawiezienie humusu na zasypany wykop bedzie realizowane przez spycharki i koparki
z tyzkg wannowa.

Tab. 16 Moce akustyczne wykorzystywanych maszyn przy uktadaniu rur rurociggu DN 800

Typ urzadzenia Poziom mocy akustycznej, w dB
Koparka 108
Spycharka 108
Spawarka 97
Szlifierka katowa 92
Zuraw boczny (uktadarka do rur) 105
Traktor 100
Tab. 17 Szacunkowy zasieg hatasu o okreslonym poziomie, emitowanego w trakcie uktadania rurociggu
Rownowazny poziom dZwieku A [LAeq] |Zasieg hatasu o okreslonym poziomie

70 dB 15m

65 dB 25m

60 dB 40 m

55dB 70 m

50 dB 122 m

45 dB 208 m

W przypadku budowy obiektéw wielkosé emitowanego hatasu oraz jego zasieg bedzie poréwnywalny
z emisjg z czesci liniowej rurociggu. Inny bedzie jednak czas emisji hatasu, ktéry powigzany bedzie
z okresem realizacji poszczegdlnych obiektéw. Nalezy jednak podkresli¢, ze ucigzliwosé akustyczna
bedzie najwieksza podczas poczgtkowej fazy robét budowlanych, podczas ktérej bedzie uzywany
ciezki sprzet budowlany. W miare postepu prac, ucigzliwos¢ akustyczna zwigzana z placem budowy
obiektéw bedzie malata.

Ze wzgledu na krétkotrwaty okres oddziatywania hatasu podczas planowanej budowy nie przewiduje
sie stosowania dodatkowych zabezpieczen poza ograniczeniem prac budowlanych w okresie nocy.
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Przewiert kierunkowy HDD

Wiekszos¢ hatasliwych prac podczas wykonywania przewiertdw kierunkowych metodg HDD bedzie
realizowana w dwéch Scisle okreslonych miejscach: na placu maszynowym po stronie maszynowe;j -
w punkcie wejscia przewiertu i w rejonie placu maszynowego po stronie rurowej - w punkcie wyjscia
przewiertu.

Na wymienionych placach bedg wykonywane czynnosci wiertnicze oraz montaz rurociggu
do wciggania, powodujgce znaczacy hatas dla otoczenia. Bedzie on zwigzany z koniecznoscig
zastosowania zestawu maszyn sktadajgcego sie z: wiertnicy do wiercen, systemu do sporzadzania
ptuczki wiertniczej, pompy ptuczkowej, systemu do oczyszczania ptuczki wiertniczej, przewodu
wiertniczego, systemu sterowania oraz zestawu narzedzi wiertniczych. W rejonie montazu rury
gtéwnym Zrédtem hatasu bedzie spawanie i szlifowanie rur oraz ich transport.

Moce akustyczne przyktadowych maszyn wykorzystywanych przy realizacji przewiertéw HDD przez
rzeki przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tab. 18 Moce akustyczne maszyn wykorzystywanych przy realizacji przewiertéw HDD

Typ urzadzenia Poziom mocy
akustycznej [dB]
Spycharko - tadowarka 108
Agregat spawalniczy 97
Szlifierka katowa 92
Zuraw boczny HDS 98
Traktor 100
Sprezarka 99
Agregat pradotwodrczy 105
Agregat pradotwodrczy 97
Sita wibracyjne 85
Pompa 93
Platforma wiertnicza 108
Urzadzenie recyklingu do odzysku ptuczki 99
Mieszalnik przygotowania ptuczki bentonitowej 89

Najczesciej spotykanym typem terendw podlegajgcym ochronie akustycznej wystepujgcym na trasie
projektowanego rurociggu naftowego DN 800 jest zabudowa zagrodowa. Przyjmujac jako kryteria
oceny zasiegéw hatasu zasiegi izofon 55 dB (dla dnia 6°° — 22°°) oraz 45 dB (dla nocy 22°° — 6°°),
zasieg oddziatywania akustycznego przewiertu HDD mozna okresli¢ na ok.:
= dla pory dnia:
— oddziatywanie placu maszynowego — ok. 200 m
— oddziatywanie placu montazowego —ok. 125 m
= dla pory nocy:
— oddziatywanie placu maszynowego — ok. 500 m
— oddziatywanie placu montazowego —ok. 350 m

Na etapie eksploatacji potencjalne ucigzliwosci akustyczne mogg by¢ zwigzane jedynie z praca stacji
pomp. Gtéwnymi zZrddtami zaktocen akustycznych w otoczeniu bedg zespoty pomp gtéwnych.
Szacunkowy poziom mocy akustycznej pompy wynosi zwykle ok. 104 dB. Pompy bedg usytuowane
ponizej terenu; najwyzszy ich punkt bedzie zagtebiony 1 m od poziomu gruntu oraz bedg one

37



zabezpieczone specjalnie zaprojektowanymi obudowami dzwiekochtonno-izolacyjnymi. Zostang one
ustawione na indywidualnie dostosowanych fundamentach.

Dodatkowym Zzrédtem hatasu podczas eksploatacji pompowni bedzie agregat pradotwdrczy. Bedzie
to awaryjne Zrddto zasilania, dziatajgce jedynie w okresie braku zasilania oraz w czasie
technologicznego rozruchu. Agregat bedzie dostarczony w obudowie kontenerowej, z ttumikiem
na wyrzucie spalin i zaluzjami na czerpni i wyrzutni. Catkowita moc akustyczna emitowana z agregatu
wynosic¢ bedzie ok. 96 dB.

Przyjmujac jako kryteria oceny zasiegdw hatasu zasiegi izofon 55 dB (dla dnia 6°° — 22°°) oraz 45 dB
(dla nocy 22°° — 6°°) — dla zabudowy zagrodowej (najczesciej spotykany typ terenéw na trasie
analizowanej inwestycji), zasieg oddziatywania akustycznego projektowanej pompowni mozina
okresli¢ na ok.:

= dla pory dnia—ok. 70 —100 m

= dla pory nocy - ok. 200 m

W celu zabezpieczenia otoczenia przed ucigzliwosciami akustycznymi, projektowane obiekty zostang
zabezpieczone akustycznie poprzez:
= zagtebienie zespotéw pomp gtdwnych w kanatach zelbetowych
= zastosowanie obuddéw dzwiekochtonno-izolacyjnych o odpowiedniej wypadkowej izolacyjnosci
akustycznej.

Ttoczenie ropy naftowej rurociggiem jest procesem cichym. Na etapie normalnej eksploatacji
odcinkéw liniowych nie wystepuje emisja hatasu. Emisja hatasu nie zachodzi takie w przypadku
eksploatacji stacji zaworowych.

8.6 Oddziatywanie na jakosc gleb i gruntow

Na terenie objetym zmiang mpzp, wg klasyfikacji bonitacyjnej w grupie gruntéw ornych wystepuja
gleby o wysokich wartosciach produkcyjnych, zaliczane w przewadze do II-lll klasy bonitacyjnej
(lokalnie wystepujg grunty klasy 1), objete szczegdlng ochrong, zgodnie z ustawg o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z pdin. zm.). Pod wzgledem
typologicznym s3 to czarnoziemy i gleby brunatne wtasciwe, wytworzone z lesséw, charakteryzujgce
sie dobrze wyksztatconym poziomem préchnicznym.

Lessy, jako skata macierzysta gleb, nalezg do utwordw najbardziej narazonych na erozje wodna.
Na stokach o nachyleniu 6-10°, wystepujacych na przedmiotowym terenie, potencjalne zagrozenie
gleb lessowych erozjg wodng w 5 stopniowej w skali zaproponowanej przez Jézefaciukéw (1999 r.),
jest klasyfikowane jako 3 stopien.

Zgodnie art. 3 ochrona gruntéw rolnych polega m.in. na:
= zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntéow rolnych oraz szkodom w produkcji
rolniczej, powstajgcym na skutek dziatalnosci nierolniczej i ruchdw masowych ziemi,
= rekultywacji i zagospodarowaniu gruntéw na cele rolnicze,
® ograniczaniu zmian naturalnego uksztattowania powierzchni ziemi.

Realizacja rurociggu wprowadzanego zmiang mpzp spowoduje na przewazajgcej czesci terendw
uzytkowanych rolniczo, przejsciowg utrate wtasciwosci produkcyjnych gleb. W wyniku budowy
zmieniona zostanie struktura poszczegdlnych poziomdéw glebowych oraz ich sekwencja. Zmiany
fizyczne mogg spowodowac réwniez istotne przeksztatcenia wilgotnosciowe, a nawet przesuszenie.
Zasieg tych zniszczen zalezny bedzie od wielkosci terenu zajetego pod budowe.

Wszelkie prace ziemne na glebach wytworzonych z lesséw zwiekszajg ich narazenie na procesy
erozyjne. Aby zapobiec i ograniczy¢ straty, przed przystgpieniem do wykonywania prac konieczne
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bedzie selektywne usuniecie wystepujgcej warstwy humusu, a nastepnie sktadowanie jej w sposéb,
umozliwiajgcy podiniejsze rozplantowanie. Zagrozeniem dla pryzmowanego materiatu jest jego
przesuszanie lub rozmycie, ktére bedzie zalezato od przebiegu warunkdéw atmosferycznych, jednak
ze wzgledu na kroétki przewidywany czas trwania prac - do dwdch miesiecy, nie jest uzasadnione
stosowanie srodkéw ograniczajgcych (jak np. obsiewu).

Wprowadzana zmiana mpzp nie powoduje koniecznosci zmian dotychczasowego uksztattowania
powierzchni ziemi. Z uwagi na uwarunkowania hydrogeologiczne podczas realizacji prac nie
przewiduje sie koniecznosci krotkotrwatego obnizenia zwierciadta wod gruntowych. W przypadku
zaistnienia takiej potrzeby, najistotniejszym bedzie ograniczenie czasowe prowadzonych robdt (np.
skrécenie czasowe otwarcia wykopu) tak, aby zapobiec przesuszeniu gleb i rozwarstwieniu profilu,
a tym samym ich erozji.

W celu ochrony gleb klas I-lll przed ograniczeniem wartosci uzytkowej na etapie realizacji inwestycji
zaleca sie:
= prowadzi¢ prace ziemne pod nadzorem inspektora posiadajgcego uprawnienia klasyfikatora
glebowego, znajacego specyfike gleb tego terenu,
= szczegdlnie starannie przeprowadzi¢ selektywne zdjecie i skladowania warstwy préchniczne;j -
wierzchnia warstwa gleby o zawartosci préchnicy glebowej powyzej 1,5%,
= sprawdzenie klasy gleb po zakornczeniu prac ziemnych przez klasyfikatora glebowego,
= prowadzenie prac ziemnych w mozliwie krétkim czasie, a bezposrednio po ich zakonczeniu
przekazac teren do rolniczego uzytkowania.

Po zakoriczeniu budowy wykonane zostang prace rekultywacyjne gruntéw i gleb co zminimalizuje
skutki oddziatywania projektowanych prac.

Wyjatek stanowié bedzie teren pompowni, w obrebie ktérego powstang obiekty kubaturowe. Ta cze$c
terenu zostanie wytgczona z produkcji rolnej i przeznaczona pod obiekty towarzyszace liniowej czesci
dalekosieznego rurociggu przesytowego. Wprowadzana zmiana mpzp generuje w tym przypadku
potrzebe uzyskania zgody wtasciwego Ministra, zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych I- lll klas na cele nierolnicze, ktérej dokonuje sie w
mpzp. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe niezbedne bedzie réwniez uzyskanie zgody na
wyltgczenie z produkcji rolne;j.

Drogi, dojazdy i dojscia do posesji, ogrodzenia, brzegi ciekdw, zbocza i wszelkie inne obiekty badz
elementy zagospodarowania terenu uszkodzone i naruszone w wyniku budowy bedg natychmiast
po jej zakonczeniu odbudowywane i odtwarzane zgodnie z wymaganiami prawa, w uzgodnieniu
z wtascicielami i zarzgdcami i ewentualnie z wtasciwymi organami administracji. Drogi technologiczne
w pasie montazowym (oraz tymczasowe drogi dojazdowe do pasa montazowego) utwardzane ptytami
betonowymi zostang rozebrane, a grunty przywrdcone do stanu wyjsciowego.

W okresie normalnej eksploatacji rurociggu nie przewiduje sie oddziatywania na s$rodowisko
gruntowe i glebowe. Ze wzgledu na opadowy typ gospodarki wodnej na glebach lessowych nie
przewiduje sie wptywu rurociggu na stosunki wodne w glebie.

Potencjalne zagrozenie moze wystgpi¢ w przypadku pojawienia sie wyciekdw z rurociggu w sytuacjach
awaryjnych, zwigzanych z mechanicznym przerwaniem lub uszkodzeniem nitki rurociggu.
Postepowanie w tego typu sytuacjach musi by¢ zgodne z odpowiednimi instrukcjami dotyczgcymi
sytuacji awaryjnych i ogélnymi zasadami postepowania.

Ewentualne negatywne oddziatywanie na grunty moze by¢ zwigzane tez z nielegalnymi nawierceniami
rurociggu. Dziataniem minimalizujgcym to zagrozenie bedzie (oprécz monitoringu technicznego
rurociggu) intensywna akcja informacyjna prowadzona wsréd lokalnej spotecznosci. Rurociggiem
ttoczona bedzie ropa naftowa surowa, ktéra nie moze by¢ bezposrednio wykorzystana w np. silnikach
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pojazdéw rolniczych, czy jako opat. W celu otrzymania produktéw uzytkowych musi by¢ poddana
skomplikowanemu procesowi rafinacji - przeksztatceniu ropy naftowej w bardziej uzyteczne produkty,
majagce zastosowanie w przemysle i w zyciu codziennym. Rafinacja ropy naftowej wymaga
specjalistycznej wiedzy oraz wykorzystania zaawansowanych technologicznie instalacji.

8.7 Odd:ziatywanie na uksztattowanie terenu

Nie przewiduje sie istotnych zmian w morfologii terenu wskutek realizacji rurociggu. Budowa
rurociggu wymagac bedzie czasowego zajecia pasa terenu wzdtuz jego trasy o szerokosci 30 m (tereny
rolne), w ktérym bedzie zrealizowany wykop i obok ktdorego spryzmowana zostanie warstwa
humusowa. Biorgc pod uwage, ze realizacja prac trwaé bedzie okoto 1-2 miesiecy oraz niewielka
powierzchnie terenu zajetego na czas robdt nalezy stwierdzié, ze bedg to zmiany krétkotrwale
i o lokalnym charakterze. Rurocigg uftozony zostanie w wykopie o uksztattowaniu nawigzujgcym
do istniejgcej powierzchni terenu. Po zasypaniu powierzchnia terenu zostanie przywrdcona do stanu
poprzedniego.

W przypadku bezwykopowej metody HDD nie wystgpi zmiana istniejgcej morfologii terenu. Rowniez
realizacja planowanej stacji pomp nie bedzie wymagata zmian zasadniczej rzezby terenu.

8.8 Oddziatywanie na swiat roslinny i zwierzecy oraz roznorodnosc
biologiczng

Obszar objety zmiang miejscowego planu przebiega przez tereny przeksztatcone przez dziatalnos¢
cztowieka. Przewazajgcymi ekosystemami w jego granicach oraz w jego bezposrednim sasiedztwie sg
sztuczne agrocenozy, z florg i faung, charakterystyczng dla obszaréw przeksztatconych przez
gospodarke rolng. W analizowanym pasie nie stwierdzono wystepowania gatunkow grzybéw oraz
stanowisk gatunkéw flory, $cisle lub czesciowo chronionych na mocy prawa krajowego.
Zinwentaryzowano natomiast dwa siedliska przyrodnicze z Zatgcznika | Dyrektywy Siedliska:

= 91EO* tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

= 6440 taki selernicowe.

Walory faunistyczne terenu objetego opracowaniem zwigzane sg przede wszystkim z rozlegtg Doling
Bugu. Stwierdzono tu obecno$é kilku gatunkéw chronionych na mocy prawa krajowego -
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U.237, poz. 1419) oraz prawa europejskiego - Zatgcznikéw Il i IV Dyrektywy Siedliskowej
oraz Zatacznika | Dyrektywy Ptasiej, m.in.: zabe wodng, rzekotke drzewnga, czerworiczyka nieparka,
remiza, stowika szarego, wydre i bobra europejskiego.

Na pozostatych terenach stwierdzono obecnos¢ jedynie gasiorka i czajki.

Wprowadzenie ustalen zmiany mpzp w zakresie realizacji rurociggu dalekosieznego wywota
krotkotrwate zaktdcenia w istniejgcych ekosystemach, gtéwnie poprzez hatas zwigzany z praca
maszyn, urzadzen i transportu oraz obecnos¢ ludzi. Biorgc pod uwage fakt, ze teren objety zmiang
na fragmencie obejmuje cze$¢ ostoi ptasiej o randze europejskiej oraz petni funkcji korytarza
ekologicznego, w celu zmniejszenia negatywnych skutkdw na srodowisko naturalne w dolinie Bugu,
przekroczenie rzeki planowane jest przy uzyciu metody HDD poza sezonem legowym. Montaz
rurociggu dalekosieznego wymagac bedzie jedynie usuniecia roslinnosci z terenu przeznaczonego
na place maszynowe i montazowe. Roslinno$¢ poza tym obszarami nie powinna ucierpie¢ wskutek
budowy poniewaz po zakoniczeniu prac bedzie ponownie wprowadzana na miejsce robot
budowlanych i montazowych. W perspektywie dtugoterminowej zdecydowana wiekszos¢ zbiorowisk,
ktore ulegly negatywnemu oddziatywaniu, powinny by¢ w stanie sie odnowié¢ i odzyskaé utracone
funkcje.
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Trwate zmiany w zbiorowiskach roslinnych realizacja prac moze spowodowac jedynie w obrebie
terenu przeznaczonego pod planowana pompownie (ok. 5 ha). Zatozeniem jest przeznaczenie
pod zabudowe jedynie 40 % pow. przeznaczonej pod stacje pomp, przy jednoczesnym zachowaniu
40 % powierzchni biologicznie czynnej. Uwzgledniajgc powyzsze oraz planowane nasadzenia ozdobne
i izolacyjne w granicach pompowni mozna stwierdzié, ze zmiany te nie spowodujg zasadniczych zmian
w Srodowisku przyrody ozywionej.

Biorgc pod uwage niewielkg skale przewidywanych zmian, uktad przestrzenny obecnych
na omawianym terenie gatunkéw i siedlisk oraz niewielki ich ubytek, realizacja ustalerr zmiany mpzp
nie bedzie jednak miata negatywnego znaczenia na stan zachowania szaty roslinnej w skali lokalnej
i regionalnej, jak rdGwniez na zubozenie réznorodnosci biologicznej na obszarze objetym projektowang
zmiang mpzp oraz poza nim. Nie spowoduje bowiem zniszczenia nisz ekologicznych, czy ostabienia
funkcji ekologicznych korytarzy migracyjnych. Zaréwno przeprowadzenie wycinki w obrebie jedynego
w strefie bezpieczenstwa rurociggu lasu oraz pozostawienie pasa o szerokosci 20 m bez zalesienia, jak
i realizacja wykopdw, nie spowodujg powstania efektu barierowego.

Po utozeniu i zasypaniu rurociggu, teren nad nim (w obrebie strefy bezpieczenstwa) bedzie mogt by¢
uzytkowany rolniczo, nie obnizajagc potencjatu obszaréw cennych przyrodniczo. Z uwagi
na zastosowanie bezwykopowej metody HDD, pozwalajgcej na m. in. unikniecie ingerencji w koryto
rzeczne, zostanie zachowana ciggto$¢ Doliny Bugu, jako korytarza ekologicznego rangi
miedzynarodowej.

Po zakonczeniu tych prac nie przewiduje sie konfliktéw planowanego zagospodarowania terenu
z przyrodg. Teren przysztej pompowni usytuowany jest na terenach nie stanowigcych miejsc
zerowania, czy rozrodu cennej, rzadkiej, czy chronionej flory i fauny, a jedynie agrocenoz
przeksztatconych w wyniku uzytkowania rolniczego. Nie przewiduje sie wobec powyzszego zubozenia
bioréznorodnosci przyrodniczej wskutek wprowadzenia ustalen zmiany mpzp.

Nie przewiduje sie rowniez negatywnego oddziatywania na gatunki chronione ptakéw oraz teriofaune.
Teren nad rurociggiem bedzie w dalszym ciggu uzytkowany rolniczo, co nie ograniczy warunkow
bytowania ptakow i ssakdw.

8.9 Oddziatywanie na wody podziemne i powierzchniowe, gospodarka
wodno-sciekowa

Teren objety zmiang mpzp w catosci znajduje sie w granicach zlewni rzeki Il rzedu - rzeki Bug, ktéra
jest jedyng rzeka przeptywajaca przez jego obszar. Wg podziatu kraju na jednolite czesci waéd
powierzchniowych (JCWP), analizowany pas zlokalizowany jest w Regionie Wodnym Srodkowej Wisty,
w granicach w trzech JCWP. Poczatkowy fragment dtugosci 1,4 km znajduje sie w granicach zlewni
Bugu od Huczwy do Studianki (kod PLRW2000212663113). Pozostata cze$¢ omawianego pasa
przebiega na granicy dwdch jednostek: Bugu od Studianki do Zototuchy (JCWP PLRW2000212663133)
oraz Doptywu spod Kobla (JCWP PLRW2000162663132).

Zgodnie regionalnym podziatem kraju na jednolite czesci wéd podziemnych JCWPd omawiany obszar
zlokalizowany jest w obrebie subregionu wyzynnego regionu Bugu, w JCWPd nr 109 (PLGW2300109),
gdzie gtéwny poziom wodonosny zwigzany jest z weglanowymi utworami kredy gérnej.

W granicach terenu objetego zmiang mpzp szczegdlnie wrazliwe na zanieczyszczenia wad
powierzchniowych i podziemnych s3g tereny w dolinie Bugu. Uzytkowy kredowy poziom wodonosny
(w tym wody GZWP nr 407 — Niecka Lubelska (Chetm - Zamos¢)) pozbawiony jest w jej obrebie
izolacji naturalnej, stad istnieje ryzyko potencjalnego zanieczyszczenia wdd podziemnych w wyniku
prowadzonych prac. Z uwagi na brak izolacji na potencjalne zanieczyszczenie mogg by¢ narazone
rowniez wody rzeczne.
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Na obszarach wyniesionych izolacje poziomu kredowego zapewnia pokrywa lessowa.

Ze wzgledu na wysokie walory przyrodnicze (chronione m.in. w ramach obszaréw Natura 2000)
planuje sie przekroczenie rzek Bug (na odcinku granica Polski i Ukrainy - Zapadnyj Bug)
z wykorzystaniem metody bezwykopowej HDD (Horizontal Directional Drilling). Z zastosowaniem tej
metody wigzac sie bedg czasowe oddziatywania zwigzane m.in. z obecnoscig placéw maszynowych
i montazowych oraz poborem wody z Bugu dla potrzeb przygotowania ptuczki wiertniczej.
W przypadku przekroczenia Bugu/Zapadnyj Bug (granica Polska/Ukraina — gmina Horodto/rejon
wtodzimierski) na terenie Polski zostanie usytuowany plac montazowy wraz z miejscem na wykonanie
rurociggu przed wprowadzeniem w przewiert (tzw. lira), a po stronie ukrainskiej plac maszynowy,
gdzie znajdowac sie bedg m.in. urzadzenia wiertnicze wykonujgce przewiert.

Horyzontalne wiercenie kierunkowe HDD jest to nowoczesna metoda bezwykopowa stosowana
powszechnie przy przekraczaniu przeszkéd terenowych, takich jak drogi, linie kolejowe, rzeki,
rezerwaty przyrody lub miejsca o wysokim zageszczeniu uzbrojenia technicznego w gruncie.
Stosowanie metody HDD ogranicza do minimum konieczno$¢ wykonywania wykopow otwartych
W gruncie.

Proces wiercenia wymaga zastosowania znacznej ilosci ptuczki wiertniczej, ktéra ma miedzy innymi
nastepujgce zadania: wynoszenie urobku, stabilizacje otworu, obnizenie sit tarcia pomiedzy
przewodem wiertniczym i rurociggiem a gérotworem. Ptuczka wiertnicza bedgca wodnym roztworem
bentonitu, jest ciecza spetniajaca wszelkie normy i niegrozna dla $rodowiska. Zrédtem wody bedzie
rzeka Bug, a miejsce poboru lokalizowane bedzie w osi rurociggu. Dla ograniczenia poboru wody
w ramach przedsiewziecia zastosowany zostanie system odzysku ptuczki.

Zaréwno pobér jak i zrzut wéd na potrzeby wykonania przewiertu beda uzgadniane z zarzagdcami rzek
i odbywac sie beda na warunkach okreslonych w pozwoleniach wodnoprawnych.

Przed oddaniem rurociggu do uzytku woda z rzeki pobierana bedzie réwniez do préb szczelnosci
i wytrzymatosci instalacji. Do przeprowadzenia préb nie przewiduje sie uzycia srodkéw chemicznych
Woda bedzie pobierana przez osadnik, gdzie bedzie oczyszczona z zanieczyszczerh mechanicznych,
podobnie przy oprdznianiu - woda bedzie oczyszczona w osadniku. llo$¢ wody odprowadzanej
do rzeki bedzie odpowiadata ilosci wody pobranej do przeprowadzenia prob.

W celu zminimalizowania wptywu na zyjacg w wodach Bugu ichtiofaune zastosowang zostang srodki
zabezpieczajgce np. pobdr wdd do préb hydraulicznych poza niskim stanem wody, zrzut wéd metoda
,hatryskowg (rozdeszczowanie)” tak, aby silny strumien nie powodowat rozmywania brzegow,
zrywania dna, zmetnienia wody i deficytu tlenowego.

Na pozostatym fragmencie, realizowanym metodg wykopu otwartego nie przewiduje sie znaczacych
oddziatywan na Srodowisko wodne. Z uwagi na gtebokos¢ zalegania zwierciadta wod podziemnych nie
przewiduje sie koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych. W przypadku zaistnienia takiej
sytuacji niezbedne odwodnienia wykopéw beda ograniczone czasowe tak, aby nie spowodowaty
zmian stosunkéw wodnych (tj. trwatego obnizenia zwierciadta wdd gruntowych) w rejonie
projektowanej inwestycji. Krétkotrwaty charakter prac i maty zasieg ewentualnych prac pozwolg
na szybki powrdét zwierciadta wody do warunkéw naturalnych.

Zanieczyszczenie woéd podziemnych lub wéd powierzchniowych zwigzane bedzie z mozliwoscia
przedostania sie zanieczyszczenn w sytuacjach awaryjnych, zwigzanych z incydentalnymi wyciekami
paliwa podczas prac wykonawczych oraz z mechanicznym przerwaniem lub uszkodzeniem nitki
rurociggu np. przez osoby trzecie, podczas jego eksploatacji. W przypadku zaistnienia sytuacji
awaryjnych przewiduje sie postepowanie zgodnie z instrukcjami uzytkowania rurociggu oraz
przepisami ogdélnymi. W celu wyeliminowania zagrozen dla srodowiska wodnego projektuje sie szereg
zabezpieczen. Ropocigg bedzie wyposazony w system ochrony przeciwkorozyjnej, na ktory sktadacd sie
beda:
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= powioki izolacyjne (ochrona bierna), pokrywajgce zewnetrzng powierzchnie rury stalowej;
oddzielajg te powierzchnie od Srodowiska korozyjnego, tworzac bariere dla czynnikow
umozliwiajgcych przebieg proceséw korozyjnych, przede wszystkim dla wody i tlenu;

= ochrona katodowa (ochrona czynna), zabezpieczajgca powierzchnie rurociggu, ktére pomimo
pokrycia go powtokg stykajg sie ze Srodowiskiem elektrolitycznym — w defektach powtoki,
porach i innych miejscach niezaizolowanych. Ochrona katodowa spowalnia, a patrzac
z technicznego punktu widzenia — praktycznie powstrzymuje procesy korozyjne w nastepstwie
polaryzacji katodowej tych powierzchni, czyli obnizenia potencjatéw elektrochemicznych,
uzyskanego w rezultacie zjawisk wywotanych wymuszonym przeptywem pradu elektrycznego
w kierunku od srodowiska korozyjnego do stykajacych sie z nim powierzchni stalowych;

= Stacje Ochrony Katodowe]j (SOK) beda zlokalizowane w poblizu stacji gtéwnych lub co 50 km
do 100 km w zaleznosci od wystepujgcych na danym odcinku warunkéw glebowych
(rezystywnosci gruntu);

= zabezpieczenia réznicowo - prgdowe majace na celu: ograniczenie napieé¢ przemiennych
pomiedzy rurociggiem a gruntem, z uwagi na ochrone przeciwporazeniowg; zmniejszenie
gestosci pragdéw przemiennych przeptywajacych pomiedzy rurociggiem a gruntem do wartosci
dopuszczalnych ze wzgledu na ochrone przeciwkorozyjna.

Na etapie normalnej eksploatacji, wprowadzanej zmiang mpzp instalacji nie przewiduje sie
wystgpienia negatywnego oddziatywania na s$rodowisko wdd powierzchniowych i podziemnych.
Na odcinkach liniowych, w miejscach pokonywania przeszkdéd terenowych, badZ na terenach
wrazliwych zostanie zastosowana wieksza grubosé $cianki rurociggu. Przy przekroczeniu przez droge
krajowa nr 74 dodatkowo zastosowane zostang stalowe rury ostonowe. Odcinek rurociggu w miejscu
przejscia przez rzeke (HDD) bedzie posiadat grubszg scianke (przewodowy uktad rurowy) oraz
dodatkowo wzmocniong polietylenowg izolacje antykorozyjna, ktdra zostanie zabezpieczona przed
uszkodzeniem w trakcie instalacji rurociggu poprzez zastosowanie laminatu z zywic poliestrowych.

W trakcie eksploatacji stacji zaworowych, w celu zabezpieczenia funkcjonujacych urzadzen przed
opadami atmosferycznymi oraz ograniczenia ich ilosci, komory zostang tak zaprojektowane ,aby
uniemozliwi¢ przedostawanie sie do nich wdéd opadowych. Wykluczy to mozliwosé powstawania
Sciekdw (deszczowych) zanieczyszczonych ewentualnymi rozlewami ropy, ktére mogg pojawié sie
w wyniku ich eksploatacji (remonty, awarie). W przypadku stwierdzenia awarii (rozlanej ropy
w komorze stacji zasuw) zostang powiadomione stuzby eksploatacyjne rurociggu w celu usuniecia
nieszczelnosci, a rozlany produkt zostanie odpompowany do autocysterny i przekazany do utylizacji.

Na terenie planowanej pompowni wszystkie instalacje zostang umieszczone w szczelnej komorze
betonowej, wyposazonej w instalacje kanalizacji deszczowo — przemystowej. Ponadto zostanie
zrealizowany podziemny stalowy dwuptaszczowy zbiornik przeciekdw, stuzgcy do zbierania resztek
ropy np. z odpowietrzania pomp podczas rozruchu lub w przypadku koniecznosci oprdznienia
instalacji, wyposazony w monitoring przestrzeni miedzyptaszczowe;.

Teren objety zmiang mpzp przebiega przez tereny gtéwnego zbiornika wod podziemnych nr 407
Niecka Lubelska (Chetm — Zamos$¢). Zbiornik ten nie jest objety formg ochrony prawnej —
ani na podstawie przepiséw ustawy o ochronie przyrody, ani na podstawie przepisow ustawy prawo
wodne. Jednakze majgc na uwadze charakter wodonosca (szczelinowy i szczelinowo — porowy) oraz
uzytkowy charakter gérnokredowego poziomu wodonosnego, w trakcie budowy oraz eksploatacji
rurociggu planuje sie zastosowanie szeregu rozwigzan technicznych, majacych na celu
wyeliminowanie lub ograniczenie potencjalnego oddziatywania inwestycji na GZWP nr 407. W celu
ograniczania oddziatywania rurociggu na wody podziemne ww. zbiornika (na etapie budowy
i eksploatacji) zastosowane beda rozwigzania/dziatania minimalizujagce wymienione powyzej oraz
w rozdziale 8.2.
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Realizacja przedsiewziecia wprowadzanego Zmiang mpzp, zgodnie z zasadami ochrony srodowiska
oraz zgodnie z zatozeniami projektowymi, nie spowoduje wystgpienia negatywnych oddziatywan
na jednolitg czes¢ wdd podziemnych (JCWPd) nr 109 oraz jednolitych czesci wéd powierzchniowych
(JCWP) PLRW2000212663113, PLRW2000212663133 oraz JCWP PLRW2000162663132. Ww.
techniczne i organizacyjne rozwigzania pozwolg zabezpieczy¢ srodowisko gruntowo-wodne przed
niekontrolowanym zanieczyszczaniem zwigzkami ropopochodnymi, a tym samym przed
pogorszeniem stanu chemicznego wdd wystepujgcych w ich obrebie. Realizacja przedsiewziecia
wprowadzanego zmiang mpzp nie bedzie stanowic¢ zatem zagrozenia dla osiggniecia wyznaczonych
w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”, celéw srodowiskowych.

Odbudowa agéw drenarskich

Wykonanie wykopu pod projektowany rurocigg spowoduje lokalnie przerwanie ciggdw drenarskich
w obszarach zmeliorowanych. Ciagi drenarskie zniszczone przez koparke wykonujacg wykop pod
rurocigg zostang odbudowane i przywrdcone do stanu poprzedniego. Wykop zostanie zasypany
mechanicznie tylko na czesci rurociggu. Nie bedzie zasypywany mechanicznie w miejscach skrzyzowan
z drenami. Miejsca te beda zasypane recznie po utozeniu drendw, wzglednie po ich
przeprojektowaniu.

8.10 Gospodarka odpadami

W trakcie budowy rurociggu mogg powstawaé¢ m.in. nastepujgce odpady: grunt z wykopow,
fragmenty elementéw konstrukcyjnych w postaci odpaddéw betonu, tworzyw sztucznych, ztomu
metalicznego, fragmentdw kabli, materiatdw izolacyjnych i in., odpady spawalnicze i zuzyte elektrody
— odpady powstajgce w wyniku spawania konstrukcji stalowych i innych, odpady opakowaniowe —
opakowania po elementach konstrukcyjnych, a takze po innych preparatach chemicznych — farbach,
klejach itp., niesegregowane odpady komunalne — odpady powstajgce na terenie zaplecza socjalnego
budowy i w tymczasowym biurze wykonawcy prac.

W trakcie budowy rurociggu powstawac bedg odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne
zaliczane, wg zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), do grup:
= 08 — Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powtok ochronnych (farby,
lakiery, kleje i szczeliwa) w ilosci ok. 0,2 Mg
= 12 — Odpady z ksztattowania oraz fizycznej i mechanicznej obrébki powierzchni metali
i tworzyw sztucznych (odpady spawalnicze i zuzyte elektrody) w ilosci ok. 2,0 Mg
= 15 — odpady opakowaniowe - z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, z drewna i z metali,
w ilosci ok. 0,5 Mg
= 17 — odpady z budowy (odpady betonu, ceramiki, tworzyw sztucznych, fragmenty
niewykorzystanych kabli, materiatéw izolacyjnych itd.), w ilosci ok. 0,5 Mg
= 20 — odpady komunalne w ilosci ok. 0,5 Mg oraz szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych,
w ilosci ok. 230 m®.

Podczas robdt ziemnych zwigzanych z wykopami przewiduje sie powstawanie odpaddéw oznaczonych
kodem 17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03. Zaliczenie mas
ziemnych przemieszczanych w zwigzku z realizacja przedsiewziecia (humus i grunt z wykopdw)
nastepuje w przypadku braku zapisu odnosnie warunkéw i sposobu postepowania z masami
ziemnymi w decyzji o pozwoleniu na budowe - zgodnie z art. 2 p. 2.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
o odpadach (Dz. U. 62, poz. 628 z pézn. zm.).
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W sktad odpaddw zaliczonych do grupy 17 05 04 wejda:
= humus (do gtebokosci ok. 0,3 m ponizej powierzchni terenu), jaki zostanie sSciggniety z czesci
liniowych. Bedzie to wierzchnia warstwa (czes¢ organiczna, préchnicza) gleby w przypadku jej
wystepowania,
= grunty z wykopow.

Do gtéwnych miejsc powstawania odpaddw naleze¢ beda:
= plac budowy obejmujgcy caty teren wzdtuz budowanego rurociggu i wokét obiektéw
nieliniowych,
= zaplecze socjalne i techniczne placu budowy.

Odpady powstajgce na tym etapie zagospodarowywane w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami nie bedg stanowity zagrozenia dla Srodowiska.

Eksploatacja czesci liniowej rurociggu — proces ttoczenia ropy naftowej jest technologia
bezodpadowa. W zwigzku z powyziszym podczas normalnej eksploatacji rurociggu nie bedg
powstawaty odpady. Odpady nie bedg powstawaty takze w trakcie normalnej eksploatacji stacji
zaworowych. Jedynym miejscem powstawania odpadéw bedzie teren pompowni, przede wszystkim:
= zespdt filtréw, stuzacy do oczyszczania ropy naftowej przed wprowadzeniem jej na pompownie
i dalej do rurociggu. Czyszczenie zespotu filtréw odbywa sie 1-2 razy na rok,
= zespo6t komory przyjecia i nadania ttoka. Czyszczenie rurociggu przy pomocy czyszczakéw lub
sprawdzanie rurociggu przy pomocy specjalistycznych ttokdéw i czyszczakéw odbywa sie
sporadycznie, nie czesciej niz 1-2 razy na rok,
= komory pompowni liniowej, gdzie mogg powstawac znikome ilosci odpadéw podczas prac
remontowych wykonywanych na terenie pompowni. Bedg to gtdwnie drobne elementy
metalowe, szmaty, elementy elektryczne i elektroniczne. Zostang one zagospodarowane przez
firmy, ktére beda sie zajmowaty pracami remontowymi,
= agregat pradotworczy (obstuga).

W trakcie eksploatacji pompowni powstawaé beda odpady niebezpieczne zaliczone zgodnie
z obowiazujaca klasyfikacja - Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 27.04.2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206) do grup:

= 0501 - odpady z przerdbki ropy naftowej

= 1302 - odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

= 1502 - sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

= 16 02 — odpady urzadzen elektrycznych i elektronicznych

= 16 07 - odpady z czyszczenia zbiornikdw magazynowych, cystern transportowych i beczek,

zawierajgce rope naftowa lub jej produkty.

Tab. 19 Rodzaje odpaddw niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia w ciggu roku w trakcie prac
obstugowych projektowanych obiektéw i instalacji pompowni wraz z szacunkowymi ilosciami

Kod odpadu
( * - odpady Rodzaj odpadu
niebezpieczne)

Szacunkowa ilo$¢ odpadu w
ciggu roku

Wycieki ropy naftowej

- surowa ropa naftowa lub ropa zmieszana z wodg

05 01 05* ) ] ] 0,08 Mg/rok
pochodzacy ze zdarzen awaryjnych w pompowni lub

komorach zaworowych i innych

13 02 08* Odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,02 Mg/rok
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Kod odpadu
( * - odpady Rodzaj odpadu
niebezpieczne)

Szacunkowa ilo$¢ odpadu w
ciggu roku

Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania
i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami

1502 02* niebezpiecznymi 0,07 Mg/rok
- odpady przewidziane do wytworzenia podczas prac

remontowych na terenie pompowni

Zuzyte urzadzenia niezawierajgce niebezpiecznych
1602 14 ) 0,01 Mg/rok
elementéw

Odpady zawierajgce rope naftowg lub jej produkty:

16 07 08* Odpady z czyszczenia zespOotu filtrow 0,4 Mg/rok

Odpady z czyszczenia rurociggu
b y y. . . 28 0,1 Mg/rok
— zespot przyjecia i nadania ttoka

8.11 Oddziatywanie na krajobraz

Zmiana miejscowego planu wprowadzajgca nowy, planowany przebiegu rurociggu, w przypadku jego
czesci liniowej, nie pogorszy obecnych waloréw krajobrazowych ze wzgledu na ograniczony czasowo
i przestrzennie charakter przedsiewziecia, ktére wprowadza. Wptyw na ksztatt aktualnego krajobrazu
bedzie przejsciowy i ogranicza¢ sie bedzie do okresu realizacji prac (tymczasowe sktadowanie
materiatdw budowlanych, spryzmowanie wydobytych gruntéw z wykopdéw, obecnos¢ maszyn
i urzadzen). Dotyczy to zaréwno budowy rurociggu metodg wykopu otwartego jak i metod
bezwykopowych. Po zakonczeniu prac budowlanych uksztattowanie powierzchni powréci do stanu
wyjsciowego.

Ww. inwestycja nie pogorszy obecnych waloréw krajobrazowych réwniez na etapie eksploatac;ji.
Rurociag bedzie ukryty pod powierzchnig terenu, miejscami pod dnem ciekéw. Do elementow, jakie
powstang w zwigzku z realizacjg ropociggu i pozostang w terenie, zalicza¢ sie beda niewielkich
rozmiardw stacje zaworowe oraz stupki oznakowania trasy. Obiekty te nie beda jednak stanowic
dominant.

W obrebie stacji zaworowych (o powierzchni ok. 20x20 m) na powierzchni widoczne bedg jedynie
kolumny zaworow. Moze by¢ takze zlokalizowany niewielki kontener lub budynek stanowigcy
obudowe SCADA i innych urzadzen technicznych o wysokosci max 3,5 m, nienaruszajgcy ze wzgledu
na swoje gabaryty waloréw krajobrazowych.

Kazde skrzyzowanie rurociggu z przeszkodami terenowymi i infrastrukturg oraz zmiana kierunku trasy
bedg trwale oznakowane w terenie stupkami oznaczeniowymi. Stupki s3 zazwyczaj umieszczane w
odstepach nie wiekszych niz 500 m oraz:
= w punktach zmiany kierunku rurociggu, gdzie kierunek rurociggu zmienia sie o ponad 10 stopni
w ptaszczyznie poziomej,
® po obu stronach skrzyzowania z gtéwnymi ciekami wodnymi, torami kolejowymi,
" powyzej wszystkich innych skrzyzowan z drogami, strumieniami i kanatami,
® na skrzyzowaniach z innymi podziemnymi instalacjami i urzgdzeniami, np. rurociggami lub
podziemnymi kablami energetycznymi,
= przy skrzyzowaniach z liniami wysokiego napiecia.
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Jedyna zmiana w krajobrazie zwigzana bedzie z realizacjg stacji pomp, lokalizowanej na terenie
wyniesionym na wysokos¢ ok. 220 m n.p.m. Planowane w jej obrebie obiekty osigga¢ bedg kilka
metréw wysokosci, jedynie pojedyncze maszty i kominy maksymalnie wysokos¢ kilkunastu metréw.
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i réznice wysokosci wzglednych pompownia bedzie stanowita
nowy element w krajobrazie, widoczny przede wszystkim od strony potudniowej i wschodniej, gdzie
powierzchnia terenu opada ku dolinie Bugu. Z pozostatych kierunkéow obiekty bedg mniej widoczne,
poniewaz teren podnosi sie o kilka metréw.

W celu polepszenia waloréw estetycznych obiektu oraz wkomponowania stacji pomp w istniejgcy
krajobraz planowane jest wprowadzenie w obrebie oraz wokdét pompowni roslinnosci ozdobnej
i jednoczesnie izolujace;.

Majac na uwadze gabaryty wiekszosci obiektow (wysokos¢ do 10 m), maksymalnie 40% udziat
zabudowy w catej powierzchni przeznaczonej pod teren stacji pomp, wprowadzenie roslinnosci
,maskujacej” oraz brak istotnych zmian w uksztattowaniu powierzchni ziemi nalezy stwierdzié, ze
nowowprowadzany element spowoduje zmiany w krajobrazie, jednak nie wptynie negatywnie
na jego odbidr w skali wielkoprzestrzennej i nie zaburzy jego dotychczasowych waloréw.

8.12 Odd:ziatywanie na zasoby naturalne

Wprowadzana do miejscowego planu zmiana nie bedzie powodowac koniecznosci korzystania
z zasobdéw srodowiska tj. pozyskiwania i wykorzystywania zt6z surowcéw, poboru wdéd podziemnych
i powierzchniowych, pozyskiwania drewna na potrzeby budowy etc. Nie spowoduje réwniez
ograniczenia dostepnosci i mozliwosci eksploatacji ztdz kopalin, ze wzgledu na ich oddalenie.

8.13 Odd:ziatywanie na dobra kultury i dobra materialne

Na terenie objetym projektem analizowanej zmiany mpzp wystepujg 4 stanowiska archeologiczne,
znajdujace sie w wojewddzkiej ewidencji zabytkdw, skupione gtéwnie w szerokiej dolinie Bugu. Kilka
stanowisk (3) znajduje sie w niewielkiej odlegtosci od jego granic. Nie wystepuja tu obiekty
architektoniczne.

Z uwagi na wystepowanie ww. obiektéw w obszarze objetym zmiang mpzp oraz w niewielkim
oddaleniu od niego, szczegdty dotyczgce prowadzenia prac bedg uzgodnione z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow. Przed przystgpieniem do prac ziemnych (skrywki) wykonana zostanie
inwentaryzacja stanowisk archeologicznych oraz w razie koniecznosci wykopaliskowe badania
archeologiczne, wykonane przez stuzby specjalistyczne, po wczesniejszym uzyskaniu zgody
Konserwatora.

Oddziatywanie na dobra materialne dotyczy¢ bedzie realizacji przejs¢ rurociggu przez drogi rdznej
kategorii, tereny zdrenowane, a takze pod liniami elektroenergetycznymi. Metoda przejscia, a takze
harmonogram prac zostang uzgodnione z zarzagdcami lub wiascicielami poszczegdlnych débr
materialnych. Uzgodnienie metody przekroczeh w/w obiektow, zastosowanie odpowiednich technik
wykonawczych zapewni ochrone débr materialnych wystepujacych w kolizji z planowang inwestycja.
Przy zatozonym sposobie realizacji pokonywania zinwentaryzowanych przeszkéd terenowych oraz
prowadzenia prac w sgsiedztwie obiektdw zabytkowych, realizacja przedsiewziecia nie bedzie
generowaé negatywnych oddziatywan na ww. obiekty.

Nie przewiduje sie oddziatywania ustalen zmiany mpzp na rozpatrywane obiekty rowniez na etapie
eksploatacji rurociggu.
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8.14 Odd:ziatywanie na warunki zycia i zdrowie ludzi

Planowana zmiana miejscowego planu wprowadza w przestrzen gminy Horodto dalekosiezny rurociag
przesytowy. Planowany przebieg rurociggu na obszarze gminy omija w zdecydowanej czesci tereny
zabudowy mieszkaniowej czy zagrodowej, gdzie przebywajg ludzie. W sgsiedztwie rurociggu nie ma
takze obiektéw uzytecznosci publicznej, gdzie gromadzg sie ludzie. Najblizej zabudowy przechodzi
w miejscowosciach Zosin, w rejonie drogi krajowej, w m. Hrebenne oraz Ciotki.

Z przeprowadzonej w poprzednich rozdziatach niniejszego opracowania analizy wynika, ze na etapie
realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krotkotrwate i catkowicie odwracalne ucigzliwosci dla okolicznych
mieszkancow w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza oraz emisji hatasu. W przypadku emisji
do powietrza — podczas realizacji odcinkow liniowych rurociggu mogg wystgpi¢ przekroczenia
dopuszczalnych stezen jednogodzinnych dwutlenku azotu i dwutlenku siarki.

Podczas wykonywania przewiertébw HDD poza granicg placéw maszynowych mogg wystgpic
przekroczenia dopuszczalnych stezen jednogodzinnych i S$redniorocznych dwutlenku azotu
i dwutlenku siarki. Dopuszczalne stezenia jednogodzinne i sSrednioroczne pozostatych analizowanych
bedg dotrzymane.

Orientacyjnie maksymalna odlegto$¢ wystepowania ponadnormatywnych stezen jednogodzinnych
dwutlenku azotu od strefy robdt to ok. 150 m w przypadku realizacji odcinkdéw liniowych oraz
ok.500-550 m w przypadku realizacji przewiertu HDD. Maksymalna odlegtos¢ wystepowania
ponadnormatywnych czestosci przekroczen stezen jednogodzinnych dwutlenku azotu od strefy robot
to ok. 50 m w przypadku realizacji odcinkéw liniowych oraz ok. 100-150 m w przypadku realizacji
przewiertu HDD.

Zasieg wystepowania ponadnormatywnych czestosci przekroczen stezen jednogodzinnych dwutlenku
siarki bedzie mniejszy.

Przy wykonywaniu przewiertéw HDD w zasiegu wystepowania ponadnormatywnych czestosci
przekroczen stezen jednogodzinnych dwutlenku azotu i dwutlenku siarki znajdzie sie zabudowa
mieszkaniowa. Krotki czas realizacji inwestycji gwarantuje jednak dotrzymane obowigzujacych norm
stezen Sredniorocznych na poziomie zabudowy.

Z realizacjg planowanej budowy rurociggu bedzie wigza¢ sie oddziatywanie hatasu. Zaleznie
od sytuacji terenowych i stosowanych metod budowy zasieg hatasu moze obejmowacé znaczacy teren.
W przypadku budowy liniowej czesci rurociggu, opartej na tradycyjnej metodzie wykopu, hatas
o wartosci ponadnormatywnej moze siegac¢ na odlegtos¢ ok. 150 m po obu stronach jego przebiegu.

W przypadku metody HDD hatas rozprzestrzeniat sie bedzie w promieniu ok 120 m w dzien, a w nocy
ok. 360 m w przypadku placu montazowego, znajdujgcego sie na terenie gm. Horodto. Ucigzliwosci
akustyczne w tym przypadku sprowadza¢ sie bedg do kilku dni, a w celu ograniczenia ich
oddziatywania na pobliskg zabudowe mieszkaniowg zostang zastosowane odpowiednie ekrany.

Ucigzliwo$¢ akustyczna powstajgca podczas wykonywania przejs¢ pod przeszkodami terenowymi
bezwykopowymi metodami innymi niz HDD jest poréwnywalna z ucigzliwoscig akustyczng w trakcie
budowy odcinkéw liniowych metodg wykopu otwartego.

Podczas eksploatacji planowane] inwestycji zagrozenia dla okolicznych mieszkarncéw mogg wystgpié
jedynie w sytuacjach awaryjnych (jednak ze wzgledu na stosowane rozwigzania techniczne
i organizacyjne jest to bardzo mato prawdopodobne). W celu wyeliminowania takich sytuacji w trakcie
eksploatacji inwestycji niezbedne bedzie prowadzenie okresowych przeglagdéw stanu technicznego,
a w razie koniecznosci dokonywanie niezwtocznie stosownych napraw. Pracownicy zatrudnieni przy
obstudze rurociggu powinni posiadac stosowne kwalifikacje i by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i ppoz.
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Zasieg oddziatywania akustycznego projektowanej pompowni mozna okreslié¢ na ok.:
e dla pory dnia—ok. 70—-100 m
e dla pory nocy - ok. 200 m.

W ww. promieniu nie wystepuje chroniona akustycznie zabudowa mieszkaniowa.

Przy zastosowaniu przedstawionych rozwigzan projektowych inwestycja wprowadzana zmiang mpzp
nie bedzie stanowic zagrozenia bezpieczenstwa powszechnego, a tym samym zagrozenia dla zdrowia
i zycia ludzi.

Biorac pod uwage odlegtos¢ istniejgcej zabudowy mieszkaniowe] i zagrodowej od ropociggu oraz fakt,
ze jak wskazano w poprzednich rozdziatach, w trakcie normalnej eksploatacji rurociggu emisja
zanieczyszczen nie ma wptywu na warunki zycia i zdrowie ludzi, nalezy uznaé¢ oddziatywanie
przedsiewziecia za niewielkie i krotkotrwate, poniewaz zwigzane przede wszystkim z etapem budowy
rurociggu, trwato bedzie jedynie kilka tygodni.

8.15 Oddziatywanie bezposrednie, posrednie, wtorne, skumulowane, krotko-,
srednio- i dlugoterminowe state i chwilowe

Oddziatywania na srodowisko, zwigzane z realizacjg przedmiotu zmiany miejscowego planu,
wystepowac bedg gtéwnie w fazie realizacji (oddziatywanie na faune i flore, ingerencja w srodowisko
gruntowo — wodne, emisja hatasu oraz substancji do powietrza — prac maszyn budowlanych,
spawanie, naktadanie powtok ochronnych, wiercenie etc.). Charakter oddziatywan inwestycji na tym
etapie to oddziatywania bezposrednie, chwilowe i krétkoterminowe.

W przypadku eksploatacji rurociggu (majac na uwadze przewidywany czas eksploatacji wynoszacy
okoto kilkudziesieciu lat) mozna moéwi¢ o oddziatywaniu dtugotrwatym, ale niepowodujgcym
przekroczen dopuszczalnych norm ochrony srodowiska. Oddziatywanie to w przypadku czesci liniowej
bedzie polegato na ustanowieniu wokdét ropociggu strefy bezpieczenstwa, w ktdrej zgodnie
z obowigzujaca literg prawa wystepujg ograniczenia w inwestowaniu. W przypadku planowanej stacji
pomp oddziatywanie sprowadzaé sie bedzie do nieznacznej emisji hatasu oraz substancji
do powietrza. Z jej funkcjonowaniem zwigzana bedzie réwniez trwata zmiana w krajobrazie.

Oszacowanie wielkosSci wptywu planowanej inwestycji na srodowisko przedstawiono w ponizszej
tabeli. Oceny dokonano w oparciu o nastepujgce kryteria:

X — brak oddziatywania

* - oddziatywanie mate

** _ oddziatywanie Srednie

*** _ oddziatywanie duze.

Tab. 20 Zestawienie rodzajow oddziatywan zwigzanych z realizacjg rurociggu, wprowadzanego Zmiang
miejscowego planu

Rodzaj oddziatywan
(]
g | o
, . ) g ) £ 2 g
Element sSrodowiska = s | = £ 2 ) ©
—
3 [ 2 2 [ g v | = ©
o c 2 o +— ~ ; © —
B 5 [} + o [e) = 2
o c = o | ¢ e o
(] ey = ~ e o — — ge)
[} o O o ke o0 9 2 3 9
] 8 S| 2| € o | 2 8| 2| - | 2
o0 o = (7} ~ () (=) n o o =z
Powietrze * X * * X * * X *
Wody powierzchniowe | ** X * X X X X X *
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Rodzaj oddziatywan
(]
g | o
, . ) g ) £ 2 g
Element srodowiska = s | = £ 2 ) ©
—
3 [ 2 2 [ g v | = ©
5 = ) £ =] © = 2 S S
D o S o = o [} © 2
o c —
(] fey = ~ f o ) o — ge)
[} o O o © o0 -~ = 3 9
) sle| 2|8 1 2| 8| | - | &
o0 o = (7} ~ ) (=) n o o =z
Wody podziemne ok X X X *E X X X * X
Srodowisko gruntowe | *** | «x X * * X X X * X
Klimat akustyczny * X X * * X * * X * X
Fauna i flora *E X * * X X * * X * X
Krajobraz *k X X * X * * * * *
Klimat lokalny X X X X X X X X X X
Ludzie * X X * * X X X * X
Dobra materialne * X * * X X X *
Dobra kultury R X X X X X * X *k

Oddziatywanie na $rodowisko wystepowaé bedzie gtdwnie w trakcie budowy rurociggu i zwigzane
bedzie m.in. z przemieszczaniem znacznych ilosci mas ziemnych, emisjg zanieczyszczen do powietrza,
emisjg hatasu i powstawaniem odpaddw.

Oddziatywanie skumulowane z istniejgcymi rurociggami naftowymi — nie przewiduje sie. Inwestycja
nie przecina zadnych tego rodzaju inwestycji.

Oddziatywanie skumulowane z drogami bedzie miato krétkotrwaty i matoskalowy charakter i dotyczy¢
bedzie tylko etapu budowy rurociggu - kumulowanie sie oddziatywan w rejonie skrzyzowania
przedmiotowego przedsiewziecia z drogami. Kumulacja dotyczy¢ bedzie emisji do powietrza (gtdwnie
dwutlenku azotu) i emisji hatasu.

Planowany rurocigg naftowy przebiega przez tereny uzytkowane rolniczo, w sgsiedztwie obszarow
zabudowanych. Sposéb zagospodarowania i uzytkowania terendw sgsiednich w stosunku
do omawianej inwestycji praktycznie wyklucza powstanie skumulowanych oddziatywan ze wzgledu
na zagospodarowanie okolicznych terenéw, rowniez w odniesieniu do funkcjonowania pompowni.

Nie przewiduje sie wystgpienia oddziatywan skumulowanych wynikajgcych z wykorzystania zasobow
Srodowiska.

8.16 Oddziatywanie transgraniczne

Planowane przedsiewziecie polegajace na budowie rurociggu naftowego DN 800 relacji Brody — Ptock
bedzie realizowane na terytorium Ukrainy oraz Polski.

Zgodnie z definicjg oddziatywania transgranicznego zawartg w Konwencji o ocenach oddziatywania
na S$rodowisko w kontekscie transgranicznym, sporzadzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991r.
,oddziatywanie transgraniczne” oznacza jakiekolwiek oddziatywanie, nie majace wylacznie
charakteru globalnego, na terenie podlegajgcym jurysdykcji Strony, spowodowane planowang
dziatalnoscig, ktorej fizyczna przyczyna jest w catosci lub czesciowo potozona na terenie
podlegajgcym jurysdykcji innej Strony. Konwencja definiuje pojecie ,strony pochodzenia" i ,strony
narazonej”. Strona pochodzenia oznacza umawiajacg sie strone konwencji, pod ktorej jurysdykcja
planowana dziatalnos¢ ma mieé¢ miejsce, strona narazona oznacza strone, ktéra moze by¢ narazona
na transgraniczne oddziatywanie planowanej dziatalnosci.
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W przypadku przedmiotowego rurociggu oddziatywanie w kontekscie transgranicznym powinno by¢
rozpatrywane zarowno w kontekscie funkcjonowania inwestycji na terytorium Ukrainy i Polski (jako
taczacy element systemu przesytowego), jak i kontekscie oddziatywan bezposrednich, zwigzanych
z realizacjg przejscia rurociggu z terytorium Ukrainy na terytorium Polski. W pierwszym przypadku
planowany rurocigg potfaczy systemy przesytowe ropy naftowej obu krajéw i tym samym stanowic
bedzie brakujgcy element euroazjatyckiego korytarza przesytowego ropy naftowe;j.

W drugim przypadku kwestie stron nalezy rozwazy¢ niezaleznie od prognozowanych rodzajow
i wielkosci poszczegdlnych oddziatywan. Przekroczenie granicznej rzeki Bug (Zapadnyj Bug) nastgpi
na potudnie od miejscowosci Zosin (Polska, wojewddztwo lubelskie, powiat hrubieszowski, gmina
Horodto), a na pétnocny - zachdd od przysidtka Rusiv, a pétnocny — wschdd od miejscowosci 1zov
(Ukraina, obwdd wotyniski, rejon wtodzimierski). Zostanie ono wykonane za pomocg kierunkowego
przewiertu sterowanego HDD, scharakteryzowanym w zakresie oddziatywan na poszczegdlne
elementy Srodowiska w poprzednich rozdziatach.

Koniecznos$¢ wykonania przejscia przez ww. rzeke wynika z koniecznosci budowy polskiego odcinka
rurociggu, poniewaz w Polsce nastepowal bedzie, poprzez wigczenie w system rurociggéw
,Przyjazn”, finalne potfaczenie systeméw przesytowych Polski i Ukrainy i w efekcie utworzenie
korytarza przesytowego. Bez budowy polskiego odcinka rurociggu Brody-Ptock budowa odcinka
po stronie ukrainskiej (Brody-granica paristwa) nie ma uzasadnienia.

W zwigzku z powyzszym mozna traktowaé (niezaleznie od przyjetych rozwigzan projektowych
zwigzanych z samym przejSciem przez rzeke Bug/Zapadnyj Bug) strone polska jako strone
pochodzenia, a strone ukrainsky jako strone narazong. Jako ,fizyczng przyczyne” w rozumieniu
zapiséw konwencji mozna rozumie¢ w analizowanym przypadku przejscie rurociggu ze strony polskiej
na ukrainska.

Na etapie przysztej eksploatacji inwestycji ewentualne transgraniczne oddziatywanie w sytuacji
wystgpienia awarii (wyciek przesytanego medium) moze mie¢ miejsce wytgcznie w strefie
przekroczenia granicy obu panstw. Z uwagi na projektowang technologie przekroczenia granicy
(przewiert HDD, znaczne zagtebienie rurociggu ponizej dna rzeki) oraz projektowane zabezpieczenia
techniczne (m.in. stacje zaworowe umieszczone po obu stronach rzeki/granicy) niebezpieczenstwo
wystgpienia sytuacji awaryjnej jest znikome.

9 Rozwigzania alternatywne

W latach 2003 - 2011 na zlecenie Inwestora wykonano szereg opracowan majgcych na celu
przeanalizowanie mozliwosci ustanowienia Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej
(EAKTR) z rejonu Morza Kaspijskiego do Europy. Podczas tych prac brano pod uwage oproécz
potencjalne]j przysztej trasy rurociggu oraz oddziatywania inwestycji na sSrodowisko takze inne aspekty,
takie jak:
= uwarunkowania polityczne (zgodnos¢ projektu z polityka Polski i Unii Europejskiej w sektorze
energetycznym oraz komplementarnos¢ z innymi projektami/programami realizowanymi
na poziomie wspdlnotowym i/lub krajowym oraz wptyw na bezpieczeristwo energetyczne
Polski i Ukrainy w $wietle dywersyfikacji dostaw ropy naftowej)
= zagadnienia techniczne (niezbedne inwestycje techniczne w celu realizacji projektu)
= zagadnienia zwigzane z ochrong wartosci przyrodniczych (analiza uwarunkowan
przyrodniczych na trasie korytarza w celu maksymalnego ograniczenia ucigzliwosci
dla srodowiska)
= analize popytu (podaz surowca i potencjalni odbiorcy ropy naftowej transportowanej
korytarzem)
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= analize finansowg (ocena wykonalnosci i stabilnosci finansowej projektu)

= analize ekonomiczng (koszty i korzysci dla krajéw lezacych na trasie korytarza wynikajace
z realizacji projektu)

= ryzyka i wrazliwosci (ocena i zarzadzanie ryzykiem zwigzanym z projektem, a takze skutki zmian
kluczowych parametréw wynikajgcych z analizy finansowej)

= analize prawng i instytucjonalng (mozliwosci realizacji projektu w ramach funkcjonujgcego
porzadku prawnego, w tym umdéw miedzyrzagdowych).

Na kazdym etapie prac rozwazano kilka scenariuszy (czesto bardzo réznorodnych) i ich wptyw

na wykonalnos¢ projektu.

Wykonane analizy na przestrzeni lat pozwolity na okresdlenie czterech ogdlnych wariantéw przebiegu
korytarza projektowanego rurociggu (w kontekscie jego zachodniej czesci). Ich lokalizacje
przedstawiono na ponizszym rysunku.

13 Cecrgia

Tty
—— Wariant 0
—  \Wariant 1
—  Wariant 2
—  Wariant 3
Lete
Cyprus o

Misroees Alger Tur
= gena s hlolts

Rys. 5 Lokalizacja rozpatrywanych wariantéw trasy przebiegu projektowanego rurociggu (korytarza
transportu ropy naftowej)

Jako wariant ,,0” oznaczono brak realizacji rurociggu Brody-Ptock. W tym przypadku ropa naftowa jest
transportowana tankowcami z terminala w miejscowosci Supsa w Gruzji nad Morzem Czarnym
do Gdanska (Naftoport).

Warianty 1, 2 i 3 posiadajg taki sam przebieg na odcinku od miejscowosci Supsa w Gruzji, poprzez
Morze Czarne, Ukraine do granicy z Polskg. Na terytorium Polski poszczegdlne wyzej wymienione
warianty majg nastepujacy przebieg:
= wariant nr 1 — granica panstwa — Baza Magazynowa PERN Adamowo (wojewddztwo podlaskie)
i dalej przesyt z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury rurociggu ,Przyjazn” do rafinerii
ptockiej i ewentualnie w kierunku pétnocnym do Gdanska lub istniejgcym rurociggami
w kierunku Niemiec i dalej na zachéd Europy.
= wariant nr 2 — granica panstwa — Stacja Pomp ,Orzechowo” (gmina Pomiechéwek,
wojewddztwo mazowieckie) i dalej przesyt z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury
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rurociggu ,,Przyjazi” do rafinerii ptockiej i ewentualnie w kierunku pétnocnym do Gdanska
lub istniejgcym rurociggami w kierunku Niemiec i dalej na zachdd Europy.

= wariant nr 3 — granica panstwa — rafineria ptocka i ewentualnie dalszy przesyt w kierunku
pétnocnym do Gdanska lub istniejgcym rurociggami w kierunku Niemiec i dalej na zachdd
Europy.

Przebieg trasy w wariantach 1, 2 i 3 definiuje korytarz projektu o szerokosci ok. 80 — 100 km.

Wariant ,,0” (transport tankowcami z Supsy do Gdanska) po analizie dostepnych uwarunkowan
odrzucono z uwagi na m.in. uwarunkowania ekonomiczne wptywajace na niskg optacalnos¢ projektu,
ryzyka i oddziatywania na srodowisko tego rodzaju transportu oraz uwarunkowania ,geograficzne”
zwigzane miedzy innymi z ograniczong przepustowoscig ciesnin Bosfor i Dardanelle (wptywajgca
znacznie na czas transportu) i gtebokoscig Ciesnin Dunskich (Morze Battyckie), ograniczajgca
do 120 000 DWT maksymalng wielkos¢ i w efekcie zdolnosé przewozowgq tankowcow.

Wybér wariantu trasy do dalszych rozwazan (sposréd wariantéw 1,2 i 3) zostat poprzedzony analizg,
obejmujacg m.in. niezbedng dtugosé rurociggu, kolizje z istniejgcymi elementami infrastruktury,
ograniczenia wynikajgce z ochrony srodowiska, analiza ekonomiczna i uwarunkowania techniczne
zZwigzane z samym rurociaggiem.

Tab. 21 Zestawienie podstawowych danych dla poszczegdlnych wariantéw trasy rurociggu na obszarze
Polski

Wariant
1 2 3
L.p. | Wyszczegoélnienie granica panstwa — | granica panstwa | granica panstwa
Baza Magazynowa — StacjaPomp | —rafineria ptocka
PERN Adamowo ,0rzechowo”
1 Dtugos¢ trasy [km] ok. 270 ok. 500 ok. 540
2 Przekroczenia obszaréw Natura 2000 4 5 9
3 Wymagana ilo$¢ przejs¢ metodg HDD 4 5 9
4 Przekroczenia duzych rzek i ciekéow 4 7 27
5 Kolizje z liniami kolejowymi 5 11 8
6 Kolizje z drogami krajowymi 5 27 35
7 Ilos¢ niezbednych pompowni 2 3 5

Na ponizszym rysunku zamieszczono schematyczny przebieg analizowanych wariantow trasy
projektowanego rurociggu na terenie Polski.
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Rys. 6 Schematyczny przebieg analizowanych wariantow trasy projektowanego rurociggu
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Na podstawie analizy uwarunkowan zwigzanych z poszczegdlnymi wariantami trasy, jako wariant
podstawowy wybrano wariant nr 1. Trasa wyznaczona w tym wariancie stanowi trase preferowang
przez Inwestora. Wyznacza on korytarz zainteresowan projektu o szerokosci ok. 10 km. Dodatkowo
dla preferowanego wariantu przebiegu trasy rurociggu zdefiniowano podwariant w postaci ominiecia
od zachodu obszaru Natura 2000 ,,Dolina TySmienicy” (PLBO60004).

Wariant preferowany (nr 1) oprdécz tego, ze jest najkrotszy, charakteryzuje sie najmniejszg
kolizyjnoscig sposrdd wszystkich analizowanych potencjalnych przebiegdw trasy i wymaga wykonania
najmniejszej ilosci przekroczen obszaréw Natura 2000 przewiertami kierowanymi HDD. Wybrana trasa
we wnioskowanym przebiegu pozwala réwniez na znaczne ograniczenie ilosci niezbednych uzgodnien
z witascicielami gruntdéw, jak rdwniez na ograniczenie ilosci koniecznych do przeprowadzenia procedur
zmian obowigzujgcych dokumentéw planistycznych.

Po dokonaniu wyboru preferowanego wariantu trasy (korytarza zainteresowan projektu) przystgpiono
do okres$lania/zawezania szerokosci korytarza osi rurociggu. Wykorzystano do tego systemy informacji
przestrzennej GIS oraz wielokryterialne analizy danych. Stopien szczegétowosci wyznaczania lokalizacji
osi rurociggu byt nastepujacy:
® wyznaczenie korytarza preferowanego o szerokosci 1 km (wewnatrz korytarza zainteresowan
projektu)
® wyznaczenie korytarza wymaganego o szerokosci 100 — 200 m (wewnatrz korytarza
preferowanego)
® wyznaczenie korytarza o szerokosci 50 m (wewnatrz korytarza wymaganego).

Na kazdym z ww. etapéw prac dokonywano wielokrotnego trasowania osi planowanej inwestycji,
w celu znalezienia jej optymalnego przebiegu. W wyniku tych prac powstato szereg zmian, majacych
lokalny charakter. Polegaty one zaréwno na korektach przebiegu osi rurociggu, zmianach przyjetych
rozwigzan technicznych czy organizacji rob6t budowlanych.

Wyzej wymieniona metodologia okreslania korytarza budowy rurociggu miata zastosowanie zaréwno
do czesci inwestycji znajdujacej sie na terytorium Polski, jak i odcinka Brody — granica panstwa,
lezacego na terytorium Ukrainy.

10 Propozycje dotyczgce przewidywanych metod analizy skutkow
realizacji postanowien zmiany miejscowego planu

Projektowane w zmianie mpzp zagospodarowanie jest formg dopuszczenia wprowadzenia
stosownych zmian przeznaczenia w miejscowym planie, dla ktorego konieczne jest takze wykonanie
prognozy oddziatywania na srodowisko. Natomiast, realizacja inwestycji zostanie poprzedzona
procedurg oceny oddziatywania na Srodowisko w celu wydania decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych. W tych przypadkach, w postepowaniu w sprawie oceny oddziatywania zostang
sformutowane wytyczne do monitoringu sSrodowiska.

Metoda analiz problematyki zagospodarowania i uzytkowania terenéw w gminie regulowana jest
przez ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80,
poz. 717 z pdin. zm), gdzie sformutowano nakaz wykonywania przez wdjta/burmistrza analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. Analiza ta winna sie sktadaé¢ z: oceny postepu
w opracowywaniu plandw miejscowych i opracowania wieloletnich programoéw ich sporzadzania
w nawigzaniu do ustaleid studium, z uwzglednieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach oraz
whioskow w sprawie sporzadzenia lub zmiany planu miejscowego. Analize Wéjt przygotowuje
przynajmniej raz na kadencje rady gminy.

55



W projekcie zmiany mpzp nie ma prawnych mozliwosci narzucenia instytucjom wskazanym
w przepisach jako odpowiedzialne za monitoring srodowiska czestotliwosci czy zakresu monitoringu.

Zaleca sie prowadzenie w trakcie budowy na koniecznych (wrazliwych) odcinkach nadzoréw
przyrodniczych i archeologicznych oraz hydrologicznych, a takze monitoringu technicznego rurociagu
w trakcie jego eksploatacji przez operatora.

11 Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

Obszar objety zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostat wskazany
w zatgczniku do Uchwaty o przystgpieniu do sporzgdzania zmiany miejscowego planu. Obejmuje on
teren (o szerokosci okoto 50m) przewidziany pod lokalizacje ropociggu przesytowego DN 800
wraz z jego strefg bezpieczenstwa, poszerzony w miejscu przeznaczonym pod lokalizacje planowanej
stacji pomp.

Obszar ten potozony jest w potudniowo-wschodniej czesci wojewddztwa lubelskiego, w powiecie
hrubieszowskim, w gminie wiejskiej Horodto. Sktada sie z dwdch odcinkdw o facznej dtugosci
ok. 11 km. Pierwszy z nich, ok. 10 km, rozpoczyna sie na rzece Bug, stanowigcej w analizowanym
przypadku granice panstwa i konczy sie za miejscowoscig Hrebenne, na granicy z gm. Hrubieszow.
Drugi stanowi niewielki fragment rozciggajacy sie na dtugosci ok. 0,9 km pomiedzy dwoma granicami
gm. Hrubieszow, w rejonie wsi Ciotki.

Obszar objety zmiang mpzp stanowig w wiekszosci tereny niezainwestowane, gtownie uzytkowane
rolniczo. Lasy nie wystepujg. Roslinnos¢ wysoka towarzyszy lokalnie zabudowaniom, szlakom
komunikacyjnym oraz przecinajgcym omawiany teren ciekom powierzchniowym.

Wzdtuz istniejgcych drdg jak i na terenach rolniczych przez omawiany teren przebiegajag nadziemne
i podziemne sieci infrastruktury technicznej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym celem opracowania
miejscowego planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego
oraz okre$lenie sposobdéw zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu. W analizowanym
przypadku celem opracowania zmiany miejscowego planu gminy Horodto byto wprowadzenie
do dokumentéw planistycznych stanowigcych prawo lokalne na terenie gminy Horodto nowego,
planowanego przebiegu rurociggu, ktéry stanowi inwestycje celu publicznego wraz z okresleniem
przeznaczenia i zasad zagospodarowania terendw sasiednich.

W miejscowym planie przewidziano dominacje terendw rolniczych (R/TR), na ktérych dopuszcza sie
lokalizacje dalekosieznego rurociggu przesytowego, wraz ze strefg bezpieczenistwa o szerokosci 10 m
na kazdg strone od osi ropociggu. Sposdb uzytkowania terendéw rolniczych w obszarze objetym
planem nie ulega zmianie. Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21
listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociqgi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie wewnatrz strefy bezpieczeristwa niedopuszczalne jest wznoszenie
budowli, urzadzanie statych sktadéw i magazyndéw oraz zalesienia, z wyjgtkiem dopuszczenia
usytuowania innej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem uzgodnienia jej
z wiascicielem rurociggu przesytowego dalekosieznego. Ponadto, na terenach otwartych dopuszcza
sie w strefie bezpieczer'stwa sadzenie pojedynczych drzew w odlegtosci co najmniej 5 m od
rurociagu.

W terenach R/TR dopuszcza sie lokalizacje dalekosieznego rurociggu przesytowego w tym stacji
zaworowych, a takze instalacji pomocniczych takich jak instalacje ochrony katodowej, swiattowody
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etc. Oraz lokalizacje systemu nadzoru i gromadzenia danych, zintegrowanego systemu kontroli
i bezpieczenistwa, a takze telekomunikacji wymaganych przepisami odrebnymi.

W miejscowym planie przewidziano réwniez tereny stacji pomp, oznaczone na rysunku planu jako
TTR. Dla terendw TTR plan ustala przeznaczenie podstawowe — stacja pomp, czyli zespdt obiektéw
zwigzanych z dalekosieznym rurociggiem przesytowym, w tym: budynek obstugi, zespoty urzadzen
technologicznych, zbiorniki, oczyszczalnia $ciekéw, stacja transformatorowa, place manewrowe,
parkingi, podjazdy, miejsce magazynowania tymczasowego odpaddw itp. Jednoczesnie plan okresla
nastepujgce wskazniki: minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — 40%, maksymalna
wskaznik powierzchni zabudowy — 40%, maksymalna intensywnos¢ zabudowy — 0,4; maksymalna
wysokos¢ budynkéw 10 m, dla obiektow typu maszty telekomunikacyjne, urzadzenia technologiczne
— maksymalnie do 20 m.

Wprowadzana zmiana mpzp jest uwzgledniona w Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju
2030 oraz w projekcie Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa lubelskiego.
W dokumentach planistycznych i programach nizszego szczebla nie odniesiono sie do zagadnienia
dywersyfikacji dostaw ropy naftowe;j.

Wedtug fizyczno-geograficznego podziatu J. Kondrackiego teren objety zmiang mpzp, potozony jest
na obszarze Grzedy Horodelskiej, ktérg tworzg wyniesienia osaddéw kredy goérnej, przykryte
kilkunasto-, kilkudziesieciometrowg pokrywag utwordow lessowych, wystepujacych na powierzchni.
Obszar ten, stanowigcy przeszkode dla wod Bugu, rzeka optywa od strony potudniowej i wschodnie;.
W jej dolinie na powierzchni wystepujg osady rzeczne — piaski i mutki oraz mady, lokalnie torfy.

W granicach analizowanego pasa zaznacza sie zréznicowanie pomiedzy obszarem dolinnym — rzeki
Bug oraz obszarem wyniesien, tak w morfologii terenu, jak i w litologii osadéw i uzytkowaniu.
Analizowany pas rozpoczyna sie na rzece Bug i poczatkowo na odcinku ok. 0,8 km przebiega
w kierunku pétnocnym, przez tereny doliny rzecznej (rzedne ok. 176-184 n.p.m.).

Na terenie obszaru objetego zmiang mpzp nie wystepujg ztoza surowcéw naturalnych.

Wg klasyfikacji bonitacyjnej, w grupie gruntéw ornych wystepujg gleby o wysokich wartosciach
produkcyjnych, zaliczane do II-1ll klasy bonitacyjnej, lokalnie | klasy, objete szczegblng ochrona.

Omawiany obszar praktycznie w catosci znajduje sie w granicach zlewni rzeki Il rzedu - rzeki Bug. Wg
nowego podziatu kraju na jednolite czesci wdéd powierzchniowych (JCWP), analizowany pas
zlokalizowany jest w catosci w Regionie Wodnym Srodkowej Wisty, w granicach 3 jednstek.
Poczatkowy fragment dtugosci 1,4 km znajduje sie w granicach zlewni Bugu od Huczwy do Studianki
(kod jednolitej czesci wéd JCWP - PLRW2000212663113). Pozostata cze$s¢ omawianego pasa
przebiega na granicy dwdch jednostek: Bugu od Studianki do Zofotuchy (JCWP
nr PLRW2000212663133) oraz Doptywu spod Kobla (JCWP nr PLRW2000162663132).

Teren objety opracowaniem na poczatkowym odcinku ok. 0,65 km przebiega przez obszary narazone
na niebezpieczenstwo powodzi. Sg to tereny zalewowych taraséw rzeki Bug.

Zgodnie regionalnym podziatem kraju na jednolite czesci wéd podziemnych JCWPd obszar gminy
Horodto zlokalizowany jest w catosci w obrebie subregionu wyzynnego regionu Bugu, w JCWPd
nr 109 (PLGW2300109), gdzie gtdwny poziom wodonosny zwigzany jest z weglanowymi utworami
kredy goérnej. W obrebie doliny Bugu kredowy poziom wodonosny pozbawiony jest praktycznie
izolacji naturalnej, stad uznano wysoki stopied zagrozenia dla jakosci wdd. Na obszarach
wyniesionych izolacje poziomu kredowego zapewnia pokrywa lessowa.

Obszar opracowania przecina obszar gtdwnego zbiornika wod podziemnych GZWP nr 407 — Niecka
Lubelska (Chetm - Zamosé) w osrodku szczelinowym i szczelinowo-porowym, w utworach kredy
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gornej. Znajduje sie jednoczesnie poza strefami ochrony posredniej uje¢ wod podziemnych.

Przewazajacymi ekosystemami w granicach terenu objetego zmiang mpzp oraz w jego bezposrednim
sgsiedztwie sg pola uprawne oraz faki i pastwiska. Najwazniejszym i najcenniejszym obszarem
ksztattujgcym strukture przyrodnicza obszaru opracowania jest dolina Bugu wraz ze zbiorowiskami
zaroslowymi i fagkowymi oraz gatunkami zwierzat chronionymi na mocy prawa krajowego oraz prawa
europejskiego.

Jako najcenniejszy fragment catego regionu, charakteryzujacego sie wysokimi wartosciami
przyrodniczymi, jej obszar objeto ochrong prawng i wtgczono m. in. w system miedzynarodowej sieci
Natura 2000 oraz potgczono systemem korytarzy ekologicznych. W granicach obszaru Natura 2000
PLB 060003 — Dolina Srodkowego Bugu znajduje sie ok. 3,7 km odcinek pasa objetego zmiang mpzp.
Poczatkowy odcinek oraz ok. 2 km odcinek koncowy przy granicy panstwa oraz przy granicy z gm.
Hrubieszéw, znajdujg sie w strefie korytarza Wschodniego o randze miedzynarodowej, tgczacego lasy
wzdtuz wschodniej granicy kraju, w tym Polesie z Korytarzem Pdtnocno-Centralnym, dokfadniej
na fragmencie ww. korytarza obejmujgcym Doline Bugu (GKW-1).

Ponadto obszar objety zmiang mpzp znajduje sie w catosci w granicach Nadbuzanskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, utworzonego w celu zapewnienia rownowagi ekologicznej i ochrony
wyrdzniajgcych sie pod wzgledem krajobrazowym zrdznicowanych ekosystemoéw Grzedy Horodelskiej
i Kotliny Hrubieszowskiej.

Pozostate formy ochrony przyrody, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, np. obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, tj. sieci obszaréw przyrodniczo-
cennych w skali europejskiej, majgcych specjalny status ochronny, zgodny z dyrektywami unijnymi:
Siedliskowg (Dyr. Rady Europy 92/43/EWG) i Ptasig (Dyr. Rady Europy 79/409/EWG), parki
krajobrazowe, czy rezerwaty przyrody znajdujg sie w znacznym oddaleniu od przedmiotowego
terenu.

Zaréwno w granicach rozpatrywanego obszaru jak i w jego bezposrednim sgsiedztwie wystepujg
obiekty objete ochrong, zgodnie z ustawg z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568). Sposréd zinwentaryzowanych w rejonie terenu objetego
opracowaniem zabytkéw archeologicznych, skupionych gtéwnie w szerokiej dolinie Bugu. 4 znajduja
sie w jego granicach, 3 natomiast znajdujg sie w bezposrednim sgsiedztwie. Nie wystepujg tu obiekty
architektoniczne.

Obszar cechuja:

® zrdznicowanie uksztattowania powierzchni terenu, wynikajgce z potozenia fragmentu terenu
na obszarze doliny rzeki Bug oraz w obrebie lekko falistych wzniesien kredowych
na pozostatym obszarze,

= przewaga pol uprawnych w uzytkowaniu terenu, a w dolinie Bugu trwatych uzytkéw zielonych;

= ekstensywne uzytkowanie terenu i nieznaczne jego przeksztatcenie przez cztowieka, w trakcie
wielowiekowego rolniczego uzytkowania;

" mate zageszczenie zabudowy;

=  brak komplekséw lesnych;

= wystepowanie dobrych gleb — przewaza IlI-lll klasa bonitacyjna;

= wysoki poziom waod gruntowych w dolinie Bugu;

= duze walory przyrodnicze doliny srodkowego Bugu, ktéra wchodzi w sktad fragmentu
miedzynarodowego korytarza ekologicznego Wschodniego i jest objeta ochrong w formie
obszaru Natura 2000 PLB 060003 — Dolina Srodkowego Bugu,

= duze walory krajobrazowe grzedy horodelskiej, ktérej tereny objeto ochrong w formie
Nadbuzanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
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= obecnos$¢ znacznej ilosci zabytkow (stanowisk archeologicznych), skupionych przede wszystkim
w obrebie formy dolinnej;

= dobra jakos¢ klimatu akustycznego, powietrza atmosferycznego, brak istotnych zrédet emisji
hatasu i zanieczyszczen powietrza, za wyjatkiem pasa wzdtuz drogi krajowej nr 74;

® dobra jakos¢ wodd podziemnych, stanowigcych gtdwny zbiornik wéd podziemnych GZWP
nr 407

= 7fa jakos$¢ wadd rzeki Bug, spowodowana jest wptywem dziatalno$ci antropogeniczne;j.

W wyniku nie wprowadzenia zmiany mpzp na przewazajacej czesci obszaru opracowania nie
przewiduje sie znaczgcych zmian w $Srodowisku. W przypadku braku realizacji projektowanego
dokumentu na analizowanym obszarze beda obowigzywaty ustalenia obowigzujgcego Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Horodto przyjetego Uchwatg Nr XXXIV/237/2002
Rady Gminy Horodto z dnia 30.1X.2002 r.

Planowane zagospodarowanie i uzytkowanie terenu objetego zmiang miejscowego planu wyklucza
mozliwosé wystgpienia negatywnych oddziatywan na obszary Natura 2000. Rurocigg zostanie
zagtebiony pod dnem rzeki (metoda HDD) i odpowiednio zabezpieczony (powtoki antykorozyjne,
pogrubiona scianka), co pozwoli zabezpieczy¢ instalacje przed rozszczelnieniem.

Ze wzgledu na skale wprowadzanej zmiang mpzp inwestycji (gabaryty planowanych obiektéw
w obrebie pompowni i rozwigzania minimalizujgce) nie zaburzy ona waloréw krajobrazowych,
w szczegblnosci doliny rzeki Bug, nie bedzie miata negatywnego wptywu na przedmiot ochrony
NOChK. Jej oddziatywanie zostanie ograniczone poprzez wprowadzenie roslinnosci towarzyszacej
obiektom.

Majac na uwadze charakter przedsiewziecia wprowadzanego zmiang mpzp oraz matoskalowe
oddziatywania zwigzane z jego realizacjg nalezy stwierdzi¢, Zze rodzaj i intensywnos$¢ zmian
w Srodowisku przyrodniczym bedg takie same zarédwno przy tzw. opcji zerowej, czyli odstgpieniu
od realizacji projektowanego dokumentu jak i przy realizacji projektowanego dokumentu.

W celu zminimalizowania oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko
oraz zminimalizowania skutkow ewentualnych awarii planuje sie zastosowanie obecnie dostepnych
rozwigzan projektowych — technicznych i technologicznych oraz organizacyjnych takich, jak:
= opracowanie przez kierownika budowy ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia planowanej
inwestycji” przed przystgpieniem do robdt budowlanych
= wtasciwie przygotowanie i zorganizowanie robdt i zaplecza budowy; przemieszczanie sie
maszyn budowlanych i $rodkéw transportowych odbywaé sie bedzie po Scisle wytycznych
drogach dojazdowych oraz w pasie budowlano-montazowym;
= wtasciwe oznakowanie terenu projektowanych prac, w celu zapewnienia bezpieczerstwa
zatrudnionych pracownikéw oraz oséb postronnych;
® uzywanie do prac sprawnego technicznie sprzetu, ograniczanie czasu pracy maszyn na jatowym
biegu, utrzymanie terenu prac w czystosci, w celu zapobiegania wystgpienia wtdrnego pylenia;
® ograniczenie do minimum w pasie montazowym rurociggu napraw sprzetu mechanicznego
(za wyjatkiem przypadkéw awaryjnych) oraz tankowan paliwa do maszyn i urzadzen;
® |okalizacja zaplecza budowy poza obszarem doliny Bugu i innymi obszarami szczegdlnie
wrazliwymi (np. dolinki erozyjne);
= zdjecie humusu znajdujacego sie w strefie wykopu przed rozpoczeciem zasadniczych robét
ziemnych oraz wykorzystanie go po zakonczeniu robdt do rekultywacji terenu;
= tymczasowe magazynowane wytworzonych odpadéw w  s3siedztwie  wykopow.
Do magazynowania odpaddéw bedg wykorzystywane specjalistyczne pojemniki oraz kontenery,
ktére uniemozliwig przenikanie substancji zawartych w odpadach do gruntu i wdd
podziemnych;
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wykonanie rurociggu przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i z wykorzystaniem
najlepszej jakosci materiatow (wysokiej jakosci stali z wielowarstwowsg izolacjg fabryczng);
zainstalowanie rur ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci;

zastosowanie nowoczesnej biernej ochrony antykorozyjnej rurociggu w postaci izolacji
polietylenowej podnoszacej trwatos¢ rurociggu,

wigczenie rurociggu w system ochrony katodowej, chronigcej rurocigg przed korozjg
elektrochemiczng;

przeprowadzenie 100 % kontroli nieniszczacej spoin;

przeprowadzanie préb szczelnosci i wytrzymatosci rurociggu;

wykonanie przej$s¢ rurociggu pod drogami o nawierzchni ziemnej metoda rozkopu,
pod drogami o nawierzchni asfaltowej i waznych funkcjonalnie drég o nawierzchni ziemnej
metodg bezwykopowa z zastosowaniem rury ostonowej (np. droga krajowa), w zaleznosci
od uzgodnien z zarzadcg drogi;

w przypadku wystepowania wysokiego poziomu wadd gruntowych docigzenie w tych miejscach
rurociggu obcigznikami (np. siodtowymi konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej);

wykonanie przejscia pod rzekg Bug/Zapadnyj Bug bezwykopowg metodg HDD,

ograniczenie do pory dziennej wykonywania robét budowlanych na terenach wystepujacych
w bliskim sgsiedztwie obszaréw chronionych akustycznie, z wyjgtkiem czynnosci zwigzanych
z wierceniem HDD;

ekranowanie najgtosniejszych podzespotéw w wymaganych miejscach podczas realizacji
wiercenia HDD, poprzez odpowiednig ich lokalizacje wzgledem urzadzen obojetnych
akustycznie;

budowa na czesci liniowej rurociggu stacji zaworowych, umozliwiajgcych hydrauliczne
wyltagczenie wybranego odcinka z eksploatacji w warunkach awarii rurociggu (rozszczelnienia),
w przypadku obiektow takich jak stacje zaworowe i pompownie, usytuowanie armatury
w szczelnych komorach i na szczelnych tacach (pompownie);

zadaszenie komoér zawordw oraz ogrodzenie obiektow w celu zabezpieczenia przed dostepem
0s6b postronnych;

skanalizowanie komdr z armaturg na pompowniach oraz podczyszczanie powstajgcych Sciekow
deszczowych i przemystowych w separatorach substancji ropopochodnych;

podtgczenie tac (pompownie) do szczelnych, dwuptaszczowych zbiornikdw przeciekéw
wyposazonych w monitoring przestrzeni miedzyptaszczowej;

zabezpieczenie najbardziej hatasliwych urzadzen, pracujgcych na terenie pompowni, specjalnie
zaprojektowanymi obudowami dzwiekochtonno-izolacyjnymi; dodatkowo umieszczenie pomp
ponizej powierzchni terenu;

zainstalowanie systemow nadzoru i gromadzenia danych (SCADA), transmisji danych (DTS
i CCMS) i telekomunikacji wspotpracujgcych z komputerowym systemem nadzoru nad praca
rurociggu. Staty monitoring funkcjonowania rurociggu pozwoli na wykrycie np. powstatej
awarii z duzg doktadnoscig, dajgc sygnat do natychmiastowego wytaczenia pomp i interwencji
ekipy awaryjno - remontowej nadzorujgcej prace rurociggu;

ze wzgledu na wystepujace na terenie projektowanych obiektéw strefy zagrozenia wybuchem
zastosowanie/zaprojektowanie wszystkich urzadzen posiadajgcych odpowiednig atestowang
budowe przeciwwybuchowg. Dotyczy to réwniez stosowanych napeddéw elektrycznych
oraz urzadzen pomiarowych;

zabezpieczenie instalacji na obiektach przed wytadowaniami atmosferycznymi (uziemienie).

Wsrdd dziatan minimalizujacych ewentualne oddziatywanie przedsiewziecia, zwtaszcza w trakcie jego
realizacji wymieni¢ mozna:
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= zabezpieczenie (w wymaganych miejscach) wykopow tak, aby nie byly ,putapkami bez wyjscia”
dla ptazéw, gadéw i drobnych ssakow,

= zastosowanie tam, gdzie to mozliwe oswietlenia sodowego dajgcego tzw. ,ciepte” widmo
Swietlne — bezwzglednie za to nalezy dba¢ by obudowy lamp byty szczelne — uniemozliwia
to owadom kontakt z rozzarzong zarowka,

®  zawezenie pasa budowy na terenach lesnych i szczegdlnie cennych przyrodniczo (do ok. 20 m)

= wykonanie prac w szczegdlnosci przeprowadzenie wycinki drzew (w wymaganych miejscach)
poza okresem legowym, szczegdlnie istotnych z punktu widzenia ochrony gatunkéw ptakéw
(miejsc legowych, miejsc zerowania), a wiec pomiedzy 01.08. a 01.03.

Istotnymi rozwigzaniami minimalizujgcymi wptyw planowanej inwestycji na etapie realizacji bedzie
rowniez dazenie do ograniczenia powierzchni zajmowanej w trakcie budowy rurociggu oraz
rekultywacja terenu po jego utozeniu, m. in. likwidacja prowizorycznych drég montazowych itp.
po zakonczeniu zasadniczych robot.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie rozwigzan projektowych zwigzanych z ochrong
srodowiska oraz obowigzujgcego prawa krajowego i unijnego w zakresie ochrony srodowiska.
Doktadnos¢ wykonania prac montazowych i budowlanych bedzie kontrolowana przez nadzér
inwestorski, a wszystkie watpliwosci i odstepstwa od przyjetych rozwigzan projektowych uzgodnione
w ramach nadzoru autorskiego.

Rozwigzaniami minimalizujgcymi skutki ewentualnych awarii na etapie eksploatacji bedg przyjete
przez przysztego operatora rurociggu procedury postepowania na wypadek awarii zawarte
w stosowanej w praktyce "Instrukcji awaryjnej".

Realizacja ustalen zmiany miejscowego planu, m.in. przy zastosowaniu srodkdw minimalizujgcych
wptyw na srodowisko nie bedzie wywierata znaczgcych negatywnych oddziatywan na:

e jakos¢ powietrza,

e klimat akustyczny,

e istniejace i projektowane formy ochrony przyrody,

e Swiat roslinny i zwierzecy

e glebyigrunty,

e wody powierzchniowe i podziemne,

¢ uksztattowanie terenu,

e krajobraz,

e zabytki i dobra materialne.
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