Ustugi Projektowe inz. Stanistaw Szelgg
Lwowska 29/48

22-400 Zamos¢

tel. 602227167

projektowat: Stanistaw Szelgg

Zatozenia do obliczenia pompowni

1.
2.
3.

Rodzaj doptywaj acych sciekoéw
Maksymalny doptyw  $ciekdéw

scieki bytowe

Q

Najni zej usytuowany ruroci ag doprowadzaj gcy scieki

- Srednica
- materiat / ci$nienie nominalne
- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni

. Ruroci ag ttoczny pompowni

- Srednica
- materiat / ci$nienie nominalne
- dtugos¢ rurociagu (do odbiornika)
- rzedna dna rurociggu
- ha wylocie z pompowni
- na wlocie do odbiornika lub w najwyzszym
punkcie na trasie do odbiornika
- straty ci$nienia przy obl. przeptywie sciekéw Q ¢
- nadcisnienie w odbiorniku $ciekow

. Rzedna terenu w miejscu posadowienia
. Komora pompowni

- rzedna zwierciadta wod gruntowych

- miejsce montazu szafki sterowniczej

- odlegtosc¢ szafki sterowniczej od pompowni

- kat pomiedzy rurociggiem doptywowym i ttocznym
- usytuowanie pompowni

. Uwagi
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Charakterystyki pompowni

1. Wykres pracy pompowni
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2. Charakterystyka mocy P2
P2[kW]

10

14

16 18 20 22

Q[m3/h]

(0] 2 4 6
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Wyniki oblicze n
1. Punkt pracy pompy
- rzeczywista wydajnos¢ pompowni

- rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pompy

- wspétczynnik bezpieczenstwa

- wysoko$¢ strat cidnienia w rurociggu ttocznym (dla Qp)

- W pompowni
- za pompownig,
- calkowite

- Srednia geometryczna wysokos¢ podnoszenia pomp

- predkos¢ przeptywu Sciekow
- w pionach tlocznych

- w rurociggach ttocznych za pompownig

2. Rzedne
- posadowienia pompowni

- dna komory pompowni
- terenu w miejscu posadowienia
- pokrywy pompowni

- wlotu rurociagu doptywowego do pompowni

- minimalnego poziomu $ciekéw
- maksymalnego poziomu $ciekéw
- alarmowego poziomu $ciekow

3. Wysoko s$é
- retencyjna komory pompowni

- martwa

- pokrywy ponad terenem

4. Objetosé
- retencyjna komory pompowni
- martwa

5. Rzeczywista maksymalna cz estotliwo $¢ witaczen pomp
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189,29 m n.p.m.
188,59 m n.p.m.
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0,30 m
0,37 m
0,15m
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Dane techniczne dobranej pompowni

1. Typ pompowni PS-IC 2.WP.00A.255.50/50 PB.P.100

2. Pompy
- typ wirnika otwarty
- typ WP.00A.255.50
- hapiecie zasilania 400,00
- znamionowa moc silnika P2 0,55
- prad znamionowy 2,30
- obroty silnika 2900,00
- Srednica kréc¢ca ttocznego pompy 50,00
- wolny przelot pompy 45,00
- masa pompy 22,00
- liczba i przekroj kabli zasilajacych 4x1,00
- liczba i przekroj kabli zabezpieczajacych 0x 0,00
- $rednica rurociagéw tlocznych w pompowni 50,00

3. Obudowa z pokryw a

- typ obudowy

- $rednica wewnetrzna

- Srednica zewnetrzna

- wysoko$¢ obudowy

- orientacyjna masa (bez pokrywy)
- grubos$¢ Scianki

- grubos¢ dna

- typ pokrywy

4. Uwagi

kw
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mm
mm
kg
mm2
mm2
mm

Obudowa z polimerobetonu

1,00
1,06
5,70
1639
30
120

m
m
m
kg
mm
mm

Pokrywa polimerobetonowa




OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW

1. Rozwi gzania konstrukcyjne

wszystkie spoinygwykonane w technologii wkaiwej dla stali kwasoodpornej (metpd|G,

przy wyciu gtowicy zamkngtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowejdutomatu

CNCQC), przy czym wykonane spawy mglgy¢ nazyczenie udokumentowane wydrukiem

parametrow spawania,

piony ttoczne wewstrz pompowni g wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301

wg PN-EN 10088-1,

piony ttoczne dczone § kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg ANED088-1,

tréjnik ortowy zapewniajcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze dtalasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1, zastosowano doquaenr rurocagow ttocznych pomp

prowadnice pompaswykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EGBSOL,

w przypadku prowadnic o diuga powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosugetsczniki
posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpormgdl wg PN-EN 10088-1,

wszystkie paiczeniasrubowe gruby, naketki, podktadki) g wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwte konstrukcje nime i wsporcze do obudowy wykonarevscalcci ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotniereankuh gumowam pokryte trwad farba
epoksydow odporr na dzialanigciekow,

armatura odcinaga- zasuwy odcinage klinowe kotnierzowe mkkouszczelnione z klinem gumowanym,
pokryte trwah farbg epoksydow odporry na dziatanigciekow,

zamykanie z poziomu terenu bez koniegznaichodzenia do komory pompowni (zgodnie z
Rozporadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),

obstug zasuw z poziomu terenu untizvia specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkcie ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dla pgizen kotnierzowych g wykonane z gumy odpornej na dziatagiekow,
drabinka umealiwia zejscie na dno zbiornika i posiada szerékagodr z norna PN-80 M-49060 (co
najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodporn43@l wg PN-EN 10088-1,

w przypadku wysok&ei zbiornika przekraczagej 6000 mm. Zgodnie z Rozpadzeniem MGPIB Dz. U.
93.96.438, pompownia zostanie wypamaa W podest technologiczny, wykonany ze stali
kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

pompownia jest wypogana we wtaz prostaftny, zapewniajcy swobodny montai demonta pomp
(zgodnie z Rozpogzlzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwytywmadnic pomp znajdajsie w
swietle wiazu),

wiaz wykonany z materiatéw odpornych na koeozjagresywnymrodowisku -stal kwasoodporna 1.4301
wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed aiear przez osoby niepowotane,

wymiar wlazu i jego lokalizacja na ptycie obudowyazliwiaja swobodny montai demonta pomp
zgodnie z Rozporrzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

wlaz wyposaony jest w blokael uniemaliwiajaca samoczynne jego zamkgie w trakcie obstugi
pompowni,

w celu uniemeliwienia pojawienia s réznych potencjatow i niebezpiecznych ngpiha przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpiisykéw pomp), zastosowano pazenia
wyréwnawcze,

przewdd wyréwnawczy natg prowadzé od punktu do punktu z koowym podiczeniem do gtéwnej
szyny ekwipotencjalnej.



2. Rozdzielnia steruj aca

obudowa metalowa, malowana proszkowo w kolorze R¥MO, posiada stopieochrony
nie mniejszy ni IP 54,

posiada znak CE,

posiada podwéjne drzwi zamykane na zamki z widguktentovy

wyposaenie rozdzielnie steragej:

= sterownik mikroprocesorowy wspotpragay z sond do cagtego pomiaru zwierciadksciekow,

= roziacznik gtéwny,

= zabezpieczenie zwarciowe dlazkaj pompy,

= zabezpieczenie przegeniowe dla kadej pompy,

= dla mocy silnikéw <5,5 kW po jednym styczniku ddazaenia kadej z pomp (paiczenie
bezpdrednie), a dla mocy silnikéw pomp >5,5 kW - po tetyczniki (przedcznik gwiazda-trojkt),

= przehczniki pracy pomp: tryb automatyczny -z kongrslichobiegu, trybeczny z kontrad

suchobiegu,

= wytaczniki zabezpieczenia termicznego silnikdw pompzéheznosci od wyposaenia pompy),

= grzatka z termostatem.

3. Sterownik mikroprocesorowy

wysytanie komunikatow SMS i e-mail pod wybrane nurary telefonéw komorkowych
powiadamianie uzytkownika, - (urzadzenie wyposaone w modem GSM)

obustronna transmisja danych - odpytywanie przez gytkownika - sterownika o aktualne parametry
pracy pompownisciekow, (urzadzenie wyposaone w modem GSM)

zdalny bezpdgredni monitoring pracy urz adzenia (zdalna zmiana parametréw pracy urgdzenia,
kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy)urzadzenie wyposaone w modem GSM),
podtgczenie sterownika do centralnej bazy danych monitangu krajowego w celu catodobowego
nadzoru serwisowego nad prag pompownisciekow, (urzadzenie wyposaone w modem GSM)
dwustopniowe zabezpieczenie przed ¢iosin do danych osob niepowotanych,

sterowanie pracpomp z zachowaniem odpowiedniej kolgjciczakczania i wyhczania pomp
(przehczanie pomp po kalym cyklu pracy),

zadawanie pozioméw zgizania i wyhczania pomp z poziomu terenu poprzez zmigastaw sterownika,
kontrola poziomu maksymalnegoiekow w zbiorniku (przepetnienie),

kontrola poziomu minimalnegaiekdw w zbiorniku (suchobieg),

ciagly pomiar poziomuciekdw w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wgigm padowym 4-20 mA,
archiwizacja komunikatéw, ostrze i alarméw w zaprogramowanych przypadkach,

rejestrowanie czasu pracy pomp,

kontrola otwarcia/zamkacia drzwi rozdzielni sterggej.

wyposaenie w panel operatorski (dyietlacz LCD z klawiatuy) zabudowany na wewtrznych drzwiach
rozdzielni sterujcej, umaliwiajacy odczyt aktualnego poziomdagiekow w pompowni, prdu pobieranego
przez pracujca pomg (pompy), czasu pracy pomp oraz zmeiaastaw parametréw pracy pompowni
sciekow,

wbudowany interfejs RS485 z zaimplementowanym xateon MODBUS RTU do podtzenia
komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem,

wbudowany interfejs RS232 do padtenia modemu stacjonarnego lub GSM

archiwizowanie danych charakteryzeych prae urzadzenia w okresie co najmniej 1 tygodnia (czasy
pracy pomp, liczba cykli, pobor gtu, zwzycie energii elektrycznej, egtotliwos¢ wiaczen pomp)
programowe zabezpieczenie przed przesytaniem nadejikczby komunikatow SMS,

posiada znak CE.



4. Pompy

* pompy g tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wamagydajna¢, a druga stanowita jej
100% czyng rezervg,

* korpus pompy zeliwa jest zabezpieczony trvaaflarba epoksydow, odporm na korozyjne oddziatywanie
sciekow

» silniki pomp musz posiadaj obudow 0 stopniu ochrony przynajmniej IP68

e pompy posiadajzabezpieczenie termiczne umieszczone w komonzixal|

* pompy & wyposaone w tacuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg RNtB088-1,

5. Obudowa pompowni $ciekéw (polimerobetonowa)

« wykonana z polimerobetonu o parametrach technidenyc
* wytrzymatci¢ nasciskanie 90-120 N/min
e wytrzymatci¢ na zginanie 18-20 N/min
e odpornag¢ chemiczna (pH 1-10),
e gestas¢ 2,3 g/cm.
e posiada aprobatechniczn lub znak CE ,
< dno komory jest wyprofilowane tak, aby nie osadzadyw zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny,
e obudowa monolityczna do wysala 6000 mm (niegebrowana), a przy wkszej wysokéci elementy
obudowy hczone g ze soh przy wyciu specjalnego kleju epoksydowego,
e otwory pod rurocigi i przegcia kablowe g wykonane jako szczelne,
e $rednica obudowy zapewnia miovos¢ swobodnego mornta pomp oraz wypogenia wewrtrznego
pompowni

Obudowa pompownrtiekow (betonowa)

« wykonana z elementow prefabrykowanych z betonwasi&lnie niszej nz B45, wodoszczelnego (W8),
mato nasikliwego (poniej 4%) i mrozoodpornego (F-50),

* betonowe elementy powinny bywykonane zgodnie z nomDIN4034 czs¢ 1,

e posiada aprobatechniczn lub znak CE ,

e dno komory nalgy wyprofilowat (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzabpgizadnym jego miejscu
piasek i zawiesiny,

« element denny musi bywykonany jako monolit, 0 wysokoi uzytecznej 1500 lub 2500 mm,

e poszczegoblne elementy obudowg4one ze sabprzy wyciu specjalnego kleju do betonu lub na uszczelk

e otwory pod rurocigi sa wykonane jako szczelne,

e $rednica obudowy zapewnia mliovo$é swobodnego monta pomp oraz wyposania wewrtrznego
pompowni

6. Serwis

e zapewnienie wypogania uradzenia w modem komunikacyjny na okres 1 roku zjpckem na
Wykonawe; optat zwizanych z eksploatacinodemu w tym okresie (aktywacja telefonu, optaty
abonamentowe, optaty za przekaz danych i komuniRM$)

* zapewnienie obstugi serwisowej w odlegloco najwyej 150 km od miejsca zabudowania.

7. Wymagania ogélne
e wszystkie opisy na uggzeniu § wykonane w¢zyku polskim,
« wszystkie komunikaty wiwietlane przez sterownikasv jezyku polskim,
e kazde uradzenie posiada dokumentatgchniczno-ruchowDTR w jezyku polskim,
e Uurzadzenie posiada deklaradgodndci z normy PN-EN 752-6,
e rozdzielnia steraica zgodna z dyrektywami:
073/23/EEC - niskonaptiowa
089/336/EEC - kompatybilrdé elektromagnetyczna
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ul. Wierzbowa 23
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WYTYCZNE DO WYKONANIA POMPOWNI SCIEKOW

Nazwa i adres firmy Ustugi Projektowe inz. Stanistaw Szelag
Lwowska 29/48 22-400 Zamos$c¢
Lokalizacja obiektu Pompownia Horodto
Typ pompowni PS-IC 2.WP.00A.255.50/50 PB.P.100

3. Najni zej usytuowany ruroci ag doprowadzaj gcy scieki

- érednica Dgp | mMm | 160,00 (160x4,7) mm
- materiat / ci$nienie nominalne PVC PN 6,3 SDR 34/6,3
- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni H dop \m n.p.m. ‘ 189,29
Ruroci ag ttoczny pompowni
- érednica D, | mm | 50,00 (50x2,9) mm
- materiat / ci$nienie nominalne PE 80 PN 7,5 SDR 17,6/7,5
- rzedna dna rurociggu na wylocie z pompowni H tps ‘ m n.p.m. ‘ 192,33
Komora pompowni
- usytuowanie pompowni
- $rednica wewnetrzna Dy, | mm | 1000
- rzedne
- dna komory He |[mn.pm. 188,22
- pokrywy Hoo | M n.p.m. 193,80
- posadowienia pompowni H, |mnpm. 188,10
- zwierciadta wod gruntowych Hyg | mn.p.m. 190,00
- terenu w miejscu posadowienia H, m n.p.m. 193,65
Miejsce monta zu szafki sterowniczej na ptycie pompowni
- odlegtos¢ szafki od pompowni m 0,00
Kat pomi edzy osiami ruroci agu doptywowego i ttocznego a ° 0

Uwagi

Wyposa zenie dodatkowe
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