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1. Zestawienie urządzeń oczyszczalni ścieków w systemie Bioclere oraz zapotrzebowanie energii elektrycznej 
	Urządzenie
	Typ
	Wymiary
	Masa
	Moc
	Zużycie
	

	
	
	L x H [m]
	[kg]
	zainstalowana
[kW]
	energii
[kWh/d]
	Wyposażenie

	
	
	
	
	
	
	wyłącznik pływakowy,

	Osadnik wstępny
	OW20
	2,0 x 7,6
	1600
	0,25
	1,13
	prewenter

	(wykonany z PE)
	
	
	
	
	
	czujnik poziomu osadu
pompa EBARA BEST1

	
	
	
	
	
	
	pompa EBARA BEST3

	Złoże biologiczne
ze studzienką dolną 2kpl
	2xB115B
	3,0 x 2,4
	2x950
	2x 1,093
	2x 9,2
	wentylator GFB/2-108
13,8 m3 złoża HUFO 120

	
	
	
	
	
	
	pompa EBARA BEST ONE

	
	2xSU2.9
	2,9 x 2,73
	2x380
	
	
	

	Komora
	
	
	
	
	
	pompa EBARA BEST1

	sedymentacyjno-
pomiarowa
	   KSP4

	2,3 x 4,4
	600
	0,35
	0,20
	pompa dozująca TEKNA
przepływomierz DN50

	Pompownia ścieków oczyszczonych
	
	
	0,55
	
	


Razem   3,336kW

2. Rozdzielnica zasilająca RZ
Istniejąca rozdzielnica zasilająca „RZ", do której jest doprowadzona  linia kablowa  zalicznikowa (WLZ),  istnieje jako   wolnostojąca  szafka ustawiona w miejscu pokazanym na rysunku. Urządzenie to  jest starego typu  i należałoby wymienić je na nowe.  
Byłaby to obudowa z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, trudnopalnym, o wymiarach 360x1600x222 mm, stopniu ochrony IP44 i klasie ochronności II ustawionej na istniejącej płycie fundamentowej. 

Aparaturę rozdzielczą umieścić wewnątrz obudowy na szynach stalowych mocowanych do płyty montażowej.
Ze względu na całoroczną pracę oczyszczalni ścieków zastosować  ogrzewanie wnętrza rozdzielnicy, w okresie występowania ujemnych temperatur, za pomocą rezystora grzejnego
110/240 V, kl. II, IP54,o mocy 120W, sterowanego termostatem.
Wewnątrz obudowy rozdzielnicy „RZ" projektuje się umieszczenie aparatury  dla zasilania:

-
tablicy kontrolno-sterującej „TK" dla oczyszczalni ścieków „BIOCLERE"(dostawa fabry-
czna wraz z oczyszczalnią),
-
zasilenie przepompowni ścieków,
-
oprawy oświetlenia zewnętrznego terenu oczyszczalni 
-
gniazda wtyczkowego l-faz.230V/16A zainstalowanego na ścianie zewnętrznej obudowy
rozdzielnicy „RZ".

Dla umożliwienia zasilania oczyszczalni ścieków z przewoźnego zespołu prądotwórcze-
go (na wypadek braku zasilania z urządzeń energetyki zawodowej) zaprojektowano przełącznik
1-biegunowy z pozycją „0"(1-0-2) „agregat- sieć", Ith=25A, w obudowie z tworzywa sztucznego przystosowanej do plombowania ,z blokadą pokrętła za pomocą kłódki, zainstalowany wewnątrz obudowy rozdzielnicy „Rz" oraz gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 3- biegunowe 2P+Z/230W32A na jej ścianie bocznej na zewnątrz.

Żadna współpraca przewoźnego zespołu prądotwórczego z siecią energetyki zawodowej
nie jest przewidywana.

Dla ochrony przed przepięciami zastosowano ograniczniki przepięć typu B+C  dla układu sieciowego: TN-S, zgodnie z wymaganiami PN-IEC 60364-4-443 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed przepięciami .Ochrona przed
przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi".

3. Ochrona przeciwporażeniowa.

Projektuje się zastosowanie ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej w instalacjach
odbiorczych przez samoczynne wyłączenie zasilania przez urządzenia przetężeniowe 
(nadmiarowoprądowe) oraz wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym IΔn = 30 mA zgodnie z
postanowieniami PN-IEC 60364-4-41: 2005 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa".

4. Linie kablowe na terenie działki oczyszczalni ścieków.

Na terenie działki oczyszczalni ścieków projektuje się ułożenie linii kablowych dla
przyłączenia :

-tablicy kontrolno-sterującej „TK" dla oczyszczalni ścieków (wykonanie fabryczne),
-oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na słupie oświetleniowym,
-czujnika wyłącznika zmierzchowego zainstalowanego na słupie oświetleniowym.

Projektowane linie kablowe YKY 4x1,5 należy ułożyć wg tras podanych na rysunku w rowach na głębokości 0,7m do 0,8m p.p.t.

4.8. Oświetlenie terenu działki oczyszczalni ścieków.

Oświetlenie powierzchni roboczych przy obiektach technologicznych oczyszczalni
ścieków projektuje się zrealizować za pomocą już istniejących lamp oświetleniowych.
INSTALACJE   WEWNĘTRZNE   ZALICZNIKOWE


