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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 04.04.04. PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHAN ICZNIE (CPV 45233000-9)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej SST gwymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonaniem podbudéw z ttucznia kamiennego

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.3.

1.3. Zakres rob6t obptych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t asanych zrealizacja zadania
~Budowa ciaggdéw pieszo-jezdnych z parkingami przy obiekcie wpanym do rejestru gruntéw p.n. Dwér w zespole
dworskim w m. Hrebenne gm. Horodto”, obejmujc:

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stahilearego mechanicznie 0/31,5, warstwa gégba5cm;

1.4. Okreslenia podstawowe.
Podbudowa z kruszywa famanegoczes¢ konstrukcji nawierzchni sktadgja s¢é z jednej lub wgcej warstw nénych
z thucznia i klinca kamiennego.

Pozostate okéenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpiodanymi
w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST DM 00.00.00. Wymagania ogolne
2. Materiaty.
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST DM 00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kruszywo tamane zwykte.
Do wykonania podbudowy naig uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
- thuczer od 31,5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania -kliniec od 4 mm do 20 mm.
Jaka¢ kruszywa powinna hiyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], élaeymi dla klasy co najmniej
Il -dla podbudowy zasadniczej.
Do podbudowy zasadniczej nayestosowa kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicacl hiniejszej specyfikaciji.
Tablica 1. Wymagania dla ttucznia ifdia, wg PN-B-11112 [8].

Lp. | Wtasciwosci Klasa Il

1 Scieralngé w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecej niS:

-w tluczniu 35

-w klincu 40

b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy wssinku

do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nieedj niz: 30
2 Nasikliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie ydej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabraych 2,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0

3 Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku
masy, nie wgcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przegbraych 4,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0
4 Odporné¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody

bezpdredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % tky
masy, nie wgcej niz:
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-w klincu 30

-w tluczniu nie bada si
Tablica 2. Wymagania dla ttucznia itia podbudowy ttuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa

Lp. | Wtasciwosci zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]

a) zawarté¢ ziarn mniejszych @i0,075 mm, odsianych

na mokro, % m/m, nie wtej niz:

-w ttuczniu 3

-w klincu 4

b) zawartdé¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie nieji

-w ttuczniu i w klincu 75

c) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wiej niz:

-w ttuczniu i w klincu 15

d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie wgej niz:

-w thuczniu i w klincu 15
2 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12 [1], %

m/m, nie wecej niz:

-w ttuczniu i w Kklincu 0,2 0,2
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m,

nie wiecej niz:

-w ttuczniu 40

-w klincu nie bada si
4 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych w ttuczniu i w kicu,

barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6] nie ciemniejsza ni wzorcowa
2.3. Woda.

Woda wyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy geby¢ studzienna lub z wodagu, bez
specjalnych wymaga

3. Sprzt.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogolne” fkt
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego ipiem wykazé si¢ mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
a) uktadarki kruszywa do rozktadania tlucznia hk4,
b) zagszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubelyadem,

4, Transport.
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagagi@ne” pkt 4.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST DM 000QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa.

Podiaze pod podbudowttuczniong powinno spetni@wymagania okrdone w SST D 04.01.01.
LKoryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

Podbudowa tluczniowa powinna dytozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu
do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podiy tluczniowa powinna by utozona warstwa odcingga lub
wykonane ulepszenie podin.

W przypadku zastosowania pamizy warstwy podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem paetovarstwy
odcinajcej albo odgczapcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniastek drobnych, wyrany wzorem:

Dis
dgs 15

gdzie: D5 -wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarnsiay odcinajcej albo odgczapcej,
ds -wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarmguupodica.
Podbudowa powinna bywytyczona w spos6b umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagrojektovy
lub wedtug zaleaginzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczesniej przygotowane.
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Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przezzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiweia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét
w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Whbudowywanie i zagszczanie kruszywa.

Minimalna grub&¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie & by po zagszczeniu mniejsza od 1,5 krotnego
wymiaru najwekszych ziarn tlucznia. Maksymalna grébavarstwy podbudowy po zagzczeniu nie mae przekracza 20
cm. Podbudowo grubdci powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno léyroztazone w warstwie o jednakowej grudod przy wyciu uktadarki albo rowniarki.
Grubai¢ roztozonej warstwy ldnego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agineta grubaé
projektowan.

Kruszywo grube po rozi@niu powinno by przywatowane dwoma przgjami walca statycznego, gtadkiego
0 nacisku jednostkowym nie mniejszyni 80 kN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powiruzpoczd
si¢ od krawdzi i stopniowo przesuwasie pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sie w kierunku osi jezdni.
Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprgetzowinno rozpocg si¢ od dolnej krawdzi i przesuwa sig
pasami podinymi, czéciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, ppywatowaniu kruszywa grubego najeroziozyé
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowea kruszywa grubego. Do zggczania naly uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej ER/m, albo ptytow zagsszczarlg wibracyjm o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grudowarstwy liznego kruszywa drobnego powinnachtaka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wyipek kruszywem drobnym.Zeli to konieczne, operacje rozktadania
i wwibrowywanie kruszywa drobnego nayepowtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetowarstw
kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalasuny¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzehmil 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna By przywatowana walcem statycznym gtadkim o naciskdnpstkowym nie
mniejszym nk 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu gegczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkawan

5.4. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem naspnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie.zgdi
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obamany
naprawt wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteazruch. Koszt napraw wyniklych z niedgawego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogblokt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénladania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawiwyniki tych bada inzynierowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w pkt 2.2. i tablicach 1 i 2 niniejszych
SST.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1.  Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow.
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 3.
Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres badagrzy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego.

Minimalne ilosci bada Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy na

Lp. WyszczegO6lnienie bada roboczej jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie kruszyw 2 600

2 ZawartG¢ zanieczyszczeobcych w kruszywie

3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

4 Scieralndi¢ kruszywa 6000

5 Naskkliwos¢ kruszywa i przy kazdej zmianiezrodta pobierania

6 Odpornd¢ kruszywa na dziatanie mrozu materiatow

7 ZawartG¢ zanieczyszczeorganicznych

6.3.2. Badania wiéciwosci kruszywa.
Prébki naley pobierdé w sposob losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny
by¢ na bieigco przekazywane iynierowi.
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Badania peilne kruszywa, obejrcg ocen wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny hky
wykonywane przez Wykonawcz czstotliwoscig gwarantujcg zachowanie jakai robét i zawsze w przypadku zmiany
zrédta pobierania materiatdbw oraz na polecenigyniera. Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez
Wykonawe w sposéb losowy, w obecfm inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce nagnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.  Szerok&¢ podbudowy.

Szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerolgi warstwy wyej lezacej
0 co najmniej 25 cm lub o wakbwskazag w dokumentacji projektowe;.

6.4.2. Réwnéé podbudowy.
Nierowndici podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-
04 [11].
Nierowngici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovg tata.
Nierowngsci podbudowy nie magprzekraczé&
-12 mm dla podbudowy zasadniczej,
-15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.3.  Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukacetimy byt zgodne z dokumentacprojektows z tolerangj £
0,5 %.

6.4.4. Rzdne wysokdciowe podbudowy.
Réznice pomgdzy rzdnymi wysokéciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
1cm, -2 cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi w planie.
Os podbudowy w planie nie nae by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub o gdej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.6. Grubd¢ podbudowy.

Gruba¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz:
-dla podbudowy zasadniczej = 2 cm,
-dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.7. N@énos¢ podbudowy.

Pomiary nénoéci podbudowy naley wykona zgodnie z BN-64/8931-02 [10].

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy zasadninzejzony ptys o srednicy 30 cm, powinien Bywigckszy
od 100 MPa.

Wtérny modut odksztatcenia podbudowy zasadniczejrzoiny plys o srednicy 30 cm, powinien lywickszy od
170 MPa.

Zag:szczenie podbudowy nale uzng za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu oditsenia M" ¢ do
pierwotnego modutu odksztatcenia'Mest nie wekszy od 2,2.

fe }'E/gz,z

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
6.5.1. Niewt&ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch
w punkcie 6.4, powinny kiynaprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badarpamiary zostam wykonane na koszt
Wykonawcy.

Jeveli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szer&ioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzydbudow przez spulchnienie
warstwy na pelp grubaé¢, do potowy szeroki pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzopedpocza), doteenie
materiatu i powtérne zagzczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny Wy naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvay odpowiedni glebokasé, zgodnie
z decyzj inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednitdgciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkan tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena grufm
warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.
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6.5.3. Niewt&ciwa nosnosé podbudowy.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeliéz roboty niezkedne do
zapewnienia wymaganej érwsci, zalecone przez igniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcdlpaowy tylko wtedy, gdy zaznie ndnosci podbudowy
wynikto z niewtaciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. Obmiar robot.
Jednosti obmiarow jest [1 m2] wykonanej podbudowy z tlucznia kamiegam grub. 20 cm.

8. Odbidr robét.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST DM 00@Q\Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektovy, SST i wymaganiami ityniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dayyiki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci.
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w SST DM 00.00.00. pkt 9.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy tluczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- przygotowanie podim,

- dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,

- roztazenie kruszywa,

- zag:szczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. Przepisy zwazane.

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaie zawart@&i zanieczyszczeobcych.

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie sktadu ziarnowego.

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziarn.

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozasie nagikliwosci.

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozasie mrozoodporr$ci metod,
bezfgedni.

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozasie zawartéci zanieczyszcze
organicznych.

. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiescieralngci w bebnie Los Angeles.

. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywméme do nawierzchni drogowych.

. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudomawierzchnia z tlucznia kamiennego.

0. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooatlksztatlcenia nawierzchni podatnych
i podita przez obaizenie piyt.

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réi@nnawierzchni planografem i tat

(e2]) O~ WNPFP

= O 00~
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