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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 01.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZAKOW (CPV 45112000-5)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacghtécznej (SST) g wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usugciem drzew i krzakow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reafig rob6t wymienionych
w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad wykonania i odbioru robét zwanych zrealizacja zadania ,Budowa
ciagow pieszo-jezdnych z parkingami przy obiekcie wpa@ym do rejestru gruntéw p.n. Dwoér w zespole dworskn w m. Hrebenne
gm. Horodto” obejmujc:

- usunkcie drzew asrednicy 26-35 cm z karczowaniem;
- usunkcie drzew asrednicy 46-55 cm z karczowaniem;

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiginji podanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgzce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrie1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwrzanych z usugtiem drzew i krzakOw naly stosowa:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,
- spycharki,
— koparki lub cigniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
OgobIne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnay pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gajzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dfransportowane w sposob nie
powodujcey ich uszkodzé

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Vymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwizane z usugciem drzew i krzakow obejmyjwyciccie i wykarczowanie drzew i krzakow, wywiezieniei,gkarpiny
i gakzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasyplafiev oraz ewentualne spalenie na miejscu pozssigo wykarczowaniu.
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Teren pod budowchodnika w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopw innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien b§oczyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zagane z usugciem drzew i krzakow powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

W miejscach dokopéw i tych wykopow, z ktérych dgriyest przeznaczony do wbudowania w nasypy, te@azy oczyci¢ z
roslinnosci, wykarczowa pnie i usugé korzenie tak, aby zawatid czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbwahiavw
nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypoéw teren nalenczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina gkbokasci do 60 cm poriiej niwelety
robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wiliem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniepca w pasie robo6t drogowych, nie przeznaczona daigsa, powinna b§ przez Wykonawe zabezpieczona
przed uszkodzeniem. zHi roslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona pvgkonawe, to powinna by ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptpywezez odpowiednie wladze.

5.3. Usunkcie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakéw znajdige sé w pasie robdét ziemnych, powinny dywykarczowane, za wyikiem nasgpujacych
przypadkow:

a) w obrbie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istaégj rzdna terenu w tym miejscu znajduje sb najmniej 2 metry
od powierzchni projektowanej korony drogi albo pemchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypawinny by $ciete nie
wyzej niz 10 cm ponad powierzchpiterenu. Powysze odsipstwo od ogolnej zasady, wymagzgj karczowania pni, nie ma
zastosowania, jeli przewidziano stopniowanie powierzchni terend podstaw nasypu,

b) w obrbie wyokrglenia skarpy wykopu przecingggo st z terenem. W tym przypadku pnie powinnygicte réwno z powierzchai
skarpy albo porigj jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych phiaaley wypetnic gruntem przydatnym do budowy nasypow i&ai,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00h&tg ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, naigtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewadstawiaice wartéé jako materiat aytkowy (np.
budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej Wtawosci w czasie robot.

Miode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinnywykopane z dig ostraznoscia, w sposob ktory nie
spowoduje trwatych uszkodizea nasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostagoi po usunitej roslinnosci

Sposo6b zniszczenia pozostaiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub wskazanianiyhiera.

Jereli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego spitu, to sposéb wykonania powinien
odpowiadé zaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostatci po przerébce powinny byusunéte przez Wykonawge z terenu
budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie shmnosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca maveizek zadbé aby
odbyto s¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigsea i odpowiednich przepisow.

Zaleca sj stosowanie technologii, urdiwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu, to jest spalanie w
wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszodgptywem powietrza. Po zakezeniu spalania ogiepowinien by catkowicie
wygaszony, bez pozostawienigcych s czsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkedprowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien @ysugo w miejsce
tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakeveme przez liyniera, w ktérym bdzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny lyusunite przez Wykonawg z terenu budowy. 3k pozostatéci po spaleniu, za zgad
Inzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny bye ukfadane w warstwach. ¥ warstwa powinna Byprzykryta warstwy
gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbgrzykryta warstw gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i
zag:szczona. Pozostdla po spaleniu nie magdoy¢ zakopywane pod rowami odwadrieymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na kt6rych
odbywa s¢ przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoinie’6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakiTi robo6t polega na wizualnej ocenie komplgticusungcia raslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
doléw. Zagszczenie gruntu wypetnigjego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@6nagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarov rob6t zwigzanych z usugciem drzew (pni) i krzakow jest:
- dladrzew - sztuka,
- dlakrzakow - hektar kwadratowy.

D 01.02.01 Usunrcie drzew i krzakow



18
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.000@magania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

.Odbiorowi rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykan@oych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy pfatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuije:
- wyciecie i wykarczowanie pni drzew, krzakéw i podézy
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienie ¢gatna koe drzewn, wzgkdnie spalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu,
— zasypanie dotéw,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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