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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45111000-8)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopow i nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaob6t wymienionych
wp.1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad wykonania i odbioru rob6t a@@nych zrealizacja zadania
.Budowa ciagow pieszo-jezdnych z parkingami przy obiekcie wpaym do rejestru gruntéw p.n. Dwér w zespole dworsikn
w m. Hrebenne gm. Horodto", obejmugc:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
¢) budowve nasypow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lugrantu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowygetsagca warunki
statecznéci i odwodnienia.

1.4.2Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktéra jest ograniczona koeotrogi i skarpami rowéw.

1.4.3Wysokas¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i radnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypuiykopu.
1.4.ANasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wpa matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod
obcigzeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesugiych blokach, ktérego probki nie wykazugmian obgtosci ani nie
rozpadaj si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; mayytrzymatdé¢ na sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkow
wybuchowych albo naezizi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania naaygpotazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@zone poza pasem robét drogowych.

1.4.14. Odkilad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania epdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych pmigzanych z tragsdrogovs.

1.4.15. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielléé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéona wg wzoru:

I — pd
=
lods
gdzie:
04 - Oesto¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (MgAn
Pas - maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrédona w normalnej probie Proctora,

zgodnie z PN-B-04481 [2], stuca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadnimny BN-77/8931-12
[7], (Mg/m’).
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1.4.16.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, ok§iena wg wzoru:

U = dGO
le
gdzie:
dso - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm).

1.4.17 Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygeze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Podziat gruntéw

Podstaw podziatu gruntéw i innych materialdbw na kategoped wzgkdem trudnéci ich odspajania podaje tablica 1. W
wymienionej tablicy okrdono przeajtne wartdci gestasci objetosciowej gruntdw i materiatdw w stanie naturalnym owmspoétczynnikow
spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowiei podaje tablica 2.

Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, pkt 2

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny Iprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow grimg wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, géynetvia nadmiar ohjtosci
robot ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie lzdac nadmiarem okjosci rob6t ziemnych, zostaly za zgpd
Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innymhuidowa nasypéw lub wykonanie prac gifsgh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnomvej obgtosci gruntdw przydatnych zezrodet wiasnych,
zaakceptowanych przezaymiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@kreilone w SST D-02.03.01, pkt 2.4, powinnyébwywiezione przez
Wykonawe na odktad. Zapewnienie terendéw na odklad nyaldo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie ok&dono tego inaczej w
kontrakcie. lmynier mae nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa nieprzydatiéé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotriai.

Tablica 1. Podziat gruntdw i innych materiatow reaegorie wg [8]

Gestas¢ Przecitne
objetosciowa | spulchnienie
Kate Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie po odspojeniu
- naturalnym w % od
gori kN/m® pierwotnej
a objetosci?)
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezleate 11.¢ od5dol
Piasek wilgotny 16,7 od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardopjezne i 17,7 od 15do 25
plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 | Gleba uprawna z darnjub korzeniami grubizi do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubézi do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzemsztiiem 16,7 od 15 do 25
lub odpadkami drewna 16,7 od 15do 25
Zwir bez spoiwa lub malospois
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potztear 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grdlesoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubéei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 | Nasyp zleaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
tluczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarpc
do 40 mi 17,7 od20do 3
Glina, glina cézka i ity wilgotne, twardoplastyczne |i
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plastyczne, bez gtazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zleate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zleaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem (i
odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25 (kg,
stanowicymi do 10% ohjtosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina cézka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stangeyimi do 10%
objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddkg0 16,7 od 25 do 35
ltotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm 2yb
gtazami o masie do 10 19,€ od 25 do 3
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stangeyimi 10-30%
objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scememisy
lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mekkie lubsrednio twarde stabo ggane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa mkka lub zbita 16,7
22,€ od 30 do 4
Tablica 1. cd. Podziat gruntéw i innych materiatdavkategorie
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypk 15,7 od 30do 4
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapiai marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakdéw gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbit 18,¢ od45do 5
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtéwnie skat osadowych o spojwie
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapiai niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrze 23,k od45do5
tupek plastyczny twardy nieskany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapiai twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt tward 24,k od45do 5
Piaskowiec  kwarcytowy Ilub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepiehce z otoczakow skat gtéwnie krystalicznych| o 25,5 od 45 do 50
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapia bardzo twardy 25,5, od 45 do 50
Gnej¢
Granitsrednio i drobnoziarnisty %gg od45do5
Sjenitsrednioziarnisty 255 od 45 do 50
. 26,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 245 od 45 do 50
Porfir 26,F od 45 do 5
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10 | Granitognejs

Gabro

Bazalt

Gabrodiabaz i kwarcyt

Trachit, liparyt, i skaty pokruszone

Wapiai krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach

25t
27,4
26,5
26,5
27,4
255
27,4

od45do 5

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

1) Mniejsze wart&i stosowad przy obliczaniu iléci materiatdw na warstwy nasypéw przed
zag:szczeniem, wiksze wartéci przy obliczaniu olgjtosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntow pod wzdem wysadzinowdzi wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegolnien| Jed- Grupy gruntéw
e
wiasciwosci nostki Niewysadzinowe Wpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  rumosz piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina — (glina piasz-
- Zwir gliniasta czysta zwgzta,
— pospéitka rumosz gliniasyf  9lina zwizta,
— piasek gruby Zwir gliniasty g\lllvr;;gylasta
- p?aseks’redni pqspc’)}ka — i, it piaszezys-
- pla}sek drobny gliniasta ty, it pylasty
- zuzel bardzo
nierozpadowy wysadzinowe
— piasek gliniasty
= pwt, pyt piasz-
czysty
— (glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartd¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢
bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskatnik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3

3.2 Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wyké&zi mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu

do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (nggizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkip tadowarki, wiertarki mechaniczne

itp.),

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruggpwcharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do hydromechanizaciji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamociggi itp.),
sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandanej pkt 4.
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4.2. Transport gruntow

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powirig dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jebgtosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlggttransportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna bponadto dostosowana do
wydajngci sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuerizau).

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad waldc zatwierdzone nie mie by¢ podstaw roszczé Wykonawcy, dotycgcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile ekizone odlegii nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadng¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypas od osi projektowanej nie powinnydwieksze nk + 10 cm. Rénica w
stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie ne przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mee r&nié¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny
mie¢ wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zd¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem aka.
Maksymalna gibokas¢ nierdwndgci na powierzchni skarp nie powinna przekract@ cm przy pomiarze fat3-metrovg, albo powinny by
spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoe rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i roweicskarp, powinny b
okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwaodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowicych elementy systeméw odwadm@jch, ugtych w dokumentacji projektowe;,
Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby abez¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma obowizek
takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powiémziom gruntu nadawaw catym okresie trwania robot spadki, zapewgua]
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotravahieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt faddachkolwiek dodatkowych
optlat ze strony Zamawigjego za te czynioi, jak rownie za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnieych zbiornikéw naturalnych i wdzeh odwadniaicych musi by poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#sliia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trveamobdét ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno pagiowas w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowé odpowiedni spadek podiny i nadé& przekrojom poprzecznym spadki, utiwiajgce
szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacjiofmktowej nie zawarto innego wymagania, spadek zaEgany nie powinien Iy
mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Ngleiwzgkdni¢ ewentualny
wplyw kolejndsci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych robdt na spelnienie wymagdotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gpstrobot ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigle
odprowadz poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnychyykonane zgodnie z dokumentagrojektovs i SST. Szerok& dna i gebokasé
rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiej niz £ 5 cm. Doktadné¢ wykonania skarp rowéw powinna byggodna z
okreslong dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoioid’6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6tiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledantxoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji olélenymi w pkt 5 oraz z
dokumentagj projektovy.
Szczeg6lp uwag: nalery zwrdcié na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wlasciwe ukcie i odprowadzenie wygkéw wodnych.
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6.2.2.Sprawdzenie jaki wykonania robot

Czynndaci wchodace w zakres sprawdzenia jakowykonania rob6t ok&ono w punkcie 6 SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicat.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokai korpusu Pomiar tdma, szablonem, tgto dlugdci 3 m i poziomia
ziemnego lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokwi dna rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku,1€® m na tukach o
R =100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m

3 | Pomiar rzdnych powierzchni | oraz w miejscach, ktére buglaatpliwosci
korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci powierzchni

korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co 200 m oraz \v
powierzchni korpusu lub dna | punktach wtpliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wsknik zag:szczenia okrdaé dla kazdej utazonej

warstwy lecz nie rzadziej hraz na kade 500 m nasypu

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie me r@zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowdw

Szeroké¢ dna rowdw nie mie r@nic sig od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oee€j niz 10% wartdci pochylenia wyraonego tangensem
kata.

6.3.6.ROwNa¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&dmetrova, nie mog przekracz&3 cm.
6.3.7.ROwnai¢ skarp

Nierowndci skarp, mierzone tat3-metrov, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podizny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmy przez pomiar niwelatorenednych wysokéciowych,
nie maze dawa réznic, w stosunku do exnych projektowanych, wkszych ni -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zagsszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okéony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dygodny z zalbonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigg wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjita@sodrzucone. 3 materiaty
nie spetniajce wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecerignirra Wykonawca wymieni je na vitzawe, na wiasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydpgonownie
wykonane przez Wykonawaa jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, lzynier mae uzng wadt za nie majca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne
drogi i ustali zakres i wielki@ potrcen za obniong jakos¢.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00008\0ymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarapjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000MMymagania ogdine” pkt 8.
Roboty ziemne uznajee¢siza wykonane zgodnie z dokumentagirojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkag/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
Zakres czynngxi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OKenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gminto

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikaifzernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vgamia | badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fvska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obagizenie piyty

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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