49
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 04.05.00 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODL@E Z GRUNTU LUB KRUSZYW STABILIZOWANYCH
SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGOLNE (CPV 4523300 0-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikamphnicznej (SST)gswymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego pediogruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaizarob6t wymienionych
w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad wykonania i odbioru robét zwanych zrealizacja zadania ,Budowa
ciagOw pieszo-jezdnych z parkingami przy obiekcie wp@ym do rejestru gruntdw p.n. Dwor w zespole dworskn w m. Hrebenne
gm. Horodto”, obejmujc:

- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cgéem o Rm=2.5 MPa , warstwa grébiol5 cm (wzmocnienie podia pod drogi
dojazdowe, manewrowe i parkingi);

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirioji podanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4 oraz w SST wsmionych w pkt 1.3, dotyg@ezych poszczegdlnych rodzajéw podbudéw
i ulepszonego podia z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamitaulicznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogophe1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane podano w SST wymienionych w 3B, dotycacych poszczegéinych rodzajow podbuddw i ulepszonego
podtaza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdtaulicznymi (cement, wapno, aktywne popioty lotméelkopiecowyzuzel
granulowany). Dopuszczagsinne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne posiadajaprobattechniczia wydamn przez uprawniomjednostlk.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
OgobIne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pazalistabilizowanego spoiwami powinien wykézi
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyah w mieszarkach:
— mieszarek stacjonarnych,
— uktadarek lub réwniarek do rozkladania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,
- zagszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub mhtwalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach trudnodgstych,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwawya miejscu:
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,
- spycharek, rowniarek lub sgtm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spuftania gruntu,
- ciezkich szablonoéw do wyprofilowania warstwy,
— rozsypywarek wyposanych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloejszerokéci do rozsypywania spoiw,
— przewanych zbiornikdw na wogl wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowamidy,
- zagszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub mlwalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach trudnodgstych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénegj pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbyige zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Transport wapna powinien odbyévsie zgodnie z PN-B-30020 [12].

Transport popiotdéw lotnych powinien odbyévsie zgodnie z PN-S-96035 [18].

Zuzel wielkopiecowy granulowany moa przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Mieszank kruszywowo-spoiwow mazna przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w sposOb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniemddmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Vymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtea

Podiare gruntowe powinno Idy przygotowane zgodnie z wymaganiami ékvaymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy i ulepszonego pod&powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposélakceptowany
przez Iryniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno wiwiaé nacihgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agstch nie
wigkszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spamvaydraulicznymi ma b§ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalgy ustawt na podiau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly éciéle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug
dokumentacji projektowej. Wysoké prowadnic powinna odpowiadlagrubdici warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwam
hydraulicznymi, w stanie niezesgzczonym. Prowadnice powinny dystawione stabilnie, w sposob wykluegaj ich przesuwanie sipod
wplywem oddziatywania maszyrzytych do wykonania warstwy.

5.3. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podopo wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy, powinny hy utrzymywane w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zggdnzyniera, gotow podbudow lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to
jest obowgzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane ptzezruch. Koszt napraw wynikltych z niedgavego
utrzymania podbudowy lub ulepszonego padtobciza Wykonawe robét.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bagych napraw podbudowy lub ulepszonego pgalto uszkodzonych
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyckjdia jak opady deszczwhiegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszjezeli wystipi mozliwosé
uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego pzaito

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pomd by przykryta przed zimp warstwg nawierzchni lub zabezpieczona
przed niszcgzcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sfimzaakceptowany przezzimiera.

5.4. Piebgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg spoiwami hydraulicznymi

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjacych sposobéw:
a) skropienie warstwy emutspsfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/f
b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwérczyposiadajcymi aprobag technicza wydary przez uprawniom jednostlk, po
uprzednim zaakceptowaniu ichyeia przez layniera,
¢) utrzymanie w stanie wilgothnym poprzez kilkakrotheapianie wod w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczafolia z tworzywa sztucznego, uwong na zaktad o szerokoi co najmniej 30 cm i
zabezpieczanprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymymig jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniejrii.d
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawénne materialy przeznaczone do pgacji mog by¢ zastosowane
po uzyskaniu akceptacji zgniera.
Nie naley dopuszcza zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikr@ dni po wykonaniu. Po tym czasie
ewentualny ruch technologiczny smodbywa si¢ wytacznie za zgoglinzyniera.

5.5. Pozostate wymagania dotygeze wykonania robot

Pozostate wymagania dotyce wykonania rob6t podano w specyfikacjach defygeh poszczegolnych rodzajow podbudodw i
ulepszonego pod#a z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi, ktére obejmuyj
1. D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone peetn gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
2. D-04.05.02 Podbudowa i ulepszone peaetn gruntu stabilizowanego wapnem
3. D-04.05.03 Podbudowa i ulepszone peédta gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami
lotnymi
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4. D-04.05.04 Podbudowa i ulepszone peaditoz gruntu lub kruszywa stabilizowanego
wielkopiecowymzuzlem granulowanym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoinie’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykéraadania spoiw, kruszyw i gruntéw przeznaczonyetwgtkonania
robét i przedstawi wyniki tych badaé Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarbw w czasie wykonywania podbudowy lubpsiEonego podi@a stabilizowanych
spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ bada i pomiaréw

Czstotliwos¢ bada
Maksymalna
Lp. Wyszczeg6lnienie bada Minimalna powierzchnia
liczba bada podbudowy lub
dlc_z a 'ad _n*a ulepszonego
2|enrt1)ej Ziatcs podiaza
robocze) przypadajca na|
jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
3 | Rozdrobnienie grunttl 2 600 n}
4 | Jednorodné i glebokas¢ wymieszanig
5 | Zagszczenie warstwy
6 | Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozido 3 400 rh
7 | Wytrzymald¢ nasciskanie
- 7 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem 6 probek
- 14 42-dniowa przy stabilizacji popiotami lotnymi 6 probek 400
— 90-dniowa przy stabilizacjiuzlem granulowanym 3 probki
. 3) przy projektowaniu i w
8 | Mrozoodpornét przypadkach wtpliwych
Badanie spoiwa:
9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu
10 |- wapna, mieszanki i przy kadej zmianie
11 |- popiotdw lotnych,
12 |- zuzla granulowanego
13 | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodta
dla kazdej partii i przy kadej
14 | Badanie witaciwosci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa
. s 2) w przypadkach wtpliwych
15 | Wskanik nosnosci CBR i na zlecenie liyniera

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych

2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadnieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
4) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do bad@nalery pobierd z mieszarek lub z podita przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lulmty powinno b§
zgodne z wymaganiami podanymi w SST dofgyzh poszczegdlnych rodzajéw podbuddw i ulepszompegtara.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna liyréwna wilgotnéci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z toleranel0%
-20% jej wartgci.
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6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskék rozdrobnienia byt co najmniej rowny 80% (przito osrednicy
4 mm powinno przé§ 80% gruntu).

6.3.5.Jednorodn& i glebokas¢ wymieszania

Jednorodn@& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na oceniaakie] jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegt@gci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy ulepszonego padio Gkbokas¢
wymieszania powinna léytaka, aby grukig warstwy po zagszczeniu byta rowna projektowane;.

6.3.6.Zag:szczenie warstwy

Mieszanka powinna lByzag:szczana do ogjnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgadaie-
77/8931-12 [25].

6.3.7.Grubai¢ podbudowy lub ulepszonego pozdo

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegiei co najmniej 0,5 m od kramzi. Grubad¢ warstwy
nie maze r@&ni¢ sig od projektowanej o wcej niz+ 1 cm.

6.3.8.Wytrzymatai¢ nasciskanie

Wytrzymatdi¢ nasciskanie okréla si na probkach walcowych &@ednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do badanalezy pobierd z
miejsc wybranych losowo, w warstwie rozémej przed jej zaggzczeniem. Prébki w ikei 6 sztuk nalgy formowa i przechowywa
zgodnie z normami dotygeymi poszczegolnych rodzajow stabilizacji spoiwahmizy prébki naley bada& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub
42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizaeflem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniitrzymataici na
sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodgyzh poszczegdlnych rodzajéw podbuddw i ulepszompeghaza.

6.3.9.Mrozoodpornéc¢

Wskanik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymalo na sciskanie prébek poddawanych cyklom zajarda i
odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyyrh poszczeg6élnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego
podtaza.

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotéw lotnyalrla granulowanego, Wykonawca powinien akirewtasciwosci podane
w SST dotycacych poszczegdélnych rodzajow podbudoéw i ulepszompegtaza.

6.3.11.Badanie wody
W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12.Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa naty bad@ przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. \davosci powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w SST dofgyzh poszczegdlnych rodzajéw podbuddw i ulepszompegtiara.

6.3.13.Wskanik nasnosci CBR

Wskaznik nasnosci CBR okréla sie wg normy BN-70/8931-05 [13] dla prébek gruntu siabivanego wapnem, pggnowanych
zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16].

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy lub ulepszonego podia stabilizowanych
spoiwami
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonegdt@a@ stabilizowanych spoiwami

Minimalna czstotliwos¢

Lp. WyszczegOblnienie bada pomiaréw bada i pomiarow
1 Szerokdé 10 razy na 1 km
2| Rowna pockana R e
3 ROwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rz¢dne wysokéciowe
6 Uksztattowanie osi w planié* co100m
7 Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podio (w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz ng

2000 nf
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kradmikow szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokgi warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25
cm lub o warté¢ wskazag w dokumentacji projektowej.

6.4.3.Rownai¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Nierowndaci podtuzne podbudowy i ulepszonego poiHonaley mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem, zgodnie z nogrBN-
68/8931-04 [22].

Nierowndci poprzeczne podbudowy i ulepszonego poalioaley mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nierébwndci nie powinny przekracza
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegtiqia.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pradto
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padbowinny by zgodne z dokumentacprojektow z tolerancj + 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozdo

Ré&znice pomédzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego paeta rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
lcm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pzaito
O$ podbudowy i ulepszonego podiw planie nie mze by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £ 5 cm.
6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podé
Grubagi¢ podbudowy i ulepszonego podénie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego paata-10%, -15%.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy iulepszonego podia
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym padlistwierdzi s, ze odchylenia cech geometrycznych
przekracza wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gaibd¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza siinny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcilfe@ostanie on zaakceptowany przezytriera.

Jereli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego poghiojest mniejsza od szerckd projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien poszeézgodbudow lub ulepszone podie przez zerwanie warstwy na
petra gruba¢ do potowy szerokii pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Robeiv/ykonawca wykona na wtasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy i ulepszonego podé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod verigim grubéci Wykonawca wykona naprawpodbudowy lub ulepszonego
podtaza przez zerwanie wykonanej warstwy, usai@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warsivegpowiednich wiciwosciach
i 0 wymaganej grubii. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Bdomaniu tych robét nagti ponowny pomiar i ocena
grubdici warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Jezeli wytrzymalai¢ srednia prébek gdzie mniejsza od dolnej granicy okienej w OST dla poszczegélnych rodzajéw podbuddw i
ulepszonego podia, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwamg/mieniona na now o odpowiednich wigciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovs jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego pedia gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QMymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fpodbudowy i ulepszonego pod#o z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidiaulicznymi
obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyeh w mieszarkach:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszafgjitransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipmevadnic oraz innych materiatéw i ydzer pomocniczych,
- rozilozenie i zagszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwawya miejscu:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— spulchnienie gruntu,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipmevadnic oraz innych materiatéw i ydzer pomocniczych,
— dostarczenie i rézielenie sktadnikéw zgodnie z recefaboratoryjn,
- wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego knery ze spoiwem w korycie drogi,
- zag;szczenie warstwy,
- pielegnacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgrun
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie zawartéci zanieczyszczeobcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie skltadu ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozagie zawart&i zanieczyszcze
organicznych
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawsie zawartci siarki metog bromow
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaie rozpadu krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Ozayie rozpadu wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie rozpaduelazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. OzmaieZcieralndgci w bebnie Los Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
12. PN-B-30020 Wapno
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gmrwapnem do celéw drogowych
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mteyes podiae z gruntu stabilizowanego
cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie imska piaskowego
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie inoatiksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie piyt
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réinpawierzchni planografem i iat
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie iwska ngnosci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych
24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie mska aktywndci pucolanowej popiotéw

lotnych z vegla kamiennego
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