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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNY CH PRZY PRZEBUDOWIE
| BUDOWIE DROG (CPV — 45231000-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST) s wymagania dotyegce wykonania i odbioru przebudowy
kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudewi budowie drég.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaizaobét wymienionych
w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad wykonania i odbioru robét zwanych zrealizacja zadania ,Budowa
ciagOw pieszo-jezdnych z parkingami przy obiekcie wp@ym do rejestru gruntdw p.n. Dwor w zespole dworskn w m. Hrebenne
gm. Horodto”, obejmugc:

- rury ochronne dwudzielnesoednicy ponad 80 mm — zabezpieczenie kabli telekdkaayjnych;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja kablowa - zespét agbw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzato prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.

1.4.2 Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa weelmrowa przeznaczona do kabli linii magistralnychigdzycentralowych,
migdzymiastowych okmgowych i pgrednich.

1.4.3.Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedab dwutorowa przeznaczona do kabli linii rozdizzgch.
1.4.4.Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednyablwieloma otworami stosowany do zestawiengg@iv kanalizacji kablowej.

1.4.5.Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub runlozone w wykopie jeden za drugim i gokone pojedynczo lub w zestawach
pozwalajicych uzyské potrzebm liczbg otwordéw kanalizacji.

1.4.6.Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowdgdzy cihgi kanalizacji kablowej w celu umbwienia wciggania, montzu
i konserwaciji kabli.

1.4.7.Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa winata médzy ciggi kanalizacji magistralne;.

1.4.8.Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa whvatta médzy cigi kanalizacji rozdzielczej.

1.4.9.Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przedkszub rozdzielnig kablows.

1.4.10.Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycamudio wraz z konstrukgjvsporca do montau gtowic kablowych.

1.4.11 Kablowa si€¢ miejscowa - si& taczy telefonicznych z ugzizeniami liniowymi, §czaca centrale telefoniczne edizy soly oraz
centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.12 Siet miedzycentralowa - g%¢ linii miejscowej obejmujca linie hczace centrale telefoniczne w jednym Ktie.
1.4.13.Siet abonencka - e#¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do apanatélefonicznych.

1.4.14.Siet magistralna - g&¢ linii abonenckiej obejmuga linie od szafek kablowych do gtowic, puszekrizghek kablowych.
1.4.15.Siet rozdzielcza - agé linii abonenckiej obejmuga linie od szafek kablowych do gtowic, puszekrizgkek kablowych.
1.4.16 t3cze - zestaw przewoddw i udzen miedzy centralami, centrala aparatem abonenckim.

1.4.17.Tor abonencki - parayt kablowych lub napowietrznych gudzy centrad a aparatem telefonicznym.

1.4.18.Tor miedzycentralowy - dwie lub trziylty w linii pomiedzy centralami w jednym mieie.

1.4.19.Telekomunikacyjna linia kablowa dalekesia - linia wybudowana z kabli typu dalekgsiego.
1.4.20.Telekomunikacyjna linia kablowa gazymiastowa - liniagczaca co najmniej dwie centrale gdizymiastowe.
1.4.21.Telekomunikacyjna linia kablowa wewinzstrefowa - liniagczaca central okregows z centrad miedzymiastovy.
1.4.22.0dcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowejgdzy dwoma gsiednimi stacjami wzmacniakowymi.

1.4.23.Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugfoprzebiegu trasy linii bez uwzginienia falowania i zapaséw kabla.
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1.4.24 Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista diugiozmontowanego kabla z uwzgdhieniem falowania i zapaséw kabla.

1.4.25.Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przyykmdiugas¢ kabla uktadanego jest gkisza od dtugéci trasy, na ktérej uktadagsi
kabel.

1.4.26.Zesp6t pupinizacyjny - cewka lub odpowiedniogoalony zesp6t cewek pupinizacyjnych w obudowie.

1.4.27 Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekgsly cewek, ktérych zadaniem jest zréwnanie reakigrajgmndciowej z reaktangj
indukcyjm kabla.

1.4.28.Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w S33-00.00.00
~Wymagania ogolne”.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogébraz w opinii nr 276/2005 ZUDP .

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganizros.
Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikaaych nabywane gsprzez Wykonawg u wytwércow. Kady materiat musi
mie¢ atest wytwdrcy stwierdzagy zgodné¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy gotowe
2.2.1.Rury HDPE

Stosowane do budowy i zabezpieczenia kanaliz&ajpli ziemnych rury HDPE powinny odpowiadaormie ZN-95/TPSA-) 18.
Rury naley przechowywé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych soegh zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.

2.2.2.Kable miejscowe

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemimdi srednicezyt ustalono w oparciu o dane paszportyzacyjne 7R Bionu Sieci
Obszaru w Lublinie - jednostka terenowa w Z&aoiw, oraz inwentaryzagjw terenie w celu odtworzenia stanu istpiggo przy usugciu
kolizji z projektowan kolizjg drogovs.

Zastosowane kable powinny odpowiadeymogom norm ZN-96/TP S.A.-027 i ZN-96/TP S.A290
Do przebudowy sieci zastosowano kable kanatowesoogje o powtoce polietylenowej z zap@rzeciwwilgociows wzdhwznie szczelne
typu XzZTKMXpw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spy, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu néofg
wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robd@tk jtez przy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, spta itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyské&akceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowiawykonanie robdt zgodnie z zasadami élosymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach kyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprat do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przygpujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekamikacyjnych powinien wykaZasic mazliwoscia
korzystania z nagbujacych maszyn i spetu, w zaleénosci od zakresu robot gwararngaych wiaciwa jakas¢ robot:
— ubijak spalinowy,
— zurawik hydrauliczny,
— sprzarka powietrzna spalinowa, przeima,
— koparka jednonaczyniowa kotowa,
— zuraw samochodowy 6 t,
— zespot pgdnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Wykonawca jest obowrany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktore nie wplynniekorzystnie na jaké
wykonywanych robat.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivgrowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniachzymiera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przygpujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjtypowinien wykazé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastpujacychsrodkow transportu, w zatacsci od zakresu robot:

— samochod skrzyniowy,
— samochdd samowytadowczy,
— samochod dostawczy,

— przyczepa niskopodwoziowa.
Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny byabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytedlla poszczegdlinych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przy przebudowie drogi kolidujelefoniczne kable ziemne, najegprzebudowé zachowujc nasgpujaca kolejnas¢ robot:
— wybudowa nowy nie kolidujcy odcinek linii majcy identyczne parametry techniczne jak linia igtuia,
— wykona polgczenie nowego odcinka linii z istnigym poza obszarem kolizji z drggprzy zachowaniu ggtosci pracy poszczegoélnych
obwodoéw linii,
— zdemontowa kolizyjny odcinek linii.
Roboty naley wykona& zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiéstea i higieny pracy.
Wykopy powstate po ufeniu rur dwudzielnych oraz wybudowaniu odcinka Kaaaji telefonicznej powinny hy zasypane

zag:szczonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenlkadfsk zag:szczenia powinien ldyréwny 0,85.
Wykonawca przekae nieodptatnie zytkownikowi zdemontowane materiaty.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogalne”

Celem kontroli jest stwierdzenie agni¢cia zal@onej jakdci wykonywanych rob6t przy przebudowie linii kablej

Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazaniazimierowi zgodnéci dostarczonych
materiatow i realizowanych rob6t z dokumenggmjojektovg oraz wymaganiami SST i PZJ.

Przed przyspieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmiyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fraipiwyniki bada do akceptacji liyniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, kton maze kontynuowdé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przezyniera.

Kontrola jakdci robot telekomunikacyjnych powinna odbyévaic w obecnéci przedstawicieli TP S.A. Pionu Sieci Obszaru
Lublin - jednostka terenowa w Zaduiu. Jaké¢ robdt musi uzyskaakceptagj tej instytucii.

Przed przyspieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskal producentow, Zaiadczenie o jakéi lub atesty stosowanych
materiatow.

6.2. Kable telekomunikacyjne

Kontrola jakdci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabieéjscowych polega na sprawdzeniu:
— tras kablowych,
— skrzyzowah i zblizen kabli doziemnych,
— ochrony linii kablowych,
— szczelnéci powtok,

6.3. Ocena wynikéw bada

Przedstawion do odbioru kablow lini¢ telekomunikacyja nalezy uzna za wykonag zgodnie z wymaganiami normy,zgdi
sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST dadlatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przegwadzonych badaotrzymaty ocea ujemrny, powinny by¥ wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogolne wymagania dotygee obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagagizne”.

Obmiaru rob6t dokoranalery w oparciu o dokumentagjprojektovs i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasi

budowy, akceptowane przezzmiera.

7.

2.

Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

dla przebudowy kabli km/para,
dla zabezpieczenia kabli rurami HDPE m

8. ODBIOR ROBOT

8.

8.

9.
9.

9.

1.

2.

Ogodlne zasady odbioru
Ogolne wymagania dotygee odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagagi@ne”.

Sposob odbioru robét

Przy przekazywaniu kanalizacji teletechniczneblk do eksploatacji, Wykonawca zobawany jest dostarcZyZamawiagcemu
nastpujace dokumenty:

aktualry powykonawcz dokumentagj projektovs,

geodezyjg dokumentag powykonawcaz,

protokéty z dokonanych pomiaréw,

protokéty odbioru robét zanikggych,

protokét odbioru rob6t przez TP S.A. Pion Siecs@dr w Lublinie.

PODSTAWA PELATNOSCI

1.

2.

Ogdlne zasady ptatriei
Ogolne wymagania dotygeze ptatnosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wyméagagoine”.

Cena jednostki obmiarowej

Platna¢ za jednostk obmiarow nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakosci wykonanych robét na podstawie atestow

producenta urgzen, oglkdzin i pomiaréw sprawdzagych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze,

dostarczenie i zmontowanie gdze,
uruchomienie przebudowywanych gezen,
zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

transport zdemontowanych materiatéw,

przeprowadzenie prob i konserwowanieadza w okresie gwaranciji,

wykonanie inwentaryzacji ugdzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

. BN-87/6774-04
. PN-88/B-32250
. PN-88/B-06250
. BN-85/8984-01

A OWNE

©O© o0o~NO Ul

10.

11.

12.

13.

14.

Normy

. BN-74/3233-15
. BN-80/C-89203
. PN-76/D-79353
. BN-73/8984-05
. BN-76/3238-13

PN-85/T-90310

PN-85/T-90311

PN-85/T-90331

PN-83/T-90330

BN-80/3231-25

Kruszywa mineralne do nawierzchni dmagch. Piasek.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Beton zwykly.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejse. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

Bloki betonowe ptaskie.

Rury z nieplastyfikowanego polichloskinylu (PCW).

Bbny kablowe.

Kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagabiadania.

Nargdzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Spraamizio uktadania blokéw
betonowych.

Telekomunikacyjne kable miejscowe zgziami czworkowymi o izolacji
papierowej i powtoce otowianej. Ogolne wymagartiadania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe zgziami czworkowymi o izolacji
papierowej, o powtoce otowianej, nieopancerzonganeerzone.

Telekomunikacyjne kable miejscowe mzkami czwdérkowymi, pczkowe, o
izolacji polietylenowej z zapamrzeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone z
ostomy polietylenowy lub polwinitow.

Telekomunikacyjne kable miejscowe mzkami czwoérkowymi, pczkowe, o
izolacji polietylenowej. Ogo6lne wymagania i badania

Skrzynka kablowa 10/20.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
op
N-
84/T
903
40
PN-
84/T
903

26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.
34.

35.
36.

37.

38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.

BN-85/3231-28
BN-65/8984-11
BN-76/8984-17
PN-76/E-05125
PN-75/E-05100
BN-76/8984-26

BN-73/3238-08

BN-72/3233-13
BN-74/3233-17

Telekomunikacyjne
dalekosizne wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej powtoce aluminiowej z
zostory ochronn polietylenovs.e ® 26 PN-84/T-90348 Telekomunikacyjne kable
wigzkami parowymi, o dalekos¢zne symetryczne z wikami

kable
symetryczne
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Skrzynki kablowe 30-parowe.

Zicza lutowane. Wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. [Bgavymagania.

Elektroenergetyczne i sygnalizaciine kablowe. Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne linie napowiatr&rojektowanie i budowa.

Kontrola énieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z autbmznym
dopetniaczem gazu. Ogolne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie napowietrznekablowe sieci miejskiej. Szablony do
znakowania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opastnaczeniowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupknaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
e 250 PN-84/T-9034% Telekomunikacyjne kable dalekesne symetryczne z

parowymi, o izolacji polietylenowej

izolacji polietylenowej piankowej, o powloce aluminiowej, opancerzone, womach z materiatdw

piankowej.

PN-84/T-90342

PN-84/T-90345

PN-84/T-90347

PN-87/T-90351
PN-87/T-90352

PN-83/T-90332

WT-84/K-187

WT-86/K-094.02

WT-86/K-245.02

WT-80/K-132
WT-80/K-133

WT-84/K-186

BN-88/8984-17/03
BN-79/8976-78-78

BN-72/3233-72

PN-77/E-05030/00

01

BN-89/8984-18
PN-88/B-30000
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-86/3223-16
BN-79/3223-02

BN-70/3233-05
BN-88/6731-08
PN-84/T-90346

Ogolne termoplastycznych.
wymagania i badania.

25.

Telekomunikacyjne kable dalekaise symetryczne z wikami parowymi, 0
izolacji polietylenowej piankowej, o powtoce aluriiwej, opancerzone, w ostonach
z materiatéw termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekaiseé symetryczne z wikami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej. Ogélne wymagantzadania.

Telekomunikacyjne kable dalekaisé symetryczne z wikami czwérkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i 0 powloce otaaviej, opancerzone, z ostonami
ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekaise symetryczne o
powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

Telekomunikacyjne kable dalek#iseé symetryczne o izolacji polietylenowo-
powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

Telekomunikacyjne kable miejscowe mzkami czworkowymi, pczkowe, o
izolacji polietylenowej, o powloce stalowej, spawpn falowanej, z ostan
polietylenowy lub polwinitowg.

Telekomunikacyjne kable miejscoweeczkowe, o0 izolacji polietylenowej,
ekranowane o powtoce stalowej spawanej, falowaasjdry polietylenovy.

Telekomunikacyjne kable dalekasie z parami wspotosiowymi
matowymiarowymi, o powloce aluminiowej, nieopana®@re i opancerzone, z
ostonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekasie z
normalnowymiarowymi, o powtoce metalowej,
polietylenowymi.

Telekomunikacyjne kable dalekgsie rozdzielcze z wikkami czwdrkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i o0 powtoce otcaviej.
Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z iggkami
polietylenowej piankowej i powtoce otowiane;j.
Telekomunikacyjne kable dalekgsie rozdzielcze z wikkami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w poee stalowej, z oslen
polietylenow.

Telekomunikacyjne sieci miejscoliaie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

Pustak kablowy.

Prefabrykowana przykrywelbetowa.
iOchrona przed korogj Ochrona katodowa. Wsp6lne wymagania i badaniar@a
metalowych cgsci podziemnych.

Telekomunikacyjne linie kablowe dakgkene. Ogolne wymagania i badania.

Projekty budowlane. Obliczenia statgc

Telekomunikacyjne sieci kablowe mieyse. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe mieyse. Wsporniki kablowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe.fldaablowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zdgp@upinizacyjne i skrzynie zespotow
pupinizacyjnych.

Haczyk i opaski do zawieszania teliefomych kabli miejscowych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Telekomunikacyjne linie dalekgsie symetryczne z wikami czwérkowymi o

izolacji papierowo-

parami
opanceeo z

wspotosiowymi
ostonami

parowymi o izolacji
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izolacji polietylenowej piankowej i o powloce alumowej z oston ochronm
polietylenov.
52. PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekaise symetryczne o powtoce otowianej. Ogdlne
wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985drogach publicznych.
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budmowich w sprawie bezpiearsgtwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano-mongawych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z ddi@ kwietnia 1972 r.

D 01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunyiagch przy przebudowie i budowie drég



