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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtécznej (SST) g wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem krganikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgako dokument przetargowy i kontraktowy petgcaniu i realizacji
rob6t wyszczegoélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad wykonania i odbioru robét zeanych zrealizacja zadania ,Budowa
ciagdw pieszo-jezdnych z parkingami przy obiekcie wpanym do rejestru gruntéw p.n. Dwoér w zespole dwotem w m. Hrebenne
gm. Horodto” obejmujc:

— krawezniki betonowe ,nha ptask” o wymiarach 15x30 cm weawykonaniem taw betonowych na podsypce cementopiaskowej;
— krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonamiaw betonowych na podsypce cementowo — piaskowej;

1.4. Okreslenia podstawowe

Kraw ezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogranigzaj chodniki dla pieszych, pasy dzi, wyspy kierujce oraz
nawierzchnie drogowe.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycygce roboét
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggind’.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
p. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materialy do wykonania tawy pod kraimniki.

2.3. Krawezniki betonowe

Do wykonania rob6t wedtug niniejszej SST powinny lzastosowane kraymiki uliczne (U), rodzaju ,a” (prostajne scigte)
odmiany 1 lub 2 (jedno lub dwuwarstwowe), gatunkwédtug BN-80/6775-03/04 [15] o wymiarach wedtugugku i tablicy 1.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraynikow

Tablica 1. Wymiary krawznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikbw, cm
kraweznika | kraveznika | b h c d r
u a 100 | 15| 30| b 3; o 1125 1,0

* - dopuszcza sistosowanie kragznika o dtugdéci 75 cm na tukach lub na odcinkach prostych zalzdezyniera.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw keewikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.3.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraeznikéw betonowych powinny kfybez rys, pknie¢ i ubytkdbw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaiwdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], p@&winny
przekraczé wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keaikdéw betonowych

Dopuszczalna wielkd wad i

Rodzaj wad i uszkodzae uszkodzé
Gatunek 1
Wklestosé lub wypuktas¢ powierzchni krawznikdw w mm 2

Szczerby i uszkodzenia ograniczajcych powierzchnie gérne

(<cieralne), mm niedopuszczalne

krawedzi i naray ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2
- dlugas¢, mm, max 20
- gkebokas¢, mm, max 6

2.3.2.Skfadowanie

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow, rodzajoéw, odmian,
gatunkéw i wielkdci.

Krawezniki betonowe naley uklad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyctvymiarach: grub& 2,5 cm,
szerokd¢ 5 cm, dtugé¢é min. 5 cm weksza nk szerokéé kraweznika.

2.3.3.Beton i jego sktadniki
2.3.3.1.Beton do produkgcji kraggnikow

Do produkcji krawznikdbw naley stosowdé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przykadwykonywania
kraweznikdw dwuwarstwowych, goérna (licowa) warstwa keanikéw powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowasie:
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— nasikliwoscig, ponizej 4%,
— $cieralngcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normPN-B-06250 [2].

2.3.3.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niesiej nf ,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinnaitagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.3.3.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywéa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zywesni innych
asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.3.3.4Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [11].
2.4. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoy powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej 82,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod krayniki nalezy stosowd beton klasy B 10, wg PN-B-06250 [2], kt6rego ski&dpowinny odpowiadéa
wymaganiom punktu 2.3.3.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgmiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidne] p. 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigm siszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstie
powinna wystawépozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transgatiszywa powinny hiyzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepnzed
rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport pe@minodbywa sig w warunkach
zabezpieczafych przed uszkodzeniemnglinéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000(Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy naley wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].
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Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerok@i dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.
Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien kiy
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czyneaaktosowd co 50
m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigamag, zalewovs.

5.4. Ustawienie kraveznikbw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kraganikow

Swiatto (odlegidé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w
przypadku braku takich ustal@gowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gtigpwych (np. ze wzglu na ,wyrobienie”cieku)
moze by zmniejszone do 6 cm lub zldszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskienawirem, ttuczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranhityion.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na fawie betonowej wykonujeesi na podsypce z piasku lub na podsypce cementoaskivej o
grubadci 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naly wypetni zwirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kegwikdw zapraw cementowo-piaskogvstosuje si wytacznie do
kraweznikOw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawnalery oczyéci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury
krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zaprawalezy zalewa co 50 m bitumiczy mag zalewowy
nad szczelig dylatacyjr tawy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Badania przed przysapieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaénaadania materiatdw przeznaczonych do ustawieraaeinikow
betonowych i przedstawivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie oglizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3mRoy diugdci i gicbokasci uszkodzé
nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw nglerzeprowadsi z doktadnéciag do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ¢my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzdnjgw prostych w nar@ach elementéow wykonujeesi
przez przytgenie lgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadio do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostalych materiatdbw stosowanych przyawiahiu krawgznikdw betonowych powinny obejmowawszystkie
wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdm 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podiza powinno by zgodne z p. 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumensggjojektova.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien bggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpgynosi + 1 cm
na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wyngsz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
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- dla szerokéci = 10% szerokgci projektowanej.

Rowna¢ gornej powierzchni faw.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwoch punktach, naide 100 m fawy, trzymetrowej taty.
Prze&wit pomigdzy gorry powierzchni tawy i przytlazong tata nie mae przekraczal cm.

Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandgerunku nie mge przekraczé+ 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

a)
b)
c)

d)

Przy ustawianiu kragznikdéw nalery sprawdzé:

dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyamyweznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

réwnaos¢ goérnej powierzchni kragznikdéw, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach naide 100 m krawznika, trzymetrowej
taty, przy czym przewit pomiedzy gormy powierzchn kraweznika i przytazong tatg nie mae przekraczal cm,

doktadnd¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00000/magania ogélne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 000QMymagania ogélne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovy, SST i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wiypdzytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.

Cena wykonania 1 m kragwnika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tagy
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawznikéw na podsypce (cementowo-piaskowej),
wypetnienie spoin kragznikow zapravy,
ew. zalanie spoin magalewow,
zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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2 PN-B-06250

3 PN-B-06251

4. PN-B-06711

5. PN-B-06712

6 PN-B-10021

7 PN-B-11111

8 PN-B-11112

9. PN-B-11113
10. PN-B-19701
11. PN-B32250

12. BN-88/6731-08
13. BN-74/6771-04
14. BN-80/6775-03/01

15. BN-80/6775-03/04

16. BN-64/8845-02
10.2. Inne dokumenty

75

Beton zwykly

Roboty betonoweslbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betoinzapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwydteg

Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgpomiaru cech geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowycAwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Materiaty budowlane. Woda do betonaapiraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betdflamenty nawierzchni drég, ulic, parkingdw i tarsk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betdflamenty nawierzchni drég, ulic, parkingdw i tarsk

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED#ansprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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