
MULTIPROJEKT Zbigniew Bajko 22-100 CHEŁM UL. ŻEROMSKIEGO 45 A

PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233140-2 Roboty drogowe
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa boiska sportowego w msc. Strzyzów wraz z infrastrukturą - parking dla samocho-

dów osobowych
ADRES INWESTYCJI   :     Strzyżów dz. nr 122/1  gmina Horodło
INWESTOR   :     Gmina Horodło
ADRES INWESTORA   :     22-523 Horodło, ul. Jurydyka 1 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Bożena Kończyńska
DATA OPRACOWANIA   :     15.09.2016r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
15.09.2016r

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD; licencja 9531



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje się parking z drogą manewrową, dla 22 samochodów osobowych w tym dwa miejsca dla osób niepełnospraw-
nych. Od granicy pasa drogowego ul. Orlej zaprojektowano drogę dojazdową do parkingu. 
 
Dla projektowanego parkingu przyjęto następujące wymiary geometryczne:
 
szerokość parkingu wraz z drogą manewrową - 15,00 m,
długość parkingu - 28,60 m,
długość drogi manewrowej - 31,10 m,
powierzchnia łączna parkingu -  445,00 m2,
szerokość drogi dojazdowej - 5,00m,
długość drogi dojazdowej -  22,00 m,
powierzchnia drogi dojazdowej - 110,0 m2,
stanowiska postojowe (20 szt.) o wymiarach - 5,00x2,50m,
stanowiska dla osoby niepełnosprawnej (2 szt.) o wymiarach - 5,00x3,60m.
Dla projektowanego parkingu i drogi dojazdowej przyjęto konstrukcję nawierzchni o następującym układzie warstw:
 
8 cm betonowa kostka brukowa typu Behaton w kolorze szarym, miejsca parkingowe wyznaczone kostką w kolorze czer-
wonym,
4 cm podsypka cement.-piaskowa w proporcji 1:3,
20 cm warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego frakcji        0-31,50 mm,
15 cm warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego stabilizowanego mechanicznie.
 
Obramowanie parkingu krawężnikiem betonowym typu lekkiego o wymiarach 15x20cm ustawionym na podsypce cemen-
towo-piaskowej i ławie z oporem z betonu C 12/15. 
 
Projektuje się również chodnik będący dojściem z parkingu do zespołu kontenerów stanowiących zaplecze socjalno-sani-
tarne oraz trybun dla widzów. Chodnik o szerokości od 1,50 m do 4,50 m wykonany z betonowej kostki brukowej ułożonej
na podbudowie z kruszywa łamanego. Na części chodnika zostaną ustawione dwie trybuny dla widzów. 
 
Dla projektowanego chodnika przyjęto następujące wymiary geometryczne:
 
szerokość chodnika położonego przy parkingu i chodnika od parkingu do trybun na długości 42,40 m - 2,00m,
długość chodnika przy parkingu - 31,10 m,
szerokość chodnika w miejscu ustawienia trybun - 4,50m,
długość chodnika w miejscu ustawienia trybun - 2 x 13,30 m,
szerokość chodnika pomiędzy trybunami - 1,50m,
długość chodnika pomiędzy trybunami - 20,00m,
powierzchnia łączna chodnika -  296,70 m2.
 
Dla projektowanego chodnika przyjęto konstrukcję nawierzchni o następującym układzie warstw:
 
6 cm betonowa kostka brukowa typu Holland w kolorze szarym,
4 cm podsypka cement.-piaskowa w proporcji 1:3,
10 cm podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego frakcji 0-31,50 mm,
10 cm warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego stabilizowanego mechanicznie.
 
Obramowanie chodnika obrzeżem betonowym typu lekkiego o wymiarach 6x20cm ustawionym na podsypce cementowo-
piaskowej i ławie z oporem z betonu C 12/15. 
 
Dostawa i montaż zespołu kontenerów tworzących zaplecze socjalno-sanitarne. Kontener szatniowy 2 szt., kontener gos-
podarczy 1 szt.
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parking - boisko Strzyżów.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1
0112-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0,085 ha 0,085
RAZEM 0,09

2 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

225,29 m3 225,29
RAZEM 225,29

3
d.2

KNR-W 2-
01 0227-03

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w
gruncie kat. IV

m3

40,78 m3 40,78
RAZEM 40,78

4
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-
ładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

84,25 m3 84,25
RAZEM 84,25

5
d.2

KNNR 1
0215-02

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio od-
spojonych na odl.do 10 m

m3

100,25 m3 100,25
RAZEM 100,25

6
d.2

KNNR 1
0215-04

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio od-
spojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
Krotność = 2

m3

100,25 m3 100,25
RAZEM 100,25

3 NAWIERZCHNIA PARKINGU i DROGI DOJAZDOWEJ
7

d.3
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

555,00 m2 555,00
RAZEM 555,00

8
d.3

KNNR 6
0106-06

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm m2

555,00 m2 555,00
RAZEM 555,00

9
d.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm gr. 20
cm

m2

555,00 m2 555,00
RAZEM 555,00

10
d.3

KNNR 6
0502-03

Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzch-
nia parkingu z kostki w kolorze szarym  z wyznaczeniem miejsc posto-
jowych kostką w kolorze czerwonym.

m2

555,00 m2 555,00
RAZEM 555,00

4 CHODNIKI
11

d.4
KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

296,70 m2 296,70
RAZEM 296,70

12
d.4

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

296,70 m2 296,70
RAZEM 296,70

13
d.4

KNNR 6
0113-05

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,50 mm gr. 10
cm

m2

296,70 m2 296,70
RAZEM 296,70

14
d.4

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

296,70 m2 296,70
RAZEM 296,70

5 KRAWĘŻNIKI i OBRZEŻA
15

d.5
KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

137,00 m 137,00
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parking - boisko Strzyżów.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 137,00

16
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C 12/15 m3

6,16 m3 6,16
RAZEM 6,16

17
d.5

KNNR 6
0404-01
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m

185,00 m 185,00
RAZEM 185,00

18
d.5

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C 12/15 m3

2,78 m3 2,78
RAZEM 2,78

6 ZIELEŃ
19

d.6
KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem  bez nawożenia m2

641,10 m2 641,10
RAZEM 641,10

7 OZNAKOWANIE
20

d.7
KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

21
d.7

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-
macyjne o pow. ponad 0.3 m2
D-18a - 2 szt.

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

22
d.7

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-
macyjne o pow. do 0.3 m2
tyabliczka T-29

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

23
d.7

KNNR 6
0705-07

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne
symbole malowane ręcznie - symbol P-24
- malowanie na kolor niebieski pow. miejsca postojowego - 5x3,6x2=
36,00 m2
- malowanie na kolor biały symbolu P-24 x2 - 3,04m2

m2

39,04 m2 39,04
RAZEM 39,04

8 DOSTAWA I MONTAŻ ZAPLECZA SOCJALNO-SANITARNEGO
24

d.8 kalk. włas-
na

Dostawa i montaż zespołu kontenerów tworzących zaplecze socjalno-
sanitarne. Kontener szatniowy - 2 kpl., kontener gospodarczy - 1kpl. 
Fundament betonowy grubości 15 cm na podsypce piaskowej.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

- 4 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9531


