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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45331000-6 Technologia kotłowni.

1
d.1

KNR-W 4-02
0401-02

Odłączenie istniejacego kotła od instalacji. kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR-W 4-02
0413-08

Demontaż kotła. kocioł

1,000 kocioł 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR-W 4-01
1305-03

Przecinanie poprzeczne stali palnikiem blach  czopucha. szt.

4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000

4
d.1

KNR-W 4-02
0408-01
analogia

Demontaż czopucha o długości do 4 m szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNR 4-04
0815-01
analogia

Transport ręczny zdemontowanego kotła i czopucha. kg

4650 kg 4 650,000
RAZEM 4 650,000

6
d.1

KNNR 4
0503-06

Kocioł do spalania suchych zrębków drzewnych i peletu drzewnego o mocy znamio-
nowej 220 kW

szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR 7-08
0102-04
analogia

Termiczne zabezpieczenie 100° C ukl.

1,000 ukl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR 7-08
0302-02
analogia

Sterownik instalacji paleniskowej opalanej drewnem wraz ze sterowaniem urządze-
niami zasilania paliwem

ukl.

1,000 ukl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1

KNR 7-07
0201-01
analogia

Oczyszczanie pneumatyczne ze sprężarką kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

KNR 7-06
0401-01
analogia

Zestaw do usuwania popiołu do zbiornika na popiół
240 l

kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1

KNR-W 2-18
0520-03
analogia

Zasuwa odcinająca, sprawdzona pod kątem ochrony przeciwpożarowej /urządzenie
do zamontowania na odcinku opadającym, do mechanicznego oddzielenia paleniska
i bezciśnieniowego składu paliwa/.

szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1

KNR 7-06
0601-01

Odsysacz spalin, cyklon t

0,315 t 0,315
RAZEM 0,315

13
d.1

KNR 7-03
0418-02

Przenośniki śrubowe (ślimakowe) o średnicy ślimaka do 150 mm i długości prze-
nośnika do 12 m

szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1 kalk. własna

Dostawa, montaż, uruchomienie elementów składowych zestawu wchodzących w
skład kotłowni /kocioł, regulator, oczyszczanie pneumatyczne ze sprężarka, zestaw
do usuwania popiołu, zasuwa odcinająca, odsysacz spalin i cyklon, przenośniki śli-
makowe/ przez autoryzowany serwis

szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1 kalk. własna

Magazyn prostokątny paliwa z ruchomą podłogą kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1

KNP 05
0460-01.01

Czopuchy i kominy stalowe do kotłów o obwodzie do 1000 mm kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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17
d.1

KNNR 4
0508-05

Zbiornik buforowy o pojemności 4000 l szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.1

KNR 7-08
0102-01

Czujnik temperatury RTS ukl.

1,000 ukl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1

KNR 7-08
0102-01

Czujnik temperatury PTS ukl.

1,000 ukl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1

KNR 7-08
0102-01

Czujnik temperatury wody ukl.

2,000 ukl. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.1

KNNR 4
0524-05

Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nomi-
nalnej 40 mm

szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1

KNNR 4
0511-03

Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej 100 dm3 szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1

KNNR 4
0519-03
analogia

Złącze odcinające o śr. nominalnej 25 mm szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1

KNNR 4
0511-01

Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej 12 dm3 szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1

KNNR 4
0519-02

Złącze odcinające o śr. nominalnej 20 mm szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1

KNR 7-07
0102-01

Pompa obiegu kotła kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.1

KNR 7-07
0102-01

Pompa obiegowa kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.1

KNR 7-08
0806-03

Montaż zaworów 3-drogowych o śr. nom. 80 mm z napędem szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.1

KNNR 4
0520-08

Zawory zaporowe żeliwne kołnierzowe o śr. nominalnej 80 mm szt.

13,000 szt. 13,000
RAZEM 13,000

30
d.1

KNNR 4
0521-08

Zawory zwrotne kołnierzowe o śr. nominalnej 80 mm szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

31
d.1

KNNR 4
0526-08

Filtry żeliwne kołnierzowe o śr. rur przyłącznych 80 mm szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

32
d.1

KNNR 4
0519-03

Zawory odcinające kulowe o śr. nominalnej 25 mm szt.

7,000 szt. 7,000
RAZEM 7,000

33
d.1

KNNR 4
0519-01

Zawory odcinające kulowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.1

KNNR 4
0519-02

Zawór napełniający instalacji o śr. nominalnej 20 mm szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.1

KNNR 4
0512-01

Stacja uzdatniania wody wraz z filtrem kpl.
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1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.1

KNNR 4
0519-02

Zawory spustowe o śr. nominalnej 20 mm szt.

4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000

37
d.1

KNNR 4
0519-01

Zawory spustowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.1

KNNR 4
0531-01

Termometry montowane w gotowej tulei szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.1

KNNR 4
0531-02

Manometry montowane w gotowej tulei szt.

8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000

40
d.1

KNR-W 2-20
0313-04

Połączenia kołnierzowe na rurociągach o śr. 80 mm dla ciśnień 0.6 MPa - dla zawo-
ru 3-drogowego

szt.

3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000

41
d.1

KNR-W 2-20
0313-03

Połączenia kołnierzowe na rurociągach o śr. 65 mm dla ciśnień 0.6 MPa - dla pompszt.

4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000

42
d.1

KNNR 4
0517-04

Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 80 mm i grubości ścianek 4,5 mm -
zwężka stalowa czarna o śr. nom. 80x65 mm

szt.

4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000

43
d.1

KNNR 4
0517-04

Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 80 mm i grubości ścianek 4,5 mm - ko-
lana hamburskie o śr. nom. 80 mm

szt.

30,000 szt. 30,000
RAZEM 30,000

44
d.1

KNNR 4
0515-02

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 20 mm łączone przez spawanie m

2,500 m 2,500
RAZEM 2,500

45
d.1

KNNR 4
0515-03

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 25 mm łączone przez spawanie m

2,200 m 2,200
RAZEM 2,200

46
d.1

KNNR 4
0516-04

Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 80 mm i grubości ścianek 4,5 mm m

73,500 m 73,500
RAZEM 73,500

47
d.1

KNNR 4
0108-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowa-
nych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych

m

22,000 m 22,000
RAZEM 22,000

48
d.1

KNR-W 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0,480 m2 0,480
RAZEM 0,480

49
d.1

KNR-W 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

20,520 m2 20,520
RAZEM 20,520

50
d.1

KNR-W 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

20,990 m2 20,990
RAZEM 20,990

51
d.1

KNR-W 7-12
0201-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o
średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

0,480 m2 0,480
RAZEM 0,480

52
d.1

KNR-W 7-12
0201-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o
średnicy zewnętrznej 58-219 mm

m2

20,520 m2 20,520
RAZEM 20,520

53
d.1

KNR-W 7-12
0209-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-ży-
wicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

0,480 m2 0,480
RAZEM 0,480
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54
d.1

KNR-W 7-12
0209-05

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-ży-
wicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm

m2

20,520 m2 20,520
RAZEM 20,520

55
d.1

KNZ-15 26-
03

Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w płaszczu PCV dla rurociągów
o śr. 20 mm, gr. izolacji 30 mm

m

2,500 m 2,500
RAZEM 2,500

56
d.1

KNZ-15 27-
03

Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w płaszczu PCV dla rurociągów
o śr. 25 mm, gr. izolacji 30 mm

m

2,200 m 2,200
RAZEM 2,200

57
d.1

KNZ-15 32-
04

Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w płaszczu PCV dla rurociągów
o śr. 80 mm, gr. izolacji 40 mm

m

73,500 m 73,500
RAZEM 73,500

58
d.1

KNR 0-34
0101-15 z.o.
3.1. 9903-1 

Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P) - w kot-
łowniach, stacjach wymienników na bezpośrednim orurowaniu urządzeń energrtycz-
nych i aparatury chemicznej

m

22,000 m 22,000
RAZEM 22,000

59
d.1

KNR 7-08
0807-01

Tablica informacyjna wyposażona w schemat i rzut węzła, instrukcje obsługi, ins-
trukcje p.poż., instrukcje BHP

szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.1

KNR 7-08
0805-01

Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnętrznych znak.

40,000 znak. 40,000
RAZEM 40,000

61
d.1

KNNR 4
0529-02

Uruchomienie kotłowni c.o. - 2 osoby obsługi szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.1

KNR 4-01
0333-18
analogia

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

63
d.1

KNR 9-22
0302-02
analogia

Montaż tulei ochronnych do przejść rurociągów przez przegrody budowlane dla rur
o średnicy 80 mm - przez ściany

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

64
d.1

KNR 0-36
1115-01
analogia

Uszczelnienie przejść instalacyjnych rurociągów przez ściany oraz wokół podajnikam ob-
wodu

4*2*(3,14*(0,089+2*0,01))+2*1 m ob-
wodu

4,738

RAZEM 4,738
65
d.1

KNR-W 4-01
0709-05
analogia,
R,M,S*0,5

Naprawy poinstalacyjne - Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z za-
prawy cem.-wap. na podłożach z cegły

szt.

4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000

66
d.1 wycena indy-

widualna

Obudowa podajnika ślimakowego płytami ognioodpornymi REI 120 m2

0,578*4,490+(0,578+4,490)*0,8 m2 6,650
RAZEM 6,650

67
d.1

KNR 4-01
0209-03
analogia

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwiro-
wego o grubości do 20 cm - przekucie stropodachu pod montaż komina

m2

0,1 m2 0,100
RAZEM 0,100

68
d.1 wycena indy-

widualna

Naprawa warstw stropodachu i uszczelnienie stropodachu wokół komina stalowego
DN 300

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

69
d.1 wycena indy-

widualna

System detekcji CO (centrala, detektor, sygnalizacja dźwiękowa i optyczna na ze-
wnątrz bucydnku, montaż, uruchomienie)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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2 45310000-3 Roboty elektryczne

70
d.2 kalk. własna

Roboty demontażowe instalacji elektrycznych kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

71
d.2 kalk. własna

Roboty elektryczne w pomieszczeniu dla suchego peletu drzewnego i zrębek
drzewnych

kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.2

KNR-W 5-08
0511-06
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu LED, 4500 lm, IP66, 29Wkpl.

29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000

73
d.2

KNR-W 5-08
0511-06
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia antypanicznego kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

74
d.2

KNR-W 5-08
0511-06
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia drogi ewakuacji kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

75
d.2

KNR-W 4-01
0347-07

Wykucie gniazd w ścianach z cegieł gniazd.

poz.76 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000

76
d.2

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość
wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

77
d.2

KNR-W 4-01
0709-05

Naprawy poinstalacyjne - Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z za-
prawy cem.-wap. na podłożach z cegły - na ścianach

szt.

poz.76 szt. 2,000
RAZEM 2,000

78
d.2

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych - Gniazdo pod-
wójne kompletne z uziemieniem, zaciski śrubowe, białe, z ramką i uszczelnieniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

79
d.2

KNR-W 5-08
0309-14

Montaż do gotowego podłoża gniazd siłowych z wyłącznikiem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.2

KNR-W 5-08
0301-04

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
wstrzeliwanych

szt.

100 szt. 100,000
RAZEM 100,000

81
d.2

KNR-W 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek kablowych siatkowych 200x105 mm m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

82
d.2

KNR-W 5-08
0405-01

Montaż obudów tablic rozdzielczych - Obudowa IP44/II 650x550x160 + drzwi z
ramką maskującą + ściany boczne

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

83
d.2

KNR-W 5-08
0117-01
analogia

Montaż przepustów - przepust kablowy IP54 uniwersalny szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

84
d.2

KNR-W 5-08
0408-01

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna nośna 1800 mm szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

85
d.2

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż osprzętu - rozłącznik obciążenia 3P 100A szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

86
d.2

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż osprzętu -  Wyłącznik nadprądowy 1P 16A char. C szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000
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87
d.2

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż osprzętu - lampka sygnalizacyjna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

88
d.2

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż osprzętu - przełącznik faz szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

89
d.2

KNR 5-14
0506-06
analogia

Montaż licznika elektronicznego energii elektrycznej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

90
d.2

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż osprzętu - Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/30mA Typ A szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

91
d.2

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż osprzętu - Gniazdo tabliowe 230V 16A 2P+Z z bolcem ochr., niebieskie,
IP54

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

92
d.2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach - YDYżo 3×1,5 mm2 450/750 V

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

93
d.2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach - YDYżo 3×2,5 mm2 450/750 V

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

94
d.2

KNR-W 5-08
0804-01

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5
mm2

szt.żył

3*2*2 szt.żył 12,000
RAZEM 12,000

95
d.2

KNR-W 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

2 pomiar. 2,000
RAZEM 2,000

3 45331000-6 Instalacja wentylacji

96
d.3 kalk. własna

Instalacja wentylacji w pomieszczeniu dla suchego peletu drzewnego i zrębek
drzewnych

kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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