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Horodło - sieć cieplna - kosztorys.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45231100-6 Przył ącze preizolowane pomi ędzy budynkami.
1

d.1
KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

4,000 m 4,000
RAZEM 4,000

2
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu m3

(0,1*0,5+0,15*0,15)*4 m3 0,290
RAZEM 0,290

3
d.1

KNR 2-31
0805-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm na podsypce
piaskowej

m2

6*1,5 m2 9,000
RAZEM 9,000

4
d.1

KNR 2-31
0804-03
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm m2

6*1,50 m2 9,000
RAZEM 9,000

5
d.1

KNR 2-31
0804-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - za każdy dalszy
1 cm grubości
Krotność = 5

m2

6*1,50 m2 9,000
RAZEM 9,000

6
d.1

KNR-W 4-01
0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji na każdy następny 1 km

m3

poz.2+poz.4*0,2 m3 2,090
RAZEM 2,090

7
d.1

CU kalkula-
cja własna

Koszty wysypiska gruzu m3

poz.6 m3 2,090
RAZEM 2,090

8
d.1

KNR 2-31
0204-03
analogia

Warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm - podbudowa dla kostki
betonowej

m2

poz.3 m2 9,000
RAZEM 9,000

9
d.1

KNR 2-31
0204-05

Warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm - podbudowa dla kostki be-
tonowej

m2

poz.8 m2 9,000
RAZEM 9,000

10
d.1

KNR 2-31
0204-06

Warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - podbudowa
dla kostki betonowej
Krotność = 3

m2

poz.8 m2 9,000
RAZEM 9,000

11
d.1

KNR 4-04
1003-04
analogia

Przygotowanie kostki brukowej do powtórnego wbudowania - OCZYSZCZENIE
z rozbiórki do użytku

m2

poz.3 m2 9,000
RAZEM 9,000

12
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - kostka z demontażu

m2

poz.3 m2 9,000
RAZEM 9,000

13
d.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa zwykła m3

poz.2 m3 0,290
RAZEM 0,290

14
d.1

KNR 2-31
0402-05

Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach m3

poz.13 m3 0,290
RAZEM 0,290

15
d.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - z demontażu

m

poz.1 m 4,000
RAZEM 4,000

16
d.1

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

poz.15 m 4,000
RAZEM 4,000

17
d.1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

136,3*1,5*1,5*0,9 m3 276,008
RAZEM 276,008

18
d.1

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3
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136,3*1,5*1,5*0,1 m3 30,668

RAZEM 30,668
19

d.1
KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm m3

136,3*1,5*0,1 m3 20,445
RAZEM 20,445

20
d.1

KNR-W 2-18
0511-04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm m3

136,3*1,5*0,46-2*136,3*3,14*0,08^2 m3 88,569
RAZEM 88,569

21
d.1

KNR 2-01
0211-01

Wywóz nadmiaru gruntu z w/w wykopów na odl 1 km m3

poz.19+poz.20 m3 109,014
RAZEM 109,014

22
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.17+poz.18-poz.21 m3 197,662
RAZEM 197,662

23
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.22 m3 197,662
RAZEM 197,662

24
d.1

KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

25
d.1

KNR-W 2-18
0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

26
d.1

KNR-W 2-19
0306-05

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm m

6,000 m 6,000
RAZEM 6,000

27
d.1

KNNR 4
2301-03

Montaż rur preizolowanych o śr.do 88,9/160 mm (gr.ścianki 3,2 mm) m

136,3*2 m 272,600
RAZEM 272,600

28
d.1

KNNR 4
2310-06

Montaż muf kolan łukowych 90 st.na rurach osłonowych o śr. 160 mm kol.

18,000 kol. 18,000
RAZEM 18,000

29
d.1

KNNR 4
0520-08

Zawór preizolowany DN 80 z odpowietrzeniem szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.1

KNNR 4
0520-08

Zawór preizolowany DN 80 z odwodnieniem szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

31
d.1

KNR-W 2-20
0301-05

Zawory staliwne o śr. 80 mm dla ciśnień 4 MPa szt.

4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000

32
d.1

KNNR 4
2304-01

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.do 88,9/160 mm (gr.ścianki
3,2 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz.

88,000 złącz. 88,000
RAZEM 88,000

33
d.1

KNNR 4
2305-05

Montaż muf składanych dwuczęściowych o śr.rury osłonowej 160 mm i śr.
zewn.rury stalowej 88,9 mm

muf.

44,000 muf. 44,000
RAZEM 44,000

34
d.1

KNR-W 2-20
0505-05
analiza indy-
widualna

Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy End-Cap E-160 muf.

4,000 muf. 4,000
RAZEM 4,000

35
d.1

KNNR-W 3
0408-08

Wiercenie otworów o śr. 60 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami dia-
mentowymi - przejście przez ściany budynku szkoły

cm

120*2 cm 240,000
RAZEM 240,000

36
d.1

KNNR-W 3
0408-09

Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi -
dodatek za każde 10 mm zwiększenia średnicy otworu - przejście przez ściany
budynku szkoły
Krotność = 24

cm
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240,000 cm 240,000

RAZEM 240,000
37

d.1
KNNR-W 3
0408-08

Wiercenie otworów o śr. 60 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami dia-
mentowymi - przejście przez ściany budynku kotłowni

cm

40*2 cm 80,000
RAZEM 80,000

38
d.1

KNNR-W 3
0408-09

Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi -
dodatek za każde 10 mm zwiększenia średnicy otworu - przejście przez ściany
budynku kotłowni
Krotność = 24

cm

240,000 cm 240,000
RAZEM 240,000

39
d.1

KNR-W 2-20
0113-14

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów ciepl-
nych zasilających lub powrotnych z rur stalowych o średnicach nominalnych
65-125 mm - przejście przez ściany budynku kotłowni

szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

40
d.1

KNR-W 2-20
0113-14

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 120 cm dla rurociągów cieplnych
zasilających lub powrotnych z rur stalowych o średnicach nominalnych 65-125
mm - przejście przez ściany budynku szkoły
Krotność = 3

szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

41
d.1

KNR 2-28
0406-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

42
d.1

KNR-W 2-19
0122-02

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 200 mm - przejście
przez ścianę: amortyzator gumowy P-160

szt.

4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000

43
d.1

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

136,30 m 136,300
RAZEM 136,300

44
d.1

KNR-W 2-20
0207-01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm m

136,3*2 m 272,600
RAZEM 272,600

45
d.1

KNR-W 2-18
0708-01
analogia

Jednokrotne płukanie sieci o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

272,6/200 odc.
200m

1,363

RAZEM 1,363
46

d.1
KNR-W 2-20
0208-01

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. 25-
150 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.1

KNR-W 2-20
0208-06

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - dodatek za każde rozpoczęte 10 m
ponad 100 m długości

szt.

17,26 szt. 17,260
RAZEM 17,260

48
d.1

KNR-W 2-20
0522-05

Montaż elementów systemu alarmowego - Puszka przyłączeniowa pojedyncza
67LV15

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

49
d.1

KNR-W 2-20
0522-06

Montaż elementów systemu alarmowego - Końcówka zerująca detektora
66LV72

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

50
d.1

KNR-W 2-20
0522-01

Montaż elementów systemu alarmowego - Detektor stacjonarny LPS-2C szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

51
d.1

KNR-W 2-20
0522-17
analogia

Montaż elementów systemu alarmowego - Przewód Cu 1,5mm2 (bielony) – w
piance rur preizolowanych

m

272,600 m 272,600
RAZEM 272,600

52
d.1

KNR-W 2-20
0522-17
analogia

Montaż elementów systemu alarmowego - Przewód Cu 1,5mm2 („goły”) - w
piance rur preizolowanych

m

272,600 m 272,600
RAZEM 272,600

53
d.1

KNR-W 2-20
0521-02

Połączenia przewodów alarmowych na kolanie połącz.
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18,000 połącz. 18,000

RAZEM 18,000
54

d.1
KNR-W 2-20
0521-01

Połączenia przewodów alarmowych na mufie połącz.

48,000 połącz. 48,000
RAZEM 48,000

55
d.1

KNR-W 2-20
0523-01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.

1 pom. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.1

KNR-W 2-20
0523-02

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny pom.

2,000 pom. 2,000
RAZEM 2,000
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